Specifikacija za izdelavo prototipa za testiranje kakovosti FCD podatkov


Prototip za testiranje kakovosti FCD podatkov mora vsebovati podatke prometnega toka in zgostitev z 10 minutnimi intervali za dan [DD.MM.YYYY] od [HH1] do [HH2] ure, in sicer za naslednje cestne odseke:
1. cestni odsek [A]
1. cestni odsek [B]

Podatki morajo biti predani kot:

1. Prometna karta z vizualnim prikazom gostote prometa v formatu png in sicer tako, da se za vsak 10 minutni interval pripravi posebna slika pri čemer naj  bodo vse slike enake velikosti in naj prikazujejo cestno omrežje na istem območju. Poimenovanje slik naj sledi naslednjemu pravilu: fcd-yyyy-MM-dd-hh-mm.png

1. Numerični podatki gostote prometa v CSV formatu za posamezne [100]m segmente cestnega omrežja s sledečo strukturo:

ODSEK, STAC_ZAC, STAC_KON, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, …., PHi, …. PHn

kjer so:
ODSEK      	Šifra odseka po BCP
STAC_ZAC  	Stacionaža začetka
STAC_KON  	Stacionaža konca
PHi   	Povprečna hitrost po 10 minutnih intervalih (i = 1 ob HH1, i = n ob HH2)
 
Podatki se morajo v ključnih časovnih in prostorskih parametrih skladati s podatki, s katerimi za ta odsek in ta časovni interval razpolaga naročnik prek svojih obstoječih sistemov.
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