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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila je blago: Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila, osebna vozila in delovne stroje (v nadaljevanju: Dobava novih in obnovljenih pnevmatik).

Sklop številka 1: Dobava novih pnevmatik 
Sklop številka 2: Dobava obnovljenih pnevmatik

Izbrani dobavitelj mora zagotoviti naročniku dobavo blaga na lastne stroške na lokacijo sedeža družbe Simbio, d.o.o. Teharska cesta 49, 3000 Celje in RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje. Količine blaga za sklop številka 1 in 2 so približne, naročnik si pridržuje pravico v odstopanju naročil.
 
1. SKLOP ŠTEVILKA 1: Dobava novih pnevmatik

Ponudnik mora ponuditi nove pnevmatike, stare največ eno leto na dan dobave. Dobava starejših pnevmatik ni dovoljena. Nove pnevmatike morajo biti takšne kvalitete, da zagotovijo 2x obnovo.

Ponudnik mora ponuditi vse vrste pnevmatik iz ponudbenega predračuna - 2.1.

[bookmark: _Hlk518472886]Tehnične specifikacije 

[bookmark: _Hlk517940828]Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) vseh pnevmatik iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
· C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU ≤ 6,5,
· C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU ≤ 5,5,
· C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU ≤ 4,0,
zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva, se v okviru meril dodatno točkuje z 1 točko na posamezno postavko iz sklopa številka 1. 

Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
· C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU 6,6 ≤ KKU ≤ 7,7,
· C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU 5,6 ≤ KKU ≤ 6,7,
· C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v  kg/t, KKU 4,1 ≤ KKU ≤ 5,0,
zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva, se v okviru meril dodatno točkuje z 0,5 točke na posamezno postavko iz sklopa številka 1. 

Dokazila
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi ali druga ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.


Ravnanje s pnevmatikami mora ustrezati zahtevam Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS 17/2000), Uredbe (ES) št. 661/2009, kar morajo ponudniki tudi dokazati z ustreznim certifikatom.

V ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje z njimi v skladu z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št. 63/2009). Ponudnik mora predložiti fotokopijo veljavne pogodbe s koncesionarjem za odvoz izrabljenih pnevmatik. 

2. SKLOP ŠTEVILKA 2: Dobava obnovljenih pnevmatik

Tehnične specifikacije 
Ponudnik mora imeti pridobljen certifikat ECE 109. Obnovljene pnevmatike morajo imeti profil, ki je namenjen za regionalni transport. Ponudnik mora zagotoviti strokovno svetovanje o izbiri ustreznih profilov za določen namen. V ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje z njimi v skladu z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št. 63/2009).

Ponudnik mora ponuditi obnovo vseh vrst pnevmatik iz ponudbenega predračuna - 2.2.

Dokazila
[bookmark: _GoBack]Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata ECE 109 in kopijo veljavne pogodbe s koncesionarjem za odvoz izrabljenih pnevmatik. 
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