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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet razpisa je Dobava komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin.

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa:
· sklop št. 1: Vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 7,5 tone,
· sklop št. 2: Vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

1. RAZPISNI POGOJI, SKUPNI ZA OBE VOZILI:

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali oba sklopa. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za oba sklopa, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predloži več kot eno ponudbo za javno naročilo, bo naročnik izključil iz nadaljnjega postopka.

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike morajo biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.

Naročnik si pridrži pravico zahtevati od ponudnika, da mu v 5 delovnih dneh od poziva pokaže tehničnim zahtevam primerljivo vozilo.

Vsa vozila morajo biti tovarniško nova – datum izdelave vozila mora biti datum med podpisom pogodbe in iztekom roka za dobavo vozila, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila po tem javnem naročilu.

Ponudba, katere tehnične lastnosti ne bodo v celoti odgovarjale tehnični dokumentaciji, bo izločena iz postopka javnega naročila.

Zahteve za servisiranje: 
1. Pooblaščen servis v Sloveniji oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika, v primeru okvare.
2. Dobava rezervnih delov v 48 urah od pisnega naročila.
3. Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila.

Zahteve za garancijo: 
24 mesecev na kompletno vozilo (šasija in nadgradnja). 
Začetek veljavnosti: od dneva registracije vozila.

Dokumentacija, ki mora biti priložena ponudbi: 
1. Skice vozila z nosilnostmi in merami.
2. Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki.
3. Dokument, iz katerega so razvidne emisije ponujenega vozila v mg/km pri PI (prisilni vžig) in CI (kompresijski vžig).

Dokumentacija ob prevzemu – predaji vozil: 
1. Servisna knjižica vozila in nadgradnje in garancijski list z garancijskimi pogoji, ter katalog nadomestnih delov v pisni in/ali elektronski obliki.
2. Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo.
3. Oznaka CE in izjava o skladnosti.
4. Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija).
5. Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu  s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11).
2. TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:
1. Motor: EURO 6, 4 valjni, 16 ventilski OTTO motor s sekvenčnim doziranjem
2. Tovarniško novo homologirano vozilo kategorije N2
3. Moč motorja: min. 95kW (130 KM - 2990 cm³) 
4. Navor motorja: min. 330 Nm pri 1500 - 2730 vrtl/min. 
5. Skupna dovoljena masa vozila: max. 7500 kg
6. Lastna teža šasije s kabino: max. 2700 kg 
7. Medosna razdalja: 4000 - 4200 mm 
8. Menjalnik ročni ali avtomatski: min. 6+1 stopenjski 
9. Pogon: 4 x 2 (dvojna kolesa na zadnji osi) 
10. Vzmetenje: semieliptično na pogonski osi 
11. Barva: bela 
12. Zatemnjena atermična stekla
13. Nastavljiv, zračno vzmeten sedež voznika 
14. Klop za dva sopotnika spredaj
15. Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
16. Kodiran ključ
17. Akumulator: min. 110 Ah
18. Servo volan
19. ABS + ASR + ESP
20. Varnostni pasovi in vzglavniki
21. Električni pomik stranskih stekel
22. Tempomat
23. Elektronski tahograf
24. Ročna ali avtomatska klimatska naprava
25. Polica nad vetrobranskim steklom
26. Meglenke
27. Centralno zaklepanje kabine
28. LED svetlobni blok na strehi kabine
29. Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom
30. Pnevmatike: 225/75 R16
31. Blokada diferenciala
32. Pomožni odgon menjalnika po zahtevi nadgradnje samonakladalca
33. Polnilnik za plin
34. Rezervoar za CNG 
35. Omogočena kombinirana vožnja na CNG - metan in bencin, preklop med vožnjo s stikalom
36. Zagon motorja na bencin, nato avtomatski preklop na CNG - metan
37. Domet vožnje na metan najmanj 130 km z enim polnjenjem CNG - metan
38. Vozilo mora dosegati hitrost vsaj 90 km/h
39. Zračna vreča za voznika in sovoznika
40. Kolutne (disk) zavore spredaj in zadaj
41. Radio 
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Tehnični opis nadgradnje keson:
1. [bookmark: _Hlk507855660]Nadgradnja omogoča nakladanje, razkladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 velikosti od 5 do 7m3 
1. Nadgradnja izdelana po CE standardih 
1. Vsi konstrukcijski deli izdelani iz materiala minimalne kvalitete S690 ali enakovredne ali boljše kvalitete
1. Sila dvigovanja v višini kamiona roka pod kotom 150:
· [bookmark: _Hlk506982392]sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu na razdalji min. 2350 mm min. 3900 kg 
· sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu na razdalji min. 2850 mm min. 1900 kg 
4. Sila dvigovanja pod nivojem kamiona -600 mm roka pod kotom 0o
· sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu na razdalji min. 2350 mm min. 2900 kg 
· sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu na razdalji min. 2850 mm min. 1700 kg 
5. Zunanja širina nadgradnje: max. 2300 mm 
6. Skupna višina opremljenega vozila: max. 3100 mm
7. Skupna dolžina opremljenega vozila: max. 6500 mm
8. Dovoljena nosilnost tovora brez kontejnerja: min. 2950 kg
9. Svetla širina med teleskopskima rokama: min. 1950 mm 
10. Dostop do nadgradnje z zadnje strani 
11. Upravljanja nadgradnje v kabini kabelsko in dodatno radijsko za naslednje funkcije :
· dvig/ spust glavnih rok 
· izvlek/ povlek levega teleskopa
· izvlek/ povlek desnega teleskopa 
· izvlek/ povlek leve podporne noge 
· izvlek/ povlek desne podporne noge 
· 2 kljuki za stresanje kontejnerjev
12. Radijsko upravljanje 
13. Pomožni okvir za nadgradnjo ustrezen vozilu 
14. Teža nadgradnje (vključno s črpalko, rezervoarjem in verigami): max. 1300 kg
15. Hidravlični sistem z batno črpalko renomiranega proizvajalca ustreznega pretoka do 30 l/min, tlaka do 260 bar s hidravličnim rezervoarjem ter povratnim filtrom 
16. Električni sistem z ustrezno zaščiteno inštalacijo
17. Dvižni nastavljivi verigi po dolžini premera min. 13 mm, velikosti min. 100 mm, z varovalkama in A-testom. Zaključek verige mora omogočati, da se nasadi na »uho« kontejnerja. Varovalke pa morajo omogočati, da je kontejner zavarovan pred nenamenskim snemanjem med transportom.
18. Zaščita batnic dvižnih cilindrov 
19. Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili 
20. Barva samonakladalca (nadgradnje) v barvi kabine 
21. Zadnji branik po CE Standardih 
22. Zaščita zadnjih luči (pred poškodovanjem); Omogočati mora, da so svetlobni signali zadnjih luči normalno videni v prometu.
23. Montaža mehanskih elementov:
· izdelava pritrdilnih mest in namestitev samo nakladalca na šasijo s kabino 
· nadgradnja vijačena na glavno šasijo vozila 
· montaža hidravlične in električne napeljave
· montaža črpalke 
· napolnitev hidravličnega rezervoarja z visoko kakovostnim oljem kvalitete HPLM ali primerljivim oljem enake ali boljše kvalitete 
· izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod) 
· izdelava električnih vodov 
· nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila 
24. Barvanje: 
· barvanje nadgradnje z dvokomponentno barvo (2K izvedba)
· naročnik določi barvo po Ral lestvici (kovinske barve niso mogoče)
25. Pred predajo vozila mora biti opravljen preizkus delovanja naprave: 
· nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave 
· zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo 
26. [bookmark: _Hlk509474148][bookmark: _Hlk510507376]Vozilo mora vsebovati tudi vso opremo, ki je zahtevana z Zakonom o motornih vozilih - 1 (Uradni list RS, št. 75/17).


3. TEHNIČNO TEHNOLOŠKE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:
1. Motor: bencinski 4-valjni motor EURO 6
2. [bookmark: _Hlk509402985]Tovarniško novo homologirano vozilo kategorije N1
3. Moč motorja: min. 74 KW (100 KM)
4. Navor motorja: min. 136 Nm
5. Skupna dovoljena masa vozila: do max. 3500 kg
6. Uporabna nosilnost vozila z nadgradnjo: min. 600 kg (voznik + 520 kg odpadkov v zabojniku)
7. Nosilnost sprednje osi: min. 1000 kg
8. Nosilnost zadnje osi: min. 1600 kg
9. Medosna razdalja: min. 3000 mm, max. 3300 mm 
10. Menjalnik avtomatski ali ročni: min. 5 + 1 stopenjski
11. Pogon 4 x 2
12. Dolžina opremljenega vozila: max. 5200 mm
13. Širina opremljenega vozila: min. 1600 mm, max 1800 mm
14. Višina opremljenega vozila: max. 2200 mm
15. Prostornina motorja: min. 1490 cm3
16. Akumulatorska baterija 12 V, najmanj 45 Ah, alternator 14 V / 70 Ah
17. Elektronski vbrizg goriva
18. Vgrajena naprava za vožnjo z naravnim plinom CNG – metan 
19. Rezervoar za CNG - metan 
20. [bookmark: _Hlk509469782]Omogoča kombinirano vožnjo na CNG - metan in bencin, preklop med vožnjo s stikalom
21. Zagon motorja na bencin, nato avtomatski preklop na CNG - metan
22. Domet vožnje na metan najmanj 130 km z enim polnjenjem CNG - metan
23. Vozilo mora dosegati hitrost vsaj 100 km/h
24. Pnevmatike: min. 185 R 14 
25. Zavore: disk spredaj, boben zadaj
26. ABS, ESP
27. Listnato vzmetenje
28. 4 neodvisni blažilniki McPherson ali enakovredni
29. Prostorna kabina kratke izvedbe
30. Bela barva
31. Dolžina kabine: min. 1700 mm
32. 2 pomična sedeža z vzglavnikom
33. Tritočkovni varnostni pasovi
34. Servo volan, nastavljiv
35. Zračna vreča za voznika in sovoznika
36. Ročna ali avtomatska klimatska naprava
37. Električni pomik stranskih stekel
38. Radio
39. Več funkcijski ukazni pult
40. Piskač vzvratne vožnje
41. Meglenke

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo 
1. Nadgradnja za zbiranje in odvoz odpadkov z vodotesnim zabojnikom
2. Zabojnik prostornine najmanj 3,5 m3
3. Izdelan iz jeklene pločevine, barvan v RAL odtenku, ki ga določi naročnik
4. Na zabojniku so stranska preklopna vratca za ročno nakladanje odpadkov, na obeh straneh 
5. Praznjenje zabojnika s hidravličnim prekucom na višini najmanj 1,6 m, s podpornimi nogami
6. Nadgradnja mora biti zadaj izvedena tako, da omogoča naknadno vgradnjo iztresalnega mehanizma za praznjenje PVC posod od 80 do 360 l
7. Zaboj za orodje
8. Rotacijska luč (LED)
9. Rezervno kolo
10. Vozilo mora vsebovati tudi vso opremo, ki je zahtevana z Zakonom o motornih vozilih - 1  (Uradni list RS, št. 75/17).
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