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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet naročila je dobava zabojnikov za odlaganje odpadkov na 2 kolesih kapacitete 120 in 240 l. 
Zahteve 
1.Kakovost:
Zabojniki morajo ustrezati: 
· standardu DIN EN 840 1 do 6 in 
· znaku RAL GZ 951/1 oz. drugemu enakovrednemu znaku. 
Naročnik bo sprejel vse znake, ki bodo potrjevali, da blago izpolnjuje zahteve za pridobitev znaka RAL GZ 951/1 oz. drugega enakovrednega znaka. 
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:

· ustrezno dokazilo (certifikat), iz katerega izhaja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve za pridobitev znaka RAL GZ 951/1 oz. drugega enakovrednega znaka,

· dokazilo iz katerega izhaja, da je pogodbeni certifikacijski organ proizvajalca zabojnikov akreditiran s strani akreditacijskega inštituta za podeljevanje znaka RAL GZ 951/1 oz. drugega enakovrednega znaka,
· pogodbo o stalnem nadzoru s certifikacijsko organizacijo za spremljanje upoštevanja zahtev RAL GZ 951/1 oz. drugega enakovrednega znaka,
· potrdilo o zadnjem opravljenem preizkušanju dvokolesnih zabojnikov, ki ga je opravila akreditirana certifikacijska organizacija po zahtevah, kot so določene za pridobitev znaka RAL GZ 951/1 oz. drugega enakovrednega znaka. Potrdilo o preizkušanju ne sme biti izdano pred letom 2016.

· 2.Oznaka:
· Zabojniki morajo imeti na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
· Zabojniki morajo biti označeni z v zabojnik vroče vtisnjenim belim logotipom po predlogi naročnika, ki mora biti na sprednji strani.
3.Barva:
· Zelena – približno RAL 6018, rumena  - približno RAL 1016 in temno rjava - približno RAL 8024.
4.Kolesa in  pokrovi:
· Zabojniki na 2 kolesih morajo biti velikosti 120 l in 240 l v standardni izvedbi.
5.RFID transponderji:
· Vsi zabojniki morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo RFID po standardu DIN EN 840 1 do 6.
6.Dobava:
· Dobava zabojnikov na 2 kolesih sukcesivno po naročilu cca 1000 kosov.
7. Druge zahteve

Vsi zabojniki morajo biti prilagojeni mehanizmu vozil za praznjenje zabojnikov oblikovanemu za dvigovanje naslednjih standardnih zabojnikov za odpadke:

- premični zabojniki za odpadke na 2 kolesih kapacitete 120 in 240 l za dvigovanje z  glavnikom (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-1).
Vsi zabojniki morajo imeti sprednjo stran ravno (brez ojačitev, izboklin in vdolbin), ki omogoča lepljenje nalepk velikosti 300x450 mm za dvokolesne zabojnike. Zabojniki morajo imeti možnost vgraditve tipskih ključavnic.
Velikost, barva zabojnika in pokrova, ter predvidena količina izhajajo iz spodnje tabele:

	Velikost zabojnika
	Barva zabojnika
	Barva pokrova
	Predvidena količina

	120 l
	zelena
	zelena
	2000

	120 l
	zelena
	rumena
	2000

	120 l
	rjava
	rjava
	1500

	240 l
	rjava
	rjava
	750

	240 l
	zelena
	zelena
	500


8.Tehnična dokumentacija
K ponudbi je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo za vsak ponujen tip zabojnika.
9.Predogled ponujenih zabojnikov
Ponudnik mora na zahtevo naročnika pred izborom najugodnejšega ponudnika omogočiti ogled in preizkus zabojnikov, ki se izvede na sedežu naročnika. Ponudnik mora zagotoviti dostavo le-teh v roku 3 delovnih dni od zahteve naročnika.
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