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PROJEKTNA NALOGA

t

1 NAZIV OBJEKTA : : _ :
izvedbeni nadrt za ureditev kolesarske steze izven naselja Renkovei ob regionalni cesti
il. reda R2-439 - odsek 1301 Renkovci — Beltinci od km 0.5+155 do km 4.0+399 in
ureditev kriziséa v km 1.0+401
2 1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA !
2.1 Meja . Od km 0.5+155 do km 1.0+406.
ohdelave [ '
22 Kratek opis i Regionaina cesta R2-438 je driavna cesta. ki poteka po ravninskem
| severovzhodne Slovenije. Odsek regionalne ceste izven naselia Renkovci, na
. katerem se v sfacionazi od km 0.5+155 do km 1.0+399 nahaja lokacija
obravnavane kolesarske steze. ki poteka jzven naselfa Renkovcei.
| Na predmetnem odseku ni kolesarske steze.
| Dovoljena prometna hitrost izven naselja Renkovci je omejena na 90km/h,
V projekiu se chravnava tudi ureditev krizigca regionalne ceste R2-439 z
: lokalno cesto LC930151 v km 1.0+407.
3. JPREDLOGRESITVE = -~ 7 7 TR
3.1 Opis s V izdefavi je izvedbeni naért, §t. 18027, maf 2018, katerega izdeluje
prediogom profektivno podjetie ATRIJ Gradbeni nZeniring d.o.o., Gajska ulica 29, 9233
: ukrepov Qdranci. V profekini dokumentaciji so obdelane naslednje tehniéne resitve:
- enostranska dvosmerna kolesarska steza
- odvodnjavanje ceste in kolesarske steze na omenjenem obmocdju
Za predmetni projekt se pridobijo projekini pogoji in soglasfa k nameravani
ureditvi kolesarske steze.
Nacrti prestavitve alf zacite obstojeéif komunainih vodov., pe zahtevi iz
projektnih pogojev soglasodajalcev so sestavni del projekta.
4 OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA DOKUMENTACIIA
4.1 Projekina ~ Izdelovalec projekine dokumentacije mora s strani upravijavea dréavne ceste
i dokumentac | zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdelane projekine pogoje in sogfasja,
fa - ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek ter cestni objekt in jih je
; potrebno upodtevati pri projektiranju kolesarske steze. o
[ 4.2 ' Planska V skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevainih del in
’ dokumentac | vzdrievalnif del v javno korist na javnih cestah (Url RS, 8t 7/2012) se bodo
ija dela izvajala kot investicijska vzdrZzevalna dela.
4.3 | Druga Nj izdelana
' . dokumentac
ija

Stran 17 14



uregiiey Kolesarshe sieze 6L cest RP-43901301 Renkover  Behng 2ven

naseha Renkover o bm 5+ 155 05 ket 1.0-388 n vrediey kizisia v km | gean 1
‘5 | SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NACRTA IN NJEGOVA
| VSEBINA | |
151 Obseg in | Prva stran, kot je predpisana v pritogi pravilnika N
. vsehina -_Tehni¢éno porocilo _ o
: | Pregledna situacija
i Situvacije ureditve
; VzdolZni in precni prerezi -
Popis del s predracunom _ ) )
] o Soglasje upravijavcev, ki bodo tangirani s posegom L
152 Oblika 4 tiskani izvodi
' 1xCD
|6 | PROJEKTNI POGOJT IN SOGLASJA
6.1 . Navodilaza | Projektant dokumentacije na novo pridobili projektne pogoje ob upodtevanju
pridobitev 50. dfena Zakona o graditvi objektov (Ur]. RS, $t 102/04 ~ uradno predigéeno
projekinih besedilo. 14/05 ~ popr.. 92/05 - ZJC-B 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US,
pogojevin ¢ 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 — odl. 1JS, 57/12. 101/13 — ZDavNepr,
soglasij 110713 1n 19/15. ZGO-1-NPB18).
Kot osnovo za pridobitev projektnih pogojev mora projektant izdelati in
pripraviti projekino dokumentacijo in z njo zaprositi za projekine pogoje. V
projektu je patrebno pridobljene projekine pogoje upostevati, kot so Jih podali
‘ . Soglasfodajalci, ter opisati kako so se le ti upostevali v projektni dokumentacifi
i | Zahtevarm soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav alt izgradnje novih
i mora izdelovalec nacrta oporekati v dogovoru z naroGnikom. Ce izstavijeni
Profekini pogaji niso v skiadu z zakonodajo (npr. ni navedbe doloéila zakona
. 0z, predpisa. na osnovi kalerega se kaj zahleva), je izdelovalec nacdria dolzan
- soglasodajalca pozvali, da jih korigira ali dopoini. V primerih. ko dolodena
- zahteva nima pravne podlage. je potrebno fakof vsekakor pa e pravodasno
pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naroénika.
Po pridobitvi projektnih pogojev je potrebno pridobiti in priloZiti vse pridobljena
soglasfa na projekt
7 NAVEDBA PREDPISOV = _ : S _
7.1 Zakonodaja | Prijzdelavi izvedbenega nadrta je polrebno upostevali vse veljavne zakone in
podzakonske akle.
Fotrebno e upostevati tudi TehniGne specifikacije za ceste in objekte na
cestah (TSC). ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za
infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega nacrta spremenifo zakoni
oziroma podzakonski akli, jih mora izdelovalec izvedbenega nacrta pr svojern
delu ustrezno upodtevati, =
7.2 Predpisi in /
navodila
8 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJIE
81 Splogna Vise tehnicne resitve pri projektiranju morajo biti racionalne, v korist
: navodila za narocnika in skladne z ustrezno veljavno zakonodajo.
izdelovalca Upostevati je potrebno veljavne prostorske obcinske akte Odlok o
obcinskem prostorskem nacriu Obéine Turnisce (Uradni list RS, §& 1/2009 )
in sprememba (Uradni list RS, §t. 83/2012) ter obvezna raziaga (Uradni list
i f RS. 5t 6/2077}.
182 i Podlage za Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski posnelek terena
‘ i izdelavo glede na potek trase regionaine ceste R2-439, ki poteka po ravninskem
izvedbenega " delu severovzhodne Slovenije. v stacionazi od km 0.5+155 do km 1 0+406,
nadrta . ki poteka izven naselja Renkovci. Izdelati je potrebno geodetski nacrt. ki

. mora vsebovati podatke o reliefu, vodah, stavbah, zemljiskih parcelah,
podzemnih in nadzemnili komunainih in energetskih vodin ter posnetek

Stran 2714



Ureditey kolegarstc steze op costt RE 239/1307 Renhove, — Belling: izven
naseia Renkovs oo km § 54155 do key 1 0+ 399 in ureditey initdda v hm

1 0es0?

i

Pravilnikorn o geodetskem nadrtu (Urf RS §t 40/20064) in obdelan v
racunainiSkem okolju AutoCAD,

[n+]
[N

L Pri projektiraniu je potrebno ustreznc upostevati mnenja pristojnih nosilcey

| Smernice za
izdelavo urejanja prostora in poiskali strokovno ustrezne prometno tehnicne resitve

; - skiadno z veljavne zakonodajo, standardi. smernicami in specifikaciiami.

j 8.3.1 Geolosko ~ Lokacija izgradnje predvidene kolesarske steze je v obmodfu. kjer je prodno |

‘ | geomehansko | peifena zemljina v vrhnjih plasteh. Predlagamo da se pred izgradnjo

‘ porocito izdelajo 9 sondainih vrtin na podlagi katerih se preveri nosilnost in sestava

| I tal o

! 832 Pokrovijaskov  V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom. katerih

: f v voziscu | pokrovi se nahajajo v obmadju kolesnih sledi v vozi§ée, je potrebno v

i projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno ploico.

[ 833 Prikliucki | Prikiju¢evanje kolesarjev iz glavne ceste na kolesarsko stezo poteka preko

; : lokalnih cest Dovoz in izvoz kolesarske steze se ured! s prometrmi znaki.

’ Predvideni so dovozi na obstojecifi lokacijah kjer se iz glavne ceste, preko
. | predvidene kolesarske steze lahko dosltopa na njive.

834  Avrobusna Niso predvidena
| postajalisca -

835 | Ukrepiza i Niso predvideni.

i umirfanje ‘
prometa i )

836 Povrsine za * Pri projektiranju je potrebno upostevall Navodila za projektiranje

’ kolesarje - kolesarsikih povrsin — novelacia, ki jih je junija 2012 pripravila takratna

; | Direkcija Republike Slovenije za ceste. _

l 83.6.1 Upostevanje izdefovalec izvedbenega nadria mora v fazi jzdelave dokumentacije pri

! driavnih upravijaveu drzavnih kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in

3 holesarskih . ureditve kolesarskih povezav na cbmodju obdefave.

P povezav

' £.3.6.2  Ureditev V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemelfena

; kolesarskih (drzavna kolesarska povezava ali lokaina kolesarska povezava), mora

povezav izdelovalec izvedbenega nacrta v obmodju obdelave skiadno z veljavne
zakonodajo nacriovati kolesarske povrsine.

1837 Cestna Svetilke cesine razsvetliave morajo biti izvedene v LED tehnologift,

| razsvetljava Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201,
‘ priporocilom SDR, razsvelijava in in signalizacija za promet (PR 5/2 2000)
in Uredbi o mejnih vrednostifi svetiobnega onesnazevanje okolfa (Uradni
fist RS, $t. 81/07. 109/07, 62/10. 46/13). ) B
;838 Uporaba okolju | Izdelovalec izvedbenega naérta mora nacriovali resitve Skiadno z novimi
prijaznih dognanji stroke {npr. recikiaZe. uporaba industrijskih odpadkov. ipd}
fehnologij in
materialov : - -

. 8.39 Odvodnjavanje | Na mestih, kjier se obcestni jarki zasufefo zaradi izgradnje kolesarske steze,
se naf fzvede nova meteorna kanalizacija iz betonskih cevi ki se morafo
obbetonirati. Jaski metecrne kanalizaciie naj se izvedejo iz betonskih cevi

- Za meteorno kanalizacijo se naj izvede hidraviicni izracun.
8310 | Katasitrski - V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani iastniki,
- elaborat Katastrski elaborat mora vsebovati oz. na eni tabeli (v nadaijevanju :
tabela tangiranin parcel, izdelati z EXCEL-om in predati na v el. obliki)
prikazati naslednje rubrike: 3

- zaporedna Stevilka (1,2,3..))

- parceina tevilka

- katastrska obgina (8tevilka in naziv)

- priimek, ime in nasfov lastnika, delez

- &ifra dejanske rabe

- boniteta zemijiséa

- skupna povriina parcele (v ha, a. m2)

- polrebna (odvzeta) povréina (v ha, a, m2) zaradi ureditve voziiéa,

- . potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, &, m2) zaradi ureditve peiéevih
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ureditev kolesatshe stese ob cest R2-433/1307 Peniove - Betin izven
nagseia Renkovo o kin 0 3185 do ker * 00289 m ureditey kofisca v km 1 0wq 0t

| povrsin
- potrebna (odvzeta) povréing (v ha, a2, m2) zaradi urediive kolesarskih
‘ povriin
- potrebna {odvzeta) povrdina (v ha, a. m2) zaradi ureditve avicbusnega
? : postajalisca z chodnim hodnikom in postgjaliscem
' potrebna {odvzeta) povisina (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s kom
vodi, meteorno
kanalizacijo, CR..
- potrebna (odvzeta) povréing (v ha, a. m2) zaradi zadasnega odvzema
i {rampe, zatravitve,
J deponije )
. ! - ostanek povrdine parcele po cdvzemu (v ha, a. m2) :
f - opombe {navedba etapeffaze, za kateri komunalni vod je predvidens
‘ sluZnost, emu zagasen odvzem .} :

- Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlag: v

i merilu 1.500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo

| ) _ cestnega sveta, vrisanc traso ceste, mejo varovainega pasu ceste,

! ; mejo DPN, meje obcin. meje katastrskih obéin, potek komunalnih
vadov (na obmotju posega in izven obmodja posega zaradi ceste), CR,
meteorne kanalizacijo... Pridobljeni digitaini katastrski naért se
prilagodi merilu gradbene situacije. :

- Vsaka prizadeta parcelna Stevilka mora biti obkroZena in osteviléena
(1,2,3.....- ujemati se mora z zaporedno §t. iz tabelel).

.-V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode

i vkijucno z meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega

zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli tangiranih parcel kot

i zaCasen odvzem (poseg = dolZina x $irina zatasnega izkopa). V

: opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V
porocilu kat. elaborata je argumentirati, kakina je povpreéna sirina oz.
globina izkopa za posamezni kom. vod.

-V skiopu katastrskega elaborata je v potrebno loteno izdelati e:

o risbo nacrt gradbenih parce! {natrt parcelacije) tako. da se na
katastrski situacii dologijo in oznaijo (osteviléijo. Stevilke
obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakolichenih/lomnih toék v katero se vnese vse x oz. y
koordinate (omnih to¢k v drZzavnem koordinatnem sistemu po
zaporednih stevilkah oznatitve lomnih toék iz prejsnje alineje. Nadrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogote nova dolodene

; zemijisko-katastrske toCke prenesti neposredna v naravo.

- Po potrebi se lahko od izdelovalca izvedbenega naérta zahtevajo
risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi (podlage pridobi
izdelovalec fzvedbenega naérta) vkljuéno s katastrsko situacijo, |
gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi
vodi... in koordinate tock za izvedbo parcelacije.

- Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za narognika
v ustrezni obliki, s ¢imer bo emogocéeno Direkciji RS za infrastrukturo.
da te podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo odkupov in
tako zagotovi popolno in aZumo delovanje tega informacijskega

sistema.

Podatke izdelovalec izvedbenega nadrta pripravi v obliki tabele, Ki na;
. zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu;

5 i - Sifko - Sifra katastrske obéine

- Parcela -~ Parcelna stevilka

- Pov. ceste — Povr§ina za cesto (odkup ali stuznost) |
- Pov. ploc — Povrsina za ploénik (odkup ali sluznost) J

i - Pov. avt.postaje — Povrina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)
; [ - Pov. kol.steze — Povréina kolesarske steze (odkup ali siuZnost)
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P - Dolzina voda - Dolzina komunalnega voda na parcel;

i kolesarska steza) Ce ima ena parcela odkup za cesto, pioénik, aviobusno
postajo ali mogoge tud za kolesarsko stezo, so lahko vsi &tirje atributi v eni

= Tip 1D 1 — odkup

- Vrsta zemijisca (prepis dejanske rabe iz zem|jiskega katastra)
- Boniteta (prepis bonitete iz zemijiSkega katastra)

- TipiD ~ 1 ~odkup. 2 - sluznost, 3 - zacasna sluznost. 4 — odkup |
izven {rase

Sirina voda - Sirna komunainega vedza na parceli

Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z veé vrstami zemljisca (torej;
dejanskimi rabami) napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemijisga. Prav _
tako naj bo tudi vsaka stuznost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je
lahko v tabeli vel vrstic z isto Sifro katastrske obéine in isto parcelo.

Nadalje naj ima vsaka sluznost za komunaine vode napisano dolzino ter
Sirino komunalnega voda Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup
napisano povrsino za odkup (cesta. plognik, avtobusna postaja in

vrstic,

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip 1D za odkup ali sluZnost
- Tip 1D 2 — shuZnost

- TipID 3 — zadasna siuZnost

- Tip 1D 4 -~ odkup izven meje gradbene pargele

vV preglednici ;& naveden primer vnosa podatkov.

Prav tako izdelovalec izvedbenega nacrta pripravi AutoCAD projekt v

; drzavnern koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje

. izvedbenega nacria poslati na e postni naslov. odkupi@lgh.si in inzeniru v

Sifka ‘ Parcela ] Pow. Pov ! Pov. Pow, Vrsta ; Bam’:etam; Tip © Doliino voda Siring
; | ceste plotnika | avioh. | kol, zemijisé 1 voada i
! ' postaje | stere 3 :
! : : | i
FEEe I e A 4 [ Y [ Zerlie ¢ 1 E Lo
& pod
stavko
zie1 | wasae 260 T 0 Zem il FEO ¢ C
N |
; 2181 225723 i c Q jal Zerkisd ¢ o3 F 2 5
[
| :
|- |

vsa/ (ali samo te) nasiednje podatkovne sioje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele.

- podatkovne sloje GJt (komunalni vodi - efekirika. vodovod, ipd).
- podatkovni siof zemijiSkega katastra (parcele)

Kompleten katastrski elaboral v aktivini obliki, mora izdelovalec

vednost, isti dan, kot odda izvedbeni naért
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrine

© direktno k izvajalcu te spremijave na e naslov odkupi@igb.si.

Pri novogradnji je pri pripravi katastrskega efaborata potrebno skladno s 3

d. clenom upostevati spremembo namembnosti zemljisé in financéno
nadomestilo le-tega ovrednotiti v tabelaricni obliki (v aktivii obliki dostaviti

| investitorju) in konCen znesek upostevali v projektantskem predracunt. kot
.o predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

F
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Urpdiiey koia5arsho Stepe ob casn RE-
RAFELE FReniove 0 «m G 355 00t § G-300 i ureddey knitda vhkm 1 04 AG T

1387130 Renvover - Belimc: izven

GECTNA TURNISCE

kmetysk:h zemljiscih (ZK2Z- CJ.

Varnostni nacrt mora bill izdeian v skiadu z veljavno Uredbo o zagotovitvi

83N J Varnostni nacrt
i | varnostrin zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbi$éin. vikljuéno z
f ) | obveznim popisom del in predradunom.
18312 | Naére [ Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki. ki nastanejo pri gradbenih
) | gospodarfenja ' delih (Ur. RS, &t 34/2008) 5 &len (1) mi potrebno izdelati nacria
i 'z gradbenimi | gospodarnenja z odpadki, saj se z nacrtom ne bo pridobila gradbeno ‘
odpadki | dovoljenfe. ker v skladu s Praviinikom za izvedbo mvesticiiskin vzdrzevainih
; L del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l RS, §t 7/2012)
I ) se bodo dela izvajala kot investicijska vadrievaina dela. e
8313 ' Elaborat za Skiladno z veliavno Uredbo o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije defcev
; preprecevanje - iz gradbis¢ (Uradni list RS, &t 21/1 1), po 2. ¢lenu (2) ni potrebno izdelati
f in elaboral za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbigéa.
zmanjSevanje
emisije delcev
! 2z gradbis$ca
8314 | Popis del in . Izdela se popis del s kolicinami in predracun v excel-u in poda oceno
~ predracunski invasticije.
elaborat }
8.3.15 Posebni pogoji | /
2a izvedbo
8.4 Piznska doba :/ o
85 i Normalni Normalni preéni profii predvidene kolesarske steze se projektira v skladu z
precni profil »Navodili za projektiranje kolesarskih povrsin — novelacijac, ki jin je junija
' 2012 pripravila takratna Direkcija Republike Slovenije za ceste.
88 " Recenzija . Potrebno Je izvesti recenzijo izvedbenega naéria.
9 | LAKLJUCEK _
9.1 Zakijucek Dela bo izvajala obcina Turnisde.
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wrediev kolesarske sleze ob cesl K2 45041307 Renkover -~ Beltmor izven OBGHS TURHISCE

TESENE REnkowrt GF &M G 5~ 183 do A 1 4385 i urodiey ARBEGE vim 1 G457

 POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE
| lzdelovalec projektne naloge: |

“Ime Priimek.  ANTON KOLARIC, ATE’%U Gradbeni infenringd 0 0
| (podis) <A

\%_J A
i

i
¢
i
|

_ Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za ceste ne pomeni

j hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je

| predvideno sofinanciranje, bodo dele2i sofinanciranja doloteni v skladu z Zakonom o cestah,
predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pesdcev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

" Investitor OBCINA TURNISCE -prgdlaga Direkeiji Republike Slovenije za ceste potrditev
TR

- predlagane projektne naloge. EO S

[ Datum: O\ i\ : g Ime in priimek (s nskanim ¢rRARN
23.05.2018 P mag. VESNA JERALA ZVER

l . HERS POdpEi:__ ___W:_'

] - — /’\“\“k_m

i

!
|
!Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkeiji Republike Slovenije za ceste se s
. predlogom strinja: L |

Tomaz Willenpart, dipl. inZ, grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. geol.

Gordana Grahek, mag.

Ales Gedrih, inZ. grad.

Datum potrditve:

- S projektno nalogo je seznanjena Direkcija Republike Slovenlje za ceste -
-Obmodje [l &fuw Sofopd
tme in priimek s Tiskauns Errani

Py aOves
Podpis:
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Uredley kolesarsie sieze ob cosh R2-439/1 357 Renkowgt - Berngs izven QB TURNISLE
nasehe Renkoverodwm 3 54158 po km 1 05305 in urodiey knkits v im 1 5. 007

| ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

LOKACIE ZA GRADNJO KOLESARSKE STEZE IZVEN NASEUJA RENKOVC| IN UREDITEV KRIZIECA

Dne 14.05.2018

Prisotni: mag. Vesna JERALA ZVER - Zupanja chéine Turniéfe
Antan KOLARIC - ATRI d.o.0. - projektant
Jure ZAMUDA - ATRU d.o.0. - projektant

Zgoraj navedeni prisotni smo si ogledali lokacijo predvidene gradnje kolesarske steze in

izven naselja Renkovci od km 0.5+155 do km 1.0+406.

Ob omenjeni regionaini cesti na desni strani v tem delu e ni zgrajene kolesarske steze. Z
omenjeno kolesarsko stezo bi povezali prometno infrastrukturo naselja Renkovci, ki bi se
odraZala v varnosti kolesarjev in pe3&ev.

PrecejSnje Stevilo pedcev in kolesarjev v tej smeri pomeni tudi oviranje prometa na omenjeni
regionalni cesti, ter nevarnost za vse udeleZence v prometu, zato ocenjujemo sedanje stanje
kot ZELO SLABG.

Za namen izboljfanja prometne varnosti v cestnem prometu na omenjenem odseku
regionalne ceste v stacionaZi od km 0.5+155 do km 1.0+399 izven naselja Renkovci nujno

vvvvv

regionalne ceste R2-439 z lokalno cesto LC930151. fzdelati je potrebno projektno nalogo in
lzvedbeni naért,

Priloge:

- Pregledana situacija
- Fotografije iz ogleda
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Ureditey HoipSarske sleze ab cesi R2-439:1301 Renkove: - Belbno wrven
GaSeYa Fenkovei oF km § 5+ 755 do ke 1 03389 m yredey knfiSc v km 1 Qe401

Pregledna situacija:

Siran 9/ 14
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Ureditey kolesarske sieze 6h cosh BE-c38/1307 Renioue: — Belnc 1zusn
nasefd Renhove od km O 51755 do ke 7.64 388 m predtiey hndi§éa v km 1 (=207

Pogled na stacionaZo ureditve kriZiséa v km 1.0+401:

Zapisal: Anton KOLARIC
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