ATRU Gradbeni inZeniring d.o.o. IZVEDBENI NACRT

Gajska ulica 39, 9233 Odranci St.nacrta: 18027
e-mail:atrij@atrij.si

3.1 TEHNICNO POROCILO

3.1.1 SPLOSNO

Investitor OBCINA Turnisce, Ulica Stefana Kovaca 73, 9224 Turni$ée, namerava urediti kolesarsko
stezo izven naselja Renkovci ob obstojeci cesti R2-439, odsek 1301 Renkovci — Beltinci od km
0.5+155 do km 1.0+394. V km 1.0+401 se namerava urediti tudi razsiritev obstojeCega krizis¢a
lokalne ceste LC 930151 na regionalno cesto R2-439/1301 Renkovci — Beltinci. Predmet projekta je
izgradnja kolesarske steze in ureditev krizis¢a v naselju Renkovci.

Kolesarska steza in prikljucek lokalne ceste se bosta izvedla v 2 fazah. In sicer v 1. fazi se bo izvedla
kolesarska steze od km 0.5+155 do km 1.0+262. V 2. fazi se izvede kolesarska steza od km 1.0+262
do km 1.0+394 in v km 1.0 +401 se uredi razsiritev obstojeCega krizi¢a lokalne ceste LC 930151.

K cesti se na desno stran izvede zeleni pas Sirine 1,5 m, kolesarska steza Sirine 2,0 m ter jarek za
odvodnjavanje padavinskih voda. Obstojeci obcestni jarki za odvod meteorne kanalizacije se
zasujejo. Obstojeci dovozi iz ceste na kmetijske povrsine (njive) se preko kolesarske steze izvedejo
na novo.

Kolesarska steze se izvede na novo in sicer po Navodilih za projektiranje kolesarskih povrsin —
novelacijag, ki jih je junija 2012 pripravila takratna Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Prikljucek lokalne ceste se izvede na novo, in sicer po Pravilniku o cestnih prikljuckih na javne ceste
(Ur.l. RS, 8t. 86/2009 in 109/10 — Zces-1), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, st. 91/05, 26/06
in 109/10 — Zces — 1) in Zakonu o cestah (Ur.l. RS, st. 109/10, 48/12 in 36/14 — odl. US, 46/15 in
10/18).

Prikljucek se izvede izven naselja Renkovci v Sirini 4.10 m s potrebnimi zavijalnimi radiji za tovorna
vozila in avtobuse, kar je bila Zelja investitorja.

Gradbena dela se bodo izvajala v obmocju ceste, in sicer v skladu z Zakonu o javnih cestah (ZCes-1)
(Ur.l. RS, 8t. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) ter Zakonom o graditvi objektov,
zato se taka gradnja obravnava kot vzdrzevana dela v javno korist.

Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste.

Upostevani so veljavni prostorski akti za obCino Turnisce in sicer:

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Turnisce (Uradni list RS, $t. 1/2009 ) in sprememba
(Uradni list RS, $t. 83/2012) ter obvezna razlaga (Uradni list RS, $t. 6/2017).
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3.1.2 Obstojece stanje

Obstojeca cesta R2-439, odsek 1301 od km 0.5+155 do km 1.0+394 je Sirine cca. 6,15 m. Desno v
smeri stacionaZe obstojede ceste poteka obcestni jarek, ki omogoéa odvajanje voda iz ceste.
Lokalna cesta LC 930151 poteka skozi naselje Renkovci in se izven naselja naveZe na regionalno
cesto R2-439/1301 Renkovci — Beltinci v km 1,0+401. Prikljucek ni primerno izveden. Povrsinska
voda prikljuc¢ka se odvodnjava precno preko bankine in breZine nasipa razprseno po terenu.
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Prikaz obstojeCega propusta pri zacetni stacionazi kolesarske steze ter navezava na obstojeco
meteorno kanalizacijo v km 0.5+159:
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Prikaz obstjeéega dovoza iz ceste na kmetijske povrsine v km 0.5+305
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Prikaz poteka obstojece trase
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Prikaz predvidenega zakIjuka novozgrajne koIesarske steze v km 1.0+394

Prikaz predvidene rz§iritve krizig&a v km 1.0401
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3.1.3.1 Kolesarska steza

Kolesarska steza se izvede v 2 dveh fazah na desni strani v smeri stacionaze obstojece ceste R2-
439, odsek 1301 Renkovci — Beltinci v 1. fazi od km 0.5+155 do km 1.0+262 in v 2 fazi od km
1.0+262 do km 1.0+394. Kolesarska steza se izvede Sirine 2,00 m za dvosmerni kolesarski promet s
prec¢nim naklonom 2,0% proti novemu obcestnemu jarku. Med obstojeco cesto in novo kolesarsko
stezo se uredi zeleni pas v Sirini 1,50 m. Na obeh straneh kolesarske steze se izvede bankina Sirine
50 cm. Odvodnjavanje padavinskih voda je urejeno z predvidenim obcestnim jarkom, ki se z
propustom poveze z obstoje¢im meteornim kanalizacijskim omrezjem. Na dveh mestih se izvedeta
propusta zaradi odvajanja zalednih vod.

Kolesarska steza izvedena v 2. fazah skupne dolZine cca 739 m se izvede v naslednji sestavi:
- AC 8surf B70/100 A5 v debelini 4 cm,
- tampon 0-32 v debelini 15 cm,
- gramoz 0-64 v debelini 35 cm,
- politlak 300 g

Pri projektiranju in analizi geometrijskih elementov kolesarske steze smo se navezovali na tehni¢ne
elemente ceste zunaj naselja, saj kolesarska steza poteka vecinoma vzporedno s cesto. Kriterij za
izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je prevoznost kolesarja (d=2.20 m, $=0.75 m; h=2.25
m).

Minimalni dopustni elementi za projektiranje:

- vrsta ceste kolesarska steza

- vrsta terena ravninski teren

- projektna hitrost izven naselja 30 km/h

-  Rmin 20m

- maksimalni vzdolzni nagib 10%

- minimalni vzdolZni nagib 0.10 %

- vozni pas 1.00 m

- precni nagib 2.0%

- bankina 0.5m
Normalni precni profil kolesarske steze:

- bankina 1x0.50 m=0.50m

- steza 2x1.00 m=2.00m

- bankina 1x0.50 m=0.50m

- skupaj m =3.00 m
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3.1.3.2 Prikljucek lokalne ceste

Prikljucek lokalne ceste 930151 na regionalno cesto R2-439, odsek 1301 Renkovci — Beltinci v km
1,0+401 se izvede v 2. fazi izven naselja Renkovci v Sirini 4.10 m s potrebnimi zavijalnimi radii za
tovorna vozila in avtobuse, kar je bila Zelja investitorja. Na obeh straneh prikljucka se izvede
bankina Sirine 0.75 m in pravokotni obcestni jarek iz leve in desne strani, ki sta med seboj
povezana s propustom BC DN400 mm. Priklju¢ek se na lokalni cesti v povrsini cca 199 m2 izvede na
novo. Precni in vzdolZzni sklon prikljucka ter horizontalni loki trase prikljucka se izvedejo na osnovi
obstojece zakonodaje.

Odvodnjavanje priklju¢ka se uredi z obcestnim jarkom ter delno z razprsenim ponikanjem v novo
urejena jarka.

Prikljucek lokalne ceste v povrsini cca 199 m2 se izvede s predvidenim ukrepom:
AC 11 surf B70/100 A2 v debelini 4 cm,

CiS€enje in pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo pred asfaltiranjem,

AC 22 base B50/70 A2 v debelini 6 cm,

tampon 0-32 v debelini 20 cm,

gramoz 0-64 v debelini 50 cm,

politlak 300g.

Pri projektiranju in analizi geometrijskih elementov ceste smo se navezovali na tehni¢ne elemente
zunaj naselja. Kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je prevoznost kombinacije
merodajnih vozil — tovorno vozilo (d=10.0 m, $=2.50 m; h=3.0 m) in osebni avto (d=4.70 m, $=1.75
m; h=1.50 m).

Minimalni dopustni elementi za projektiranje:

funkcija ceste dostopna cesta — DP
vrsta ceste lokalna cesta — LC
vrsta terena ravninski teren
projektna hitrost izven naselja 50 km/h

Rmin 75m

Amin 45 m

Lmin 40 m

maksimalni vzdolzni nagib 6 %

minimalni vzdolZzni nagib 0.15%
Rmin,konv 1000 m
Rmin,konk 750 m

vozni pas 2.75m

minimalni prec¢ni nagib 15%

maksimalni precni nagib 3.5%

bankina 0.75m
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Zavijalni loki v prikljuc¢ku so sestavljeni iz treh kroznih lokov (koSarasta krivina), katerih velikosti so
v medsebojnem razmerjuR1:R2:R3=2:1:3

polmeri zavijalnih lokov R2 [m]

tip vozila levo desno zavijanje

zavijanje z locilnimi otoki | brez locilnih otokov

osebno vozilo 6 10 6
tovorna vozila in avtobusi 10 12 10
se_dlas_tl V|a.CI|CI in tovorna vozila s 12 15 12
prikolicami

zgibni avtobusi 15 25 15

Normalni precni profil prikljucka lokalne ceste:

bankina 1x0.75 m=0.75m
vozisée 2x2.75 m=550m
bankina 1x0.75 m=0.75m
skupaj m=7.00m

3.1.4 Preddela

Zakoliciti je potrebno graficno os kolesarske steze in razsiritve priklju¢ka lokalne ceste na
regionalno cesto iz digitalne zakolicbene situacije, zavarovati profile ter gradbisce zaradi prometa.
Zakoli¢ba objektov se naredi po projektu, ki obravnava vse potrebne detajle. Zakolicbo mora
opraviti za to dejavnost registrirana sluzba in o tem sestaviti zapisnik. Gradbis¢e se mora ustrezno
oznaciti s prometnimi znaki in zavarovati gradbeno jamo z zascitno ograjo ali vrvico. V €asu gradnje
ni mozna popolna zapora ceste, zato je potrebno gradbiSce zavarovati s polovicno zaporo prometa
s semaforji. Izvajalec del si mora pridobiti dovoljenje za polovi¢no zaporo ceste in izdelati elaborat
prometne ureditve med izvajanjem del. Pri izvedbi je potrebno paziti na obstojece komunalne
vode, tako da bodo vsi vodi predhodno zakoliciti pred izkopom. Pred zacetkom izvedbe del je
potrebno obvestiti vse upravljavce posameznih komunalnih vodov in narociti zakoli¢bo obstojecih
komunalnih vodov.
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3.1.5 Zemeljska dela

Pri izkopu za kolesarsko stezo in razsiritve obstojecega prikljucka lokalne ceste na regionalno cesto
je najprej potrebno odstraniti humus v debelini 20 cm, ki se deponira na deponiji in se pozneje
uporabi za humuziranje brezin. Rodovitno zemljo (aktivna zemlja ali humus) je potrebno odkopati
v Sirini predvidene gradbene jame in Se dodatno 0.15 m na vsako stran.

Rodovitno zemljo je potrebno izkopati in deponirati loCeno od ostalega izkopanega materiala, tako
da ne more priti do mesanja. Izvajalec mora ravnati z rodovitno zemljo kot dober gospodar in jo
Cuvati za ponovno vgradnjo in kon¢no ureditev povrsine. Nadzorni organ lahko odredi, da je
potrebno na zahtevnih povrsinah odlagati rodovitno zemljo na politlak folijo, ki bo preprecevala
mesanje z obstojecim in izkopanim zemeljskim materialom.

Visek humusa se razplanira na deponiji. Nato je potrebno izkopati zemljo Ill. ktg v globino do 30 cm
za izvedbo nosilne posteljice kolesarske steze in prikljucka lokalne ceste.

Izvajanje zemeljskih del izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in mehanizaciji pod pogoji, ki jih
dopusc¢ajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jih dolo¢i nadzorno organ. Nadzorni organ mora v
vsakem primeru potrditi nacin izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene mehanizacije. Pri
izkopu gradbene jame je treba posebno paziti na podzemne komunalne vode in izkope v
neposredni blizini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poSkodbe komunalnih vodov in
obstojecih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter
nositi vse stroske v zvezi s tem. Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami, in sicer na
gradbis¢ni deponiji. V primeru, da ni prostora na razpolago zaradi objektivnih vzrokov (obstojeci
objekti, prometne povrsine ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in za¢asno deponirati na
deponiji, ki jo priskrbi investitor. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi
investitor ali na organizirano komunalno deponijo ves odvecni material od izkopa, ki ga ni mozno
uporabiti za zasip in se ga nadomesti z drugimi materiali. Pred za¢etkom strojnega izkopa se
izkopljejo sonde za ugotovitev tocne lege obstojecih komunalnih vodov. Pri vseh krizanjih oz.
priblizevanju komunalnih vodov se izvede rocni izkop.
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3.1.6 Propust

Na mestih kjer se cestni jarki zasujejo zaradi izgradnje kolesarske steze se bodo izvedli novi
obcestni jarki za kolesarsko stezo. Precni sklon ceste je na levo stran v smeri stacionaze, kolesarska
steza se nahaja na desni strani v smeri stacionaze. Kjer je precni sklon ceste deloma na desno stran
v smeri stacionaZze se odvodnjavanje meteornih padavin iz regionalne ceste uredi preko
predvidenega zelenega pasu, ter nato preko predvidene kolesarske steze v na novo zgrajen
obcestni jarek. Predviden jarek in na novozgrajeni propusti so razvidni v »Situaciji propustov 1 in
2«, pod Stevilko risbe: 5.2.11 in 5.2.12.

Propusti, kot povezava obcestnega jarka kolesarske steze in propust povezave obcestnih jarkov iz
leve na desno stran ureditve prikljucka kriZis¢a lokalne ceste na regionalno cesto se izvedejo iz BC
DN400, propust, ki se prikljuci iz obcestnega jarka na novi AB jasek ter zatem na meteorno
kanalizacijsko omrezje se izvede iz BC DN 300, za katera se bo izvedel kombiniran strojno rocni
izkop v globini do 100 cm. Ker se z propusti izogibamo obstoje¢emu objektu se izvedeta 2 revizijska
jaska, ki omogocata napeljavo meteornih vod iz enega jarka v naslednjega. (Glej risbe $t.: 5.2.11 in
5.5.2). Vsi pokrovi revizijskih in AB jaskov morajo biti narejeni v skladu s standardom SIST EN 124-
2:2015 za razred C250 in D400. Ker bo trasa potekala v urbanem okolju, kjer so prisotne Ze
obstoje¢e komunalne intalacije, bo posebna pozornost posve&ena izkopu gradbene jame. Sirina
izkopa se izvede po standardu SIST EN 1610, kjer je minimalna Sirina jarka za propust BC DN 400:
OD + 70 cm in za propust BC DN 300: OD+50 cm. Izkopani material se odpelje na stalno deponijo.
Po izkopu se dno gradbene jame splanira do to€nosti 3.0 cm. Ce se bo gradbena jama pomotoma
skopala globlje, je bo potrebno zasipati do prave visSine dna in zasip obvezno utrditi z valjanjem.
Cevi se poloZijo na pripravljeno posteljico TIP 1 (SIST EN1610) in se obbetonirajo po standardu
STDO5 po celotnem obsegu; na obeh straneh propustov se bodo izvedle poSevne glave v debelini
15 cm iz AB po naklonu breZin. Kanalski rov se do viSine planuma spodnjega ustroja zasipa z
gramoznim materialom po plasteh debeline 20 cm, kjer naj bo maksimalna frakcija grobih zrn 63
mm in utrdi z valjanjem. Podatek o zasipnem materialu mora na zahtevo izvajalca del podati
geomehanik v &asu gradnje. Se posebej kontroliramo zbitost po plasteh, tako da zagotovimo
enakomerno zbitost po celotni trasi in s tem preprecimo posedanje in deformacije na cestiscu,
oziroma terenu. Material od izkopa se odpelje na trajno deponijo.

Pri izvedbi priklopa na obstojeci asfalt je potrebno izvesti stopnicenje krovne (obrabne in zgornje
vezne nosilne) plasti ¢cimbolj pravokotno na vozno povrsino (ostrorobno). Plast asfaltnih zmesi
mora biti — zaradi razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robu priklopa - Sirina
za stopnico pri do 2 m Sirokem jarku SirSa od jarka za 2 x 15 cm (TSC 08.512:2005 — izvajanje
prekopov na voznih povrsinah).
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3.1.6.1 Krizanje vodovoda in toplovoda

Krizanje in priblizanje meteorne kanalizacije k obstoje¢em vodovodu mora biti izvedeno tako, da je
zagotovljen minimalni vertikalni odmik 0,50 m in horizontalni odmik od 1,0 do 3,0 m glede na
zahteve soglasodajalcev.

Pred izvedbo kanalizacije morajo biti predhodno zakoli¢eni vsi vodi vodovoda s strani upravljavcev
vodovoda in v predelu voda se morajo izkopi izvajati rono v dolzini 2-3 m. Vsi obstojeci vodi so
razvidni iz situacije komunalnih vodov, ki so vneseni po podatkih, ki smo jih dobili od upravljavca
fekalne kanalizacije.

3.1.6.2 Krizanje elektricnih vodov

Pri delih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehnicne
predpise in pod strokovnim nadzorom pooblas¢enega predstavnika Elektro Maribor, d.d., se tem v
zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanje
istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjSo od 2 m. Pri izvedbi kolesarske steze bomo krizali na
veCih mestih elektricne kable, ki se morajo pred izvedbo zakoliCiti s strani upravljavca. Krizanje
kolesarske steze z elektroenergetskim kablom bo izvedeno tako, da kolesarska steza poteka nad
predvidenim NN podzemnim vodom, in pod obstoje¢im SN nadzemnim vodom. Pod kolesarsko
stezo se na predvideni stacionazi polozi zasc¢itna cev preseka 110 mm, za predviden NN podzemni
vod, katera dolZina mora znasati minimalno 8,0 m. Pri krizanju obstojeCega SN
elektroenergetskega nadzemnega voda s kolesarsko stezo je potrebno v kriznih razpetinah
elektroenergetskega nadzemnega voda pri maksimalnem povesu, katera mora znasati minimalno
6,6 m, kar je v skladu z Slovenskim standardom SIST EN 50423-1. Potrebno je zagotoviti ustrezne
odmike od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, katerih skrajni rob mora biti
oddaljen od skrajnega roba cestis¢a kolesarske steze minimalno 2 m. Pri izgradnji novih povoznih
povrsin je potrebno izvesti oz. podaljSati mehansko zascito obstojecih kablov ob zagotavljanju
predpisane minimalne globine (0,8 m od zgornjega roba cevi do kote vozis¢a).

Med gradnjo predvidene kolesarske steze je potrebno prepreciti dostop tovornjakov in gradbenih
strojev nad mehansko nezasCitene dele kablov ter prepreciti trajno odlaganje materiala ali
posnetje materiala nad njimi, po konc¢anih gradbnih delih mora ostati globina vkopa ista kot je
seda;.

V obmocju kablov so se dela izvajala rocno v dolzini 2-3 m, odkopane kablovode pa zavarovati z
opazi. Vsi obstojeci vodi so razvidni iz situacije komunalnih vodov, ki so vneseni po podatkih, ki
smo jih dobili na Elektro Maribor. Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav so dovoljena samo
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Maribor, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v
blizini elektricnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani
pooblascenega predstavnika Elektra Maribor, d.d.
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3.1.7 Zgorniji ustroj
Zgornji ustroj kolesarske steze v dolZini cca 739 m se izvede iz:
- AC 8surf B70/100 A5 v debelini 4 cm,
- tampon 0-32 v debelini 15 cm,
- gramoz 0-64 v debelini 40 cm,
- politlak 300 g.

Zgornji ustroj kolesarske steze na mestih uvozov:
- AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm,
- CisCenje in pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo pred asfaltiranjem,
- AC 22 base B50/70 A2 v debelini 6 cm,
- tampon 0-32 v debelini 15 cm,
- gramoz 0-64 v debelini 40 cm,
- politlak 300g.

Zgornji ustroj prikljucka lokalne ceste v povrsini cca 199 m2 se izvede iz:
- AC 11 surf B50/70 A2 v debelini 4 cm,
- CisCenje in pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo pred asfaltiranjem,
- AC 22 base B50/70 A2 v debelini 6 cm,
- tampon 0-32 v debelini 20 cm,
- gramoz 0-64 v debelini 50 cm,
- politlak 300g.

Pri vgrajevanju gramoza je po TSC:06.100:2003 obvezno doseci gostoto 92 - 95% po modificiranem
postopku po Proctorju (MPP) oz. vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 50 MN/m2 oz.
dinami¢nega deformacijskega modula Evd > 25 MN/m2, na planumu posteljice (PSU) ter nad koto
1.5 m pod PSU pa 95 - 98% po MPP oz. vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 80 MN/m?2 oz.
dinami¢nega deformacijskega modula Evd > 40 MN/m2. Razmerje deformacijskih modulov Ev2 :
Evl sme znasati najvec 3.0.

Pri vgrajevanju tampona pod povoznimi povrSinami je za lahko ali srednjo prometno obremenitev
po TSC 06.200:2003 potrebno doseci vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 90 MN/m?2 za
naravna tla oz. vrednosti deformacijskega modula Ev2 > 100 MN/m2 za drobljena in mesana zrna.
Razmerje Ev2 : Evl mora zadostiti pogoju Ev2 : Evl £ 2.4 za naravna zrna in Ev2 : Evl £2.2 za
drobljena in mesana zrna. Razmerje ni merodajno, ¢e vrednost Evl presega 50% predpisane
vrednosti Ev2.

Pri izvedbi priklopa na obstojeci asfalt je potrebno izvesti stopnicenje krovne (obrabne in zgornje
vezne nosilne) plasti ¢cimbolj pravokotno na vozno povrsino (ostrorobno). Plast asfaltnih zmesi
mora biti — zaradi razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robu priklopa - Sirina
za stopnico 20 cm (TSC 08.512:2005 — izvajanje prekopov na voznih povrsinah).

Brezine se izvedejo v naklonu 1:1.5 in se ustrezno humuzirajo in zatravijo.
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3.1.8 CESTNA RAZSVETLIAVA
Cestna razsvetljava ni predvidena.
3.1.9 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, st.
34/2008) 5.¢len (1) ni potrebno izdelati nacrta gospodarjenja z odpadki, saj se z naértom ne bo
pridobilo gradbeno dovoljenje, ker v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del
in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012) se bodo dela izvajala kot
investicijska vzdrzevalna dela.

3.1.10 ELABORAT ZA PREPRECEVANIJE EMISI) Z GRADBISCA

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, §t. 21/11), po 2. ¢lenu (2) ni potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbisca.

3.1.11 UKREP VAROVANJA KOLESARJEV IN PESCEV PRED NEKONTROLIRANIM 1ZVOZOM
MOTORNIH VOZIL

Zeleni pas je varovanje kolesarja pred prometnim rezimom regionalne ceste, kar je bilo skladno z
Navodili za projektiranje kolesarskih povrsin — novelacija, ki jih je junija 2012 pripravila takratna
Direkcija Republike Slovenije za ceste in je skladno tudi z 13. ¢lenom(7) novega Pravilnika o
kolesarskih povrsinah (Ur.l. $t. 36/2018), saj le ta za projektno hitrost izven naselja (90km/h)
zahteva minimalno Sirino zelenega pasu 1,00 m med robom regionalne ceste in robom kolesarske
steze; v primeru, da je v zelenem pasu postavljen prometni znak pa je predpisana minimalna Sirina
zelenega pasu 1,35 m. V naSem primeru pa le-ta znasa 1,50 m, kar zadosti pravilniku. In zato po
nasem mnenju dodatni ukrepi niso potrebni. Predvideno je, da se ob ceti na novo izvedejo cestni
smerniki.
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3.2 Prometna oprema in signalizacija
Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je projektirana po Pravilniku o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15 in 46/17) ter je
razvidna iz situacij prometne ureditve. Obstojeli prometni znaki se prestavijo iz roba obstojecega
cestis¢a na rob novozgrajenega kolesarskega pasu.

St.nacrta: 18027

TABELA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE ZA KOLESARSKO STEZO KS-1

§ VISINA
ZNAK OzNAKA | DIMENZIJA | STACIONAZA | VRSTA | J200 | FOLA | qhqpins
[cm] [km] DROGA [m] [tip]
2309 D=300 3.5m RA1 1NF%'A
05+156 DE | 1oviey | 225
_ 0.80 m NOVI
¥ 4 4224-1 H1=150 RA1 1 EAZA
2216
Q KOMBIN 3.65m NOVI
ACIJA D=600 054158 LE | rpypyy | 225 | RAI o
2206 IN
214 0.80 m
_ NOVI
v 2101 A=450 3.8m RA1 L EAZA
05+160LE | royeLy | 225
_ 0.80 m NOVI
2310 D=300 RA1 L FAZA
3.55m OBSTOJECI
) PRESTAVITEV
A 2435 130x50 cm | 0.5+178LE | ropo | 225 RA1 ESTAVIT
0.80 m
OBSTOJECI
1119 A=900 420m RA1 PRESTAVITEV
05+328LE | rouey | 225 1.FAZA
OBSTOJECI
2,5k 4103-1 H1=250 0.80 m RA1 | PRESTAVITEV
1.FAZA
439 1301 ||(|’;l': ?/5 4.20m OBSTOJECI
e — PRESTAVITEV
.T’ PRAVILN | 30x35¢cm | 1.0+000LE | roye (| 225 RA1 ESTAVIT
IKU) 0.80 m
2309 D=300 3.5m RA1 ZNF%'A
10+388LE | 1ovieLy | 225
_ 0.80 m NOVI
4224-1 H1=150 RA1 0 EAZA
_ NOVI
v 2101 A=450 3.8m RA1 0 FAZA
10+393DE | rpyeLy | 225
_ 0.80 m NOVI
2310 D=300 RA1 0 EAZA

15 od 28




ATRU Gradbeni inZeniring d.o.o. IZVEDBENI NACRT

Gajska ulica 39, 9233 Odranci St.nacrta: 18027
e-mail:atrij@atrij.si

- NOVI
2207 D=600 4.95m RA1 o EAZA
1.0+4397LE | rovELy | 225
= 0.80m NOVI
4602-2 A=600 RA1 o EAZA
3.65m
- NOVI
2214 D=600 104394 LE | royeLy | 225 RA1 o EAZA
0.80m
3.65m .
OBSTOJECI
2102 A=600 1.0+405 DE 2.25 RA1 | PRESTAVITEV
TEMELJ 2 FAZA
0.80m
2309 D=300 3.5m RA1 NOVI
1.0+418 LE 2.25 2.FAZA
' TEMELJ '
= 0.80m NOVI
4303 H1=150 RA1 2 EAZA
Horizontalna signalizacija kolesarske steze (dimenzije Crte in oznacb na voziScu):
- locCilna neprekinjena Crta, bele barve 5111 §=0.15m
- loCilna prekinjena Crta, bele barve 5121 (1/1/1) §=0.10m
- loCilna prekinjena Crta, bele barve 5121 (1/1/1) §=0.15m
- neprekinjena Siroka pre¢na Crta, bele barve 5211 §=0.50m

smer voznje - naravnost, bele barve na rdeci podlagi 5461 (na 250 m)
kolesarska steza, bele barve na rdeci podlagi 5609 (na 250 m)
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3.3 Zakolicbene koordinate
3.3.1 Zakolicbene koordinate kolesarske steze

1. FAZA:

Profil Stacionaza Vzhod Sever Smerni kot
P1 0.6+55.000 599299.767 166377.126 77d45'5"
P2 0.6+75.000 599280.222 166381.369 77d45'5"
P3 0.6+95.000 599260.678 166385.612 77d45'5"
P4 0.7+15.000 599241.133 166389.855 77d45'5"
P5 0.7+35.000 599221.588 166394.098 77d45'5"
P6 0.7+55.000 599202.043 166398.341 77d45'5"
P7 0.7+75.000 599182.499 166402.584 77d45'5"
P8 0.7+95.000 599162.954 166406.827 77d45'5"
P9 0.8+15.000 599143.409 166411.070 77d45'5"
P10 0.8+35.000 599123.864 166415.313 77d45'5"
P11 0.8+55.000 599104.320 166419.556 77d45'5"
P12 0.8+75.000 599084.775 166423.799 77d45'5"
P13 0.8+95.000 599065.230 166428.042 77d45'5"
P14 0.9+15.000 599045.685 166432.285 77d45'5"
P15 0.9+35.000 599026.141 166436.528 77d45'5"
P16 0.9+55.000 599006.596 166440.771 77d45'5"
P17 0.9+75.000 598987.051 166445.014 77d45'5"
P18 0.9+95.000 598967.506 166449.257 77d45'5"
P19 1.0+15.000 598947.962 166453.500 77d45'5"
P20 1.0+35.000 598928.417 166457.743 77d45'5"
P21 1.0+55.000 598908.872 166461.986 77d45'5"
P22 1.0+75.000 598889.327 166466.229 77d45'5"
P23 1.0+95.000 598869.783 166470.472 77d45'5"
P24 1.1+15.000 598850.238 166474.715 77d45'5"
P25 1.1+35.000 598830.693 166478.958 77d45'5"
P26 1.1+55.000 598811.149 166483.201 77d45'5"
P27 1.1+75.000 598791.604 166487.444 77d45'5"
P28 1.1+95.000 598772.059 166491.687 77d45'5"
P29 1.2+15.000 598752.514 166495.930 77d45'5"
P30 1.2+35.000 598732.970 166500.173 77d45'5"
P31 1.2+55.000 598713.425 166504.416 77d45'5"
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2. FAZA:
P32 1.2+75.000 598693.880 166508.659 77d45'5"
P33 1.2+95.000 598674.335 166512.902 77d45'5"
P34 1.3+15.000 598654.791 166517.145 77d45'5"
P35 1.3+35.000 598635.246 166521.388 77d45'5"
P36 1.3+55.000 598615.701 166525.631 77d45'5"
P37 1.3+75.000 598596.156 166529.874 77d45'5"
P38 1.3+93.360 598578.214 166533.770 77d45'5"
8T TIP ZAC. STAC ZAC.R vZHOD  zAC. TOC. SEVER ZAC SMKOT 1
A DOLZINA KON. R VZHOD  KON. TOC. SEVER SPREM KOTA 2
KON. STAC VZHOD  PRE. TAN. SEVER KON SMKOT 3
VZHOD CEN. TOC. SEVER TANGENATA 4
VZHOD  SRE. TOC. SEVER TANGENATA 5
1 PREMA 1 655.000 NESK 599299.767009 166377.126069 282d14'54" 1
738.360125 NESK 598578.214165 166533.769509 2
1393.360 3
4
5
1. FAZA:
STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK
655.000 174.421 0.000 0.340 655.000 0.000
675.000 174.489 36363.636 0.395 665.000 685.000
695.000 174.568 20000.000 0.295 685.000 705.000
715.000 174.627 25000.000 0.375 705.000 725.000
735.000 174.702 40000.000 0.425 725.000 745.000
755.000 174.787 7692.308 0.165 745.000 765.000
775.000 174.820 66666.667 0.135 765.000 785.000
795.000 174.847 14285.714 0.275 785.000 805.000
815.000 174.902 44444 444 0.230 805.000 825.000
835.000 174.948 66666.667 0.200 825.000 845.000
855.000 174.988 100000.000 0.180 845.000 865.000
875.000 175.024 23529.412 0.095 865.000 885.000
895.000 175.043 80000.000 0.120 885.000 905.000
915.000 175.067 400000.000 0.115 905.000 925.000
935.000 175.090 400000.000 0.110 925.000 945.000
955.000 175.112 13793.103 0.255 945.000 965.000
975.000 175.163 400000.000 0.250 965.000 985.000
995.000 175.213 17391.304 0.135 985.000 1005.000
1015.000 175.240 30769.231 0.070 1005.000 1025.000
1035.000 175.254 57142.857 0.105 1025.000 1045.000
1055.000 175.275 11764.706 0.275 1045.000 1065.000
1075.000 175.330 400000.000 0.280 1065.000 1085.000
1095.000 175.386 15384.615 0.150 1085.000 1105.000
1115.000 175.416 23529.412 0.065 1105.000 1125.000
1135.000 175.429 33333.333 0.125 1125.000 1145.000
1155.000 175.454 14814.815 0.260 1145.000 1165.000
1175.000 175.506 0.000 0.260 1175.000 0.260
1195.000 175.558 6060.606 -0.070 1185.000 1205.000
1215.000 175.544 400000.000 -0.065 1205.000 1225.000
1235.000 175.531 10810.811 0.120 1225.000 1245.000
1255.000 175.555 11764.706 0.290 1245.000 1265.000
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2. FAZA:
1275.000 175.613 80000.000 0.265 1265.000 1285.000
1295.000 175.666 13793.103 0.120 1285.000 1305.000
1315.000 175.690 0.000 0.120 1315.000 0.120
1335.000 175.714 133333.333 0.135 1325.000 1345.000
1355.000 175.741 0.000 0.135 1355.000 0.135
1375.000 175.768 15174.968 0.256 1365.820 1384.180
1393.360 175.815 0.000 0.000 1393.360 1393.360
1. FAZA:
PROFIL STACIONAZA LEVA STRAN oS DESNA STRAN
RAZDALJA VISINA VISINA VISINA
NAGIB NAGIB
SIRINA SIRINA
TRAK_L1 TRAK_D1
P1 655.000 174.441 174.421 174.401
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 665.000 174.475 174.455 174.435
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P2 675.000 174.510 174.490 174.470
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 685.000 174.548 174.528 174.508
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P3 695.000 174.585 174.565 174.545
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 705.000 174.617 174.597 174.577
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P4 715.000 174.649 174.629 174.609
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 725.000 174.684 174.664 174.644
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P5 735.000 174.723 174.703 174.683
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
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0 745.000 174.764 174.744 174.724
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P6 755.000 174.801 174.781 174.761
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 765.000 174.824 174.804 174.784
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P7 775.000 174.839 174.819 174.799
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 785.000 174.854 174.834 174.814
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P8 795.000 174.871 174.851 174.831
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 805.000 174.894 174.874 174.854
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P9 815.000 174.921 174.901 174.881
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 825.000 174.945 174.925 174.905
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P10 835.000 174.967 174.947 174.927
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 845.000 174.988 174.968 174.948
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P11 855.000 175.007 174.987 174.967
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 865.000 175.026 175.006 174.986
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10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P12 875.000 175.042 175.022 175.002
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 885.000 175.053 175.033 175.013
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P13 895.000 175.064 175.044 175.024
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 905.000 175.075 175.055 175.035
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P14 915.000 175.087 175.067 175.047
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 925.000 175.099 175.079 175.059
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P15 935.000 175.110 175.090 175.070
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 945.000 175.121 175.101 175.081
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P16 955.000 175.136 175.116 175.096
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 965.000 175.158 175.137 175.117
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P17 975.000 175.183 175.163 175.143
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 985.000 175.208 175.188 175.168
10.000 2.000 -2.000
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1.000 1.000
P18 995.000 175.230 175.210 175.190
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1005.000 175.246 175.226 175.206
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P19 1015.000 175.258 175.238 175.218
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1025.000 175.267 175.247 175.227
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P20 1035.000 175.275 175.255 175.235
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1045.000 175.284 175.264 175.244
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P21 1055.000 175.299 175.279 175.259
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1065.000 175.322 175.302 175.282
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P22 1075.000 175.350 175.330 175.310
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1085.000 175.378 175.358 175.338
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P23 1095.000 175.403 175.383 175.363
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1105.000 175.421 175.401 175.381
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
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P24 1115.000 175.434 175.414 175.394
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1125.000 175.443 175.423 175.403
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P25 1135.000 175.451 175.431 175.411
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1145.000 175.462 175.442 175.422
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P26 1155.000 175.477 175.457 175.437
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1165.000 175.500 175.480 175.460
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P27 1175.000 175.526 175.506 175.486
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1185.000 175.552 175.532 175.512
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P28 1195.000 175.570 175.550 175.530
5.758 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1200.758 175.572 175.552 175.532
4.242 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1205.000 175.571 175.551 175.531
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P29 1215.000 175.564 175.544 175.524
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
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0 1225.000 175.557 175.537 175.517
7.027 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1232.027 175.555 175.535 175.515
2.973 2.000 -2.000
1.000 1.000
P30 1235.000 175.556 175.536 175.516
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1245.000 175.563 175.543 175.523
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P31 1255.000 175.579 175.559 175.539
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1265.000 175.604 175.584 175.564
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
2. FAZA:
P32 1275.000 175.632 175.612 175.592
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1285.000 175.659 175.639 175.619
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P33 1295.000 175.682 175.662 175.642
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1305.000 175.698 175.678 175.658
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1310.000 175.704 175.684 175.664
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P34 1315.000 175.710 175.690 175.670
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
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0 1325.000 175.722 175.702 175.682
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1330.000 175.728 175.708 175.688
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P35 1335.000 175.734 175.714 175.694
10.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1345.000 175.747 175.727 175.707
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1350.000 175.754 175.734 175.714
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P36 1355.000 175.761 175.741 175.721
10.820 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1365.820 175.776 175.756 175.736
4.180 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1370.000 175.782 175.762 175.742
5.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
P37 1375.000 175.791 175.771 175.751
9.180 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1384.180 175.812 175.791 175.771
5.820 2.000 -2.000
1.000 1.000
0 1390.000 175.826 175.806 175.786
3.360 2.000 -2.000
1.000 1.000
P38 1393.360 175.835 175.815 175.795
0.000 2.000 -2.000
1.000 1.000
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1. FAZA:

ZAKOLICBENE KOORDINATE DESNEGA ROBA PLOCNIKA
X=599300.3776 Y=166378.0168
X=599247.7336 Y=166389.4454
X=599244.2346 Y¥=166390.2050
X=599199.2999 Y=166399.9600
X=599196.2964 Y=166400.6120
X=599156.0341 Y=166409.3526
X=599151.9746 Y=166410.2339
X=598861.9828 Y=166473.1889
X=598857.4484 Y=166474.1732
X=598714.0520 Y=166505.3035
X=598709.5163 Y=166506.2881
X=598707.0775 Y=166506.8176

ZAKOLICBENE KOORDINATE LEVEGA ROBA PLOCNIKA
X=599247.4257 Y=166387.4657
X=599299.1564 Y=166376.2353
X=599199.0766 Y=166397.9619
X=599243.4423 Y=166388.3304
X=599155.7160 Y=166407.3751
X=599195.8255 Y=166398.6677
X=598861.7462 Y=166471.1937
X=599151.4887 Y=166408.2928
X=598713.7475 Y=166503.3230
X=598856.8224 Y=166472.2626
X=598706.6532 Y=166504.8631
X=598708.9182 Y=166504.3714

ZAKOLICBENE KOORDINATE REVIZIJSKIH JASKOV
JA1 X=599207.6479 Y¥=166397.1153
JA2 X=599187.0159 Y=166401.5898
2. FAZA:

ZAKOLICBENE KOORDINATE DESNEGA ROBA PLOCNIKA

X=598707.0775

Y=166506.8176

X=598577.4427

Y=166534.9603

ZAKOLICBENE KOORDINATE LEVEGA ROBA PLOCNIKA

X=598579.3598

Y=166532.4975

X=598706.6532

Y=166504.8631
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3.3.2 Zakolicbene koordinate prikljucka lokalne ceste
2. FAZA:
ZAKOLICBENE KOORDINATE LEVEGA ROBA PRIKLIUCKA

X=598576.7278

Y=166549.0009

X=598576.5267

Y=166548.0213

X=598576.3584

Y=166547.0356

X=598576.2230

Y=166546.0448

X=598576.1207

Y=166545.0500

X=598576.0516

Y=166544.0524

X=598576.0157

Y=166543.0531

X=598576.0133

Y=166542.0531

X=598576.0441

Y=166541.0536

X=598576.1082

Y=166540.0556

X=598576.2056

Y=166539.0604

X=598576.3413

Y=166538.0696

X=598576.5635

Y=166537.0946

X=598576.8820

Y=166536.1467

X=598577.2935

Y=166535.2353

X=598577.7940

Y=166534.3696

X=598578.3785

Y¥=166533.5581

X=598579.0411

Y=166532.8092

X=598579.7752

Y¥=166532.1301

X=598580.5734

Y=166531.5277

X=598581.4278

Y¥=166531.0081

X=598582.3207

Y=166530.5579

X=598583.2351

Y¥=166530.1531

X=598584.1686

Y=166529.7944

X=598585.1188

Y¥=166529.4829

X=598586.0834

Y¥=166529.2193

X=598586.6568

Y=166529.0868
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2. FAZA:

ZAKOLICBENE KOORDINATE DESNEGA ROBA PRIKLJUCKA

X=598571.9862

Y=166546.4870

X=598571.7422

Y=166545.5172

X=598571.4501

Y=166544.5608

X=598571.1106

Y=166543.6202

X=598570.7245

Y=166542.6978

X=598570.2927

Y=166541.7958

X=598569.8109

Y=166540.9195

X=598569.2490

Y=166540.0923

X=598568.6074

Y¥=166539.3253

X=598567.8923

Y=166538.6262

X=598567.1110

Y=166538.0021

X=598566.2713

Y=166537.4591

X=598565.3815

Y=166537.0026

X=598564.4506

Y=166536.6374

X=598563.4879

Y=166536.3669

X=598562.5030

Y=166536.1935

X=598561.5096

Y=166536.0789

X=598560.5129

Y=166535.9975

X=598559.5141

Y=166535.9493

X=598558.5142

Y=166535.9344

X=598557.5144

Y¥=166535.9529

X=598556.5157

Y=166536.0047

X=598555.5193

Y=166536.0898

X=598554.5264

Y=166536.2080

X=598553.5379

Y¥=166536.3592

X=598552.5549

Y=166536.5433

X=598552.0787

Y=166536.6448
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