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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st.: 01-03/17
51 Naslovna stran nacrta
52 Kazalo vsebine nadrta
53
54 Tehniéno porodilo Merilo
POPISI DEL IN PREDIZMERE PZR ter aproksimativni predracun
Risbe
1 SITUACIJA POSNETEK 1:100
2 SITUACIJA 1:100
3 KANALIZACIJA, JASKI, PREREZI 1:100/25
4 PREDELAVE-DODELAVEMESANE KANALIZACIJE V METEORNO 1:100/10
5 VZDOLZNI PROFIL 1:200
6 PREDELAVE-DODELAVE MES. KANAL. - PESKOLOVI 1:100
78 DETAJLI FEKALNIH JASKOV 1:50
9 DETAJLI PRESEKI JARKOV KANALIZACIJE 1.50
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TEHNICNO POROCILO

1. UVOD

Investitor namerava izvesti sekundarni razvod fekaine kanalizacije v delu naselja Avce, ki 3e ni
prikloplieno na Zistilno napravo. Gradnja je predvidena na zemijisgih v k.o. Avée med hisami §t.: 37,
37A, 36, 32, 33, 35, 34, in 34A. Stanovanjska hida 8t 37A je po pricevanju lastnika Ze prikiopliena
na spodniji strani parcele v ze izvedeno fekalno in meteomo kanalizacijo. V primeru, da trditev ni
dejanska ( izdelana PID dokumentacija predmetne vatke kanalizacije, ki jo je izdelala KLIMA 2000
d.0.0. ) ne prikazuje stanja oz prikijucka predmetnega objekta ).

Predmetni poseg se vrSi preko parcel §t.;1176/18, 117612, 54712, in 54715 k0. Avie, ki so vse v lasti
obgine Kanal ob Sodi. Izvajalec del mora v Gasu izvedbe predmetne investicijie vsa dela sprotno
izvajati v dogovarjanju Z stanovalci.

2. OBSTOJECE STANJE

Obravnavani del naselja e nima zgrajene fekalne kanalizacije. Fekalne odplake in meteome tako
streSne kot povrsinske vode, 0 vodene v obstojeéo vasko mesano kanalizacijo, za katero je smer
poteka znana in tudi wrisana v predmetni dokumentaciji. Delno pa sama linja poteka ni znana
ampak le predvidena. Fekalne vode so sedaj po pricevanju lastnikov vodene iz njihovih ( dvo ali tro
) prekatnih greznic iz sekundamega prekata v obstojeto vasko mesano kanalizacijo. Totna
preverba v Casu ogledov in razgovorov Z lastniki ni bila moZna in je predvidena na osnovi
povedanega iz strani lastnikov. Po pricevanju lastnikov naj bi bila obstoje¢a mesgana kanalizacija Ze
povezana z obstojeco gistilno napravo, vendar poteka preko primame fekalne kanalizacije v novo
meteorno linjo. Ob sami izvedbi predmetne kanalizacije, bi bilo zazeleno, da se stopi v kontakt s
predhodnimi izvajalci Gistiine naprave v obratnem bo potrebno obstojedi potek linije razkriti v ¢asu
prikljucevanja nove fekalne linije. Kar pa bo, kot predvidevamo povzrodilo manjse dodate stroske,
kot jih sama ocena investicije prikazuje.

3. PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi projekine dokumentacije so bili upo3tevani naslednji dokumenti
- PID fekalne in meteome kanalizacije ki ga je izdelalo projektantsko podjetie KLIMA 2000
doo
. Geodetski posnetek obstojecega stanja
- Pricevanja lastnikov

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI
41 Zasnova in odtoéne kolicine;

Namen poseka je izvedba sekundamega kanala fekaine kanalizacije, ki bo gravitiral na prikljuéni
jaSek izvedene fekalne kanalizacije in Cistilne naprave.

Kanalizacija je zasnovana tako, da odvaja odpadne vode gravitacijsko. Individualni prikijucki bodo
prikljuCeni delno v jaskih delno s temenskim prikijuckom na glavno cev. Globina kanala je pogojena

tako s kotami prikijuckov iz objektov, kot kotami Ze obstojece mesane kanalizacije, ki bo z izvedbo
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fekalne kanalizacijle z delno rekonstrukcijo in popravili prevzela funkcijo meteomne kanalizacije. Prav
tako globino pogojujejo obstojeéi hisni vodovodni prikljucki iz skupnega merilnega jaska, ki so
predvidoma na globini cca 70-80cm.

Prispevno obmoje predmetne sekundarne linije je predvidoma 20 prebivalcev. Stevilo enot je
doloteno na osnovi obstojecega Stevila prebivalcey, povetan za 0,5% letno za obdobje 50 let.
KANAL DN 200mm; 1=0,5% PRI PRETOKU Qmax=29,1V/s je delna polnitev 20% pri hitrosti 1,24m/s.

4.2 Situativni in viSinski potek

Gradbene situacije so izdelane na geodetskem posnetku. Vzdolzni profil je izdelan v merilu
1:200/100 z podanimi podatki tako stacionaZ, padcev, globinami jaskov in kanalov, presekov in
kubatur.

Kanalizacija se bo povsod izvedia z gravitacijskimi kanali in umirjevalnimi jaski. Kanalizacijska mreza
bo izvedena iz umetnih mas in mora biti vodotesna ( velja za fekalno kanalizacijo ). Zaradi oZine,
obstojeéih instalacij ( mesana kanalizacija, vodovod, dostopi lastnikov ), je predvidena zaporedna
kampadna izvedba s sprotnim zasipanjem izvedenih linij kanalizacije. Izvajalec mora fazo preceniti
tako, da bo v istem dnevu izkopana linja do konca delovnika tudi zasuta, razen prikfjuéni
nadaljevalni del, ki naj se pokrije s sekundarmo kovinsko plosCo, ter izvede morebitno raspiranje radi
prepreditve morebitnega vsipa. Predvidena zemijina je gramozni material, naplavina lll.-IV ktg.
Predvidena trasa kanalizacije poteka v najvedji mozni meri po sredini med hisami oz skladno s
potekom v naértih.

Seznam kanalov in podatki — Glej vzdolZni profil

Jaski so predvideni delno na mestih hignih prikljuckov ter na horizontalnih in vertikalnih lomih trase,
predvidoma ne na daljsi razdalji od 50m. Hisni prikljucki so predvideni preko sekundarnih prikljuénih
jaskov delno s prikiopom na revizijske jaske, deino s temenskimi prikijucki na cev. Prikijucki na cev
se izvedejo s fazonskim odcepom pod kotom 45 stopinj in redukcijo na fi 150mm.

Globina kanalizacije je pogojena s koto prikljuékov in krizanjem ostalih komunalnih vodov. ZaCetna
globina kanala 140cm pod koto terena ( FRJ1). Globina se lahko na fokalnih delih poveca ali
zmanj$a, &e se na licu mesta predhodno ugotovi, da so obstojeci komunaini vodi plitveje vkopani,
sicer pa zaradi deviacije med jaski ( FRJ3in FRJ4), tega ne priporoamo.

Pred pricetkom izvajanja gradbenih del mora izvajalec izvesti natancen pregied obstojeCega
stanja terena ( ceste, obmejnih objektov, Skarpe, zidovi, naroCiti zakolicbe obstoje¢ih razvodov
vodovoda, pregled obstojetega razvoda mesSane kanalizacije ter obstojete stanje ( vodovodni
prikijucki in meteoma kanalizacija ), uspostaviti v ponovno funkcijo delovanja. S predmetnim
projektom oz vodovodnimi prikljucki je predvideno — da montazni del, kot izdelava by pasov za ¢as
gradnje izvede upravijalec vodovoda v lastni reZiji. 1zvajalec del pa skrbi za ustrezno koordinacijo in
organizacijo.

4.3 Hiéni prikljucki
So predvideni preko priklju¢nega jadka direktno v jaske oz na cev, individualno za vsak objekt
posebej. Hisni prikljucki do posameznih objektov 0z obstojedih prikijuénih jaskov so projektno azjeti.

Izvedejo se predvidoma s cevjo DN 160mm

4 4. Cevi, polaganje, izvedba
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Fekalni kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nadin ki zagotavija vodotesnost zgrajenega sistema.
Uporabliene so cevi iz umetnih mas za vgradnjo v zemljo DN 200/160. Vgraditi je potrebno cevi
minimalno srednje togostnega razreda in sicer,
- Do globine =1,00m nadkritja nad cevjo je obvezno obbetoniranje cevi
- Od globine 1,00 do 4,00m mora biti obodna togost SN=min 8kN/m2
Vsa pretkanja voziséa so predvidena s podbijanjem voziS¢a. Cevi so polozene na podiago iz
podioznega betona ter zasute do visine 30cm nad temenom cevi s peskom ali soSkim
nedroblienim gramozom granulaciie 0-20mm z roénim utrjevanjem. Zasipni sloji morajo biti
vodoravni izdelani iz enakega materiala in enakomemo komprimirani. Zasipni materiali z
materialom od izkopa se lahko izvedejo v vi§jih plasteh oz z ugotavjanjem ustreznosti
izkopnega materiala za zasip na licu mesta.

Preizkus vodotesnosti;

Po izvedbi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost po enem od
uveljavijenih postopkov. NPR preizkus z vodo po DIN 4033.

Preizkus se izvede na e ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti. Kanal
napolnimo z vodo in postavimo steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk znaSa 5m
vodnega stolpa. Merjenje se zagne po 1 uri. Pritisk 5m vodnega stolpa se vzdrzuje 15 min.
Poraba vode se meri in izratuna poraba na 1m2 notranje powrSine cevi. Kanal je vodotesen, ce
poraba vode ne preseka 0,02 I/m2 notranje povrSine cevi.

- PRAtISK. . 0,50bar

- Cas napolnitve cevi................. 1,0 ura

- Casmerjenja.....ccccccoeeruereennnn 15 min

- Dovolienaizguba v 15 min....... 0,02 I/m2 notranje povrsine cevi
- CevDN200.........cccovveereeenns 1,201 za 100 m1

4.6 Jaski

Predvideni so jaski iz umetnih snovi Fi 800mm ( nofranji premer ). Predvideni so na lomih trase, pri
spremembah padca in prikijuckih. Za maksimaino razdaljo med jaski se uposteva nadelno razdaljo max
50,00m. Jagki so tovamisko izdelani in zmontirani na licu mesta. Pokrov jaska na prometnih povrSinah
ne sme biti vgrajen na stene jaska, ampak je izvesti distancirano sekundamo AB krono izvedeno na
utrjenem gramoznem nasutju. Pokrovi naj bodo LTZ tipski za srednje tezki oz tezki promet ( predvideti
moznost obremenitev glede na kategorizacijo poti ). Pokrovi morajo biti na zaklep zaradi varnosti.
Predvideni pokrovi v zelenicah so nosilnosti 50kN na poljski pofi 125kN. Pokrovi v bljizini objektov
morajo biti brez lukenj tako da ne omogoCajo uhajanje smradu. Za naroilo jaSkov je potrebno
predhodno preveriti visino jaSka na terenu.

Na kanalih ki imajo padec vegji od 10% so predvideni umirjevalni jaski iz umetnih mas dimenzije DN
800. Predmetni jaski so predvideni zaradi oZine poti na predmetnih lokacijah. Globine jaskov — glej
vzdolzni profil.

5. VPLIVI NA OKOLJE

Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkuSenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je
gradnja fekalne kanalizacije sprejemijiv poseg v okolje, ki ob upostevanju v tekstu vseh predlaganih
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ukrepov iq qstalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanije tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih
obratovanja in rednem vzdrZzevanju objekta ne bo povzrodil éezmemega obremenjevanja okolja.

6. OBMOCJA VAROVANJ

Objekt je enostaven objekt.

Erozijsko obmocje, varovanje talnice — zahtevana je vodotesna izvedba kanalizacije
Objekt je od NN razvodv odmaknjen veé kot 3,00m

Objekt se nahaja na parcelah obéine

7. KRIZANJA Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Pri predvidenem poteku trase je upoStevan potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov in
naprav po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravijalci in pri€anju lastnikov 0z uporabnikov.
Predvidena so slede¢a krizanja in priblizevanja obstoje¢im komunalnim napravam;
- Vodovod
- Obstoje¢a mesana kanalizacija — bodo¢a meteorna
- Objekti
Pri projektu so bili upoStevani pogoji in minimalne razdalje krizanj in priblizevan;.
Pred zasipanjem je potrebno vsa krizanja pregledati in po potrebi popraviti. Zasip med vrhom
kanala in dnom komunalne naprave je zasuti s stabilizacijo- suha meSanica pustega betona —
poraba cementa do 100kg/m3.

8. ODVODNJAVANJE CESTE

Na predmetnem odseku je Ze urejeno minimalno odvodnjavanje obstojede ceste. S tem posegom se
odvodnjavanje obnovi in popravi skiadno s prilozenimi naérti. Odvodnjavanje poteka preko obstojecih
cevi, ki prevzamejo funkcijo meteome kanalizacije preko dveh rekonstruiranih jaskov — peskolovov z
reSetko ter popravkom zgibov nivelete ceste. Glej naért.

9. UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je po presoji izvajalca v dogovoru z investitorjem urediti gradbi3&no deponijo v bliznji oklici
za deponijo uporabnega zasipnega materiala, ki bo omogocal, da bodo okolica in ranjene povrsine
povrnjene v obstojece stanje. S predmetnim projektom je predvideno, da se zgib vozis¢a na novo
uredi. Maksimalna sedanja viSinska kota vozi§¢a se ne sme nadvidati. Prav tako je med objekti
predvidena preplastitev voznega pasu v Sirini cca 2,30m z asfaltom, za katerega pa dokoncno
odloCitev poda investitor pred priéetkom investicije.

Marec 2017 Pripravil;
Aleksander Savii gr.tehn.
Skl ZGO-1, UPB-1, ¢l

[ o] SA\!LE
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