TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

V zvezi z javnim naročilom št. JN 28/18-OP
SKLOP 2
DOBAVA NOVEGA VEČNAMENSKEGA SPECIALNEGA KOMUNALNEGA DELOVNEGA OZIROMA VLEČNEGA VOZILA (novo)
Dimenzije in nosilnosti:
-medosna razdalja od 3.100 mm do 3.300 mm,
-skupna največja dovoljena masa vozila min. 12.800 kg,
-dimenzije pnevmatik 385/65 R 22,5 (M+S),
-strmoramenska platišča (11.75x22,5),

-največja skupno dovoljena masa vozila  min. 14 ton.
Kabina:

-komfortna panoramska kabina s kratkim sprednjim delom,

-pokrov motorja dvižni in snemljiv,

-dno kabine izvedeno, da omogoča prehod,

-obloga vrat z naslonom za roko in držalom za steklenice,

-vrata na sovoznikovi strani panoramska oz. izbočena z brisalcem zaradi večje preglednosti ob delu z vozilom,

-kabina s sedežem za voznika in sovoznika,

-komfortni zračno vzmeten sedež voznika, z naslonom za glavo,

-desni sedež vrtljiv (sedež za kosilnico), z naslonom za glavo,

-tritočkovni varnostni pasovi,

-vtičnica stalnega toka 24 V/15A v kabini,

-vtičnica 24V/25A v kabini, s signalom C3,

-dodatni  žarometi in smerniki nameščeni višje na kabini zaradi prednjih priključkov,
-rotacijska rumena luč na strehi s stativom,

-vetrobransko steklo električno ogrevano,

-električni dvig stekel levo in desno,

-električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala,

-širokokotno ogledalo v skladu s prometnimi predpisi in ogrevano,

-robno ogledalo v skladu s prometnimi predpisi,
-opozorilna lučka dvignjenega prekucnika,

-sistem za obveščanje voznika o raznih napakah na vozilu(elektronski izpis na armaturni plošči),
-padavinski senzor s samodejnim vklopom luči,

-možnost regulacije dolžine svetlobnega snopa,

-dvojni žarometi, zaščiteni v odbijaču,

-hidravlični servo volan,
-integrirana klimatska naprava,
-večfunkcijski volan,
-prestavljiv volan levo/desno po kabini,
- tempomat,
-digitalni tahograf,

-gumi predpražniki za noge v kabini.
Motor, menjalnik in ostali pogoni oz.prenosi:

-6-valjni dizel motor, min. 220 kW/299 KM, izpolnjevanje ekološke norme EURO 6,

-stalni  vsekolesni  pogon z zaporo vzdolžnega diferenciala, prednjega in zadnjega diferenciala
-EPS-elekro pnevmatsko prestavljanje,
-popolnoma sinhroniziran 8 stopenjski dvosmerni menjalnik ( min. 8 prestavami naprej in 6 nazaj)
-EQR (Electronic Quick Reverse) elektro-pnevmatski vklop vzvratne vožnje,
-zahtevan hidrostatični pogon za počasno delovno vožnjo z možnostjo brezstopenjske regulacije hitrosti od 0 do 25 km/h,
-priključna pogonska gred iz motorja spredaj (1000 vrt./min in z možnostjo omejitev vrtljajev na 540 vrt./min  z električnim stikalom za omejitev vrtljajev),

-na motorju zadaj dodatni motorni odgon s prirobnico,

-zapora zagona motorja (aktiviranje sklopke),

-zahtevan hladilnik olja menjalnika.
Šasija:

-šasija z zaprto kabino, z voznikovim in sovoznikovim sedežem ter kiper kesonom,
-portalna izvedba prednje in zadnje preme,

-4 kolesno vozilo za desni promet,

-enojna kolesa na obeh oseh,

-izpušna cev z zaključkom navzgor,

-izpušni plini s kontrolo NOx,

-sprednja priključna plošča, velikost 3, tip: »B«, za razne delovne priključke (snežni plug, univerzalna hidravlična  roka, itd.)

-priključno oz. montažno okovje zadaj,

-priključno okovje tudi na sredini vozila,

-tristrani kiper keson, dimenzije min. 2380x2050x400 mm, prednja stranica povišana na 500 mm in jeklena, ostale stranice aluminjaste, dno kesona jekleno s pripenjali za tovor
-vlečna kljuka, Ringfeder- Ø38,5 mm,
-zatič za vleko vozila spredaj,

-integrirani nosilci za vgradnjo priključne plošče spredaj,

-pritrdilna mesta za nadgradnjo integrirana v šasiji vozila,
-gabaritne luči na vozilu v skladu s prometnimi predpisi,

-6-komorne zadnje luči z zadnjo meglenko,
-vmesni okvir za keson,

-sistem za hitro demontažo kesona,

-vijačne vzmeti za progresivno karakteristiko,
-dva nosilca z podstavno varnostno zagozdo za vozilo.
Dodatna zahtevana oprema:

-ABS proti blokirni zavorni sistem,

-kolutne zavore na zadnji in prednji premi,
-ojačana  motorna zavora,

-parkirna zavora,

-zavore odvisne od obremenitve,
-barva vozila cestarsko oranžna ,
-elektronska zaščita zagona motorja zaradi varovanja pred krajo,

-priključek za stisnjen zrak za dodatne porabnike,

-zračni kompresor (min. 300 l/min.-13 bar),
-zapora diferenciala na zadnji in prednji premi,
-zračni priključki za dvokrožni zavorni sistem za prikolice,

-dodatna vtičnica za ABS 24 V za priklopnike,

-vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna,
-vtičnica spredaj 7 polna , 24 V za osvetlitev priključkov,

-vtičnica za opremo oz. nadgradnjo 32 polna,

-omejevalnik hitrosti v skladu s cestnimi predpisi,

-akomulatorja min. 2 x 12 V/ 140 Ah

-močnejši alternator, min. 28V/150A,

-rezervoar goriva aluminijast, volumna min. 180 l, s ključavnico,
-hidravlična dvigalka min. 10 ton,
-zaščitne rešetke hladilnika za obema hladilnikoma,
-ogrevan sušilnik zraka za zavorni sistem,

-zvočni signal za vzvratno vožnjo.
Hidravlika:

-priprava za dvig kabine mehansko-hidravlična,

-dvokrožna proporcionalna hidravlična inštalacija (1. krog 24 l/min, 2. krog 48 l/min, 200 bar),
-4-celična hidravlična napeljava,

-hidravlični valj prekucnika (kiper izvedba kesona),

-hidravlična priključka zadaj, celica 2+3, ločeni povratni vod
-priprava za razbremenitev pluga spredaj (povezano na distributor 2),

-dodaten odprt tretji krog močne pogonske hidravlike (Vario Power ali podobno), 63 ccm, 125 l in s povratnim vodom,

-dodatni tlačni vod + ločeni povratni vod na sredi za dvokrožno hidravlično inštalacijo,

-4 hidravlični priključki spredaj, povezani s distributorjem 1+2,

-4 hidravlični priključki spredaj, povezani s distributorjem 3+4,

-tlačni vod spredaj za dvokrožno hidravlično inštalacijo,

-ločeni povratni vod spredaj.
Dokumentacija oz. posebne zahteve ob dobavi:
-zagotovljena servisna služba ter ustrezni rezervni deli za vozilo,
-rezervno kolo dimenzije 385/65 R 22,5 (M+S) s platiščem,
-garancijski list za vozilo (zahtevana garancija minimalno 12 mesecev od dobave), 

-homologacija vozila,

 -slovenska navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo z vozilom (ob izraženi želji s strani naročnika izvedeno brezplačno izobraževanje voznik-strojnika ali predstavitev delovanja vozila)

-oprema vozila v skladu s CPP (gasilni aparat,  varnosti trikotnik, komplet rezervnih žarnic, prva pomoč, ……),
-dostava vozila na sedež naročnika.

Posebne dodatne zahteve:

-delovno oz. vlečno vozilo mora biti komplet opremljeno s hidravličnimi priključki, ki omogočajo montažo in pogon raznih priključkov za izvajanje zimske službe in komunalnih vzdrževalnih del v poletni sezoni.
Rok dobave: najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe.
Izjavljamo, da se v celoti strinjamo in  sprejemamo zgoraj navedene pogoje in ostale zahteve naročnika, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji tega javnega naročila.

Izjavljamo, da ponujeno vozilo v celoti izpolnjuje te tehnične specifikacije.

Datum:_______________                                                       Žig in podpis ponudnika

