

[bookmark: _TOC_250008]
Prostovoljno gasilsko društvo Ruše
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[bookmark: _GoBack]TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – PODVOZJE VOZILA
Javno naročilo za dobavo GVC 16/25



Opis vozila

[bookmark: _TOC_250007]Standardni podatki o vozilu

Opis variante	 4x4 šasija za gasilsko vozilo


Razred onesnaževanja


EURO5

Tip vozila	Kesonar in šasije
Kabina	Kabina 
Medosna razdalja	min. 3950 mm
Previs	min 2125 mm

Namestitev krmiljenja

levo
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Skupna teža
Skupna teža tovornega vozila


ca. 15.500  kg	
	

prednja os	min. 6300 kg	 
zadnja os	min. 10000 kg  	
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[image: ]Pojasnilo:	= Oprema
[image: ]Paketi opreme	Komfortni električni paket za voznikovo kabino	




motor / hlajenje
[image: ]/sklopka	Motor min. 290 KM / 213 KW EURO5 




[image: ]hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka	
[image: ]visko ventilator	
[image: ]regulacija motorja	
[image: ]oljni karter za vzpone do 30%	
[image: ]Filter za gorivo	
[image: ]Gretje filtra goriva	
[image: ]Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov (KSM) s funkcionalnostjo nadgradnje


[image: ][image: ][image: ]1-valjni zračni kompresor 238 ccm	 motorna zavora povezana z zavornim pedalom	 Pojačana motorna zavora 	
[image: ]Naprava za hladni zagon motorja	
[image: ]Sklopka s premerom min. 395 mm	
[image: ][image: ][image: ]piprava za START in STOP na motorju	 elektronski omejevalec hitrosti 89 km/h + 1km/h Toleranz  Tempomat	
[image: ]Dokument COP	
[image: ]Protihrupna zaščita min. 82 dB (92/97EWG) Offroad

Sesalna naprava za napravo z izpušnimi
[image: ]plini	suhi filter stransko desno na okvirju s predizločevalnikom	
[image: ]Izpušni sistem z loncem vzdolžno in zadnjo cevjo levo	


[image: ]Menjalnik	Programska oprema menjalnika Emer-gency (intervencijska vozila na terenu)



[image: ]avtomatski 	
[image: ]Nevtralni položaj	
[image: ][image: ][image: ]upravljanje zapore za razdelilni menjalnik 	 razdelilni menjalnik - odzračevanje pokončno	 Stikalo  vodi k povečani porabi goriva in obra- 
bi pogona, vključno s sklopko

[image: ]razdelilni menjalnik	razdelilni menjalnik	

[image: ]izvod moči	s prirobnico, prestavno razmerje cca 1,8 	
MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.


[image: ]Ventilator za trajnejšo delovanje potrebno za delovanje več kot 1 uro)




[image: ]prednja os / vzmeti	prednja os  gnana-pogonska	
[image: ]prednje vzmeti parabolične 6,3 t	
[image: ]Pozor: največja obremenitev prednje vzmeti	
[image: ]zapora diferenciala na prednji osi z opozorilnim brenčalom 

[image: ]Omejena sposobnost krmiljenja pri vklopljeni zapori dif. na prednji osi



[image: ]pogon prednjih koles stalen	
[image: ]Visoka izvedba	
[image: ]stabilizator za prednjo os	

[image: ]zadnja os / vzmeti	Zadnje vzmeti, pnevmatsko 10 t	
[image: ]Pozor: največja obremenitev zadnje vzmeti	[image: ]	
[image: ]Zapora diferenciala na zadnji osi	
[image: ]zračno vzmetena naprava	
[image: ]stabilizator za zadnjo os	

[image: ]Prenos	Prenos osi i = 4,59	

[image: ][image: ][image: ][image: ]platišča	platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 prednji osi TL	 platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 zadnji osi TL	 platišče z 8 luknjami 7,50-22,5 kot rezervno kolo TL	
                                            brez nosilca za rezervno kolo	


pnevmatike

prednja os zadnja os rezervno kolo



2 * CO 275/70R22,5 HYB HD3 TL 148/145 M
[image: ][image: ]4 * CO 275/70R22,5 HYB HD3 TL 148/145 M
[image: ]1 * CO 275/70R22,5 HYB HD3 TL 148/145 M
[image: ]                         Rezervoar za gorivo	Rezervoar goriva 100 l iz plastike, začasno pritrjen	
[image: ]sklop rezervoarja za gorivo	
[image: ]sito rezervoarja za gorivo	
[image: ]Veriga za zapiralo rezervoarja	

[image: ]Pokrov rezervoarja s ključavnico – 1 kom., prezračevan, sistem enotnega ključa




[image: ]Krmiljenje	krmililjenje nameščeno, na levi	
[image: ]Hidravlično krmiljenje	
[image: ]Po nagibu in višini nastavljiv volan	
[image: ]Rezervoar za olje krmilnega sistema	
[image: ]ključavnica volana	

[image: ]šasija	medosna razdalja ca. 3950 mm	
[image: ]previs okvirja zadaj ca. 2125 mm	
[image: ]naletna zaščita zadaj	
[image: ]brez bočnih zaščit	
[image: ]jekleni odbijač	
[image: ]2 škobca na okvirju zadaj	
[image: ]2 škobca na okvirju spredaj	

[image: ]zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko 83X56/120X55 - nižje vpeta



[image: ]Kotnik za pritrditev zaboja posamezno	
[image: ]s pripravo za dviganje in spuščanje	

[image: ]zavorni sistem	elektronski zavorni sistem	
[image: ]Proti-blokirni-sistem (ABS)	

[image: ]Vzpenjalna zavora (samodržalna)	
[image: ]diskaste zavore za prvo os	
[image: ]disk zavore za zadnjo os	
[image: ]brez zavornega priklopa na koncu šasije	
[image: ]ročna zavora delujoča tudi na prednji osi	
[image: ]Stisnjen zrak-priključek za polnjenje spredaj	
[image: ]Terenska logika za ABS	
[image: ]sušilec zraka-ogrevan	

Kabina za voznika
[image: ]zunaj	Kabina za voznika min. 2240mm široka, min. 1620mm dolga	
[image: ]brez odlagalnega zaboja	
[image: ][image: ][image: ]Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika	 Vijačne vzmeti za uležajenje voznik. kabine za kabino  centralno zaklepanje	
[image: ]vetrobransko steklo tonirano - varnostno steklo	
[image: ]stekla vrat- tonirano	
[image: ]Zadnja stranica na vozn. kabini brez okna	
[image: ]Mehanična dvižna strešna loputa	
[image: ]senčnik nad vetrobranskim steklom	
[image: ]vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva	

[image: ]ogledalo za rampo desno, ogrevano in električno nastavlji- vo
[image: ]širokokotno ogledalo desno, ogrevano in električno nas- tavljivo
[image: ]širokokotno ogledalo levo, ogrevano in električno nastavlji- vo









[image: ][image: ][image: ]EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika	 nosilca ogledal za širino nadgradnje 2500-2600 mm	 elementi za zmanjšanje dežne megle	

Kabina za voznika -
[image: ]notranjost	Komfortni zračno vzmeten sedež voznika	
[image: ]sovoznikov sedež statičen	
[image: ]notranja obloga vrat-pralna	

[image: ]Klimatska naprava z avtom. re- gulacijo temperature



[image: ]Nasloni za roko za voznika	
[image: ]bralna luč za voznika in sovoznika	
[image: ]Indikator za varnostni pas, na strani voznika	

[image: ]električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika	
[image: ]preklopni senčnik za voznika in sovoznika	
[image: ]ročaj levo in desno (an 'B'-stebričku)	
[image: ]ročaj levo in desno (an 'A'-stebričku)	
[image: ]ročaj na vratih desno in levo	
[image: ]Odlagalni prostor nad sprednjim steklom	
[image: ]Držalo za kozarec na armaturni plošči	
[image: ]Plastične obloge za tla in motorni tunel	

[image: ]Prikazovalniki	Inštrumentna plošča km/h	
[image: ]brez elektronskega tahografa	
[image: ]računalnik	
[image: ]jezik 1 na zaslonu armaturne plošče 'slovenski'	
[image: ]Indikator na instrumentalni plošči za podatke o delovanju	

[image: ]Opozorilno brenčalo s prestavno ročico v prestavi za vzvratno vožnjo pri svetilki komore 7



[image: ]Prikaz hladilne tekočine in motornega olja v kabini	

[image: ]Osvetlitev	regulator dolžine svetlobnega snopa	
[image: ][image: ][image: ]Dolgi žarometi in meglenke dodatno	 Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet	 zaščitna mreža za žaromete	
[image: ]pozicijske luči	
[image: ]stranske markirne lučke	
[image: ]Predpriprava za vgradnjo bliskovnih luči.	

Radio / Informacijski
[image: ]sistem	Radio CD 24 V	

[image: ]Električna oprema	Elektronski signal hupe	
[image: ]Brez 12/24 V vtičnice na koncu okrova	
[image: ][image: ][image: ]12 akumulatorja, min. 155 Ah, 2 kosa
 Zaboj za akumulator, možnost zaklepa (brez ključavnice)  	
[image: ]naprava za pranje stekel -električna	

[image: ]Za posebna vozila	Panožna uporaba: gasilci	
[image: ]predpriprava za kabino za moštvo	

[image: ]razno	Navodila za uporabo v slovenskem jeziku	
[image: ]zavesice spredaj	
[image: ]brez plastičnih blatnikov	
[image: ]varnostni trikotnik - dobavljen nemontirano	
[image: ]utripajoča opozorilna svetilka nemontirana	
[image: ]dvigalka min. 10 t	
[image: ]1 podložna zagozda	
[image: ]2. podložna zagozda	
[image: ]zašitna pločevina za vijake spredaj	

Uporaba specifična
[image: ]za posamezne dežele	Oprema za desni promet	

Variante obremenitve
[image: ]in ostalo	Registracija kot N3G-vozilo, (SM > 12t)	

[image: ][image: ][image: ]servisne storitve	Kontrolni servis vozila pri 5.000 km	 Parametriranje omejevalca hitrosti na 110 km/h	 nastavitev obratov za nadgradnjo	
[image: ]Priprava vozila za prevzem	

[image: ]	
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[image: ]Šasija
[image: ]platišča


9011 GRAFITNO ČRNA RAL 9011	
9006  LUMINIJASTO RAL 9006	

[image: ]Kabina za voznika	3000 OGNJENO RDEČA RAL 3000
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