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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – NADGRADNJA VOZILA
Javno naročilo za dobavo GVC 16/25


1. Kabina za posadko
· Mora biti integrirana v nadgradnjo
· Izvedena v celoti iz aluminijskih komponent
· Vgraditi je potrebno pnevmatske stopnice za dostop v kabino
· Vgraditi je potrebno 4 sedeže v kabini
· Za zadnjo vrsto sedežev vgraditi nosilce IDA s pnevmatskih dvigom naslona za glavo
· Pod sedeži izvesti alu zaboj s preklopnim sedalom in podprtim s plinskimi amortizerji
· V zaboju narediti predelne stene
· Nosilci morajo omogočati poljubno nastavitev za različne tlačne posode
· Med sedežema v nasprotni smeri vožnje izvesti omarico za spravljanje drobne opreme, katera mora imeti predala in pregradne police
· Na polici izvesti pritrdišča za 4x RP in 4x svetilke z elektro povezavo
· Vrata kabine izvedena iz umetne mase v kombinaciji s steklenimi vložki spodaj
· Stekla se naj spuščajo električno
· Na vrata izdelati 2 ročaja za vstop, kateri mora biti osvetljen z integrirano LED razsvetljavo po celotni dolžini ročaja
· Na streho kabine izvesti ročaj po celotni dolžini, kateri je osvetljen z dodatnim vklopnim stikalom za osvetlitev

2. Nadgradnja
Po tipizaciji GVC 16/25
Prestavitev vseh potrebnih komponent (akumulatorjev, zračnih rezervoarjev, …)
Izdelava rezervoarja za gorivo min. 120 l iz nerjavnega materiala
Pomožna šasija iz konstrukcijskega jekla ustrezno zaščitena
Nadgradnja v celoti izvedena iz aluminijskih materialov
Spuščena mora biti pod nivo šasije in se spodaj zapirati s preklopnimi vrati, v katera so vgrajene opozorilne utripajoče LED luči
Na vsaki strani morajo biti po 3 rolete z barlock mehanizmom, zadnji del pri črpalki pa morajo zapirati dvižna steklena vrata.
Blatnik na zadnji osi mora biti preklopen, da omogoča pohodnost; odpiranje in zapiranje polavtomatsko (stopnica se samodejno zloži in odpre ob odpiranju/zapiranju blatnika)
Stopnice podaljšane kabine in nadgradnje z vrtljivim blatnikom morajo biti v isti višini in isto široke, da omogočajo lažji prehod
V sprednjih boksih vgraditi vrtljivi steni iz perforiranega aluminija, kateri služi za enostavno prestavitev opreme na steni.
Izvesti potrebno vrtljivi nosilec za agregat po DIN nosilnosti min. 150 kg
Na streho izvesti aluminijaste preklopne stopnice
Zadnji del nadgradnje mora biti izveden iz umetne mase, da estetsko zaključuje nadgradnjo 
Na strehi izvesti nosilec za 4-delno stikalno lestev in pa alu zaboj min. 200 x 100 x 25 cm
Streha in boks mora biti osvetljena z LED svetilkami
Izvesti je potrebno pnevmatski stolp min. višine  cca. 3m od najvišje točke nadgradnje z 2x LED reflektorjema svetilnosti min. 12.000 lm/kos. Stolp mora omogočati vrtenje in nagib.
Izvesti navijak z elektro in ročnim navijanje ter vgrajeno zavoro in vodilnimi valjčki
Na navijaku naj bo 1x fi 25 min. 50m VT cevi; na koncu VT turbo ročnik z možnostjo nastavitve pretoka min. 20, 40, 100 in 150 l/min.


3. Črpalka srednji in visoki tlak
Min. pretok pri 10 bar je 3.000 litrov/min.
Min pretok pri 40 bar je 400 litrov/min.
Možnost vklopa/izklopa VT
Avtomatski sistem odzračevanja
Spojka za sesanje 110 A storz
Narejena iz aluminijske legure
Izliv NT 2x levo in 2x desno v boks spodaj s Storz spojkami
Izliv 1x VT in povezan z navijakom
Bypas
Avtomatska regulacija tlaka
Vsi ventili morajo biti pnevmatski razen NT v boksih
Armaturna plošča (zapira celotno črpalko) izvedena iz umetne mase, ergonomsko oblikovana

4. Rezervoar vode
Kapacitete 3000 litrov
Narejen iz umetne mase z vsemi priključki
Vgrajeni ustrezni valobrani kateri naj bodo primerno ojačani
Avtomatsko polnjenje rezervoarja 1x in ročno polnjenje 1x
Povezan s črpalko

5. Elektronske komponente in signalizacija
· Vsa povezava med nadgradnjo in šasijo mora biti preko CAN-BUS sistema
· Na armaturo vgraditi display min. 7 inch za nadzor vozila (odprte rolete, vrata, stolp, zaboj, …) in vklopom signalizacije ter nivokazom vode
· Na levi in desni strani vgraditi nivokaz vode- enovit semafor iz LED tehnologije
· Display mora tudi omogočiti povezavo s kamero (na zadku vozila vgraditi in dobaviti kamero)
· V armaturo črpalke vgraditi display min. 7 inch z nadzorom delovanja črpalke (vklop vozila, vklop črpalke, avtomatsko polnjenje rezervoarja, avtomatska regulacija tlaka, vklop visokega tlaka, nivokaz vode, …)
· Vgraditi oddvojeno delovno mesto za strojnika (zvočnik, pogovorka, komanda vklop/izklop) pri črpalki zadaj
· Nadgradnja osvetljena z LED svetilkami; vsak boks posebej z leve in desne strani po celotni dolžini
· Na kabino potrebno izvesti integrirano strešno masko iz umetne mase z modrimi LED lučmi dolžine min. 40 cm
· Na zadnjem delu integrirati modre luči, ki svetijo nazaj in stransko, dolžine min. 40 cm
· Nad dvižnimi vrati izvesti LED usmerjevalno tablo (komanda naj bo izvedena v kabini z možnostjo spreminjanja napisov) mere cca. 900 x 250 mm
· Izvesti luči LED za okolico 3x levo in desno,1x zadaj in 1 x spredaj
· Izvesti LED reflektorje na stranska ogledala vozila (1 x levo, 1 x desno) katera se samodejno prižgeta ob prestavi v vzvratno vožnjo.
· Vgraditi sireno z ojačevalcem min. 100W
· Vgraditi zračne gasilske sirene
· V masko vozila vgraditi min. 2 par modrih utripalk LED
· Na sprednjem delu vozila vgraditi VITLO MAMUT ali podobno
- vlečne moči min. 5400 kg. 
- min. 25 m. jeklenice
- upravljanje preko komande (priključna komanda s kablom)
- vitla naj se vgradi pod odbijačem, da je čim bolj zmanjšana vidnost vgradnje vitle.

6. Design vozila in označevanje
· Vsi potrebni napisi po tipizaciji GZS
· Na sprednjo stran vozila napis PGD RUŠE
· 
· V rob nadgradnje PGD RUŠE
· Na rolete in vrata podaljšane kabine izvesti design po želji naročnika
· Vsa oprema v vozilu mora imeti primerne simbole oz. napise
· Vse tipke v armaturi vozila označene s simboli ali napisi

7. Oprema, ki se dobavi in vgradi v vozilo (poreklo EU ali USA)
	IDA Dräger PSS4000 z masko FPS + pljučni avtomat ali enakovreden
	DIN 58645
	4

	Posoda 6,8/300 bar KOMPOZITNA LL
	 
	4

	Opozorilni brezrokavnik Vodja intervencije, enote in sektorja
	EN 471
	3

	Pas gasilski DIN  
	 
	4

	Ročka za penilo 20l s penilom - polna
	DIN 14452
	2

	Tlačna cev B-20m s spojko PARSCH ali enakovredna
	DIN 14811
	10

	Tlačna cev C-Q42 - 15m s spojko PARSCH ali enakovredna
	DIN 14811
	10

	Nastavek hidrantni B/2B na ventil 
	DIN 14375
	1

	Trojak B CBC-ventil AWG ali enakovreden
	DIN 14345
	2

	Prehodna spojka B-C AWG ali enakovredna
	DIN 14342
	2

	Košara nosilna za cevi B 
	 
	3

	Omejevalec pritiska AWG ali enakovreden
	DIN 14380
	1

	Ročnik turbo večnamenski C z nastavljivim pretokom min. v 4 korakih (vsaj 70, 130, 230 in 400 l/min) 
	DIN 14365
	4

	Ključ za podzemni hidrant AWG ali enakovreden
	DIN 3223
	1

	Lestev 4-delna stikalna
	14711/2
	1 kpl.

	Reševalna vrv 30m z vrečko
	DIN 14920 
	4

	Nosila zložljiva zajemalna + vratna opornica za nosila 
	SIST EN 1865
	1

	Vratna Opornica nastavljiva za odrasle in otroke (1 x odrasla, 1 x otroci)
	/
	1+1

	Svetilka akumulatorska 12 V polnilcem
- največja svetilnos min. 140 lm.
- delovanje pri največji svetilnosti: min. 210 min
- možnost stroboskopa
- C4 generacija LED svetil
	/
	4

	Triopan GASILCI kombiniran (visok min. 80 cm)
	/
	2

	Signalni lopar zeleno/rdeč svetleč LED (z napisom GASILCI)
	/
	1

	Opozorilni stožec 600 mm - ZLOŽJIV
	 
	6

	Trak STOP GASILCI – dolžina min. 500 metrov
	
	1

	Reflektor vodotesen LED min. 100W s kablom min. 10 m. IP 68
	DIN 14640
	2

	Stojalo za reflektor + mostiček za 2 reflektorja
	DIN 4683
	1

	Podaljšek kabelski 230V, 3x2,5 mm cca. 50 metrov 16A, kabel H07RN-F, 3 izhodi »šuko« vtičnice z pokrovi,  min. IP54
	DIN 14680
	1

	Podaljšek kabelski 230V, 3x2,5 mm cca. 25 metrov 16A, kabel H07RN-F, 3 izhodi »šuko« vtičnice z pokrovi,  min. IP54
	DIN 14680
	1

	Črpalka potopna za črpanje umazane vode:
- Motor min. 2,5 Kw
- Možnost črpanja trdih delcev brez zaustavitve delovanja do premera 65 mm.
- kabel min. 20 metrov priključnega kabla z funkcijo vklopa in izklopa.
- termo zaščita proti pregretju
- kapaciteta pretoka: min. 1300 l/min
- stopnja zaščite min. IP68
- možnost črpanja sladke in slane vode
- konstrukcija in uporabljeni materiali naj bodo iz abrazivno odpornih materialov
	
	

	Vezne vrvi  8mm - 2m
	/
	2

	Škopec C3 100kN
	DIN 82101
	4

	Posoda za gorivo 10 L - PVC
	 
	1

	Posoda za gorivo D2 – 20l kovinska
	EN 227
	1



Ostalo opremo v skladu z tipizacijo GZS za vozila GVC 16/25 zagotovi naročnik.

Vozilo mora biti izvedeno na ključ; vsebovati vse potrebne certifikate, homologacijo, pregled GZS, izjave o skladnosti garancijske dokumente in navodila v SLO jeziku.
Ob predaji je potrebno izvesti 1-dnevno šolanje pri uporabniku vozila



