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MORS 243/2018-KONKPSP -  VZDRŽEVANJE AVTOCISTERN ZA GORIVO

Št.:__________________, z dne:__________________


	Naziv in sedež ponudnika ali podizvajalca, ki bo dejansko opravljal storitev:
	

	Sedež delavnice (če je ta enak sedežu ponudnika, vpišite »enak sedežu ponudnika«)
	



	Zap.
št.
	Opis del
	Vrednost
brez DDV v EUR
	22% DDV
v EUR
	Vrednost
z DDV v EUR

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Cena servisne delovne ure 
	Podatek za ocenjevanje:
	
	

	2
	Vsota vrednosti letnega rednega servisa na cisternah A in B ter dodatnih storitev (cena vključuje vse nadomestne dele in navedene storitve)
	Podatek za ocenjevanje:
(Tabela 1 in 2, kolona 8: SKUPAJ):
	
	



Podlaga za obračun servisiranja in vzdrževanja je cena servisne delovne ure iz ponudbe izvajalca na lokaciji izvajalca. Delovna ura se bo obračunavala na enega serviserja, ne glede na število serviserjev, ki so prisotni pri popravilu oziroma vzdrževanju in po dejansko opravljenem času. Delovna ura je enotna, ne glede na strokovni profil serviserja. V primeru popravila na lokaciji naročnika se izvajalcu storitve prizna kilometrino, šteto od lokacije sedeža podjetja do mesta opravljanja storitev in nazaj po najkrajši poti. Kilometrina se obračuna skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS št. 140/06 in 76/08) in sicer za eno vozilo, ne glede na to, koliko serviserjev je prisotno pri popravilu. Cena delovne ure na poti je lahko največ 25% servisne delovne ure. 

Cena urne postavke na terenu je enaka ceni urne postavke v delavnici. V primeru popravil oziroma vzdrževanja opreme v tujini se naročnik in izvajalec predhodno dogovorita o načinu in ceni takih posegov. 



Cene rednih letnih servisov na cisternah za gorivo (kot kriterij se upošteva storitev, predvidena za 36 mesečni interval z dodatnimi deli in pregledi)
Tabela 1
	Zap.
št.
	Predmet naročila
	EM
	Storitev
Število ur
	Storitev
Cena na EM
brez DDV
	Material
Cena brez DDV
Ponudnik predloži specifikacijoo materiala
	Kol
	Vrednost brez DDV
[ [4×5+6]×7]
	Vrednost DDV
[8×0,22]
	Vrednost z DDV
[8+9]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Letni servis cisterne za letalsko gorivo FLUID CA-7-B, 36 mesečni interval (nadgradnja vozila IVECO Trakker AD190T35W) – »A«

	1.1.
	Redno vzdrževanje cisterne
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Izvedba vzdrževalnega pregleda
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	1.1.2.
	Razplinjanje cisterne
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	1.2.
	Umerjanje
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	merilnika pretoka
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	merilnika gostote (hidrometra) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	merilnika temperature goriva
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	merilnika diferencialnega tlaka v filtrih
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	drugih merilnih naprav cisterne
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Umerjanje skupaj
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	1.3.
	Čiščenje

	1.3.1.
	Izvedba čiščenja cisterne (7.500 l)
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	1.4.
	ADR

	1.4.1.
	Izvedba ADR pregleda
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	1.5.
	Vzdrževanje cisterne FLUID CA-7-B »A« Skupaj (1.1. + 1.2.+ 1.3. + 1.4.)
	1
	EUR
	EUR
	EUR



Tabela 2
	Zap.
št.
	Predmet naročila
	EM
	Storitev
Število ur
	Storitev
Cena na EM
brez DDV
	Material
Cena brez DDV
Ponudnik predloži specifikacijo materiala
	Kol
	Vrednost brez DDV
[ [4×5+6]×7]
	Vrednost DDV
[8×0,22]
	Vrednost z DDV
[8+9]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	Letni servis cisterne za letalsko gorivo FLUID CA-20-L, 36 mesečni interval (na vozilu IVECO Trakker AD340T48W),– »B«

	2.1.
	Redno vzdrževanje cisterne
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Izvedba rednega vzdrževalnega pregleda
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	2.1.2.
	Razplinjanje cisterne
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	2.2.
	Umerjanje
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	merilnika pretoka
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	merilnika gostote (hidrometra) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	merilnika temperature goriva
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	merilnika diferencialnega tlaka v filtrih
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5.
	drugih merilnih naprav cisterne
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Umerjanje skupaj
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	2.3.
	Čiščenje

	2.3.1.
	Izvedba čiščenja cisterne (20.000 l)
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	2.4.
	ADR

	2.4.1.
	Izvedba ADR pregleda
	kpl
	
	
	
	1
	EUR
	EUR
	EUR

	2.5.
	Vzdrževanje cisterne FLUID CA-20-L »B« Skupaj (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.)
	1
	EUR
	EUR
	EUR





Specifikacija rednih vzdrževalnih storitev (velja za cisterni FLUID CA-7-B in CA-20-L)
Tabela 3
	3.
	Redno vzdrževanje cistern
	Vzdrževalno pregledovanje

	
	
	18 mesečno
	36 mesečno

	1.1.
	Mehanski deli
	
	

	1.1.1.
	Pregled zategnjenosti vijakov
	×
	

	1.1.2
	Mazanje mehanskih delov
	×
	

	1.1.3
	Pregled delovanja mehanizma za spust rezervnega kolesa
	×
	

	1.1.4
	Vizualni pregled stanja vozila
	×
	

	1.1.5
	Pregled pritrditve blatnikov
	
	×

	1.1.6
	Pregled dodatne opreme
	
	×

	1.2.
	Hidravlični sistem
	
	

	1.2.1.
	Kontrola nivoja olja
	×
	

	1.2.2.
	Menjava olja
	×
	

	1.2.3.
	Kontrola tesnjenja vodov (vizualno)
	
	×

	1.2.4.
	Kontrola tlaka olja
	×
	

	1.2.5.
	Kontrola delovanja črpalke
	×
	

	1.2.6.
	Kontrola varnostnega ventila
	×
	

	1.2.7.
	Nastavitev varnostnega ventila
	
	×

	1.3.
	Pnevmatski sistem
	
	

	1.3.1.
	Kontrola nivoja olja
	×
	

	1.3.2.
	Menjava olja
	×
	

	1.3.3.
	Nastavitev delovnega tlaka
	
	×

	1.3.4.
	Pregled tesnosti cevi in spojev
	×
	

	1.3.5.
	Pregled delovanja funkcij komponent pnevmatskega sistema 
(tlak, mazanje, ventil za izklop pnevmatskega sistema)
	×
	


	1.4.
	Električna inštalacija
	
	

	1.4.1.
	Pregled delovanja svetilk
	×
	

	1.4.2.
	Pregled delovanja tiskalnika
	
	×

	1.4.3.
	Pregled varovalk
	
	×

	1.4.4.
	Meritev upornosti ozemljitve in pregled stanja električnih vodnikov in sponk za izenačevanje električnega potenciala
	×
	

	1.5.
	Varnostni sistemi - kontrola delovanja kombiniranih sistemov
	
	

	1.5.1.
	- za izklop v sili, 
	×
	

	1.5.2.
	- "interlock",
	×
	

	1.5.3.
	- "deadman/totman"
	×
	

	1.6.
	Iztočna inštalacija
	
	

	1.6.1.
	Pregled tesnosti spojev
	×
	

	1.6.2.
	Pregled tesnil
	×
	

	1.6.3.
	Pregled funkcionalnosti; cevi za izdajo goriva, pregled navijakov, hitrih spojk za zidajo goriva, iztočnih pip za gorivo,
	×
	

	1.6.4.
	Čiščenje grobega filtra,
	×
	

	1.6.5.
	Pregled in po potrebi menjava mikro filtra (koalešarja in separatorja)
	×
	

	1.6.6.
	Čiščenje oziroma menjave mrežice – filtra in tesnil na iztočnih pipah,
	×
	

	1.6.7.
	Kontrola delovanja prepolnitvenih sistemov,
	×
	

	1.6.8.
	Kontrola delovanja in čiščenje odzračevalnikov,
	×
	

	1.6.9.
	Preizkus delovanja tlačne regulacije
	×
	

	1.6.10.
	Pregled črpalke (doseganje tlaka, hrupnost, stanje lopatic)
	×
	

	1.7.
	Cisterna
	
	

	1.7.1.
	ADR pregled
	×
	

	1.7.2.
	Pregled tesnosti (izvajanje vsako drugo leto; po naročilu naročnika)
	×
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