
 

Podatki o dimenzijah in količini za naročilo valjčkov 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 

Poz. 
št. post. 

PV 

 

vrsta valjčka 
 

                                          izmere (mm) 

A B C D d SW kos 

1 637732 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

530 538-1 566 ø133 ø25 18 1200 

2 636163 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

465 481 499 ø108 Ø19 14 200 

3 636162 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

315 331 349 ø108 Ø19 14 600 

4 442798 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

670 686 710 ø133 ø25 18 300 

5 442808 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

465 481 505 ø133 ø25 18 100 

6 200130 
kovinski 
(debelina stene cevi min. 5mm) 

710 744 784 ø108 Ø19 15 100 

7 443087 
kovinski 

(debelina stene cevi min. 5mm) 
370 400 440 ø108 Ø19 15 200 
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Valjček samočistilni   89/133 x 810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz 
št. post. 

PV 
vrsta valjčka 

izmere (mm) 
A B C D/d d1 SW kos 

1 602090 

samočistilni z gumi 
čistilnimi obroči   3/5/3 

trdota g. obročev  80ShA 

810 818 848 ø133/89 ø25 18 600 

 

OPOZORILO:  
1. Kovinski deli valjčkov morajo biti antikorozijsko zaščiteni; 
2. Valjčki morajo izpolnjevati pogoje, da lahko obratujejo v podzemnih prostorih premogovnika po direktivi ATEX 

2014/34/EU v coni: I M2 (premogov prah in metan), za kar je potrebno ob ponudbi in dobavi valjčkov dostaviti pisno 
dokazilo – certifikat. 
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