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1 SPLOŠNO 
 
Cilj investicije je energetska prenova razsvetljave v dvorani Zlatorog Celje. 
Razsvetljava mora biti izvedena v skladu z zahtevami zapisanimi v nadaljevanju 
projekte naloge. Namen energetske prenove je zagotoviti sodobno energetsko 
učinkovito LED razsvetljavo, ki bo daljinsko krmiljena za potrebe izvedbe športnih 
dogodkov najvišjih nivojev in ostalih kulturnih prireditev, ki se izvajajo v dvorani. 
Razsvetljava mora biti primerna za snemanja v HD tehniki. Svetilke morajo biti 
energetsko učinkovite z dobrimi izkoristki, da bo lahko naročnik s projektom kandidiral 
tudi za pridobitev morebitnih nepovratnih sredstev. 
 
Ponudnik mora upoštevati vse varnostne ukrepe za fizično zaščito igralne površine pri 
montaži. Za vse morebitne poškodbe in popravila odgovarja izvajalec. 
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2 TEHNIČNA IZHODIŠČA 
 
Projekt energetske prenove razsvetljave v dvorani zahteva celovito  energetsko 
prenovo osvetljenosti glavnega, centralnega igrišča za rokomet ter košarko. Razen za 
splošne potrebe mora sistem razsvetljave zagotavljati tudi pogoje osvetljenosti, ki 
omogočajo televizijska snemanja za potrebe televizijskih prenosov v HD tehniki. 
Tehnična izhodišča prostora, montaže ter zahtevanih svetlobno-tehničnih parametrov 
so podana v projektni nalogi ter priloženih načrtih. 
 
 

2.1 Osnovne za izdelavo svetlobnotehničnega projekta 

 
 
Ponudnik mora pripraviti in predložiti model izračuna, na podlagi priloženih načrtov, v 
enem izmed znanih programov za izdelavo svetlobno tehničnih projektov, kjer je 
možen tudi 3D pregled rezultatov.  
 
 
Ponudnik mora izdelati in ob ponudbi priložiti naslednje svetlobnotehnične izračune: 
 

1. Horizontalna osvetljenost rokometnega igrišča z dodatnim prikazom 
osvetljenosti roba rokometnega igrišča (dodatna 2 m v vseh smereh od roba 
rokometnega igrišča). Ponudnik mora prikazati izračun na dveh merilnih 
površinah: na PA in TA površini. Ter osvetljenost rokometnega igrišča iz 
pozicije glavne in stranske kamere na referenčni višini. (glej podloga DWG)  

2. Horizontalna osvetljenost košarkarskega igrišča z dodatni prikazom 
osvetljenosti roba košarkarskega igrišča (dodatna 2 m v vseh smereh od 
roba košarkarskega igrišča). Ponudnik mora prikazati izračun na dveh 
merilnih površinah: na PA in TA površini. Ter osvetljenost košarkarskega 
igrišča iz pozicije glavne in stranske kamere na referenčni višini. (glej 
podloga DWG)  

3. Horizontalna osvetljenost polovice igrišča (leva stran). 

4. Horizontalna osvetljenost polovice igrišča (desna stran). 

 
 
Ponudnik mora v svetlobno tehničnem izračunu upoštevati: 
 

- konfiguracijo dvorane iz priloženih načrtov  
- konfiguracijo ostrešja na katerega je možno pritrditi nove reflektorje 
- mnenje statika glede obremenitve strehe, ki daje osnovno za razporeditev 

svetilk 
- standard SIST EN 12193:2008 glede postavitve reflektorjev nad igralno 

mrežo za odbojko, v primeru namestitve na glavno igrišče 
- za poglavje 2.1.1 upoštevati tabelo 1 glede osvetljenosti za določene igralne 

površine in zahtevo FIBA glede postavitve svetlobnih teles  
- za poglavje 2.1.2 upoštevati tabelo 2 glede osvetljenosti za določene igralne 

površine in zahtevo FIBA  glede postavitve svetlobnih teles  
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- za poglavje 2.1.3. upoštevati tabelo 3 glede osvetljenosti in standard SIST 
EN 12193:2008 glede postavitve reflektorjev v okolico košev 

- izhodiščna točka postavitev glavne in stranske kamere je razvidna iz 
priložene  DWG podloge »dvorana zlatorog 01.dwg«, na koordinati x=0, y=0 
in Z=0, ki istočasno velja za izhodiščno točko fotometrične simulacije, 
oziroma izračune osvetljenosti.  
Koordinate kamer so:  

o glavna kamera             x = -1,30 m,  y =  26,00 m,  Z = 9,05 +1,50 m 
o stranska kamera          x =  0,00 m,  y = -14,50 m, Z = 0,40 +1,50 m   

- vsi izračuni morajo v prikazu osvetljenosti kamere upoštevati navedeni točki   
- osnova za izdelavo izračuna je priložen načrt s točnimi merami in 

razporeditvijo v dvorani 
- za svetilke se v izračunu upošteva enotna montažna višina 15 m   

- višina referenčne-merilne površine je od 0 - 0,05 m pri upoštevanju 

horizontalne osvetljenosti  

- višina referenčne-merilne površine je 1,5 m pri izračunu osvetljenosti iz 

pozicije kamere 

- faktor vzdrževanja svetilk je 0,9 
- refleksije prostora: 

• tla: 20% 

• stene: 30% 

• strop: 25% 
 
 

2.1.1 Osvetljenost centralnega igrišča za rokomet 

 
Glavno območje osvetljevanja je rokometno igrišče velikosti 40 x 20 m, kjer mora 
razsvetljava dosegati parametre v Tabela 1: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na 
rokometnem igrišču. Dispozicija rokometnega igrišča, sedišča, ter lokacija glavne 
kamere je v načrtih v prilogi. 
 
 
Tabela 1: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na rokometnem igrišču 

Veličina 

Osvetljenost Vir svetlobe 

Povprečna 
vrednost 

(lx) 

Ug 
%/2m 

Enakomernost 
Barvna 

temperatura 

(K) 

CRI 
U1 

Emin/ 
Emax 

U2 
Emin/ Esr 

EKamera > 2000 < 10 >0,6 >0,7 5.500 – 
6.000 

≥ 90 
Eh ≥ 2000 < 10 >0,7 >0,8 
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Legenda: 
 

Eh Horizontalna osvetljenost v lx na igralni površini 

EKamera Količina svetlobe v smeri kamere na višini 1,5 m nad igriščem 

Esr Srednja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Emin Najmanjša osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Emax Največja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Ug 
Procentualna razlika osvetljenosti med sosednjimi točkami na merilni 
mreži. 

U1 
Enakomernost osvetljenosti izračunana med največjo in najmanjšo 
vrednostjo osvetljenosti 

U2 
Enakomernost osvetljenosti izračunana med srednjo  in najmanjšo 
vrednostjo osvetljenosti 

CRI Barvni indeks 

 
 
 

2.1.2 Osvetljenost centralnega igrišča za košarko 

 
Glavno območje osvetljevanja je košarkarsko igrišče velikosti 28 x 15 m, kjer mora 
razsvetljava dosegati parametre v Tabela 2: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na 
košarkarskem igrišču. Dispozicija košarkarskega igrišča, sedišča, ter lokacija glavne 
kamere je v načrtih v prilogi. 
 
 
Tabela 2: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na košarkarskem igrišču 

Veličina 

Osvetljenost Vir svetlobe 

Povprečna 
vrednost 

(lx) 

Ug 
%/2m 

Enakomernost 
Barvna 

temperatura 

(K) 
CRI 

U1 
Emin/ 
Emax 

U2 
Emin/ Esr 

EKamera > 2000 < 10 >0,6 >0,7 5.500 – 
6.000 

≥ 90 
Eh ≥ 2000 < 10 >0,7 >0,8 

 
 
Legenda: 
 

Eh Horizontalna osvetljenost v lx na igralni površini 

EKamera Količina svetlobe v smeri kamere na višini 1,5 m nad igriščem 

Esr Srednja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Emin Najmanjša osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Emax Največja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Ug 
Procentualna razlika osvetljenosti med sosednjimi točkami na merilni 
mreži. 

U1 
Enakomernost osvetljenosti izračunana med največjo in najmanjšo 
vrednostjo osvetljenosti 

U2 
Enakomernost osvetljenosti izračunana med srednjo  in najmanjšo 
vrednostjo osvetljenosti 

CRI Barvni indeks 
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2.1.3 Osvetljenost centralnega igrišča za polovico igrišča 

 
Glavno območje osvetljevanja je polovica igrišča velikosti ca. 21 x 37,75 m, kjer mora 
razsvetljava dosegati parametre v Tabela 3: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na 
polovici igrišča. Dispozicija polovice igrišča je v načrtih v prilogi. 
 
 
Tabela 3: Zahtevane vrednosti osvetljenosti na polovici igrišča 

Veličina 

Osvetljenost Vir svetlobe 

Povprečna 
vrednost 

(lx) 

Enakomernost Barvna 
temperatura 

(K) 
CRI U2 

Emin/Esr 

Eh > 200 >0,7 5.500 – 6.000 ≥ 90 

 
 
Legenda: 
 

Eh Horizontalna osvetljenost v lx na igralni površini 

Esr Srednja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

EKamera Količina svetlobe v smeri kamere na višini 1,5 m nad igriščem 

Emin Najmanjša osvetljenost v lx na obravnavani površini 

Emax Največja osvetljenost v lx na obravnavani površini 

U2 
Enakomernost osvetljenosti izračunana med srednjo  in najmanjšo 
vrednostjo osvetljenosti 

CRI Barvni indeks 

 
 

 

 

2.2 Tehnične zahteve za svetilke 

 
Priključna moč obstoječe razsvetljave je 150 kW. Ponudnik mora z obnovo razsvetljave 
zagotoviti energijske prihranke, pri čemer pa mora predlagan tip svetilke/reflektorja 
zagotavljati v nadaljevanju podane energetske, svetlobno tehnične ter mehanske 
parametre. Ponudnik dokazuje ustreznost ponujenih svetilk s priloženimi tehničnimi 
listi iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.  Ponudnik bo moral na poziv 
naročnika v roku, ki ne bo krajši od 5 dni, dostaviti vzorce skupaj z »ldt« datotekami 
uporabljenih proizvodov in datoteko fotometrične simulacije skupaj z podlogo DWG, 
na katerih bodo s strani neodvisnega inštituta, organizacije ali strokovno usposobljene 
osebe izvedene meritve in s tem preverjeno izpolnjevanje zahtev. 
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Tehnične in mehanske zahteve reflektorjev:  

- življenjska doba uporabljenih proizvodov minimalno 70.000h (L80B10)  
- zaščita minimalno IP66 in IK08    
- kaljeno steklo debeline minimalno 4mm 
- temperatura delovanja do 40°C   
- Utripanje - Flicker pod 8%   
- fotometrično poročilo (test report) za uporabljene fotometrije v skladu z 

normo EN 13032-4 2018  
- certifikat avtorizacije laboratorija v skladu z EN 13032-4 2018, IES LM79-08   
-  »ldt« datoteke uporabljenih proizvodov in datoteko fotometrične simulacije 

skupaj s podlogo DWG, bo ponudnik moral predložil na poziv naročnika 
skupaj z vzorci  

- barvanje proizvoda skladno z EN ISO 9227 

- ohišje: ohišje iz tlačno litega aluminija   
- montaža: konzola za možnost montaže na konstrukcijo ostrešja1 

 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev s predložitvijo: tehničnega lista in izjvae o 
skladnosti ločeno za vsak tip reflektorja, fotometrično poročilo (test report) za 
uporabljene fotometrije v skladu z normo EN 13032-4 2018, certifikat avtorizacije 
laboratorija v skladu z EN 13032-4 2018, IES LM79-08   

 
Splošne zahteve: 

- razporeditev reflektorjev v maksimalno dve vzdolžni liniji  
- maksimalna teža vseh instaliranih proizvodov 2.200kg (vključno z 

napajalniki brez vodnikov) 
- obtežba s svetilkami ne sme presegati 50kg +/-10% na eno vozlišče 

spodnjega pasu paličja oziroma 900kg +/-10% na posamezno vzdolžno linijo 
(le-to se bo kontroliralo pred samo izvedbo projekta). 

- maksimalna nova priključna moč 70KW ob maksimalni osvetlitvi  
- barva temperature 5500 do 6000 K ; CRI=>90 
- Zaščitni razred: minimalno ZR I 
- Razred energetske učinkovitosti: minimalno A+ 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev s predložitvijo: tehničnega lista in izjave o 
skladnosti ločeno za vsak tip reflektorja, svetlobno tehnične izračune po zahtevah iz 
točke 2.1, izjavo proizvajalca o skupni teži vseh svetilk in obtežbi na linijo in na vozlišče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Konzola mora biti nastavljiva za nastavitev poljubnega kota v razponu +/- 200  vertikalno in omogočati horizontani 
zamik reflektorja. Nastavitev kota naklona reflektorja mora zagotoviti konzola reflektorja. 
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Garancijski pogoji za LED svetilke:  

- Ponudnik/ Proizvajalec opreme mora zagotoviti garancijo na brezhibno 
obratovanje LED svetilk, LED modulov in LED napajalnikov v dobi 8 let po 
vgradnji LED svetilke, LED modula in LED napajalnika.  

- Ponudnik/ Proizvajalec mora zagotavljati rezervne dele za vse svetilke vsaj 15 
let po montaži svetilk. 

 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje garancijskih zahtev s predložitvijo garancijskega lista 
izdanega s strani proizvajalca LED svetilk in izjavo proizvajalca o zagotavljanju 
rezervnih delov. 
 

2.3 Centralni nadzorni sistem in napajanje razsvetljave 

 
 
Obstoječe stanje 
 
Obstoječe svetilke so napajane iz 4 lokalnih razdelilnikov, ki so nameščeni na najvišjem 
»nadstropju« dvorane in sicer 2 na vzhodnem (RA23 in RA24) in 2 (RA21 in RA22) na 
zahodnem delu dvorane. Krmilni vodi iz posameznih razdelilnikov so povezani s 
krmilno opremo v razdelilniku RAcns. 
 
Za upravljanje razsvetljave je delno vpeljan sistem nadzora preko krmilnega sistema 
lociranega v razdelilniku RAcns. Omogočen je tudi ročni režim obratovanja preko 
stikalnega tabloja na razdelilniku RAcns.  
 
 
Zahteve za nadzorni sistem in upravljanje razsvetljave 
 
Novo nameščene svetilke morajo omogočati DALI sistem regulacije. Posledično mora 
imeti centralni nadzorni sistem možnost krmiljenja svetilke 10 - 100%. Omogočeno 
mora biti programiranje scen ter daljinsko upravljanje preko nadzornega računalnika, 
upravljavskih panelov ter stikalnega tabloja. Hkrati mora biti omogočen ročni režim 
obratovanja v primeru izpada krmilnega sistema.  
 
Ponudnik mora vzpostaviti centralni nadzorni sistem CNS za potrebe upravljanja 
razsvetljave ki je predmet tega projekta. CNS mora omogočiti povezljivost z 
naročnikovim nadzornim sistemom preko standardiziranega protokola. Ponudnik bo za 
regulacijo moral zagotoviti sledeče: 
 

- ožičenje svetilk, razdelilnikov in DALI komponent 
- krmilno regulacijsko opremo DALI 
- upravljavske konzole (touch paneli) 
- stikalne tabloje in potrebne prevezave krmilne opreme (releji, ipd.) 
- dodatni PLC 
- mrežno stikalo 
- prenosni računalnik za lokalno ali oddaljeno posluževanje s sistemom 

regulacije 
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Vsa oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo in bo fazi izvedbe pred 
vgradnjo potrjena s strani naročnika oz. nadzora. 
 
Potrebna krmilno regulacijska oprema se namesti v razdelilnike RAcns, RA21, RA21, 
RA23 in RA24. Po potrebi mora Ponudnik predvideti nov podrazdelilnik s pripadajočo 
opremo ter povezavami med ostalimi obstoječimi razdelilniki. 
 
 
 
 
Scenske osvetlitve 

Izdela se nastavitve 16 scen za osvetlitev ter možnost ročne poljubne nastavitve 

osvetljenosti posameznega dela igralne površine centralnega igrišča. nastavitev scen 

se izvaja na panelih, tabloju ter daljinsko na vseh računalnikih, kjer je omogočen 

dostop do sistema. Osnovne scene osvetlitve: 

- polna osvetlitev za namen HD TV prenosov rokomet  
- polna osvetlitev za namen HD TV prenosov košarka 
- zmanjšana osvetlitev za tekme nižjega ranga rokomet ali košarka 
- osvetlitev za trening rokomet ali košarka 
- osvetlitev leva polovica igrišča 
- osvetlitev desna polovica igrišča 
- osvetlitev za vzdrževanje in čiščenje 
- zagotavljanje ustrezne osvetlitve, ki zadostuje vsem razpisnim zahtevam in 

zahtevanim standardom tudi v primeru premika igrišča proti severu v času 
Evropskega prvenstva v rokometu za ženske leta 2022, brez montaže 
dodatnih reflektorjev  

 
Zahteve glede nivojev osvetlitvenih scen bo podal naročnik v fazi izvedbe. 
 
 
Vklopni tabloji oz. touch paneli 
 
Za potrebe vklopa pred nastavljenih scen se izdela vklopni tablo v prostoru 

varnostnika. Tablo mora biti opremljen s signalnimi svetilkami za indikacijo katera 

scena je vklopljena. Vklopni tablo vsebuje tipkala (10x tipkalo - 10A z indikacijo), s 

katerimi se lahko vklopi in izklopi pred nastavljene scene. Vse tipke se označijo z 

opisom scene ali z oznako scene (vsebino napisnih ploščic določi naročnik naknadno 

v času izvajanja rekonstrukcije). 

Na vklopni tablo se namesti mehanski zaščita – pokrov z ključavnico, s katerim 

se bo fizično preprečilo vklop/izklop nepooblaščenim osebam. 

Poleg vklopnega tabloja se namestita tudi dva »touch« panela z minimalno velikostjo 
zaslona 7'' in sicer 1x v prostoru varnostnika in 1x v studiu v 2. nadstropju. 
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2.4 Montaža 

 
Komponente novega sistema razsvetljave se instalirajo na obstoječo nosilno 

konstrukcijo ostrešja, pri čemer je potrebno upoštevati možnost nastajanja zasenčenih 

območij igralne površine zaradi ovir, ki jih predstavlja sama konstrukcija. 

 

Elektro montažna dela: 
 

- Za napajanje novega sistema razsvetljave se uporabijo v glavnem obstoječe 
kabelske police z možnostjo nujnih predelav po potrebi. 

- Zamenja se celoten kabelski razvod z novim napajalno-krmilnim kablom od 
napajalnih razdelilnikov RA21, RA22, RA23, RA24 do posameznih svetil ter 
krmilnih vodov ki so potrebni do RAcns. 

- Uporabi se kabel tehnologije, katerega sestava omogoča višjo električno in 
termično obremenitev, višjo požarno odpornost ter sestavo izolativnih zmesi 
za izolacijo vodnikov z zmanjšano vsebnostjo korozivnih plinov, kot na primer 
tip FG70R. 

 

Montaža se izvede z uporabo dvižne košare, pri uporabi le-te pa je potrebno posvetiti 

pozornost tudi zaščiti igralne površine in ostale opreme. TOČKOVNA OBREMENITEV 

TAL ZNAŠA NAJVEČ 150 kg NA KOLO. Ponudnik mora to omejitev upoštevati pri 

načrtovanju opreme in naprav za izvajanje del (dvigala, dostava opreme…). Ponudnik 

sam poskrbi za zaščito igralne površine. 

V primeru poškodb, ki bi bile posledica neupoštevanja največje točkovne 

obremenitve, stroški odprave posledic poškodb, bremenijo ponudnika. 

 

Končne določbe: 

 

- Po končani montaži mora biti izmerjena izolacijska upornost. 
- Preizkušena mora biti pravilnost delovanja zaščite pred električnim udarom. 
- Instalacija mora biti izvedena skladno s predpisi. 
- Vse meritve morajo biti potrjene z atesti.  

- Pri izvedbi upoštevati vse veljavne predpise in uredbe na področju varstva 
okolja in ravnanja z odpadki. 

- Varno delo. 
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3 OBSEG IN VSEBINA PONUDBE 
 

Ponudnik pripravi predlog energetske prenove razsvetljave v Dvorani Zlatorog Celje v 

obliki ponudbe »na ključ«, pri čemer je razvidna vsebina ponujenih del.  

Vsa elektroinštalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, 

predpisih in standardih.  

Posamezni ponudnik mora v ponudi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme 

določene s projektno dokumentacijo. Pri specifični postavki mora definirati katero 

opremo nudi. Ponudbi morajo biti priloženi svetlobnotehnični izračuni osvetlitev igralne 

površine skladno z zahtevami tehničnega opisa in veljavno s standardi za tovrstne 

objekte. Prav tako so sestavni del ponudbe pripadajoča tehnična dokumentacija, 

zahtevana dokazila in izračun prihrankov. 

 

Ponujena znesek in vsebina ponudbe vključujeta: 

1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter 
stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega 
(horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali 
zahtevnost); potrebno je upoštevati dopustno obtežbo športnega parketa cca 
500kg/m2 

2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča 

3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z 
odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo 

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v 
času izvajanja del 

5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroške koordinacije, kar velja tudi 
za odpravo napak v garancijski dobi 

6. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu za delo na višini in varstva pred 
požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati; dela koordinatorja VZD in 
pripravo varnostnega načrta za predmetna dela 

7. demontažo in odstranitev vseh trenutno obstoječih reflektorjev skladno z 
zahtevami okoljevarstvenih zakonov in predpisov  

8. obešalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih 
pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih objemk z gumijasto 
podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov 

9. preverbo statične stabilnosti dvoranske palične konstrukcije 

10. izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov (meritve v skladu s 
pravilnikom o veljavnih oz. predpisanih zahtevah za NN električne instalacije, 
pregled in meritve osvetljenosti  igralne površine na zahteve FIBE in IHF-a)  

11. označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi 
dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena 
v trajni obliki) 
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12. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem 
osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika 

13. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme 

14. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu 
z označenimi registri poglavij vključujoč: 

a. izjave 
b. certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo 
c. zapisnike preizkusov, meritev, ipd.  
d. navodila za uporabo in vzdrževanje 
e. garancijske liste 
f. seznam dobaviteljev opreme in servisov 

15. ažuriranje obstoječih enopolnih shem obstoječih električnih razdelilnikov 

16. skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID 
dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi 
in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke tako, da bo omogočen nemoten potek 
gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična 

17. PID načrt električnih inštalacij 

18. čiščenje objekta med gradnjo in po končani gradnji  

19. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in 
poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju  

20. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči 

21. pomožna dela, katera so potrebna za izvedbo energetsko učinkovite prenove 

22. projektantski nadzor v fazi gradnje 

 

Izbrani ponudnik bo moral za vsak element ponudbenih del naročniku vnaprej in 
pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, 
navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje. Šele po potrditvi s strani naročnika se 
bo lahko dokončno naročila izdelava, dobava in montaža na objektu. Dokumentacija 
se bo glede na napredovanje del arhivirala v fasciklu - katalog elektro inštalacij in 
opreme in bo ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta. 
 
Izbrani ponudnik bo lahko navedene inštalacije in opremo uporabljal šele po pisni 
potrditvi s strani naročnika, sicer bo nosil stroške morebitne zahtevane zamenjave. 
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4 PRILOGE 
 

• Načrt električnih inštalacij in električne opreme razdelilnikov RA21, RA22, 
RA23, RA24 in RAcns. 

• Tloris dvorane z označenimi igrišči in ostalo opremo. 

• Principielna topologija sistema regulacije razsvetljave DALI. 
 

 


