Internet
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moznost lokalnega

ali oddaljenega dostopa do sistema

kontrolni prostor v pritli¢ju
VARNOSTNIK

lokalno ethernet omrezje - FTP CAT6

ro¢ni stikalni tablo razsvetljave

na razdelilcu RA-CNS

razdelilec
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izbirna stikala za razsvetljavo

(klasitna in DALI razsvetljava)

rotno/izklop/avtomatsko

tipke z LED indikacijo scene

(vezano na 170 regulatorja MXPLC)

touch
posluzevalna enota
HT200

regulator
MXPLC x1
EDS x1
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za rotno izbiro DALI scen

24x0.5mm

zagotovljena kompatibilnost sistema za priklop na
nadzorno postajo Kovintrade DOMAT - RcWare

signali vezani na I/0 regulatorja

RA-CNS
regulacija sistema
razsvetljave DALI
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CAT6

razdelilec

RM-24 / RA-24
razdelilec za napajanje
razsvetljave

mreZni in agregatski del
DALI kom. vmesnik VZHOD
(oznaka DALI 1)

EDS MOXA x1
R090 x1

&
]

NYM - 2x2.5mm

razdelilec

RM-22 / RA-22
razdelilec za napajanje
razsvetljave
mreza/agregat

DALI kom. vmesnik ZAHOD
(oznaka DALI 2)
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do max 64 luci/vmesr

DALI bus RAZSVETLJAVA VZHODNI DEL - vezano na DALI komunikacijski vmesnik 1

DALI bus RAZSVETLJAVA VZHODNII DEL - DALI 1 / LINIJA 1
vezano na DALl 1 komunikacijski vmesnik VZHOD
18 LED REFLEKTORJEV (vsak zasede 2 DALI naslova)
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regulacija LED DALI ludi
(vklop, regulacija svetilnosti, aktivacija scen)
komunikacija DALI
(omejitev max 64 naprav/vmesnik)

Sportna dvorana ZLATOROG

skupaj 87 DALI komunikativnih LED luci / 174 DALI addres / priklopljeno na 3 DALI komunikacijske

vmesnike

NYM - 2x2.5mm

DALI bus RAZSVETLJAVA VZHODNI DEL - DALI 1/ LINUJA 2
vezano na DALl 2 komunikacijski vmesnik VZHOD
19 LED REFLEKTORJEV (vsak zasede 2 DALl naslova)
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regulacija LED DALI luti
(vklop, regulacija svetilnosti, aktivacija scen)
komunikacija DALI

(omejitev max 64 naprav/vmesnik)

(zasnova sistema zagotavlja kompatibilnost za priklop na centralno nadzorni sistem DOMAT RcWare)

DALI bus RAZSVETLJAVA ZAHODNI DEL - DALI 2 / LINIJA 1
vezano na DALl 2 komunikacijski vmesnik ZAHOD
24 LED REFLEKTORJEV (vsak zasede 2 DALI naslova)
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regulacija LED DALI luti

(vklop, regulacija svetilnosti, aktivacija scen)
komunikacija DALI

(omejitev max 64 naprav/vmesnik)

ethernet - FTP CAT6

STUDIO
Spotna dvorana

touch posluzevalna enota

HT200

za upravljanje razsvetljave

DALI bus RAZSVETLJAVA ZAHODNI DEL - DALI 3 / LINIJA 1
vezano na DALI 3 komunikacijski vmesnik ZAHOD
26 LED REFLEKTORJEV (vsak zasede 2 DALI naslova)
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regulacija LED DALI luti

(vklop, regulacija svetilnosti, aktivacija scen)

komunikacija DALI

(omejitev max 64 naprav/vmesnik)

ethernet - FTP CAT6

razdelilec
RM-23 / RA-23

razdelilec za napajanje
razsvetljave
mrezni in agregatski del

NYM - 2x2.5mm

ZAHODNI del ; VZHODNI del

()

razdelilec
RM-21/ RA-21

razdelilec za napajanje
razsvetljave
mrezni in agregatski del

DALI kom. vmesnik ZAHOD
(oznaka DALI 3)

Razdelilec

PLC

omron

RAcns1
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EDS MOXA x1 ‘

R090 x1 |

SPORTNA DVORANA - razdelilniki za napajanje razsvetljave v 1. nadstropju $portne dvorane '

DALl bus RAZSVETLJAVA ZAHODNI DEL - vezano na DALI 2 in DALI 3 komunikacijski vmesnik

—1
EDS MOXA x1 ‘
RO90 x1

izmenjava 1/O za vklope

razliénih scen

elektrosignal, d.o.o.

Lava 6a, 3000 Celje

Objekt SPORTNA DVORANA ZLATOROG, CELJE
PRENOVA RAZSVETLJVE IGRALNE POVRSINE
Naro&nik ZPQ CELJE

Deckova cesta 1, 3000 Celje
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Vsebina risbe BLOKOVNA SHEMA
DALI KOMUNIKACIJE
in NADZORA razsvetljave
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