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Tehnic¢ni podatki

TJehiidni podatid .~ - )

DA T-E .

Vrsia gradnje

4-cilindnéni-turbo motor

Nadin izgorevanja

4-taktni dizel z direkinim

vbrizgom
Razporeditev cilindrov Vrstni
Moc kw 8O
Specifitna poraba goriva alkwh 210-230
Skupna prostormina em? 6640
Premer luknje ciindra mm 122
Hod bata mm 142
Nazivno §t. vrifjajev min-1 1800
&t vijajev prostite k, LLN min-1 850
St viijajev prostite k, LLH min-1 1880
Vriiini moment max. {pri 1000 min-1) Nm 588
Kolifina zraka za izgorevanje Nmd/min 7,13
KoliGina izpusnih plinov Nm¥min {7,386
Poirebna moé hlajenja hladilne vode kW ca. 68
Podtlak sesalni del max. mbar 50
Potlsni tlak lzpusnib plinov, dovolien mbar 100
Vrstni red vziga {8t 1 na vztrajniku) 1-3-4-2
Razmerje kompresije 172:1
Tiak kompresije pri st, vrtljajev bar 20....28
zaganjadta
Smer vrienja gledano na vzirajnik Leveg
Ohisje vztrajnika SAE 2
Zobnigki vener, st zob {vzirajnik) 147
Hiajenje Krozni obtok z vodo
Kolidina priprave vode &rpalke za hla- ~ |l/min ca. 350
jenje vode
Koli¢ina hladiinega sredstva v motorju || 14,5
Mazanje Tlaéne kroZno mazanje
Temperaiura olja za podmazovanie, °C 115
max. {olina posoda-karter)
Koli¢ina olja za podmazovanje ! max. 21
St. vriliajev ventilatorja min-1 2283
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Dovolien kot poSevne lege ° 45 [ 45
{vzdolzno/pretno)

Teza suhega motora brez hladinega kg cca 740
sredsiva

Vzirajnostry moment kg m? 1,606
Nastavitvene vrednosti D924 T-EX
Razmak sesalnth ventilov hladno mm 0,25
kalt

Razmak izpugnih ventilov hladno mm 0,30
kalt

Zatetek vbrizgavanja WV OTI11,5
Tiak odprja s0b

nove bar 225 +8
konséene bar 217 +8
Thermostat regulacye, zaletni/popolne  °C 71/84

adprio

lzdaja 11 / Mar 2014
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Oznake cilindrov, smer vrienja

Cilindri se oznatujejo z $t. v smeri od vzirajnika. Smer vitenja je gledano v smer vzirajnika
obrnfena urinemu kazalou,
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Vzirajnik
Sfika 2-4-2;  Vzajnik
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2.1

Pojasnila tipskh oznak

Oznake motorja

D 924 T-EX

Xmﬁ&%g

§t. motoria

Dizel motor

= Premer izvriined 122 mm, hod142 mm
= St. cilindrov {4 cilindr)

= Turbo motor

P Optimizirana emisija izpusnih plinov
= Protieksplozijska zasita

§t. motorja je vtisnjena na tablici motorja in na ohi$ju ro&iénega gonila *.
Na ohiiu rodifnega gonila se $t. nahaia na koncu pokrova cilindra 4.
*) Na ohisju je samo bazna Stevitka brez 4-mestne kondne Stevilke

Tipska tablica

Tipska tablica mototfa se nahaja na vzirajniku, na desni strani ohigja.
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