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VSEBINA DOKUMENTACIJE
l. Povabilo k oddaji ponudbe
. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

Il. Ponudbeni obrazci

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROCNIK

To narocilo izvaja S7 — Vieka in tehnika, d.o.o., Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Dusan Zickar.

ID za DDV: §S199181762, maticna sStevilka: 5865824000

Narocnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predlozijo ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

2. PONUDNIK

Na javni razpis »Popravilo elektricnih strojev« se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje in zahteve, dolocene v razpisni dokumentaciji.

Kot ustrezen dokaz morajo ponudniki priloZiti izpolnjene, podpisane in zigosane izjave (obrazce), ki
so sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki dokazi morajo biti predloZeni za vse ponudnike v
skupini in podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega narocila.

V kolikor ponudbo predlozi posrednik ali zastopnik, mora predloZiti pisno pooblastilo izvajalca, da
lahko predlozi ponudbo v imenu izvajalca na navedeno javno narocilo.

Ce bo izbran ponudnik, s katerim narocnik se ni sodeloval, si narocnik pridrzuje pravico do audita.

3. OZNAKA IN PREDMET, ROK IN LOKACIJA JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narocila je » Popravilo elektri¢nih strojev«.

Javno narocilo je razdeljeno na 23 sklopov. Ponudnik lahko ponudi le posamezni sklop ali vse
sklope, ki so navedeni spodaj:

SKLOP Naziv
1 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2016-OGB02, 250kW, 3x2,3kVAC, 81A
2 Elektromotor ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A
3 Elektromotor ALSTOM, Tip: AM232-A2; 100kW; 3kVDC; 40A; 15000/min




4 Generator ALSTOM, Tip: GA-847-B1; 50,5kW; 120VDC; 420A; 15000/min

Elektromotor ALSTOM, 17,5kW; 220VDC; 50A; 32000/min. Premer kolektroja min.

132mm
6 Asinhronski generator AVK, 20kVA; 380/440VAC; 30,4/26,2A; 1600/1800 o/min
7 Dusilka Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310; 3000VDC
8 Dusilka vhodnega filtra pretvornika potniske garniture Pendolino, 310; LFR; 3,7mH;

602A; 3000VDC; 800kg; SEPSA coda: 007.03.479; Navitje iz Al - profila

9 Dusilka glavnega staticnega pretvornika, SmH,; 3kV; Tip: 1P4PV9901-1AB,312

Dusilka pomoznega staticnega pretvornika za vlecne motorje potniskih garnitur ser.

10 312: SIEMENS 40mH; 3KV 40A; Tip: T70/H: Koda: SIEM56013950; L1/L2

11 Dusilka staticnega pretvornika potniskih vagonov ser. 2001; SIEMENS 8mH; 3kV; 704

Transformator 3-fazni; TRASFOR tip: TWT 13HF 125K/D; 103kVA; 60Hz;

12 951,4/439,7VAC; 63/134,88A

13 Elektricne meritve — diagnostika na viecnem elektromotorju lokomotive oziroma
potniske garniture (Sklopi 1-4)

14 Viecni motor LM 90 170 kW, 190V, 6504 za lok. serije 642/643

15 Glavni generator 31CK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643

16 Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643

17 Viecni motor D77C, 536kW, 6004, 8004 za lok. serije 664

18 Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664

19 Pomozni generator 348147 74V 18kW za lok. serije 664

20 Viecni motor D29, 220kW, 600V, 4504 za lok. serije 644

21 Pomozni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644

22 Diagnostika elektricnih strojev za vse serije dizel lokomotiv

23 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2824-0GD02;

1633kW, 3x2445VAC, 466A, 1485 o/min, 50Hz, 2775kg — motor

Javno narocilo se izvaja kot javno narocilo na infrastrukturnem podrocju.

Podrobnejsa specifikacija narocila je razvidna iz tehnicnih specifikacij.

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti

Roki za izvedbo storitev posameznega sklopa so navedeni v tehnicnih zahtevah razpisne
dokumentacije (razpisni obrazec 14 — Tehnicne zahteve) za vsak sklop posebej.



Lokacije prevzema in dostave

Izbrani ponudnik bo prevzel elekiricne stroje za ZelezniSka vozila (sklopi 1-13 in 23) na pariteto
EXW SZ-Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloska 217, 1000 Ljubljana in dostavil
popravijene elektricne stroje za zelezniska vozila na pariteto DDP SZ—Vleka in tehnika, d.o.o0.,

Center Ljubljana, Zaloska 217, 1000 Ljubljana.

Elektricne stroje za Zelezniska vozila (sklopi 14-22) pa bo izbrani ponudnik prevzel na pariteto
EXW SZ-Vleka in tehnika, d.o.o., Center Maribor, Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor in dostavil
popravijene elektricne stroje za ZelezniSka vozila na pariteto DDP SZ-Vleka in tehnika, d.o.o0.,

Center Maribor, Kurilniska ulica 8, 2000 Maribor.

Odgovorna oseba narocnika:

SZ — Vleka in tehnika, d.o.o.
Dusan Zic¢kar, direktor



I1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA I1ZDELAVO PONUDB

1. NACIN IN ROK ODDAJE JAVNEGA NAROCILA

Za oddajo predmetnega narocila se v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list
RS, st. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZIN-3) izvede odprti postopek.

Narocnik bo na podlagi pogojev in meril, dolocenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s
katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eIN2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema
za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju:
Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo:
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POSTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si),
AC NLB (www.nlb.si).

1. 1 Rok za oddajo ponudb in nacin predloZitve ponudbe

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ce jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21.12.2018 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Oddaja original bancne garancije za resnost ponudbe mora biti predloZena najkasneje do
21.12.2018 do 12.00 na naslednji nacin:

e 0sebno na naslov: Slovenske Zeleznice, d.o.o., Viozisce SZ, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAV O« ali

e s priporoceno posiljko po posti na naslov: Slovenske zZeleznice, d.0.0., Kolodvorska ulica
11, 1000 Ljubljana.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je narocniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila je na naslednji
povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=5402



https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
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2. CAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomaticno v informacijskem sistemu e-IJN dne 21.12.2018 in se bo
zacelo ob 12.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za javno
odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, c¢e so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoci dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v sistem e-JN pod zavihek
»Predracun«. Javna objava se avtomaticno zakljuci po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali
ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o
odpiranju ponudb«.

2. PRAVNA PODLAGA

Narocnik izvaja postopek oddaje javnega narocila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih
aktov, ki urejajo javno narocanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podrocje javnih financ
ter podrodje, ki je predmet javnega narocila.

4. TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

4.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih narocil in spletnih straneh
narocnika, na naslovu:

http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

4.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino narocila in v zvezi s pripravo ponudbe
poteka izkljucno preko portala javnih narocil.

Narocnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakrsnokoli drugo vprasanje v
zZvezi z narocilom Stel kot pravocasno, v kolikor bo na portalu javnih narocil zastavljeno najkasneje
do vkljucno 11.12.2018 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprasanja v zvezi z narocilom, zastavljena po tem roku,
narocnik ne bo odgovarjal.

Narocnik sme v skladu z 67. c¢lenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo narocnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji.
Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del
razpisne dokumentacije Stejejo tudi vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.


https://ejn.gov.si/eJN2
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

4.3 Ogled predmetov dela

Narocnik bo ponudnikom omogocil ogled elektricnih strojev na lokaciji narocnika SZ-VIT d.0.0.,
Center Maribor, Kurilniska ul. 8, Maribor ter SZ-VIT d.o.o., Center Ljubljana, Zaloska 217,
Ljubljana in sicer dne 05.12.2018 in 06.12.2018 v casu od 9.00 do 14.00 ure ob predhodni najavi:

- Maribor: na telefonsko stevilko (00386 51 609 809) ali na e-postni naslov (miran.jarc@slo-
zeleznice.si)

- Ljubljana: na telefonsko stevilko (00386 41 920 189) ali na e-postni naslov (boris.koteski@sz-
vit.si).

V kolikor se zainteresirani ponudniki ne bodo mogli udeleziti ogleda elektricnih strojev v
dolocenem terminu, bo narocnik po prejemu pisnega zahtevka ponudnika, prejetega najkasneje 10
delovnih dni pred datumom predvidenim za oddajo ponudb, omogocil ogled elektricnih strojev na
lokaciji narocnika najpozneje Sest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

5.1 Razlogi za izkljucitev in pogoji za sodelovanje

5.1.1 Razlogi za izkljucitev

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ce pri
preverjanju v skladu z ZIN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu
s 1., 2. in 4. odstavkom 75. clena ZJN-3.

. Narocnik mora iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljuciti ponudnika, ce pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da je
bila ponudniku ali osebi, ki je clanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje ali
nadzor v njem, izrecena pravnomocna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, §t. 50/12 — uradno precisceno
besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

o terorizem (108. ¢len KZ-1),

« financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),

» Scuvanje in javno povelicevanje teroristicnih dejanj (110. ¢len KZ-1),

* novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

» spravljanje v suzenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),

* trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

» sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

* krsitev temeljnih pravic delavcev (196. clen KZ-1),

» goljufija (211. ¢len KZ-1),

» protipravno omejevanje konkurence (225. clen KZ-1),

* povzrocitev stecaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),
* oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

» poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

» goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

» preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),
 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

» preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

* neupravicena uporaba tuje oznake ali modela (233. clen KZ-1),


mailto:miran.jarc@slo-zeleznice.si
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* neupravicena uporaba tujega izuma ali topografije (234. clen KZ-1),

» ponareditev ali unicenje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

* izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. clen KZ-1),

» zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

» zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

» zloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

» zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

* nedovoljeno sprejemanje daril (241. clen KZ-1),

* nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

* ponarejanje denarja (243. clen KZ-1),

* ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),
» pranje denarja (245. clen KZ-1),

» zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

* uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. clen KZ-1),
* davcna zatajitev (249. ¢len KZ-1),

* tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

» zloraba uradnega polozaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

» oSkodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

* izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

» jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

* dajanje podkupnine (262. clen KZ-1),

» sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

* dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. clen KZ-1),

hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil ponudnika, ce se izkaZe,
da je pred ali med postopkom javnega narocanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v
enem od zgoraj navedenih poloZajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

Nacin dokazovanja:

- Izpolnjen obrazec ESPD v delu Ill: Razlogi za izkljucitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi
obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi in izpolnjen in potrjen razpisni obrazec st. 3 in 4
zato, da bo lahko narocnik izpolnjevanje tega pogoja preveril sam.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeza v Republiki
Sloveniji, v ponudbi predloZijo izpis iz ustreznega registra, kakrsen je sodni register, ce tega
registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi drzavi
Clanici ali maticni drzavi ali drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt, in iz katerega je
razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izkljucitev.

Ce drzava clanica ali tretia driava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ce ti ne zajemajo vseh
primerov iz prvega odstavka 75. clena ZJN-3, jih je mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, ce ta
v drzavi ¢lanici ali tretji drzavi ni predvidena, pa z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim
sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v maticni drzavi te osebe
ali v drzavi, v kateri ima sedez ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).



. Placani davki in prispevki

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e ugotovi,
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja financno upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s predpisi drzave, v
kateri ima sedez, ali predpisi drzave narocnika, ce vrednost teh neplacanih zapadlih obveznosti na
dan oddaje ponudbe znasa 50 eurov ali vec. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejsnjega stavka tudi, ¢e na dan oddaje ponudbe ni imel predlozenih vseh obracunov
davcnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe ali prijave.

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil gospodarski subjekt, ce
se izkaze, da je ta pred ali med postopkom javnega narocanja glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od zgoraj navedenih polozajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

Nacin dokazovanja:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu IlI: Razlogi za izkljucitev, B: Razlogi, povezani s placilom davkov
ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Narocnik bo
izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu, ce bo gospodarski
subjekt v ESPD obrazcu podal soglasje, da narocnik pridobi podatke za preveritev ponudbe v
skladu s 89. ¢lenom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu — eDosje iz 9. odstavka 77. clena
ZJIN-3.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeza v Republiki
Sloveniji, predlozijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za
izkljucitev, ki ga izda pristojni organ v drugi drZavi clanici ali tretji drzavi. Ce drZava clanica ali
tretja drzava dokumentov in potrdil ne izdaja ali Ce ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega
odstavka 75. clena ZJN-3, jih je mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, Ce ta v drzavi c¢lanici ali
tretji drzavi ni predvidena, pa z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi te osebe
ali v drzavi, v kateri ima gospodarski subjekt sedez.

1. Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izlocil gospodarski subjekt, ce je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb ali prijav, izlocen iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

Nacin dokazovanja:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu I11: Razlogi za izkljucitev, D: Nacionalni razlogi za izkljucitev, za
vse gospodarske subjekte v ponudbi. Narocnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v
enotnem informacijskem sistemu, ce bo gospodarski subjekt v ESPD obrazcu podal soglasje, da
narocnik pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu s 89. clenom ZJN-3 v enotnem
informacijskem sistemu — eDosje iz 9. odstavka 77. ¢lena ZJN-3.



IV.  PrekrSek v zvezi s placilom za delo

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ce je v zadnjih treh letih
pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave
Clanice ali tretje drzave pri njem ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim
casom, pocitki, opravijanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na crno, za kateri mu je bila s pravnomocno
odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za prekrsek.

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil gospodarski subjekt, ce
se izkaze, da je ta pred ali med postopkom javnega narocanja glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od zgoraj navedenih polozZajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec ESPD v delu Ill: Razlogi za izkljucitev, D:
Nacionalni razlogi za izkljucitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Narocnik bo izpolnjevanje
navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu, ¢e bo gospodarski subjekt v ESPD
obrazcu podal soglasje, da narocnik pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu s 89. clenom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu — eDosje iz 9. odstavka 77. ¢lena ZJN-3.

Gospodarski _subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeza v Republiki
Sloveniji predlozijo izpis iz evidence o pravnomocnih odlocbah o prekrskih, ki jo vodi pristojni
organ v drugi drzavi ¢lanici ali tretji drzavi. Ce drzava c¢lanica ali tretia drzava dokumentov in
potrdil ne izdaja ali Ce ti ne zajemajo vseh primerov iz tocke b) cCetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3,
Jih je mogoce nadomestiti z zapriseZeno izjavo, Ce ta v drzavi clanici ali tretji drzavi ni predvidena,
pa z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima
gospodarski subjekt sedez.

V. Insolventnost gospodarskega subjekta

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ce je nad njim zacet
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
druzbe, ce mjegova sredstva ali poslovanje upravija upravitelj ali sodisce, ali ce so njegove
poslovne dejavnosti zacasno ustavijene, ali ce se je v skladu s predpisi druge drzave nad njim zacel
postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen razpisni obrazec 3 ali izpolnjen obrazec ESPD v delu IllI: Razlogi za izkljucitev, C:
Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali krsitvijo poklicnih pravil. Narocnik bo



izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu, ce bo gospodarski
subjekt v ESPD obrazcu podal soglasje, da narocnik pridobi podatke za preveritev ponudbe v
skladu s 89. ¢lenom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu — eDosje iz 9. odstavka 77. clena
ZJN-3.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeza v Republiki
Sloveniji predlozijo ustrezno dokazilo, da ne obstaja predmetni razlog za izkljucitev, ki ga izda
pristojni organ v drugi drzavi ¢lanici ali tretji drzavi. Ce drzava ¢lanica ali tretia drzava taksnih
dokumentov in potrdil ne izdaja ali ce ti ne zajemajo vseh primerov iz tocke b) Sestega odstavka 75.
¢lena ZIN-3, Ki jih je mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, Ce ta v drzavi clanici ali tretji drzavi
ni predvidena, pa z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v
drzavi, v kateri ima gospodarski subjekt sedez.

5.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
drzavi ¢lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v
drzavah clanicah Evropske unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak
podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen
poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko narocnik v uradni evidenci preveri
izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor taksna preveritev ne bo mogoca, bo narocnik od
ponudnika zahteval predlozitev.

5.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in financnega poloZaja
Ponudnik mora razpolagati s potrebno ekonomsko in financno zmogljivostjo za izvedbo javnega
narocila:

e Ponudnik mora s priloZzenim poslovnim porocilo izkazati, da je imel v preteklem letu (leto
2017) najmanj 500.000,00 € letnega prihodka,

e v zadnjih 6 (Sestih) mesecih pred dnevom objave tega javnega narocila ne sme imeti
blokiranega nobenega transakcijskega racuna,

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci skupaj

oziroma kumulativno.

DOKAZILO:

Prilozeno poslovno porocilo in izpolnjen Razpisni obrazec 5 — Izjava o izpolnjevanju pogojev za
priznanje ekonomske in financne sposobnosti ponudnika in 6 — lzjava o letnem prometu.



IV.  Pogoji za sodelovanje glede tehni¢ne sposobnosti
Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje tehnicne sposobnosti:

Ponudnik mora navesti podatke iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih pred dnevom
objave tega javnega razpisa izvedel storitev popravila elektri¢nih strojev za Zelezniska vozila, vsaj
enemu Zelezniskemu prevoznemu podjetju ali pooblasceni delavnici za vzdrzevanje Zelezniskih vozil,
ki so clanice UIC.

DOKAZILO:
Izpolnjen »Razpisni obrazec st. 13 - Reference« ter predlozZitev potrdil s strani narocnikov.

Narocnik lahko zahteva tudi predlozitev referencnega potrdila.

V. Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrséen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. Clena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, §t. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega clena
prepovedano poslovanje z narocnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zakljucek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) za vse
gospodarske subjekte v ponudbi.

6. MERILA

Narocnik bo oddal javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe. Ekonomsko
najugodnejsa ponudba je dolocena na podlagi najnizZje cene.

7. DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam
naroc¢nika, dolocenim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev narocnika.

8. PREGLED PONUDB:

Narocnik bo najprej razvrstil pravocasne ponudbe glede na merilo in jih predhodno preveril z
vidika ustreznosti zagotavljanja narocnikovih zahtev glede predmeta javnega narocila, nato pa bo
preveril ekonomsko najugodnejso ponudbo glede ne izpolnjevanja pogojev za izkljucitev
ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Pri ponudbah pri katerih bo narocnik ocenil, da ponujeni predmet javnega narocila ne ustreza
zahtevam narocnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede izpolnjevanja pogojev za
izkljucitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje in je ne bo razvrstil po merilih.



9. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Narocnik lahko skladno z 5. in 6. odstavkom 89. ¢lena ZJIN-3 od ponudnika zahteva, da v
zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

10. PONUDBA

10.1 Ponudbena dokumentacija
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec 1 »Podatki o ponudniku«

2. lzpolnjen obrazec 2 »Ponudba s ponudbenim predracunom«

3. lIzpolnjen obrazec 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno
osebo (tuji ponudniki priloziti dokazila)«

4. lzpolnjen obrazec 4 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizicno
osebo (tuji ponudniki priloziti dokazila)«

5. lIzpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

6. Izpolnjen obrazec 5 »lzjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in financne
sposobnosti ponudnika)«

7. Izpolnjen obrazec 6 » izjava o letnem prometu

8. Priloga k obrazcu 6 / Prilozeno poslovno porocilo

9. Potrjen vzorec pogodbe (obrazec 7)

10. Izpolnjen obrazec 8 » Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalcem«

11. Izpolnjena obrazca 9 in 9a »Podatki o podizvajalcu« in »Soglasje podizvajalca« (v primeru,
da ponudnik nastopa s podizvajalci)

12. Zavarovanje za resnost ponudbe (Obrazec 10)

13. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti — potrjen vzorec (Obrazec 11)

14. Reference ponudnika (Obrazec 13)

15. Priloga k obrazcu 13 / potrdilo referenc

16. Tehnicne zahteve (Obrazec 14)

Ponudnik v ponudbi prilozi le dokumente, ki so navedeni v tej tocki. Po pregledu ponudb bo
naroc¢nik najugodnejsega ponudnika pozval k predlozitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim
zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izkljucitev.

Na poziv narocnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega narocanja ali pri izvajanju
javnega narocila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so z njim povezane druzbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi podatki in
dokumenti, podani v ponudbi, resnicni, in da prilozena dokumentacija ustreza originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik odgovarja za vso skodo, ki mu je nastala.



10.2 Sestavljanje ponudbe

10.2.1 Dokatzila o izpolnjevanju zahtev iz tehni¢nih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnicne zahteve, navedene v tehnicni
specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. — kar dokazujejo z izpolnjenim obrazcem
14 — Tehnicne zahteve.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva narocnik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlasanja sposoben predloziti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala
Jjavnih narocil/ESPD: http://lwww.enarocanje.si/ ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane
podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi prilozen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoc¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi svoj ESPD v razdelek »ESPD — ponudnik«,
ESPD ostalih sodelujocih pa nalozi v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci«. Ponudnik, ki v sistemu
e-JN oddaja ponudbo, lahko nalozi podpisan ESPD v pdf. Obliki ali pa ga le nalozi in bo podpisan
hkrati s podpisom ponudbe. Tudi ¢e ponudnik nalozi podpisan ESPD v pdf. Obliki, bo ta hkrati s
podpisom ponudbe podpisan Se enkrat.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci« prilozi podpisane ESPD v
pdf. Obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Obrazec »Predracun«
Ponudnik izpolni razpisni obrazec 2 za posamezen sklop za katerega kandidira.

Ponudnik mora v Predracunu ponujati vse pozicije, ob upostevanju tehnicnih specifikacij, ki so del
razpisne dokumentacije, in sicer na najvec dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpise, se steje, da predmetne postavke ne ponuja.
V kolikor ponudnik vpise ceno nic¢ (0) EUR, se steje, da ponuja postavko brezplacno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse stroske za izvedbo predmeta ponudbe.

V primeru, da bo narocnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril ocitne racunske napake, bo
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZIN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predracun nalofi v razdelek »Predracun« v .pdf datoteki, ki bo
dostopen na javnem odpiranju ponudb.



http://www.enarocanje.si/_ESPD/

10.2.4 Zavarovanje za resnost ponudbe
Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predlozi v predmetnem javnem narocilu bancno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v visini:

8.500,00 EUR za Sklop 1 150,00 EUR za Sklop 9 1.200,00 EUR za Sklop 17
15.000,00 EUR za Sklop 2 500,00 EUR za Sklop 10 450,00 EUR za Sklop 18
850,00 EUR za Sklop 3 300,00 EUR za Sklop 11 100,00 EUR za Sklop 19
200,00 EUR za Sklop 4 850,00 EUR za Sklop 12 1.000,00 EUR za Sklop 20
300,00 EUR za Sklop 5 400,00 EUR za Sklop 13 100,00 EUR za Sklop 21
150,00 EUR za Sklop 6 2.500,00 EUR za Sklop 14 350,00 EUR za Sklop 22
150,00 EUR za Sklop 7 2.500,00 EUR za Sklop 15 3.000,00 EUR za Sklop 23
650,00 EUR za Sklop 8 200,00 EUR za Sklop 16

Ce ponudnik odda ponudbo za vec¢ sklopov, predlozi zavarovanje vV visini vsote vseh zneskov
posameznih sklopov, za katere oddaja ponudbo.

V primeru predloZitve garancije zavarovalnice dolocbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanasajo
na bancne garancije, veljajo tudi za garancijo zavarovalnice.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 90 dni po skrajnem roku za predloZitev

ponudb.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem bancne garancije iz te razpisne dokumentacije.
Vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo
narocnik zavrnil kot nepravilno.

Narocnik lahko unovci garancijo za resnost ponudbe:

e (e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v casu njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

e Ce ponudnik, ki ga je narocnik v casu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetjiu njegove
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolocbami teh navodil
ponudnikom, ali ne predlozi ali zavrne predloZitev financnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v skladu z dolocbami teh navodil in pogodbe.

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti original banéne garancije za resnost ponudbe, katero naj
predlozi osebno na naslov: Slovenske Zeleznice, d.o.o., Viozisée SZ, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO« ali s priporoc¢eno posiljko po posti na naslov:
Slovenske Zeleznice, d.0.0., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

10.2.5 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 (deset) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izvajalec
narocniku SZ-Vleka in tehnika, d.o.o. predloziti bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV
v skladu z vzorcem. Vzorec je sestavni del te razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik
priloZi garancijo zavarovalnice, veljajo dolocbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanasajo na
bancne garancije, tudi za garancijo zavarovalnice. Veljavnost bancne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti je 30 dni po dostavi zadnjega popravljenega elektricnega stroja na lokacijo
narocnika.



Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predlozil financno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta financnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega narocila. Financno
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predlozi po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne
sme bistveno odstopati od vzorca financnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne Sme
vsebovati dodatnih pogojev za izplacilo, krajsih rokov, kot jih je dolocil narocnik, niZjega zneska,
kot ga je dolocil narocnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reSevanje sporov med
upravicencem in izdajateljem zavarovanja.

Narocnik bo unovcil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

e Ce izbrani ponudnik ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe,
e Ce izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe,
e Ce izbrani ponudnik ne bo pravocasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
dolocili pogodbe,
e Ce izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe,
e Ce bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe.
Ce se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, in kolicina, bo
moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljsati njeno veljavnost.

10.2.6 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V roku pet delovnih dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik narocniku predloZiti menico z
menicno izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z Razpisnim obrazcem 12, unovcljivo na
prvi pisni poziv, ali na narocnikov TRR nakazati denarni depozit, v visini 5 % pogodbene vrednosti (z
DDV). V primeru zavarovanja z nakazilom denarnega depozita na TRR narocnika, bo narocnik denarni
depozit po zakljucku veljavnosti zavarovanja vrnil izvajalcu v ne obrestovani visini.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja v primeru, da izvajalec ne odpravi napak, ki so
nastale v garancijskem roku po pisnem pozivu narocnika in ima namen delnega ali popolnega
pokrivanja zahtev, ki jih lahko narocnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi sklenjene pogodbe. Veljavnost
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 30 dni po prenehanju garancijske dobe.

10.3 Druga dolocila za pripravo ponudbe

10.3.1 Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vkljucno z zacasnimi zdruzenji. Narocnik od
slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva dolocene pravme oblike. V ponudbi mora skupina
gospodarskih subjektov predloziti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujocih v skupni ponudbi
podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledece informacije:

. imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

. pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z
narocnikom, za zastopnika za sprejem posiljk ter podpis pogodbe,



. obseg posla (natancna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v
skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

. izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

. izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s placilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije, in

. navedba, da ponudniki odgovarjajo narocniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega
narocila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izkljucitev, kot jih opredeljuje 75. Clen ZIN-3, mora biti
podano s strani vseh sodelujocih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanije, kot jih opredeljuje 76. Clen ZIN-3, se, ce ni pri posameznem
pogoju te razpisne dokumentacije doloceno drugace, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske
subjekte v skupni ponudbi.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse
predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predloziti tudi izpolnjene obrazce ESPD za
vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri narocilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izkljucitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje iz tocke 7 teh navodil, bo narocnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo
zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati vse pogoje teh navodil

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priloziti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev,
dolocenih v prejsnjem stavku, kot jih mora priloZiti zase, razen pri pogojih, kjer so Ze predvidena
dokazila, ki jih mora podizvajalec predloziti.

Ce bo ponudnik izvajal javno narocilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javmega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. Clenom ZJIN-3 ter
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ce podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javmnega narocila narocnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vkljucitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in cetrte alineje prejsnjega odstavka.

Narocnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev, kot so navedeni v poglavju 5 te razpisne
dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del,

- Ce novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega narocila.



Le ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako narocnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v skladu s tem
¢lenom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika poravna
podizvajalcevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo narocnik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila koncnega racuna oziroma situacije poslje
Svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.
Ce izvajalec ne ravna skladno s tem dolocilom, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal
predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. Tocke prvega odstavka 112. Clena ZIN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za izvedbo narocila.

10.3.3 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopuscene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku. V/si dokumenti v zvezi s ponudbo morajo
biti v slovenskem jeziku. Tehnicna dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in
podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleskem ali nemskem). Ce narocnik ob pregledovanju in
ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predlozen v slovenskem jeziku, uradno
prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku doloci ustrezni rok. StroSke prevoda nosi
ponudnik. Za tolmacenje vsebine ponudbe se uposteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku
oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izkljucno v
breme ponudnika.

10.3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu eJN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na nacin, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN
na naslovu: https://ejn.gov.si/eIJN2 pri predmetnem javmem narocilu izbere opcijo »Sodeluj na
Jjavnem narocilu«, s cimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov,
podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z nacinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za
uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.

10.3.6 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 90 dni od zadnjega roka za predlozitev ponudb.

10.3.7 Stroski ponudbe
Vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe, nosi ponudnik.


https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn

10.3.8 Protikorupcijsko dolocilo

V postopku oddaje javnega narocila narocnik in ponudniki ne smejo pricenjati in izvajati dejanj, ki
bi vnaprej dolocila izbor dolocene ponudbe, ali ki bi povzrocila, da pogodba ne bi pricela veljati
oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakrsno lobiranje v postopkih oddaje javnih narocil je prepovedano.

11. OBVESTILO O ODLOCITVI O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo podpisano odlocitev o oddaji narocila objavil na portalu javnih narocil. Odlocitev se
Steje za vroceno z dnem objave na portalu javnih narocil.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odlocitev na lastno pobudo spremeni in
sprejme novo odlocitev, s katero nadomesti prejsnjo.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Narocnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. c¢lena ZIN-3 po sprejemu odlocitve o oddaji
narocila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da
predmeta javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovijenih sredstev ali da se pri
narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega
kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliscine, na katere narocnik ni mogel vplivati
in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila z izbranim ponudnikom
nemogoca. V tem primeru bo narocnik v svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega narocila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s Sestim odstavkom 14. clena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list
RS, st. 69/2011-UPB2), je narocnik pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez
DDV zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj dolzan od
ponudnika pridobiti izjavo oziroma podatke o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu
ponudnika, vkljucno z udelezbo tihih druzbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede
na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane druzbe s ponudnikom.

Upostevajoc¢ navedeno bo izbrani ponudnik narocniku pred podpisom pogodbe (narocilnice) v roku
8 (osmih) dni od dneva prejema pisnega poziva s strani narocnika posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so z njim povezane druzbe.

Ce ponudnik predlozi lazno izjavo oziroma da neresnicne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico nicnost pogodbe.



13. POGODBA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila bo narocnik poslal izbranemu ponudniku
pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 dni od
prejema. Ce narocnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se Steje, da je izbrani
ponudnik odstopil od ponudbe. Pogodba bo pricela veljati, ko jo bo podpisal tudi narocnik in pod
pogojem, da bo ponudnik predlozil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VI.  ZAUPNOST

Ponudniki, ki z udelezbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne
podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolzni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upraviceno predloZil in oznacil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost
kot to doloca zakon, ki ureja gospodarske druzbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne
bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vkljucene v postopek konkretnega javnega
narocila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali
pozneje. Te osebe kot tudi narocnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih
podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga,
storitve ali gradnje in kolicina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru
drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik oznaci dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso
vsebovani v nobenem javnem registru ali drugace javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s
predpisi ali internimi akti ponudnika oznaceni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem
primeru predloziti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke
ponudnik Steje za poslovno skrivnost. Narocnik bo obravnaval kot taksne tiste dokumente v
ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasnho
oznaceni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi crkami izpisano
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ce naj bo zaupen samo dolocen podatek v obrazcu
ali dokumentu, mora biti zaupni del podcrtan z rdeco barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem narocnik opozarja ponudnike, da pod zaupne
podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na
podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZIN-3
javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna
skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik oznacil kot take.

Narocnik bo vsem ponudnikom, ki bodo v roku treh delovnih dni po objavi odlocitve zahtevali
vpogled, omogocil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od
prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v
skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.



VIlI.  PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. Clenom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (Ur. List RS $t.
43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v
postopku javnega narocila viozZi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega
narocila in ji je ali bi ji lahko z domnevno krsitvijo nastala Skoda, in zagovorniki javnega interesa,
doloceni v drugem odstavku 6. Clena ZPVPJN. Ce je rok za oddajo prijav ali ponudb Ze potekel, se
Steje, da je interes za dodelitev javnega narocila izkazala tista oseba, ki je oddala pravocasno
prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega narocila predlozena skupna
ponudba, lahko zahtevek za revizijo vlozi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega narocanja se lahko vlozZi zoper vsako ravnanje
narocnika v postopku javnega narocanja, razen, ce zakon, ki ureja javno narocanje (ZJN-3), ali
ZPVPJN doloca drugace.

Do zacetka uporabe portala eRevizija se zahtevek za revizijo viloZi pisno, neposredno pri narocniku
ali po posti priporoceno s povratnico.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasSa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo se vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o narocilu ali prejema
povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo narocnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi,
povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanasa
na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali
z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni
dokumentaciji, viozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokoncanem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejSega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo ocitane krsitve, ki se nanasajo na vsebino
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ce bi lahko viagatelj ali drug
morebitni ponudnik preko portala javnih narocil narocnika opozoril na ocitano krsitev, pa te
moznosti ni uporabil.

Po odlocitvi o oddaji javnega narocila je rok za vioZitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od
prejema te odlocitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloZi tudi potrdilo o placilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali
Cetrtega odstavka 71. Clena ZPVPJN, ki se placa na TRR Ministrstva za finance st. 0110 0100 0358
802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani
Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno
dokumentacijo, znasa taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih nacina viozitve zahtevka za revizijo zoper odlocitev o oddaji javnega narocila bodo
ponudniki obvesceni v obvestilu oz. odlocitvi o oddaji javnega narocila.


http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
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Enotni evropski dokument v zvezi 7 oddajo javnega narocila — ESPD

Ob predlozitvi ponudb narocnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe,
sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila (v nadaljevanju ESPD), ki
vkljucuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolocen gospodarski subjekt
(ponudnik, podizvajalec):

a) ni v enem od poloZajev iz 75. ¢lena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski
subjekti izkljuceni iz sodelovanja v postopku javnega narocanja;

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolocene v skladu s 76. clenom ZJN-3,

¢) Ce je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, dolocena v skladu z 82. ¢lenom ZJN-3.



Ce gospodarski subjekt v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora
ESPD informacije iz prejsnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti
uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva
narocnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo
dokazil, vkljucuje pa tudi uradno izjavo 0 tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez
odlasanja sposoben predloziti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejsnjem postopku javnega
narocanja, ce potrdi, da so informacije v njem Se vedno tocne.

Ce je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega narocanja, lahko narocnik
ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predloZijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z
navedbami v ESPD.



PODATKI O PONUDNIKU

RAZPISNI OBRAZEC 1

Naziv ponudnika

Naslov in kraj ponudnika

Odgovorna oseba ponudnika

Telefon:

Elektronski naslov:

Maticna Stevilka podjetja

Identifikacijska st. za DDV

St. vpisa v sodni register (st. viozka)

MSP (malo oziroma srednje podjetje) — primerno
oznaciti zaradi zahteve objave oddaje javnega
narocila

DA/ NE

Transakcijski racun

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kontaktna oseba za izvedbo javnega narocila
(ime in priimek, telefon in naslov elektronske
poste):

Datum: Zig

(ime in priimek)

Podpis:



RAZPISNI OBRAZEC 2

PONUDBENI PREDRACUN

Ponudnik: .....cccvveeveeveiin.

St. ponudbe/predracuna: .....................
Datum: .........ccooveiiii e

Narocnik: SZ-Vleka in tehnika, d.0.0., Zaloska cesta 217, S1-1000 Ljubljana
Po proucitvi razpisne dokumentacije, spodaj podpisani izjavljamo, da bomo izvedli storitev:

»Popravilo elektri¢nih strojev« v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za spodaj navedene
vrednosti:

. Skupna vrednost v
SKLOP Naziv EUR brez DDV
1 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2016-OGB02, 250kW, 3x2,3kVAC,
81A

2 Elektromotor ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A
3 Elektromotor ALSTOM, Tip: AM232-A2; 100kW; 3kVDC; 40A;

15000/min
4 Generator ALSTOM, Tip: GA-847-B1; 50,5kW; 120VDC; 420A;

15000/min
5 Elektromotor ALSTOM, 17,5kW; 220VDC; 50A; 32000/min. Premer

kolektroja min. 132mm
6 Asinhronski generator AVK, 20kVA; 380/440VAC; 30,4/26,2A,;
1600/1800 o/min

7 Dusilka Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310;

3000VDC
8 Dusilka vhodnega filtra pretvornika potniske garniture Pendolino,

310; LFR; 3,7mH; 602A; 3000VDC; 800kg; SEPSA coda: 007.03.479;
Navitje iz Al - profila

9 Dusilka glavnega stati¢nega pretvornika, 8mH; 3kV; Tip:
1P4PV9901-1AB,312

10 Dusilka pomoZnega stati¢nega pretvornika za vlecne motorje
potniskih garnitur ser. 312; SIEMENS 40mH; 3kV; 40A; Tip: T70/H;
Koda: SIEM56013950; L1/L2

11 Dusilka stati¢nega pretvornika potniskih vagonov ser. 2001;
SIEMENS 8mH; 3kV; 70A

12 Transformator 3-fazni; TRASFOR tip: TWT 13HF 125K/D; 103kVA;




60Hz; 951,4/439,7VAC; 63/134,88A
13 Elektricne meritve — diagnostika na vle¢nem elektromotorju
lokomotive oziroma potniske garniture (Sklopi 1-4)

14 Vle¢ni motor LM 90 170 kW, 190V, 650A za lok. serije 642/643
15 Glavni generator 31CK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643
16 Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643
17 Vle¢ni motor D77C, 536kW, 600A, 800A za lok. serije 664
18 Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664
19 Pomozni generator 3A8147 74V 18kW za lok. serije 664
20 Vleéni motor D29, 220kW, 600V, 450A za lok. serije 644
21 Pomozni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644
22 Diagnostika elektri¢nih strojev za vse serije dizel lokomotiv
23 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2824-0GD02; , 1633kW,

3x2445VAC, 466A, 1485 o/min, 50Hz, 2775kg — motor

Skupna vrednost
v EUR brez DDV

Skupaj DDV 22%

Skupna vrednost
v EUR z DDV

PARITETA: prevzem elektricnih strojev na pariteto EXW S7Z—VIT, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloska
217, 1000 Ljubljana (sklopi 1-13 in 23) ter SZ-VIT d.o.o., Center Maribor, Kurilniska ul. 8, 2000
Maribor (sklopi 14-22) in dostava popravijenih elektricnih strojev na pariteto DDP SZ-VIT, d.0.0.,
Center Ljubljana, Zaloska 217, 1000 Ljubljana (sklopi 1-13 in 23) ter DDP SZ-VIT d.o0.0., Center
Maribor, Kurilniska ul. 8, 2000 Maribor (sklopi 14-22).

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroski za izvedbo ponujene storitve, ter
upostevane vse tehnicne in druge zahteve za izvedbo le-te.

Strinjamo se, da nasa ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, dolocenega za oddajo
ponudbe, kot je doloceno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoca ter jo lahko sprejmete
kadarkoli pred iztekom tega obdobja.

Dokler se ne pripravi in ne podpise uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vasim
obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujoco pogodbo.



Zap. st.

Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2016-OGB02, 250kW, 3x2,3kVAC, 81A, 2500 o/min, 84Hz, 440kg — stator

Vgrajeno na: Vlecni motor potniske garniture

SKLOP 1
SIEMENS - Desiro, serije 312 (Foto 01.01,01.02 in 01.03)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec14 | 2-letna | ME rok v €brez | vrednostv €
— Tehnicne | koligina DDV brez DDV
zahteve)
11 Previjal‘vje stfvtor.j.'a trifaznega asinhronskega elektromotorja v temperaturni 111 40 kos 45 dni
razred izolacije H
12 Ekspresno pr?vuanje ‘stator‘j‘a tr.{faznega asinhronskega elektromotorja v 111 30 kos 3 dni
temperaturni razred izolacije H
1.3 | Prepaketiranje magnetnega jedra statorja. 1.1.2. 8 kos 45 dni
1.4 | lzdelava novega magnetnega jedra statorja (dinamo paket) 8 kos 45 dni
Zamenjava prikljucnih kablov in podpornih izolatorjev na prikljucku statorja
1.5 novimij va prixyucnt v In podpornia iz jev prixyjucku jazl g3 70 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 1 skupaj v EUR brez DDV




Elektromotor ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A, Premer kolektorja: novi 760mm; minimalni 746mm; 670 o/min, teZa celotnega rotorja:

SKLOP 2
3.100kg — st. lamel 516, premer novega kolektorja: 760mm. Vgrajeno na: Vle¢ni motor lokomotive ALSTOM serije 363
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna ME rok** v € brez | vrednostv €
— Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
21 .f’rev:jcinje ene ar'mature rotorja brez zamenjave kolektorja.Temperaturni razred 211 22 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
52 Previjqnje in popravilo kolektorja ene armature, temperaturni razred izolacije v 212 11 kos 45 dni
H klasi.
53 :.Drevijc.J.nje rotorjq z zamenjavo kolektorja ene armature, temperaturni razred 213, 11 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
24 Obdel.ava in popravilo lzvrt.me pal.<eta armgture zaradi manjSega preklopa od 214 12 kos 45 dni
dovoljenega med armaturo in osovino rotorja.
Izdelava nove zgornje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: )
2.5. < 2.1.5. 20 kos 45 dn
376,8x290,7x30mm; TeZa:13,7kg; Zica: Cu 25x4mm; Ovojev 14. :
Izdelava nove spodnje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: )
2.6. . 2.1.5. 25 kos 45 dn
417,8x327,3x33,5mm; TeZa:20,5kg; Zica Cu 28x3,55; Ovojev: 20 :
Izdelava nove zgornje tuljave pomoZnega pola statorja. Dimenzije: )
2.7. < 2.1.5. 15 kos 45 dn
272x138x45mm; TeZa:8,8kg; Zica: Cu 2//20x2,5mm; Ovojev 16. :
Izdelava nove spodnje tuliave pomoZnega pola statorja. Dimenzije: )
2.8. < 2.1.5. 1 ki 4
8| 284x160x45mm; Tea:11kg; Zica Cu 2//20x2,5mm; Ovojev 11. 3 > 0s | 45dni
59 ;’r5eizoliranje zgornje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v tocki 516 20 kos 45 dni
510, Preizoliranje spodnje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v tocki 516 20 kos 45 dni

2.6.




o . . v tatoria. Di - ko kot
211 Prflz.ollranje zgornje tuljave pomoznega pola statorja. Dimenzije: enako kot v 216 18 kos 45 dni
tocki 2.7.
—— ; ; . ratoria. Di o o k
512 forgzozll;anje spodnje tuljave pomoZnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v 216 18 kos 45 dni

** Dobavni rok Sklop 2 — V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati dva (2) kosa Elektromotorja ALSTOM, Tip: TT668A2,

2x686kW, 2x1500VDC,495A, mora izvajalec izvesti storitev popravila v 45 dneh.
V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati tri (3) kose Elektromotorjev ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A,

mora izvajalec izvesti storitev popravila dveh(2) kosov v 45 dneh in popravilo enega (1) kosa v 60 dneh.
V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati Stiri (4) kose Elektromotorjev ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW,

2x1500VDC,495A, mora izvajalec izvesti storitev popravila dveh(2) kosov v 45 dneh, popravilo enega (1) kosa v 60 dneh ter
popravilo Cetrtega kosa v 75 dneh.

Vrednost SKLOP 2 skupaj v EUR brez DDV




Elektromotor ALSTOM, Tip: AM232-A2; 100kW; 3kVDC; 40A; 15000/min; Skupna teZa rotorja (AM232-A2 + AE233-B1 + GA847-B1): 840kg; Premer novega

SKLOP 3
kolektorja: 425mm. Vgrajeno na: Lokomotiva serije 363, Motor - generator (elektromehanicni pretvornik napetosti 3kVDC/120VDC
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna ME rok v€brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
Previjanje rotorja elektromotorja in zamenjava kolektorja, temperaturni razred )
3.1, | eviay /a ja i zamenjav J peraturni raz 3.1.1. 4 kos | 45 dni
izolacije v H klasi.
Preizoliranje tuljave glavnega pola motorja statorja, temperaturni razred )
3.2, | |ceolranje tujave giavnega p / / peraturnt razred -, ; 6. 4 kos | 45 dni
izolacije v H klasi.
Preizoliranje tuljave pomoZnega pola motorja statorja, temperaturni razred )
33 | ceolrane tuiave pomoznega p / / peratural raz 2.16. 2 kos | 45 dni
izolacije v H klasi.
Vrednost SKLOP 3 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 4 Generator ALSTOM, Tip: GA-847-B1; 50,5kW; 120VDC; 420A; 15000/min; Premer kolektroja: nov 434mm; minmalni:
418mm. Vgrajeno na: Lokomotiva serije 363, Motor - Generator (elektromehanicni pretvornik napetosti 3kVDC/120VDC)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna ME rok v€brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
Preizoliranje ene tuljave glavnega pola statorja enosmernega generatorja, .
4.1, |Treizolranje ene tujave giavnega p / 9a 9 1% 316 20 | kos | 45dni
temperaturni razred izolacije v F klasi.
Izdelava novega glavnega pola (nacrt st.: TR 9029183), statorja enosmernega )
4.2 |lzdelava novega glavnega pola (nacrt 29183) J 991 215 10 | kos | 45dni
generatorja, temperaturni razred izolacije v F klasi.
Izdelava novega pomozZnega pola, statorja enosmernega generatorja, )
4.3. g9a P ga b J 9. g 191 515 10 | kos | 45dni

temperaturni razred izolacije v F klasi.

Vrednost SKLOP 4 skupaj v EUR brez DDV




Elektromotor ALSTOM, 17,5kW; 220VDC; 50A; 32000/min. Premer kolektroja min. 132mm; Vgrajeno na: Lokomotiva serije

SkLop 5 363, ventilator za hlajenje zagonskih uporov
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec14 | 2-letna | ME rok v €brez | vrednostv €
~Tehnicne | koliging DDV brez DDV
zahteve)
51 Prev'ijanje rotorja in zamenjava kolektorja, temperaturni razred izolacije v H 311 4 kos 45 dni
klasi.
Previjanje rotorja bez zamenjave kolektorja, temperaturni razred izolacije v H )
5.2. V,U / J 22 yav J peraturni razred izolacye v 3.1.3. 4 kos 45 dni
klasi
Vrednost SKLOP 5 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 6 Asinhronski generator AVK, 20kVA; 380/440VAC; 30,4/26,2A; 1600/1800 o/min; Vgrajeno na: potniska garnitura MG 711;
generator za klima napravo
Opis del )
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letha | ME rok v €brez | vrednostv €
—Tehnicne | koligina DDV brez DDV
zahteve)
N . e - Foto
Previjanje statorskega navitja, preizoliranje rotorskega navitja ter revizija ) ,
6.1. . . . . .. . 6.01in 5 kos 45 dni
vzbujevalnega sklopa (stator in rotor); (temperaturnirazred izolacije v F klasi), 6.02

Vrednost SKLOP 6 skupaj v EUR brez DDV




Dusilka Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310; 3000VDC; Vgrajeno na: potniska garnitura EMG 310;

SkLop7 Komutacijska dusilka razsmernika. (Dokument 17 01...pdf)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec14 | 2-letna | ME rok v €brez | vrednostv €
— Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
171, 'Dus”ilk'(.J AS-AT. 'F‘revijanje navitia ene tuljave dusilke (temperaturni razred 6.1.2 5 kos 10 dni
izolacije v H klasi)
172 Pus“i/k? AV—AW..Previjanje navitia ene tuljave dusilke (temperaturni razred 612 5 kos 10 dni
izolacije v H klasi)
Dusilka AR-AV. Previjanje navitia ene tuljave duSilke (temperaturni razred
173, | M rrevijanje naviey uljave dusilke (temperaturni raz 6.1.2. 2 kos | 10dni
izolacije v H klasi)

Vrednost SKLOP 7 skupaj v EUR brez DDV

skLoP 8 | Dusilka vhodnega filtra pretvornika potniske garniture Pendolino, 310; LFR; 3,7mH; 602A; 3000VDC; 800kg; SEPSA coda: 007.03.479; Navitje iz Al -

profila; Vgrajeno na: potniska garnitura EMG 310; dusilka vhodnega filtra
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna

Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v €brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV

zahteve)

8.1. Previjanje navitja ene tuljave dusilke (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.3. 2 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 18 skupaj v EUR brez DDV




Dusilka glavnega static¢nega pretvornika, 8mH; 3kV; Tip: 1P4PV9901-1AB,312. VVgrajeno na: Potniska garnitura SIEMENS -

SkLop 9 Desiro, serije 312, glavni staticni pretvornik (FOTO 19 01 in 19 02)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
9.1. Previjanje dusilke enega stebra 5.1.1. 4 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 9 skupaj v EUR brez DDV

Dusilka pomoZznega stati¢énega pretvornika za vleéne motorje potniskih garnitur ser. 312; SIEMENS 40mH; 3kV; 40A; Tip: T70/H; Koda: SIEM56013950;

SkLoP 10 L1/12; Vgrajeno na: Potniska garnitura serije 312, vhodni filter pomoZnega stati¢nega pretvornika. Enaka dusilka (L1) se uporablja tudi pri potniskih vagonih
serije 2001, Staticni pretvornik Siemens EVB 4SYS.(FOTO 20 01; 20 02 in 20 03)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | koligina bbv brez DDV
zahteve)
10.1. Previjanje dusilke - oba stebra (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.1. 8 kos 15 dni
10.2. Izdelava nove dusilke - komplet (temperaturni razred izolacije v H klasi) 4 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 20 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 11 | Dusilka stati€nega pretvornika potniskih vagonov ser. 2001; SIEMENS 8mH; 3kV; 70A; Vgrajeno na: Potniski vagoni, vhodni filter staticnega pretvornika
Siemens EVB 4- SYS. Dusilka — L3; Pojasnilo: Dusilka je priblizno enake velikosti kot dusilka iz Sklopa st.: 10.
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna ME rok v €brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
11.1. Previjanje dusilke - oba stebra (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.1. 8 kos 15 dni
11.2. Izdelava nove dusilke - komplet (temperaturni razred izolacije v H klasi) 4 kos 45 dni
Vrednost SKLOP 11 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 12 Transformator 3-fazni; TRASFOR tip: TWT 13HF 125K/D; 103kVA; 60Hz; 951,4/439,7VAC; 63/134,88A; Dimenzije:
(VxSxD)465x440x360mm; Vgrajeno na: lokomotiva Siemens - Taurus, 541; Pretvornik HBU (Dokument 12 01 HBU Trafo)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
Previjanje navitja enega magnetnega stebra in revitalizacija izolacije celega
12.1. transformatorja s prikljuckom v mehanski zasciti IPO2. Temperaturni razred| 6.1.3. 4 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
122 Revitalizacija izola‘cije celega trqnsformatc?rja s prikljuckom v mehanski zasciti 6.1.4. 4 kos 45 dni
IPO2. Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Vrednost SKLOP 12 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 13

Elektricne meritve — diagnostika na vlecnem elektromotorju lokomotive oziroma potniske garniture (Sklopi 1-4)

Naziv storitve

Opis del
(Razpisni
obrazec 14
— Tehnicne
zahteve)

Okvirna
2-letna
kolicina

ME

Dobavni
rok

Cena/kos
v € brez
DDV

Skupna
vrednost v €
brez DDV

13.1.

Elektricne meritve statorskega navitja trifaznega asinhronskega elektromotorja.
Tip: ITB2016-0GB02, 250kW, 3x2,3kVAC (Sklop 1). Elektromotor je vgrajen v
potnisko garnituro SIEMENS Desiro, serije 312. Meritve se izvajajo v delavnici
narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive. Meritve so
neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivha sprememba v
induktivnosti po fazi statorskega navitja. Z meritvami se ugotavlja kvaliteta
izolacije vzdolZ navitja.

7.1.1.

20

kos

45 dni

13.2.

Elektricne meritve statorskega navitja (na eni polovici statorja) elektromotorja
proizvajalca ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC (Sklop 2) AM232-A2,
100kW (Sklop 3); GA-847-B150,5kW (Sklop 4). Skupna teZa obeh polovic (stator
in rotor): 7.200kg — st. magnetnih polov statorja: 6. Meritve upora tuljav (glavne
in pomozZne), upor proti masi, VN preskus meritve (meritve z VN impulzom).
Meritve se izvajajo v delavnici narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz
lokomotive. Meritve so neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivna
sprememba v induktivnosti po prej doloCenem tokokroga statorskega navitja. Z
meritvami se ugotavlja kvaliteta izolacije vzdolZ navitja. Za natancno lociranje
napake je potrebno dolociti statorsko tuljavo, ki je v navojnem stiku ali ima
preboj na maso.

7.1.2.

40

kos

45 dni

13.3.

Elektricne meritve rotorskega navitja (na eni polovici rotorja) enosmernega
elektromotorja proizvajalca ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A,
670 o/min, st. lamel 516, premer kolektorja: 760mm (Sklop 2). Meritve se
izvajajo v delavnici narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive.
Meritve so neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivna sprememba
v induktivnosti od lamele do lamele tokokroga statorskega navitja (Metoda: Bar-
to-Bar Surge Test). Z meritvami se ugotavlja kvaliteta izolacije vzdolZ navitja. Za
precizno lociranje napake je potrebno dolociti statorsko tuljavo, ki je v navojnem

7.1.3.

40

kos

45 dni




stiku ali preboja na maso.

Vrednost SKLOP 13 skupaj v EUR brez DDV

SKLOP 14 | Vleéni motor LM 90 170 kW, 190V, 650A za lok. serije 642/643
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | foli¢ina DDV brez DDV

zahteve)

14.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 14.1.1. 12 kos 45 dni

14.2. Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 14.1.2. 2 kos 45 dni

14.3 Previjanje rotorja z popravilom kolektroja (temper. razred izolacije H) 14.1.3. 10 kos 45 dni

14.4. Previjanje rotorja z zamenjavo kolektorja (temper. razred izolacije H) 14.1.4. 3 kos 45 dni

14.5. Menjava osi rotorja z izdelavo osi 14.1.5. 3 kos 45 dni

14.6. Izdelava navitja glavnega pola (temper. razred izolacije H) 14.1.6. 20 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 14 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 15 | Glavni generator 3ICK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec14 | 2-letna | ME rok v €brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
15.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 15.1.1. 6 kos 45 dni
15.2. Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 15.1.2. 2 kos 45 dni
15.3 Previjanje rotorja z popravilom kolektroja (temper. razred izolacije H) 15.1.3. 3 kos 45 dni
15.4. Previjanje rotorja z zamenjavo kolektroja (temper. razred izolacije H) 15.1.4. 2 kos 45 dni
15.5. Izdelava navitja glavnega pola (temper. razred izolacije H) 15.1.5. 20 kos 45 dni
Vrednost SKLOP 15 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 16 | Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v € brez | vrednostv €
—Tehnicne | koligina DDV brez DDV
zahteve)
16.1. Popravilo vzbujalnika kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 16.11. 4 kos 45 dni

(temper. razred izolacije H)v F klasi)

Vrednost SKLOP 16 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 17 | Vleéni motor D77C, 536kW, 600A, 800A za lok. serije 664
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | foligina DDV brez DDV
zahteve)
17.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 17.1.1. 4 kos 45 dni
17.2. Previtje rotorja (temper. razred izolacije H) 17.1.2. 2 kos 45 dni
17.3. Previjanje rotorja z popravilom kolektorja (temper. razred izolacije H) 17.1.3. 2 kos 45 dni
17.4. Menjava osi rotorja z izdelavo osi 17.1.4. 4 kos 45 dni
Vrednost SKLOP 17 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 18 | Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v € brez | vrednostv €
~ Tehnicne | koligina DDV brez DDV
zahteve)
18.1. | Previjanje statorja alternatorja 18.1.1. 4 kos 45 dni
18.2. | Previjanje statorja alternatorja z prepaketiranjem plocevinskega paketa 18.1.2. 2 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 18 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 19 | PomozZni generator 3A8147 74V 18kW za lok. serije 664
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
19.1. Popravilo pomoZnega gen. kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 19.1.1. 2 kos 45 dni
Vrednost SKLOP 19 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 20 | Vlecni motor D29, 220kW, 600V, 450A za lok. serije 644
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | kolicina DDV brez DDV
zahteve)
20.1. | Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 20.1.1. 6 kos 45 dni
20.2. | Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 20.1.2. 2 kos 45 dni
20.3. | Previjanje rotroja z popravilom kolektorja (temper. razred izolacije H) 20.1.3. 2 kos 45 dni
20.4. | Previjanje rotorja z zamenjavo kolektorja (temper. razred izolacije H) 20.1.4. 2 kos 45 dni

Vrednost SKLOP 20 skupaj v EUR brez DDV




SKLOP 21 | Pomozni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
— Tehnicne | foligina DDV brez DDV
zahteve)
211 Popravilo pomo?nega“gen. kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 2111 5 kos 45 dni
(temper. razred izolacije H)
Vrednost SKLOP 21 skupaj v EUR brez DDV
SKLOP 22 | Diagnostika elektricnih strojev za vse serije lokomotiv
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna | ME rok v€brez | vrednostv €
~ Tehnicne | koligina DDV brez DDV
zahteve)
22.1. Testiranje in diagnostika stroja kip. 22.1.1. 20 kos 20 dni
22.2. Testiranje in diagnostika statorja ali rotorja posamezno 22.1.2. 20 kos 20 dni

Vrednost SKLOP 22 skupaj v EUR brez DDV




Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2824-0GD02; , 1633kW, 3x2445VAC, 466A, 1485 o/min, 50Hz, 2775kg — motor

Vgrajen na lokomotivi serije 541, SIEMENS

SKLOP 23 . .
- Taurus (Ostali teh. podatki: Dokument 23.01...pdf)
Opis del
(Razpisni | Okvirna Dobavni Cena/kos Skupna
Naziv storitve obrazec 14 | 2-letna ME rok v€brez | vrednostv €
—Tehnicne | koli¢ina DDV brez DDV
zahteve)
Popravilo - previjanje statorja trifaznega asinhronskega elektromotorja v
23.1. P previjanje statorja_lrifaznega asinhronskega / 23.1.1. 6 kos | 45 dni
temperaturni razred izolacije 200C in zamenjava leZajev in tesnil.

Vrednost SKLOP 23 skupaj v EUR brez DDV

PONUDNIK:

(Zig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblascene za podpis ponudbe )




RAZPISNI OBRAZEC 3

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO

Pooblas¢am druzbo SZ-Vleka in tehnika, d.o.0., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega narocila za »Popravilo elektri¢nih strojev« od Ministrstva za pravosodje
pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:

Sedez podjetja:

Obcina sedeza podjetja:

Stevilka vpisa v sodni register (5t. viozka):

Maticna Stevilka podjetja:

Kraj in datum: Zig ponudnika in podpis
pooblascene osebe:

OPOMBA:
Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.



RAZPISNI OBRAZEC 4

POOBLASTILO
ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z KAZENSKE EVIDENCE ZA4 FIZICNO OSEBO

Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblas¢am SZ-Vleka in tehnika,
d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega narocila za
»Popravilo elektri¢nih strojev« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence
fizicnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:
EMSO:

Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Obcina rojstva:

DrZava rojstva:
Naslov stalnega/zacasnega bivali§ca:

DrZavljanstvo:

Moj prejsnji priimek se je glasil:

Kraj in datum: Podpis

Opomba narocnika:

Izjavo izpolnijo oseba, ki je Cclanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki
ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem.



RAZPISNI OBRAZEC 5

Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in financéne sposobnosti ponudnika

V' zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ekonomsko in financno sposobnost v postopku oddaje javnega
narocila » Popravilo elektric¢nih strojev«

ponudnik/soponudniki:

pod materialno in kazensko odgovornostjo

izjavljam/-o:

e da nas$ racun v zadnjih Sestih mesecih ni bil blokiran zaradi neizpolnjevanja financnih
obveznosti.

e da bomo na zahtevo narocnika, v roku, ki ga bo le-ta dolocil, predlozili potrdilo banke o
(ne)obstoju okoliscine iz prejsnje tocke.

Datum:



1ZJAVA O LETNEM PROMETU

Javno narocilo: » Popravilo elektri¢nih strojev«

RAZPISNI OBRAZEC 6

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega narocila):

Vpisati letni promet podjetjav EUR .

I1ZJAVA

promet/leto

2017

Skupaj

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi

podizvajalci.



RAZPISNI OBRAZEC 7

VZOREC POGODBE

SZ — Vleka in tehnika, d.0.0., Zalo$ka cesta 217, SI - 1000 Ljubljana, Registrirano pri
Okroznem sodi$¢u v Ljubljani, Registrski vlozek: 1/25961/00, Osnovni kapital 26.068.145,42 EUR,
TRR SI56 02921-0018534804 NLB, d.d., davéni zavezanec, Identifikacijska Stevilka za DDV:
S199181762, ki ga zastopa direktor Dusan ZICKAR, (v nadaljnjem besedilu: NAROCNIK)

in
Registrirano  pri ........cooevviiiiiiiiiiiiannnnnn. , Osnovni Kkapital:................oooiiiiiiin. ,
Registrski viozek.................ooiiia , Identifikacijska Stevilkaza DDV: ......................... ,

ki ga zastopa ........cccoeiiiiiiiiiiiii..

(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB st.: ........... /12018/10

Izvajalec je bil izbran kot najugodne;jsi ponudnik na podlagi izvedenega javnega narocila v skladu s
40. ¢lenom ZJIN-3 »Popravila elektri¢nih strojev«, objavljenega na Portalu javnih naro€il, $t. objave
.............. z dne ........... ter na portalu TED (Tender Electronic Daily) pod oznako

|. PREDMET POGODBE
1. ¢len

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o popravilu elektriénih strojev za Zelezniska vozila
na podlagi ponudbe S§t. ................ z dne............... , ki je sestavni del pogodbe, s katero je
skladna tudi kakovost, koli¢ina in pogodbena cena (Priloga 1).

I1. CENA IN ROK DOBAVE
2. ¢len

Pogodbena cena je odvisna od obsega del, ki se izvedejo in je dolo¢ena na podlagi prejete ponudbe
] N zdne .............



Skupna vrednost v

SKLOP Naziv EUR brez DDV
1 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2016-0GB02, 250kW, 3x2,3kVAC,
81A
2 Elektromotor ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A
3 Elektromotor ALSTOM, Tip: AM232-A2; 100kW; 3kVDC; 40A;
15000/min
4 Generator ALSTOM, Tip: GA-847-B1; 50,5kW; 120VDC; 420A;
15000/min
5 Elektromotor ALSTOM, 17,5kW; 220VDC; 50A; 32000/min. Premer
kolektroja min. 132mm
6 Asinhronski generator AVK, 20kVA; 380/440VAC; 30,4/26,2A,;
1600/1800 o/min
2 Dusilka Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310;
3000VDC
Dusilka vhodnega filtra pretvornika potniske garniture Pendolino,
8 310; LFR; 3,7mH; 602A; 3000VDC; 800kg; SEPSA coda: 007.03.479;
Navitje iz Al - profila
9 Dusilka glavnega stati¢nega pretvornika, 8mH; 3kV; Tip:
1P4PV9901-1AB,312
Dusilka pomoznega stati¢nega pretvornika za vlecne motorje
10 potniskih garnitur ser. 312; SIEMENS 40mH; 3kV; 40A; Tip: T70/H;
Koda: SIEM56013950; L1/L2
11 Dusilka stati¢nega pretvornika potniskih vagonov ser. 2001;
SIEMENS 8mH; 3kV; 70A
12 Transformator 3-fazni; TRASFOR tip: TWT 13HF 125K/D; 103kVA;
60Hz; 951,4/439,7VAC; 63/134,88A
Elektricne meritve — diagnostika na vlecnem elektromotorju
13 . . oy . .
lokomotive oziroma potniske garniture (Sklopi 1-4)
14 Vle¢ni motor LM 90 170 kW, 190V, 650A za lok. serije 642/643
15 Glavni generator 31CK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643
16 Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643
17 Vle¢ni motor D77C, 536kW, 600A, 800A za lok. serije 664
18 Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664
19 Pomozni generator 3A8147 74V 18kW za lok. serije 664
20 Vlecni motor D29, 220kW, 600V, 450A za lok. serije 644
21 Pomozni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644
22 Diagnostika elektri¢nih strojev za vse serije lokomotiv
23 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2824-0GD02; , 1633kW,

3x2445VAC, 466A, 1485 o/min, 50Hz, 2775kg — motor

Skupna vrednost
v EUR brez DDV

Skupaj DDV 22%

Skupna vrednost
v EUR z DDV




Cene po posameznih pozicijah znotraj vsakega sklopa so sestavni del ponudbe in te pogodbe
(Priloga 1).

Koli¢ine po posameznih pozicijah znotraj sklopa so le okvirne in so odvisne od skupnega letnega
Stevila okvar na vozilu.

Naroc¢nik si v ¢asu pogodbenega razmerja pridrzuje pravico povecati celotno pogodbeno koli¢ino do
25%.

Cena je do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti fiksna in nespremenljiva. V ceni so zajeti vsi
stroski, ki bodo nastali z izvedbo predmetnega narocila, vkljuno s prevzemom na lokaciji
naro¢nika na podlagi paritete EXW SZ-Vleka in tehnika, d.0.0., Center Ljubljana, Zaloska 217,
1000 Ljubljana (sklopi 1-13 in 23) ter SZ-Vleka in tehnika d.o.0., Center Maribor, Kurilniska ul. 8,
2000 Maribor (sklopi 14-22) in dostavo popravljenih elektri¢nih strojev na pariteto DDP SZ-Vleka
in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloka 217, 1000 Ljubljana (sklopi 1-13 in 23) ter DDP SZ—
Vleka in tehnika d.o.o., Center Maribor, Kurilniska ul. 8, 2000 Maribor (sklopi 14-22)

V pariteto DDP morajo biti vkljuceni vsi stroSki prevoza, carinjenja, stroski financ¢nega
zavarovanja. Narocnik placa le DDV.

3. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel storitev popravila elektri¢nih strojev za ZelezniSka vozila v
rokih kot so navedeni v tehni¢nih zahtevah razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 14 —
Tehni¢ne zahteve) za vsako pozicijo posebej (Priloga 2) in so sestavni del te pogodbe.

Roki za izvedbo popravila so podani v navedbi Stevila dni od prejema obvestila poslanega s strani
naroCnika o prevzemu predmeta pogodbe, za katerega mora izvesti storitev popravila. Rok za
izvedbo storitve pricne te¢i od datuma posredovanja obvestila o prevzemu. To pomeni, da mora
izvajalec v navedenem roku izvesti dobavo na lokacijo naro¢nika.

III. NACIN PLACILA
4, ¢len

Izvajalec je dolzan izstaviti racun za opravljeno storitev, najkasneje v roku 8 dni od opravljene
storitve in mu priloZiti naslednje dokumente:

e specifikacija opravljenih del (za vsak elektri¢ni Stroj mora biti izstavljen posamezen
racun s specifikacijo stroskov opravljenih del)

e defektazni zapisnik, ki mora biti podpisan s strani predstavnikov obeh pogodbenih
strank.

Naroc¢nik se zavezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca iz pogodbe poravnal v 30 dneh od datuma
prejema racuna, na transakcijski raun ...l odprt pri  banki:

Za nepravocasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naro¢nik dolzan placati zakonite zamudne
obresti, ki veljajo v ¢asu placilne zamude.



5. ¢len

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naro¢nika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega
soglasja naro¢nika. V primeru, da naro¢nik s prenosom terjatve soglasa, sme izvajalcu zaracunati
manipulativne stroSke takSnega prenosa v viSini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV)
oziroma ne ve¢ kot 100,00 EUR brez DDV.

I11. a PODIZVAJALCI
5.a ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi narocila tudi naslednji podizvajalci:

1. (naziv, polni naslov,
maticna Stevilka, davéna Stevilka in transakcijski racun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

2. (naziv, polni naslov,
maticna Stevilka, davéna Stevilka in transakcijski racun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

Izvajalec pooblasca narocnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcem, ki so v ponudbi
zahtevali neposredno placdilo v skladu z 94. ¢lenom ZJIN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje
neposrednih placil naro¢nika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo
neposrednega placila podizvajalcem je predhodna potrditev ra¢una oz. situacije podizvajalca s strani
izvajalca. lzvajalec mora racunu (obracunski situaciji) obvezno priloziti predhodno potrjene ra¢une
podizvajalca/ev.

Roki placil podizvajalcem so enaki, kot so doloceni za placilo obveznosti naro¢nika do izvajalca v

tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno placilo v skladu z 94. ¢lenom ZJN-3, mora
naro¢niku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te
pogodbe.



1V. KAKOVOST BLAGA -SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
6. ¢len

Kakovost blaga mora ustrezati tehni¢ni specifikaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji ter
ostalih zahtevah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in te pogodbe (Priloga 2: Razpisni
Obrazec 14 - Tehni¢ne zahteve).

7. ¢len

Izvajalec je izpolnil svoje obveznosti v trenutku, ko je v skladu s ¢lenom 1. dobavil blago, ob
upostevanju vseh ostalih ¢lenov pogodbe.

V. PREVZEM BLAGA
8. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da naro¢niku omogoc¢i kakovostni prevzem pred vsako dobavo popravljenega
elektricnega stroja za zelezniSka vozila. V tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroske
kakovostnega prevzema. Na zahtevo naro¢nika mora izvajalec omogociti tudi izvedbo audita,
katerega stroski bremenijo izvajalca (prevoz, prenocitev).

Pri prevzemu mora biti napisan tehni¢no prevzemni zapisnik na podlagi EN 10204 3.1 ali 3.2 iz
katerega je razvidno, da je bila storitev popravila elektricnih strojev izvedena v skladu s
pogodbenimi dolo¢ili in tehni¢nimi pogoji. Ce se pri prevzemu ugotovi odstopanje med zahtevano
in dejansko kvaliteto popravila elektri¢nega Stroja, Se prevzem ne opravi.

V kolikor se kakovostni prevzem ne opravi pri izvajalcu, mora le ta ob dobavi popravljenega
elektricnega stroja dostaviti naslednje listine: dobavnico, racun, zapisnik konc¢ne kontrole kakovosti
po standardu EN 10204 3.1.

9. ¢len

Koli¢inski prevzem naro¢nik opravi v navzoc¢nosti prevoznika, tako da preveri Stevilo zabojev oz. kosov,
palet in ugotovi morebitno Skodo na embalaZi. Za blago v embalazi opravi naroc¢nik kontrolo koli¢ine v
roku 8 dni od dneva prejema. Ce ugotovi odstopanje med fakturirano in dejansko koli¢ino, naroénik
sestavi zapisnik in ga posreduje izvajalcu.

10. ¢len

Ce se s kontrolo kakovosti ugotovi, da kakovost odstopa od dogovorjene kakovosti, ima naro¢nik
pravico:

a) zavrniti neustrezno popravljen elektri¢ni stroj in zahtevati od izvajalca, da v roku, kot je
naveden v tehni¢nih zahtevah razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 14 — Tehni¢ne
zahteve), za vsako pozicijo posebej, ustrezno popravi zadevni elektri¢ni stroj,

b) izjaviti, da razdira pogodbo.



V vsakem izmed primerov iz prejSnjega odstavka, ima naro¢nik pravico zahtevati povrnitev nastale
Skode po splosnih pravilih o odSkodninski odgovornosti.

11. ¢len

V primeru nesoglasja o kvaliteti popravljenih elektri¢nih strojev, se ta reSuje sporazumno, v nasprotnem
primeru pa izvede dokazovanje kvalitete popravila tretja oseba. Stroski dokazovanja bremenijo izvajalca,
¢e je bila predhodna naro¢nikova ocena pravilna. Kot tretja oseba se smatrajo pooblas¢ene institucije za
kontrolo kvalitete in preizkusanje kvalitete, ki niso v organizacijski sestavi niti naroc¢nika niti izvajalca.

VI. DEFEKTAZA, PROIZVODNJA IN KONTROLA

12. ¢len

Pred vsakim popravilom elektri¢nega stroja za zelezniSka vozila se mora izvrsiti defektaza. V zvezi
z defektazo vsaka stranka nosi svoje stroSke.

Izvajalec obvesti pooblas¢enega predstavnika narocnika o roku defektaze. Pooblasceni predstavnik
narocnika, le kadar je to zaradi narave okvare nujno potrebno, osebno sodeluje pri defektazi. Ob
obi¢ajnih primerih okvar, si izvajalec in naro¢nik potrebne informacije in podatke za izdelavo
defektaze izmenjujeta preko e-poste.

Pri defektazi se definira:
e vrsta in obseg okvare,
e nacin popravila in potrebni rezervni deli.

O izvedenem pregledu se sestavi defektazni zapisnik, ki je podlaga za nadaljevanje popravila in
mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

Ce se v toku popravila pokaZe potreba po dodatnih delih, ki niso specificirana v defektaznem
zapisniku, se sestavi dodatni defektazni zapisnik, ki vsebuje tehni¢ne ugotovitve in ceno dodatnih
del, na isti nacin. Potrdi ga predstavnik naro¢nika.

Vsi defektazni zapisniki morajo biti dostavljeni naro¢niku.

VIl. REKLAMIRANJE KAKOVOSTI
13. ¢len

Naroc¢nik je dolzan reklamirati blago z o¢itnimi napakami takoj oziroma v roku 8 dni po prejemu na
podlagi komisijskega zapisnika, skrite napake pa najkasneje v roku 6 mesecev od prejema
komisijskega zapisnika. Ce kontrolni pregled zahteva dodatne laboratorijske preiskave, se rok
podaljSa za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo izvajalec dostavil narocniku
vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in koli¢ine dobavljenega blaga.



VI1Il. POGODBENA KAZEN
14. ¢len

V primeru zamude dobavnega roka ima naroc¢nik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 %o (pet
promilov) za vsak dan zamude od celotne vrednosti posameznega naroc€ila, vendar najve¢ do 10%
celotne pogodbene vrednosti.

15. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se specifikacija dobav, kakor tudi vsa poslovna, komercialna,
tehni¢na in proizvodna dokumentacija Steje kot poslovna tajnost.

IX. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
16. ¢len

Naro¢nik se zavezuje:

e da bo opravil vsa pripravljalna dela, ki so potrebna za predajo elektri¢nih strojev za
zelezniska vozila v popravilo,

e da bo izvajalcu dostavil tehni¢no dokumentacijo za stroje, za katere jo poseduje. Za stroje,
za katere naro¢nik ne poseduje tehni¢ne dokumentacije, pa za tehni¢no dokumentacijo
poskrbi izvajalec sam, oziroma izvede storitev popravila na podlagi posnetega stanja.

e spremljanje in nadziranje izvajanja storitve,

e placilo potrjenih racunov.

X. JAMSTVO IN GARANCIJA KAKOVOSTI
17. ¢len

Za vsa popravila in servisiranja izvajalec zagotavlja, da bodo izvedena strokovno in korektno za kar
izvajalec daje garancijo za kakovost opravljenih storitev in sicer:

a) 18 mesecev po vgradnji na lokomotivo oziroma
b) 24 mesecev po prevzemu popravljenega oz. servisiranega blaga.

18. ¢len

Izvajalec je dolZan naro¢niku povrniti vse nastale stroske popravila ali zamenjave pogodbenega
blaga v uporabi v garancijski dobi.

Izvajalec na osnovi specificiranih stroSkov s strani naro¢nika povrne naro¢niku vse v prvem
odstavku tega ¢lena definirane nastale stroSke.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal in organiziral servisiranje in vzdrZevanje naro¢enega blaga
v Casu trajanja pogodbe.

Vsako novo storitev, ki jo pri¢enja izvajalec izvajati, se mora opraviti poskusno obdobje-testiranje
ustreznosti na voznem sredstvu.



XI. FINANCNO ZAVAROVANJE

19. ¢len

Za vestno in kakovostno popravilo elektricnih strojev za zelezniSka vozila po tej pogodbi bo
izvajalec v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe izroéil naroéniku SZ — Vleka in tehnika, d.o.o.,
bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v vi$ini 5% pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 30 dni po dostavi zadnjega popravljenega
elektricnega stroja na lokacijo naro¢nika.

20. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo na naro¢nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi
odpravil v dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po
nacelu dobrega gospodarja, upravic¢en odpraviti naro¢nik in to na racun izvajalca.

Za pokritje teh stroSkov bo izvajalec pet delovnih dni po podpisu pogodbe izrocil narocniku
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice z meni¢no izjavo ali na
naro¢nikov TRR nakazal denarni depozit v viSini 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 30 dni po prenehanju garancijske dobe. V
primeru zavarovanja z nakazilom denarnega depozita na TRR naro¢nika, bo naro¢nik denarni
depozit po zakljuc¢ku veljavnosti zavarovanja vrnil izvajalcu v ne obrestovani viSini.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIl. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. ¢len

Na podlagi Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Ur. 1. RS, §t. 69/2011-UPB2), je ni¢na
vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno
korist za:

pridobitev posla,

za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,

za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolzni vzdrzati vsakr$nih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka
pomenila krSitev zakonskih dolo¢il.

V primeru, da naro¢nik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega Clena, je
dolZan sproZiti postopek ugotavljanja ni¢nosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.



XIl. RAZVEZNI POGOJ
22. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis€e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlo¢itvami
izreCena globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na na¢in dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroc¢nik v roku 30 dni od seznanitve s kr$itvijo ne zacne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XIV. KONCNE DOLOCBE

23. ¢len
Morebitna nesoglasja iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa bo spore resevalo pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej toc¢ki navedene
zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.



24. ¢len

Pogodba je sestavljena v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en), naro¢nik pa 3
(tri) izvode.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da
izvajalec predlozi finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter velja za
obdobje dveh let od podpisa.

Priloge:
Priloga 1: Ponudba §t. ............. zdne ..............

Priloga 2: Razpisni obrazec 14 - Tehnic¢ne zahteve

Vo ,dne ............... V Ljubljani, dne ...............

Izvajalec Naro¢nik
SZ — Vleka in tehnika, d.o.o0.
Dusan Zi¢kar

Direktor
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1ZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

(izpolni ponudnik)

Ime in naslov ponudnika

Stevilka ponudbe:

Datum:

V zvezi z javnim narocilom za oddajo narocila za Javno narocilo »Popravilo elektricnih strojev«,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Pooblascen za podpis izjave v imenu ponudnika:

Datum: Zig (ime in priimek)

Podpis:



PONUDNIK:

PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA:

RAZPISNI OBRAZEC 9

NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON:

TELEFAKS:

IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA ZA DDV:

ST. TRANSAKCIJSKEGA RACUNA:

MATICNA STEVILKA:

STEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (t. viozka):

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

V skladu z dolocbo 5. odstavka 94. clena ZJN-3 zahtevamo neposredno placilo s strani narocnika:

DA NE

(ustrezno obkrozi)

Kraj in datum: Zig in podpis podizvajalca:
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SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim narocilom St.................. »Popravilo elektri¢nih strojev« za potrebe SZ-Vleka in
tehnika, d.o.o., dajemo soglasje, da narocnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna
naso terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum: Zig in podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloZi v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu 7
dolocbo 5. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zahteva neposredno placilo s strani narocnika.
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VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: (vpiSe se upravicenca tj. izvajalca postopka javnega narocanja)
Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

STEVILKA: (vpise se Stevilka zavarovanja)
GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpise se ime in naslov narocnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma

ponudnika v postopku javnega narocanja)
UPRAVICENEC: (vpiSe se izvajalca postopka javnega narocanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predloZene v postopku
javnega narocanja $t. JNXXXX/2018 (interna oznaka ), zdne , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpise se najvisji znesek s Stevilko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIKV ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoceno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predlozitev papirnih listin,

ali elektronski naslov za predlozitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Ce kraj
predloZitve v tej rubriki ni naveden, se predlozitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpise se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za
oddajo predmetnega javnega narocila)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpiSe se ime narocnika zavarovanja, tj.
kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega narocanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali
katerikoli znesek do visine zneska zavarovanja/garancije, ko upravicenec predlozi ustrezno zahtevo za
placilo v zgoraj navedeni obliki predloZitve, podpisano s strani pooblascenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v
vsakem primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vkljucena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi
na loceni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kaksnem smislu narocnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.



Zavarovanje/garancija se lahko unovci iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravicenca
oziroma zahtevi za placilo:
1. narocnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali
nedopustno spremenil ponudbo v casu njene veljavnosti; ali
2. izbrani narocnik zavarovanja/garancije na poziv upravicenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani narocnik zavarovanja/garancije ni predlozil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji narocila.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010,
izdana pri MTZ pod st. 758.

garant
(zig in podpis)
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VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Naziv, naslov in SWIFT kljuc banke

Naziv in naslov narocénika javnega narocila
SZ-Vleka in tehnika, d.o.o.

Zaloska cesta 217

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Stevilka garancije: (vpise se Stevilka zavarovanja)

Garant: (vpise se ime in naslov banke v kraju
izdaje)

NAROCNIK: (vpise se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v

postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika zavarovanja iz pogodbe $t. z dne (vpise se Stevilko in
datum pogodbe o izvedbi javnega narocila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za
(vpise se predmet javnega narocila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIKV ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoceno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin,

ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predloZitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na
obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj. v
postopku javhega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli znesek
do visine zneska zavarovanja, ko upravicenec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki



predloZitve, podpisano s strani pooblascenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ée so zgoraj
nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vkljucena v samo besedilo zahteve za
placilo bodisi na loceni podpisani listini, ki je priloZena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je
navedeno, v kaksnem smislu narocnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod st. 758.

Garant

(Zig in podpis)
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ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Vzorec meni¢ne izjave za odpravo napak v garancijskem roku

V zavarovanje odprave napak v garancijskem roku do naro¢nika SZ — Vleka in tehnika, d.0.0. po
pogodbi ... (naziv pogodbe, Stevilka), sklenjene datum :.............. ,
izrotamo druzbi SZ — Vleka in tehnika, d.0.0., Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana, ....... kom
podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaS¢ena oseba za podpisovanje pri banki:
................................. (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje

S podpisom te meniéne izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaséamo druzbo SZ — Vleka in
tehnika, d.0.0., Zaloska cesta 217, 1000 Ljubljana, da izpolni menico za znesek 5% pogodbene
vrednosti z DDV, kar znasSa ............. EUR ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso
izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meni¢nimi sestavinami in klavzulami po svoji
presoji, brez poprejSnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v
naslednjih primerih:

- ¢e izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil
v skladu z dolocili zgoraj navedene pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem
postopku in se zavezujemo menico ob dospetju placati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaséam naroénika SZ — Vleka in tehnika, d.0.0., Zaloska cesta 217, 1000
Ljubljana, da predlozi menico na unovcenje in izrecno dovoljujem banki izplacilo take menice.

Tako dajem nalog za placilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih

V primeru odprtja dodatnega racuna, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplacilo menice in
pooblas¢am banko, pri kateri je takSen ra¢un odprt, da izvede placilo.

Ta menic¢na izjava velja 30 dni po izteku garancijske dobe.

Kraj in datum: Izdajatelj menice (naziv in naslov):

(Zig in lastnoroéni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga: kom bianco menic



RAZPISNI OBRAZEC 13
(izpolni ponudnik)

Stevilka ponudbe:

Datum:

REFERENCE PONUDNIKA

Ponudnik mora navesti podatke iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih treh letih pred dnevom
objave tega javnega razpisa izvedel storitev popravila elektri¢nih strojev za ZelezniSka vozila,
vsaj enemu zelezniSkemu prevoznemu podjetju ali pooblasceni delavnici za vzdrzevanje zelezniskih
vozil, ki so ¢lanice UIC.

Stevilo izvedenih storitev
popravila elektri¢nih strojev
(naziv in naslov) (enakih ali podobnih), ki so
predmet tega javnega narocila

Naro¢nik
Dobava/Pogodba Datum zakljucka

K temu obrazcu, se kot dokaz priloZi pisno potrdilo ZelezniSkega prevoznega podjetja ali
pooblaséene delavnice za vzdrZevanje ZelezniSkih vozil iz drzav ¢lanic UIC, kateremu je
ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega narocila, izvedel storitev popravila
elektri¢nih strojev.

Pooblaséen za podpis vimenu ponudnika:

(ime in priimek)

Datum: Zig Podpis:



RAZPISNI OBRAZEC 14
TEHNICNE ZAHTEVE

Garancija

Za vsa popravila in servisiranja izvajalec zagotavlja, da bodo izvedena strokovno in korektno za kar izvajalec daje garancijo za kakovost
opravljenih storitev in sicer:

c) 18 mesecev po vgradnji na lokomotivo oziroma
d) 24 mesecev po prevzemu popravljenega oz. servisiranega blaga.

Za popravljeno blago, ki se vgrajuje v kompletnem stroju pri naro¢niku in se tam tudi preskusa, naro¢nik povabi izvajalca, da je prisoten pri
kon¢nem preskusu in zagonu.

Za popravljeno blago, ki je skladi$¢eno pri naro¢niku, je naro¢nik dolzan pooblas¢enemu predstavniku izvajalca omogoditi kontrolo kvalitete
skladiS¢enja popravljenega blaga pred vgradnjo na vozilo.

Posledice Skode, ki je nastala zaradi nepravilno popravljenega blaga nosi izvajalec.

Nadzor in kontrola kakovosti

Izvajalec storitve mora vzpostaviti pogoje za preverjanje kakovosti, preskuse kakovosti v vseh procesih popravila ter pogoje za preverjanje na
zaklju¢nem prevzemu del. Rezultati vseh kontrol in preskusov morajo ustrezati pogojem iz pogodbe ali narocilnice, sklenjene med naro¢nikom in
izvajalcem.



Naro¢nik bo pri izvajalcu izvajal nadzor kakovosti pri izvajanju del skladno s pogodbo, tudi pri kon¢nem prevzemu del. Po zakljucku del je
izvajalec dolzan dostaviti pooblas¢enemu predstavniku naro¢nika dokumentacijo, ki jo naro¢nik zahteva in s katero bo izvajalec izkazal kakovost
izvedenih del.

Obveznosti ponudnika/izvajalca
V ponudbi prilozi izjavo, da je usposobljen izvajati kvalitetna popravila skladno z zahtevami razpisa.

Ob dostavi popravljenega blaga preda izjavo o skladnosti vgrajenega materiala, ateste, potrdila skladno z normativi.

Vgradnja na vle¢nem vozilu
Kompletiranje elektri¢nega stroja ter vgradnjo na vle¢nem vozilu izvrs$i narocnik.
Izvajalec je ob dostavi popravljenega blaga naro¢niku dolzan dostaviti naslednja navodila:

- navodila za redno vzdrZevanje za del stroja ali stroj v celoti, na katerem je izvajalec opravil storitev
popravila

- merilne liste in ostalo dokumentacijo o preskusu za popravljeno blago

- navodilo o skladi$¢enju popravljenega blaga (v kolikor je to potrebno zaradi garancije)

- navodilo o pravilni uporabi popravljenega blaga (v kolikor je to potrebno zaradi garancije)

Zagon elektricnega stroja - preskus na vle¢nem vozilu

Po vgradnji popravljenega blaga na vlecno vozilo, naro¢nik pred preskusom obvesti izvajalca o zagonu
popravljenega blaga.



Zap. st.

Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2016-OGB02, 250kW, 3x2,3kVAC, 81A, 2500 o/min, 84Hz, 440kg — stator

Vgrajeno na: Vlecni

SKLOP 1
motor potniske garniture SIEMENS - Desiro, serije 312 (Foto 01.01,01.02 in 01.03)
. Okvirna .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna ME Dobavni
kot sledi: s rok
koli¢ina
11 Prevua/.'ue St:(.JtOI’ja trifaznega asinhronskega elektromotorja v temperaturni 111 40 kos 45 dni
razred izolacije H
12 Ekspresno prt::’wjanje :stator.j.a tr.{faznega asinhronskega elektromotorja v 111 30 kos 3 dni
temperaturni razred izolacije H
1.3 Prepaketiranje magnetnega jedra statorja. 1.1.2. 8 kos 45 dni
1.4 |lzdelava novega magnetnega jedra statorja (dinamo paket) 8 kos 45 dni
15 Zarrfen.java pr/kljucn/.h kab{oy in podpornih izolatorjev na prikljucku statorja z 113, 70 kos 45 dni
novimi. (Kabel dobavi narocnik).
Elektromotor ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A, Premer kolektorja: novi 760mm; minimalni 746mm; 670 o/min,
SKLOP 2 | teZa celotnega rotorja: 3.100kg — St. lamel 516, premer novega kolektorja: 760mm. Vgrajeno na: Vle¢ni motor lokomotive ALSTOM
serije 363
Okvirna
. . Opis del Vi Dobavni
Naziv storitve .| 2-letna ME
kot sledi: . rok**
koli¢ina
Previjanj t torja b jave kolektorja.T turni d
51 .revuc'J.nje ene arma ure rotorja brez zamenjave kolektorja.Temperaturni razre 211, 22 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
Previjanje i ilo kolektorj ture, t turni d izolacij ,
'y Hrzx;jsc;nje in popravilo kolektorja ene armature, temperaturni razred izolacije v 212 11 kos 45 dni




Previjanje rotorja z zamenjavo kolektorja ene armature, temperaturni razred

2.3. izolacije v H Klasi. 2.1.3. 11 kos 45 dni
T e I TN B T
T e I TR B T
B e s et o e a5 ooen s | 215 | x| ke | asan
T N s I TR B R
T N e T B R
59 2P.r5e.izo/iranje zgornje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v tocki 216 20 kos 45 dni
510, 2P‘rg‘izo/iranje spodnje tuljave glavnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v tocki 216 20 kos 45 dni
211, Z:li;ozlli;c.znje zgornje tuljave pomoZnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v 216 18 kos 45 dni
212 Preizoliranje spodnje tuljave pomozZnega pola statorja. Dimenzije: enako kot v 216 18 kos 45 dni

tocki 2.8.

** Dobavni rok Sklop 2 — V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati dva (2) kosa Elektromotorja ALSTOM, Tip:

TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A, mora izvajalec izvesti storitev popravila v 45 dneh.

V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati

dneh.

V primeru, ko narocnik v popravilo preda hkrati stiri (4) kose Elektromotorjev ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW,
2x1500VDC,495A, mora izvajalec izvesti storitev popravila dveh(2) kosov v 45 dneh, popravilo enega (1) kosa v 60 dneh

ter popravilo Cetrtega kosa v 75 dneh.

tri (3) kose Elektromotorjev ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW,
2x1500VDC,495A, mora izvajalec izvesti storitev popravila dveh(2) kosov v 45 dneh in popravilo enega (1) kosa v 60




Elektromotor ALSTOM, Tip: AM232-A2; 100kW; 3kVDC; 40A; 15000/min; Skupna teZa rotorja (AM232-A2 + AE233-B1 + GA847-

SKLOP 3 | B1): 840kg; Premer novega kolektorja: 425mm. Vgrajeno na: Lokomotiva serije 363, Motor - generator (elektromehanicni pretvornik
napetosti 3kVDC/120VDC
Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de. 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
31 {Jrevijc.l.nje rotorjq elektromotorja in zamenjava kolektorja, temperaturni razred 311 4 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
32 {Jreizo./‘iranje tulj:ave glavnega pola motorja statorja, temperaturni razred 216 4 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
33 {Jreizo./‘iranje tulj.ave pomoZnega pola motorja statorja, temperaturni razred 216 5 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
SKLOP 4 Generator ALSTOM, Tip: GA-847-B1; 50,5kW; 120VDC; 420A; 15000/min; Premer kolektroja: nov 434mm; minmailni:
418mm. Vgrajeno na: Lokomotiva serije 363, Motor - Generator (elektromehanicni pretvornik napetosti 3kVDC/120VDC)
. Okvirna .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna ME Dobavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
41 Pre/zoI/ranje.ene tu!jave “g/avnega .po/a statorja enosmernega generatorja, 516 20 kos 45 dni
temperaturni razred izolacije v F klasi.
Izdel I / Crt st.: TR 9029183), statorj
42 zdelava n'ovega g avnegq pola (r_mcr s : ), statorja enosmernega 215 10 kos 45 dni
generatorja, temperaturni razred izolacije v F klasi.
Izdel 7 / tator; torj
43, zdelava novega pomozZnega pola, statorja enosmernega generatorja, 215 10 kos 45 dni

temperaturni razred izolacije v F klasi.




Elektromotor ALSTOM, 17,5kW; 220VDC; 50A; 32000/min. Premer kolektroja min. 132mm; Vgrajeno na: Lokomotiva serije

KLOP
SKLOP 5 363, ventilator za hlajenje zagonskih uporov

. Okvirna .

Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME Dobavni

kot sledi: s rok
kolicina
51 Prev.uanje rotorja in zamenjava kolektorja, temperaturni razred izolacije v H 311 4 kos 45 dni
klasi.
55 Previjanje rotorja bez zamenjave kolektorja, temperaturni razred izolacije v H 313 4 kos 45 dni

klasi

Asinhronski generator AVK, 20kVA; 380/440VAC; 30,4/26,2A; 1600/1800 o/min; Vgrajeno na: potniska garnitura MG 711;

SKLOP 6 .
generator za klima napravo
Okvirna
< del D ,
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
I " e -, Foto
Previjanje statorskega navitja, preizoliranje rotorskega navitja ter revizija ) ,
6.1. . . . . .. . 6.01in 5 kos 45 dni
vzbujevalnega sklopa (stator in rotor); (temperaturni razred izolacije v F klasi), 6.02
Dusilka Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310; 3000VDC; Vgrajeno na: potniska garnitura EMG 310;
SKLOP 7 .. .. .
Komutacijska dusilka razsmernika. (Dokument 17 01...pdf)
Okvirna
Opis del Dobavni
Naziv storitve pis e. 2-letna | ME obavnl
kot sledi: . rok
kolicina
Dusilka AS-AT. Previjanj jtj tulj dusilke (t turni d
71 usilka revijanje navitja ene tuljave dusilke (temperaturni razre 612 5 kos 10 dni

izolacije v H klasi)




Dusilka AV-AW. Previjanje navitja ene tuljave dusilke (temperaturni razred

7.2. 6.1.2. 2 ki 10 dni
izolacije v H klasi) 0s n
73 Pus:lk.c.v AR-AV. .Prevuanje navitja ene tuljave dusilke (temperaturni razred 6.1.2. 5 kos 10 dni
izolacije v H klasi)
skLop 8 | Dusilka vhodnega filtra pretvornika potniske garniture Pendolino, 310; LFR; 3,7mH; 602A; 3000VDC; 800kg; SEPSA coda:
007.03.479; Navitje iz Al — profila; VVgrajeno na: potniska garnitura EMG 310; dusilka vhodnega filtra
Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
8.1. Previjanje navitja ene tuljave dusilke (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.3. 2 kos 45 dni
SKLOP 9 Dusilka glavnega staticnega pretvornika, 8mH; 3kV; Tip: 1P4PV9901-1AB,312. VVgrajeno na: Potniska garnitura SIEMENS -
Desiro, serije 312, glavni static¢ni pretvornik (FOTO 19 01 in 19 02)
Okvirna
< del D .
Naziv storitve Opis de. 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
9.1. Previjanje dusilke enega stebra 5.1.1. 4 kos 45 dni
Dusilka pomoznega stati¢nega pretvornika za vieéne motorje potniskih garnitur ser. 312; SIEMENS 40mH; 3kV; 40A; Tip: T70/H;
SKLOP 10 | k5dq: SIEM56013950; L1/L2; VVgrajeno na: Potniska garnitura serije 312, vhodni filter pomozZnega stati¢nega pretvornika. Enaka
dusilka (L1) se uporablja tudi pri potniskih vagonih serije 2001; Static¢ni pretvornik Siemens EVB 4SYS.(FOTO 20 01, 20 02 in 20 03)
Okvirna
Opis del Dobavni
Naziv storitve pis e. 2-letna | ME obavnl
kot sledi: . rok
kolicina
10.1. Previjanje dusilke - oba stebra (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.1. 8 kos 15 dni
10.2. Izdelava nove dusilke - komplet (temperaturni razred izolacije v H klasi) 4 kos 45 dni




SKLOP 11 | Dusilka staticnega pretvornika potniskih vagonov ser. 2001; SIEMENS 8mH; 3kV; 70A; VVgrajeno na: Potniski vagoni, vhodni filter
stati¢nega pretvornika Siemens EVB 4- SYS. Dusilka — L3; Pojasnilo: Dusilka je priblizno enake velikosti kot dusilka iz Sklopa st.: 10.
Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: s rok
kolicina
11.1. Previjanje dusilke - oba stebra (temperaturni razred izolacije v H klasi) 6.1.1. 8 kos 15 dni
11.2. Izdelava nove dusilke - komplet (temperaturni razred izolacije v H klasi) 4 kos 45 dni
SKLOP 12 Transformator 3-fazni; TRASFOR tip: TWT 13HF 125K/D; 103kVA; 60Hz; 951,4/439,7VAC; 63/134,88A; Dimenzije:
(VxSxD)465x440x360mm; Vgrajeno na: lokomotiva Siemens - Taurus, 541; Pretvornik HBU (Dokument 12 01 HBU Trafo)
Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: rok
kolicina
Previjanje navitja enega magnetnega stebra in revitalizacija izolacije celega
12.1. transformatorja s prikljuckom v mehanski zasciti IPO2. Temperaturni razred| 6.1.3. 4 kos 45 dni
izolacije v H klasi.
122 Revitalizacija izo/at.:ije ce/ega trtinsformatc?rja s priklju¢kom v mehanski zasciti 6.1.4. 4 kos 45 dni
IPO2. Temperaturni razred izolacije v H klasi.
SKLOP 13 | Elektricne meritve - diagnostika na vlecnem elektromotorju lokomotive oziroma potniske garniture (Sklopi 1-4)
Okvirna
Opis del Dobavni
Naziv storitve pis e' 2-letna | ME obavnl
kot sledi: . rok
koli¢ina
Elektricne meritve statorskega navitja trifaznega asinhronskega elektromotorja.
13.1. 7.1.1. 20 kos 45 dni

Tip: ITB2016-OGB02, 250kW, 3x2,3kVAC (Sklop 1). Elektromotor je vgrajen v
potnisko garnituro SIEMENS Desiro, serije 312. Meritve se izvajajo v delavnici




narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive. Meritve so
neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivha sprememba v
induktivnosti po fazi statorskega navitja. Z meritvami se ugotavlja kvaliteta
izolacije vzdolZ navitja.

13.2.

Elektricne meritve statorskega navitja (na eni polovici statorja) elektromotorja
proizvajalca ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC (Sklop 2) AM232-A2,
100kW (Sklop 3); GA-847-B150,5kW (Sklop 4). Skupna teZa obeh polovic (stator
in rotor): 7.200kg — st. magnetnih polov statorja: 6. Meritve upora tuljav (glavne
in pomozne), upor proti masi, VN preskus meritve (meritve z VN impulzom).
Meritve se izvajajo v delavnici naro¢nika na elektromotorju, ki je demontiran iz
lokomotive. Meritve so neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivna
sprememba v induktivnosti po prej doloCenem tokokroga statorskega navitja. Z
meritvami se ugotavlja kvaliteta izolacije vzdolZ navitja. Za natancno lociranje
napake je potrebno dolociti statorsko tuljavo, ki je v navojnem stiku ali ima
preboj na maso.

7.1.2.

40

kos

45 dni

13.3.

Elektricne meritve rotorskega navitja (na eni polovici rotorja) enosmernega
elektromotorja proizvajalca ALSTOM, Tip: TT668A2, 2x686kW, 2x1500VDC,495A,
670 o/min, st. lamel 516, premer kolektorja: 760mm (Sklop 2). Meritve se
izvajajo v delavnici narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive.
Meritve so neporusitvene. Primerjalna metoda: primerja se odzivna sprememba
vinduktivnosti od lamele do lamele tokokroga statorskega navitja (Metoda: Bar-
to-Bar Surge Test). Z meritvami se ugotavlja kvaliteta izolacije vzdolZ navitja. Za
precizno lociranje napake je potrebno dolociti statorsko tuljavo, ki je v navojnem
stiku ali preboja na maso.

7.1.3.

40

kos

45 dni

SKLOP 14

Vleéni motor LM 90 170 kW, 190V, 650A za lok. serije 642/643

Naziv storitve

Opis del
kot sledi:

Okvirna
2-letna
koli¢ina

ME

Dobavni
rok




14.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 14.1.1. 12 kos 45 dni
14.2. Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 14.1.2. 2 kos 45 dni
14.3 Previjanje rotorja z popravilom kolektroja (temper. razred izolacije H) 14.1.3. 10 kos 45 dni
14.4. Previjanje rotorja z zamenjavo kolektorja (temper. razred izolacije H) 14.1.4. 3 kos 45 dni
14.5. Menjava osi rotorja z izdelavo osi 14.1.5. 3 kos 45 dni
14.6. Izdelava navitja glavnega pola (temper. razred izolacije H) 14.1.6. 20 kos 45 dni
SKLOP 15 | Glavni generator 3ICK-682-6 700V, 1000A za lok. serije 642/643
. Okvirna .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME Dobavni
kot sledi: rok
kolicina
15.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 15.1.1. 6 kos 45 dni
15.2. Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 15.1.2. 2 kos 45 dni
15.3 Previjanje rotorja z popravilom kolektroja (temper. razred izolacije H) 15.1.3. 3 kos 45 dni
15.4. Previjanje rotorja z zamenjavo kolektroja (temper. razred izolacije H) 15.1.4. 2 kos 45 dni
15.5. Izdelava navitja glavnega pola (temper. razred izolacije H) 15.1.5. 20 kos 45 dni
SKLOP 16 | Vzbujalnik ICK 203-4 130V, 40A, 5,2kW za lok. serije 642/643
Okvirna
. D .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME obavn
kot sledi: oy rok
kolicina
161 Popravilo vzbujalnika kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 16.11. 4 kos 45 dni

(temper. razred izolacije H)v F klasi)




SKLOP 17 | Vlecni motor D77C, 536kW, 600A, 800A za lok. serije 664
Okvirna
. Dobavni
Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME obavn
kot sledi: s rok
kolicina
17.1. Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 17.1.1. 4 kos 45 dni
17.2. Previtje rotorja (temper. razred izolacije H) 17.1.2. 2 kos 45 dni
17.3. Previjanje rotorja z popravilom kolektorja (temper. razred izolacije H) 17.1.3. 2 kos 45 dni
17.4. Menjava osi rotorja z izdelavo osi 17.1.4. 4 kos 45 dni
SKLOP 18 | Alternator D18 230V, 120Hz za lok. serije 664
Okvirna
. D .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
18.1. | Previjanje statorja alternatorja 18.1.1. 4 kos 45 dni
18.2. | Previjanje statorja alternatorja z prepaketiranjem plocevinskega paketa 18.1.2. 2 kos 45 dni
SKLOP 19 | PomozZni generator 3A8147 74V 18kW za lok. serije 664
Okvirna
< del D .
Naziv storitve Opis de' 2-letna | ME obavni
kot sledi: . rok
kolicina
19.1. Popravilo pomoZnega gen. kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 19.1.1. 2 kos 45 dni
SKLOP 20 | Vlecni motor D29, 220kW, 600V, 450A za lok. serije 644




Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: s rok
koli¢ina
20.1. | Preizoliranje statorja komplet (temper. razred izolacije H) 20.1.1. 6 kos 45 dni
20.2. | Previjanje rotorja (temper. razred izolacije H) 20.1.2. 2 kos 45 dni
20.3. | Previjanje rotroja z popravilom kolektorja (temper. razred izolacije H) 20.1.3. 2 kos 45 dni
20.4. | Previjanje rotorja z zamenjavo kolektorja (temper. razred izolacije H) 20.1.4. 2 kos 45 dni
SKLOP 21 | Pomozni generator A8102 74V 18kW za lok. serije 644
. Okvirna .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna ME Dobavni
kot sledi: . rok
koli¢ina
211 Popravilo pomo?"negaugen. kpl. z previjanjem rotorja in preizoliranjem statorja 2111 5 kos 45 dni
(temper. razred izolacije H)
SKLOP 22 | Diagnostika elektricnih strojev za vse serije lokomotiv
. Okvirna .
Naziv storitve Opis de{ 2-letna | ME Dobavni
kot sledi: - rok
koli¢ina
22.1. Testiranje in diagnostika stroja kip. 22.1.1. 20 kos 20 dni
22.2. Testiranje in diagnostika statorja ali rotorja posamezno 22.1.2. 20 kos 20 dni
SKLOP 23 Elektromotor SIEMENS, Tip: ITB2824-0GD02; , 1633kW, 3x2445VAC, 466A, 1485 o/min, 50Hz, 2775kg — motor Vgrajen na

lokomotivi serije 541, SIEMENS - Taurus (Ostali teh. podatki: Dokument 23.01...pdf)




Okvirna
i< del D .
Naziv storitve Opis de‘ 2-letna | ME obavni
kot sledi: s rok
koli¢ina
Popravilo - previjanje statorja trifaznega asinhronskega elektromotorja v
23.1. temperaturni razred izolacije 200C in zamenjava leZajev in tesnil. (LeZaje dobavi| 23.1.1. 6 kos 45 dni
narocnik).

V izogib nejasnostim ter lazjemu razumevanju predmeta javnega narocila, prilagamo tudi nekatere fotografije in nacrte elektri¢nih strojev,
potrebnih popravila.

Priloge, ki so del razpisne dokumentacije - tehni¢nih zahtev, so objavljene na spletni strani Slovenskih Zeleznic, kjer so objavljeni javni
razpisi.

http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi



http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

PRILOGA 1: Opis del za popravilo elektricnih strojev

Previjanje statorja v temperaturni razred izolacije H; Pozicija: Vle¢ni motor potniSke

111 garniture serije 312

Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z naro¢nikom).

Razstavljanje statorskega dinamo paketa od ohisja statorja.

Demontaza starega navitja, ¢iS¢enje paketa statorja.

Demontaza prikljucka - prikljuénih kablov.

Elektromagnetni preskus dinamo paketa - preverjanje stanja kvalitete izolacije med dinamo
ploSc¢ami. (Primerjava temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s
termo-obcutljivo kamero). Vzorec v prilogi: Dokument 01.01...pdf

Izdelava navitja statorja.

Vlaganje navitja statorja, izoliranje utorov paketa ter vlaganje medlinijske izolacije.
Spajkanje tuljav v glavi tuljave, izoliranje spajk ter oblikovanje profila glave navitja ("trdo
spajkanje"-8000C (s spajko za Cu)).

Medfazna kontrola, elektricne meritve.

Lakiranje, vakumska impregnacija.

Montaza kompletiranega paketa statorja v statorsko ohisje. Predhodno CiScenje stinih
povrsin.

Izdelava prikljucka, pregled in montaza obstojecih kablov prikljucka, zalivanje prikljucka z
izolacijsko maso (lzolacijska masa za zalivanje prikljucka: ELASTOSIL RT 622 A/B ali
nadomestno maso z enakimi teni¢nimi karakteristikami).

Kon¢na kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

1.1.2 Prepaketiranje magnetnega jedra statorja vlecnega motorja pot. garniture 312
Prepaketiranje magnetnega jedra statorja. Elektromagnetni preskus dinamo paketa -
preverjanje stanja kvalitete izolacije med dinamo plos¢ami po prepaketiranju. (Primerjava
temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s termo-obcutljivo kamero).
Koncna kontrola, merilni protokol.

113 Zamenjava prikljucnih kablov z novimi in popravilo prikljucka. Pozicija: Vle¢ni motor
potniSke garniture serije 312
Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z naro¢nikom).

Montaza novih kablov prikljucka. DolZina posameznega kabla 100cm, 3 kosi. (Kabel za
prikljucek tip: Sienopyr(120) (H) HXSGAFCHXOE35-3,6/6kV; Lahko se uporabi kabel drugega
proizvajalca vedar nadomestki morajo imeti enake tehni¢ne karakteristike.

Zamenjava podpornega izolatorja na prikljucku - 3kosi. Vzorec v prilogi: Dokument
24.01...pdf.

Zalivanje prikljucka z Izolacijsko maso tip: ELASTOSIL RT 622 A/B.. Lahko se uporabi zalivna
masa drugega proizvajalca vedar nadomestki morajo imeti enake tehni¢ne karakteristike.

21.1 Previjanje ene armature, brez zamenjave kolektorja, temperaturni razred izolacije v H

klasi; Vlecni motor lokomotive serije 363 (FOTO 02 01...: Prikaz obeh armatur na rotorju)

Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela.

vev v vev v

Demontaza rotorskega navitja, CiSCenje paketa armature, ciS¢enje rotorja.

Razstavljanje armature od osi rotorja.




Preskus kolektorja rotorja.

Izdelava navitja armature s povezavami za izenacitev potenciala.

MontaZa armature na osovini rotorja.

Cid¢enje kolektorja, obnova izolacije proti masi.

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature.

Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja.

Montaza armature na osovini rotorja.

Medfazna kontrola.

Vakumska impregnacija in bandaZiranje.

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm.

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

Previjanje in popravilo kolektorja ene armature rotorja. Temperaturni razred izolacije v H

2.1.2 klasi. Pozicija pogona: Vle¢ni motor lokomotive serije 363
Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela.
Demontaza rotorskega navitja, CiS¢enje paketa armature.
Razstavljanje armature od osi rotorja.
Elektromagnetni preskus dinamo paketa glede stanja kvalitete medlamelne izolacije.
(Primerjava temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s termo-
obcutljivo kamero)
Izdelava navitja armature s povezavami za izenacitev potenciala
Popravilo kolektorja, zamenjava do najvec sedem lamel, zamenjava kolektorske kape
Montaza armature na osovini rotorja.
Montaza kolektorja, obnova izolacije proti masi.
Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature
Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja
Medfazna kontrola
Vakumska impregnacija in bandaziranje
StruZzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja
0,02mm.
UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje
Konéna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol
213 Previjanje z zamenjavo kolektorja ene armature rotorja. Temperaturni razred izolacijev H

klasi. Vle¢ni motor lokomotive serije 363

Defektaza v sodelovanju z naro€nikom- priprava dela

vev v

Demontaza rotorskega navitja, ¢iS¢enje paketa armature.

Demontaza kolektorja.

Razstavljanje armature od osi rotorja.

Elektromagnetni preskus dinamo paketa - preverjanje stanja kvalitete medlamelne izolacije.
(Primerjava temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s termo-
obcutljivo kamero).

Izdelava navitja armature s povezavami za izenacitev potenciala.




Izdelava kolektorja.

MontaZa armature na osovini rotorja.

MontaZa kolektorja, obnova izolacije proti masi.

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature.

Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja.

Medfazna kontrola.

Vakuumska impregnacija in bandaZiranje.

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm. Zamenjava izolacije proti masi.

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

2.14

Obdelava in popravilo izvrtine paketa armature zaradi manjSega preklopa od dovoljenega
med armaturo in osovino rotorja.

Sanacija izvrtine.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus).

2.1.5

Izdelava tuljave pola statorja, spodnji ali zgornji.

Izdelava navitja tuljave.

Vakumsko impregniranje.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus).

2.1.6

Preizoliranje tuljave pola statorja, spodniji ali zgorniji.

Odstranitev stare izolacije navitja tuljave.

Izoliranje navitja tuljave.

Vakumsko impregniranje.

Konéna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus).

3.1.1

Previjanje rotorja in zamenjava kolektorja.

Defektaza v sodelovanju z narocnikom - priprava dela.

vev v

DemontaZa rotorskega navitja, CiS¢enje paketa armature.

Demontaza kolektorja.

Izdelava navitja rotorja.

Izdelava kolektorja.

MontaZa kolektorja, obnova izolacije proti masi.

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature.

Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja.

Medfazna kontrola.

Vakumska impregnacija in bandaziranje.

StruZenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm.

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.




3.1.2

Previjanje rotorja in popravilo kolektorja. Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Defektaza v sodelovanju z naroénikom - priprava dela.

vev v

Demontaza rotorskega navitja, ¢iS¢enje paketa armature.

Elektromagnetni preskus dinamo paketa glede stanja kvalitete medlamelne izolacije.
(Primerjava temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s termo-
obcutljivo kamero)

Izdelava navitja armature.

Popravilo kolektorja, zamenjava do najvec sedem lamel, zamenjava kolektorske kape

MontaZa kolektorja, obnova izolacije proti masi.

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature

Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja

Medfazna kontrola

Vakumska impregnacija in bandaziranje

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja
0,02mm.

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol

3.1.3

Previjanje rotorja brez zamenjave kolektorja

Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela.

vev v vev v

Demontaza rotorskega navitja, CiS€enje paketa armature, ¢iS¢enje rotorja.

Preskus kolektorja rotorja.

Izdelava navitja armature .

Montaza armature na osovini rotorja.

Cié¢enje kolektorja, obnova izolacije proti masi.

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature.

Varjenje izvodov tuljav z lamelami kolektorja.

Medfazna kontrola.

Vakumska impregnacija in bandaZiranje.

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm.

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

5.1.1

Previjanje dusilke glavnega stati¢nega pretvornika, 8mH; 3kV; Tip: 1P4PV9901-1AB,312.
Pozicija: PotniSka garnitura SIEMENS - Desiro, serije 312, glavni staticni pretvornik

Razstavljanje.

Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela.

Demontaza tuljav, zamenjava izolacije.

Previjanje ene tuljave.

Bandaziranje tuljave.

Impregnacija in susenje (dvakrat).

Sestava vhodnega filtra.




Impregnacija in suSenje sestava.

Povrsinska zascita.

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

6.1.2

Previjanje dusilke Filtra razsmernika potniske garniture Pendolino, 310; 3000VDC; (AS-AT,
AV-AW ali AR-AV)

Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela.

Demontaza stare tuljave

Previjanje ene tuljave (na novo)

Pred lakiranjem stisniti tuljavo (pomembne so dimenzije navitja zaradi tega ker je majhen
prostor za montazo).

Vakumska impregnacija v klasi H

Povrsinska zascita.

Konéna kontrola

6.1.3

Previjanje navitja enega magnetnega stebra in revitalizacija izolacije celega
transformatorja s prikljuckom v mehanski zasciti IP02. Temperaturni razred izolacijev H
klasi. Tip transformatorja TRASFOR; TWT 13HF 125K/D; 103kVA; 60Hz; 951,4/439,7VAC;
63/134,88A Pozicija: lokomotiva 541 (Dokument 17 01...pdf)

Defektaza v sodelovanu z narocnikom - priprava dela.

Demontaza stare tuljave

Izdelava nove notranje izolacije navitja za vsa 3 stebra

Izdelava nove zunanje izolacije navitja za vsa 3 stebra

Previjanje tuljave - 1 kos

Dvakratna vakumska impregnacija navitja za vse 3 stebre

Pred impregnacijo preveriti: dimenzije navitja ter brezhibnost dveh termo sond PT100, ki sta
v trasformatoriju.

Vakumska impregnacija v klasi H celotnega transformatorja

Izdeloava nove izolacije na obstojecih vijakov za zategovanje jedra

Povezovanje in kompletiranje vseh elementov transformatorja

Koncna kontrola, preskus meritve in izdelava porocila

6.1.4

Revitalizacija izolacije (preizoliranje) celega transformatorja s prikljuckom v mehanski
zasciti IP02. Temperaturni razred izolacije v H klasi. Tip transformatorja TRASFOR; TWT
13HF 125K/D; 103kVA; 60Hz; 951,4/439,7VAC; 63/134,88A Pozicija: lokomotiva 541.

Defektaza v sodelovanu z narocnikom - priprava dela.

Demontaza

Izdelava nove notranje izolacije navitja za vse 3 stebre

Izdelava nove zunanje izolacije navitja za vse 3 stebre

Dvakratna vakumska impregnacija navitja za vse 3 stebre

Pred impregnacijo preveriti: dimenzije navitja ter brezhibnost dveh termo sond PT100, ki sta
v trasformatorju.

Vakumska impregnacija v klasi H celotnega transformatorja




Izdelava nove izolacije na obstojecih vijakov za zategovanje jedra

Povezovanje in kompletiranje vseh elementov transformatorja

Konéna kontrola, preskus meritve in izdelava porocila

Dignostika statorskega navitja trifaznega asinhronskega elektromotorja. Meritve se

7.1.1 L . . v . . . . . .
izvajajo v delavnici narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive.
Meritev upora izolacije navitja statorja proti masi z visoko enosmerno merilno napetostjo.
Meritve odvodnega toka izolacije navitja.
Meritve indeksa polarizacije in dielektri¢ne absorbcije izolacije.
Preskus meritve po fazah statorja z visoko (preskusno) napetostjo, dolocanje fazne veje, ki
je v okvari.
Protokol meritve preskusa z oceno stanja sklopa.

71.2 Dignostika statorskega navitja enosmernega motorja (na eni polovici statorja). Meritve se
izvajajo v delavnici naroc¢nika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive.
Meritev upora izolacije navitja statorja proti masi (tokokrog glavih ter pomoznih polov) z
visoko enosmerno merilno napetostjo.
Meritve odvodnega toka izolacijskih komponent navitja.
Meritve indeksa polarizacije in dielektri¢ne absorbcije izolacije
Preskus meritve na polih statorja z visoko (preskusno) napetost, doloc¢anje polov, ki imajo
medovojni stik.
Protokol meritve preskusa z oceno stanja sklopa

713 Dignostika rotorskega navitja enosmernega motorja (na eni polovici rotorja). Meritve se
izvajajo v delavnici narocnika na elektromotorju, ki je demontiran iz lokomotive.
Meritev upora izolacije navitja rotorja proti masi z visoko enosmerno merilno napetostjo.
Meritve odvodnega toka izolacijskih komponent navitja
Meritve indeksa polarizacije in dielektri¢cne absorbcije izolacije.
Meritev padca napetosti med lamelami (U-I metoda).
Preskus meritve na kolektorju z visoko (preskusno) napetostjo po metodi BAR to BAR.
Dolocanje medovojnega oziroma medlamelnega stika navitja rotorja.
Protokol meritve preskusa z oceno stanja sklopa.

14.1.1 Popravilo statorja enosmernega motorja - preizoliranje statorskega navitja. Temperaturni

razred izolacije v H klasi.

Cid¢enje statorja (pranje in su$enje statorskega navitja)

DefektaZa - priprava dela (v sodelovanju z narocnikom). Meritve izolacijske trdnosti in
medovojnega stika

Demontaza glavnih in pomoznih navitij

Defektaza - elektri¢ne meritve tuljav

Ci$¢enje ohigja statorja ter vseh polov statorja

Preizoliranje vseh statorskih navitij, pomozne pole tudi medovojno preizolirati

Izdelava in zamenjava vseh izolacijskih vlozkov polov




Kontrolne meritve medovojnega stika glavnih in pomoZznih polov.

Montaza glavnih in pomoznih navitij

Povezava in spajkanje bocnih vezav ter izoliranje vezav

Medfazna kontrola, elektricne meritve

Impregnacija z izolacijskim lakom in suSenje v komori

Ci$¢enje mehanskih delov statorja ( nalezne povriine, navoji )

Menjava skoznikov in ureditev priljucnice

Koncni sloj zascite (impregnacija)

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

14.1.2

Popravilo rotorja enosmernega motorja ali generatorja - previjanje rotorja. Temperaturni
razred izolacije v H klasi.

Defektaza v sodelovanju z narocnikom - priprava dela

Demontaza rotorskega navitja, ¢iScenje paketa armature, ¢is¢enje rotorja

Cid¢enje in preskus kolektorja

Kontrola dinamo paketa rotorja ter kontrola osovine rotorja

Izdelava navitja armature

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature

Spajkanje izvodov tuljav z lamelami kolektorja

Medfazna kontrola

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Bandaziranje rotorja in polimerizacija

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm

Koncni sloj zascite (impregnacija)

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

14.1.3

Popravilo rotorja enosmernega elektromotorja ali generatorja - previjanje rotorjaz
demontazZo in popravilom kolektorja. Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Defektaza v sodelovanju z narocnikom - priprava dela

vev v

DemontaZa rotorskega navitja, CiSCenje paketa rotorja

Demontaza in ciScenje kolektorja

Popravilo kolektroja in zamenjava kolektroske izolacije

Kontrola dinamo paketa rotorja ter kontrola osovine rotorja

Izdelava navitja armature

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature

Spajkanje izvodov tuljav z lamelami kolektorja

Medfazna kontrola

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori




Bandaziranje rotorja in polimerizacija

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm

Koncni sloj zascite (impregnacija)

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

| 14.1.4 [Kotv togki2.1.3
| 14.1.5 |Popravilo rotorja enosmernega motorja izdelava in menjava osi rotorja.

Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela
DemontaZa stare osi
Izdelava nove osi
MontaZa nove osi
Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm
Koncni sloj zascite (impregnacija)
UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje
Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)
Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)
Barvanje ohisja, priprava za transport

14.1.6 Izdelava tuljave glavnega pola statorja eneosmernega elektromotorja ali generatorija.
Temperaturni razred izolacije v H klasi.
Izdelava navitja tuljave
Izoliranje tuljave
Impregniranje z izolacijskim lakom in susenje v komori
Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)
Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektri¢ne meritve)

15.1.1 Popravilo statorja enosmernega generatorja - preizoliranje statorskega navitja.
Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Cis¢enje statorja (pranje in susenje statorskega navitja)

Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z naro¢nikom). Meritve izolacijske trdnosti in
medovojnega stika

Demontaza glavnih, pomoznih in kompenzacijskih navitij

Defektaza - elektricne meritve tuljav

Cis¢enje ohisja statorja ter vseh polov statorja

Preizoliranje vseh statorskih navitij ter izdelava in zamenjava vseh izolacijskih vlozkov polov

Izoliranje in pecenje izolacije kompenzacijskih palic

Kontrolne meritve medovojnega stika glavnih in pomoznih polov.




Montaza glavnih, pomozZnih in kompenzacijskih navitij

Povezava in spajkanje boc¢nih vezav ter izoliranje vezav

Medfazna kontrola, elektricne meritve

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Ci$¢enje mehanskih delov statorja ( nalezne povrsine, navoji )

Koncni sloj zascite (impregnacija)

Izdelava novih vseh pletenic, menjava skoznikov in ureditev priljucnice

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektri¢ne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

| 15.1.2 |Kotv totki 14.1.2

| 15.1.3 [Kotv totki14.1.3

15.1.4

Popravilo rotorja enosmernega elektromotorja ali generatorja - previjanje rotorjaz
demontaZo in zamenjavo kolektorja. Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Defektaza v sodelovanju z narocnikom - priprava dela

vev v

Demontaza rotorskega navitja, ¢iS€enje paketa rotorja

Demontaza kolektorja

Izdelava novega kolektorja

Zamenjava kolektroske izolacije in montaza kolektorja

Kontrola dinamo paketa rotorja ter kontrola osovine rotorja

Izdelava navitja armature

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature

Spajkanje izvodov tuljav z lamelami kolektorja

Medfazna kontrola

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Bandaziranje rotorja in polimerizacija

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm

Koncéni sloj zascite (impregnacija)

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje

Konéna kontrola: meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

15.1.5

Kot v tocki 14.1.6

16.1.1.

Popravilo enosmernega generatorja komplet - previjanje rotorja in preizoliranje statorja.
Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Razstavljanje, Cis¢enje delov, priprava za defektazo

DefektaZa v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela




vev v

DemontazZa rotorskega navitja, CiSCenje paketa rotorja

vev v

Demontaza in CiScenje kolektorja

Popravilo kolektroja in zamenjava kolektroske izolacije

Kontrola dinamo paketa rotorja ter kontrola osovine rotorja

Izdelava navitja armature

Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja armature

Spajkanje izvodov tuljav z lamelami kolektorja

Medfazna kontrola

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Bandaziranje rotorja in polimerizacija

Struzenje in obdelava kolektorja po dokumentaciji. Maksimalna ovalnost kolektorja 0,02
mm

Koncni sloj zascite (impregnacija)

UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

DemontaZa glavnih in pomozZnih navitij

Defektaza - elektricne meritve tuljav

Cis¢enje ohigja statorja ter vseh polov statorja

Preizoliranje vseh statorskih navitij

Izdelava in zamenjava vseh izolacijskih vlozkov polov

Kontrolne meritve medovojnega stika glavnih in pomozZnih polov.

MontaZa glavnih in pomozZnih navitij

Povezava in spajkanje bocnih vezav ter izoliranje vezav

Medfazna kontrola, elektricne meritve

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Cis¢enje mehanskih delov statorja ( nalezne povrsine, navoji )

Menjava skoznikov in ureditev prilju¢nice

Koncéni sloj zascite (impregnacija)

Konéna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Popravilo nosilcev $¢etk

Menjava Scetk

Menjava lezajev

Setava generatorja

Koncne meritve in preizkus delovanja generatorja

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

17.1.1

Popravilo statorja enosmernega motorja - preizoliranje statorskega navitja. Temperaturni
razred izolacije v H klasi.

Ci$¢enje statorja (pranje in su$enje statorskega navitja)

DefektaZa - priprava dela (v sodelovanju z narocnikom). Meritve izolacijske trdnosti in
medovojnega stika

Demontaza glavnih in pomoznih navitij

Defektaza - elektri¢ne meritve tuljav

Cis¢enje ohisja statorja ter vseh polov statorja

Preizoliranje vseh statorskih navitij, pomozne pole tudi medovojno preizolirati

Izdelava in zamenjava vseh izolacijskih vloZkov polov




Kontrolne meritve medovojnega stika glavnih in pomozZnih polov.

Montaza glavnih in pomoznih navitij

Povezava in spajkanje boc¢nih vezav ter izoliranje vezav

Medfazna kontrola, elektricne meritve

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Ci$¢enje mehanskih delov statorja ( nalezne povriine, navoji )

Menjava skoznikov in priklju¢nih kablov

Koncni sloj zascite (impregnacija)

Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)

Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektricne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

17.1.2 | Kot v totki 14.1.2

17.1.3 | Kot v totki 14.1.3

17.1.4 | Kot v totki 14.1.5

18.1.1 |Previjanje statorja alternatorja . Temperaturni razred izolacije v H klasi.
Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z narocnikom)
Demontaza starega navitja, ¢iS¢enje paketa statorja, demontaza priklju¢nice
Kontrola dinamo paketa statorja
Izdelava navitja statorja
Vlaganje navitja statorja, izoliranje utorov paketa ter vlaganje medlinijske izolacije
Medfazna kontrola, elektricne meritve
Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori
Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi,medovojni test VN
preskus)
Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektri¢ne meritve)
Barvanje ohisja, priprava za transport

18.1.2 Previjanje statorja ter prepaketiranje statorske dinamo plocevine alternatorja .

Temperaturni razred izolacije v H klasi.

Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z naro¢nikom).

Demontaza starega navitja, ¢iS¢enje paketa statorja, demontaza prikljucnice

IzpreSanje paketa statorja iz ohisja

Razstavljanje paketa statorja

Cis¢enje, brugenje, lakiranje in susenje plocevin

Prepaketiranje paketa statorja

PreSanje paketa v ohisje

Magnetni preizkus paketa, merilni protokol

Izdelava navitja statorja

Vlaganje navitja statorja, izoliranje utorov paketa ter vlaganje medlinijske izolacije

Medfazna kontrola, elektricne meritve

Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori

Konéna kontrola: meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN preskus)




Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektri¢ne meritve)

Barvanje ohisja, priprava za transport

Popravilo izmeni¢nega generatorja komplet - previjanje statorja in preizoliranje rotorja.

19.1.1 Temperaturni razred izolacije v H klasi.
Razstavljanje, CiS¢enje delov, priprava za defektazo
Defektaza v sodelovanju z naro¢nikom - priprava dela
Demontaza statorskega navitja glavnega in vzbujalnega, ¢is¢enje paketa rotorja
Kontrola dinamo paketa statorja glavnega in vzbujalnega
Izdelava navitja statorja glavnega in vzbujalnega
Izoliranje utorov paketa, vlaganje navitja
Medfazna kontrola
Impregnacija z izolacijskim lakom in suSenje v komori
Ci$¢enje mehanskih delov statorja ( nalezne povrsine, navoji )
Koncni sloj zas¢ite (impregnacija)
Koncna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN
preskus)
Demontaza glavnih in pomozZnih navitij rotorja
Defektaza - elektricne meritve tuljav
Cis¢enje ohisja rotorja ter vseh polov rotorja
Previtje vzbujalnega dela rotorja
Preizoliranje vseh rotorskih navitij
Izdelava in zamenjava vseh izolacijskih vloZkov polov
Kontrolne meritve medovojnega stika glavnih polov in vzbujalnega dela
Montaza glavnih in pomoznih navitij
Povezava in spajkanje povezav ter izoliranje povezav
Medfazna kontrola, elektricne meritve
Impregnacija z izolacijskim lakom in susenje v komori
Ci$¢enje mehanskih delov rotorja ( naleZne povriine, navoji)
Koncni sloj zascite (impregnacija)
UravnoteZenje kompletnega rotorja na vibracije - balansiranje.
Koncna kontrola: meritve (upor navitja, upor proti masi, medovojni test, VN preskus)
Menjava lezajev
Setava generatorja
Koncne meritve in preizkus delovanja generatorja
Priprava vse dokumentacije, zapisniki, merilni listi (mehanske in elektri¢ne meritve)
Barvanje ohisja, priprava za transport
20.1.1 |Kotv totki17.1.1
20.1.2 | Kot v totki 14.1.2
20.1.3 | Kot v totki 14.1.3
20.1.4 |Kot v totki 15.2.4
21.1.1 | Kot v totki 16.1.1
22.1.1 ‘ Diagnostika el. stroja komplet ( generator, motor, alternator )




Meritev upora izolacije navitij statorja in rotorja proti masi (tokokrog glavih ter pomoznih
polov) z visoko enosmerno merilno napetostjo

Meritve odvodnega toka izolacijskih komponet navitij

Meritve indeksa polarizacije in dielektri¢ne absorbcije izolacije

Preskus meritve na polih statorja z visoko (preskusno) napetostjo, dolocanje polov, ki imajo
medovojni stik, meritve medovojnih stikov rotorja

Protokol meritve preskusa z oceno stanja sklopa

22.1.2

Diagnostika el. stroja, samo rotorja ali statorja ( el. stroj je razstavljen )

Meritev upora izolacije navitja proti masi z visoko enosmerno merilno napetostjo

Meritve odvodnega toka izolasijskih komponent navitja

Meritve indeksa polarizacije in dielektri¢ne absorbcije izolacije

Meritev medovojnih stikov navitij

Protokol meritve preskusa z oceno stanja sklopa.

23.1.1.

Elektromotor SIEMENS, Tip: 1TB2824-0GD02; , 1633kW, 3x2445VAC, 466A, 1485 o/min,
50Hz, 2775kg — motor
Vgrajeno na: Vle¢ni motor lokomotive serije 541, SIEMENS - Taurus,

Razstavljanje elektromotorja, Cis€enje

Defektaza - priprava dela (v sodelovanju z naro¢nikom).

Pranje rotorja in statorja, suSenje

Elektromagnetni preskus dinamo paketa - preverjanje stanja kvalitete izolacije med dinamo
plos¢ami. (Primerjava temperture segrevanja po povrsini dinamo paketa - posnetek s termo-
obdutljivo kamero). Vzorec v prilogi: Dokument 01.01...pdf

Izdelava navitja statorja.

Vlaganje navitja statorja, izoliranje utorov paketa ter vlaganje medlinijske izolacije.

Utrditev navitja, vezava do obroc¢ov, vgradnja sonde PT100 (3 kosi)

Vezava navitja in meritve izolacijske trdnosti navitja ter medovojnega stika navitja.

Lakiranje, vakuumska impregnacija - dvakrat.

PovrSinska zaSdita

Medfazna kontrola: preskusne meritve (upor navitja, upor proti masi, VN preskus), merilni
protokol.

Balansiranje rotorja

Zamenjava leZajev in tesnil (leZaje dobavi naro¢nik)

Sestava motorja

Konéna kontrola: preskusne meritve, preskusni zagon pri dobavitelju.

Kraj in datum: Zig: Podpis ponudnika:




