
Z1
apneni omet (fasada)                 3 cm
bale slame                                45 cm
ilovnati omet                                2 cm

Z1
apneni omet (fasada)                 3 cm
bale slame                                45 cm
ilovnati omet                                2 cm

SESTAVE KONSTRUKCIJ

Z1

T3

40

-0.05

S1
opečna kritina                            2 cm
kontra letve                                4 cm
letve                                           5 cm
sekundarna kritina/
toplotna izolacija                        3 cm 
špirovci 
(vmes topl. izol.-bale slame)     38 cm
obloga                                      2.5 cm
omet na nosilcu ometa                3 cm

Z2
ilovnati omet                               2 cm
obloga iz trstike                          3 cm
lesena konstrukcija 5/8              8 cm
obloga  trstike                            3 cm
ilovnati omet                                2 cm

S2
opečna kritina                            2 cm
kontra letve                                4 cm
letve                                           5 cm
sekundarna kritina/
toplotna izolacija                        3 cm 
špirovci                                     38 cm
obloga                                      2.5 cm
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PREREZ A-A
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T1
finalni tlak (deske)                                 2.4 cm
paropropustna folija
plohi                                                      14cm
(vmes topl. izol. kamena volna 14cm)
tram                                                      16 cm
(vmes podkonstrukcija iz desk
 2.5 cm in topl. izol. kamena volna 10cm)
lesno vlaknena plošča                           2 cm
zračni prostor                                min. 10 cm
nasutje frakcije 16/32                            10cm

53

T2
finalni tlak (deske)                                 2.6 cm
letve 5/5 vmes topl. izol
(mineralna volna)                                   5 cm
deske                                                   2.5 cm
tramovni strop                                       16 cm
T3
leseni pod za terase                  5 cm
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Družba za projektiranje in inženiring d.o.o.
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Korelc Darja
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APARTMAJA LUCOVA
parc. št. 578  k.o. Lucova
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APARTMA TIP A IN B
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mag. Darko Ipša, univ.dipl.gosp.inž.grad.
Ivica Bošnjaković, univ. dipl. inž. arh.
I kons d.o.o., Cankarjeva ulica 89, 
9000 Murska Sobota
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OBJEKT A: kota ±0.00 se nahaja na abs. koti 321.20
OBJEKT B:

armirani beton 

bale slame

toplotna izolacija

lesena konstrukcija v prerezu

LEGENDA MATERIALOV

14 PREREZ A-A

PZI

kota ±0.00 se nahaja na abs. koti 319.20
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+3.93


