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Stevilka: 359-35/2018-1
Datum: 18.10.2018

PROJEKTNA NALOGA
za izdelavo IZP

ZADEVA: Rusitev in gradnja novega mostu ¢ez Kamnisko Bistrico pod
Sumberkom

Obcdina Domzale namerava porusiti obstojeci in zgradi novi most ¢ez Kamnisko
Bistrico pri Sumberku.

1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA
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Domzale —

Most je sestavljen iz jeklenega pali¢ja z lesenimi pohodnicami, Sirine cca 2m, dolzine
52,5 m, z dvema AB opornikoma z osnimi razpetinami mostu cca 12m + 28,5 m +
12m. Most je osvetljen z dvema drogovoma javne razsvetljave.

12m 28,5m 12m

4

v

A
&
A
v

08m



\ ™
u OBCINA DOMZALE

Ljubljanska cesta 69,1230 Domzale
t +386 (o)1 7220 120, f +386 (0)1 7214 231
e viozisce@domzale.si, www.domzale.si

ODDELEK ZA INVESTICIJE
Pogledi obstojecega mostu:

Dol vodno vzhod - z rdeco barvo obkrozen steber na vzhodni strani:

Legenda:
e z modro obkroZzeno obmocje
variantne resitve obdelave

zunanje ureditve
e zrdeco barvo obkrozZen steber na
vzhodni strani

Gor vodno zahodna stran: - Gor vodno vzhodna stran:
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2. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Izdela naj se IZP rekonstrukcije mostu, ki uposteva:

e Prednapeti AB most brez vmesnih podpornikov,

¢ Obdelava v obmodju parc. t. 4215/2, 4161, 5500/1 in 5408/1 vse v k.o.
Domzale,

e MozZnosti nadaljevanja poti pod mostom na zahodni strani svetla viSina 2,2 m,

¢ Osvetlitev mostu (ambientalna),

e optimizacija dolZine mostu —na vzhodni strani se skrajsa most, predvidena
nova dolZina cca 38m,

e svetla Sirina mostu min 3,5 m,

e nosilnost za interventno vozilo,

e Zunanja ureditev z dostopi do mostu ter variantna ureditev zahodnega dela
(tribune v brezini (betonske klopi) in dostop do vode).

Gor vodno:
Zahod 38 m > Vzhod
Variantna ureditev okolice;
kamnite/betonske klopi
Zahod : P Vzhod

dostop do vode s kamnitimi/betonskimi klopmi
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3. OBSEG DEL

Obseg del obsega izdelavo dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:

- |ZP v roku 30 dni.
Geodetski na¢rt obmodja bo dostavil narocnik.
Projekt vsebuje tudi zunanjo ureditev.

Dokumentacija se preda v elektronski obliki (.dwg format) in Stirih tiskanih izvodih.

Pripravil: Aljosa Kﬂ(ELJ, univ.dipl.inZ.grad.

Potrjujem projektno nalogo. |- - Vodjao a za investicije
: Iztok OBREZA niv.@ ling.str.
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