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Omet, d=~2.0cm

Kamnit zid, malta slabe kvalitete

—Nearmiran estrih, d=3.0cm
—Zasipni material
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T2 -Sonda na temelju , M 1:20

MeSan kamnito-opecni zid,
malta slabe kvalitete

—Keramika na lepilu, d=1.0cm
= —Nearmiran estrih, d=10.0cm
| OQO L Zasipni material
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Z14 -Sonda na zidu
-Mesan kamnito-opecni zid
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~2.5cm

Z15 -Sonda na zidu
-Mesan kamnito-opecni zid
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~2.5-3.0cm

Z16 -Sonda na zidu v vogalu
-Zid iz polne opeke
-Malta dobre kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Pravilna zidarska zveza v vogalu
-Omet debeline ~2.0-2.5cm

Z17 -Sonda na zidu

-Mesan kamnito-opecni zid (pretezno kamen)
-Malta slabe kvalitete

-Srednje dobra zapolnjenost spojnic

-Omet debeline ~2.5-3.5cm

Z18 -Sonda na stebru
-Zid iz polne opeke
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~2.0cm

Z19 -Sonda na zidu

-Kamnit zid

-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~2.5cm

Z20 -Sonda na stebru
-Zid iz polne opeke
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~2.0cm

Z21 -Sonda na zidu v vogalu
-Mesan kamnito-opecni zid
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka)
-Omet debeline ~3.5-4.5cm

Z22 -Sonda na zidu v vogalu
-MeSan kamnito-opecni zid
-Malta slabe kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka)
-Omet debeline ~2.5-3.0cm
-Zid v obmocju sonde je mo¢no navlazen

Z23 -Sonda na novejSem betonskem zidu
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-ZascCitna plast betona a=1.5-2.0cm
-Sklerometriranje: 17.0MPa
-Cementni omet, d=1.5-2.0cm

Z24 -Sonda na zidu
-Zid iz polne opeke
-Malta srednje kvalitete
-Dobra zapolnjenost spojnic
-Omet debeline ~1.5-2.0cm

Legenda:
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-Mesto globinske sonde na temelju

-Mesto globinske sonde na zidu

Mesta pregleda objekta In
rezultati preiskovalnih sond
-tloris Kleti
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