
REKAPITULACIJA OPREME

P.1 Oficina

P.2 Svetovanje

P.3 Prostor za administrativno delo

P.4.1 Sprejem zdravil

P.5 Materialka

P.6 Magistralna receptura

P.7 Pomivalnica

P.8 Prostor za odmor

P.9 Garderoba

P.10 Wc

P.11 Čistila

P.12 Transport, zavarovanje in montaža

P.13

P.14 Kerrock plošče in korita

P.15 Tehnika

P.16 Svetila

P.17 Stoli

Skupaj

22% DDV

Skupaj za plačilo

Sistemski predali

1/15



Mehanizmi drsnih vrat so s plinskimi blažilci, visokokakovostni in omogočajo lahko odpiranje in 

zapiranje vrat, brez zatikanja.

Fasade pultov in krovne plošče na strani obiskovalcev so kamnite, Fiorito.

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu ali lesnem dekorju po izbiri arhitekta. 

Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v r=2 mm.

Predali so sistemski, npr. Willach, opremljeni z notranjimi delilci.

Pulti in retropulti morajo biti na stiku s tlemi tesnjeni s prozorno trajnoelastično tesnilno maso. 

Tesnjenje mora biti izvedeno skrbno, z zaščitnim trakom je potrebno zaščititi pohištvo in tla.

Odmične spone so npr. Blum, sistem Clip top Blumotinon, za mehko zapiranje.

Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in vložkom za 

drobni pisarniški pribor.

Oficina, svetovanje, prostor za administrativno delo

Ličnice predalov bodo izdelane iz mediapana, z rezkanim ročajem po detajlu, pore zapolnjene s 

polnilnim nanosom, lakirano s temeljnim in pokrivnim PU lakom RAL 9003, belo. Površine morajo 

biti predhodno obrušene z gr. 180 in 3× lakirane, z vmesnim brušenjem gr. 280.

laminat Egger F502 ST2 maske podnožij

Splošni opis za izvajalce del

Vsak ponudnik opreme je dolžan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V 

primeru kakršnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.

Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Ročaji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovje je tipsko, visokokakovostno.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.

Za vse aparature, ki se vgrajujejo v lesene elemente je potrebno preveriti dimenzije na licu 

mesta.

Robovi plošč bodo mizarsko ostrorobi, nekateri robovi kamnitih pultov bodo kroženi v radiju 10 

mm (glej detajle).

Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premične.

Kovina je prašno lakirana z epoksi smolami RAL 9006, Aluminium weis.

laminat Egger W1001 ST9 vitrine pultov; zaključki, krovne plošče in stropne zapore retropultov; 

vrata, obloge obstenskih regalov; stranice, stropovi gondol…

Pohištvo bo izdelano iz kombinacije materialov - glej načrte!

laminat Egger U9631 ST9 stranice in plošče izdajnih pultov, obloge retropultov, regalov in 

gondol…

Vsi elementi so ploskovno in robno oblepljeni z laminatom. Spoji morajo biti nevidni, pod kotom 

45°. Pri lepljenju je potrebno uporabiti lepila, ki so po barvi najbolj podobna izbranemu dekorju ali 

barvi opreme (npr: za bele površine se uporabi belo lepilo...).

Vse steklo v pohištvu je prozorno, float kakovosti ali jedkano.

Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.

Podnožja pultov in retropultov so zakrita z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali 

vodoodporne vezane plošče, oblepljene z enobarvnim laminatom, po izbiri arhitekta.
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P.1 Oficina

1.1 Izdajni pult, dim. 258×80+15×100-125 cm, s 30 

mm debelo pultno ploščo (kombinacija kamna 

in laminatne obloge). Fasada pulta je kamnita, 

v zgornjem delu navpična, v spodnjem poševna 

- vse na ustrezni, močni podkonstrukciji. 

Vgrajeni ima dve LED svetilki, ki osvetljujeta 

podnožje in spodnji del fasade. V ojačan utor 

fasade je vstavljena kamnita odlagalna polica, 

dim. 80×25×3 cm (vogali kroženi r= 20 mm, 

robovi r= 10 mm). Monitor zakriva vitrina, dim. 

72×20×70 cm, vgrajena v fasado pulta, s 3 

steklenimi jedkanimi policami (debeline 10 

mm). Pult sestavljajo 4 korpusi za sistemske 

predale in 1 predal za vrečke, s polovično 

ličnico ter delno zaprta omarica s prostorom za 

računalnik, koš za papir in predal za denar z 

masko. Ličnice predalov so globoko vzdolžno 

profilirane za prijem, brez ročajev.

kpl 1

Spremljajoči prostori

Podnožja pultov so regulirne nogice, zakrite z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali 

vodoodporne vezane plošče, oblepljene z ustreznim laminatom, s prozornim talnim tesnilnim 

profilom iz umetne mase.

Vrata in ličnice predalov bodo ploskovno in robno oblepljene z laminatom Egger W1001 ST9. 

Spoji morajo biti nevidni, pod kotom 45°. Pri lepljenju je potrebno uporabiti lepila, ki so po barvi 

najbolj podobna izbranemu dekorju ali barvi opreme (npr: za bele površine se uporabi belo 

lepilo...). Robovi bodo mizarsko ostrorobi.

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu po izbiri arhitekta. Robovi bodo 

oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v r=2 mm.

Kovinska podnožja pultov so iz sistema H, iz kovinskih pohištvenih cevi, z nivelirnimi nogicami.

Pulti v magistralni recepturi in pomivalnici so debeline 30 mm, izdelani iz kerrock plošč debeline 

12 mm, po izbiri projektanta. Plošče imajo ob stenah izdelane 4 cm zavihke, monolitno zlepljene 

s pultno ploščo. Stik plošče in zavihka je krožen v radiju 20 mm, zgornji rob je krožen v radiju 10 

mm. Kjer je predvidena kerrock stenska obloga, je ta monolitno spojena z zavihkom pultne 

plošče. Kerrock plošče morajo biti kakovostno brušene z granulacijami 100, 200, 300, 400, 600, 

in polirane z diamantno gobico 1000.

Viseče omarice so montirane na sistemske obešalne letve, obešalno okovje je pritrjeno na 

stranice omar, z možnostjo nastavitev po višini in globini.

Predali, ki niso sistemski lekarniški, so npr. Blum, sistem Metabox, Blumotion, višine M, K in H, z 

enojnimi oz. pri visokih predalih z dvojnimi vzdolžnimi okvirji, npr. ZRE.521S.ID, z nosilci in s po 2 

prečnima okvirjema s palicami npr. ZRG.1104V, s pripadajočim okovjem.

Pohištvene ključavnice morajo biti sistemske, v posameznem prostoru mora 1 ključ odkleniti vse 

ključavnice (razen v garderobi).
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1.2 Izdajni pult, dim. 393×80+15×100-125 cm, s 30 

mm debelo pultno ploščo (kombinacija kamna 

in laminatne obloge). Fasada pulta je kamnita, 

v zgornjem delu navpična, v spodnjem poševna 

- vse na ustrezni, močni podkonstrukciji. 

Vgrajeni ima dve LED svetilki, ki osvetljujeta 

podnožje in spodnji del fasade. V ojačan utor 

fasade sta vstavljeni kamniti odlagalni polici, 

dim. 80×25×3 cm (vogali kroženi r= 20 mm, 

robovi r= 10 mm). Monitorja zakrivata 2 vitrini, 

dim. 72×20×70 cm, vgrajeni v fasado pulta, 

vsaka s 3 steklenimi jedkanimi policami 

(debeline 10 mm). Pult sestavljajo 4 korpusi za 

sistemske predale in 2 predala za vrečke, s 

polovičnima ličnicama ter 2 delno zaprti omarici 

s prostorom za računalnik, koš za papir in 

predal za denar z masko. Ličnice predalov so 

globoko vzdolžno profilirane za prijem, brez 

ročajev.

kpl 1

1.3 Pult, dim. 133×87×90 cm, na 10 cm visokem 

podnožju, z vgrajenim podajalnikom, predali 

tandembox plus (globine 650 mm) in fiksno 

zaporo, ter krovno ploščo debeline 30 mm. 

Predalnik mora biti ojačan s kovinskim profilom 

(masa podajalnika je 70 kg!). kpl 1

1.4 Spodnji del retropulta, dim. 165×35-50×90 cm, 

sestavlja omarica s policama in vrati (odpiranje 

na potisk) ter fiksna zapora, na 10 cm visokem 

podnožju. Levo je niz zaključen z 10 cm 

debelim kubusom (monilitnega izgleda). Celoti 

niz do kubusa prekriva krovna plošča, debeline 

30 mm.
kpl 1

1.4a Zgornji del retropulta, dim. 165×35×225 cm, 

sestavlja lesena podkonstrukcija, vijačena na 

predelno steno, kot osnova za pritrjevanje 

obloge z ojačanimi utori, v katere so vstavljene 

4 konzolne (brez vidnih konzol) steklene 

jedkane police, debeline 10 mm. kpl 1

1.5 Spodnji del retropulta, dim. 463×60-75×90 cm, 

sestavlja 7 korpusov za sistemske predale, na 

10 cm visokem podnožju. Niz je levo in desno 

zaključen z 10 cm debelim kubusom 

(monilitnega izgleda). Ličnice predalov so 

zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). Celoti niz 

med kubusoma prekriva krovna plošča, 

debeline 30 mm.
kpl 1
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1.5a Zgornji del retropulta, dim. 463×35×135 cm, 

sestavlja lesena podkonstrukcija, vijačena na 

predelno steno, kot osnova za pritrjevanje 

obloge z ojačanimi utori, v katere je vstavljenih 

8 konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih 

jedkanih polic, debeline 10 mm. Med policami 

je niša, dim. 82×26×135 cm, za vgradnjo 

ekrana. Oblogi stene potekata tudi v obeh 

prehodih, dim. 25×135 cm, in 25+10×135 cm.

kpl 1

1.5b Stropna zapora, dim. 820×35-55×50-65 cm, 

vse na ustrezni podkonstrukciji; poteka nad 

retropultoma in prehodoma. kpl 1

1.6 Stenska obloga, dim. 23+79×289 cm, na 

ustrezni podkonstrukciji kpl 1

1.7 Obstenski regal, dim. 406×35×227 cm, 

sestavlja niz omaric s policami in vrati 

(odpiranje na potisk), na 17 cm visokem 

podnožju, umaknjenem 13 cm. Celotni niz 

prekriva krovna plošča. Zgornji del sestavlja 

lesena podkonstrukcija, vijačena na steno, kot 

osnova za pritrjevanje obloge z ojačanimi utori, 

v katere je vstavljenih 10 konzolnih (brez vidnih 

konzol) steklenih jedkanih polic, debeline 10 

mm. Med policami je prostor za vgradnjo 

ekrana, širine 80 cm. Regal obkrožajo 30 mm 

debeli elementi: dno pod omaricami, stranici in 

strop.
kpl 1

1.7a Regal 1.7 obkroža portal, dim. 458×20×275 cm, 

na ustrezni podkonstrukciji, z vgrajenimi LED 

svetilkami ob strani in zgoraj. kpl 1

1.8 Obstenski regal, dim. 324×30×289 cm, 

- obloga, dim. 99×30×289 cm, na ustrezni 

podkonstrukciji, z vgrajenima nišama, dim. 

64×20×29 cm, osvetljenima z LED svetilkama.

- 3× niša, dim. 65×30×289 cm, z omarico s 

polico, krovno ploščo in vrati (odpiranje na 

potisk), ter 5 premičnimi steklenimi, jedkanimi 

policami.

- med nišami in na desni strani so 3 (po 

izgledu) monolitne stranice, dim. 10×30×289 

cm.
kpl 1
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1.9 Obojestranska gondola, dim. 190×62×130 cm, 

spodaj so 3 korpusi s sistemskimi predali, 

ličnice so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). 

V zgornjem delu so po 3 steklene, jedkane 

police (d = 10 mm) na vsaki strani, vstavljene v 

ojačane utore hrbta. kpl 3

1.10a Enostranska gondola na kolesih z zavorami 

(vsako kolo nosilnosti 80 kg!), dim. 85×50×130 

cm, spodaj sta 2 korpusa s predaloma, ličnice 

so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). V 

zgornjem delu so 4 steklene, jedkane police (d 

= 10 mm), konzolno vstavljene v ojačane utore 

hrbta (brez konzol). Hrbtni del gondol je niša za 

plakate, z vseh strani osvetljena z vgrajenimi 

LED svetilkami.
kpl 2

1.10b Enostranska gondola na kolesih z zavorami 

(vsako kolo nosilnosti 80 kg!), dim. 85×50×130 

cm, spodaj sta 2 korpusa s predaloma, ličnice 

so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). V 

zgornjem delu je hrbtišče sestavljeno iz 

lamelnih profilov VKF Renzel, z obešali, 

policami in košarami (vse po izboru investitorja - 

v vrednosti 100 EUR). Hrbtni del gondol je niša 

za plakate, z vseh strani osvetljena z vgrajenimi 

LED svetilkami.
kpl 2

1.11 Sedežni element, dim. 182×63×90 cm, 

sestavlja klop, dim. 122×45×45 cm, z vseh 

strani in zgoraj tapecirana v usnju (po izbiri 

arhitekta), podloženem s tapetniško vato in 

peno (glej detajle). Podnožje je z vseh strani 

umaknjeno za 7 cm. Hrbtišče, dim. 182×17×90 

cm, ima vgrajeno razstavno nišo s poševno 

stranico. Omarica za prospekte, dim. 60×40×80 

cm, spodaj omarica s policama in vrati, zgoraj 

dvostranska poševna niša s pleski vložkoma za 

prospekte. Na omarici je pleksi pladenj za 

prospekte.
kpl 1

P.2 Svetovanje

2.1 Niz omaric, dim. 224×30×75 cm, s policami in 

vrati (odpiranje na potisk), zgoraj zaključen s 

fiksno zaporo, višine 9 cm. Srednja omara je 

odprta. Niz omaric je zgoraj zaključen s fiksno 

zaporo, višine 9 cm, na katero je vijačena 

mizica, dim. 70×70×75 cm, s četrtkrožnima 

vogaloma in kovinsko nogo.
kpl 1
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2.1a Niz nastavkov omaric, dim. 224×30×150 cm, s 

policami in steklenimi, prozornimi in kaljenimi 

vrati (srednja omarica je odprta). kpl 1

2.1b Stranski zapori, dim. (2×) 10×275 cm in stropna 

zapora, dim. 220×50 cm - vse na ustrezni 

podkonstrukciji. kpl 1

2.2 Steklena jedkana in kaljena drsna vrata, dim. 

90×225×1 cm, na kakovostnem drsnem okovju, 

z blažilci v obeh skrajnih položajih (gladko 

odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), z 

obojestranskim ročajem, s ključavnico. kpl 1

2.2a Obloga stene, dim. 83×275 cm, zakriva drsna 

vrata in obloga nad vrati 92×65 cm, oboje na 

ustrezni podkonstrukciji kpl 1

P.3 Prostor za administrativno delo

3.1 Mizica, dim. 70×70×75 cm, s četrtkrožnima 

vogaloma in kovinsko nogo, vijačana na 

oblogo. kpl 1

3.1a Obloga stene, dim. 183×290 cm, na ustrezni 

podkonstrukciji. kpl 1

3.2 Niz omaric, dim. 120×39×72 cm, s policami in 

vrati s ključavnicami, s krovno ploščo d = 30 

mm. kpl 1

3.2a Niz nastavkov omaric, dim. 120×39×150 cm, s 

policami in vrati s ključavnicami. kpl 1

3.2b Niz nastavkov omaric, dim. 120×39×50 cm, s 

policama in vrati s ključavnicami. kpl 1

3.3 Miza, dim. 212×70×75 cm, desno sloni na 

odprti omarici, dim. 70×37×72 cm, levo na 

visokem predalniku s centralno ključavnico. 

Mizna plošča je debeline 30 mm. Nad mizo je 

stenska obloga, dim. 70+212+70×55 cm. kpl 1

3.3a Niz odprtih visečih omaric, dim. 175×30×95 cm, 

s policami in vgrajeno LED svetilko ter odprta 

kotna omarica, dim. 70×37×95 cm, s polico. kpl 1
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3.3b Niz nastavkov omaric, dim. 175×32×49+15 cm, 

s policama, vrati in stropno zaporo ter odprta 

kotna omarica, dim. 70×37×49 cm, s polico. kpl 1

3.4 Steklena jedkana in kaljena drsna vrata, dim. 

90×225×1 cm, na kakovostnem drsnem okovju, 

z blažilci v obeh skrajnih položajih (gladko 

odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), z 

obojestranskim ročajem, s ključavnico. kpl 1

3.4a Obojestranska predelna stena, dim. 83×275 

cm, zakriva drsna vrata in obojestranska 

obloga nad vrati 87×65 cm, oboje na ustrezni 

podkonstrukciji kpl 1

P.4.1 Sprejem zdravil

4.1.1 Pult, dim. 337×60×90 cm, sestavljajo omarice s 

policami in vrati s ključavnicami in prostor za 

sedeče delo z obešenim predalnikom s 3 

predali. Pultna plošča je postforming laminat. 

Omara za OVS omaro, dim. 64×60×220 cm, 

spodaj odprta z masko nad OVS omaro, zgoraj 

s policami in vrati (odvodna cev poteka za 

hrbtom). Na desni strani je omara, dim. 

48×60×220 cm, s policami in deljenimi vrati.
kpl 1

4.1.1a Odprta viseča omarica, dim. 130×30×78 cm, s 

policama in vmesno stranico, z vgrajeno LED 

svetilko. kpl 1

4.1.1b Polica, dim. 159×28×4 cm, z vgrajeno LED 

svetilko. kpl 1

4.1.2 Pult, dim. 169×60×90 cm, na kovinskem 

podnožju. Pultna plošča je oblepljena z 

laminatom, prednji rob je širine 80 mm, zakriva 

kovinsko mostiščno konstrukcijo. kpl 1

4.1.2a Odprta omara, dim. 169×50×167 cm, s policami 

in vmesno stranico. kpl 1
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P.5 Materialka

5.1 5× prečno premični boks, npr. Willach, s po 6

policami in predelbami ter stropom, dim. 40×90

cm in ličnico, dim. 40×205 cm, z inox ročaji

Ø20×250 mm (vijačeni z M8 vijaki), z odbojno

gumo. Podij, dim. 284×89×3 cm, iz OSB plošč,

s podnožjem in talnimi vodili npr. Willach, dim.

284×88×8 cm. Podij bo oblepljen s kavčukovo

talno oblogo kot tla v lekarni (po potrditvi

arhitekta). Odprta omara, dim. 99×34×212 cm,

s policami, stransko zaporo, odbojno gumo na

prednji stranici in 4 odbojniki ter vmesno

stranico zaradi nosilnosti polic. Podnožje je

višine 18 cm.
kpl 1

5.1a Spodnji del sta 2 korpusa za sistemske predale

Willach, dim. 87×50×90 cm, z ličnicami, ki so

globoko vzdolžno profilirane za prijem, brez

ročajev. Nad njima je odprta omarica, dim.

87×25×135 cm, s policami in stropno zaporo,

dim. 97×37 cm. Desno niz zaključuje stranica , 

dim. 10×50×260 cm. Na hrbtni strani - proti

premičnim boksom je odprta omarica, dim.

87×25×170 cm, s policami.

kpl 1

5.2 Niz obojestransko odprtih omar, dim.

336×40+40×212 cm, s policami. kpl 1

5.2a Odprta omara, dim. 80×32×212 cm, s policami. kpl 1

5.3 Niša za hladilni omari, dim. 164×65×197 cm. kpl 1

5.3a Niz visečih omaric, dim. 164×65×63 cm, s

policami in vrati. kpl 1

5.4 Niz omar, dim. 129×68×90 cm, s policami in

vrati ter omara, dim. 75×68×212 cm, spodaj s

prostorom za vgradnjo varnostne omare, nad

njo police, z vrati s ključavnico. kpl 1

5.4a Niz odprtih nastavkov omar, dim. 129×68×122

cm, s policami. kpl 1

5.4b Niz nastavkov omar, dim. 204×68×48 cm, s

policami in vrati. kpl 1
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P.6 Magistralna receptura

6.1 Pult, dim. 130+247+95×60×90 cm, sestavlja

omarica s predalom, policama in vrati, kotna

omarica s predalom, policama in vrati, omarica

za vgradnjo pomivalnega korita s polico in vrati,

2 predalnika, odprta omarica s polico in prostor

za sedeče delo s stranico in kovinskim

mostiščem pultne plošče.
kpl 1

6.1a Niz visečih omaric, dim. 122+123×30×69-

43+40 cm, s policami in vrati, s prostorom za

vgradno napo z izrezi in stropno zaporo na

ustrezni podkonstrukciji ter vgrajeno LED

svetilko. kpl 1

6.1b Niz visečih omaric, dim. 153×30×72 cm, s

policami, vrati in vgrajeno LED svetilko. kpl 1

6.2 Dvokrilna steklena, jedkana in kaljena drsna

vrata, dim. 91+91×225 cm, na kakovostnem

drsnem okovju, z blažilci v obeh skrajnih

položajih (gladko odpiranje in zapiranje, brez

zatikanja), z obojestranskima ročajema in alu

masko vodila. 
kpl 1

P.7 Pomivalnica

7.1 Pult, dim. 120×60×90 cm, sestavlja omarica s

polico in vrati ter prostorom za vgradnjo

pomivalnega korita ter omarica s predalom in

prostorom za vgradnjo suhega sterilizatorja kpl 1

7.1a Niz visečih omaric, dim. 120×30×72 cm, s

policami, vrati in vgrajeno LED svetilko. kpl 1

7.3 Krilna steklena, jedkana in kaljena vrata z

obsvetlobo, dim. 145×225 cm, v minimalnih

sistemskih alu steklarskih profilih, z odmičnimi

sponami in obojestransko kljuko. kpl 1

P.8 Prostor za odmor

8.1 Pult, dim. 229×60×90 cm, sestavljajo omarica

za vgradnjo hladilnika, predalnik, prostor za

vgradnjo pomivalnega stroja in omarica za

vgradnjo pomivalnega korita s polico in vrati.

Pultna plošča je postforming laminat. Stenske

obloge, dim. 60+229+60×60 cm.
kpl 1
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8.1a Niz visečih omaric, dim. 229×30×70-40 cm, s 

policami, prostorom za vgradnjo mikrovalovne 

pečice in nape (upoštevati vgradne skice!), s 

stropno zaporo na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1

8.2 Mizica, dim. 110×65 cm, na sredinski 

samostoječi nogi, preseka 60/60 mm, s talno 

ploščo 500/500 mm. Mizna plošča je oblepljena 

z laminatom, debeline 30 mm. Obloga stene, 

dim. 194×80 cm, na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1

8.3 Klop s četrtkrožnim vogalom, dim. 110×46×90

cm, podnožje škatlaste konstrukcije, sedež

debeline 70 mm, tapeciran po detajlu, v

hrbtišče je vstavljen tapeciran vložek.

Tapecirano v naravnem usnju po izbiri 
kpl 1

8.4 Sobna vrata, dim. 94×220 cm, s podbojem,

obojestransko kljuko in ključavnico ter

oblogami, dim. 119×260 cm kpl 1

P.9 Garderoba

9. Garderobna omara, dim. 36(40)×60×215 cm,

zaprta z vrati s cilindrično ključavnico.

Opremljena je z 2 policama, ki sta zaradi

prezračevanja spredaj umaknjeni za 4 cm, tako

kot strop. Vmesna predelna stena visi na palici

za obešalnike in pregrajuje omaro na 2 dela.

Stranici sta zaključeni z inoks kovinskima

profiloma 20×40 mm zaradi mokrega čiščenja.

kpl 9

9.1.a Stenski zapori ob omarah, dim. 2×215 in 

15×215 cm, stropna zapora, dim. 230×25 cm, 

vse na ustrezni podkonstrukciji in obloga stene, 

dim. 206×215 cm, razdelitev po načrtu, z vrati 

pred omarico talnega gretja, z nalepljenim 

ogledalom, dim. 60×125 cm in 3 obešalnimi 

kljukicami.
kpl 1

9.1b Omarica - klop, dim. 40×40×45 cm, na 10 cm 

podnožju, sedež tapeciran v naravnem usnju 

po izbiri arhitelta (višina 80 mm - glej detajl). kpl 1

P.10 Wc
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10.1 Kopalniški niz, dim. 120×30×60 cm, z vgrajenim 

umivalnikom, krovna plošča kerrock (upoštevati 

v ceni), s policami in vrati - odpiranje na potisk. 

Niz je obešen na oblogo stene, dim. 100×240 

cm, z nalepljenim ogledalom, dim. 100×80 cm 

in LED svetilko.
kpl 1

P.11 Čistila

11.1 Odprta viseča omarica, dim. 100×35×111 cm, s 

policami in vmesno stranico. kpl 1

P.12 Transport, zavarovanje in montaža

1. Transport, zavarovanje in montaža kpl 1

P.13

1. Sistemski predali, npr. Willach, v pultih (8

stolpov), retropultih (7 stolpov), gondolah (17

predalov), materialki (2 stolpa), kompletno s

1000 delilci. kpl 1

P.14 Kerrock plošče in korita

1. Kerrock plošče v barvi po izbiri projektanta,

debeline 30 mm, s 4 cm zaključnim robom ob

vseh stenah, do širine 60 cm. m
1 

6,1

3. Kerrock obloge sten, debeline 12 mm, višine do

60 cm, z izvrtinami za vtičnice. m
1 

7,4

4. Obloga odprtine v steni (kot podboj), dim.

60×60×10 cm, spojena s stenskimi oblogami in

pultnima ploščama v magistralni recepturi in

pomivalnici. kpl 1

5. Kerrock pomivalno korito s sifonom in

odcejalnikom. kos 2

P.15 Tehnika

Sistemski predali

Vsa tehnika je mišljena z montažo, brez priključitve.

Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo pridobiti 

potrditev naročnika.

Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo preveriti 

dimenzije, načine odpiranja, mesta priključevanja na energente itd.

Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo s projektantom 

uskladiti materiale, obdelave in barve.
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1. Predal za denar z možnostjo povezave na

računalnik, s ključem, npr. Posifleks CR 4100. kpl 3

2. Fasadni podajalnik na električni pogon, npr.

Plenus P7091, min. predajne dim.: š=31cm,

v=20cm, g=32,5cm, prednja stranica izdajnega

pladnja je iz prozornega pleksija. Podajalnik je

opremljen z govorno napravo: osebje v lekarni

komunicira s slušalko, obiskovalec pa

prostoročno. kpl 1

3. Omara za vnetljive snovi, dim. 59×50×60 cm,

npr. Asecos, VBF.60.59.5-T, z ustreznim

odsesovalnim sistemom (stoji na omari), dim.

40×20×20 cm, npr. Asecos, s polipropilenskimi

odvodnimi cevmi, z montažo in povezavo do

odvodne odprtine.
kpl 1

4. Hladilna omara, dim. 700×616×1850 mm, npr.

Dometic MP 355S. kpl 2

5. Varnostna omara, dim. 67×55×120 cm, npr.

Dera 900 kpl 1

6. Polovična steklokeramična kuhalna plošča, npr.

Bosch, PIB375FB1E kpl 1

7. Polovična indukcijska steklokeramična kuhalna

plošča, npr. Bosch, PIB375FB1E kpl 1

8. Vgradna izvlečna napa, npr. Bosch, 

DFL064A50, kapacitete do 420 m
3
/h, z alu 

fleksibilno cevjo, s priklopom na obstoječe 

odsesovalne kanale, z objemkama. kpl 1

9. Popolnoma vgradna napa, npr. Bosch, 

DHL555BL, kapacitete do 590 m
3
/h, z alu 

fleksibilno cevjo, s priklopom na obstoječe 

odsesovalne kanale, z objemkama. kpl 1

10.  Suhi sterilizator, npr. Memmert, SNE 200. kpl 1

11. Vgradna mikrovalovna pečica, npr. Bosch,

BFL634GS1 kpl 1

12. Vgradni hladilnik, npr. Bosch, KUL15A65 kpl 1

13. Vgradni pomivalni stroj, npr. Bosch, 

SMI68IS00E kpl 1
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14. Inox korito s sifonom in odcejalnikom, npr. 

Alveus Zoom Maxim 10 kpl 1

15. Koš za papir, npr. Inko, RAL 9006, iz

perforirane pločevine. kos 3

16. Posoda za dežnike, npr. Dežko, iz perforirane

pločevine, RAL 9006. kos 2

17. Inox koš s pokrovom na pedal za WC. kos 1

18. Koš za papir v izdajnem pultu, iz perforirane

pločevine, dim. 40×40×40 cm, barvan srebrno

sivo, RAL 9006 (preverite prostor poleg

računalnika) kos 3

P.16 Svetila

1. Dobava in montaža vgradnega svetlobnega

LED traku, z napajalnimi kabli položenimi

ognjevarno v opremi in priklopom na

napajalnik. AL profil dim. 17,5×7 mm, opalni

pokrov PMMA, LED trak 9,6 W/m, 3000 K,

topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 700 lm/m

4,52 m
1

kpl 1

3,93 m
1

kpl 2

2,72 m
1

kpl 2

2,58 m
1

kpl 2

0,89 m
1

kpl 8

0,77 m
1

kpl 8

2. Dobava in montaža vgradnega svetlobnega

LED traku, z napajalnimi kabli položenimi

ognjevarno v opremi in priklopom na

napajalnik. AL profil dim. 17,5×7 mm, opalni

pokrov PMMA, LED trak 19,2 W/m, 3000 K,

topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 1000 lm/m

2,89 m
1

kpl 1

1,75 m
1

kpl 1

1,53 m
1

kpl 1

1,23 m
1

kpl 1

1,2 m
1

kpl 1

3. Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s 

priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 

VAC, O: 40 W, 12 VDC kos 8

Mišljena je dobava svetil, priprava odprtin in izvrtin, z montažo in priključitvijo.
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4. Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s 

priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 

VAC, O: 50 W, 12 VDC kos 1

5. Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s 

priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 

VAC, O: 60 W, 12 VDC kos 1

6. Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s 

priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 

VAC, O: 80 W, 12 VDC kos 1

7. Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s 

priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 

VAC, O: 100 W, 12 VDC kos 1

P.17 Stoli

1. Konferenčni stol, npr. HOVE 40/4 side chair, 

grey, tapeciran v naravnem usnju po izbiri 

arhitekta kos 3

2. Vrtljiv fotelj s sinhronim mehanizmom, z 

nastavljivimi ročnimi opirali, s sivim podnožjem 

(RAL 9006), z gumiranimi kolesi za trde pode, 

tapeciran v usnju po izbiri arhitekta, npr. 

Ergoles, Vision. kos 1

3. Visok delovni stol, sedež PUR, na kolesih, z 

oporo za noge, nastavitev višine sedeža s 

pnevmatsko vzmetjo od 45-65 cm, npr. Bimos 

Labster Hocker. kos 2

4. Stol, npr. Ergoles, Ana, tapeciran v 

regeneriranem usnju po izbiri arhitekta, sivo 

podnožje. kos 2
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