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Splosni opis za izvajalce del

Vsak ponudnik opreme je dolZzan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V
primeru kakrdnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.

Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zakljucki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.
Vse mere je potrebno preveriti na objektu.

Za vse aparature, ki se vgrajujejo v lesene elemente je potrebno preveriti dimenzije na licu
mesta.

Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.

Ro¢aji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovije je tipsko, visokokakovostno.
Odmi¢ne spone so npr. Blum, sistem Clip top Blumotinon, za mehko zapiranje.

Mehanizmi drsnih vrat so s plinskimi blazilci, visokokakovostni in omogocajo lahko odpiranje in
zapiranje vrat, brez zatikanja.

Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premicne.

Kovina je prasdno lakirana z epoksi smolami RAL 9006, Aluminium weis.

Vse steklo v pohistvu je prozorno, float kakovosti ali jedkano.

Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in vioZkom za
drobni pisarniski pribor.

Oficina, svetovanje, prostor za administrativno delo

Pohistvo bo izdelano iz kombinacije materialov - glej nacrte!

laminat Egger U9631 ST9 stranice in plos&e izdajnih pultov, obloge retropultov, regalov in
gondol...

laminat Egger F502 ST2 maske podnoZij

laminat Egger W1001 ST9 vitrine pultov; zaklju€ki, krovne plosCe in stropne zapore retropultov;
vrata, obloge obstenskih regalov; stranice, stropovi gondol...

Vsi elementi so ploskovno in robno oblepljeni z laminatom. Spoji morajo biti nevidni, pod kotom
45°. Pri lepljenju je potrebno uporabiti lepila, ki so po barvi najbolj podobna izbranemu dekorju ali
barvi opreme (npr: za bele povrsine se uporabi belo lepilo...).

Li€nice predalov bodo izdelane iz mediapana, z rezkanim ro¢ajem po detajlu, pore zapolnjene s
polnilnim nanosom, lakirano s temeljnim in pokrivnim PU lakom RAL 9003, belo. PovrSine morajo
biti predhodno obruSene z gr. 180 in 3x lakirane, z vmesnim brusenjem gr. 280.

Fasade pultov in krovne ploS¢e na strani obiskovalcev so kamnite, Fiorito.

Robovi plos¢ bodo mizarsko ostrorobi, nekateri robovi kamnitih pultov bodo kroZeni v radiju 10
mm (glej detajle).

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu ali lesnem dekorju po izbiri arhitekta.
Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, krozenimi v r=2 mm.

Podnozja pultov in retropultov so zakrita z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali
vodoodporne vezane plos&e, oblepljene z enobarvnim laminatom, po izbiri arhitekta.

Predali so sistemski, npr. Willach, opremljeni z notranjimi delilci.

Pulti in retropulti morajo biti na stiku s tlemi tesnjeni s prozorno trajnoelasti¢no tesnilno maso.
Tesnjenje mora biti izvedeno skrbno, z zad€itnim trakom je potrebno za&¢ititi pohistvo in tla.

2/15



Spremljajoci prostori

Vrata in li€nice predalov bodo ploskovno in robno oblepljene z laminatom Egger W1001 ST9.
Spoji morajo biti nevidni, pod kotom 45°. Pri lepljenju je potrebno uporabiti lepila, ki so po barvi
najbolj podobna izbranemu dekorju ali barvi opreme (npr: za bele povrsine se uporabi belo
lepilo...). Robovi bodo mizarsko ostrorobi.

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu po izbiri arhitekta. Robovi bodo
oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, krozenimi v r=2 mm.

Vise€e omarice so montirane na sistemske obeSalne letve, obeSalno okovje je pritrieno na
stranice omar, z moznostjo nastavitev po visini in globini.

Pohistvene klju€avnice morajo biti sistemske, v posameznem prostoru mora 1 klju¢ odkleniti vse
klju€avnice (razen v garderobi).

Predali, ki niso sistemski lekarniski, so npr. Blum, sistem Metabox, Blumotion, viSine M, Kiin H, z
enojnimi oz. pri visokih predalih z dvojnimi vzdolznimi okvirji, npr. ZRE.521S.ID, z nosilci in s po 2
pre¢nima okvirjema s palicami npr. ZRG.1104V, s pripadajo¢im okovjem.

Podnozja pultov so regulirne nogice, zakrite z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali
vodoodporne vezane plos¢e, oblepliene z ustreznim laminatom, s prozornim talnim tesnilnim
profilom iz umetne mase.

Kovinska podnozZja pultov so iz sistema H, iz kovinskih pohiStvenih cevi, z nivelirnimi nogicami.
Pulti v magistralni recepturi in pomivalnici so debeline 30 mm, izdelani iz kerrock plos¢ debeline
12 mm, po izbiri projektanta. Plos¢e imajo ob stenah izdelane 4 cm zavihke, monolitno zlepljene
s pultno plosco. Stik ploSc¢e in zavihka je krozen v radiju 20 mm, zgornji rob je krozen v radiju 10
mm. Kjer je predvidena kerrock stenska obloga, je ta monolitno spojena z zavihkom pultne
plosce. Kerrock plos¢e morajo biti kakovostno brusene z granulacijami 100, 200, 300, 400, 600,
in polirane z diamantno gobico 1000.

P.1 Oficina

1.1 Izdajni pult, dim. 258x80+15x100-125 cm, s 30
mm debelo pultno plos¢o (kombinacija kamna
in laminatne obloge). Fasada pulta je kamnita,
v zgornjem delu navpi¢na, v spodnjem poSevna
- vse na ustrezni, mo¢ni podkonstrukciji.
Vgrajeni ima dve LED svetilki, ki osvetljujeta
podnozje in spodnji del fasade. V ojaan utor
fasade je vstavljena kamnita odlagalna polica,
dim. 80x25x3 cm (vogali krozeni r= 20 mm,
robovi r= 10 mm). Monitor zakriva vitrina, dim.
72x20x70 cm, vgrajena v fasado pulta, s 3
steklenimi jedkanimi policami (debeline 10
mm). Pult sestavljajo 4 korpusi za sistemske
predale in 1 predal za vreCke, s polovi¢no
licnico ter delno zaprta omarica s prostorom za
racunalnik, koS za papir in predal za denar z
masko. Li¢nice predalov so globoko vzdolzno
profilirane za prijem, brez rocajev.

kpl 1

3/15



1.2

1.3

14

1.4a

15

Izdajni pult, dim. 393x80+15x100-125 cm, s 30
mm debelo pultno plos€o (kombinacija kamna
in laminatne obloge). Fasada pulta je kamnita,
v zgornjem delu navpi¢na, v spodnjem posevna
- vse na ustrezni, moc¢ni podkonstrukciji.
Vgrajeni ima dve LED svetilki, ki osvetljujeta
podnoZje in spodniji del fasade. V oja¢an utor
fasade sta vstavljeni kamniti odlagalni polici,
dim. 80x25x3 cm (vogali krozeni r= 20 mm,
robovi r= 10 mm). Monitorja zakrivata 2 vitrini,
dim. 72x20x70 cm, vgrajeni v fasado pulta,
vsaka s 3 steklenimi jedkanimi policami
(debeline 10 mm). Pult sestavljajo 4 korpusi za
sistemske predale in 2 predala za vreCke, s
poloviénima licnicama ter 2 delno zaprti omarici
s prostorom za ra¢unalnik, ko3 za papir in
predal za denar z masko. Li¢nice predalov so
globoko vzdolZno profilirane za prijem, brez
roCajev.

kpl

Pult, dim. 133x87x90 cm, na 10 cm visokem
podnozju, z vgrajenim podajalnikom, predali
tandembox plus (globine 650 mm) in fiksno

zaporo, ter krovno plos§¢o debeline 30 mm.
Predalnik mora biti ojacan s kovinskim profilom
(masa podajalnika je 70 kg!). kpl

Spodniji del retropulta, dim. 165x35-50%90 cm,
sestavlja omarica s policama in vrati (odpiranje

na potisk) ter fiksna zapora, na 10 cm visokem
podnozju. Levo je niz zaklju€¢en z 10 cm

debelim kubusom (monilithega izgleda). Celoti

niz do kubusa prekriva krovna plos¢a, debeline

30 mm. kpl

Zgornji del retropulta, dim. 165%x35x225 cm,
sestavlja lesena podkonstrukcija, vijacena na
predelno steno, kot osnova za pritrjevanje

obloge z oja¢animi utori, v katere so vstavljene

4 konzolne (brez vidnih konzol) steklene

jedkane police, debeline 10 mm. kpl

Spodniji del retropulta, dim. 463x60-75%x90 cm,
sestavlja 7 korpusov za sistemske predale, na
10 cm visokem podnozju. Niz je levo in desno
zakljuéen z 10 cm debelim kubusom
(monilitnega izgleda). Li¢nice predalov so
zgoraj profilirane v ro€aj (glej detajl). Celoti niz
med kubusoma prekriva krovna plos¢a,

debeline 30 mm.
kpl
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1.5a Zgornji del retropulta, dim. 463%x35x135 cm,
sestavlja lesena podkonstrukcija, vijacena na
predelno steno, kot osnova za pritrjevanje
obloge z ojaCanimi utori, v katere je vstavljenih
8 konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih
jedkanih polic, debeline 10 mm. Med policami
je nisa, dim. 82x26x135 cm, za vgradnjo
ekrana. Oblogi stene potekata tudi v obeh
prehodih, dim. 25x135 cm, in 25+10%135 cm.
kpl

1.5b Stropna zapora, dim. 820%35-55%50-65 cm,
vse na ustrezni podkonstrukciji; poteka nad
retropultoma in prehodoma. kpl

1.6 Stenska obloga, dim. 23+79x289 cm, na
ustrezni podkonstrukciji kpl

1.7 Obstenski regal, dim. 406x35%227 cm,
sestavlja niz omaric s policami in vrati
(odpiranje na potisk), na 17 cm visokem
podnozju, umaknjenem 13 cm. Celotni niz
prekriva krovna plos€a. Zgornji del sestavlja
lesena podkonstrukcija, vijatena na steno, kot
oshova za pritrjevanje obloge z ojacanimi utori,
v katere je vstavljenih 10 konzolnih (brez vidnih
konzol) steklenih jedkanih polic, debeline 10
mm. Med policami je prostor za vgradnjo
ekrana, Sirine 80 cm. Regal obkrozZajo 30 mm
debeli elementi: dno pod omaricami, stranici in

strop.
kpl

1.7a Regal 1.7 obkrozZa portal, dim. 458x20x275 cm,
na ustrezni podkonstrukciji, z vgrajenimi LED
svetilkami ob strani in zgora,j. kpl

1.8 Obstenski regal, dim. 324x30%289 cm,
- obloga, dim. 99x30%289 cm, na ustrezni
podkonstrukciji, z vgrajenima niSama, dim.
64x20%29 cm, osvetljenima z LED svetilkama.
- 3x niSa, dim. 65x30%289 cm, z omarico s
polico, krovno plos¢o in vrati (odpiranje na
potisk), ter 5 premi¢nimi steklenimi, jedkanimi
policami.
- med niSami in na desni strani so 3 (po
izgledu) monolitne stranice, dim. 10x30x%289

cm.
kpl
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1.9

1.10a

1.10b

1.11

P.2

2.1

Obojestranska gondola, dim. 190x62x130 cm,
spodaj so 3 korpusi s sistemskimi predali,

liCnice so zgoraj profilirane v ro€aj (glej detajl).

V zgornjem delu so po 3 steklene, jedkane

police (d = 10 mm) na vsaki strani, vstavljene v
ojacane utore hrbta. kpl

Enostranska gondola na kolesih z zavorami
(vsako kolo nosilnosti 80 kg!), dim. 85x50x130
cm, spodaj sta 2 korpusa s predaloma, li¢nice
so zgoraj profilirane v roCaj (glej detajl). V
zgornjem delu so 4 steklene, jedkane police (d
= 10 mm), konzolno vstavljene v oja¢ane utore
hrbta (brez konzol). Hrbtni del gondol je niSa za
plakate, z vseh strani osvetljena z vgrajenimi

LED svetilkami.
kpl

Enostranska gondola na kolesih z zavorami
(vsako kolo nosilnosti 80 kg!), dim. 85x50x130
cm, spodaj sta 2 korpusa s predaloma, li¢nice
so zgoraj profilirane v roCaj (glej detajl). V
zgornjem delu je hrbtiS¢e sestavljeno iz
lamelnih profilov VKF Renzel, z obesali,
policami in koSarami (vse po izboru investitorja -
v vrednosti 100 EUR). Hrbtni del gondol je nisa
za plakate, z vseh strani osvetljena z vgrajenimi

LED svetilkami.
kpl

Sedezni element, dim. 182x63x90 cm,
sestavlja klop, dim. 122x45%45 cm, z vseh
strani in zgoraj tapecirana v usnju (po izbiri
arhitekta), podlozenem s tapetnisko vato in
peno (glej detajle). PodnoZje je z vseh strani
umaknjeno za 7 cm. Hrbtis€e, dim. 182x17x90
cm, ima vgrajeno razstavno nio s posevno
stranico. Omarica za prospekte, dim. 60x40x80
cm, spodaj omarica s policama in vrati, zgoraj
dvostranska poSevna niSa s pleski vlozkoma za
prospekte. Na omarici je pleksi pladenj za
prospekte.

kpl
Svetovanje

Niz omaric, dim. 224x30x75 cm, s policami in
vrati (odpiranje na potisk), zgoraj zaklju¢en s
fiksno zaporo, viSine 9 cm. Srednja omara je
odprta. Niz omaric je zgoraj zakljuen s fiksno
zaporo, visine 9 cm, na katero je vija¢ena
mizica, dim. 70x70x75 cm, s etrtkroznima

vogaloma in kovinsko nogo. kpl
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2.1a

2.1b

2.2

2.2a

P.3

3.1

3.1a

3.2

3.2a

3.2b

3.3

3.3a

Niz nastavkov omaric, dim. 224x30x150 cm, s
policami in steklenimi, prozornimi in kaljenimi
vrati (srednja omarica je odprta).

Stranski zapori, dim. (2x) 10x275 cm in stropna
zapora, dim. 220x50 cm - vse na ustrezni
podkonstrukciji.

Steklena jedkana in kaljena drsna vrata, dim.
90%x225x%1 cm, na kakovostnem drsnem okovju,
z blazilci v obeh skrajnih polozajih (gladko
odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), z
obojestranskim ro¢ajem, s klju¢avnico.

Obloga stene, dim. 83x275 cm, zakriva drsna
vrata in obloga nad vrati 92x65 cm, oboje na
ustrezni podkonstrukciji

Prostor za administrativno delo

Mizica, dim. 70x70x75 cm, s Cetrtkroznima
vogaloma in kovinsko nogo, vijatana na
oblogo.

Obloga stene, dim. 183x290 cm, na ustrezni
podkonstrukciji.

Niz omaric, dim. 120%x39x72 cm, s policami in
vrati s klju€avnicami, s krovno plos¢o d = 30
mm.

Niz nastavkov omaric, dim. 120x39%x150 cm, s
policami in vrati s klju¢avnicami.

Niz nastavkov omaric, dim. 120x39%x50 cm, s
policama in vrati s klju€avnicami.

Miza, dim. 212x70x75 cm, desno sloni na
odprti omarici, dim. 70x37x72 cm, levo na
visokem predalniku s centralno kljuavnico.
Mizna plosca je debeline 30 mm. Nad mizo je
stenska obloga, dim. 70+212+70%x55 cm.

Niz odprtih visecih omaric, dim. 175x30%95 cm,
s policami in vgrajeno LED svetilko ter odprta
kotna omarica, dim. 70x37x95 cm, s polico.
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3.3b

3.4

3.4a

P.4.1

41.1

4.1.1a

4.1.1b

4.1.2

4.1.2a

Niz nastavkov omaric, dim. 175x32x49+15 cm,
s policama, vrati in stropno zaporo ter odprta
kotna omarica, dim. 70x37x49 cm, s polico. kpl

Steklena jedkana in kaljena drsna vrata, dim.
90%x225x%1 cm, na kakovostnem drsnem okoviju,

z blazilci v obeh skrajnih polozajih (gladko
odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), z
obojestranskim ro€ajem, s klju¢avnico. kpl

Obojestranska predelna stena, dim. 83x275

cm, zakriva drsna vrata in obojestranska

obloga nad vrati 87x65 cm, oboje na ustrezni
podkonstrukciji kpl

Sprejem zdravil

Pult, dim. 337x60%x90 cm, sestavljajo omarice s
policami in vrati s klju€avnicami in prostor za
sedecCe delo z obeSenim predalnikom s 3
predali. Pultna plo$¢a je postforming laminat.
Omara za OVS omaro, dim. 64x60x220 cm,
spodaj odprta z masko nad OVS omaro, zgoraj
s policami in vrati (odvodna cev poteka za
hrbtom). Na desni strani je omara, dim.
48x60%220 cm, s policami in deljenimi vrati.

kpl
Odprta vise€a omarica, dim. 130x30%x78 cm, s
policama in vmesno stranico, z vgrajeno LED
svetilko. kpl
Polica, dim. 159x28x4 cm, z vgrajeno LED
svetilko. kpl
Pult, dim. 169x60%x90 cm, na kovinskem
podnozju. Pultna plosca je oblepljena z
laminatom, prednji rob je Sirine 80 mm, zakriva
kovinsko mostiS¢no konstrukcijo. kpl
Odprta omara, dim. 169x50%x167 cm, s policami
in vmesno stranico. kpl
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P.5

5.1

5.1a

5.2

5.2a

5.3

5.3a

5.4

5.4a

5.4b

Materialka

5x pre€no premicni boks, npr. Willach, s po 6
policami in predelbami ter stropom, dim. 40x90
cm in liCnico, dim. 40x205 cm, z inox rocaji
@20%250 mm (vijaCeni z M8 vijaki), z odbojno
gumo. Podij, dim. 284x89x3 cm, iz OSB plos¢,
s podnozjem in talnimi vodili npr. Willach, dim.
284x88x8 cm. Podij bo obleplien s kav€éukovo
talno oblogo kot tla v lekarni (po potrditvi
arhitekta). Odprta omara, dim. 99x34x212 cm,
s policami, stransko zaporo, odbojno gumo na
prednji stranici in 4 odbojniki ter vmesno
stranico zaradi nosilnosti polic. PodnozZje je
vidine 18 cm.

Spodniji del sta 2 korpusa za sistemske predale
Willach, dim. 87x50%x90 cm, z li¢nicami, ki so
globoko vzdolzno profilirane za prijem, brez
roCajev. Nad njima je odprta omarica, dim.
87x25x135 cm, s policami in stropno zaporo,
dim. 97x37 cm. Desnho niz zakljuCuje stranica
dim. 10x50%260 cm. Na hrbtni strani - proti
premi¢nim boksom je odprta omarica, dim.
87x25%170 cm, s policami.

Niz  obojestransko  odprtih  omar, dim.
336x40+40x%212 cm, s policami.

Odprta omara, dim. 80x32x212 cm, s policami.
Nisa za hladilni omari, dim. 164x65x197 cm.

Niz visedih omaric, dim. 164x65x63 cm, s
policami in vrati.

Niz omar, dim. 129x68x90 cm, s policami in
vrati ter omara, dim. 75x68x212 cm, spodaj s
prostorom za vgradnjo varnostne omare, nad
njo police, z vrati s klju€avnico.

Niz odprtih nastavkov omar, dim. 129%x68x122
cm, s policami.

Niz nastavkov omar, dim. 204x68x48 cm, s
policami in vrati.
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P.6

6.1

6.1a

6.1b

6.2

P.7

7.1

7.1a

7.3

P.8

8.1

Magistralna receptura

Pult, dim. 130+247+95x60x90 cm, sestavlja
omarica s predalom, policama in vrati, kotna
omarica s predalom, policama in vrati, omarica
za vgradnjo pomivalnega korita s polico in vrati,
2 predalnika, odprta omarica s polico in prostor
za sedeCe delo s stranico in kovinskim
mostis¢em pultne plosce.

Niz viseCih omaric, dim. 122+123x30x69-
43+40 cm, s policami in vrati, S prostorom za
vgradno napo z izrezi in stropno zaporo na
ustrezni podkonstrukciji ter vgrajeno LED
svetilko.

Niz viseCih omaric, dim. 153x30x72 cm, s
policami, vrati in vgrajeno LED svetilko.

Dvokrilna steklena, jedkana in kaljena drsna
vrata, dim. 91+91x225 cm, na kakovostnem
drsnem okovju, z blazilci v obeh skrajnih
poloZajih (gladko odpiranje in zapiranje, brez
zatikanja), z obojestranskima ro€ajema in alu
masko vodila.

Pomivalnica

Pult, dim. 120x60x90 cm, sestavlja omarica s
polico in vrati ter prostorom za vgradnjo
pomivalnega korita ter omarica s predalom in
prostorom za vgradnjo suhega sterilizatorja

Niz visedih omaric, dim. 120x30x72 cm, s
policami, vrati in vgrajeno LED svetilko.

Krilna steklena, jedkana in kaljena vrata z
obsvetlobo, dim. 145x225 cm, v minimalnih
sistemskih alu steklarskih profilih, z odmi¢nimi
sponami in obojestransko kljuko.

Prostor za odmor

Pult, dim. 229x60x90 cm, sestavljajo omarica
za vgradnjo hladilnika, predalnik, prostor za
vgradnjo pomivalnega stroja in omarica za
vgradnjo pomivalnega korita s polico in vrati.
Pultna plosca je postforming laminat. Stenske
obloge, dim. 60+229+60x60 cm.
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8.1a

8.2

8.3

8.4

P.9

9.1.a

9.1b

P.10

Niz vise€ih omaric, dim. 229x30x70-40 cm, s

policami, prostorom za vgradnjo mikrovalovne

pecice in nape (upostevati vgradne skice!), s

stropno zaporo na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1

Mizica, dim. 110x65 cm, na sredinski

samostojeéi nogi, preseka 60/60 mm, s talno

ploSco 500/500 mm. Mizna ploS€a je oblepljena

z laminatom, debeline 30 mm. Obloga stene,

dim. 194x80 cm, na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1

Klop s Cetrtkroznim vogalom, dim. 110x46x90
cm, podnoZje Skatlaste konstrukcije, sedez
debeline 70 mm, tapeciran po detajlu, v
hrbtisCe je vstavlien tapeciran viozek. p| 1

Sobna vrata, dim. 94x220 cm, s podbojem,
obojestransko  kljuko in  klju€avnico ter
oblogami, dim. 119x260 cm kpl 1

Garderoba

Garderobna omara, dim. 36(40)x60x215 cm,
zaprta z wvrati s cilindricno kljuavnico.
Opremljena je z 2 policama, ki sta zaradi
prezraCevanja spredaj umaknjeni za 4 cm, tako
kot strop. Vmesna predelna stena visi na palici
za obesalnike in pregrajuje omaro na 2 dela.
Stranici sta zakljueni z inoks kovinskima

profiloma 2040 mm zaradi mokrega Cis€enja.
kpl 9

Stenski zapori ob omarah, dim. 2x215 in
15%215 cm, stropna zapora, dim. 230%25 cm,
vse na ustrezni podkonstrukciji in obloga stene,
dim. 206%215 cm, razdelitev po nacrtu, z vrati
pred omarico talnega gretja, z nalepljenim
ogledalom, dim. 60x125 cm in 3 obeSalnimi

kljukicami. kpl 1

Omarica - klop, dim. 40x40%45 cm, na 10 cm
podnozju, sedez tapeciran v naravnem usnju
po izbiri arhitelta (viS§ina 80 mm - glej detajl). kpl 1

Wc
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10.1 Kopalniski niz, dim. 120x30x60 cm, z vgrajenim
umivalnikom, krovna ploSca kerrock (upostevati
Vv ceni), s policami in vrati - odpiranje na potisk.
Niz je obeSen na oblogo stene, dim. 100x240
cm, z nalepljenim ogledalom, dim. 100x80 cm
in LED svetilko. kpl 1

P.11 Cistila

11.1 Odprta vise€a omarica, dim. 100x35x111 cm, s

policami in vmesno stranico. kpl 1
P.12 Transport, zavarovanje in montaza
1. Transport, zavarovanje in montaza kpl 1

P.13 Sistemski predali

1. Sistemski predali, npr. Willach, v pultih (8
stolpov), retropultih (7 stolpov), gondolah (17
predalov), materialki (2 stolpa), kompletno s

1000 delilci. kpl 1
P.14 Kerrock plosce in korita
1. Kerrock ploS€e v barvi po izbiri projektanta,

debeline 30 mm, s 4 cm zaklju¢nim robom ob

vseh stenah, do Sirine 60 cm. m' 6,1
3. Kerrock obloge sten, debeline 12 mm, viSine do

60 cm, z izvrtinami za vtiCnice. m' 7.4
4, Obloga odprtine v steni (kot podboj), dim.

60x60x%10 cm, spojena s stenskimi oblogami in
pultnima ploS€¢ama v magistralni recepturi in

pomivalnici. kpl 1
5. Kerrock pomivalno korito s sifonom in
odcejalnikom. kos 2

P.15 Tehnika

Vsa tehnika je miSljena z montazo, brez prikljuCitve.

Za vso havedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo pridobiti
potrditev naroCnika.

Za vso havedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo preveriti
dimenzije, nadine odpiranja, mesta prikljuCevanja na energente itd.

Za vso havedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo s projektantom
uskladiti materiale, obdelave in barve.
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10.

11.

12.

13.

Predal za denar z moznostjo povezave na
racunalnik, s klju¢em, npr. Posifleks CR 4100.

Fasadni podajalnik na elektricni pogon, npr.
Plenus P7091, min. predajne dim.: $=31cm,
v=20cm, g=32,5cm, prednja stranica izdajnega
pladnja je iz prozornega pleksija. Podajalnik je
opremljen z govorno napravo: osebje v lekarni
komunicira s sluSalko, obiskovalec pa
prostoro¢no.

Omara za vnetljive snovi, dim. 59x50x60 cm,
npr. Asecos, VBF.60.59.5-T, z ustreznim
odsesovalnim sistemom (stoji na omari), dim.
40%20%20 cm, npr. Asecos, s polipropilenskimi
odvodnimi cevmi, z montazo in povezavo do
odvodne odprtine.

Hladilna omara, dim. 700x616x1850 mm, npr.
Dometic MP 355S.

Varnostna omara, dim. 67x55x120 cm, npr.
Dera 900

Polovi¢na steklokerami¢na kuhalna plos¢a, npr.
Bosch, PIB375FB1E

Polovi¢na indukcijska steklokerami¢na kuhalna
ploS§¢a, npr. Bosch, PIB375FB1E

Vgradna izvle€na napa, npr. Bosch,

DFL064A50, kapacitete do 420 m%h, z alu
fleksibilno cevjo, s priklopom na obstojece
odsesovalne kanale, z objemkama.

Popolnoma vgradna napa, npr. Bosch,
DHL555BL, kapacitete do 590 m*/h, z alu
fleksibilno cevjo, s priklopom na obstojece
odsesovalne kanale, z objemkama.

Suhi sterilizator, npr. Memmert, SNE 200.

Vgradna mikrovalovna pec€ica, npr. Bosch,
BFL634GS1

Vgradni hladilnik, npr. Bosch, KUL15A65

Vgradni pomivalni stroj, npr. Bosch,
SMI68ISO0E
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14. Inox korito s sifonom in odcejalnikom, npr.

Alveus Zoom Maxim 10 kpl 1
15. Ko§ za papir, npr. Inko, RAL 9006, iz

perforirane ploCevine. kos 3
16. Posoda za deZnike, npr. Dezko, iz perforirane

ploCevine, RAL 9006. kos 2
17. Inox ko$ s pokrovom na pedal za WC. kos 1
18. Kos za papir v izdajnem pultu, iz perforirane

ploCevine, dim. 40x40x40 cm, barvan srebrno
sivo, RAL 9006 (preverite prostor poleg
racunalnika) kos 3

P.16 Svetila
Midljena je dobava svetil, priprava odprtin in izvrtin, z montazo in prikljuitvijo.

1. Dobava in montaza vgradnega svetlobnega
LED traku, z napajalnimi kabli poloZenimi
ognjevarno v opremi in priklopom na
napajalnik. AL profil dim. 17,5x7 mm, opalni
pokrov PMMA, LED trak 9,6 W/m, 3000 K,
topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 700 Im/m

4,52 m* kpl 1

3,93m* kpl 2

2,72m" kpl 2

2,58 m" kpl 2

0,89 m* kpl 8

0,77 m* kpl 8
2. Dobava in montaza vgradnega svetlobnega

LED traku, z napajalnimi kabli polozenimi

ognjevarno v opremi in priklopom na

napajalnik. AL profil dim. 17,57 mm, opalni

pokrov PMMA, LED trak 19,2 W/m, 3000 K,

topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 1000 Im/m

2,89 m' kpl 1

1,75 m* kol 1

1,53 m* kpl 1

1,23 m* kpl 1

1,2m' kpl 1
3. Dobava in montaza LED pretvonika, komplet s

priklopom na pripravljen prikljucek I: 100-240

VAC, O: 40 W, 12 VDC kos 8
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P.17

Dobava in montaza LED pretvonika, komplet s
priklopom na pripravljen prikljucek I: 100-240
VAC, O: 50 W, 12 VDC

Dobava in montaza LED pretvonika, komplet s
priklopom na pripravljen prikljucek I: 100-240
VAC, O: 60 W, 12 VDC

Dobava in montaza LED pretvonika, komplet s
priklopom na pripravljen prikljucek I: 100-240
VAC, O: 80 W, 12 VDC

Dobava in montaza LED pretvonika, komplet s
priklopom na pripravljen prikljucek |: 100-240
VAC, O: 100 W, 12 VDC

Stoli

Konferen¢ni stol, npr. HOVE 40/4 side chair,
grey, tapeciran v naravnem usnju po izbiri
arhitekta

Vrtljiv fotelj s sinhronim mehanizmom, z
nastavljivimi ro¢nimi opirali, s sivim podnozjem
(RAL 9006), z gumiranimi kolesi za trde pode,
tapeciran v usnju po izbiri arhitekta, npr.
Ergoles, Vision.

Visok delovni stol, sedez PUR, na kolesih, z
oporo za noge, nastavitev viSine sedeza s
pnevmatsko vzmetjo od 45-65 cm, npr. Bimos
Labster Hocker.

Stol, npr. Ergoles, Ana, tapeciran v
regeneriranem usnju po izbiri arhitekta, sivo
podnozZje.
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