Predmet javnega narocila: lzvajanje monitoringa RCERO Celje za leto 2019
St. javnega narocila: 01/JN-2019/S

PRILOGA 4.1

PROJEKTNA NALOGA
ZA IZVAJANJE MONITORINGA NA OBMOCJU RCERO CELJE
ZA LETO 2019

I. PREDMET NALOGE
Predmet naloge je izvajanje obratovalnega monitoringa Regionalnega centra za ravnanje z odpadki

Celje: monitoring emisij v vode in monitoring kakovosti odpadkov, ki nastajajo v tehnoloskih postopkih

centra.

Il. LOKACIJA
Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovzlak 30, 3221 Teharije.

11l. OBSEG NALOGE
Naloga je razdeljena na:

1.
2.
3.

Pridobitev in obdelavo meteoroloskih parametrov
Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij v vode
Izvajanje monitoringa kakovosti odpadkov

Pod tocko 1. mora biti v ceno vklju¢ena pridobitev podatkov za najbliZjo meteorolosko postajo pri

Agenciji RS za okolje in izdelava porocila.

Pri tocki 2. in 3. mora biti v ponujeni ceni vklju¢eno:

Odvzem vzorca oz. izvedba meritev (vkljuc¢no s kilometrino oz. prevoznimi stroski)
Analiza vzorcev

Izdelava porocil

Izdelava letnih porocil in poro¢anje EPRT

IV. ZAHTEVE NAROCNIKA

Analize parametrov se morajo izvajati po metodah veljavne zakonodaje in jih je potrebno
navesti v ponudbi (za vsak parameter).

Ponudniki morajo razpolagati z ustreznimi in veljavnimi dokumenti o akreditacijah za izvajanje
postopkov vzoréenja odpadne vode, merjenja pretokov ter izvajanja analiz oz. z drugimi
potrdili za izvajanje posameznih meritev in storitev kakor tudi potrdili o akreditacijah za
vzorcenje in analiziranje odpadkov in komposta. Narocnik si pridruzuje pravico, da v ¢asu
preverjanja ponudb in tudi v ¢asu izvajanja javnega naroCila od ponudnika/izvajalca zahteva
dodatna dokazila o zahtevani dokumentaciji.

Cene v ponudbi morajo vkljucevati vse stroske in popuste. Naroc¢nik ne bo priznaval dodatnih
stroskov, ki niso zajeti v ponudbeni vrednosti.

Analize in porocila morajo biti izdelana hitro in kakovostno ter posredovana v pisni in
elektronski obliki naroc¢niku, ne glede nato ali storitev izvede ponudnik sam ali njegov
podizvajalec.



eV tocki VI. te projektne naloge je v terminskem planu naveden skrajni ¢as izvedbe in oddaje
porocila celotne analize po posameznih postavkah. V primeru neupostevanja rokov navedenih
v terminskem planu bo lahko narocnik zaracunal pogodbeno kazen v visini 1 % dnevno od
pogodbene vrednosti za posamezno postavko, za vsak dan prekoracitve.

e Dela se bodo oddala za celoto.

e Variante niso mozne.

e \V primeru, da se v casu izvajanja monitoringa spremeni zakonodaja ali zahteve
okoljevarstvenega dovoljenja je potrebno analize vzorcev (nabor parametrov, porocila ...)
uskladiti z zahtevami novo sprejete zakonodaje oziroma OVD.

V. OBSEG MERITEV IZVAJANJA OBRATOVALNEGA MONITORINGA RCERO CELJE ZA LETO 2019

Obratovalni monitoring se izvaja na podlagi izdelanega programa, ki vkljucuje odlagalno polje za
nenevarne odpadke Bukovzlak in odlagalno polje RCERO, sortirnico, kompostarno, objekt mehansko
bioloske obdelave odpadkov, halo za biostabilizacijo in Cistilno napravo, skladno z veljavno zakonodajo
ter izdelavo letnih porocil o izvajanju obratovalnega monitoringa.

1. PRIDOBITEV IN OBDELAVA METEOROLOSKIH PODATKOV

- Pridobitev in obdelava podatkov iz meteoroloske postaje Lava Celje ter izdelava letnega
porocila. Podatke pridobi izvajalec obratovalnega monitoringa.

- Podatki iz meteoroloske postaje obsegajo naslednje parametre: koli¢ina padavin, temperatura
zraka, hitrost in smer vetra, zra¢no vlago in izhlapevanje.

- Pogostost izvajanja: dnevno

- lzdelava letnega porocila

2. MERITVE EMISI) SNOVI V VODO

2.1. Odpadne vode iz odlagalnih polj

Merilni mesti:
e V1 -iztok iz zemeljskega bazena RCN (odpadne vode iz odlagalnega polja Bukovzlak)
e V3 -iztok iz Cistilne naprave (odpadne vode iz odlagalnega polja RCERO, MBO in kompostarne)

Odvzem vzorca:
e  24-urni ¢asovno sorazmerni vzorec

Parametri za merilno mesto V1in V3:

temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, bioloska razgradljivost, baker, cink,
kadmij, celotni krom, nikelj, svinec, Zivo srebro, amonijev dusik, nitratni dusik, cianidi, celotni kloridi,
sulfid, celotni vezani dusik, celotni fosfor, kemijska potreba po kisiku - KPK, biokemijska potreba po
kisiku - BPKs, celotni ogljikovodiki (mineralna olja), lahkohlapni aromatski ogljikovodiki - BTX, adsorbljivi
organski halogeni — AOX



Meritve koli¢in odpadnih vod:
Koli¢ine odpadnih voda je potrebno meriti med vzoréenjem.

Pogostost meritev: 4-krat letno

Iztok o&idéenih odpadnih vod iz RCN in iz CN je za merilnimi mesti speljan v javno kanalizacijo, ki se
zakljuéi s centralno Cistilno napravo Celje.

2.2. Odpadna industrijska voda iz avtopralnice

Merilni mesti:
e V4 -iztok iz avtomatske avtopralnice — strojno pranje
e V5 -iztok iz avtopralnice —talno pranje

Odpadne vode iz avtopralnice vozil se odvajajo preko oljnega lovilca v kanalizacijo in na koncno ¢is¢enje
na Centralno Cistilno napravo Celje.

Odvzem vzorca:
e Kuvalificiran trenutni vzorec

Parametri za merilno mesto V4 in V5 :

temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, bioloska razgradljivost, baker, cink,
kadmij, celotni krom, nikelj, svinec, Zivo srebro, amonijev dusik, nitratni dusik, cianidi -celotni kloridi,
sulfid, sulfat, celotni vezani dusik, celotni fosfor, kemijska potreba po kisiku - KPK, biokemijska potreba
po kisiku - BPKs, celotni ogljikovodiki (mineralna olja), lahkohlapni aromatski ogljikovodiki - BTX,
adsorbljivi organski halogeni — AOX, vsota anionskih in neionskih tenzidov

Pogostost meritev: 2-krat letno

2.3. Padavinske odpadne vode (odlagalno polje Bukovzlak)

Merilno mesto:
e V2 -iztok iz brezin obmocja odlagalnega polja Bukovzlak

Padavinske vode se odvajajo v vodotok.

Odvzem vzorca:
e kvalificirani trenutni vzorec

Parametri:

temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, strupenost na vodne bolhe, baker,
cink, kadmij, celotni krom, nikelj, svinec, Zivo srebro, amonijev dusik, nitratni dusik, kloridi, sulfidi,
celotni cianid, celotni vezani dusik, celotni fosfor, kemijska potreba po kisiku - KPK, biokemijska
potreba po kisiku - BPKs celotni ogljikovodiki (mineralna olja), lahkohlapni aromatski ogljikovodiki —
BTX, adsorbljivi organski halogeni — AOX



Pogostost meritev: 1-krat letno

2.4. Padavinske odpadne vode (oljni lovilci)

Merilni mesti:
e V7 -oljnilovilec iz manipulacijskih povrsin
e V8- oljnilovilec iz zbirnega centra
e V10 - oljni lovilec ob hali za biostabilizacijo

Odvzem vzorca:
e Kuvalificirani trenutni vzorec

Parametri za merilni mesti V7, V8 in V10:

temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, strupenost na vodne bolhe, baker,
cink, kadmij, celotni krom, nikelj, svinec, Zivo srebro, amonijev dusik, nitratni dusik, kloridi, sulfidi,
celotni cianid, celotni vezani dusik, celotni fosfor, kemijska potreba po kisiku - KPK, biokemijska
potreba po kisiku - BPKs celotni ogljikovodiki (mineralna olja), lahkohlapni aromatski ogljikovodiki —
BTX, adsorbljivi organski halogeni — AOX

Pogostost meritev: 1-krat letno za merilna mesta V7, V8 in V10

2.5. Podzemne vode

Merilna mesta:
Vrtine: PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-9, PS-1
Na vseh vrtinah so namesceni avtomatski merilniki nivojev podzemne vode, ki kontinuirano beleZijo
podatke. Izvajalec mora zagotoviti:
e vsaj 4 x letno odcitavanje podatkov iz diverjev v 11 vrtinah (dodatno Se na kontrolnih vrtinah
PB - in PB -10), ciscenje in pregled diverjev, istoasne meritve gladine vode z ro¢nim
merilnikom ter izdelati porocilo o izvedenih delih
e 1 x letno iz razpolozljivih podatkov izracunati nadmorsko viSino podzemne vode in pripraviti
podatke za izdelavo hidrogeoloSkega porocila
Narocnik ima naslednjo opremo:
e sonde Eijkelkamp mini diver 811x), ki merijo tlak
e referencni baro diver (1x)
e (italec s priklopom USB
Podatki se pobirajo preko Citalca in namenske programske opreme za PC. PC prinese izvajalec sam.
Sondo je potrebno fizi¢no vzeti iz vrtine in jo vstaviti v Citalec.
DolZnost izbranega izvajalca storitev je izdelava letnega hidrogeoloskega porocila, ki je sestavni del
letnega porocila o obratovalnem monitoringu podzemnih voda.

V letu 2019 se izvedejo kemijske analize vzorcev iz naslednjih vrtin: 2-krat letno na vrtinah PB-1, PB-3,
PB-4, PB-5, PB -7 in PB-9.




Odvzem vzorca:

kvalificiran trenutni vzorec

Terenske meritve parametrov:

Terenske meritve na merilnem mestu: prehodnost opazovalne vrtine, temperatura zraka, temperatura

vode, elektroprevodnost, pH vrednost, vsebnost kisika, motnost, barva, redoks potencial

Kemijski parametri:

osnovni: skupni organski ogljik -TOC, adsorbirani organski halogeni — AOX, amonij, natrij, kalij,
kalcij, magnezij, Zelezo, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, kloridi, ortofosfati, bor;

indikativni: nitriti, fluoridi, bromidi,cianidi, sulfidi, kovine (Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, B, Zn, Cd, Co,
Sn, Cr - celotni, Cr — Sestvalentni, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Pb, Tl, Ti, Te, V, Hg), mineralna olja, fenolni
snovi, pentaklorfenol, lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki — LKCH, triklorobenzeni,
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX), poliklorirani bifenili (PCB), policiklicni aromatski
ogljikovodiki — PAH, pesticidi (triazinski in podobni pesticidi, organoklorni, organofosforni,
derivati secne kisline, derivati fenoksi ocetne kisline, fenil urea, estri ftalne kisline, estri
fosforne kisline, organske kositrove spojine, acetamidi, endokrine substance, indetifikacija
organskih spojin - SCAN

Pogostost meritev: 2-krat letno

2.6. Povrsinske vode

Merilni mesti:

Potok vzhodna LoZnica: gorvodno od odlagalis¢a za nenevarne odpadke RCERO Celje
Potok vzhodna LoZnica: dolvodno od odlagalis¢a za nenevarne odpadke RCERO Celje

Odvzem vzorca:

trenutni vzorec

Terenske meritve in meritve hidroloskih parametrov (A):

Temperatura vode, elektri¢na prevodnost pri 25 C, pH, koncentracija v vodi raztopljenega kisika (0O,),

nasicenost vode s kisikom (%);

podatki o vodostaju ali pretoku potoka.

Splosni fizikalno - kemijski parametri (B):

Biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPKs), celotni organski ogljik (TOC), m -alkaliteta, amonij,

nitrat, celotni dusik, celotni fosfor, ortofosfat, suspendirane snovi po susenju.

Parametri kemijskega stanja (C):
Alaklor, atrazin, bromirani difenileter, kadmij in njegove spojine, kloroalkani Cio.13, di(2-etilheksil)ftalat

(DEHP), fluoranten, svinec in njegove spojine, Zivo srebro in njegove spojine, naftalen, nikelj in njegove

spojine, perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), dioksini in dioksinom podobne

spojine, heksabromociklododekani (HBCDD), terbutrin, celokupna trdota.



Parametri kemijskega stanja (C 1):

Antracen, benzen, ogljikov tetraklorid, klorofenvinfos, klorpirifos (klorpirifos-etil), ciklodienski pesticidi
(aldrin, dieldrin, endrin, izodrin), vsota DDT (para-para-DDT), 1,2- dikloroetan, diklorometan, diuron,
endosulfan, heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, heksaklorocikloheksan, izoproturon, nonilfenol
(4- nonilfenol), oktilfenol (4-(1,1*, 3,3*- tetrametilbutil)fenol), pentaklorobenzen, pentaklorofenol,
poliaromatski ogljikovodiki — PAH (benzo(a)piren, benzo (b)fluoranten, benzo(k)perilen,
benzo(g,h,i)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren), simazin, tetrakloroetilen, trikloroetilen,
tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation), triklorobenzeni, triklorometan, trifluralin, dikofol,
kvinoksifen, aklonifen, bifenoks, cibutrin, cipermetrin, diklorvos, heptaklor in heptaklor epoksid.

Posebna onesnazevala (D):

SintetiCna onesnaZevala: 1,2,4 - trimetilbenzen, 1,3,5 - trimetilenzen, bisfenol-A, klorotoluron (+
desmetil klorotoluron), cianid (prosti), dibutiftalat, dibutilkositrov kation, epiklorhidrin, fluorid,
formaldehid, glifosat, heksakloroetan, ksileni, linearni alkilbenzen sulfonati — LAS (C10-C13), n- heksan,
pendimetalin, fenol, S-metolaklor, terbutilazin, toluen;

Nesinteticna onesnazevala: arzen in njegove spojine, baker in njegove spojine, bor in njegove spojine,
cink in njegove spojine, kobalt in njegove spojine, krom in njegove spojine (izrazen kot celotni krom),
molibden in njegove spojine, antimon in njegove spojine, selen;

Ostala posebna onesnaZevala: nitrit, KPK, sulfat, mineralna olja, organsko vezani halogeni sposobni
adsorbcije, (AOX), poliklorirani bifenili (PCB).

Dodatni parametri, ki kazejo vpliv odlagalisca (E):

Natrij, kalij, kalcij, magnezij, Zelezo, hidrogenkarbonati, kloridi, barij, krom(6+), mangan, telur,
monolinuron-pesticidi, permetrin-pesticidi, bromidi, pentaklorofenol (PCP), tributilfosfat,
tris(kloropropil)fosfat, tris(kloroetil)fosfat.

Parametri, kemijskega stanja v tkivih Zivih organizmov (F):

Antracen, bromirani difeniletri, kadmij in njegove spojine, kloroalkani C10-C13, di(2-etilheksil)ftalat
(DEHP), fluoranten, heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, heksaklorocikloheksan, svinec in njegove
spojine, Zivo srebro in njegove spojine, pentaklorobenzen, poliaromatskiogljikovodiki (PAH)
(benzo(a)piren, benzo (b)fluoranten, benzo(k)perilen, benzo(g,h,i)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren),
tributilkositrove spojine, dikofol, perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), kvinoksifen,
dioksini in dioksinom podobne spojine, heksabromociklododekani (HBCDD), heptaklor in heptaklor
epoksid.

Pogostost meritev:

A: 12-krat letno
B: 4-krat letno
C: 12-krat letno
C1: 4-krat letno
D: 4- krat letno
E: 4-krat letno
1-krat letno



2.7. lzdelava letnih porocil o obratovalnem monitoringu

Letna porocila o izvajanju obratovalnega monitoringa za leto 2019 morajo biti izdelana in predana
naroc¢niku najkasneje do 15. marca leta 2020. Prav tako mora biti izdelano porocilo za porocanje v
Evropski register onesnazeval (EPERT).

3. 1ZVAJANJE MONITORINGA KAKOVOSTI ODPADKOV

3.1. Kontrolna ocena odpadkov

Izvaja se v skladu z Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS St. 10/14).

Obseg dela:
e (Odvzem reprezentativnega vzorca
e Kontrolna kemicna analiza odpadka in izluzka
e |zdelava ocene odpadka

Pogostost vzorcenj
Predvidoma se bo izvedlo 6 odvzemov vzorcev na leto (odvisno od Stevila prevzetih posiljk odpadkov).

Odvzem vzorca se izvede po narocilu narocnika.

3.2. lzdelava ocene odpadka po obdelavi kosovnih odpadkov

Obseg dela:
e Ogled odpadka po obdelavi na mestu nastanka s klasifikacijsko Stev. 19 12 12
e lzdelava ocene odpadka na podlagi sortirne analize

3.3. lzdelava ocene odpadkov (gradbeni odpadki — klas. $t. 17 09 04 in nekomunalni odpadki po
obdelavi v MBO — klas. §t. 19 12 12)

Za:
o gradbene odpadke s klasifikacijsko stev. 17 09 04
e nekomunalne odpadke po obdelavi v MBO s klasifikacijsko Stev. 19 12 12

Obseg dela:
e ogled odpadka na mestu nastanka,
e odvzem reprezentativnega vzorca,
e analiza odpadka,
e izdelava ocene odpadka.

Pogostost vzorcenj: 1-krat letno



3.4. lzdelava ocene odpadka RDF po mehansko bioloski obdelavi

Za:
e odpadek po obdelavi mesanih komunalnih odpadkov v MBO s klasifikacijsko Stev. 19 12 12 —
RDF o nevarnih lastnostih odpadka
e odpadek po obdelavi nekomunalnih odpadkov v MBO s klasifikacijsko Stev. 19 12 12 - RDF o
nevarnih lastnostih odpadka

Obseg dela:
e odvzem reprezentativnega vzorca,
e analiza odpadka za dolocitev nevarnih lastnosti odpadka,
e izdelava porocila.

3.5. Analiza preostanka odpadkov po mehansko bioloski obdelavi (klasif. Stev. 20 03 01)

Obseg dela:

e odvzem vzorca,

e analiza odpadka na parametre: AT,, TOC, neto kurilna vrednost, gostota, vlaznost,
e lzdelava porocila ocene odpadka po obdelavi.

Pogostost vzorcenj: predvidoma 12-krat letno ocena odpadka in 10-krat letno tehnoloske analize

3.6. Analiza komposta

Nadzor kakovosti komposta in uvrstitev v razred ocene odpadka po obdelavi se izvede v skladu z
veljavno Uredbo o obdelavi biolosko razgradljivih odpadkov (Ur. I. RS Stev. 99/13)

Obseg dela:
e odvzem vzorca,
e analiza odpadka na parametre, ki so navedeni v prilogi 3 Uredbe o obdelavi biolosko
razgradljivih odpadkov (6-krat),
e lzdelava porocila (nadzor kakovosti komposta in uvrstitev v razred ocene odpadka po obdelavi
— 3-krat)

Pogostost vzorcenj: predvidoma 3-krat letho — monitoring komposta, 3-krat letno tehnoloske analize



VI. TERMINSKI PLAN

MONITORING EMISI) V VODE POGOSTOST OKVIRNI CAS CAS ODDAIJE
(zaporedne Stevilke v skladu s poglaviji iz projektne IZVEDBE POROCILA V
naloge) DNEVIH
1-krat letno najkasneje

(1) PRIDOBITEV IN OBDELAVA METEOROLOSKIH do 15. marca
PODATKOV 2020
(2) MERITVE EMISI) SNOVI V VODO
(2.1) Odpadne vode iz merilno mesto V1 4-krat letno marec 50 dni
odlagalnih polj junij

merilno mesto V3 4-krat letno avgust

oktober

(2.2) Odpadna merilno mesto V4 2-krat letno marec 50 dni
industrijska voda iz merilno mesto V5 2-krat letno avgust
avtopralnice
(2.3) Padavinske 35 dni
odpadne vode merilno mesto V2 1-krat letno junij
(odlagalno polje Bukovzlak)
(2.4) Padavinske merilno mesto V7 1-krat letno marec 35 dni
odpadne vode merilno mesto V8 1-krat letno avgust
(oljni lovilec) merilno mesto V10 1-krat letno
(2.5) Podzemne vode 6 merilnih mest 1-krat letno oktober 55 dni

12-krat letno

po dogovoru

po dogovoru

4-krat letno

po dogovoru

po dogovoru

(2.6) Povrsinske vode Parametri A
(2 merilni mesti za A, B, C,
1,D,EinF
C1,D,EinF) Parametri B
Parametri C

12-krat letno

po dogovoru

po dogovoru

Parametri C1 4-krat letno po dogovoru po dogovoru
Parametri D 4-krat letno po dogovoru po dogovoru
Parametri E 4-krat letno po dogovoru po dogovoru
Parametri F 1-krat letno po dogovoru po dogovoru

(2.7) 1zdelava letnih porocil o obratovalnem monitoringu
in porocila za porocanje v evropski register onesnazeval

marec

najkasneje
do 15. marec
2020




(3) 1ZVAJANJE MONITORINGA KAKOVOSTI ODPADKOV

VIR ODPADKA ODPADEK POGOSTOST OKVIRNI CAS CAS ODDAIJE
1ZVEDBE POROCILA V
DNEVIH
(3.1) Kontrolna ocena po narocilu 6-krat letno na poziv 45 dni
odpadkov narocnika
(3.2) Ocena odpadka: po obdelavi kosovnih 1-krat letno na poziv 18 dni
odpadkov (19 12 12) narocnika
(3.3) Ocena odpadka: gradbeni odpadki 1-krat letno na poziv 45 dni
(17 09 04) narocnika
nekomunalne odpadke | 1-krat letno na poziv 45 dni
po obdelavi narocnika
v MBO (19 12 12)
(3.4) Ocena nevarnih po mehansko bioloski 1-krat letno na poziv 45 dni
lastnosti odpadka RDF obdelavi mesanih narocnika
komunalnih odpadkov
RDF (19 12 12)
po mehansko bioloski 1-krat letno na poziv 45 dni
obdelavi nekomunalnih narocnika
odpadkov — RDF
(19 12 12)
(3.5) Ocena odpadka po mehansko bioloski 12-krat letno na poziv 40 dni
obdelavi 20 03 01 narocnika
(3.5) Tehnoloska analiza obdelava MKO - mesani | 10-krat letno na poziv 40 dni
MKO komunalni odpadek narocnika
(3.6) Monitoring kakovosti | kompost 3-krat letno na poziv 40 dni
komposta narocnika
(3.6) Tehnoloska analiza obdelava 3-krat letno marec 55 dni
komposta biorazgradljivih junij
odpadkov - kompost avgust
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