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TehniEne zahteve zo proizvodnjo In konmtrole kvalitete:

i, Prolzvodnjo skiadna s proizve jolfevo tehnlfno specifikec fo, ki se priic# no zohievo norotnike

2, «Razred tronosti vijaka 8.8 skladno s stenderdom EN IS0 898-02013 -

3. Surovec moterfala skladno z razredom trdnostl navedenim v tolki 2

4, Razred natantrostl [zdelave »C€ skindno s standardom EN IST 4759~L2004

9,  Sredn} rozred rotondnost) lzdelove novoju 6p po stunderdu IS0 €95-DhE00L

6. Glova vijaka vsebuje viisnjene oznaker znok profzve folce, razred trdnostl vijeke, zadnd dve Stevilld letnice prolzvodnje In

‘ varnostni znok

7. Povrdinske rozpoke na vijokih siklodne s EN ISD 26157-11998
8, Ostole zahteve In kontrole po stondardu ISH 89921996
Tehnitna dokumentacija: . y lzdelal | mag MAYER Janez,univ.diplinZ.rud,

NACRT VIJACNE QBIEMKE Risal: mag MAYER Janez,univ.dipLinZ.rud,

Dopolnil: | LESNJAK TomaZ,univ.diplinZ.rud.
Priloga: Odobrit: | CiZmek Dusan,univ.diplinZ.rud.
VIJAK M24x100 St. dokumentacije:
P R E M O G O \/ N } K \/ E L E N J E Arbiv Rudarska priprava dela
P R I p R A \/ A D E L A Tyera: Datum: Merito: it. priloge
Januar 2019 #




