[bookmark: _GoBack]1. STANDARDI KVALITETE

Splošne tehnične zahteve za večje gasilsko vozilo GVV-2 so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3. Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in OHSAS 18001 : 2007 ali njim enakovrednimi dokazili. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN 14530-5.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov
· DEL A - šasija s kabino
· DEL B - gasilska nadgradnja z vgrajeno opremo
· DEL C – nameščena gasilska zaščitna in reševalna oprema (dostavi naročnik)

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah , kot je uporaba vozila v gasilske namene. 


2. DIMENZIJE in TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA

Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14530-5.z naslednjimi karakteristikami:

Medosna razdalja: 3.650 mm 

Skupna dolžina: 7.100 mm 

Skupna širina z ogledali: največ 2.800 mm 

Skupna max. višina: največ 3.150 mm 

Kabina za moštvo:  original z vozilom tip DOKA z izrezom za IDA nosilce. 

Največja dovoljena skupna masa z vso opremo in moštvom: 90% največje dovoljene mase vozila ter 90% dopustne obremenitve posamezne osi;

Dovoljena osna obremenitev: v skladu z omejitvami proizvajalca podvozja


3. OPREMA

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječega vozila in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu – glej specifikacijo dela C.

4. OPIS DELOV:

4.1 DEL A

SPECIFIKACIJA PODVOZJA	

Motor: 6 valjni 4 taktni, dizel motor z direktnim vbrizgom goriva, turbo polnilec, EURO 5 ali EURO 6 izvedbe v skladu z homologacijskimi zahtevami, brez uporabe AdBlue dodatka.
· Naprava za hladni zagon motorja. 
· Priprava za zagon motorja pri gasilski črpalki na zadnjem delu vozila. 
· Predpriprava za daljinsko vodeno sklopko. 
· Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcionalnostjo nadgradnje.
· Motorna zavora povezana z zavornim pedalom.
· Pojačana motorna zavora.

Regulacija: Elektronska regulacija, tempomat ter možnost eksternega vklopa/izklopa motorja.

Zmogljivost: minimalna moč 290 KS/ 210 kW, navor motorja minimalno 1150 Nm.

Oljno korito: za naklon pri vzponu do minimalno 30⁰.

Filter za gorivo: gretje filtra goriva

Šasija: Šasija prirejena za gasilsko vozilo. Spredaj in zadaj dva vlečna ušesa (škopca). Dobavljivo v originalu s šasijo, brez naknadnih predelav! Naročnik k ponudbi priloži fotografijo namestitve škopcev na prvem in zadnjem delu ponujene šasije.

Izpuh, zajem zraka: Izpušna cev stransko desno z zadnjo cevjo do sredine okvirja. Zajem zraka pokončno. Suhi filter spodaj desno.
		
Rezervoar goriva: začasni rezervoar najmanj 100 l s sitom in pokrovom in ključavnico ter dodatno gretje filtra goriva.

Hlajenje: Prisilno obtočno hlajenje s črpalko, cevni rebrasti hladilnik s termostatom ter hladilnik polnilnega zraka.

Napetost: 24 voltna baterija (2 x 12 V) - pojačana moč akumulatorjev, min 175 Ah.

Menjalnik: Popolnoma sinhroniziran osnovni prenos, Servos prestavna podpora, 9 stopenj z zobniškim prenosom, nizka raven hrupa, PTO za pomožne pogonske enote. Elektronska omejitev hitrosti na 90 km/h.

Oprema za večjo varnost: Terenska logika za ABS

Odgonske gredi: Vklopljiv odgon za trajno delovanje za gasilsko vgrajeno črpalko s prirobnico zgoraj.

Pogon: vsekolesni 4 x 4

Zapora diferenciala:	na zadnji osi, ter na prvi osi visoka izvedba z brenčalom. Stabilizator za prednjo in zadnjo os. 

Vzmetenje: parabolično vzmetenje spredaj za 6,3 t s stabilizatorjem ter pnevmatsko vzmetenje zadaj za 9,5 t s stabilizatorjem.

Nosilnosti: Prednja os nosilnosti najmanj 6.300 kg, zadaj najmanj 9.500 kg , skupno najmanj 15.500 kg. Vozilo naj bo homologirano na skupno dovoljeno maso 11.000 kg.

Kolesa: platišča z 8 luknjami / 11,75-22,5. Enojne pnevmatike na obeh oseh + rezervno kolo / 385/65R22 s profilom S+G

Zavore: zavorni sistem elektronski z ABS s terensko logistiko, diskaste zavore na prednji in zadnji osi prilagojene gasilski šasiji, ročna zavora na vseh kolesih, pojačana motorna zavora. Priključek za polnjenje zraka na prednjem previsu. Sušilec zraka. 

Kabina:  Dvojna kabina / vozniški – sovozniški del + prostor za moštvo. Na vratih osvetlitev dostopa v kabino ter centralno zaklepanje za prva vrata. Ogledala v skladu z predpisi, obvezno širokokotno ogledalo levo in desno.  Vzvratna ogledala električno nastavljiva. Vzvratna in širokokotna ogledala ogrevana. EU – ogledalo v sprednjem delu, na sopotnikovi strani. Nosilci ogledal za širino nadgradnje 2300 – 2400 mm. Število prvih sedežev 1+2 (posamezni sedeži). Število zadnjih sedežev 4 (sedežna klop). Voznikov komfortni zračno vzmeten sedež. Sovozniška sedeža in zadnja 4 – sedežna klop fiksni sedež (zadnja sedežna klop dvižna, pod njo zaboj). Vsi sedeži z varnostnimi pasovi. Vsa stekla tonirana ter električni pomik stekel prvih vrat. Senčnik nad vetrobranskim steklom. Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo temperature brez FCKW-jev. Mehanska dvižna streha – loputa na strehi. Bralna lučka za voznika, sovoznika ter zadnjo klop. Odlagalni prostor nad prednjim steklom ter med prvimi in zadnjimi sedeži. Predpriprava za radijsko postajo. Vtičnice v kabini: 12-V 2 polna in 24 V 2 polna.
	
Armaturna plošča: Prikazovalnik v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila. Radio s CD predvajalnikom. Brez tahografa. 

Krmiljenje: levo nameščen volan, hidravlično krmiljenje, po nagibu in višini nastavljiv volan.

Osvetlitev: Po homologacijskih zahtevah. Dodatni žaromet za daljino in meglo. Zaščitna mreža za žaromete. Regulacija dolžine snopa luči.
		
Električna oprema: Generator najmanj 120 A 3360 W. Mehansko stikalo za izklop akumulatorjev.

Dodatna oprema: Pripadajoče osnovno orodje, 2 kosa podložni zagozdi, varnostni trikotnik, opozorilna svetilka, dvigalka 10 t, ter dodatna oprema za daljinsko vodeno sklopko.


4.2 DEL B


SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE Z VGRAJENO OPREMO

4.2.1. PODVOZJE:
· izdelava pomožnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke - okvir mora biti grajen tako, da niso možne deformacije nadgradnje – ponudnik mora predložiti opis izvedbe pomožnega okvirja; 
· pomožni okvir mora biti protikorozijsko zaščiten s postopkom vročega cinkanja. Po vročem cinkanju se šasija prašno lakira v barvi podvozja; 
· izdelava novega rezervoarja za gorivo volumna min. 120 lit iz nerjavečega materiala ter namestitev na primerno mesto; 
· prestavitev morebitnih agregatov podvozja na primerno mesto (zračne posode, akku baterije….); 
· akumulatorji podvozja se morajo namestiti na lahko dostopno mesto pod ali za kabino za posadko levo ali desno na izvlečne sani, tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev; 
· izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu; 
· naletni branik ostane original (cevni kiper odbijač).

Ponudnik naj zahtevane rešitve, mesto za polnitev rezervoarja in vgraditev akumulatorjev   izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa  GVC/AC. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral, kako bo posamezna stvar izvedena. 


4.2.2. KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO 

Razporeditev posadke: 1+2+4
· prva vrsta: 1 voznik + 2 sovoznik (1 + 1 – ločena sedeža); 
· druga vrsta sredinska omarica s policami
· nad drugo vrsto prostor za shranjevanje opreme - polica
· tretja vrsta: 4 posamična sedišča za posadko z integriranim dihalnim aparatom obrnjeni v smeri vožnje.

Največja višina vozila z vgrajeno nadgradnjo in opremo ne sme presegati višine 3.150 mm. 
Največja dolžina vozila ne sme presegati 7100 mm. 





a)  Prvi del kabine:
· v polico pod stropom se vgradi ena profesionalna mobilna radijska postaja sistema zvez ZARE DMR, ki omogoča delovanje na digitalnem in analognem območju in je povezana z ustrezno anteno. Dodatni mikrofon in zvočnik naj bo nameščen pri gasilski črpalki na zadnji steni nadgradnje. Radijsko postajo z ustrezno anteno dobavi ponudnik. Naročnik zahteva dobavo radijske postaje Motorola DM 4600e, zaradi poenotenja radijskih postaj v društvu in GZ.
· na regal - omarico v drugi vrsti se namestijo štiri prenosne radijske postaje s polnilci (vse dobavi naročnik);
· na sredinski regal – omarico, se vgradijo 4 prenosne svetilke s polnilci, ki jih dobavi naročnik. 
· Vgradi se vzvratna IR kamera za nadzor vzvratne vožnje. Vklop je ročni s stikalom in avtomatski ob preklopu menjalnika v vzvratno prestavo.
· na ustrezno mesto nad armaturno ploščo, v višini glave, ki ne zastira pogleda v zgornjem predalu (bližje vozniku, na prostoru med obema sedežema) se vgradi upravljalna konzola, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno intervencijsko signalizacijo.

b) Dodatne zahteve v kabini:
· na notranji strani vrat kabine se namestita dolga ročaja za lažji vstop in izstop rumene barve; 
· tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo; 
· v stropu kabine morata biti po celotni širini nameščen drog za oprijemanje, rumene barve; 
· v stropu morajo biti integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ne sme biti moteča za voznika katerim je možno spreminjati barvo (najmanj dve različne barve osvetlitve: bela in zelena); 
· v strop se vgradi stikalo za prižiganje in ugašanje luči,
· dodatni zvočnik v kabini, na katerem se lahko preko ustreznega stikala izbere predvajanje avtoradia ali radijske postaje, oziroma dva ločena zvočnik za avtoradio in radijsko postajo.

Ponudnik naj zahtevane rešitve luči v kabini  izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih tipa GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 






c) Drugi del kabine 
· za steno med prvim in drugim delom kabine se v sredini namesti regal za namestitev opreme s policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem; 
· na sredinski regal se vgradijo 4 prenosne radijske postaje s polnilci (vse dobavi naročnik.);
· na sredinski regal se vgradijo 4 prenosne svetilke s polnilci, ki jih dobavi naročnik;
· na sredinskem regalu naj bodo nameščene vsaj 2 vtičnice 12-V, 2 polna za polnjenje prenosnega akumulatorskega reflektorja, tabličnega računalnika ali mobilnega telefona;
· na sredini naj bo nameščena dvižna ali izvlekljiva polica, katero je možno uporabiti tudi kot mizico za izpolnjevanje dokumentov ali namestitev prenosnega računalnika;
· na zadnji steni dvojne kabine se izvede izrez, z namenom pridobitve ustrezne odprtine za namestitev poglobljenega prostora. Zadnja stena kabine se mora primerno ojačati ter protikorozijsko zaščititi – barva v originalno barvo kabine vozila. V omenjeno odprtino se namesti poglobljena kupola z nosilci, izdelana iz eloksirane Al pločevine. Novo nameščena kupola bo služila namestitvi nosilcem IDA aparatov, kateri morajo biti nameščeni v globino zadnje stene, kar pomeni, da je hrbtišče IDA aparat poravnano z linijo lege naslonjala osebe na sedežu. Novo nameščena kupola mora biti z zunanje strani barvana z originalno barvo kabine podvozja; 
· 4 sedeži, z integriranim mehanskim nosilcem za izolirni dihalni aparat v naslonu, morajo biti obrnjeni v smeri vožnje; 
· nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo. Celotni nosilec mora biti oblazinjen (vzglavnik kot tudi bočni del od sedalnega dela do vzglavnika).
· sedeži morajo biti nameščeni na zaprtem podstavku, ki mora imeti ustrezno možnost prezračevanja ter možnost namestitve gasilske opreme (rezervne tlačne posode, nosila…). 
· Za kabino se izdela in novo izdelan prehod – zaslonka, iz umetne mase barvana v belo barvo. Novo nameščena zaslonka zakriva dele nameščene med kabino in nadgradnjo vozila, ter nudi mehkejši in estetski prehod z enega dela vozila na drugega (kabina & nadgradnja). Spodnji del zaslonke, mora biti v predelu stopnic za vstop v moštveni del kabine izdelan z možnostjo odpiranja. Imenovana zaslonka je izdelana in nameščena tako, da sovpada v kombinaciji s strešnim okrovom kabine in povišanim robom nadgradnje, ki sta ravno tako izdelana iz umetne mase in barvana v beli barvi.

Ponudnik naj zahtevane rešitve sredinskega regala, novo izdelanega mesta z izrezom v kabini za IDA, nosilcev IDA ter zaslonke za prehod iz kabine na nadgradnjo, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih tipa GVC /AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 


4.2.3. PROSTOR ZA NAMESTITEV OPREME

a) Osnovna konstrukcija:
· pomožna šasija mora biti po izdelavi peskana, protikorozijsko zaščitena s postopkom vročega cinkanja, ter prašno barvana v barvi podvozja osnovnega vozila. Zagotavljati mora vse potrebne funkcije nadaljnje namestitve nadgradnje in njenih sklopov, kot tudi blaženje torzijskih obremenitev.
· celotna nadgradnja mora biti izdelana iz AL varjenih profilov, povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja; 
· nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine vozila, oziroma kabine več, kot to pogojuje namestitev blatnikov v predelu zadnjega para koles. Blatnik je lahko nameščen širše kot sama pnevmatika v minimalno potrebnem odmiku, ki preprečuje direktni nanos vode in umazanije iz cestišča na nadgradnjo. Minimalni odmik se smatra od 15 do 20 mm. Izvajalec mora pri izdelavi upoštevati dejstvo, da se bodo na kolesa vozila po potrebi nameščale tudi snežne verige.
· prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov;
· na nosilno konstrukcijo je nalepljena AL eloksirana pločevina ustrezne debeline; 
· na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti postavljen vzdolžno glede na podvozje; 
· izdela in namesti se nov rezervoar za gorivo. Izdelan mora biti iz Inox pločevine, kapacitete min. 120 l in nameščen med kabino ter nadgradnjo vozila. Ta prostor zapira zaslonka izdelana iz umetne mase, ki je nameščena v povezavi s strešnim okrovom kabine in povišanimi robovi nadgradnje.
· zgornji in zadnji deli nadgradnje morajo biti estetsko oblikovani (brez ostrih robov );
· zgornja robova nadgradnje morata biti na levem in desnem boku enako visoka kot streha kabine in zaokrožena, vanju pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje; 
· pohodni del strehe nadgradnje (prostor za namestitev opreme) mora biti nižji kot streha kabine vozila, da je na njej možno namestiti vse dele stikalne lestve, nizek zaboj za orodje (požarne metle, lopate) ter, da je na levem in desnem boku možno vgraditi luči za osvetlitev strehe. Hkrati pa nameščena opreme ne sme presegati največje dovoljene višine vozila 3150 mm.

Ponudnik naj zahtevano rešitev naštetih konstrukcij nadgradnje izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 


b) Prostori za opremo:
· na vsakem boku morajo biti po trije (3) prostori za opremo, zaprti z ustreznimi lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki morajo imeti z notranje strani nameščen raztegljiv potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system); 
· prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, ustrezno podprtimi s plinskimi amortizerji. Ob dežju vrata služijo za zaščito pred padavinami; 
· prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami. Stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo; 
· preklopne stopnice morajo biti na notranji strani oblečene z eloksirano rebrasto Al pločevino, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino;
· preklopne stopnice morajo imeti poleg odsevnega traku, v skrajna vogala vgrajeno LED utripajočo signalizacijo pri kateri se izmenično prižigata vsaj dve barvni liniji (rdeča/modra, rumena/rdeča, ipd. z izjemo uporabe zelene svetlobe, ki ni dovoljena). Svetlobna signalizacija se mora vklopiti avtomatsko ob odpiranju preklopnih stopnic.

Ponudnik naj za zahtevano rešitev preklopnih stopnic, zadnjih vrat in namestitvijo bočnih rolet izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih tipa GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 


c) Namestitev opreme: 
· v prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlekljivih sten, izvlekljivih  ali vrtljivih nosilcev, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje; 
· v vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene utripajoče LED luči, istih karakteristik kot predhodno zahtevane za vgradnjo v preklopna vrata pod prostori za opremo. Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označeni z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. Vrtljive stene morajo biti nastavljive po višini in globini. Z obeh strani morajo imeti nameščeno eloksirano, perforirano pločevino, ki omogoča poljubno namestitev opreme.
· police v prostoru za opremo morajo biti nameščene na AL vodilih, ki omogočajo poljubno nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča.
· na police morajo biti dodani zaboji iz umetne mase, v ustreznem številu, ki zadošča namestitvi navedene opreme. 
· vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme;
· vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče; 
· oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena; 
· pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«. Trakovi morajo biti izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi katera se nahaja v ležišči, ki ga zapira; 
· oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja; 
· v zadnjem levem ali desnem boksu mora biti nameščen higienski set (posoda za milo, papirnate brisače). Nameščen mora biti na izvlekljivi steni. 
· Vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme morajo biti izdelane iz AL eloksirane gladke pločevine, kot tudi vsa ostala uporabljena nebarvana Al pločevina.

Ponudnik naj za zahtevano rešitev vrtljivih sten, polic, zabojev, predalov, sortirnikov za cevi in higienskega seta, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih tipa GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena


d) Rezervoar za vodo:
· izdelan mora biti iz nerjaveče pločevine (Inox), primerne za pitno vodo katerega materiali se uporabljajo za živilske namene in s tem ustrezajo zahtevam 33. člena Pravilnika o pitni vodi.
· kapacitete 1.500 litrov +5%; 
· nameščen morata biti vzdolžno glede na smer vožnje; 
· vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila (pokrov na tečaj ter z ustreznim zapiralom, vstopna loputa ne sme biti zaprta z vijaki); 
· rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom ter prečnimi pregradami;
· polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko polnilnega priključka B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico. Priključek ima avtomatsko odpiranje in zapiranje polnilnega voda. Deluje s pomočjo merilnih naprav in elektro/pnevmatskega ventila. Ventil zapre dotok vode v rezervoar ko je rezervoar poln, odpre pa ga ko se nivo vode v rezervoarju zniža za 1/3.   Priključek je nameščen na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj.
· zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardanske osi; 
· vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala; 
· nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči črpalke in s parom zunanjih na bokih vozila levo in desno. Sestavljen mora biti iz minimalno 8 vrstično nameščenih LED svetilk, ki z nivojskim izklopom prikazujejo padec količine vode v rezervoarju. Ravno tako mora biti osvetljen okvir, ki sestavlja 8 nivojski prikaz, kateri pa se ne izklaplja glede na padec vode, ampak je neprekinjeno osvetljen v celoti. Zunanja nivokaza se vklopita ob vklopu črpalke. Zelena osvetlitev v vrstični ponazoritvi nivoja vode ni dovoljena. ; 
· rezervoar mora biti zaščiten z eloksirano Al gladko pločevino po celotni višini. 

Ponudnik naj za zahtevano rešitev izdelava rezervoarjev za vodo, vstopna odprtina, polnilni priključek za vodo in elektronskimi prikazovalniki nivoja vode v rezervoarju, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 


e) Streha nadgradnje: 
· Izdelana, oziroma prekrita mora biti z Al eloksirano rebrasto pločevino, ustrezne debeline, ki mora omogočati pohodnost strehe; 
· obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila; 
· dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive AL (eloksirano) lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe. Ko je v položaju za uporabo, pa mora biti le ta postavljena pod manjšim kotom za lažji in varnejši prehod.; 
· na strehi sta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja, ravno tako izdelana iz eloksiranega Al ; 
· na streho nadgradnje – na desni strani, se namesti po celotni dolžini AL (eloksirano) zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nemoteno odpiranje zaboja med vožnjo. Zaboj ima v notranjosti nameščeno osvetlitev; 
· na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za stikalno lestev iz aluminija. Lestev je lahko nameščena v enem ali dveh delih. Na koncu strehe nadgradnje mora biti nameščen valj iz nerjavečega materiala, ki služi za lažje in varnejše nameščanje in spuščanje lestve s strehe vozila.
· streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času; 
· luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke in kabine vozila; 
· na streho nadgradnje se namesti dvižni svetlobni steber (glej posebno točko teh navodil). 
· zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani (zaokrožitve – ne pa kotni spoji); 
· zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku enako visok kot streha kabine in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje; 
· streha nadgradnje (prostora za namestitev opreme) mora biti nižja kot streha ostalega vozila (kabine), da je na njej možno namestiti vse dele stikalne lestve in zaboj za orodje (požarne metle, lopate) ter, da je na levem in desnem boku možno vgraditi luči za osvetlitev strehe. Hkrati pa nameščena opreme ne sme presegati največje dovoljene višine vozila (3.150 mm).

Ponudnik naj za zahtevano rešitev izdelave in namestitve pohodnega dela strehe, stranska robova, pristopne lestev, prijemalnih ročic, Al zaboja, pritrdišča stikalne lestve, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 

4.2.4. ČRPALKA:
· v zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi kombinirana gasilska črpalka. 
· vgrajena mora biti skladno z določili standarda DIN 14420, in odobrena za vgradnjo v gasilska vozila s strani tehnične komisije GZS;
· srednji in visoki tlak morata delovati na isti osi črpalke.
· pretok: srednji tlak min. 3000 litrov pri 10 barih (dvostopenjski);
· pretok: visoki tlak min. 400 litrov pri 40 barih (enostopenjski);
· črpalka mora biti opremljena s samoodsesevalnim sistemom v črpalki, brez prigrajenih sistemov z jermenskimi ali drugimi temu podobnimi prenosi, ki zahtevajo pogostejša vzdrževalna dela;
· vključuje predmešalec penila  – brezstopenjski predmešalni sistem  1 - 6 %, z možnostjo istočasne uporabe na VT in NT tlaku. Ustrezen  tudi za uporabo penil večjih viskoznosti. Možnost brezstopenjske nastavitve  od 1% do 6%, ki omogoča konstantno mešanje penila glede na pretok vode. 
· gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila; 
· vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko stikal na armaturni plošči črpalke zadaj in s stikal v kabini vozila;
· priključki, oziroma oprema: 
· 1 sesalni priključek A Storz 110, 
· 1 sesalni priključek D Storz 25, za sesanje penile s zunanjega vira
· 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščeni eden bočno levo in eden bočno desno v zadnjih boksih spodaj, 
· 1 visokotlačni izvod (priključen na hitro napadali navijak), 
· sesalni vod iz rezervoarja za vodo, 
· črpalka ima avtomatsko zaščito pred pregrevanjem – termozaščito; 
· črpalka ima izvedeno kroženje vode - mehansko z ročnim ventilom na vzvodu;
· črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki, 
· črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo), 
· armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila, prikazom temperature motorja), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode; 
· vse funkcije se morajo vklapljati preko stikal na komandni plošči črpalke;
· črpalko dobavi izvajalec; 
· vgradnjo črpalke v nadgradnjo vozila, povezavo s pomožnim odgonom na menjalniku vozila ter vsa potrebna dela za normalno delovanje črpalke zagotovi izvajalec. 

Ponudnik naj za zahtevano rešitev izdelave in namestitve armature črpalke ter tlačnih izlivov, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. Priložiti je potrebno originalni prospekt proizvajalca črpalke z navedenimi tehničnimi podatki (zaradi zahteve po originalnem prospektu se izključno zanj dovoljuje, da so podatki v tem dokumentu navedeni v angleškem jeziku). V nadaljevanju je potrebno priložiti potrdilo proizvajalca ali uradnega zastopnika proizvajalca ponujene črpalke v Sloveniji, da je izvajalec nadgradnje, ki bo vgrajeval ponujeno črpalko v vozilo usposobljen in pooblaščen za vgradnjo in servisiranje vgrajene črpalke (obvezna priloga zaradi veljavnosti garancijskih pogojev).


a) Hitro napadalni visokotlačni navijak:
· na vozilo se mora vgraditi en VT hitro napadalni navijak z VT armirano cevjo (jeklena mrežica) dolžine 60 m, notranji premer cevi 25 mm, nameščen zadaj nad črpalko; 
· izdelan mora biti iz kovine in korozijsko odporen; 
· VT gumijasta cev iz mehke gume mora biti armirana s kovinsko mrežico in navita na telo navijaka. Zaključka navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka; 
· VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz 38 mm; 
· na končni spojki je nameščen VT ročnik. Material ohišja FiberTech kompozit ali enakovredno, s skupno težo max. 2,4 kg. Pretok minimalno od 0 – 300 l/min.  Lahko vrtljiva šoba zmožnostjo nastavitve pretokov. Nameščena spojka STORZ H/38. 
· poleg ročnika mora biti priložen kombiniran nastavek za izdelavo težke in srednje pene. Nastavek mora biti originalni del proizvajalca ponujenega VT ročnika.
· navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona navijaka. Za potrebe lažjega servisiranja naj bo pogonski motor nameščen ob valju;
· navijanje navijaka mora biti omogočeno preko ročnega ter nožnega stikala (stopalka); 
· navijak mora imeti možnost tudi ročnega navijanja; 
· zavora navijaka mora biti ročna; 
· za lažje navijanje cevi morajo biti na navijaku nameščeni 4 vodilni valji, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami tako da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti morajo biti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in ki mora segati izven gabaritov nadgradnje; 
· pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje. 

Ponudnik naj zahtevano rešitev celotne izvedbe navijaka s cevjo, ročnikom in kombiniranim nastavkom za peno, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih tipa  GVC /AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 


4.2.5. VITEL ZA SAMOIZVLEKO in REŠEVANJE

Namestitev: Montiran naj bo na prednji strani vozila, v kombinaciji s prednjim odbijačem. Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj. Zaključek jeklene pletenice naj bo izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. 
Pogon:  Električni 24V z  motorjem minimalne moči 6 kW (7.9hp).
Vodenje: Upravljanje preko kabla na sprednjem previsu vozila. Kabel dolžine min. 3.7m. 
Zavora: Avtomatska zavora bobna.
Vlečna sila: Min. 7930 kg  enojna pletenica, 15.860 kg dvojna pletenica preko škripca.
Jeklenica: Minimalne dolžine 26.5m in premera 12mm
Ponudnik naj zahtevano rešitev namestitve vitla, izkaže s priloženimi tehničnimi podatki in konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih GVC/AC vozilih. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 

4.2.6. ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA 

a) Splošno:
· elektro inštalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja; 
· akumulatorji podvozja se morajo namestiti na lahko dostopno mesto pod kabino za posadko levo ali desno, oziroma med kabino in nadgradnjo na izvlečne sani, tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev; 
· vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik;
· pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj; 
· v prvem boksu levo se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje, ki mora biti lahko dostopna. Omarica nadgradnje ne sme biti iz umetnih mas (plastike) temveč mora biti del nadgradnje. 
· v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka in drugo. Agregat mora imeti priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev); 
· vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice; 
· vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 

Ponudnik naj zahtevane rešitve elektro omarice izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 

b) Elektro agregat:
· elektro agregat moči 9kWA proizvajalca Endress dobavi naročnik; 
· vgradnja elektro agregata v nadgradnjo vozila ter vsa potrebna dela za normalno delovanje elektro agregata zagotovi ponudnik. 
· pritrditev agregata mora omogočati izvlek agregata na izvlekljivi ali vrtljivi polici ki mora omogočati dva izvlečena položaja (90 in 130 stopinj glede na neizvlečeno pozicijo), model nosilca se uskladi z naročnikom glede na dimenzije dostavljene agregata in dejanskega prostora za njegovo namestitev; 
· urejena mora biti ustrezna ozemljitev agregata; 
· omogočena mora biti možnost enostavnega snetja agregat z nosilca za možno dislocirano uporabo agregata; 

Ponudnik naj zahtevane rešitve izvlekljivega in vrtljivega podstavka za agregat izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 
c) Dvižni svetlobni steber 
· dvižni svetlobni steber Fireco ali enakovreden steber mora imeti 8 širokokotnih reflektorje v LED tehnologiji.
· Višina stebra min. 5 metrov merjeno od tal.
· 8 x LED reflektor.
· moč reflektorjev min. 70W, 
· svetilnost min. 7200 Lum / kos
· barvna temperatura min. 6000 K
· število LED žarnic v reflektorju min. 24 kom / kos. (24 x 3W High Intensity LED).
· IP stopnja zaščite min. IP67
· ohišje: Al
· napajanje - 24V.
· certifikat: CE, FCC in RoHS
· reflektorji morajo biti zrcalni in vodotesni;
· krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti na armaturni plošči črpalke s funkcije vklop/izklop, dvig/spust; 
· svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče; 
· svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem); 
· svetlobno in zvočno opozorilo v kabini; 
· spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje; 
· spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (stikalna lestev, zaboj za opremo); 
· Na strehi vozila se namesti vgrajen zaboj (obvezno ugreznjeno v nadgradnjo, zaboj nameščen nad nivojem pohodnega dela strehe za naročnika ni sprejemljiv). Zaboj mora biti maksimalno poglobljen v nadgradnjo tako, da njegov pokrov ne ovira prehoda po strehi nadgradnje. Pokrov lahko sega nad nivo pohodnega dela strehe max. 1cm in mora biti pohoden;
· napajanje svetlobnega stebra poteka preko elektrike vozila. 

Ponudnik naj poleg priloženih tehničnih podatkov, zahtevane rešitve namestitve pnevmatskega stebra vključno z reflektorji in krmilnim mestom, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 

d) Svetlobna in zvočna signalizacija:
· Izdela in namesti se na streho vozila strešni okrov / maska, izdelana iz umetne mase z integrirano vgrajeno intervencijsko signalizacijo v LED tehnologiji, ki stransko meri v dolžino min. 50 cm in izmenično signalizira tako funkcijsko kot časovno različne svetlobne intervale. Strešni okrov iz umetne mase mora biti barvan v beli barvi.
· na streho vozila se namestijo 4- tonske pnevmatske sirene. Napetost 24V / 8A. Minimalna moč 117 dB. Frekvenca za EU – mednarodna prednostna vozila; 435 - 450 Hz / 580 - 600 Hz. Komplet sestavlja zračni kompresor in zračne hupe. Homologacija ECE Reg. 10 ali enakovredno.
· za prvi odbijač vozila se namesti širokokotni zvočnik elektronske sirene min. moči 100W.
· v masko kabine mora biti vgrajen 1 par (2 kosa) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kosa) belih bliskovk (LED); 
· zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji bodo nameščene v zgornja kota nadgradnje, integrirano v zgornji rob strehe, izdelan iz umetne mase. Stransko – po boku vozila, merijo v  dolžino min. 50 cm in izmenično signalizirajo tako funkcijsko kot časovno različne svetlobne intervale. 
· pod modrimi LED lučmi, na zadnjem delu vozila je vgrajena dodatna razsvetljava po CPP, (pozicija, stop, smerokaz). Tudi ta signalizacija je integrirano vgrajena v zadnji navpični bočni modul izdelan iz umetne mase, in barvan v barvo vozila. 
· v spodnjem delu zadnjega navpičnega modula je vgrajena osnovna signalizacija po CPP prav tako v LED tehnologiji.
· nad zadnja vrata pri črpalki se namesti LED konzola z rumenimi lučmi, katera služi opozarjanju in usmerjanju prometa za vozilom. Konzola mora biti integrirano vgrajena v Al pločevino nad dvižnimi vrati črpalke. Namestitev na zunanji del pločevine za naročnika ni sprejemljiva. Upravljanje konzole je izvedeno preko upravljalne komande v kabini vozila. 
· vozilo se opremi z ustreznimi napisi in oznakami po veljavni tipizaciji GZS, ter dekorativnim dizajnom katerega potrdi naročnik ob pričetku izdelave projekta.

Ponudnik naj poleg priloženih tehničnih podatkov, zahtevane rešitve namestitve strešnega okrova z integrirano signalizacijo na prvem in zadnjem delu vozila, svetilk v maski vozila, pnevmatskih siren in integrirane konzole za usmerjanje prometa na zadnjem delu vozila, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 



e) Svetlobna oprema vozila:
· v zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok mora biti vgrajenih osem LED luči, ki služijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela, ter dve na zadnjem delu vozila. Vklop luči mora biti v kabini in pri črpalki ter avtomatsko ob vključitvi vzvratne prestave. LED svetilke renomiranega proizvajalca morajo imeti min. svetilnost 1.400 Lumnov in zaščito min. IP-67. Ponudnik v ponudbi priloži podroben opis z nazivom proizvajalca ter fotografijo.
· vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Nameščene morajo biti integrirano v navpična vodila posamezne rolete. Vklop luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete. 

f) Ostala električna oprema:
· garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 220V mora biti vgrajen za vrati voznika. Priklop vseh naprav mora biti združen v enotnem (enem) vtikaču, vključno z dovodom zraka. Izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja s pomočjo elektromagneta. Sistem mora omogočati vzdrževanje baterij vozila, kot tudi vzdrževanje baterij dodatnih uporabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje + zrak. Vtičnica na vozilu mora biti pokrita s samozapiralnim pokrovom ob izmetu vtikača. Pod njo se mora vršiti prikaz stanja in delovanja naprave z optičnim prikazom. Ponudnik mora ob dobavi priložiti k sistemu tudi napajalni kabel z vtikačem.; 
· vgraditi je potrebno inštalacijo za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj (akumulatorji in radijske postaje se vzdržujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje); 
· sistem mora biti urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira. 

Ponudnik naj zahtevane rešitve namestitve priključka vzdrževalca elektrike in zraka v vozilu, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izdelanih vozilih GVC/AC, če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral kako bo posamezna stvar izvedena. 



g) Smernice:
· Elektro inštalacije morajo biti izvedene po slovenskem standardu SIST HD 60364-6 za nizkonapetostne inštalacije in po SIST EN 60404-1 za električno opremo in stroje. Upoštevati je potrebno tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013. 
· Izvedene morajo biti električne meritve po metodi in z merilno opremo skladno z določili slovenskega standarda SIST EN 61557. 
· Izenačitev električnega potenciala zajema meritev medsebojnih povezav vseh kovinskih delov.
· Izolacija upornosti mora presegati 1MOhm merjeno s testno napetostjo 500V.
· Nadomestni uhajavi tok je merjen z nadomestno izmenično napetostjo 40V.
· Potrebno je priložiti tehnično dokumentacijo (električne sheme, pozicije shem, potrdila o skladnosti, navodila za uporabo)





4.2.7. BARVANJE VOZILA IN NAPISI 

a) Barvanje 
· nadgradnja mora biti rdeče barve RAL 3000; 
· blatniki in odbijača morajo biti beli
· AL rolete boksov morata biti sive barve RAL 7024;
· streha vozila in nadgradnje v beli barvi
· pomožni okvir mora biti enake barve kot šasija; 
· spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom; 
· nadgradnja mora biti zaščitena s sredstvom proti elektro koroziji. 

b) Napisi 
· spredaj na maski vozila mora biti napis GASILCI; 
· na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD Gozd Martuljek;
· na spodnji strani vrat kabine voznika in sovoznika mora biti nameščena številka 1;
· na zadnji strani – na dvižnih vratih mora biti napis GASILCI in 112; 
· na obeh bokih mora biti napis 112; 
· na primernem mestu mora biti nameščen napis, ki označuje vrsto vozila GVV-2;
· celoten design vozila mora predhodno odobriti naročnik; 
· vsi napisi in design so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije. 

4.2.8. DOKUMENTACIJA 
Ponudnik mora ponudbi predložiti: 
· podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila; 
· tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja, vstopni kot, izstopni kot,..); 
· načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem, zadaj in zgoraj; 
· izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila, rezervo teže; 
· izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva tesţe; 
· tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in vso opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo nabavi izvajalec. 

Ob predaji vozila mora ponudnik izročiti naročniku: 

a) Dokumentacija, potrebna za registracijo vozila 
· potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS; 
· potrdilo o homologaciji druge stopnje; 
· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik. 


b) Pozicijska shema vgrajenih naprav 
· agregat, 
· električna omarica, 
· varovalke, vključno z namembnostjo, 
· pretvorniki 24/12V, 
· svetilke, notranje in zunanje, 
· potek elektro inštalacije. 

c) Električna shema 
· CD s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov. 

d) Certifikati, izjave 
· izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi. 

e) Navodila za uporabo 
· navodila za uporabo za vse vgrajene naprave v vozilo v slovenskem jeziku,
· navodilo za uporabo za vso opremo, ki jo nabavi ponudnik, v slovenskem jeziku. 
Pri prevzemu vozila se opravi prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme.




4.3. DEL C

SPECIFIKACIJA NAMEŠČENE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME

V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo, ki je navedena v seznamu opreme in v vseh opisih. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve.




4.3.1. SEZNAM OPREME PO TIPIZACIJI GZS: VSO OPREMO ZAGOTOVI NAROČNIK

	Skup.
	Oprema
	Kom
	Dobavi

	1
	ZAŠČITNA OBLEKA IN ZAŠČITNA OPREMA
	
	

	
	Opozorilni telovnik
	2
	Naročnik

	
	Izolirni dihalni aparat (IDA), firme Dräger s pljučnim avtomatom in kompozitno tlačno posodo;
	
4
	Naročnik

	
	Celoobrazna maska za IDA firme Dräger 
	4
	Naročnik

	
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1
	1
	Naročnik

	
	Gasilski varovalni pas
	4
	Naročnik

	2
	GASILSKA OPREMA
	
	

	
	Vedrovka, 10 l
	1
	Naročnik

	
	Gasilnik na prah, 9 kg
	2
	Naročnik

	
	Gasilnik na CO2, 5 kg
	1
	Naročnik

	
	Naprtnjača 19 l
	2
	Naročnik

	
	Gasilska metla z ročajem
	2
	Naročnik

	
	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B)
	3
	Naročnik

	
	Komplet za gašenje dimniških požarov
	1
	Naročnik




	Skup.
	Oprema
	Kom
	Dobavi

	3
	CEVI, ARMATURE IN PRIBOR
	
	

	
	Tlačna cev B, 5 m
	1
	Naročnik

	
	Tlačna cev B, 15-20 m (barva)
	10
	Naročnik

	
	Tlačna cev C, 15 m (barva)
	10
	Naročnik

	
	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom 
	1
	Ponudnik

	
	Hidrantni nastavek 2B
	1
	Naročnik

	
	Ključ za podzemni hidrant, model B
	1
	Naročnik

	
	Ključ za nadzemni hidrant, model C
	1
	Naročnik

	
	Zbiralnik A-2B
	1
	Naročnik

	
	Trojak B/CBC
	2
	Naročnik

	
	Omejevalnik tlaka B
	1
	Naročnik

	
	Prehodna spojka A-B
	1
	Naročnik

	
	Prehodna spojka C-H
	2
	Naročnik

	
	Prehodna spojka B-C
	2
	Naročnik

	
	Ročnik z zasunom B
	1
	Naročnik

	
	Turbo ročnik s C-spojko
	2
	Naročnik

	
	Turbo ročnik s C-spojko
	1
	Naročnik

	
	Delovna vrv, 20 m
	1
	Naročnik

	
	Vezna vrv, 2 m
	2
	Naročnik

	
	Cevni pritrdilec
	3
	Naročnik

	
	Spojni ključ ABC 
	3
	Naročnik

	
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) 
	2
	Naročnik

	
	Cevni mostiček 2B 
	2
	Naročnik

	
	Cevna košara za B-cevi 
	3
	Naročnik

	
	
	
	

	4
	REŠEVALNA OPREMA
	
	

	
	Stikalna lestev, 4-delna 
	1
	Naročnik

	
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom 
	4
	Naročnik

	
	Torbica za gasilsko reševalno vrv 
	4
	Naročnik

	
	
	
	

	5
	SANITETNI PRIBOR
	
	

	
	Navadna nosila, zložljiva
	1
	Naročnik

	
	Komplet B za prvo pomoč 
	1
	Naročnik

	
	
	
	




	Skup.
	Oprema
	Kom
	Dobavi

	6
	OSVETLITEV, SIGNALIZACIJA IN ZVEZE
	
	

	
	Baterijska svetilka NighStick v Ex izvedbi
	4
	Naročnik

	
	Varnostni triopan 
	2
	Naročnik

	
	Varnostna svetilka (utripajoča) 
	2
	Naročnik

	
	Signalni lopar (napis GASILCI) 
	2
	Naročnik

	
	Cestni stožec (cca. 30 cm) 
	6
	Naročnik

	
	Opozorilni trak, 500 m 
	1
	Naročnik

	
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve 
	2
	Naročnik

	
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja 
	1
	Naročnik

	
	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve 
	1
	Naročnik

	
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki 
	2
	Naročnik

	
	
	
	

	7
	DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA
	
	

	
	Elektroagregat 9 kVA Endress ESE 954 DBG ES DIN
	1
	Naročnik

	
	Električna potopna črpalka TP 4/1 
	2
	Naročnik

	
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 
	1
	Naročnik

	
	Škopec velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan 
	2
	Naročnik

	
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo 
	1
	Naročnik

	
	Rezervna veriga za verižno motorno žago 
	1
	Naročnik

	
	Gozdarska zagozda 
	2
	Naročnik

	
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče 230 mm in 
· - 3 kos plošča za kovino 
· - 3 kos plošča za kamen 
	1
	Naročnik

	
	
	
	

	8
	ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE
	
	

	
	Lomilka, dolžine cca. 700 mm 
	1
	Naročnik

	
	Gasilska sekira 
	2
	Naročnik

	
	Drvarska sekira 
	1
	Naročnik

	
	Kramp 
	1
	Naročnik

	
	Lopata, gradbena 
	1
	Naročnik

	
	Lopata, štiharica 
	1
	Naročnik

	
	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m 
	1
	Naročnik

	
	Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm 
	1
	Naročnik

	
	Škarje za okroglo železo (za ø 12 mm) 
	1
	Naročnik

	
	Kovček z ročnim orodjem 
	1
	Naročnik

	
	
	
	




	Skup.
	Oprema
	Kom
	Dobavi

	9
	POSEBNA OPREMA
	
	

	
	Absorbent za ogljikovodike, 10 kg, v ustrezni posodi 
	1
	Naročnik

	
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ø 16 mm, z očesi na obeh koncih 
	1
	Naročnik

	
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja 
	2
	Naročnik

	
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna 
	1
	Naročnik

	
	Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l, testirana, polna 
	1
	Naročnik

	
	Pretakalna cev posode za gorivo
	2
	Naročnik

	
	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo 2 l 
	1
	Naročnik

	
	Snežne verige ustrezne dimenzije firme Veriga Lesce
	1 kompl.
	Naročnik



4.3.2. SEZNAM DODATNE OPREME PO ZAHTEVI NAROČNIKA:
	Skup.
	Oprema
	Kol.
	Dobavi

	1
	ZAŠČITNA OBLEKA IN ZAŠČITNA OPREMA
	
	

	
	Rezervne tlačne posode iz kompozitnega materiala firme Dräger 
	
4
	
Naročnik

	2
	GASILSKA OPREMA
	
	

	3
	CEVI, ARMATURE IN PRIBOR
	
	

	
	Visokotlačna cev H ali D, 15 m v košari za cevi B(1 košara)

	5
	Naročnik

	
	Ključ za spajanje cevi D 
	4
	Naročnik

	
	Ključ za spajanje cevi H
	4
	Naročnik

	
	Zbiralnik B-2C
	1
	Naročnik

	
	Trojak C/DDH
	1
	Naročnik

	
	Turbo ročnik z D –spojko ali H spojko
	1
	Naročnik

	Skup.
	Oprema
	Kol.
	

	
	Komplet suličastih ročnikov z D spojko v zaboju
	1
	Naročnik

	
	Sesalne cevi A dolžine 1,6 m
	4
	Naročnik

	
	Oporno koleno B
	1
	Naročnik

	
	Naprtnjače 19 l
	2
	Naročnik

	4
	REŠEVALNA OPREMA
	
	

	
	Tirfor v Alu zaboju z opremo (2 zaboja)
	
	Naročnik

	
	Oprema za delo na višini (namestiti v zaboje) 
	
	Naročnik

	5
	SANITETNI PRIBOR
	
	

	
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica
	1
	Naročnik

	
	Odeja (190x140 cm)
	1
	Naročnik

	
	Torba z opremo za bolničarja
	2
	Naročnik

	
	Voziček za navadna nosila (za predor Karavanke)
	1
	Naročnik

	6
	OSVETLITEV, SIGNALIZACIJA IN ZVEZE
	
	



	Skup.
	Oprema
	Kom
	Dobavi

	7
	DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA
	
	

	
	Sesalec za vodo, primeren za uporabo v gasilstvu
	1
	Naročnik

	
	Izpihovalnik za požare v naravnem okolju
	1
	Naročnik

	8
	ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE
	
	

	9
	POSEBNA OPREMA
	
	

	
	
	
	




Za opremo, ki jo dostavi naročnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni predmet tega javnega naročila in se je ne vključi v ponudbeno vrednost. Vsa preostala oprema mora biti ponujena s strani ponudnika in mora biti vključena v ponudbeno ceno.
Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.
V ponudbi mora mora dobavitelj predložiti načrt namestitve opreme v nadgradnji vozila.


5. PREDPREVZEM, KONČNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NJIM

5.1. PREVZEM PODVOZJA
Prevzem podvozja izvede 4-članska strokovna komisija naročnika na lokaciji ponudnika. Ponudnik mora omogočiti prevzem podvozja v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti in tehničnih karakteristik podvozja. Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu podvozja se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), ki je pogoj za izstavitev fakture v delu, ki se nanaša na prevzeto podvozje. Vsi stroški prevzema (testiranja, prenočišča, prehrana, itd.) bremenijo ponudnika, razen prevoza za katerega poskrbi naročnik sam.

5.2. KOORDINACIJSKI SESTANKI IN OGLEDI POTEKA DELA PRI IZDELAVI NADGRADNJE
Izdelovalec nadgradnje mora po predhodni najavi (vsaj dva delovna dneva prej) naročnika omogočiti ogled predstavnikov naročnika in jih seznaniti s potekom del. 
Naročnik se mora na zahtevo izdelovalca nadgradnje (vsaj en delovni dan prej) udeležiti usklajevalnega sestanka o rešitvah, vezanih na izdelavo nadgradnje. Izdelovalec nadgradnje in naročnik bosta imenovala osebe, ki se bodo medsebojno obveščale o potrebah po usklajevanju ter o ogledih. Vsi stroški ogledov (testiranja, prenočišča, prehrana, itd.) bremenijo ponudnika, razen prevoza za katerega poskrbi naročnik sam.

5.3. PREDPREVZEM IN TESTIRANJE VOZILA
Predprevzem in testiranje vozila izvede 4-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila obsegati vsaj:
· pregled tehnične dokumentacije,
· pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila, 
· meritve teže in dimenzij, 
· preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
· dinamično testiranje vitla,
· testiranje varnostnih naprav,
· testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila,
· testiranje naprav in priprav katere dobavi ponudnik
· pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema…).

Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem jeziku). 
Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila.
V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel vozila.

5.4. KONČNI PREVZEM VOZILA
Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem ponudnik naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.
V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.
Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.
Dokumentacija zahtevana ob končnem prevzemu: 
· Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo katero je dobavil ponudnik,
· Servisna in  garancijska knjiga za vozilo,
· Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)  za vso novo delovno opremo,
· Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
· Homologacijo vozila, 
· Zapisnik pregleda tehnične komisije GZS,
· Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.
Vsi stroški prevzema (testiranja, prenočišča, prehrana, itd.) bremenijo ponudnika, razen prevoza za katerega poskrbi naročnik sam.

6. USPOSABLJANJE
Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naročnika v času trajanja najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno. 
Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.
Stroški usposabljanja in izobraževanja (prevoz, prehrana, nočitev, oprema, itd.) v celoti bremenijo ponudnika.

7. VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE
Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 15 let. 

8. OPOMBA NAROČNIKA:
Ponudniki zahtevane dokumente z naslova tehničnih prilog, predložijo k ponudbi.
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