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PRILOGA 4.1  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE   

 

1. Predmet naročila: 

Dobava čelnega nakladalca na kolesih. Nakladalec mora biti primeren za delo v hali, na ožjih in omejenih 

manipulativnih površinah hale za izločanje reciklabilnih frakcij (MBO faza 2). Ocenjeno število obratovalnih 

ur stroja znaša 3.500 – 4.000 ur na leto. Nakladalec mora biti dostavljen naročniku na naslov Bukovžlak 30, 

Celje (Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje).  

 

2. Tehnični podatki: 

2.1 Motor 

- Motor:    diesel (vodno hlajen). 

- Moč (ISO 14396): min 74 kW pri do max. 2400 rpm. 

- Izpuh:   Tier 4f / Stage IV ali boljši. 

- Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema, s časovno nastavljivo funkcijo časa med intervali 

(delovanje avtomatsko in z možnostjo ročnega vklopa). 

- Ciklonski filter vstopnega zraka motorja z zaščitno mrežo pred vsesavanjem večjih delcev (kot 

npr.: Top Spin). 

- Filter trdih delcev (DPF) - za diesel motor, z ustreznim certifikatom za delo v hali. 

2.2 Pogon 

- Brezstopenjski hidrostatični pogon. 

- Samodejno delujoča blokada diferenciala v obeh oseh min. 40 %. 

 

 

2.3 Hidravlični sistem 

- Oljni hladilnik hidravličnega olja  

- Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema (delovanje avtomatsko in z možnostjo ročnega vklopa). 

2.4 Delovna oprema 

- Hidravlična hitra menjava orodja s krmiljenjem iz kabine. 

- Žlica za visoki iztres, kapacitete (ISO 7546) min. 3,5 m3 za hitro menjavo s privijačenim nožem, za  

material  specifične teže ~0,5 t/m3. 

- Stroj mora omogočati brez naknadne dodelave naročnika tudi uporabo naslednjih priključkov, ki 

jih ima naročnik v lasti:  

o visokoiztresna žlica WINKELBAUER (tip: HKS), 

o kavelj za manipulacijo kotalnih zabojnikov FLOTZINGER (tip: LHC). 

- Dodatna hidravlika za krmiljenje priključenega orodja. 

- Vijačne hidravlične hitre spojke tako na stroju kot na priključku. 

- Delovna roka, orodje in dodatni priključek se mora krmiliti preko ene krilne ročice (dodatni 

gumbi/micro Joystick). 

- Funkcija prilagajanja žlice terenu (t.i. »plavajoča žlica«). 

- Funkcija samodejnega vračanja žlice v izhodiščni položaj. 

- 1x dodatni hidravlični krog - spredaj na stroju. 

- Kontrola hitrosti odpiranja žlice (omejevalec pretoka). 

- Zaščita pogona - kardana (v celotni dolžini). 



 

2 

 

- Priklop za vleko. 

- Sistem za hidravlično blaženje nihanja dvižne roke in žlice. 

2.5 Pnevmatike 

- Gume kot npr.: Michelin XLD/ D2A L5 17,5R25EM ali XMINE D2 L5 17,5R25 

 

2.6 Hrup 

- V kabini: do 75 dB. 

- Zunaj:  do 105 dB. 

 

2.7 Delovna zmogljivost 

- Statična prekucna obremenitev zlomljenega stroja (ISO14397-1), s hitro menjavo in standardno 

žlico, pri specifični teži materiala 1,8 t/m3:                 min 5.500 kg   

- Teža stroja brez priključkov:       max. 10.000 kg 

- Višina stroja z upoštevanjem ponujenih pnevmatik 

 in spuščeno rotacijsko lučjo.       max. 3.200 mm 

- Stroj se mora zgibati na polovici  

- Polmer obračalnega-rajdnega kroga preko zunanjega roba  pnevmatik, z upoštevanjem 

ponujenega orodjem in pnevmatik. (polmer obračalnega-rajdnega kroga mora biti potrjen s strani 

proizvajalca stroja).                    max: 2.500 mm 

- Stroj mora omogočati nakladanje kamionov z višino stranic min. 4.250 mm 

 

 

2.8 Oprema 

- Samodejno centralno mazanje. 

- Zvočno izolirana kabina  ROPS (ISO 3471/EN474-1) / FOPS (EN ISO 3449/EN 474-1, Cat. II) z 

ciklonskim filtrom vstopnega zraka F5 ali boljšim. 

- Rolo proti soncu spredaj na kabini. 

- Preklopna zunanja ogledala. 

- 2x delovna led luč spredaj na kabini. 

- 2x delovna led luč zadaj na kabini. 

- Akustična signalizacija za vzvratno vožnjo.  

- Samodejno aktiviranje žarometov zadaj na kabini ob vključitvi vzvratne vožnje. 

- Klimatska naprava. 

- Avto radio. 

- Osnovno orodje za vzdrževanje. 

- Rotacijska luč z nosilcem luči na kabini (preklopna-zložljiva po višini). 

- Stroj mora imeti tudi cestne luči in smerokaze.  

- Kamera za nadzor prostora za strojem. 

- Zračno vzmeten voznikov sedež z nastavljivim naslonom za glavo in desno roko, varnostnim 

pasom in gretjem. Sedež mora imeti nastavljiv naklon in dolžino, oporo ledvenega dela, 

nastavljivo težo (min. 120 kg), višino in globino. 

- Prevleka za sedež. 

- 12V vtičnica v kabini. 
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- Barvni monitor standardne velikosti z veliko ločljivostjo za nadzor in nastavitve pomembnih 

delovnih parametrov kot so: (podatki o stroju, podatki o porabi goriva itd.). 

- Stroj in vsa oprema mora biti nova. 

- Leto dobave stroja mora biti tudi leto izdelave. 

 

3. Obseg ponudbe 

1. Dobava stoja v skladu s tehničnimi zahtevami na naslov naročnika. 

2. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

3. Osnovno orodje za vzdrževanje: 

o kladivo 500 g        1 kom, 

o garnitura ravnih izvijačev      1 gar, 

o garnitura križnih izvijačev      1 gar, 

o garnitura viličasto obročnih ključev 8-36    1 gar, 

o montirno železo 500 mm      1 kom, 

o garnitura imbus ključev v plastičnem etuiju    1 gar, 

o klešče univerzalne z vretenom  (kot npr.: 446/2P)   1 kom, 

o priključna cev z nastavkom za izpust motornega in hidravličnega olja. 

4. Poučitev o upravljanju stroja. 

5. Izjava o skladnosti, stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za podobne 

stroje v EU.  

6. Stroj mora imeti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (IVD pregled). 

7. Katalog nadomestnih delov v elektronski in pisni obliki. 

8. Certifikat za filter trdih delcev za delo v zaprtih prostorih. 

 

 

 

 


