PRILOGA 4.1

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet narodila:

Dobava celnega nakladalca na kolesih. Nakladalec mora biti primeren za delo v hali, na oZjih in omejenih

manipulativnih povrsinah hale za izlo¢anje reciklabilnih frakcij (MBO faza 2). Ocenjeno Stevilo obratovalnih

ur stroja znasa 3.500 — 4.000 ur na leto. Nakladalec mora biti dostavljen narocniku na naslov Bukovzlak 30,

Celje (Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje).

2. Tehnicni podatki:
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Motor
Motor: diesel (vodno hlajen).
Moc (I1SO 14396): min 74 kW pri do max. 2400 rpm.
Izpuh: Tier 4f / Stage IV ali boljsi.

Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema, s ¢asovno nastavljivo funkcijo ¢asa med intervali
(delovanje avtomatsko in z moznostjo ro¢nega vklopa).
Ciklonski filter vstopnega zraka motorja z zasc¢itno mrezo pred vsesavanjem vecjih delcev (kot
npr.: Top Spin).
Filter trdih delcev (DPF) - za diesel motor, z ustreznim certifikatom za delo v hali.
Pogon
Brezstopenijski hidrostaticni pogon.
Samodejno delujoc¢a blokada diferenciala v obeh oseh min. 40 %.

Hidravli¢ni sistem
Oljni hladilnik hidravlicnega olja
Reverzibilna vetrnica hladilnega sistema (delovanje avtomatsko in z moznostjo ro¢nega vklopa).
Delovna oprema

Hidravli¢na hitra menjava orodja s krmiljenjem iz kabine.
Zlica za visoki iztres, kapacitete (ISO 7546) min. 3,5 m? za hitro menjavo s privijacenim nozem, za
material specifi¢ne teZe ~0,5 t/m3.
Stroj mora omogocati brez naknadne dodelave narocnika tudi uporabo naslednjih prikljuckov, ki
jih ima naro¢nik v lasti:

o visokoiztresna Zlica WINKELBAUER (tip: HKS),

o kavelj za manipulacijo kotalnih zabojnikov FLOTZINGER (tip: LHC).
Dodatna hidravlika za krmiljenje priklju¢enega orodja.
Vijacne hidravli¢ne hitre spojke tako na stroju kot na prikljucku.
Delovna roka, orodje in dodatni prikljucek se mora krmiliti preko ene krilne rocice (dodatni
gumbi/micro Joystick).
Funkcija prilagajanja Zlice terenu (t.i. »plavajoca Zlica«).
Funkcija samodejnega vracanja Zlice v izhodis¢ni polozaj.
1x dodatni hidravli¢ni krog - spredaj na stroju.
Kontrola hitrosti odpiranja Zlice (omejevalec pretoka).
Zascita pogona - kardana (v celotni dolZini).
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Priklop za vleko.
Sistem za hidravli¢no blazenje nihanja dvizne roke in Zlice.
Pnevmatike
Gume kot npr.: Michelin XLD/ D2A L5 17,5R25EM ali XMINE D2 L5 17,5R25

Hrup
V kabini: do 75 dB.
Zunaj: do 105 dB.

Delovna zmogljivost
Stati¢na prekucna obremenitev zlomljenega stroja (IS014397-1), s hitro menjavo in standardno
Zlico, pri specifi¢ni teZi materiala 1,8 t/m3: min 5.500 kg
Teza stroja brez prikljuckov: max. 10.000 kg
Visina stroja z upostevanjem ponujenih pnevmatik
in spusceno rotacijsko lucjo. max. 3.200 mm
Stroj se mora zgibati na polovici
Polmer obracalnega-rajdnega kroga preko zunanjega roba pnevmatik, z upostevanjem
ponujenega orodjem in pnevmatik. (polmer obracalnega-rajdnega kroga mora biti potrjen s strani
proizvajalca stroja). max: 2.500 mm
Stroj mora omogocati nakladanje kamionov z viSino stranic min. 4.250 mm

Oprema
Samodejno centralno mazanje.
Zvoéno izolirana kabina ROPS (1SO 3471/EN474-1) / FOPS (EN ISO 3449/EN 474-1, Cat. ll) z
ciklonskim filtrom vstopnega zraka F5 ali boljsim.
Rolo proti soncu spredaj na kabini.
Preklopna zunanja ogledala.
2x delovna led luc spredaj na kabini.
2x delovna led lu¢ zadaj na kabini.
Akusti¢na signalizacija za vzvratno voznjo.
Samodejno aktiviranje Zarometov zadaj na kabini ob vkljuditvi vzvratne voznje.
Klimatska naprava.
Avto radio.
Osnovno orodje za vzdrzevanje.
Rotacijska lu¢ z nosilcem luéi na kabini (preklopna-zloZljiva po visini).
Stroj mora imeti tudi cestne luci in smerokaze.
Kamera za nadzor prostora za strojem.
Zracno vzmeten voznikov sedez z nastavljivim naslonom za glavo in desno roko, varnostnim
pasom in gretjem. SedeZ mora imeti nastavljiv naklon in dolZino, oporo ledvenega dela,
nastavljivo tezo (min. 120 kg), visino in globino.
Prevleka za sedez.
12V vti€nica v kabini.



- Barvni monitor standardne velikosti z veliko locljivostjo za nadzor in nastavitve pomembnih
delovnih parametrov kot so: (podatki o stroju, podatki o porabi goriva itd.).

- Stroj in vsa oprema mora biti nova.

- Leto dobave stroja mora biti tudi leto izdelave.

3. Obseg ponudbe
1. Dobava stoja v skladu s tehni¢nimi zahtevami na naslov narocnika.
2. Navodila za uporabo in vzdrzevanje v slovenskem jeziku.
3. Osnovno orodje za vzdrZevanje:

kladivo 500 g 1 kom,
o garnitura ravnih izvijacev 1 gar,
o garnitura kriznih izvijacev 1 gar,
o garnitura vilicasto obrocnih kljucev 8-36 1 gar,
o montirno Zelezo 500 mm 1 kom,
o garnitura imbus kljucev v plasticnem etuiju 1 gar,
o klesce univerzalne z vretenom (kot npr.: 446/2P) 1 kom,

o priklju¢na cev z nastavkom za izpust motornega in hidravlicnega olja.
4. Poucitev o upravljanju stroja.
5. lzjava o skladnosti, stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za podobne
stroje v EU.
6. Stroj mora imeti potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (IVD pregled).
7. Katalog nadomestnih delov v elektronski in pisni obliki.
8. Certifikat za filter trdih delcev za delo v zaprtih prostorih.



