
Naročnik:  OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI v imenu in za račun: 
    PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48d, 4228 ŽELEZNIKI 

 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
JAVNO NAROČILO: Nabava podvozja za AC – PGD Železniki 

 
 

 

TEŽE: 

 Dovoljena skupna teža: 18000 kg 

 Dovoljena obremenitev prve osi: 7500 kg 

 Dovoljena obremenitev zadnje osi: 11500 kg 

MOTOR: 

 Euro5 

 Moč minimalno: 340 KM / 250 KW  

 Navor minimalno: 1250 Nm 

 6-valjni vrstni motor 

 Delovna prostornina maksimalno 7000ccm 

 Protihrupna zaščita z zmanjševanjem hrupa na maksimalno 82 dB 

 Pojačana motorna zavora povezana z zavornim pedalom 

 Predpriprava za vklop in izklop motorja na koncu okvirja 

 Oljno korito za vzpone do 60 % 
 Ogrevan filter goriva 
 Naprava za hladni zagon motorja 
 Omejevalec hitrosti 100 km/h 
 Visko ventilator 
 Elektronska regulacija motorja 
 Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov za potrebe nadgradnje 
 1-valjni zračni kompresor minimalno 235 ccm 
 Tempomat 
 Izpušni sistem z loncem vzdolžno in zadnjo cevjo levo 

MENJALNIK 

 Samodejni menjalnik 12 stopenjski  
 Program menjalnika za intervencijska vozila 
 Nevtralni položaj 
 Upravljanje zapore za razdelilni menjalnik 
 Razdelilni menjalnik – odzračevanje pokončno 

IZVOD MOČI: 

 NM AS/10b s prirobnico f=1,8 zgoraj oz. enakovredno 
 Ventilator za hlajenje delovanja izvoda moči nad 1 uro 

KRMILJENJE: 

 Levo 
 Hidravlično krmiljenje nastavljivo po nagibu in višini  
 Rezervoar za olje krmilnega sistema z elektronsko merilno sondo 
 Ključavnica volana 

ŠASIJA: 



 Medosna razdalja maksimalno: 3600 mm 

 Širina vozila maksimalno: 2500 mm 

 Višina vozila brez obremenitve maksimalno: 3150 mm 

 Višina šasije brez obremenitve maksimalno: 1250 mm 

 Odmik od tal spredaj minimalno: 330 mm 

 Odmik od tal zadaj minimalno: 330 mm 

 Premer obračalnega kroga vozila maksimalno: 15,2 m 

 Naletna zaščita zadaj 
 Jekleni odbijač 
 2 škobca na okvirju spredaj 
 Zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko 160X100 
 Sklopka za vleko  
 Rezervoar za gorivo začasno nameščen  

PREDNJA OS: 

 Parabolično vzmetenje spredaj minimalno 7,5 t 
 Zapora diferenciala na prednji osi z opozorilnim alarmom 
 Vklopljiv pogon prednjih koles 
 Visoka izvedba 
 Stabilizator za prednjo os 

ZADNJA OS: 

 Parabolično vzmetenje zadaj minimalno 11,5 t 
 Zapora diferenciala na zadnji osi 
 Stabilizator za zadnjo os za visoka težišča 

PRENOS: 

 Prenosno razmerje primerno za interventno vožnjo po zahtevnem terenu 

PLATIŠČA: 

 9,00 – 22,5 na vseh oseh  

PNEVMATIKE: 

 315/80R22,5 zadnja os 
 385/65R22,5 prednja os 

ZAVORNI SISTEM: 

 Elektronski zavorni sistem 
 Proti-blokirni sistem zaviranja ABS 
 Sistem proti zdrsavanju ASR 
 Vzpenjalna zavora 
 Elektronski program stabilnosti ESP 
 Bobnaste zavore na vseh oseh 
 Sušilec zraka  
 Ročna zavora delujoča tudi na prednji osi 
 Naprava za hiter štart za posebna vozila 
 Stisnjen zrak – priključek za polnjenje spredaj 

KABINA ZA VOZNIKA: 

 Kabina za voznika dnevna maksimalne širine 2250 mm  
 Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika 
 Centralno zaklepanje 
 Ogrevano vetrobransko steklo tonirano-varnostno steklo 



 Stekla vrat-tonirano 
 Senčnik nad vetrobranskim steklom 
 Vzvratna ogledala ogrevana in električno nastavljiva 
 Ogledalo za rampo desno, ogrevano in električno nastavljivo 
 Širokokotno ogledalo desno, ogrevano in električno nastavljivo 
 Širokokotno ogledalo levo, ogrevano in električno nastavljivo 
 EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika 
 Koloteki z elementi za zmanjšanje dežne megle 
 Nosilca ogledal za širino nadgradnje 2400-2500 mm 
 Komfortni zračno vzmeten sedež za voznika z varnostnim pasom 
 Sedežna klop – sovoznikova stran za dve osebi (posamezna sedeža) in varnostnima pasovoma 
 Notranja obloga vrat pralna 
 Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo temperature 
 Bralna lučka za sovoznika 
 Indikator za varnostni pas 
 Električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika 
 Preklopni senčnik za voznika in sovoznika 
 Ročaj levo in desno 
 Odlagalni prostor nad sprednjim steklom 
 Armaturna plošča v standardni izvedbi 
 Plastične obloge za tla in motorni tunel 
 Radio CD: tuner FM / AM 
 Barva kabine: RAL 3000 - rdeča 

PRIKAZOVALNIKI: 

 Instrumentna plošča km/h 
 Brez elektronskega tahografa 
 Potovalni računalnik v slovenskem jeziku 
 Prikaz zunanje temperature in ure 
 Opozorilno brenčalo s prestavno ročico v prestavi za vzvratno vožnjo 

OSVETLITEV: 

 Nastavljiva višina svetlobnega snopa 
 Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet 
 Meglenke  
 Pozicijske luči LED 
 Stranske markirne lučke 

ELEKTRIČNA OPREMA: 

 Vtičnica v kabini 12V 2-polna in 24V 2-polna 
 Vtičnica 24V 15-polna na koncu okvirja  
 Adapter za vtičnico 24V 15-polni na 12V 13-polni  
 Mehansko glavno stikalo za akumulator 
 12 akumulatorja, 175 Ah 2x 
 Generator 120A 3300W 

OSTALO: 

 Zavesice spredaj 
 Varnostni trikotnik 2x 
 Utripajoča opozorilna svetilka  
 Dvigalka 10 t 
 Podložna zagozda 2x 
 Zaščitna pločevina za vijake spredaj 


