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1.1  NASLOVNA STRAN s ključnimi podatki o načrtu  

 

 

1 - NAČRT ARHITEKTURE 

UP-011/2017 - A 

  

INVESTITOR 

Občina Rogaška Slatina 

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina 

  (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 

OBJEKT 

ŠPORTNA DVORANA BALINČEK– ENERGETSKA SANACIJA 

 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 

PZI – projekt za izvedbo 
(IDZ idejna zasnova, IDP idejni projekt, PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,  

PZR projekt za razpis, PZI projekt za izvedbo, PID projekt izvedenih del) 

 

ZA GRADNJO 

Rekonstrukcija – investicijsko vzdrževalna dela 

 (nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) 

 

PROJEKTANT 

Uniprojekt d. o. o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela  

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA 

mag. Jože Grobelnik i. g., IZS G-1332  

 (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 

 

 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Peter Lojen, univ. dipl. inž. arh., A-1099 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 

 

 

 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA  

Peter Lojen, univ. dipl. inž. arh., A-1099 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 

 

 

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA 

UP-005/2017, Šempeter v Savinjski dolini, september 2017 
 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 

 



Uniprojekt d. o. o. | Savinjska cesta 117, 3313 Polzela | mobitel: +386 41 630 570  |  fax : +386 3 70 50 437 

transakcijski račun: TRR SI56 0233 0025 6616 798 | davčna št.: 84853476 | matična št.: 2316005 

ŠPORTNA DVORANA BALINČEK – ENERGETSKA SANACIJA        2 

1.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št.: UP-011/2017-A 

 

1 NAČRT ARHITEKTURE 

1.1 Naslovna stran 

1.2 Kazalo vsebine načrta 

1.3 Tehnično poročilo 

1.5 Popis del 

1.6 Risbe 
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1.3  TEHNIČNO POROČILO 

 

KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA POROČILA 

 

1 SPLOŠNO 

2 OBSTOJEČE STANJE 

Lokacija 

Zasnova obstoječega objekta 

3 RUŠITVE IN ODSTRANITVE 

4 FUNKCIONALNA ZASNOVA 

5 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

Velikost objekta, izračun po SIST ISO 9836 

Tabela prostorov in površin 

6 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

Konstrukcija 

Streha 

Fasada 

Stavbno pohištvo 

Notranje obdelave prostorov konstrukcij 

10 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Mehanska odpornost in stabilnost 

Varnost pred požarom 

Higienska, zdravstvena zaščita in zaščita okolice 

Varnost pri uporabi 

Zaščita pred hrupom 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
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1. SPLOŠNO  

Investitor, občina Rogaška Slati želi energetsko sanirati športno dvorano Balinček na naslovu Sotelska cesta 

53, v naselju Rogaša Slatina. Predvidena je energetska sanacija objekta v smislu izvedbe toplotno izolacijske 

fasade. 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

Športna dvorana Balinček se nahaja Sotelski cesti 53 v naselju Rogaška Slatina. Objekt je bil zgrajen leta 

2009 za potrebe balinarskega kluba. V objektu je dvorana za balinanje z tribunami in del z pomožnimi prostori 

v katerem se nahajajo sanitarije, garderobe, vhodna avla ipd. Na objektu je potrebno izvesti toplotni ovoj v 

smislu izdelave tankoslojne fasade, da se zagotovi trenutnim zahtevam glede učinkovite rabe energije. 

  

Lokacija 

Obstoječi objekt je lociran v naselju Rogaška Slatina v občini Rogaška Slatina. Obravnavan objekt, je zgrajen 

na zemljišču s parcelno številko 81/4 in 82/4. 

 

 

Slika 1: položaj in parcelna številka obravnavanega objekta v prostoru 

 

Zasnova obstoječega objekta  

 

Objekt je zasnovan z jasno členitvijo na večji volumen same dvorane ter dodane servisne funkcije na 

južni strani (garderobe, klubski bife, klubski prostori, sanitarije). Maksimalne dimenzije objekta so 34,9 x 23,09 

m. Streha na večjem volumnu je dvokapnica z naklonom 20°, na manjšem volumnu pa je izvedena ravna 

streha. Fasada je izvedena z ometom, barvana v svetlih tonih, vgrajena okna so PVC izvedbe. 

 

3. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 

Na objektu se za čas gradnje odstrani gramozno nasutje ob objektu zaradi izvedbe nove fasade. Gramozno 

nasutje se po končanih delih na objektu povrne v prvotno stanje. Na objektu se zaradi izvedbe toplotne 

izolacijske fasade podaljša obstoječi čelni napušč pločevinaste kritine. Na območju ravne strehe se odstrani 

obstoječa atika, ki se po vgraditvi toplotne izolacije povrne v prvotno stanje. 
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4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

Velikost objekta, izračun po SIST ISO 9836 

Zazidalna površina: 695,74 m
2
 

Bruto tlorisna površina: 695,74 m
2
 

Neto tlorisna površina: /  

Število etaž: P  

Absolutna višinska kota: ±0,00 = 215,17 m. nm. v.  

Najvišja višina objekta: 8.65  m  

Dimenzije objekta: Maksimalne dimenzije 34,9 x 23,09 m 

 

 

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA IN GRADNJE 

Konstrukcija 

Stene 

Obodne nosilne stene na delu objekta z večjim volumnom so zidane, debeline 30 cm, na delu z manjšim 

volumnom so obodne stene debeline 20 cm. Znotraj in zunaj so zaključene z cementnim ometom. 

Streha 

Nosilna strešna konstrukcija na delu z dvokapnico jeklena, na delu z ravno streho je izvedena AB plošča. 

 

Streha 

Streha objekta je sestavljena iz dvokapnice na delu objekta z večjim volumnom in ravne strehe, na delu 

objekta z manjšim volumnom. Dvokapna streha ima naklona 13 % in je izvedena iz pločevinaste kritine. Ravna 

streha ima hidroizolacijski sloj izveden z PVC Folijo. Odvodnjavanje strehe je urejeno preko odtočnih žlebov 

in vertikalnih odtočnih cevi, ki potekajo vidno na fasadi. Meteorne vode so speljane v peskolove, ki so 

priklopljeni na javno kanalizacijo. 

Čelni napušč pločevinaste dvokapnice je trenutno minimalen in ni možna vgradnja toplotno izolacijske 

fasade. Za izvedbo TI fasade je potrebno čelni napušč objekta podaljšati za debelino nove TI.  

Na ravni strehi se odstranijo obstoječe obrobe kolenčnega zidu, zaradi izvedbe izolacije kolenčnega zidu. 

Novo izolirani kolenčni zid se obdela z pločevinastimi obrobami in PVC kritino. 

 

Fasada 

Nova toplotno izolativna fasada objekta se izvede v kombinaciji EPS in XPS izolacije. Izolira se tudi del 

objekta pod koto terena v globini cca - 80 cm. Na delu objekta, ki je pod koto terena se izvede hidroizolacija 

v višini 1m.  

 

Stavbno pohištvo 

Okna 

Na objektu so nameščena PVC okna, vgrajena leta 2009. Okna se ne menjuje, izolirajo se okenske špalete. 

Na špalete se namesti 2-3 cm toplotne izolacije, ki se nato finalno obdela z tankoslojno fasado. Obstoječe 

okenske police se odstranijo, odbije se spodnji del zidu pod polico na katerega se namesti toplotna izolacija 

XPS v debelini 2-3 cm. Na zunanji strani se nato namestijo nove ALU okenske police, ki bodo širše kot 

obstoječe zaradi izvedbe toplotno izolacijske fasade. 
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Vrata 

Zunanja vrata so PVC izvedbe, vgrajena leta 2009. Vrata se ne menjujejo, izvede se toplotna izolacija vratnih 

špalet. Obstoječi špaletni zid se zareže in odstrani, nato se namesti toplotna izolacija špalet v debelini 2-3 cm. 

Špalete se nato obdelajo z kontaktno fasado.  

 

 

Notranje obdelave prostorov 

 

Notranjost objekta ni predmet obdelave. 

 

 

6. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Mehanska odpornost in stabilnost 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo obstoječi objekt izpostavljen, ne bodo povzročili 

porušitve celotnega objekta ali dela objekta. Ne bodo povzročili deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode 

na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 

konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na 

osnovni vzrok. 

 

Varnost pred požarom 

Objekt izpolnjuje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Požarna varnost obstoječega objekta se s 

predvidenimi posegi ne poslabšuje. Izbrani toplotno izolativni materiali niso gorljivi. 

 

Higienska, zdravstvena zaščita in zaščita okolice 

Nameravani posegi so zasnovani tako, da v času gradnje in med uporabo objekta ne bo prihajalo do uhajanja 

strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, ne bo prisotnosti nevarnih delcev ali plinov 

v zraku, emisij nevarnega sevanja, ne bo onesnaženja vode ali zemlje. Preprečeno bo napačno odvajanje 

odpadnih voda, dima, trdnih in tekočih odpadkov.  

 

Varnost pri uporabi 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi prostorov ne more priti do zdrsa, padca, udarca, 

opeklin, električnega udara, eksplozije ali druge nezgode. 

 

Zaščita pred hrupom 

Zvočna zaščita objekta zagotavlja varstvo pred naslednjimi viri hrupa: 

- pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti stavbi 

- pred hrupom hišnih napeljav in instalacij 

- pred zunanjim hrupom prometa 

- določena je na podlagi Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS 14-687/99) 

 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote  

Energetska sanacija zagotavljanja učinkovito rabo energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, 

hlajenja, prezračevanja in razsvetljave. 
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1.5  POPIS DEL 
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1.6  RISBE 

 

 Obstoječe stanje 

0.1 Prikaz obseg del posamezne faze 1:200 

0.2 Tloris pritličja 1:100 

0.2 Tloris strehe 1:100 

1.1 Fasada sever, Fasada jug  1:100 

1.2 Fasada vzhod, Fasada zahod 1:100 

   

 Novo stanje 

2.1 Tloris pritličja 1:100 

2.2 Tloris strehe 1:100 

3.1 Fasada sever, Fasada jug 1:100 

3.2 Fasada vzhod, Fasada zahod 1:100 

   

 Detajli 

4.1 Detajl 1: Izvedba atike in odtočne cevi 1:20 

4.2 Detajl 2: Izvedba drenaže I. FAZA 1:20 

4.3 Detajl 3: Izvedba drenaže II. FAZA 1:20 

4.4 Detajl 4: Izvedba čelnega napušča 1:10 

4.5 Detajl 5: Izvedba odkapne pločevine na 

fasadi pri odkapu 

1:10 

 


