Lastnosti in parametri - - | Zahtevano
1. Vzbujevalni sistem: '
- Izvor primarnih X-Zarkov v obliki rentgenske cevi DA
-Smer obsevanja vzorca od spodaj navzgor DA
- Minimalni premer merilne totke _ J <0.5mm
2. Detektorski sistem: '
- Silikon Drift Detektor (SDD), s Pelticr hlajenjem. DA

1. TEHNICNA SPECIFIKACIJA IN KOLICINE

PRILOGA {

Oprema: energijske disperzivni XRF spekirometer s krmilnim programom in
rafunalnikom za nedestruktivno multiclementno analizo zlitin iz plemenitih kovin ter

pripadajoim setom referentnih materialov (etalonov) za kalibracijo

Kolidina: 1 komplet

:

- Energetska lot¢ljivost omogoda detekcijo, razlotevanje in
identifikacijo spektralnih &rt za posamezne kovine npr. Au, Ag, Pt, | DA
Pd, Ni, Cu, Zn, Fe, Cr, Co.

- Merilo za ustrezno lo¢ljivost — FWHM (full width at half

maximum), izmerjen za érto Mn-Ka £160eV

' 3. Komora za izvedbo meritev:
- Video sistem za prikaz lege vzorca in rono pozicioniranje DA

- Velikost komore in delovne ploskve omogoca:
- namestitev izdelka in izvedbo meritev na vzorcih kot so | DA
prstani, veriZice, zapestnice, uhani.

- izvedbo meritev na vzorcu velikosti 50 mm x 50 mm x 90 | DA
mm

- merilna komora omogoda za¥tito delavcev pred izvorom X-
Zarkov. To pomeni, da ob obratovanju inStrumenta le-ta ne
predstavlja radiacijske nevarnosti, zato posebna zajlitna oprema pri | DA
izvajanju meritev ni potrebna. |

- XRF inftrument ustreza zahtevam zakonodaje na podrodju varstva |
pred ionizirajofimi sevanji (zaradi pridobitve dovoljenja za | DA

uporabo vira sevanja)
|

' 4. Krmilni raéunall_u:ﬁlﬁ programT z 1'agunalnikonT,T
monitorjem, tipkovnico, mifko in tiskaloikom:

- Ratunalni¥ki program omogo&a krmiljenje XRF intrumenta in ' DA
izvedbo meritev (tj. nastavitev in kontrolo eksperimentalnih |
parametrov, snemanje, tiskanje in shranjevanje spektrov ter |
ovrednotenje merilnih rezultatov)

| - Raunalnik, monitor, tipkovnica, miSka in tiskalnik DA



- Tovarni§ko programirane aplikacije, ki omogo¢ajo: DA
1. merjenje masnega deleZa plemenitih kovin v izdelkih iz
plemenitih kovin za namen potrjevanja skladnosti v skladu z
zahtevami Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS &t.
4/06-UPB in §t.7/18; preverjanje standardnih stopenj Cistine v
skladu s 7. ¢lenom zakona)

2. merjenje masnega deleZa plemenitih kovin v izdelkih z rodijevo
previeko

3. odkrivanje pozlaéenih in posrebrenih izdelkov

-Referenéni materiali (etaloni) za kalibracijo programiranih
aplikacij, pri Gemer se uporabijo tudi etaloni, s katerimi Urad Ze A DA
| razpolaga (glej seznam v prilogi) |

| Priloga: Seznam etalonov, s katerimi razpolaga Urad (proizvajalec
| Helmut Fischer GmbH, Nemc¢ija):

i ADIJBJ (Au33%, Agl2%, Cu39%, Zn16%) |
ABLCO ( Au58,5%, Ag4,5%, Cu37%) |
ABKOB (Au58,5%, Ag29,5%, Cul2%)

| ABPIZ (Au75%, Cu8%, Pd10%, Ni7%)

| ABPMY (Au58,5%, Ag27,5%, Pd14%)

ABQKIJ (Au75%, Agl15%, Cul0%)

ACSQA (Au75%, Ag5%,Cu20%)
| ABLIC (Au75%, Ag5%, Cul0%, Zn10%)

ABPOP (Au75%, Agl0%, Cul5%)

ABQGV (Au90%, Ag5%, Cu5%)

ABSPY (Ag93%, Cu7%)

ABSSN (Ag93%, Cu7%; Rh prevleka debeline 68,7 nm)

ABSTD (Ag93%, Cu7%; Rh prevleka debeline 236,2 nm)
| ACIDP (Pt95%, Cus%)

ACIDB(Pt95%, Ru5%)

5. Zivljenjska doba - - - najmanj 10 let
6. Garancijski rok:
- obdobje najmanj 12 mesecev

| - garancijski rok pri¢ne te¢i po opravljenem usposabljanju za delo | DA

_Z OpTemo _

7. Inktalacija opreme'

-izvede dobavitelj na opredeljeni lokaciii Urada RS za meroslovie | DA

8. Delovna navodila za uporabo opreme sc¢ dostavi ob dobavi |
opreme DA

9. Usposabljanj; za delo z XRF inftrumentom:
- na lokaciji Urada RS za meroslovije (min. 2 dnevno | DA
usposabljanje izvede dobavitelj ob instalaciji in$trumenta)

10. Servis in rezervni deli:
- 50 na razpolago v &asu dologene Zivljenjske dobe (najmanj 10 let) | DA

- odzivni Gas servisiranja max. 5 delovnih dni

| - &as za popravilo in$trumenta max. 1 mesec

]

!

|
]



11 Friloge:
-izjava proizvajalca opreme, da je poobla$¢ena organizacija DA
‘ (zastopnik) usposobljen za prodajo in servis ED XRF sistemov

-dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, izdano od pristojnega | DA
organa (Uprava RS za jedrsko varnost)







