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4/1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

4/1.4 TEHNICNO POROCILO

4/1.4.1 UvobD

Nekdanji objekt zdravstvenega doma, se nahaja v obcini Idrija. Objekt je lociran na terasi
nad reko Idrijco, na obrobju Idrije. Obravnavani objekt sestavlja del, zgrajen v ¢asu
Avstro-Ogrske, del zgrajen v ¢asu Kraljevine Italije ter novejSi povezovalni trakt. Objekt
lezi na prevoju terena med dvema terasama, za novim zdravstvenim domom.

Lastnik objekta - Obcina Idrija namerava v sklopu rekonstrukcije in popotresne sanacije
objekta izvesti tudi delno spremembo namembnosti.

V objektu bodo urejeni prostori za izvajanje preventivnhe dejavnosti zdravstvenega doma
ter z reorganizacijo tlorisov objekta tudi enajst stanovanj dostopnih preko osrednjega
povezovalnega dela.

V sklopu nacrta 4/1 - Nacrt elektri¢nih instalacij in elektriCcne opreme, &t. 14224 4/1 se
predvidi:

e nov NN priklju¢ek za stanovanjski del

4/1.4.2 SPLOSNO
Pri projektiranju so bili upoStevani tehni¢ni predpisi in normativi veljavni v Republiki
Sloveniji. Nacrt je izdelan na podlagi geodetskega nadrta in nacrta gradbenih konstrukcij.

Uporabljena literatura:
¢ Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije, Mitja Vidmar

o Elektrotehniski priro¢nik, D. Kaiser
o Elektrotehnic¢ni izraCuni razdelilnih omrezij, M. Plaper
o Katalog kablov ELKA Zagreb
e Zunanja in notranja zas¢ita pred prenapetostmi, Boris Zitnik
e Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1kV do 35kV; referat §t. 1260, EIMV Ljubljana, julij 1995
Uporabljeni predpisi:

e Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — uradno preciS¢eno besedilo,
14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 — ZRud-1, 20/11 — odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17
— GZin 66/17 — odl. US)

¢ Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Uradni list RS, §t. 90/15)

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah (Uradni list
RS, &t. 41/09, 2/12 in 61/17 — GZ)
Uporabljene tehniéne smernice:

e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,

e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele.

Objekt se je projektiral po 7. ¢lenu Pravilnika o zahtevah za NN elektriéne instalacije v
stavbah (Ur.l. RS 8t. 41/09, 2/12), tj. z uporabo tehniéne smernice TSG-N-002:2013, ter
po 5. ¢lenu Pravilnika o zaSciti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS st. 28/9, 2/12), tj. z
uporabo tehniéne smernice TSG-N-003:2013.
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Pri izgradnji je investitor dolZzan zaprositi pristojni upravni organ za tehni¢ni pregled in
urediti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolzan uporabiti material in opremo navedeno v projektu oz. enakih
karakteristik in kvalitete. Za vsa odstopanja od projekta v materialu ali tehni¢ni izvedbi je
potrebno soglasje nadzornega organa in projektanta.

Izvajalec del mora za vsako odstopanje ali spremembo pri izvajanju pridobiti dovoljenje
projektanta in nadzornika, spremembo pa evidentirati z vpisom v gradbeni dnevnik in v
dokumentacijo za PID.

4/1.4.2.1. Splosni pogoji za izgradnjo elektroenergetskih naprav

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je
izdelana v skladu s sodobnimi slovenskimi standardi. Ce teh standardov ni, se sme
uporabljati izdelke, ki odgovarjajo priznanim tujim standardom in priporoCilom
mednarodne elektrotehniSke komisije (IEC). ElektriCcne napeljave in naprave morajo biti
izdelane oz. vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemi¢nih, toplotnih ali elektri¢nih
vplivov ne bo ogroZena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri polaganju kablov je
potrebno upostevati tudi ostale komunalne naprave, obstoje€e in predvidene in njihovo
faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeCe in nove elektroenergetske naprave na
obravnavanem in sosednjih kompleksih je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi
zahtevam in razmeram na terenu ter ustrezno vklju€iti na nove naprave.

4/1.4.2.2. Polaganje kablov, mehanska zas¢ita in izvedba krizanj

4/1.4.2.2.1. Polaganje kablov
Kabel se uvleCe v kabelsko kanalizacijo izdelano iz cevi, ki se poloZzijo:
— pri polaganju v zemljo se polozi 0,7 m pod nivojem zemlje - cevi se polozi na
nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter prekrije s plastjo 2x sejanega
peska

Na kabel je potrebno poloZiti mehansko opozorilno zas&ito kabla (plasti¢ni S€itniki GAL,
...). Mehanska za&cita se polaga na prvi prekrivni sloj.

Potek kabelske trase EE kablov v terenu se zaznamuje z rdecim plasti¢nim opozorilnim
trakom "POZOR ENERGETSKI KABEL", ki se polozi 0,4 m pod koto terena.

Rov se zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez
kosov kamenja, opeke, ... Zasipati je potrebno v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem.

Polaganje kabla se mora opraviti pri temperaturi ozracja visji od +5°C ali pa se uposteva
navodilo proizvajalca. Enako velja za montazo spojk in kon&nikov. V primeru polaganja pri
nizkih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti.

Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d.

Pri razvle€enju kabla je potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za max. dovoljeno
vle€eno silo.

ZakljuCek kabelskega konca se uredi s tipskim kabelskim kon&nikom. Pred prenapetostjo
se kabel za&¢iti z garnituro prenapetostnih odvodnikov.

Da se doseze primerne rezerve na kablu (moznost popravila kabelskega koncnika), mora
biti pred prehodom kabla v objekt izdelana kabelska zanka dolzine najmanj 3 m.

Pred zasipom kabelskega kanala se mora posneti izvedeno stanje poteka poloZenega
kabla s kotiranjem na geodetsko mrezo. Podatki se vnesejo v tehnicno dokumentacijo
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upravljavca objekta in pristojne geodetske uprave. Po koncanih delih je potrebno izdelati
PID.

Enako velja za betonske oznalevalne kamne, ki se po zasutju kabelske trase vgradijo v
teren na vseh lomnih tockah kablovoda ali v ravni trasi na vsakih cca. 40 m.

4/1.4.2.2.2. Izvajanje kabelske kanalizacije
Dimenzije jarka so odvisne od Stevila in nacina vgraditve cevi, tako, da je globina jarka od
zgornjega sloja cevi do utrjenih povrSin najmanj 80 cm (cesta, parkiriS¢a) oziroma 70 cm,
&e gre trasa izven utrjenih povrsin. Sirina jarka je odvisna od $tevila cevi v jarku, razmaka
med cevmi in Sirine prostora ob strani za manipulacijo s cevmi. Tako predvidimo razmak
med cevmi 3 cm in prostor z obeh strani cevi 10 cm.
Kabelska kanalizacija se izvede z deloma gibljivimi plasti¢nimi cevmi. Min. notranji premer
cevi mora biti 1,5 krat vecji od premera kabla. Za izvedbo odmikov, navezav cevi, kolen se
uporabi originalen material. Pri sestavljanju ne sme priti do mehanskih robov in pus¢anja
vode. Neposredno po polozitvi se cevi zaCepijo z ustreznimi Cepi, da ne pride do vdora
mulja v cevi.
Pod utrjenim delom cestiS¢ ali parkiriSC se cevi polaga na podlago pustega betona MB20
debeline 10 cm in obbetonira s pustim betonom MB20. Pri polaganju cevi v zemljo se cevi
poloZi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter prekrije s plastjo 2x
sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi.
Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi poloziti predvie¢no zico Fe profila 3
mm.
Konce cevi, ki se ne zakljuCijo v kabelskih jaskih je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne
zablatijo.
Pri polaganju kablov in kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upostevati dokonéno
viSinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena.
Ko je kabelska kanalizacija postavljena na daljSem sektorju ve¢ kot 50 m, je potrebno po
doloCenih razmakih zgraditi kabelske jaske. Ti se postavijo tudi na kotih lomljenja, menjavi
globine,... Na dnu ja8ka mora biti drenaZna odprtina. Predvidijo se tipski kabelski jaski z
litoZzeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti z ustreznim napisom.

4/1.4.2.2.3. Izvedba kriZanj
Pri krizanju z meteorno kanalizacijo je cevna kanalizacija za elektroenergetske vode nad,
pri krizanju s TK vodi pa pod navedenimi komunalnimi napravami. Vsa krizanja in
vzporedna polaganja kablov morajo biti izvedena v skladu s tehni¢nimi predpisi, katere
mora izvajalec poznati in pri izvajanju upostevati:

Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami v m:

NN, JR 20 kV kbv | TK vodovod kanalizacija | toplovod plinovod
kabel kabel
NN kabel 0,07 0,2 0,5 0,5 0,5 2,0 0,6 NT
0,05 (med | 0,05 (med 1,5 (prikljucki) 0,5 (p<4 bar)
cevmi KK) [ cevmi KK) (magistral 1,5 (za 1,5VT
ni) (magistralni | odseke do | (p>4 bar)
-90,6/0,9 m) 5m)
Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v m:
NN, JR 20 kV kbv | TK vodovod kanalizacija | toplovod plinovod
kabel kabel
NN kabel 0,07 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 NT
<0,3v (glavni) 0,3 (p<4 bar)
cevi 0,3 (prikljucki) 0,5VT
(prikljucki) (p>4 bar)
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4/1.4.2.3. Navodila izvajalcu

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v
skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z
upostevanjem dolo€il Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Pred zaCetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno zakoli€iti oziroma oznaditi
vse obstojeCe kable in ostale komunalne vode, ki potekajo v bliZini.

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise in smernice upravljavcev glede
zahtevanih odmikov od ostalih komunalnih vodov.

Potrebno je tudi naro€iti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad
izvajanjem del na obmocju njihovih instalacij.

Glede izklopov pri prestavljanju in za$Citi kablov mora izvajalec sodelovati s sluzbo
obratovanja.

Vse spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata odobriti nadzornik del in
projektant.

Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V nonem &asu in v €asu slabe vidljivosti
mora biti gradbis€e osvetlieno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno
signalizacijo.

4/1.4.2.4. Poskusno obratovanje

Poskusno obratovanje ni predvideno. Lahko ga odredi pristojni organ za gradbene zadeve
po tehni€nem pregledu objekta, skladno s 96. ¢lenom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1
UPB- 1; Ur.l. RS, §t. 102/2004 (14/2005 - popr.)).

4/1.4.2.5. Zas¢itni ukrepi
4/1.4.2.5.1. ZaScita pred kratkim stikom

Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zasCitene z varovalkami. Varovalke so
isto€asno tudi pretokovna zascita.

4/1.4.2.5.2. ZaScita pred elektriénim udarom

Osnovna za$dita

Deli pod napetostjo so prekriti z osnovno izolacijo, ki jo je mogoc€e odstraniti samo z
uni¢enjem, ter z ogradami in okrovi katerih stopnja zas€ite mora biti najmanj IPXXB ali IP
2X. Oziroma lahko dostopne vodoravne povrSine pregrad in okrovov najmanj zasCitne
stopnje IPXXD ali IP4X. Odstranitev pregrade je mogoca le z klju€em oziroma z orodjem.

Zascita ob okvari

Kot zascitni ukrep ob okvari v NN omrezju je glede na uporablien napajalni sistem
predviden samodejni izklop napajanja linijskih vodnikov tokokroga ali opreme ob stiku z
zanemarljivo impedanco med linijskim vodnikom in izpostavljenim prevodnim delom ali
zasCitnim vodnikom v tokokrogu ali opremi v odklopnem €asu ob okvari z uporabo
ustreznih zasc¢itnih naprav.

Vsi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zas¢ithim vodnikom skladno z
zahtevami za posamezno vrsto ozemljitve sistema napajanja.
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4/1.4.2.5.3. Prenapetostna za$cita
Za zaScito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki.

4/1.4.2.5.4. ProtipoZarna zaséita
Za&c¢ita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zasc¢itnih naprav,
ki ob pravilni izvedbi in vzdrZzevanju ne more biti vzrok pozara.

4/1.4.2.5.5. Zascita pred preskokom napetosti
Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogoc€en, Ce je zagotovljena
minimalna razdalja 40 mm. Z dobrim zraenjem elektricnih naprav onemogocimo
nastanek kondenza in s tem zmanjSujemo nevarnost preskokov.

4/1.4.2.5.6. ZaScita pred toplotnim uéinkom
Dostopni deli elektricne opreme na dosegu roke ne smejo doseci temperature, Ki bi lahko
povzrocila opekline in morajo ustrezati mejnim temperaturam.

4/1.4.2.5.7. Dopolnilni za&¢itni ukrepi
Vse naprave in kablovodi morajo imeti vidno in na lahko dostopnem mestu napisno tablico
z osnovnimi podatki. Vrata prostorov, kjer so elektricne naprave morajo imeti oznako za
nevarnost pred elektriéno napetostjo.

4/1.4.2.5.8. Zahteve elektro distribucije, za hitro loéevanje mreZnega
vira v paralelnem spoju z generatoriem
Avtomatika se predvidi opremljena kompletno z vsemi zasc€itami, ki jih predpisuje elektro
distribucija za zasc¢ito mreZznega vira oziroma hitro lo€evanje v paralelnem spoju.

4/1.4.3 NN OMREZJE

Opomba: Na Avstrijskem delu objekta je obstojeée NN omrezje namenjeno
napajanju sosednjih objektov. Pred pricetkom posegov na fasadi je potrebno
obvestiti sluzbo elektro distribucije za izvedbo ustrezne, dodatne zascite
omenjenega NN omrezja.

4/1.4.3.1. Obstojece stanje

V blizini objekta se nahaja transformatorska postaja TN245 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA,
ki se napaja z elektricno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTPN IDRIJA
110/20 KV, SN izvod 7A DV 20KV RP IDRIJA. Kratkosti€na mo¢ na zbiralkah 20kV znaSa
350 MVA, velikost toka enopolnega kratkega stika pa je 150A. Distribucijski sistem v tocki
priklju€itve omogoc€a TN zascito.

Na prvem delu objekta (avstrijski del — AV) je na JV fasadi na zidnih konzolah pritrjeno NN
omrezje za napajanje sosednjih objektov.

Na J fasadi drugega objekta (italijanski del - IT) je iz obstojeCega droga napeljan opuscen
NN kabel.

4/1.4.3.2. Predvideno stanje

Skladno s projektnimi pogoji se od transformatorske postaje TN245 ZDRAVSTVENI DOM
IDRIJA iz jaSka ob levi strani poti ob zahodni fasadi ter nato skozi kabelski jaSek KJ1 ob
IT objektu zgradi nova kabelska kanalizacija. Predviden je tip dovodnega kabla NAYY-J
4x150+2,5 mm?. Kabelska kanalizacija se kon¢a v kleti IT objekta, kjer je predviden
elektro prostor za razdeliino omaro PS PMO — SO. Potek kabelske kanalizacije je
razviden iz shem 4/1.5.1 in 4/1.5.2.
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4/1.4.3.3. Javna razsvetljava
Ob obravnavanih objektih je izvedena javna razsvetljava, za osvetlitev okolice objektov in
cestiSca.
Za osvetlitev javnega parkiris¢a ob ZD lIdrija, se predvidi montaza nove svetilke javne
razsvetljave, montirane na drog NN omreZja, ki se nahaja poleg omenjenega novega
parkiris¢a.
Lokacija nove svetilke javne razsvetljave je razvidna iz sheme 4/1.5.1.

4/1.4.3.4. NN priklju¢ek - stanovanjski del
Osnovni podatki

Izvor napajanja: TP TN245 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA
Objekt: stanovanijski del

Izvedba omrezja: zemeljsko (kabelska kanalizacija)

Kabel: NAYY-J 4x 150+2,5 mm?

Sistem inStalacije: TN sistem

Zascita v NNO: samodejni izklop napajanja z uporabo varovalk
Ozemljitev v TP: zdruZena

Predvidena Pk: 105 kW - ocena

Lokacija merilnega mesta: v PS PMO - SO v elektro prostoru (lokacija: klet IT objekt)

4/1.4.3.5. Napajanje dela IT objekta - Center krepitev zdravja (IT objekt)

Za prostore urejene za izvajanje osnovne dejavnosti Zdravstvenega doma (Center za
krepitev zdravja) se predvideva navezava napajanja na interno instalacijo objekta
Zdravstvenega doma lIdrija iz razdeliine omare R-1N/1A v prvem nadstropju.

4/1.4.3.6. NN prikljuéek za stanovanja (AV in IT del) - predvideno

Skladno s projektnimi pogoji distributerja elektricne energije Elektro Primorska se za
potrebe napajanja predvidenih objektov iz TP TN245 Zdravstveni dom Idrija zgradi nov
NN vod v kabelski kanalizaciji do kabelskega jaska KJ1 in naprej do elektro prostora.
Meritve porabe elektricne energije za stanovanjski objekt se predvidi v prostostojeci omari
PS PMO — SO v elektro prostoru v kleti IT dela objekta. V omari PS PMO - SO se bodo
nahajale merilne garniture za merjenje porabe elektricne energije za posameznega
predvidenega porabnika (stanovanja, skupna raba in toplotna postaja).

Uvodni jaSek dimenzij 1,0x1,2x1,35m je zajet v nacrtu gradbenih konstrukcij, v sklopu
obbetoniranja in ojacitev temeljev objekta.

Kabelsko kanalizacijo za potrebe izvedbe priklju¢ka, se predvidi skladno z grafi€nimi
prilogami §t.4/1.51 in 4/1.5.2.

4/1.4.3.7. Zascita NN omrezja

Izvajalec pred priCetkom gradbenih del obvesti pristojno sluzbo elektro distribucije, da
dodatno zasciti obstoje¢e NN omreZje, pritrjeno na konzolah JV fasade AV objekta, ki
napaja obstojeCe sosednje objekte.

Poskrbeti je potrebno, da bodo porabniki, ki so prikljuéeni na obstoje€e NN omrezje
neprekinjeno napajani tudi v ¢asu gradbenih del. Za to je potrebno izvesti varovalne
ukrepe za zas€ito voda v €asu gradnje.

4/1.4.3.8. Dimenzioniranje vodnikov
Rezultati dimenzioniranja so podani v prilogi nacrta.

4/1.4.3.8.1. Kontrola padca napetosti

Padec napetosti raCunamo po naslednjih enacbah:
a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi
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200 - Pk
“A-S-U2

100 - Pk - |

u% =502

u%

Za napajalne vodnike s prerezi S > 16 mmz2 raCunamo po naslednji enacbi:

W% =765 (r+ - tg 0)

Oznake v enacbah pomenijo:

u% - padec napetosti v %,
Pk - koni¢na moc¢ (W),
I - enojna dolzina vodnika (m),
S - prerez vodnika (mm2),
A - specifiCna prevodnost kabla (m/Qmmz2),
U - nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V),
r - ohmska upornost vodnika na km (Q/km),
X - induktivna upornost vodnika na km (©/km).
DEMEXTIOSERANIE Y ODNTEDY
eV Parabaik " raldaa g L] i iR (L] P& 1 Ine | IksD | D53 | S | Boon dap o 1] LA T | day (o050
iobls | kabloy | [reeid] | mibtabeene | W] | () 156 | PeAd | fed] | fownd] | o] |Reikes GALFTA]] [A] |4} [x]

1 iz I PHR [eATy] i | 4l ] TED | sl | 077 | 4RE1 A | HE | H0E il 160 | 1es | 25K B3N | 0FS
11 =hl o] e | it 8 82 | 50 | 0gF | Gedas |A1] LA | 540 5 41 | 4in T | & 00 | 085
T iy eihava BT 1= nl,d & BR O INE | T | OATH] = - i = 0 HS e e LN )
T vBEmzn o R 14 ks A in | 158 LI {0788 ] - . g2 b ] 38 =39 =13 00 | 085
1.1 P £22 R 1= alk [ F2 ] A ok | L b2 I e ol B ) TRd R0 05
"Ll recrveijars ] 1a Tl 2 A B [ i | 0438 - - 4 ¥ [Tl ETE] TR B0l | (BF
i T voliaee ik 1= L] & P S0 LM | oEmy - 22 n i3 53 Ol | oEt
1.1 IF WY-T 1% i a I I T TR T % 40 15 | 3D 8 B | 0Fs
LI E.::---lh‘-‘n S 1= 115 g g e T I EE R 41 1# i et} BOin | 057
ALY vnEracs M g | hes [+ 10 £ BN Jos) - '] i 1 | 133 ] bl | ks
] LFRE S 1% pLrE) = B0 2 1.2 | 0] 139 - 51 I§ 132 354 ROI0 | 0,57
114 | 1x T5E] s 0 &5 QW) - - ] Fi] ] Eo ] S000 | 08
i1 e 5] L) A 30 LI | L2347 253 nr 3l M L=t Rl | 0,5
s EA b} Il § A [ 345 josse] - 44 ik I 210 000 | 0ES
nz B K] Iz A 18 448 | nan - b m il | 233 5 EOID | 0,51
Az [ETh in | fxrd A id 197 | 038 | e W1 1& [T T T P T
1 WY Ak X A 3.0 13 | 1#n g2 17 3l L oE Bl | 0,57
L ET] BT 1x kil 8 A 20 387 | BT - 4.1 s} 33 | edS 2 E0N | 0B85
R EE B 1= iz & ] Aoy - 22 n | 332 =3 e LN )
A EEE] in | Sers i ES EYTH R [H [E] % | e I T
14 1= 1 A 50 L33 | 1,76 | 3350 - 117 5| il L 0% R0 05
T 1 Tl A (1] i |0 - 44 s [THETE] b Boin | 0B5
i FE 1= k) & P PLEN . |03 - e n W |- 23 B LR
sl BTy 1a | 52§ A g4 | 300 | e | OOeE ] 0B ] 1& [T i 241 B0id | 0ES
13 VYT 1= I & 30 ) I5F | L33 LA ) 2333 | 3l Ha 5 B | 057
] B 1% Ini A B | ET | NS0 [ OS] - 4y &) HE] ag b | 08
153 B 1% plrd) & 0 il oy - - 81 ) 153 =J EOl0 | 051
HEE] S 1 b3 A g4 § g RS | 0068 | 05ds il 1# mny Fo.b B | OB
16 NYY-J 1x Ixb A 9.0 [ 200 1,16 | 1.247 | 2,503 - 13,7 31 24.0 45,0 0.100 | 0.95
sl razsvetljava HOTV 1x 3xl.3 A 09 [ 510 | 359 |0.144 - - 4.1 15 145 210 0,010 | 0.95
62 vtitnice HOTV 1x 3x2.3 A 20 [ 540 | 460 | 0212 - - 9.2 20 232 283 0,010 | 0.95
IE Stedilnik HOTV 1x 3523 A 64 [ 210 187 | 0.432 | 0.867 - 9.7 18 232 26.1 0,010 | 0,95
17 R.ST6 NYY-T 1x Jx6 A 9.0 [ 30,0 136 | 0,209 | 1,825 - 13,7 31 240 450 0,100 | 0,93
(EE] razsvetljava HOTV 1x 3xl.3 A 09 [ 250 | 2355 | 0243 - - 4.1 15 145 210 0,010 | 0,95
72 vtignice HOTV x| 323 A 20 [ 310 ] 333 |o299| - - 92 20 232 283 0.010 | 0.95
"3 stedilnik HOTV x| 523 A 64 | 270 | 227 |0327 |0657 | - 97 18 232 26,1 0,010 | 0.95
18 R ST7 NYY.J 1x %6 A 90 | 340 | 144 (0820|1646 - 137 3 240 450 | 0100|095
fs1 razsvetljava HOTV 1x | 33 A 09 | 20| 344 [oase| - - 41 15 14,5 21,0 [0010] 095
f32 vtitnice HOTV 1x | 325 A 20 |30 | 4499 o3| - - 92 20 232 283 [0010] 005
fs3 stedilnik HOTV 1x | 525 A 64 | 0] 215 Jo3es [omss]| - 9.7 18 232 261 [0010 095
1.9 R.STS NYYJ 1x %6 A 90 | 300 | 154 (0730|1466 - 137 31 240 450 | 0100 ] 095
floa razsvetljava HOTV 1x 3xl.3 A 09 [ 360 | 325 |0173 - - 4.1 135 14.5 210 0,010 | 0.95
floa vtitnice HOTV 1x x5 A 20 [ 560 | 510 |0.184 - - 92 20 232 283 0,010 | 0.95
o3 Stedilnik HOTV 1x 3525 A 64 [ 210 | 225 | 0346 | 0.604 - 9.7 18 232 26.1 0,010 | 0.95
110 R.ST?9 NYY-T 1x Jx6 A 9.0 [ 380 152 | 0.746 | 1,499 - 13,7 31 240 450 0,100 | 0,93
Lo razsvetljava HOTV 1x 3xl.3 A 09 [ 360 | 323 |0176 - - 4.1 15 145 210 0,010 | 0,95
L2 vticnice HOTV 1x 3x2.3 A 20 [ 560 | 508 | 018 - - 9.2 20 232 283 0,010 | 0,95
fl103 stedilnik HOTV x| 523 A 64 [ 210 | 223 |o0349 0702 | - 97 18 232 26.1 0.010 | 0.95
111 R_ST10 NYY-J 1x 5x6 A 90 [ 410 ] 158 |o699 | 1404 - 137 31 240 450 |0100] 095
(ETH razsvetljava HOTV x| 313 A 09 | 610 | 448 [o113] - - 41 15 145 210 | 0010] 095
112 vticnice HOTV 1x | 35 A 20 | 600 | 539 [0a73]| - - 92 20 232 283 | 0010|0935
1113 stedilnik HOTV 1x | 525 A 64 | 210 | 228 |o330|oss0]| - 9.7 18 232 261 [0010] 095
112 R.ST11 NYY.JT 1x %6 A 90 | 390 | 154 (0730|1466 - 137 31 240 450 | 0100 ] 095
1121 razsvetljava HOTV 1x | 313 A 09 | 610 ] 448 Joaz| - - 41 15 14,5 210  [0010 095
1122 vtitnice HOTV 1x x5 A 20 [ 600 | 539 |0.173 - - 92 20 232 283 0,010 | 0.95
1123 Etedilnik HOTV 1x x5 A 64 [ 210 | 228 | 0339 | 0.680 - 2.7 18 232 26.1 0,010 | 0.95
Objekt Zdravstveni dom Idrija

1"




v ) PROJ=KT.
4/1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA
Padec napetosti med napajalno tocko elektricne instalacije in tocko v kateri padec
napetosti raCunamo, ne sme biti vedji od naslednjih vrednosti:
3% za tokokrog razsvetljave, 5% za tokokroge ostalih porabnikov, e se elektriCna
inStalacija napaja iz nizkonapetostnega omrezja,
5% za tokokrog razsvetljave, 8% za tokokroge ostalih porabnikov, e se elektriCna
indtalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je prikljuéena na visoko
napetost.
Za elektricne instalacije, ki so daljSe od 100 m, se dovoljen padec napetosti pove€a za
0,005% na vsaki dolzinski meter nad 100 m, vendar ne ved¢ kot 0,5 %.

4/1.4.3.8.2. Tokovna obremenitev vodnikov

Varovalni element, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo je doloCen glede na konicni tok
in selektivnost varovanja. Prerez vodnikov je dolo¢en na podlagi dopustnih tokovnih
obremenitev z upostevanjem nacina polaganja in temperature okolice.

Koni¢ni tok:
a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi
ke Pk U . S
U'COS([) \/:_3'U'COS(p
Oznake v enacbah pomenijo:
Ik - konicni tok (A),
Pk - koni¢na moc¢ (W),
U - nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V),
cos ¢ - faktor delavnosti toka.

4/1.4.3.8.3. Kontrola uéinkovitosti za8¢ite
Zascitne naprave morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki te€e v
vodnikih, preden ta povzroci segrevanje, skodljivo za izolacijo, spoje ali okolje.

a) koordinacija med vodniki in zas&itnimi napravami

Ib<In<lz in 12<1,45 -1z
Ib Iz 1,451z vodnik ali kabel
! 5 \ I(A)
) T
In 12 naprava za za$cito pred prevelikim
tokom
Kjer so:
Ib - tok, za katerega je tokokrog predviden,
Iz - trajni zdrzni tok vodnika ali kabla,
In - nazivni tok zascitne naprave,
12 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas¢€itne naprave.

b) za&c¢ita pred kratkosti¢nimi tokovi

Za vodnike S > 6 mm? preverimo minimalni prerez vodnika, glede na segrevanje pri
kratkem stiku. Minimalni prerez dolo&imo po enacbi:
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.1

Smin = K Is -t

Kjer je:

Smin - minimalni prerez (mm?),

t - Cas trajanja kratkega stika (s),

Is - efektivna vrednost dejanskega kratkostiCnhega toka (A),

K - 115 - Cu vodniki s PVC izolacijo, 74 - Al vodniki s PVC izolacijo.

4/1.4.3.9. Zascita pred elektri€nim udarom

Osnovna zasdCita pred elektricnim udarom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s
postavitvijo vseh elementov el. inStalacije v ohisja.

Kot ukrep za za$Cito ob okvari, pa je izvedena s samodejnim izklopom napajanja
okvarjenega dela instalacije, ki prepreci, da bi se ob okvari vzdrzevala previsoka napetost
dotika tako dolgo, da bi obstojala nevarnost. Zaséita je izvedena z uporabo zascitnih
naprav pred prevelikim tokom: varovalke.

Kontrola delovanja zascite:

zaSC€ita s samodejnim izklopom napajanja deluje uspesno, e se v primeru okvare z
zanemarljivo impedanco med faznim in zas&itnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim
delom kjerkoli v instalaciji, avtomati¢no izklopi napajanje v doloenem ¢asu. Ta pogoj je
izpolnjen:

Zs .la < Uo

la - tok, ki zagotavlja delovanja zas€itne naprave,
Ik - tok kratkega stika,

Uo - nazivna napetost proti zemlji,

Zs - impedanca okvarne zanke.

Dovoljeni ¢as izklopa napajanja znasa najvec 0,4 s pod pogojem, da se pri tem na
tokokrogih ne pojavi vi§ja napetost dotika od dopustne, to je 50 V.
Prerez zasCitnega vodnika dolo¢imo po tabeli:

Prerez faznega vodnika Min. prerez zascitnega
(mm2) vodnika (mm?)

A<16 A

16 <A<35 16

A>35 A/2

4/1.4.3.10. Merilno mesto objekta
Merilno mesto — osnovna dejavnost ZD Idrija
— Center za krepitev zdravja se napajanje navezZe na interno instalacijo ZD Idrija in s
tem tudi merilno mesto

Merilno mesto — stanovanjski del:
STANOVANJA (11x)
— direktni trifazni Stevec delovne energije kl.2, (3x230/400;5-58A); tip. Landis +Gyr
ZMF120ABtFs2;
— komunikator; tip: Landis Gyr AD-FP91D140;
— obracunska varovalka 3x20A
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SKUPNA RABA (1x)
— direktni trifazni Stevec delovne energije kl.2, (3x230/400;5-58A); tip. Landis +Gyr
ZMF120ABtFs2;
— komunikator; tip: Landis Gyr AD-FP91D140;
— obracunska varovalka 3x40A
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4/1.4.4 Poris
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4/1.5 RISBE NOVA GORICA
4/1.5 RISBE

4/1.5.1 SITUACIJA — PREDVIDENO, NN PRIKLJUCEK 1:500
4/1.5.2 ENOPOLNA SHEMA NN RAZVODA SHEMA
4/1.5.3 TLORIS — POTEK UVODA KK IN NN KABLA V STAVBO 1:100
4/1.5.4 POGLED - POTEK UVODA KK IN NN KABLA V STAVBO 1:100
4/1.5.5 PREREZ KABELSKE KANALIZACIJE RISBA
4/1.5.6 KARAKTERISTICNI PREREZI KRIZANJA ENERGETSKIH VODOV Z

VODOVODOM, TK VODOM IN KANALIZACIJO RISBA
4/1.5.7 KARAKTERISTICNI PRIMERI PREHODA SNOPA KABLOV IN ZASCITNIH

CEVI SKOZ| KABELSKI JASEK RISBA

4/1.5.8 1ZGLED OMARE PS PMO-SO RISBA
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