
  
Razpisni obrazec 11:TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

Ime in naslov ponudnika 

____________________ 

____________________ 

Številka ponudbe: _______ 

Datum: _______________ 

 

SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 

Kolodvorska 11 

1000 Ljubljana 

 

Javni razpis: »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021« 

 

Tehnične specifikacije za material, oprema in rezervni deli za vozno omrežje. 

 

Predmet naročila je nabava materiala, opreme in rezervnih delov, ki se uporabljajo za vgradnjo v 

vozno omrežje SŽ. 

 

Material, oprema in rezervni deli za vozno omrežje so  razdeljeni na 5 sklopov. 

Sklop 1: Izolatorji in predorski nosilci. 

Sklop 2: Spojni material  

Sklop 3: Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki 

Sklop 4: Odsekovni izolatorji 

Sklop 5: Stikala 

 

Ponudnik lahko ponudi samo posamezni sklop. Pri posamezni poziciji lahko ponudi blago več 

proizvajalcev, s tem da za izdelek vsakega proizvajalca dokaže tehnično ustreznost. 

 

Rok dobave, način prevzema in lokacija dobave se definira ob posameznem naročilu. Naročnik si 

pridružuje pravico da ob vsakem naročilu opravi testiranja vzorcev pri proizvajalcu oziroma 

pooblaščenih laboratorijih v skladu z določbami standardov za kontrolo (FAT test). Dobavitelj mora za 

ta namen zagotoviti ustrezno opremo in delovno silo. Stroški prevzema in testiranj bremenijo dobavitelja. 

 

 

SKLOP 1: Izolatorji in predorski nosilci 

 

Sklop zajema izolatorje in predorske nosilce, ki se uporabljajo na voznem omrežju SŽ. Silikonski 

izolatorji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 50151, SIST EN 61109 in SIST EN 61952. 

Predvideni morajo biti za zunanjo montažo v močno onesnaženem okolju. 

Značilni  tipi izolatorjev za katere so podane osnovne karakteristike so navedeni v pozicijah 1.1 do 1.9. 

 

 

Geometrijske lastnosti posameznega tipa 

 

Geometrijske lastnosti izolatorjev so razvidne iz prilog za posamezno pozicijo. 

Odstopanja pri kovinskih priključkih in dolžini izolatorja niso dovoljena.  



Kovinski priključki morajo biti zaščiteni z vročim pocinkanjem, vijačni material pa iz nerjavnega 

materiala – INOX.  

Število in velikost reber se pri posameznih tipih izolatorjev lahko razlikuje, pri čemer morajo biti 

zagotovljene zahtevane preskočne in plazilne razdalje. 

 

Električne in mehanske karakteristike 

 

1.1 Izolator nosilni silikonski 3 kV - priloga 1.1:  

- nazivna napetost:  3 kV DC 

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 125 kV 

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  50 kV 

- preskočna razdalja v suhem: >175 mm 

- plazilna razdalja: >370 mm 

- upogibni moment zloma: >2,7 kNm 

- Enakovreden izolatorju I 621 kategorije FS 

 

1.2 Izolator nosilni silikonski 25 kV AC - priloga 1.2:  

- nazivna napetost:  25 kV  

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 200 kV 

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  95 kV 

- preskočna razdalja v suhem: >315 mm 

- plazilna razdalja: >845 mm 

- upogibni moment zloma: >2,7 kNm 

 

1.3 Izolator zatezni silikonski  3 kV, uho / vilice  - priloga 1.3: 

- nazivna napetost:  3 kV, DC 

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 125 kV 

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  50 kV 

- preskočna razdalja v suhem: >210 mm 

- plazilna razdalja: >285 mm 

- porušitvena natezna sila:  >80 kN 

 

1.4 Izolator zatezni silikonski  25 kV, uho / vilice  - priloga 1.4: 

- nazivna napetost:  AC 25 kV, 50Hz 

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 250 kV 

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  95 kV 

- preskočna razdalja v suhem: >480 mm 

- plazilna razdalja: >1250 mm 

- porušitvena natezna sila:  >80 kN 

 

1.5 Izolacijski člen za sidro droga  - priloga 1.5: 

- izolacijski element iz »steklenih vlaken« 

- mere so razvidne iz priloge 



- na vsakem koncu je jeklen »U« člen iz materiala S355JR po EN 100252, vroče cinkan 

- izolacijski nivo > 1 kV 

- porušitvena natezna sila:  >300 kN 

 

1.6 Izolacijski material za vijačno pritrditev droga M36 – komplet – priloga 1.6: 

- izolacijski tulci za sidrni vijak – fi 44/37, višina 19 mm; 4 kos 

- izolacijska podložka za sidrni vijak – fi 72/37, debelina 6 mm; 8 kos 

- izolacijska prebojna trdnost  > 12kV/mm 

 

1.7 Izolacijski material za vijačno pritrditev droga M45 – komplet – priloga 1.7: 

- izolacijski tulci za sidrni vijak – fi 60/46, višina 24 mm; 4 kos 

- izolacijska podložka za sidrni vijak – fi 92/46, debelina 6 mm; 8 kos 

- izolacijska prebojna trdnost  > 12kV/mm 

 

1.8 Predorski nosilec z izolatorji za polkompenziran vozni vod  - priloga 1.8: 

- izolirani tunelski nosilec za vozni vod 320 mm2 

- fiksno vpetje nosilne vrvi  

- kovinski elementi vroče pocinkani 

- pritrdilna oprema za tunelski nosilec iz litine – Bronza CB331G EN 1982 

- za sistemsko višino voznega voda  od 300 do 500 mm 

- za krivine do 30 m  

- komplet s sidrnimi vijaki in poligonacijskimi ročicami 

-  

1.9 Predorski nosilec z izolatorji za polnokompenziran vozni vod  - priloga 1.9: 

- izolirani tunelski nosilec za vozni vod 320 mm2 

- vpetje nosilne vrvi na kolesu  

- kovinski elementi vroče pocinkani 

- pritrdilna oprema za tunelski nosilec iz litine – Bronza CB331G EN 1982 

- za sistemsko višino voznega voda od 300 do 500 mm 

- za krivine do 30 m  

- komplet s sidrnimi vijaki in poligonacijskimi ročicami 

 

Dokazila: 

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila: 

- načrt proizvajalca (podpisan, ožigosan) za posamezni tip izolatorja (za vse postavke 1.1 do 

1.9) 

- tipski preizkus (type test) za posamezni tip izolatorja od pooblaščenega laboratorija iz 

katerega je razvidno, da  izolator ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, 

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj 

držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip izolatorja in 

količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV). 

 

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

SKLOP 2: Spojni material 

 

Sklop vsebuje sponke, ki se uporabljajo  na voznem omrežju SŽ . Ustrezati morajo zahtevam 

standarda SIST EN 50 119. 

Navedeno je 32 karakterističnih sponk. Podrobnejše tehnične lastnosti so podane glede na 

priloženo tabelo sponk. 

 

Tabela SKLOP 2 - spojni material      
      

Pozicija. Ime materiala FS koda 

1 Sponka vijačna za spajanje vrvi 12+14/3 mm 774/275 

 

2 Sponka vijačna za spajanje vrvi 14+14/3 mm 774/279 

 

3 Sponka vijačna za spajanje vrvi 12+10,5/3 mm 774/280 

 
4 Sponka vijačna za spajanje vrvi 17,5+14/3 mm  -  

 
5 Sponka vijačna za spajanje vrvi 14+14/1 mm 774/327 

 
 
 
 
 



 
 

6 Sponka vijačna za spajanje vrvi 12+12/1 mm 774/294 

 
7 Sponka vijačna za spajanje vrvi 17,5+17,5/1 mm  -  

 

8 Sponka za Ri 100 + vrv 12 mm 774/329 

 

9 Sponka za obešalke (L-400) 774/282 

 

10 Sponka za obešalke (nosilna vrv 14 mm) 774/283 

 

11 Sponka za tokovne obešalke - nosilna vrv 14 mm 774/213 

 

 
 



 
 

12 Sponka za tokovne obešalke - vozna žica RiS 100 mm 774/216 

 
13 Sedlo za obešalke (14 mm) 774/090 

 
14 Sponka za 2 kontaktni žici (2x RiS 100)  -  

 

15 Sponka ladijska vijačna - za spajanje vodnika RiS 100 774/215 

 
 
 
 
 
 



 
 

16 Sponka poligonacijska Ri100 - nov tip 774/266 

 
17 Sponka poligonacijska Ri100 - star tip 774/281 

 
18 Sponka za nosilno vrv - enožleba 774/260 

 
19 Sponka za nosilno vrv - dvožleba  774/261 

 

20 Sponka za vrv 7-11 mm - italijanska 774/068 

 
21 Sponka za vrv 10-14 mm - italijanska 774/069 

 
 
 
 
 
 



 
 

22 Sponka za vrv  14 - 18 mm - italijanska 774/070 

 
23 Sponka za zaščitno vrv (Al 150 mm2) 774/262 

 

24 Kabel čevelj Cu 120 mm2/12  -  

 
25 Kabel čevelj Cu 70 mm2/12  -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 Kabel čevelj Cu 70 mm2/16  -  

 

27 Kabel čevelj Al 150 mm2/12  -  

 

28 Vijak M12 za pritrditev na vrat tirnice - enostranski  -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 Vijak M12 za pritrditev na vrat tirnice - dvostranski  -  

 

30 Utorna sponka za Cu vrv 70 mm2 785/158 

 
31 Utorna sponka za Cu vrv 95 mm2  

 
 
 
 
 



32 Utorna sponka za Cu vrv 120 mm2 785/125 

 

      

Za sponke pod pozicijo 1 – 8 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Spajanje bakrenih vrvi različnih presekov 

 

Za sponke pod pozicijo 9 in 10 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982 

 Vijaki iz bakra – CW004A EN 1652 

 Vijak je izdelan za uporabo posebnega »kvadro« ključa 

 Uporaba za izdelavo obešalk iz bakrene žice fi 5 mm 

 

Za sponke pod pozicijo 11 in 12 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNi2Si CW111C EN 1652 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Uporaba za izdelavo tokovnih obešalk iz vrvi BzII 16 mm2 

 Za nosilno vrv 120 mm2 in kontaktni vodnik RiS 100 

 

Za sponke pod pozicijo 13 veljajo naslednje tehnične zahteve: 

 Material – baker, CW004AEN 1652 

 Za obešalke na nosilni vrvi 120 mm2 

 

Za sponke pod pozicijo 14 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNiSi UNI 2528 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Za fiksno vpetje 2 kontaktnih vodnikov RiS 100 mm2 

 Možnost obešanja na obešalko 

 

Za sponke pod pozicijo 15 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNi2Si CW 111C EN 1652 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Spajanje dveh voznih žic – RiS 100 mm2 (vzdolžno) 

 Vzdržati zatezne obremenitve kontaktnega vodnika RiS 100 



 

Za sponke pod pozicijo 16 in 17 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Pritrditev na poligonacijsko ročico – okrogel priključek fi 25, debelina 6 mm 

 

Za sponke pod pozicijo 18 in 19 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Vpetje 1 ali 2 nosilnih vrvi 120 mm2 

 Uporaba na nosilnih izolatorjih z navojem M18 

 

Za pozicijo 20, 21 in 22 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz vroče cinkanega jekla 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Namenjene za mehansko spajanje jeklenih in bakrenih vrvi različnih presekov 

 

Za sponke pod pozicijo 23 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Telo sponke mora biti iz Alu litine – UNI EN 1706 – EN AC 47100 

 Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304 

 Za vpetje Alu vrvi 150 mm2 

 

Za pozicije 24, 25 in 26 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Izdelani iz bakra, cevni po DIN 46235  

 Površina galvansko kositrana 

 Uporaba za bakrene vrvi po DIN 48201 

 Hidravlično stiskanje 

 

Za pozicijo 27 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Izdelani iz Aluminija, cevni - podaljšani 

 Uporaba za aluminijaste vrvi po DIN 48201 

 Hidravlično stiskanje – 3x 

 

Za pozicijo 28 in 29 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Enostranski – za pritrditev 1 kabelj čevlja 

 Dvostranski – za pritrditev 2 kabelj čevljev iz obeh strani 

 Vroče cinkan ali RF vijak M12 z samovarovalno matico 

 Konusni vložek za boljši spoj na vrat tirnice, ki se namesti v izvrtino premera 19 mm 

 Uporaba na tirnicah tipa S49 oz. UIC 60 

 

Za pozicije 30, 31 in 32 veljajo naslednje tehnične zahteve:  

 Izdelani iz bakra 

 Obremenitev na zatezne napetosti posameznih vodnikov/vrvi 

 Uporaba za bakrene vrvi po DIN 48201 

 Hidravlično stiskanje z orodji 

 

Pri  posameznih sponkah so v tabeli navedene »FS kode«, ki jo posamezni elementi dobijo za 

vgradnjo na italijanskih železnicah, kjer imajo enak sistem izvedbe vozne mreže, kot na SŽ.  

Ponujene sponke morajo  biti enakovredne sponkam s FS kodo. 



 

 

Dokazila: 

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila: 

- načrt proizvajalca (podpisan, ožigosan) za posamezno sponko (za vse postavke) in katalog  

 

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj 

držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip sponke in 

količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV). 

 

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.  

 

 

 

SKLOP 3: Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki 

 

Sklop vsebuje zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezne vijake,  ki se uporabljajo na SŽ. Zatezne 

naprave za zatezanje vodnikov voznega voda morajo zagotavljati v vodniku predpisano zatezno napetost, 

neodvisno od spremembe zunanje temperature v temperaturnem razponu od -20°C do +40°C. Vsa 

zatezna oprema mora biti dimenzionirana na stalno vzdolžno obremenitev 12 kN po vodniku. Predvidene 

so za zatezanje voznega voda v polkompenzirani ali polnokompenzirani obliki različnih presekov (170 

mm2, 220 mm2, 320 mm2 in 440 mm2) z različnimi zateznimi silami. 

 

V nadaljevanju so navedene tehnične specifikacije za posamezne pozicije s prilogami: 

 

3.1 Zatezna naprava s 4 škripci in razmerjem 1:5 – priloga 3.1 

- Kolesa so iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100 

- Vodila koles in vijaki iz jekla – vroče pocinkano 

- Zatezna vrv RF 8 mm – finožična, dolžina 15 m 

- Ustreza zatezna naprava pod oznako FS 790/102 

 

3.2 Zatezno enojno kolo – priloga 3.2 

- Kolo iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100 

- Vilice z zateznim vijakom - vroče pocinkano 

- Ustreza zatezno kolo pod oznako FS 790/432 

 

3.3 Zatezna naprava s 5 škripci v vrsti in razmerjem 1:5– priloga 3.3 

- Kolesa so iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100 

- Vodila koles in vijaki iz jekla – vroče pocinkano 

- Zatezna vrv RF8 mm – finožična, dolžina 12,5 m 

- Ustreza zatezna naprava pod oznako LT 1217 

 

3.4 Vzmetna zatezna naprava – priloga 3.4 

- Ustreza vzmetna zatezna naprava Tensorex C++ 

 

3.5 Ročica poligonacijska za silikonski izolator različnih dolžin– priloga 3.5:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (L-4293) 

 Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano 



 Pretržna sila TR > 750 daN 

 

3.6 Ročica poligonacijska – regulacijska tlačna za silikonski izolator različnih dolžin:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (priloga 3.6) 

 Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano 

 Obremenitev na tlak 

 Pretržna sila TR > 750 daN 

 

3.7 Ročica poligonacijska izolirana za silikonski izolator različnih dolžin– priloga 3.7:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (IO 1734) 

 Kavelj in koleno – jeklo, odlitek; vroče pocinkano 

 Izolacijska palica (fiberglas) prevlečena z silikonskim plaščem 

 Vzdržna izmenična napetost, 50 Hz (v mokrem) > 50kV 

 Pretržna sila TR > 750 daN 

 

3.8 Objemka za 2 poligonacijski ročici– priloga 3.8:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano 

 Tip B 

 

3.9 Vpenjalni čep za 1 poligonacijsko ročico– priloga 3.8:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklena litina; vroče pocinkano 

 

3.10 Zatezni vijak M16, oko - oko– priloga 3.9:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklo; vroče pocinkano 

 Pretržna sila > 5000 daN 

 

3.11 Zatezni vijak M16, oko – oko; dolgi– priloga 3.10:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklo; vroče pocinkano 

 Pretržna sila > 5000 daN 

 

3.12 Zatezni vijak M 20, oko – oko– priloga 3.11:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklo; vroče pocinkano 

 Pretržna sila > 9000 daN 

 

3.13 Zatezni vijak M 24, oko – oko– priloga 3.12:  

 Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu 

 Material – jeklo; vroče pocinkano 

 Pretržna sila > 13000 daN 

 

Dokazila: 

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila: 

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost. 



- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj 

držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in 

količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV). 

 

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

SKLOP 4. Odsekovni izolatorji (ločilci) v voznem vodu  

 

Odsekovni izolatorji (ločilci) morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 50119:2009. Primerni 

morajo biti za vgradnjo v vozni vod preseka 320 mm2, 220 mm2 ali 170 mm2. Kontaktni vodnik RiS 

100, nosilna vrv 120 ali 70 mm2. Uporabljajo se na sistemu 3kV DC ali 25 kV AC. Značilni ločilci 

so podani v pozicijah 4.1 do 4.4. Predmet dobave so tudi rezervni deli za že vgrajene ločilce. 

 

4.1 Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 1xRi100 mm2– priloga 4.1 

 Za uporabo na VV 170 mm2 (vozna žica 1x Ri100, nosilna vrv Cu 1x70 mm2) 

 Za hitrosti do 100 km/h 

 Pretržna sila ločilnega izolatorja večja od 80 kN 

 Iskriščna razdalja med drsalkama  minimalno 80 mm 

 Sablje ločilca iz bakra 

 Izolator za nosilno vrv minimalno dolžine l=1500 + samozatezne sponke za vrv 70 mm2 

 Pritrdilne sponke iz CuNiSi 

 Vijačni material – INOX 

 Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s 

 Enakovreden ločilcu s kodo FS 773/145 

 

4.2 Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 2xRi100 mm2– priloga 4.1 

 Za uporabo na VV 320 mm2 (vozna žica 2x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2) 

 Za hitrosti do 100 km/h 

 Pretržna sila izolatorja večja od 80 kN 

 Iskriščna razdalja med drsalkama minimalno 80 mm 

 Sablje ločilca iz bakra 

 Izolator za nosilno vrv minimalno l=1500 + samozatezne sponke za vrv 120 mm2 

 Pritrdilne sponke - CuNiSi 

 Vijačni material – INOX 

 Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s 

 Enakovreden ločilcu s kodo FS 773/146 

 

4.3 Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 2xRi100 mm2, kompletno z ločilnim nožem za 

premostitev ločilca in izolirano palico za preklapljanje– priloga 4.3 

 Za uporabo na VV 320 mm2 (vozna žica 2 x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2) 

 Za hitrosti do 160 km/h 

 Pretržna sila izolatorja večja od 80 kN 

 Maksimalna natezna napetost v kontaktnih vodnikih 2x14 kN 

 Sablje ločilca iz bakra 

 Izolator za nosilno vrv + samozatezne sponke za vrv 120 mm2 



 Pritrdilne sponke - CuNiSi 

 Vijačni material – INOX 

 Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s 

 Enakovreden ločilcu proizvajalca Arthur Flury – tip ZS3 

 Ločilni nož iz bakrene zlitine, ki se namesti na ločilec, s katerim je možno električno 

premostiti ločilec, pritrdilni in vijačni materiala iz INOX-a 

 Teleskopska izolirana palica za preklop ločilnega noža na ločilcu 

 

4.4 Ločilec VM z bakrenimi sabljami 25 kV AC, 1xRi100 mm2– priloga 4.4 

 Za uporabo na VV 220 mm2 (vozna žica 1x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2) 

 Za hitrosti do 160 km/h 

 Pretržna sila ločilnega izolatorja večja od 80 kN 

 Iskriščna razdalja med drsalkama  minimalno 80 mm 

 Sablje ločilca iz elektrolitskega bakra 

 Pritrdilne sponke iz CuNiSi 

 Vijačni material – INOX 

 Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s 

 

4.5 Nadomestne bakrene sablje za ločilec VM 3 kV DC 

 Za ločilec proizvajalca Arthur Flury - FS 773/145 

 Bakrene sablje komplet – 2x dolga, 2x kratka 

 

4.6 Nadomestne bakrene sablje za ločilec VM 25 kV AC 

 Za ločilec proizvajalca Arthur Flury – tip LS 25 

 Bakrene sablje komplet – 2x dolga, 2x kratka 

 

Dokazila: 

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila: 

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost. 

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj 

držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in 

količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV). 

 

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.  

 



 



 



 



Sklop 5. Stikala  

 

Stikala morajo ustrezat karakteristikam odklopnega ločilnika ali ločilnika za zunanjo montažo na nosilno 

konstrukcijo vozne mreže. Stikalo mora ustrezati standardom SIST EN 50122-1, SIST EN 50123-1, SIST 

EN 50123-4 in SIST EN 50124. 

Zaradi obstoječe izvedbe sistema daljinskega vodenja stikal (DVS) morajo biti stikala kompatibilna z 

izvedenim sistemom in stikali, ki so vgrajena na elektrificiranih progah SŽ (ustrezajo stikala proizvajalca 

COET  in COMECEL na omrežju 3 kV DC ter DREISCHER na omrežju 25 kV AC). 

 

5.1 Električne karakteristike odklopnega ločilnika 3 kV DC na elektromotorni pogon 

 Nazivna napetost 3 kV, nazivni tok >=2000 A, maksimalni 4 urni tok >=3.000A, maksimalni 5 

minutni tok >= 4000A 

 Izklopni tok min 5.000 A (pri 20<=L/R<=25ms) 

 Električna vzdržnost stikala, vsaj 50 ciklov ON/OFF pri toku 3kA (L/R>=20ms) 

 Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, 50 kV proti ozemljenim delom, 60 kV med poloma 

 Preizkusna napetost 1,2/50 µs, 125 kV proti ozemljenim delom, 150 kV med poloma 

 Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, med pomožnimi tokokrogi in maso, 2 kV 

 Preizkusna napetost 1,2/50 µs , med pomožnimi tokokrogi in maso, 5 kV 

 Vzdržni kratkostični tok 250 ms, 40 kA 

 čas prekinitve električnega toka <=250 ms  

 Mehanska vzdržnost >= 5000 ciklov ON/OFF 

 Prenapetostni razred (SIST EN 50124) OV4 

 Razred odpornosti proti ledu (Class of ice coating) po EN 60694:10 

Elektromotorni pogon 

 Elektromotorni pogon v kovinskem ohišju ustrezne zaščite IP 55 za zunanjo montažo na nosilno 

konstrukcijo voznega omrežja s pripadajočo pritrdilno opremo  

 Temperaturno območje delovanja od -25° C do +40 °C 

 Napajanje el. motornega pogona neposredno z napetostjo 110 VDC, enosmerni serijski motor.   

 Napajanje, krmiljenje vklopa in izklopa  el. motornega pogona z  nazivno  napetostjo   

Un= 110 VDC,  toleranca -15% Un do +10% Un; 

 ločen tokokrog  za vklop in ločen tokokrog za izklop, 

 Vgrajen grelec proti kondenzu, ločen tokokrog od glavnega in krmilnega napajanja,  

 

Druge zahteve stikala 

 Optična (vidna) signalizacija položaja stikala.  

 Stikalo mora imeti možnost ročne manipulacije. 

 Zanesljiva signalizacija položaja stikala neposredno vezana na položaj glavnega gibljivega 

kontakta. Logika signalizacije mora biti dvobitna. 

 Krmilni in napajalni tokokorg Un=110 VDC 

 izvedba s 3 pomožnimi kontakti (mikrostikali) z min. Un=230V VAC. Prebojna trdnost 

signalnega tokokroga  in mikrostikal proti kovinskemu ohišju stikala 2kV.  

 Končna stikala so medsebojno ožičena in povezana v kovinsko priključnico na priključne sponke 

 

5.2 Električne karakteristike ločilnika z ozemljilnim kontaktom 3 kV DC na ročni pogon 

 Nazivna napetost 3 kV, nazivni tok >=1500 A, maksimalni 5 minutni tok >= 2000A 

 Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, v suhem okolju, 60 kV proti ozemljenim delom; 



 Preizkusna napetost atmosferskega vala 1,2/50 µs, 125 kV proti ozemljenim delom; 

 Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, v mokrem okolju, 48 kV proti ozemljenim delom; 

 Preizkusna napetost 1,2/50 µs v mokrem okolju,  90 kV proti ozemljenim delom 

 Ročni pogon z vidno signalizacijo in ključevno odvisnostjo 

 

Druge zahteve ločilnika 

 Povezava med stikalom in ročnim pogonom je izvedena preko pogonskega droga ali vri, na 

katero je vezana tudi barvna signalizacija položaja stikala (rdeča – stikalo vključeno, zelena – 

stikalo izključeno in vozni vod ozemljen) 

 Ročni pogon stikala mora biti opremljen z dvema ključema in ustrezno ključavnico, ki tvorijo 

ključevno odvisnost vklopa/izklopa, tako da je eden od ključev vedno v pogonu. 

 

5.3 Električne karakteristike ločilnega stikala 25 kV AC na elektromotorni pogon 

 Nazivna napetost 25 kV, nazivni tok >=2000 A,  

 Vzdržni kratkostični tok 3 sec., 20 kA 

 Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, 80 kV proti ozemljenim delom; 

 Preizkusna napetost 1,2/50 µs, 185 kV proti ozemljenim delom; 

Elektromotorni pogon 

 Elektromotorni pogon v kovinskem ohišju ustrezne zaščite IP 55 za zunanjo montažo na nosilno 

konstrukcijo voznega omrežja s pripadajočo pritrdilno opremo  

 Temperaturno območje delovanja od -25° C do +40 °C 

 Napajanje el. motornega pogona neposredno z napetostjo 110 VDC, enosmerni serijski motor.   

 Napajanje, krmiljenje vklopa in izklopa  el. motornega pogona z  nazivno  napetostjo   

Un= 110 VDC,  toleranca -15% Un do +10% Un; 

 

Druge zahteve za stikala 

 Optična (vidna) signalizacija položaja stikala.  

 Stikalo mora imeti možnost ročne manipulacije. 

 

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila: 

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost. 

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj 

držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in 

količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV). 

 

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik omogoči ogled vzorca ponujenega 

blaga.  

 

 

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: 

 

 

 

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: 
   

 


