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2. KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ ŠT.: 04-2019 
  

1. NASLOVNA STRAN  
2. KAZALO VSEBINE NAČRTA  
3. TEHNIČNO POROČILO  
4. STATIČNI RAČUN  
5. IZVLEČEK ARMATURE  
6. RISBE  

 01: TLORIS, POGLED, PREREZI, POZICIJE  
 02: KRONE OPORNIKOV 1-3  
 03: KRONI OPORNIKOV 4-5, OBZIDAVA OPORNIKOV IN PREHODNI PLOŠČI 
 04: PREKLADNA KONSTRUKCIJA 
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3. TEHNIČNO POROČILO 
 
Načrt gradbenih konstrukcij obravnava rekonstrukcijo obstoječega mostu preko reke Reke na 
lokalni cesti Buje-Suhorje v občini Pivka. Ker je obstoječi most precej dotrajan, na njem velja 
prepoved prometa za vozila s skupno maso večjo od 5t. Želja investitorja je, da bodo po 
rekonstrukciji po mostu lahko peljala vozila s skupno maso do 25t. 
 
 
3.1 OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA 
 
Most prečka reko Reko pod kotom 90 stopinj. Prekladna konstrukcija se deli na štiri polja in je 
postavljena na pet kamnitih opornikov. V prvih dveh poljih iz smeri Buje je konstrukcija ločna s 
svetlo razpetino 8,5 in 9,0m, v preostalih dveh poljih svetlega razpona 8,5 in 9,0m pa je prekladna 
konstrukcija sestavljena iz AB plošče, ki jo podpirajo 4 vzdolžni jekleni nosilci. Skupna dolžina 
mosta znaša 45,7m s konstantno širino 5,0m. 
 
 
3.2 REKONSTRUKCIJA 
 
Osnovo za načrtovanje rekonstrukcija objekta predstavlja "Poročilo o preiskavah materialno 
tehničnega stanja mostu s statično analizo in predlogom izvedbe nove prekladne 
armiranobetonske plošče objekta Most čez reko Reko v vasi Suhorje v katastrski občini Košana", 
št. 02-100-15/IL, ki ga je septembra 2015 izdelala Irma d.o.o. Ljubljana. 
 
Predvidena je popolna odstranitev prekladne konstrukcije v tretjem in četrtem polju ter odstranitev 
zgornjih slojev na ločni konstrukciji v prvem in drugem polju. 
 
Kamniti oporniki se sanirajo po naslednjem postopku: 

- spiranje pod visokim tlakom (500-750 barov), 
- poškodovane rege se očistijo do globine 5cm, 
- v rastru 80cm se vgradijo injektirni priključki 15mm, 
- rege se sanirajo z ekspanzijsko malto, 
- oporniki se injektirajo od spodaj navzgor s cementno maso (v/c=0,4) pod tlakom 1,5-2,5 

bara. 
 
Na vseh petih opornikih se po sanaciji izvede AB krona debeline 50cm, ki služi stabilizaciji in 
raznosu obtežbe na celotni prerez opornika. Na vrhu opornika se v notranjosti prereza polnilni 
material zamenja z betonskim polnilom z vgrajenimi mozniki za povezavo s krono. Na kronah so 
vgrajena elastomerna ležišča za naleganje prekladne konstrukcije. 
 
Nova prekladna konstrukcija bo potekala preko štirih polj in bo izvedena kot AB plošča debeline 
55cm. Kamnita ločna konstrukcija v prvih dveh poljih se sanira in ohrani, vendar ne bo imela 
nosilne vloge. Na obeh koncih mostu se izvede AB prehodna plošča debeline 25cm. 
 
Na mostu se izvedejo novi krovni sloji (hidroizolacija, asfalt) ter postavi nova oprema (odbojna 
ograja). 
 
Nova prometna signalizacija mora vključevati znaka za prepoved prometa za vozila s skupno maso 
večjo od 25t na obeh koncih mostu. 
 
Ker se temelji opornikov nahajajo pod vodno gladino, med navedeno preiskavo niso bili 
podrobneje pregledani. Prav tako niso bila preiskana temeljna tla na katerih so temelji postavljeni. 
Pred oziroma med rekonstrukcijo bo potrebno opraviti še dodatne preiskave na temeljih in 
temeljnih tleh ter se posvetovati s projektantom-statikom, da se preveri ustreznost načina utrditve 
temeljev, ki je predvidena s tem načrtom. Po potrebi se definira nov način in obseg morebitno 
potrebne sanacije. 
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3.3 MATERIALI 
 
Pri izdelavi konstrukcije se vgradijo materiali s sledečimi karakteristikami: 

 betoni kvalitete C35/45; XC4, XD3, XF2, PV-III za prekladno konstrukcijo, krone opornikov 
in prehodni plošči, 

  
 rebrasta in mrežna armatura S500B, 

Vsi materiali in montažni elementi morajo imeti ustrezne CE certifikate oz. morajo biti skladni z 
ustreznimi slovenskimi standardi. 
 
 
3.4 UPORABLJENI STANDARDI 
 
Konstrukcija je dimenzionirana z upoštevanjem naslednjih standardov: 

- SIST EN 1990 - Osnove projektiranja 
- SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije 
- SIST EN 1992-1 - Projektiranje betonskih konstrukcij 
- SIST EN 1992-2 - Projektiranje betonskih konstrukcij-mostovi 

 
 
3.5 ELASTOMERNA LEŽIŠČA 
 
Podatki za elastomerna ležišča: 
 

poz opornik 
Nzd,max Nzd,min Nzd,perm vxd vyd αxd αyd tip 

ležišča [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [mrad] [mrad] 

tip 1 1,5 1.075 276 389 10 10 3 3 
250x250x41 

type B 

tip 2 2,3,4 1.473 440 685 10 10 3 3 
300x250x41 

type B 
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4. STATIČNI RAČUN 
 
 
4.1 OBTEŽBA 
 
V statični analizi konstrukcije in njenih elementov so upoštevane sledeče obtežbe in kombinacije 
teh obtežb: 
 
a) STALNA OBTEŽBA 

 
  asfalt 7cm 0,07×25 1,75 kN/m2 
 hidroizolacija  0,20 kN/m2 
 skupaj  g=1,95 kN/m2 
 
 robni venec in ograja  g=2,25 kN/m 
 
b) PROMETNA OBTEŽBA – LM1 (SIST EN 1991-2:2004) 
 
  w= 4,5m < 5,4m  1 obtežbeni pas 
  Lst > 10m  ena os s koncentrirano obtežbo 
  Q1k= 600kN 
  q1k= 9,00 kN/m2 
  qr= 2,50 kN/m2 
 
  Q = 0,8 (lokalna cesta, malo težjih vozil, omejitev 25t)  
   

 

 
Qk= 0,5 × Q × Q1k= 240 kN 
qk= Q × q1k= 7,20 kN/m2 
qr= 2,50 kN/m2 
 
0=0,75; 1=0,75; 2=0 
(za koncentrirano obtežbo - TS) 
 
0=0,4; 1=0,4; 2=0 
(za zvezno obtežbo - UDL) 

 
c) ZAVIRALNE SILE (SIST EN 1991-2:2004) 
 
  QLk=0,6×2×Qk + 0,1×qk×w×L= 0,6×480 + 0,1×7,20×3,00×45   
  QLk=385,20 kN  ( 2,05kN/m2)        0= 1= 2=0  
 
d) TEMPERATURNE SPREMEMBE (SIST EN 1991-1-5:2004) 
 
  podatki o lokaciji: TMIN= -22,1°C, TMAX= +36,4°C 
   
  enakomerna sprememba temperature: 
  type 3: Te,MIN= -14°C, Te,MAX= +38°C 
  T0= 10°C    TN,con= 24°C, TN,exp= 28°C 
 
  neenakomerna sprememba temperature (pristop 1): 
  tab. 6.1 in 6.2:  TM,heat= 0,9×15°C= 13,5°C 
   TM,cool= 1,0×8°C= 8°C 

.5
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  kombinacije enakomerne in neenakomerne spremembe: 
  TN,exp (TN,con) + M×TM,heat (TM,cool) 
  N×TN,exp (TN,con) + TM,heat (TM,cool) 
   

i 
TN TM T 

 zg. sp. N zg. sp. M zg. sp. 
1 24 24 1 13,5 0 0,75 34,1 24 10,1 
2 24 24 1 0 8 0,75 24 30 6 
3 28 28 1 13,5 0 0,75 39,1 28 10,1 
4 28 28 1 0 8 0,75 28 34 6 
5 24 24 0,35 13,5 0 1 21,9 8,4 13,5 
6 24 24 0,35 0 8 1 8,4 16,4 8 
7 28 28 0,35 13,5 0 1 23,3 9,8 13,5 
8 28 28 0,35 0 8 1 9,8 17,8 8 

  merodajni sta kombinaciji 7 in 8. 
 
  0=0,6; 1=0,6; 2=0,5 
 
e) KRČENJE BETONA 
 
  C=0,0003 
  Na sredinskem oporniku je preprečen vzdolžni pomik. 
  LLEVO=22,55m    L=6,77mm 
  LDESNO=22,40m    L=6,72mm 
 
f) OBTEŽNE KOMBINACIJE 
 
 MSN:     G × G + Q1 × Q1 +  Qi × 0,i × Qi 
  G= 1,35/1,00 
  Q= 1,35/0,00 za prometno obtežbo 
  Q= 1,50/0,00 za ostale koristne obtežbe 
 

(i) a) G b) TS b) UDL c) ZAV d) TEMP 

1 1,35 1,35 1,35   
2 1,35 1,35 1,35  1,5 
3 1,35 1,35×1=1,013 1,35×1=0,54 1,35  
4 1,35 1,35×1=1,013 1,35×1=0,54 1,35 1,5 

 
 
 MSU:     G + Q1 +  0,i × Qi  (karakteristična kombinacija) 
      G + 1,i × Q1 +  2,i × Qi  (pogosta kombinacija) 
      G +  2,i × Qi  (navidezno stalna kombinacija) 
 

(i) a) G b) TS b) UDL c) ZAV d) TEMP 

5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,60 
6 1,00 0,75 0,40 0,00 0,50 
7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
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 Obt. 2: stalna

 Nivo: [0.00 m]

Lista obtežnih primerov
LC Naziv
1 lastna (g)
2 stalna
3 gr1-poz1
4 gr1-poz2
5 gr1-poz3
6 gr1-poz4
7 gr1-neg1
8 gr1-neg2
9 gr1-neg3

10 gr1-neg4
11 gr1-podp1
12 gr1-podp2
13 gr1-podp3
14 gr1-podp4
15 gr1-podp5
16 gr2-polje1
17 gr2-polje2
18 gr2-polje3
19 gr2-polje4
20 gr2-neg1
21 gr2-neg2
22 gr2-neg3
23 gr2-neg4
24 gr2-podp1
25 gr2-podp2
26 gr2-podp3
27 gr2-podp4
28 gr2-podp5
29 HOR-zaviralne sile
30 T-d7
31 T-d8
32 Komb.: 1.35xI+1.35xII
33 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII
34 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xXXX
35 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xXXXI
36 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xXXX
37 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xXXXI
38 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIV
39 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIV+1.5xXXX
40 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIV+1.5xXXXI
41 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xV
42 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.5xXXX
43 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.5xXXXI
44 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVI
45 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.5xXXX
46 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.5xXXXI
47 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVII
48 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVII+1.5xXXX
49 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVII+1.5xXXXI
50 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVIII
51 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVIII+1.5xXXX
52 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xVIII+1.5xXXXI
53 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIX
54 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIX+1.5xXXX
55 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIX+1.5xXXXI
56 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xX
57 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.5xXXX
58 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.5xXXXI

LC Naziv
59 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXI
60 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXI+1.5xXXX
61 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXI+1.5xXXXI
62 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXII
63 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXII+1.5xXXX
64 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXII+1.5xXXXI
65 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIII
66 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIII+1.5xXXX
67 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIII+1.5xXXXI
68 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIV
69 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.5xXXX
70 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.5xXXXI
71 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXV
72 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXV+1.5xXXX
73 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXV+1.5xXXXI
74 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVI+1.35xXXIX
75 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVI+1.35xXXIX+1.5xXXX
76 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVI+1.35xXXIX+1.5xXXXI
77 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVII+1.35xXXIX
78 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVII+1.35xXXIX+1.5xXXX
79 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
80 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVIII+1.35xXXIX
81 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVIII+1.35xXXIX+1.5xXXX
82 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXVIII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
83 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIX+1.35xXXIX
84 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIX+1.35xXXIX+1.5xXXX
85 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXIX+1.35xXXIX+1.5xXXXI
86 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXX+1.35xXXIX
87 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXX+1.35xXXIX+1.5xXXX
88 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXX+1.35xXXIX+1.5xXXXI
89 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXI+1.35xXXIX
90 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXI+1.35xXXIX+1.5xXXX
91 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXI+1.35xXXIX+1.5xXXXI
92 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXII+1.35xXXIX
93 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXII+1.35xXXIX+1.5xXXX
94 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
95 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIII+1.35xXXIX
96 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIII+1.35xXXIX+1.5xXXX
97 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
98 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIV+1.35xXXIX
99 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIV+1.35xXXIX+1.5xXXX
100 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXIV+1.35xXXIX+1.5xXXXI
101 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXV+1.35xXXIX
102 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXV+1.35xXXIX+1.5xXXX
103 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXV+1.35xXXIX+1.5xXXXI
104 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVI+1.35xXXIX
105 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVI+1.35xXXIX+1.5xXXX
106 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVI+1.35xXXIX+1.5xXXXI
107 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVII+1.35xXXIX
108 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVII+1.35xXXIX+1.5xXXX
109 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
110 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVIII+1.35xXXIX
111 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVIII+1.35xXXIX+1.5xXXX
112 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xXXVIII+1.35xXXIX+1.5xXXXI
113 Komb.: I+II
114 Komb.: I+II+0.5xXXX
115 Komb.: I+II+0.5xXXXI
116 Komb.: MSU-karakteristična-promet (IV)
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 Obt. 3: gr1-poz1

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 4: gr1-poz2

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 5: gr1-poz3

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 6: gr1-poz4

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 7: gr1-neg1

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 8: gr1-neg2

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 9: gr1-neg3

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 10: gr1-neg4

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 11: gr1-podp1

 Nivo: [0.00 m]
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P=-240.00
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 Obt. 12: gr1-podp2

 Nivo: [0.00 m]
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P=-240.00
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 Obt. 13: gr1-podp3

 Nivo: [0.00 m]

q = -7.20

q = -2.50

P=-240.00

P=-240.00
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 Obt. 14: gr1-podp4

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 15: gr1-podp5

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88q = -2.88 q = -2.88

q = -1.00q = -1.00 q = -1.00
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P=-180.00
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 Obt. 16: gr2-polje1

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 17: gr2-polje2

 Nivo: [0.00 m]
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P=-180.00
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 Obt. 18: gr2-polje3

 Nivo: [0.00 m]
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q = -1.00 q = -1.00q = -1.00

P=-180.00

P=-180.00
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 Obt. 19: gr2-polje4

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00

P=-180.00

P=-180.00
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 Obt. 20: gr2-neg1

 Nivo: [0.00 m]
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q = -2.88
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 Obt. 21: gr2-neg2

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00
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P=-180.00
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 Obt. 22: gr2-neg3

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00

P=-180.00

P=-180.00
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 Obt. 23: gr2-neg4

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00

P=-180.00

P=-180.00
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 Obt. 24: gr2-podp1

 Nivo: [0.00 m]
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q = -1.00
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P=-180.00
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 Obt. 25: gr2-podp2

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00

P=-180.00

P=-180.00
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 Obt. 26: gr2-podp3

 Nivo: [0.00 m]
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q = -2.88
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 Obt. 27: gr2-podp4

 Nivo: [0.00 m]

q = -2.88

q = -1.00
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P=-180.00
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 Obt. 28: gr2-podp5

 Nivo: [0.00 m]

q = 2.05
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 Obt. 29: HOR-zaviralne sile

 Nivo: [0.00 m]

t0=16.55
dt=-13.50

t0=16.55
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dt=-13.50
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 Obt. 30: T-d7

 Nivo: [0.00 m]

t0=13.80
dt=8.00

t0=13.80
dt=8.00

t0=13.80
dt=8.00
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 Obt. 31: T-d8

 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v plošči: max Mx= 754.74 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v plošči: max Mx= 0.00 / min Mx= -797.01 kNm/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v plošči: max My= 113.60 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v plošči: max My= 0.00 / min My= -355.65 kNm/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max N1= 2204.99 / min N1= -3.90 kN
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max T2= 239.45 / min T2= -239.41 kN
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max T3= 61.96 / min T3= -61.96 kN
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max M1= 24.61 / min M1= -23.76 kNm
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max M2= 4.97 / min M2= -22.26 kNm
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Vplivi v gredi: max M3= 169.64 / min M3= -186.78 kNm
 Nivo: [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aa1,s= 39.18 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 5.08 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -11.43 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aa1,z= -32.40 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]

Nivo: [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=35.0 cm
C 35/45  (gC = 1.50, gS = 1.15) [SP]
Zgornja cona: S500H (a=3.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=3.0 cm)
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 32-112

Točka 1
X=31.70 m; Y=4.75 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -344.68 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.122/10.000 ‰
Az1 = 27.43 cm²/m
As1 = 0.14 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -14.59 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.408/10.000 ‰
Az2 = 1.06 cm²/m
As2 = 0.11 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

Točka 2
X=32.10 m; Y=4.75 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -330.87 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.991/10.000 ‰
Az1 = 26.22 cm²/m
As1 = 0.13 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -37.99 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.706/10.000 ‰
Az2 = 2.78 cm²/m
As2 = 1.60 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

Točka 3
X=37.73 m; Y=4.75 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 389.56 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/9.711 ‰
Az1 = 0.16 cm²/m
As1 = 31.46 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%
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Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xXV+1.50xXXX
Mu = 0.83 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.096/10.000 ‰
Az2 = 0.00 cm²/m
As2 = 0.06 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

Točka 4
X=-0.00 m; Y=4.75 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xXI+1.50xXXX
Mu = -43.70 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.739/10.000 ‰
Az1 = 3.21 cm²/m
As1 = 0.34 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xXXX
Mu = 23.29 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.559/10.000 ‰
Az2 = 1.41 cm²/m
As2 = 1.68 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=35.0 cm
C 35/45  (gC = 1.50, gS = 1.15) [SP]
Zgornja cona: S500H (a=3.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=3.0 cm)
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 32-112

Točka 5
X=31.70 m; Y=0.25 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -381.69 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.494/10.000 ‰
Az1 = 30.74 cm²/m
As1 = 0.15 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIX+1.50xXXXI
Mu = -18.60 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.465/10.000 ‰
Az2 = 1.35 cm²/m
As2 = 0.14 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

Točka 6
X=32.10 m; Y=0.25 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -378.94 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.465/10.000 ‰
Az1 = 30.49 cm²/m
As1 = 0.15 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -42.45 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.748/10.000 ‰
Az2 = 3.11 cm²/m
As2 = 1.79 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

Točka 7
X=37.53 m; Y=0.25 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 470.46 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/7.109 ‰
Az1 = 0.20 cm²/m
As1 = 39.18 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/15 (32.72 cm²/m)
Procent armiranja: 1.87%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 6.94 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.273/10.000 ‰
Az2 = 0.00 cm²/m
As2 = 0.50 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø12/20 (5.65 cm²/m)
Procent armiranja: 0.32%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=55.0 cm
C 35/45  (gC = 1.50, gS = 1.15) [SP]
Zgornja cona: S500H (a=3.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=3.0 cm)
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 32-112

Točka 8
X=32.10 m; Y=1.10 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xX+1.50xXXXI
Mu = -678.90 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.347/10.000 ‰
Az1 = 32.40 cm²/m
As1 = 0.16 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/12.5 (39.27 cm²/m)
Procent armiranja: 1.29%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXXI
Mu = -247.20 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.148/10.000 ‰
Az2 = 11.35 cm²/m
As2 = 0.06 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procent armiranja: 0.42%

Točka 9
X=10.40 m; Y=1.10 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVII+1.50xXXXI
Mu = -670.44 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.321/10.000 ‰
Az1 = 31.97 cm²/m
As1 = 0.16 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/12.5 (39.27 cm²/m)
Procent armiranja: 1.29%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xXII+1.50xXXXI
Mu = -248.89 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.153/10.000 ‰
Az2 = 11.43 cm²/m
As2 = 0.06 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procent armiranja: 0.42%

Točka 10
X=37.53 m; Y=0.68 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 754.74 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.585/10.000 ‰
Az1 = 0.18 cm²/m
As1 = 36.31 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/12.5 (39.27 cm²/m)
Procent armiranja: 1.00%

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 74.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.575/10.000 ‰
Az2 = 0.00 cm²/m
As2 = 3.36 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procent armiranja: 0.28%

Točka 11
X=37.53 m; Y=2.70 m; Z=0.00 m
Smer 1: (a=0°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 700.38 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.413/10.000 ‰
Az1 = 0.17 cm²/m
As1 = 33.50 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø20/20 (15.71 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø25/12.5 (39.27 cm²/m)
Procent armiranja: 1.00%
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Ø25/12.5(α=0°)

Ø14/20(α=90°)

Ø25/15(α=0°)
Ø12/20(α=90°)

Ø25/15(α=0°)
Ø12/20(α=90°) 1
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 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - sp.cona
 Nivo: [0.00 m]

Ø20/20(α=0°)

Ø14/20(α=90°)

Ø25/15(α=0°)
Ø12/20(α=90°)

Ø25/15(α=0°)
Ø12/20(α=90°)

Ø20
/2

0(
α=

0°
)
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/2
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)

Ø14
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°)
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/2

0(
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0°
)

Ø14
/2

0(
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5.00 5.00 5.00

 Osvojena armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H, a=3.00 cm

 Aa - zg.cona
 Nivo: [0.00 m]

Smer 2: (a=90°)
Merodajna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXX
Mu = 112.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.722/10.000 ‰
Az2 = 0.00 cm²/m
As2 = 5.08 cm²/m
Osvojeno (zgornja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Osvojeno (spodnja cona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procent armiranja: 0.28%
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H

 Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 37.19 / 30.07 cm²
 Nivo: [0.00 m]
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 Merodajna obtežba: 32-112
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35/45, S500H

 Armatura v gredah: max Aa,st= 12.44 / 0.85 cm²
 Nivo: [0.00 m]

Greda 4574-4002
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 35/45  (gC = 1.50, gS = 1.15) [SP]
S500H 
Dimenzioniranje skupine obtežnih
primerov: 32-112

Prerez 1-1    x = 2.00m

Ø 1 0 /1 0
(m = 2 )

1 1 Ø 2 2

1 1 Ø 2 21 Ø 8

1 Ø 8

8 0

5
5

[c m ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXXI
N1u = 1827.56 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 169.25 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.50xXXXI
M1u = 12.00 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXXI
T2u = -86.89 kN
T3u = 0.02 kN
M1u = 0.42 kNm

εb/εa = -0.332/10.000 ‰
Aa1 = 29.74 + 0.31` = 30.06 cm²
Aa2 = 35.63 + 0.31` = 35.94 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.22` = 0.22 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.22` = 0.22 cm²
Aa,st = 4.52 cm²/m  (m=1)
[Osvojeno Aa,st = Ø10/10(m=2) = 15.71 cm²/m]

Procent armiranja: 1.92%
`) - dodatna vzdolžna armatura za prevzem torzije.

Prerez 2-2    x = 2.05m

Ø 1 0 /1 0
(m = 2 )

1 1 Ø 2 2

1 1 Ø 2 21 Ø 8

1 Ø 8

8 0

5
5

[c m ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXXI
N1u = 1827.56 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 157.37 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.50xXXXI
M1u = 12.00 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXX
T2u = 238.62 kN
T3u = 0.02 kN
M1u = 0.07 kNm

εb/εa = -0.290/10.000 ‰
Aa1 = 29.15 + 0.31` = 29.46 cm²
Aa2 = 34.91 + 0.31` = 35.23 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.22` = 0.22 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.22` = 0.22 cm²
Aa,st = 12.32 cm²/m  (m=1)
[Osvojeno Aa,st = Ø10/10(m=2) = 15.71 cm²/m]

Procent armiranja: 1.92%

Prerez 3-3    x = 3.45m

Ø 1 0 /1 0
(m = 2 )

1 1 Ø 2 2

1 1 Ø 2 21 Ø 8

1 Ø 8

8 0

5
5

[c m ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.35xII+1.50xXXXI
N1u = 1636.36 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 43.56 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXXI
M1u = -20.33 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXXI
T2u = 38.69 kN
T3u = -0.12 kN
M1u = -20.33 kNm

εb/εa = -0.133/10.000 ‰
Aa1 = 21.07 + 0.53` = 21.60 cm²
Aa2 = 36.66 + 0.53` = 37.19 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.37` = 0.37 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.37` = 0.37 cm²
Aa,st = 3.49 cm²/m  (m=1)
[Osvojeno Aa,st = Ø10/10(m=2) = 15.71 cm²/m]

Procent armiranja: 1.92%

Prerez 4-4    x = 3.86m

Ø 1 0 /1 0
(m = 2 )

1 1 Ø 2 2

1 1 Ø 2 21 Ø 8

1 Ø 8

8 0

5
5

[c m ]3

2

Merodajna kombinacija za upogib:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXX
N1u = 1704.34 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -113.63 kNm

Merodajna kombinacija za torzijo:
1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.50xXXXI
M1u = -21.11 kNm

Merodajna kombinacija za strig:
1.35xI+1.35xII+1.35xXIV+1.50xXXX
T2u = -151.71 kN
T3u = -0.23 kN
M1u = -1.37 kNm

εb/εa = 0.317/10.000 ‰
Aa1 = 21.32 + 0.55` = 21.87 cm²
Aa2 = 25.54 + 0.55` = 26.09 cm²
Aa3 = 0.00 + 0.38` = 0.38 cm²
Aa4 = 0.00 + 0.38` = 0.38 cm²
Aa,st = 7.93 cm²/m  (m=1)
[Osvojeno Aa,st = Ø10/10(m=2) = 15.71 cm²/m]

Procent armiranja: 1.92%



04-2019  MOST SUHORJE PZI stran 17

4.6 KONTROLA DEFORMACIJ

Tower - 3D Model Builder 7.0 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to NN projekt d.o.o.

VERTIKALNE DEFORMACIJE

navidezno stalna kombinacija, dolgotrajne deformacije
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: [0.00 m]

karakteristična kombinacija za prometno obtežbo, trenutni vpliv
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 Diagram pomikov v plošči (T0)
 Nivo: [0.00 m]

w,fin=11,09+7,31=18,40mm

približno upoštevam razpokanost prereza:
w,razp=2x18,40=37mm  <  L/250 = 44mm   OK

 

 

HORIZONTALNE DEFORMACIJE ZARADI TEMPERATURNIH SPREMEMB
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 Obt. 30: T-d7

 Vplivi v plošči: max Xp= 3.93 / min Xp= -3.95 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 30: T-d7

 Vplivi v plošči: max Yp= 0.58 / min Yp= -0.25 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]
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 Obt. 31: T-d8

 Vplivi v plošči: max Xp= 3.27 / min Xp= -3.29 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]

-0.21 -0.21-0.21 -0.21-0.21 -0.21-0.21

0.48 0.480.48 0.480.48 0.480.48
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 Obt. 31: T-d8

 Vplivi v plošči: max Yp= 0.48 / min Yp= -0.21 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]
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REAKCIJE PODPOR
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 Obt. 113: I+II

 Reakcije podpor
 Nivo: [0.00 m]

373.30(R3)

373.30(R3)

388.46(R3)
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 Obt. 32: 1.35xI+1.35xII

 Reakcije podpor
 Nivo: [0.00 m]

1054.18(R3) 
341.16(R3)

637.11(R3) 
338.91(R3)

1074.02(R3) 
360.54(R3)

654.38(R3) 
357.96(R3)

1008.56(R3) 
623.86(R3)

894.48(R3)

292.49
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292.49

 
578.94(R3)

1472.13(R3) 
630.57(R3)

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
  1  2 

 3 

 4 
 5  6 

 Obt. 117: [MSN] 32-112

 Reakcije podpor (Min/Max)
 Nivo: [0.00 m]

PODATKI ZA ELASTOMERNA LEŽIŠČA

opornik Nzd,max Nzd,min Nzd,perm vxd vyd axd axd
[kN] [kN] [kN] [mm] [mm] [mrad] [mrad]

1,5 1075 276 389 10 10 3 3
2,3,4 1473 440 685 10 10 3 3
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

PREKLADNA KONSTRUKCIJA (1 kos)

1 1200 25 12.00 124 1488.00

2

658 1

4
343

90

20 7.91 20 158.20

3

600 600

1
6600 20 12.00 20 240.00

4

350 350

9
.

350 20 7.00 19 133.00

5 1200 20 12.00 40 480.00

6 700 20 7.00 38 266.00

7

705

4
3

118

20 8.66 20 173.20

8

1158 42

142 20 12.00 14 168.00

9

54

1

54

1146

20 12.00 14 168.00

10 1200 20 12.00 14 168.00

11 1143 20 11.43 14 160.02

12 200 20 2.00 14 28.00

13 4
7

436

7

436

4
7

14 5.30 516 2734.80

14 4
7

436

7

436

4
7

22 5.30 110 583.00

15

100

2
7

100

12 2.27 608 1380.16

16

13 1
7

47

1
7

47

12 1.54 608 936.32

KRONE OPORNIKOV (1 kos)

1

151

4
0

40

492 1

4
040

15

16 6.02 78 469.56
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

2

4
0

492
8 492

4
0 16 5.72 78 446.16

3

13 1
7

71

1
7

71

12 2.02 114 230.28

4

15

1
0

4

32

1
0

4

261

4
015

16 5.71 34 194.14

5

4
0

261

4
0 16 3.41 34 115.94

6

15

6
8

136

6
8

15

16 3.02 4 12.08

7 492 16 4.92 10 49.20

8

36

2
7 45

1
7

100

14 1.62 68 110.16

9

40

3
0

10 0.70 68 47.60

10

15

4
0

169

4
0

15

16 2.79 34 94.86

11

4
0

169

4
0 16 2.49 34 84.66

12

15

4
0

236

4
0

15

16 3.46 33 114.18

13

4
0

236

4
0 16 3.16 34 107.44

14

15

6
8

84

6
8

15

16 2.50 8 20.00
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

15

15
4

0

154

4
0

15

16 2.64 33 87.12

16

4
0

154

4
0 16 2.34 34 79.56

17

15

1
0

5

32

1
0

5

298
4

015
16 6.10 34 207.40

18

4
0

298

4
0 16 3.78 34 128.52

19

15

6
8

172

6
8

15

16 3.39 4 13.56

20

60

1
7

60

12 1.37 16 21.92

PREHODNI PLOŠČI (1 kos)

1

60

1
7

60

10 1.37 262 358.94

2

620

r=
1

3
8

8 14 6.20 2 12.40

3 568 14 5.68 2 11.36

4 456 14 4.56 2 9.12

5 455 14 4.55 2 9.10

6 442 14 4.42 4 17.68

7

400

r=
5

6
6 14 4.00 2 8.00

8

320 25

325 14 3.45 2 6.90

9

25

3
25

208

14 2.33 2 4.66
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

OBZIDAVA OPORNIKOV (5 kos)

1 9.2
2

102
2

2

102

8 2.66 290 771.40

2 9
0

310

9
0

10 4.90 50 245.00

3

9
0

270
9

0 10 4.50 50 225.00

4

9
0

430

9
0 12 6.10 50 305.00

5

9
0

390

9
0 10 5.70 50 285.00
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Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

S500, Ø <= 12 mm

8 771.40 0.41 312.42

10 1161.54 0.63 735.25

12 2873.68 0.91 2617.92

3665.59Skupaj (S500, Ø <= 12 mm)

S500, Ø > 12 mm

14 2924.18 1.24 3631.83

16 2224.38 1.62 3605.72

20 2142.42 2.54 5431.03

22 583.00 3.06 1782.81

25 1488.00 3.95 5879.09

20330.49Skupaj (S500, Ø > 12 mm)

23996.08Skupaj
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Mreže - izvleček

Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-524 215 600 12 8.42 1303.42 965.99

1303.42 965.99Skupaj


