3.1.3 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

V okviru obnove komunalne infrastrukture se del sredstev nameni tudi za rekonstrukcijo prometne
infrastrukture na Litijski cesti.

odvodnjavanje meteorne vode ter prometni rezim na delu Litijske ceste od Pesarske ceste do Fuzinske
ceste. Uredi se tudi povrSine za peSce in kolesarje ter postajaliSs¢a mestnega potniSkega prometa, ki jih
v sedanjem stanju ni oziroma je njihova prometna varnost in uporabnost vprasljiva.

2. ZAKONSKA IZHODISCA ZA PROJEKTIRANJE

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — uradno precis¢eno besedilo, 14/05 — popr.)

- Zakon o cestah — ZCes-1 (Ur.l. RS, §t. 109/10), spremembe: Ur.l. RS, §t. 48/2012, 36/2014

- Zakon o varnosti cestnega prometa - ZVCP-1 (Ur.l. RS, §t. 83/2004) , spremembe: Ur.l. RS, st.
35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 OdI.US: U-1-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-
UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-Z1KS-1B, 105/2006, 123/2006 OdI|.US: P-7+2/05-17, U-I-
327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-Z0ORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008
OdI.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP,
109/2010-ZVoz, 7/2011 OdI.US: U-I-144/09-13, 39/2011-2JZ-E, 47/2011 OdI.US: U-I-119/10-6

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t. 91/05), spremembe: Ur.l. RS, §t. 26/2006, 109/2010-ZCes-1

- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur.l. RS, §t. 86/2009, spremembe: Ur.l. RS, §t. 109/2010

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 99/2015)

- Pravilnik o tehni€¢nih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajalis¢a
na glavnih in regionalnih cestah ((Uradni list RS, §t.37/2003),

- Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Ur.l. RS, §t. 102/12), spremembe: Ur.l. RS, st. 35/2015,
38/2015, 78/2015, 21/2016, 52/2016, 64/2016, 41/2017

- Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur.l. RS, &t. 66/04), spremembe: Ur.l. RS, &t. 54/2005,
55/2008

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah
(Uradni list RS, &t. 7/12)

- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, &t. 4/16)

- Navodila za na¢rtovanje prometnih ureditev v MOL — 1. in 2. del

- Tehni¢ne specifikacije za javne ceste

- Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin

- Ostali tehni¢ni normativi, standardi in predpisi s podro¢ja cestogradnje.

- Zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v Casu izdelave te dokumentacije.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200483&stevilka=3690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200551&stevilka=2052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200569&stevilka=3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200597&stevilka=4248
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005108&stevilka=4687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200625&stevilka=1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200670&stevilka=3000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006105&stevilka=4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006133&stevilka=5573
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006139&stevilka=6040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2870
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201036&stevilka=1738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5475
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5733
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201139&stevilka=1903
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201147&stevilka=2208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200626&stevilka=1071
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200046&stevilka=2131

3. GEODETSKE PODLAGE

Geodetski nacrt je izdelalo podjetie MINAG d.o.o., Kidrieva cesta 22, Kranj v januarju in februarju
2014.

4. KONFIGURACIJA TERENA IN GEOLOSKI POGOJI

Celotno obmocje za rekonstrukcijo predvidenih cest se nahaja v ravninskem terenu.
Po podatkih osnovne geoloske karte, trase cest v celoti potekajo po prodnih zasipih Ljubljanice.

5. NACRT CEST

Fuzinske ceste.
5.1 LITIJSKA CESTA
5.1.1 Obstojece stanje

Obstoje¢a Litijska cesta je definirana kot glavna mestna cesta (LG 211063) in ima vlogo vzhodne
vpadnice za obmocdje HrusSice, Sostra in jugovzhodnega zaledja mestne obcine Ljubljana.

Na obmocju obdelave, to je od Pesarske ceste do Fuzinske ceste, je izvedena kot dvopasovna cesta z
asfaltnim zgornjim ustrojem. Sirina voznega pasu na tem odseku je 3.5 m s $irino bankine 0.5 — 0.75 m.
LoCeni pasovi za leve zavijalce v kriziSCih niso urejeni. Cesta v obstojeCem stanju nima urejenih povrsin
za peSce in kolesarje, prav tako se meteorne vode odvodnjava razprseno, z razlivom preko bankin.
Vozna povrSina je mestoma razpokana, ki imajo najveckrat mrezasto obliko.

Obstojeca ureditev Litijske ceste zato ne zagotavlja ustreznega standarda uporabnikom in ne zagotavlja

ustrezne prometne varnosti tako za motorni promet, kot za peSce in kolesarije.
5.1.2  Opis prometnih resitev

5.1.2.1 Splosno

cesto. Trasa rekonstruirane Litijske ceste se v najvecji mozni meri prilagaja obstojeci robni ureditvi, tako
situacijsko kot visinsko.

Vozis€e se na celotni dolzini zoza na 3.25 m, hkrati pa se v kriziS¢ih uredi pasove za leve zavijalce.
Poleg ureditve voziS€a se uredi viSinsko lo€ene povrdine za peSce in kolesarje na celotni dolZini
rekonstruiranega odseka ter kontrolirano odvodnjo meteornih voda.

Na celotnem odseku se voziS¢e zakljuci z betonskim robnikom 15/25 cm z viSino 12 cm nad koto roba
asfalta. Hodnik za peSce se obrobni€i z granitnimi kockami 10/10/10 cm, prav tako se med kolesarsko
stezo in hodnikom za pe&ce polozi granithe kocke 10/10/10 cm. Vse prometne povrSine se izvede v
asfaltni utrditvi.

Uvozi do obstojeCih stanovanjskih objektov na juzni in severni strani Litijske ceste se izvedejo preko
poglobljenih robnikov.

5.1.2.2 Tehniéni elementi

Racdunska os poteka po obstoje€i trasi Litijske ceste. Osnovni parametri za dolocitev tehninih
elementov so:

- lokalna glavna cesta / vzhodna vpadnica

- ravninski teren

- projektna hitrost je 60 km/h



Horizontalni tehniéni elementi
Minimalni projektirani horizontalni radij znasa 700 metrov, s €imer se po Pravilniku o projektiranju cest
zagotavlja projektna hitrost 60 km/h v naselju.

Situativni tehni¢ni elementi so podani spodaj ter so razvidni iz risb 2.1.1 — 2.1.3

Seznam horizontalnih tehni¢nih elementov:
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*ISTTIP Z.ST.E ZAC_STAC ZAC_R
x| A DOLZINA KON_R
*1 KON_STAC
3k 3k 3k sk 3k 3k 3k 3k sk sk ok ok sk sk kk 3k 3k 3k sk 3k 5k 3k 3k 3k sk ok %k sk sk ok ok sk kok ok 3k 3k 3k 3k sk %k ok ok sk kok ok k %k
1 PREMA1 0.000 NESK
71.492.874 NESK
71.493
2 KROZNI_LOK 1 71.493 1.400.000.000
267.273.582 1.400.000.000
338.766
3 KROZNI_LOK 2 338.766 -2.100.000.000
86.729.647 -2.100.000.000
425.496
4 PREMA2 425.496 NESK
591.851.466 NESK
1.017.348
5 KROZNI_LOK 3 1.017.348 -700.000.000
129.510.955 -700.000.000
1.146.859
6 PREMA 3 1.146.859 NESK
325.589.638 NESK
1.472.448
7 KROZNI_LOK 4 1.472.448 1.400.000.000
117.713.284 1.400.000.000
1.590.161
8 PREMA4 1.590.161 NESK
205.337.881 NESK
1.795.499
9 KROZNI_LOK 5 1.795.499 3.500.000.000
202.391.673 3.500.000.000
1.997.891
10 PREMA 5 1.997.891 NESK
183.214.951 NESK
2.181.106
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Vertikalni tehni¢ni elementi

Trasa se viSinsko zaradi obstojeCih stanovanjskih in gospodarskih objektov, obstojeih zidov ter
Stevilnih prikljuckov ¢imbolj prilagaja obstoje€i niveleti ceste. Teren je ravninski, zato se zaradi
odvodnjavanja meteornih voda zagotavlja minimalne vzdolZzne naklone.

Najvediji uporabljeni vzdolzni nagib nivelete je 0.6%.

Vertikalni tehni¢ni elementi so podani spodaj ter so razvidni iz risb 9.1.1 in 9.1.2.



Seznam vertikalnih tehni¢nih elementov:

STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK

0.000 290.502  0.000 -0.250 0.000 0.000

372.179 289.572 0.000 -0.400 372.179 0.000

593.873 288.686  0.000 -0.600 593.573 0.000

926.000 286.692 2.000.000 0.400 916.000 936.000

994.408 286.965  2.500.000 -0.300 985.658 1.003.158

1.333.704 285.947 2.000.000 0.200 1.328.704 1.338.704

1.436.302 286.153 2.500.000 -0.200 1.431.302 1.441.302

1.944.117 285.137 0.000 0.000 1.944.117 1.944.117

Tipski precni profili

Projektiran tipski pre¢ni prerez za obravnavano traso je:
Vozisée 2x3,25 = 650 m
Varovalni pas 2x0,50 = 100 m
Kolesarska steza 2x1,50 = 300 m
Hodnik za peSce 2x1,50 = 300 m
Bankina ob hodniku za pesce 2x0,25 = 050 m
Skupaj TPP 14,00 m

V obmogjih kriziS¢ se uporabi tipski prerez:
Vozisée 2x3,25 = 650 m
Pas za leve zavijalce 1x3,00 = 300 m
Kolesarski steza 2x1,50 = 300 m
Hodnik za peSce 2x1,50 = 300 m
Bankina ob hodniku za peSce 2x0,25 = 050 m
Skupaj TPP 16,00 m

Pre¢ni profil rekonstruirane Litjske ceste se prilagaja obstojeim stanovanjskim in gospodarskim
objektom ter obstojecim ureditvam ob objektih.

Navezavo na obstojec teren se izvede z zatravljenimi brezinami v naklonu 2:3.

5.1.2.3 Odvodnjavanje meteornih voda

Odvodnjavanje meteornih voda z vozid€a je predvideno s pomocjo streSnega naklona vozis€a z
naklonom 2.5% proti robu voziS¢a. Meteorna voda se bo stekala preko cestnih poziralnikov z vtokom
pod robnikom CP @50 v zbirni meteorni kanal, ter na treh mestih ponikala s pomocjo ponikovalnic.
(stacionaza ponikovalnic: km 0.180, km 0.390, km 0.690). Meteorni kanal je del lo¢enega naclrta, ki je

del tega projekta.

5.1.2.4 Dimenzioniranje voziS€éne konstrukcije

Utrditev voziScne konstrukcije je doloena za primer velikih prometnih obremenitev:

Litijska cesta (vozisce)
- 4 cm, obrabna asfaltna plast, SMA11 PmB 45/80-50, A2
- 5 cm, vezna asfaltna plast, AC 16 bin PmB 25/55-65, A2
- 5 cm, nosilna asfaltna plast, AC 16 base B50/70, A2
- 25 cm tamponski drobljenec, TD 22
- 40 cm, kamnita posteljica

Litijska cesta (kolesarska steza in hodnik za peSce)

- 5 cm, obrabna asfaltna plast, AC 11 surf B70/100, A5



- 20 cm tamponski drobljenec, TD 22
- 25 cm, kamnita posteljica

Zahtevana nosilnost in zgostitev posamezne plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zgo$€enost 95 % glede na SPP

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zgoS¢enost 98 % glede na MPP
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zgoS¢enost 98 % glede na MPP

avaw

prehode za pesce in kolesarje.

Individualne priklju¢ke do obstojeCih objektov se uredi na nacin preko pogreznjenega robnika brez
zavijalnih lokov; to je v Sirini varovalnega pasu Litijske ceste (0.5 m) se uredi klan€ina za dostop do
obstojedih objektov. Klan&ina za dostop ne posega na predvideno kolesarsko stezo. Sirina priklju¢ka je
odvisna od Sirine uvoza v dvori§¢e obstojeCega objekta.

Dva priklju¢ka, katera omogoCata dostop velim objektom, se uredita z zavijalnimi loki, vendar brez
ukrepov na glavni prometni smeri. Za nemoten in zvezen promet kolesarjev in pescev, se prikljucka
dvigneta na nivo kolesarske steze in hodnika za peSce. Tako je tudi poskbljeno za varnost pescev in
kolesarjev.

- km 0.255; levo; priklju¢ek dostopne poti do vecih objektov
- km 0.340; desno; uvoz za potrebe gostinskega objekta

- km 0.405; desno; izvoz za potrebe gostinskega objekta

- km 0.426; desno; prikljuek gospodarskega objekta

5.1.2.6 Prometni objekti

Dotrajan prepust na Litijski cesti v stacionazi km 0.932 se nadomesti z novim. Nacrt novega prepusta je
del tega projekta. Obstojeci prepust v stacionaZi km 0.405 se ohranja.

5.1.2.7 Zidovi

Zaradi razSiritve vozid€a in novih povrdin za kolesarje in peSce na Litijski cesti se zgradi podporne
konstrukcije / oporne zidove ob stanovanjskih objektih:

- od km 0.130 do km 0.145, levo: zid L= 15m, H=do 0,50 m
- od km 0.947 do km 0.969, levo: zid L=22 m, H=do 1.25 m

5.1.2.8 Vkopi in nasipi

Obravnavana trasa Litijske ceste poteka v najvedji mozni meri po niveleti obstojeCe ceste. Zaradi
razSiritve vozi$€a in dograditev hodnika za peSce in kolesarske seze je potrebno urediti navezavo na
obstojeci teren z brezinami v naklonu 2:3. Brezine se zatravi.

Najvecja viSina brezine znasa 1,50 m.

5.1.2.9 Vodenje pesScev in kolesarjev

V novi ureditvi so na celotni dolzini rekonstrukcije predvidene obojestranske povrsine za kolesarje in
pesce v skupni Sirini 6.00 m.



Hodnik za pesce:

Hodnik za peSce se na celotni dolzini rekonstrukcije uredi obojestransko, v Sirini 1.50 m na vsaki strani
voziS€a Litijske ceste. Hodnik za pesSce je viSinsko lo¢en (12 cm) od vozis¢a z betonskim robnikom
15/25cm ter obojestransko obrobnien z pasom granitnih kock 10/10/10 cm. Uvozi do posameznih
objektov preko hodnika za peSce so urejeni na nacin, da ni moten zvezen viSinski potek hodnika.
Prehodi za peSce preko Litijske ceste so urejeni v kriziS€ih, ter pri avtobusnem postajaliS€u. Na odprti
trasi Litijske ceste je prehod za pe3ce v stacionazi km 0.695, ki je oznaCen z ustreznimo vertikalno
prometno signalizacijo.

Ob hodniku za peSce je na vsakih cca 250 m na vsaki strani ceste postavljena klop.

Kolesarske povrsine:

Kolesarska steza se na celotni dolzini rekonstrukcije Litijske ceste uredi obojestransko, v Sirini 1.50 m
na vsaki strani. Kolesarska steza je visinsko lo¢ena (12 cm) od vozi§¢a z betonskim robnikom 15/25¢cm.
Ob vozis¢u je varovalni pas Sirine 0.5 m. Uvozi do posameznih objektov preko kolesarske steze so
urejeni na nacin, da ni moten zvezen viSinski potek steze. Kolesarska steza je dodatno oznacena s
piktogrami.

povrsine na poteku Litijske ceste, zahodno od obmocja rekonstrukcije.



