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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 

NAČRT GRADBENIŠTVA 

Predvideno skladišče bo max. bruto tlorisnih dimenzij 16,48 x 5,16 m in neto površine 74,1 m2. Etažnost bo pritlična, kota 
pritličja bo -0.02=245.68 m. nm. v.. Dostop v skladišče bo iz dveh strani, kjer so predvidena sekcijska garažna vrata, ena izmed 
njih bodo imela še osebni prehod. Na vzhodni in zahodni strani skladišča sta predvidena nadstreška dimenzij 4,60 x 5,16 m.  

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

Konstrukcija 

Temelji: Temelji skladišča bodo pasovni armiranobetonski, širine 60 cm in višine 40 cm. Temelji nadstreškov bodo točkovni 
armiranobetonski, dim. 60x60x30 cm, s temeljnim nastavkom 30x30x50 cm. Pod pasovnimi in točkovnimi temelji bo podložni 
beton deb. 10 cm. 

Talna plošča: Talna plošča skladišča bo armiranobetonska, zaglajena, debeline 15 cm. Pod ploščo bo podložni beton deb. 10 
cm. 

Stebri in stene: Konstrukcija obodnih nosilnih sten skladišča bo v kombinaciji armiranega betona deb. 20 cm in kovinskih 
stebrov 100x100x5 mm. V dveh poljih je predvideno križno zavetrovanje iz jeklenih palic Ø20 mm. Nadstreška bosta na enem 
vogalu podprta s kovinskim stebrom 100x100x5 mm. 

Ostrešje: Konstrukcija ostrešja skladišča in nadstreškov bo lesena, iz špirovcev dim. 12x18 cm, razmak med špirovci bo 61 
cm oz. 64 cm. Špirovci se bodo ob obstoječem objektu pritrjevali na profil UNP160, v osi A pa na profil UNP160 oz. HEA160 
pri nadstreških. 

Streha 

Streha skladišča in nadstreškov bo enotna, ravna, z minimalnimi nakloni za odvodnjavanje. Krita bo s strešno tesnilno folijo 
deb. 2 mm. 

Fasada 

Fasada bo iz toplotnoizolacijskih fasadnih panelov debeline 6 cm, na kovinski podkonstrukciji iz profilov UNP120. Cokel objekta 
bo višine 30 cm in zaključen s silikonskim ometom. 

Stavbno pohištvo 

Na vzhodni fasadi so predvidena sekcijska garažna vrata svetlih dim. 340x250 cm, z dodatnim osebnim prehodom v vratih, 
svetlih dim. 110x200 cm. Na zahodni fasadi so predvidena sekcijska garažna vrata svetlih dim. 340x250 cm.  

Notranje obdelave prostorov 

V skladišču je kot zaključna izvedba tlaka predvidena zaglajena AB plošča. Zaključne obloge na stenah ne bo. Stropovi bodo 
zaključeni z OSB ploščami deb. 18 mm. 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Komunalna infrastruktura 

Meteorne vode iz streh in iz utrjenih površin bodo odtekale iz strešnih vtočnikov v betonske peskolove dim. Ø40 cm. Pokrovi 
peskolovov bodo LTŽ 40x40 cm. Betonski meteorni jaški bodo dim. Ø60, na jaških bodo LTŽ pokrovi Ø60 cm. Cevi kanalizacije 
bodo UK PVC, DN160 in DN200, v naklonu 1%. Fekalnih voda in drugih odplak v objektu ne bo. Objekt ne bo priključen na 
vodovodno omrežje. 

Energetska in TK infrastruktura 

Objekt bo priključen na obstoječo elektro merilno omarico v obstoječem objektu. Odjem električne moči se ne bo bistveno 
povečal. Na ostalo energetsko in TK infrastrukturo se objekt ne bo priključeval. 
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ZUNANJA UREDITEV IN DOSTOPI 

Vhod v skladišče je predviden na vzhodni in zahodni fasadi. Utrjene tlakovane površine bodo pod nadstreškoma ter na severni 
strani objekta v pasu širine 30 cm. Tlakovane površine bodo povsod obdane z linijsko kanaleto. Ostale površine okrog objekta 
ostanejo obstoječe. 

 

STATIČNI RAČUN 

Prizidek je izveden z lesenimi strešnimi nosilci ter jeklenim vzdolžnim jeklenim nosilcem, ki ga podpiramo z jeklenimi stebri. 
Jekleni stebri so sidrani v pasovne temelje po celotni dolžini prizidka, skrajna dva stebra sta temeljena na točkovnih temeljih. 

Leseni strešni nosilci 12/18 cm iz lesa iglavcev kvalitete C18. 
Beton pasovnih in točkovnih temeljev C25/30 XC2.  
Jeklena konstrukcija iz jekla S235.   
Vijaki kvalitete 8.8 in matic 4.6.  
Spoji so delno varjeni delno pa vijačeni.  
Vsi zvari so neprekinjeno varjeni, 2. in 3. razreda po SIST ISO 10721.  
Dvojni kotni zvar je debeline 0,6 x t varjene pločevine, enojni kotni zvar pa debeline 0,7 x t varjene pločevine.  
Vsi kotni zvari, ki bi bili debelejši od 12 mm se nadomestijo s K zvarom. 
 
TEMELJENJE 

Račun pasovnih temeljev in obeh točkovnih je izdelan z upoštevanjem modula reakcije tal 10.000 kN/m3. 

 

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME 

TEHNIČNI OPIS 

Električni priključek za objekt je obstoječ. S prizidavo se konična moč objekta ne spreminja. Mesto priključitve za predmetni 

objekt je razdelilnik R2 v prostoru Kabinet 1N v nadstropju objekta. V rezervna EZN varovalčna podnožja E8 se vstavijo 

varovalke D02 gG 20A. Od tu poteka kabel NYY-J 5x6 mm², delno v novem NIK kanalu, delno pa po obstoječih PK kanalih do 

novega nadometnega razdelilnika RS, ki je lociran v prostoru skladišče športne opreme. V razdelilniku je zmontirano RCD 

stikalo, s katerim izklopimo celotno električno obtežbo prizidanega objekta. 

Posluževanje razsvetljave je izvedeno lokalno s stikali. Svetilke nameščene na gorljivo osnovo morajo biti požarno varne 

izvedbe ali zaščitene z odmikom in/ali vgrajeno toplotno izolacijo. 

Po študiji požarne varnosti št.: EKO-19-077 se v objekt vgradita varnostna razsvetljava in požarna senzorika. 

V objekt se dogradijo avtomatski dimni javljalniki požara in ročni javljalnik požara, kot je razvidno iz grafičnih prilog načrta. 

Dograjeni senzorji za požar se dogradijo v obstoječo požarno zanko. 

Varnostna razsvetljava je projektirana tako, da je v primeru izpada električne energije zagotovljena osvetljenost 1 lux, merjeno 

pri tleh na evakuacijskih poteh, pri napravah za javljanje in gašenje požara ter pri električnih razdelilnikih pa minimalno 5 lux- 

ov. Varnostna razsvetljava je projektirana z lastnim virom napajanja (akumulatorji v svetilkah), ki nudi avtonomijo napajanja v 

primeru izpada električne energije minimalno 1 uro. 

Na strehi objekta se vgradita dva vtočnika Pluvia z električnimi grelci 230 V, 8 W. V razdelilnik RS se zmontirata elektronski 

termostat in stikalo Ročno-0-Avtomatsko, 1P, 10A. S stikalom izberemo režim obratovanja: 0-izklopljeno, Ročno-vklopljeno, 

Avtomatsko-vklop je pogojen z nastavljeno temperaturo na elektronskem termostatu. 

Inštalacije šibkega toka se ne potrebujejo in niso predmet načrta in popisov. 

Izenačitev potencialov je izvedena s povezavo vseh kovinskih mas, zbiralnice za izenačitev potenciala in ozemljitvenega traku.  

Obstoječ objekt telovadnica že ima ustrezno strelovodno napeljavo. Glede na dimenzije prizidanega skladišča obstoječa 

strelovodna napeljava zadostuje. Temeljno ozemljilo novega objekta se spoji na obstoječo ozemljilo objekta telovadnica. 
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POŽAR 

Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. List RS 109/11) spada predmetni objekt v  

razrede CC  SI: 12650 – stavbe za šport. 

V skladu s Pravilnikom o požarni varnosti stavb se obstoječi objekt z novim skladiščem razvrsti kot požarno zahtevna stavba. 

Za telovadnico pri II. OŠ Rogaška Slatina sta bili izdelani Študija požarne varnosti št. 28/05 z dne marec 2005 in Študija 
požarne varnosti – PID, št. EKO-08-0074 z dne februar 2008. Predloženo je Uporabno dovoljenje št. 351-490/2017-19 z dne 
25.1.2019. 

Objekt bo lociran na parceli  637/4, k.o. 2635 Rogaška Slatina. Prizidava je predvidena ob severni fasadi telovadnice (na zadnji 

strani objekta). Za dovoz do objekta se uporabi obstoječi dovoz. Na zadnjo stran telovadnice je možen peš dostop oz. dostop 

z manjšimi vozili. 

Požarna obremenitev objekta je majhna, 500 MJ/m2. V skladišču ni potrebno izvesti posebnih naprav za odvod dima in toplote. 

Ker je objekt - skladišče pritličen ni zahtev za požarno odpornost nosilne konstrukcije. 
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IZKAZI 
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IZJAVA 

 

PROJEKTANT 

projektant   Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela 
odgovorna oseba projektanta mag. Jože Grobelnik, i.g. 
 

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta   Ditka Čakš Copot, u.d.i.g. 

identifikacijska številka  G-4145 

 

 

IZJAVLJAVA 

 

- Da bo obravnavani objekt - skladišče, grajen kot dopolnitev k obstoječi telovadnici (glavni objekt s klasifikacijo 

12650 Stavbe za šport) in se bo uporabljal izključno kot prostor za skladiščenje športnih rekvizitov, zato ogrevanje 

objekta ni potrebno.   

- Da se s predvideno novogradnjo skladišča ne bo posegalo v toplotno zaščito, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje ali 
katerokoli drugo funkcijo ali konstrukcijo obstoječega objekta telovadnice, s čimer bi se lahko na kakršenkoli način 
poslabšale energijske lastnosti obstoječega objekta.  

- Da v skladišču ne bo nobenih naprav in nobenih dejavnosti, ki bi povzročale prekomeren hrup. Obstoječe ravni 

hrupa se ne bodo spreminjale.  

- Da v skladišču ne bo nobenih strojnih inštalacij ali drugih elementov, ki bi lahko zmanjševali kvaliteto zraka, zato je 
v skladišču predvideno naravno prezračevanje. 

 

Ker se s predvideno novogradnjo - prizidavo ne bo posegalo v bistvene in druge zahteve, ki jih izpolnjuje obstoječi 
objekt in ker gre pri novogradnji izključno za skladiščni prostor, za predmetni projekt ni potrebno izdelati izkaza 
energijskih lastnosti stavbe, izkaza zaščite pred hrupom v stavbah in izkaza energijskih karakteristik prezračevanja 
stavbe. 

 

 

 

vodja projekta   Ditka Čakš Copot, u.d.i.g. 

identifikacijska številka  G-4145 

podpis vodje projekta 

 

 

  

odgovorna oseba projektanta mag. Jože Grobelnik, i.g. 
podpis odgovorne osebe projektanta 
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GRAFIČNI PRIKAZI 

LOKACIJSKI PRIKAZI 

1 Situacija zunanje ureditve 1:250 

2 Zakoličbene točke 1:250 

3 Gospodarska javna infrastruktura 1:250 

 


