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TEHNIČNO POROČILO 

 

Vse zakoličbene točke, dimenzije in višinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbišču 
ter jih prilagoditi glede na obstoječe stanje. V kolikor so odstopanja večja, je potrebno o tem obvestiti projektanta! Pri vratih so 
podane svetle dimenzije! Višinske kote meteorne kanalizacije se prilagodijo glede na obstoječo meteorno kanalizacijo. 

SPLOŠNO 

Investitor, občina Rogaška Slatina, želi k obstoječemu objektu telovadnice II. OŠ Rogaška Slatina prizidati pritlično skladišče, 
ki bo služilo za namen shranjevanja športne opreme. 

LOKACIJA 

Območje obdelave je na zemljišču s parcelno št. 637/4, k. o. 2635 Rogaška Slatina. Celotna parcela je velikosti 25.796 m2, s 
prizidavo pa se bo posegalo le v manjši del zemljišča (FZ=0,3%). Prizidava je predvidena ob severni fasadi telovadnice. 

FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA 

Objekt bo grajen kot dopolnitev k obstoječi telovadnici, zaradi pomanjkanja skladiščnih prostorov. Predvideno skladišče bo 
max. bruto tlorisnih dimenzij 16,48 x 5,16 m in neto površine 74,1 m2. Etažnost bo pritlična, kota pritličja bo -0.02=245.68 m. 
nm. v.. Dostop do skladišča bo preko dveh obstoječih izhodov iz telovadnice, ki se bosta pokrila z novima nadstreškoma, da 
bo do skladišča omogočen transport športne opreme po suhem. Dostop v skladišče bo iz dveh strani, kjer so predvidena 
sekcijska garažna vrata, ena izmed njih bodo imela še osebni prehod. Na vzhodni in zahodni strani skladišča (nad obema 
izhodoma iz telovadnice oz. vhodoma v skladišče) sta predvidena nadstreška dimenzij 4,60 x 5,16 m.  

Seznam prostorov: 

SKLADIŠČE 74,10 m2 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

Konstrukcija 

Temelji: Temelji skladišča bodo pasovni armiranobetonski, širine 60 cm in višine 40 cm. Temelji nadstreškov bodo točkovni 
armiranobetonski, dim. 60x60x30 cm, s temeljnim nastavkom 30x30x50 cm. Pod pasovnimi in točkovnimi temelji bo podložni 
beton deb. 10 cm. 

Talna plošča: Talna plošča skladišča bo armiranobetonska, zaglajena, debeline 15 cm. Pod ploščo bo podložni beton deb. 10 
cm. 

Stebri in stene: Konstrukcija obodnih nosilnih sten skladišča bo v kombinaciji armiranega betona deb. 20 cm in kovinskih 
stebrov 100x100x5 mm. V dveh poljih je predvideno križno zavetrovanje iz jeklenih palic Ø20 mm. Nadstreška bosta na enem 
vogalu podprta s kovinskim stebrom 100x100x5 mm. 

Ostrešje: Konstrukcija ostrešja skladišča in nadstreškov bo lesena, iz špirovcev dim. 12x18 cm, razmak med špirovci bo 61 
cm oz. 64 cm. Špirovci se bodo ob obstoječem objektu pritrjevali na profil UNP160, v osi A pa na profil UNP160 oz. HEA160 
pri nadstreških. 

Streha 

Streha skladišča in nadstreškov bo enotna, ravna, z minimalnimi nakloni za odvodnjavanje. Krita bo s strešno tesnilno folijo 
deb. 2 mm. 

Sestavi: 

S-1 
strešna tesnilna folija 2 mm 
filc 
OSB 25 mm 
lesen špirovec 12x18 cm 
mineralna volna med špirovci 18 cm 
parna zapora 
OSB 18 mm 

S-2 
strešna tesnilna folija 2 mm 
filc 
OSB 25 mm 
lesen špirovec 12x18 cm 
OSB 18 mm 
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Fasada 

Fasada bo iz toplotnoizolacijskih fasadnih panelov debeline 6 cm, na kovinski podkonstrukciji iz profilov UNP120. Cokel objekta 
bo višine 30 cm in zaključen s silikonskim ometom. Barva fasadnih panelov in ometa antracitna. 

Sestavi: 

Z-1 
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm 
UNP120 
kovinski steber 100x100x5 mm 

Z-2 
silikonski zaključni omet 2 mm 
lepilna malta+mrežica 2 mm 
XPS toplotna izolacija 40 mm 
bitumenska hidroizolacija 10 mm 
AB stena 20 cm 

 

Stavbno pohištvo 

Okenskih odprtin na objektu ne bo. Na vzhodni fasadi so predvidena sekcijska garažna vrata svetlih dim. 340x250 cm, z 
dodatnim osebnim prehodom v vratih, svetlih dim. 110x200 cm. Na zahodni fasadi so predvidena sekcijska garažna vrata 
svetlih dim. 340x250 cm. Vrata se vgradijo na notranjo stran prostora, odpiranje vrat bo tik pod strop. Barva antracitna. 

Notranje obdelave prostorov 

Tlak: V skladišču je kot zaključna izvedba tlaka predvidena zaglajena AB plošča. 

Tp-1 
zaglajena AB plošča 15 cm 
bitumenska hidroizolacija 10 mm 
podložni beton 10 cm 
utrjeno nasutje 

 

 

Stene: Zaključne obloge na stenah ne bo, vidna bo fasadna konstrukcija in konstrukcija sten. 

Stropovi: Stropovi bodo zaključeni z OSB ploščami deb. 18 mm. V skladišču bo naklon stropu sledil naklonu strehe, pod 
nadstreškoma pa bo linija stropa horizontalna, brez naklona. OSB plošče se bodo pritrjevale na lesene špirovce, pri nadstreških 
pa na lesene morale 50x120 mm, ki bodo potekali horizontalno brez naklona, glede na špirovce. 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Komunalna infrastruktura 

Meteorna in fekalna kanalizacija: Obstoječi objekt je že priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode iz streh 
bodo odtekale iz strešnih vtočnikov v betonske peskolove dim. Ø40 cm. Pokrovi peskolovov bodo LTŽ 40x40 cm. Iz peskolovov 
bodo vode odtekale v betonske meteorne jaške dim. Ø60 cm in nato naprej v obstoječ jašek meteorne kanalizacije, ki je 
pozicioniran vzhodno od skladišča. Na jaških bodo LTŽ pokrovi Ø60 cm. Cevi kanalizacije bodo UK PVC, DN160 in DN200, v 
naklonu 1%. Meteorne vode iz utrjenih talnih površin bodo odtekale v talne kanalete. Fekalnih voda in drugih odplak v objektu 
ne bo. 

Vodovod: Objekt ne bo priključen na vodovodno omrežje. 

Energetska in TK infrastruktura 

Objekt bo priključen na obstoječo elektro merilno omarico v obstoječem objektu. Odjem električne moči se ne bo bistveno 
povečal. Na ostalo energetsko in TK infrastrukturo se objekt ne bo priključeval. 

ZUNANJA UREDITEV IN DOSTOPI 

Vhod v skladišče je predviden na vzhodni in zahodni fasadi. Utrjene tlakovane površine bodo pod nadstreškoma ter na severni 
strani objekta v pasu širine 30 cm. Tlakovane površine bodo povsod obdane z linijsko kanaleto, s čimer bo zagotovljeno 
ustrezno odvodnjavanje. Ostale površine okrog objekta ostanejo obstoječe. 

ODPADKI 

S predvideno prizidavo se količina odpadkov ne bo povečevala. Obstoječi objekt ima ravnanje z odpadki že ustrezno urejeno. 
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IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Mehanska odpornost in stabilnost:  

Izkop gradbene jame objekta bo širok, v zemlji III. do IV. kategorije. Zaradi plitkega izkopa ni predvidenega posebnega 
varovanja gradbene jame, zaščite sosednjih objektov in brežin. 

Predvidena prizidava je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo obstoječi objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega 
objekta ali dela objekta. Ne bodo povzročili deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih objekta, na napeljavi 
in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je 
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

Varnost pred požarom: 

Prizidava izpolnjuje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Požarna varnost obstoječega in novega objekta se s predvidenimi 

posegi ne poslabšuje. Požarna varnost je podrobneje obdelana v mapi 6 Načrt s področja požarne varnosti (Študija požarne 

varnosti). 

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja: 

Minimalna svetla višina prostora bo 3,16 m. Ker gre za prostor, ki bo namenjen le skladiščenju, okenske odprtine niso 
predvidene. Prostor se bo prezračeval naravno, preko vrat. Strojne inštalacije niso predvidene. Strešne površine se bodo 
odvodnjavale preko dveh strešnih vtočnikov. Zunanje tlakovane površine se bodo odvodnjavale v linijske kanalete. Strelovodna 
zaščita je podrobneje obdelana v mapi 3 Načrt s področja elektrotehnike. 

Prizidava je zasnovana tako, da ne bo ogrožala zdravja ljudi in ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja. Odvajanje 
meteornih voda bo ustrezno urejeno in vezano na obstoječo meteorno kanalizacijo. Prizidava bo namenjena skladiščenju 
športne opreme, kjer se osebe ne bodo zadrževale dlje časa, zato sanitarij ni predvidenih, prav tako ne vodovodnih napeljav 
(vse je v sklopu obstoječe telovadnice). Osvetljenost bo ustrezna namembnosti in zagotovljena z umetno razsvetljavo. 
Skladišče se bo prezračevalo naravno, preko vrat, ogrevanje ni predvideno. Prizidava bo ustrezno zaščitena pred posledicami 
talnih vod, atmosferskih padavin ter vlago, preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v 
gradbenih elementih objektov in na njihovih površinah.  

Varnost pri uporabi: 

Objekt je pritličen, kota bo -0.02=245.68 m. nm. v.. 

Skladišče in zunanje površine pred njim so projektirane tako, da ne bo obstajala možnost zdrsa ali padca. V skladišču je 
predvidena zaglajena AB plošča, okrog objekta pa tlakovanje. Fasadni paneli bodo ustrezno pritrjeni na podkonstrukcijo, streha 
je projektirana tako, da ne bo nevarnosti pred zdrsom snega in ledu. Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo.  

Zaščita pred hrupom: 

V skladišču ni predvidenih naprav ali zadrževanje ljudi, obstoječe ravni hrupa se ne bodo spreminjale.  

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote: 

Skladišče ne bo ogrevano, predvideno je naravno prezračevanje. Na objektu so predvideni toplotno izolacijski fasadni paneli 
deb. 6 cm, na strehi je predvidenih 18 cm toplotne izolacije. V toplotni ovoj obstoječega objekta ni predvidenih posegov, ki bi 
lahko zmanjšali energijsko učinkovitost obstoječega objekta. 

Univerzalna graditev in raba objektov: 

Prizidek je ob obstoječi objekt umeščen tako, da ne bo oviran obstoječi princip evakuacije iz telovadnice. Površine pred 
skladiščem in telovadnico bodo tlakovane, brez arhitektonskih ovir. 

Trajnostna raba naravnih virov: 

Prizidek je projektiran iz okoljsko sprejemljivih materialov, s katerimi je omogočena dolga življenjska doba objekta in ponovna 
uporaba oz. recikliranje. Predvideni materiali na objektu so armiran beton, beton, kovina, jeklo, mineralna volna.  
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STATIČNI RAČUN 

 

SPLOŠNI OPIS 

Prizidek skladišča je izveden z lesenimi strešnimi nosilci, ki so podprti na obstoječem objektu, na zunanji strani pa z jeklenim 
vzdolžnim, obstoječemu objektu vzporednim jeklenim nosilcem, ki ga podpiramo z jeklenimi stebri. Jekleni stebri so sidrani v 
pasovne temelje po celotni dolžini prizidka, skrajna dva stebra sta temeljena na točkovnih temeljih. 

Leseni strešni nosilci 12/18 cm iz lesa iglavcev kvalitete C18. 
Beton pasovnih in točkovnih temeljev C25/30 XC2.  
Jeklena konstrukcija iz jekla S235.   
Vijaki kvalitete 8.8 in matic 4.6.  
Spoji so delno varjeni delno pa vijačeni.  
Vsi zvari so neprekinjeno varjeni, 2. in 3. razreda po SIST ISO 10721.  
Dvojni kotni zvar je debeline 0,6 x t varjene pločevine, enojni kotni zvar pa debeline 0,7 x t varjene pločevine.  
Vsi kotni zvari, ki bi bili debelejši od 12 mm se nadomestijo s K zvarom. 
 
Antikorozijska zaščita je izvedena po EN ISO 12944 in 19840 ter z upoštevanjem zahtev podanih v SIST EN 1090.  
Debelina premaza je skupno 100 mikronov v naslednjih slojih: 2x osnovni premaz ( 2 x 25 mikronov ) in 2 x prekrivni premaz 
(2 x 25 mikronov). 
 
Konstrukcija je izdelana skladno z zahtevami standarda SIST EN 1090-2.  

TEMELJENJE 

Račun pasovnih temeljev in obeh točkovnih je izdelan z upoštevanjem modula reakcije tal 10.000 kN/m3 in temu primerno je 
potrebno pripraviti temeljna tla. 

V času gradnje je potreben geomehanski nadzor zamenjave temeljnih tal  in temeljenja, oziroma prevzem temeljnih tal pred 
nadaljevanjem gradnje. 

OBTEŽBE 

I. Lastna teža konstrukcijskih elementov in materialov s katerimi so obdelani in zaključeni  – stalna nepomična obtežba 
upoštevana s faktorjem 1,35. 

II. Sneg za območje A2 in n.m.v. < 300m - sk=1,20 kN/m2 

III. Veter za cono 1 in hitrost vetra 25 m/s – vk= 0,63 kN/m2 
Cona vetra 1 , nadmorska višina < 800m, hitrost vetra 25 m/s, 
osnovni tlak 0,25 kN/m2, hribovitost terena 1, faktor izpostavljenosti 1,5, 
koeficient  zunanjega tlaka 1,2 

tlak vetra  = 0,25 x 1,5 x 1,2  = 0,45 kN/m2 

Račun in dimenzioniranje je bilo izdelano s programom TOWER 7 in upoštevanjem standardov EN 1, 2, 3, 5, 7, 8. 

 

 

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. 
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POPIS DEL   
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GRAFIČNI PRIKAZI 

TEHNIČNI PRIKAZI 

4 Tloris temeljev in odvodnjavanja 1:50 

5 Tloris pritličja 1:50 

6 Tloris ostrešja 1:50 

7 Tloris strehe 1:50 

8 Prerez 1 in prerez 2 1:50 

9 Prerez 3 1:50 

10 Fasada sever 1:50 

11 Fasada vzhod in fasada zahod 1:50 

12 Prikaz konstrukcije 1:50 

13 Detajli 1:50 

14 Sheme stavbnega pohištva 1:50 

15 Armaturni načrti 1:50 

   

 


