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MJ1
betonski jašek Ø60 cm
LTŽ pokrov Ø60 cm
višinske kote prilagoditi glede
na obst. meteorno kanalizacijo

PESKOLOV 1
betonski jašek Ø40 cm
LTŽ pokrov 40x40 cm

MJ3
betonski jašek Ø60 cm

LTŽ pokrov Ø60 cm
višinske kote prilagoditi glede

na obst. meteorno kanalizacijo

PESKOLOV 2
betonski jašek Ø40 cm

LTŽ pokrov 40x40 cm

OBSTOJEČ MJ

navezava na obstoječ jašek
meteorne kanalizacije

UK PVC CEV, DN200, l=8,60 m, naklon 1%

UK PVC CEV, DN160, l=4,35 m, naklon 1%
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UK PVC CEV, DN200, l=12,20 m, naklon 1%

MJ2
betonski jašek Ø60 cm

LTŽ pokrov Ø60 cm
višinske kote prilagoditi glede

na obst. meteorno kanalizacijo

4.60

UK PVC CEV, DN160,
l=0,50 m, naklon 1%

TIPSKI ZBIRALNIK

UK PVC CEV, DN160,
l=0,65 m, naklon 1%

TIPSKI ZBIRALNIK

UK PVC CEV, DN160,
l=0,50 m, naklon 1%

TIPSKI ZBIRALNIK

TIPSKI ZBIRALNIK
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SKLADIŠČE
74,1 m²
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VV1
340/250

VV2
340/250

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

UNP120

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm

UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

obstoječ toplotni ovoj obstoječe
telovadnice, v katerega se ne posega

LINIJSKA KANALETA
z litoželezno rešetko,

svetla širina 15 cm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

LINIJSKA KANALETA
z litoželezno rešetko,
svetla širina 15 cm

LINIJSKA KANALETA
z litoželezno rešetko,
svetla širina 15 cm

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm

UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm
UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

2
2

UNP120
pritrjen na obstoječ

betonski steber

XPS 3 cm

UNP50

PLOČEVINA 2 mm
alu prašno barvana

XPS 3 cm
UNP50

PLOČEVINA 2 mm
alu prašno barvana

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

UNP120
pritrjen na obstoječ
betonski steber

UNP50

PLOČEVINA 2 mm
alu prašno barvana

XPS 3 cm
UNP55

PLOČEVINA 2 mm
alu prašno barvana

OBSTOJEČA REŠETKA OBSTOJEČA REŠETKA
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ZAVETROVANJE
JEKLENA PALICA Ø20mm

ZAVETROVANJE
JEKLENA PALICA Ø20mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

-0.02
245.68

±0.00
245.70

±0.00
245.70

VERTIKALNA ODTOČNA
CEV Ø40 mm

VERTIKALNA ODTOČNA
CEV Ø40 mm
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POROBETON

TOPLOTNO IZOLACIJSKI FASADNI PANELI

TLAKOVANJE

LINIJSKA KANALETA

XPS TOPLOTNA IZOLACIJA



1
1

3 3

2

A

2

3

3

A

B B

1

1

4

4

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

43x LESEN ŠPIROVEC
12x18 cm, v naklonu

2
2

UNP160
v naklonu glede
na padec strehe

UNP160

UNP120

UNP120 UNP120 UNP120

UNP120

UNP120
pritrjen na obstoječ

betonski steber

UNP120
pritrjen na obstoječ
betonski steber

UNP120 UNP120
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KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

HEA160
v naklonu glede
na padec strehe

HEA160
v naklonu glede
na padec strehe
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RAVNA STREHA
123,50 m²

25.65
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16.16
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+3.70

+3.70+3.70

VARNOSTNI PRELIV
20x10 cm, pozicija 5 cm nad najnižjo točko strehe

STREŠNI VTOČNIK
s tipskim grelnim elementom

STREŠNI VTOČNIK
s tipskim grelnim elementom

VARNOSTNI PRELIV
20x10 cm, pozicija 5 cm nad najnižjo točko strehe
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2%

AB

COKEL, višina 30 cm, omet v
enaki barvi kot celotna fasada

HIDROIZOLACIJA
do vrha AB zidu

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm

UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

Z-2
silikonski zaključni omet 2 mm

lepilna malta+mrežica 2 mm
XPS toplotna izolacija 40 mm

bitumenska hidroizolacija 10 mm
AB stena 20 cm

Tp-1
zaglajena AB plošča 15 cm

bitumenska hidroizolacija 10 mm
podložni beton 10 cm

utrjeno nasutje

S-1
strešna tesnilna folija 2 mm

filc
OSB 25 mm

lesen špirovec 12x18 cm
mineralna volna med špirovci 18 cm

parna zapora
OSB 18 mm

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, tipska

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 33 cm

V1

Pred izdelavo jeklene kostrukcije je potrebno preveriti
višino odkapa obstoječe steklene fasade in temu
ustrezno prilagoditi višinske kote nove kostrukcije! D1

4.98 .20

.60
4.78 .20.20.20
4.78

.4
0
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0

1.
20

.4
0

3.
30

3.
19

3.80

5.10

D2

-0.02=245.68

-0.27

+0.38

-0.42

-0.82

+3.70

±0.00

+3.26 +3.16

LINIJSKA KANALETA
z litoželezno rešetko,

svetla širina 15 cm

2%

AB

2%

S-2
strešna tesnilna folija 2 mm

filc
OSB 25 mm

lesen špirovec 12x18 cm
OSB 18 mm

Tp-2
tlakovanje 5 cm

podložni beton 10 cm
utrjeno nasutje

Pred izdelavo jeklene kostrukcije je potrebno preveriti
višino odkapa obstoječe steklene fasade in temu
ustrezno prilagoditi višinske kote nove kostrukcije!

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

V2

3.80

6.70

±0.00 -0.02=245.68

+3.70

+3.16

LINIJSKA KANALETA
z litoželezno rešetko,

svetla širina 15 cm

0%

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 33 cm

ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 20 cm
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PREREZ 1 IN PREREZ 2

PREREZ 1 PREREZ 2

LEGENDA

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN BETON

STENE/STEBRI OBSTOJEČEGA OBJEKTA

TOPLOTNO IZOLACIJSKI FASADNI PANELI

XPS TOPLOTNA IZOLACIJA

PODLOŽNI BETON

UTRJENO NASUTJE



23 14

1%1%1% 1%

S-1
strešna tesnilna folija 2 mm

filc
OSB 25 mm

lesen špirovec 12x18 cm
mineralna volna med špirovci 18 cm

parna zapora
OSB 18 mm

Tp-1
zaglajena AB plošča 15 cm

bitumenska hidroizolacija 10 mm
podložni beton 10 cm

utrjeno nasutje

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm

UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

Z-1
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm
UNP120
kovinski steber 100x100x5 mm

S-2
strešna tesnilna folija 2 mm

filc
OSB 25 mm

lesen špirovec 12x18 cm
OSB 18 mm

S-2
strešna tesnilna folija 2 mm
filc
OSB 25 mm
lesen špirovec 12x18 cm
OSB 18 mm

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

VV1
340/250

VV2
340/250

vodila in pritrjevanje za sekcijska
vrata uskladiti z dobaviteljem

vodila in pritrjevanje za sekcijska
vrata uskladiti z dobaviteljem

16.16

16.0 .2.2

15.6 .2 .2 .2.2.2.2

.615.6.6

16.48 4.604.60
4.594.59

D3

-0.42

-0.82

+3.70

-0.02=245.68

-0.27

min. +3.16, max. +3.26
(glej prereza 1 in 2)

strop sledi naklonu strehehorizontalen strop
+3.16+3.16

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje! +3.70

ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 20 cmhorizontalen strop

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 33 cm

ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 20 cm

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v barvi fasade, razvita širina 33 cm
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PREREZ 3

LEGENDA

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN BETON

STENE/STEBRI OBSTOJEČEGA OBJEKTA

TOPLOTNO IZOLACIJSKI FASADNI PANELI

XPS TOPLOTNA IZOLACIJA

PODLOŽNI BETON

UTRJENO NASUTJE
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TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x3350 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x450 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x450 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

COKEL, višina 30 cm, omet v enaki barvi kot celotna fasada

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

4.60 16.46 4.60
4.59 16.16 4.59

+3.70

-0.02

+3.70

-0.02

VERTIKALNA ODTOČNA
CEV Ø40 mm

VERTIKALNA ODTOČNA
CEV Ø40 mm
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AB

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x450 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x3350 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

VV2

4.10
3.80

prilagoditi obst. objektu

+3.70

-0.02

A B

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x450 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI 1100x3250 mm, deb. 60 mm
(dimenzije natančno prilagoditi na terenu)

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

VV1

4.10
3.80

prilagoditi obst. objektu

+3.70

-0.02
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KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

UNP160

HEA160
LESEN ŠPIROVEC
12x18 cm

UNP160
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LESEN ŠPIROVEC
12x18 cm

UNP120

UNP120

UNP120

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

16.16 4.594.59
25.43

.64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .22 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .22 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64

2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
16.36 .20.20
16.76 3.99 .60

.15.30.153.99
.60

.15.30.15
3.99
3.99

.4
0

.8
0

1.
20

.3
0

.5
0

.8
0

ZAVETROVANJE
JEKLENA PALICA Ø20mm

ZAVETROVANJE
JEKLENA PALICA Ø20mm

+3.65

-0.02

+0.38

-0.42

-0.82
-0.57
-0.87

+3.25

-0.02

-0.57
-0.87

-0.02

1.
06

1.
06

.9
5LESEN ŠPIROVEC

12x18 cm

UNP160

HEA160

UNP120

UNP120

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

.3
0

.5
0

.8
0

AB

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

LESEN ŠPIROVEC
12x18 cm

UNP160

HEA160
UNP120

UNP120

UNP120

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

-0.57
-0.87

-0.02

+3.65

+3.25

-0.07

AB

Višino prilagoditi glede
na obstoječe stanje!

KOVINSKI STEBER
100x100x5 mm

UNP160

UNP120

UNP120

UNP120

LESEN ŠPIROVEC
12x18 cm

UNP160

UNP120

2x KOVINSKI PROFIL
80x80x4 mm

+0.38

-0.42

-0.82

+3.65

.9
5

1.
06

1.
06
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PRIKAZ KONSTRUKCIJE

KONSTRUKCIJA VZDOLŽNI POGLED

KONSTRUKCIJA PREČNI POGLED NADSTREŠEK KONSTRUKCIJA PREČNI POGLED SKLADIŠČE LEGENDA

UNP120

STENE/STEBRI OBSTOJEČEGA OBJEKTA

LESEN ŠPIROVEC 12x18 cm

HEA160

UNP160

ARMIRAN BETON

PODLOŽNI BETON



+3.26

S-1
strešna tesnilna folija 2 mm
filc
OSB 25 mm
lesen špirovec 12x18 cm
mineralna volna med špirovci 18 cm
parna zapora
OSB 18 mm

Pred izdelavo jeklene kostrukcije je potrebno preveriti
višino odkapa obstoječe steklene fasade in temu
ustrezno prilagoditi višinske kote nove kostrukcije!

KAŠIRANA PLOČEVINA
razvita širina 33 cm (preveriti dejansko stanje!)

obstoječi odkap pod oknom

OSB 25 mm

UNP160

NAVOJNA PALICA Ø16 mm
na 60 cm

2x PLOČEVINA 140x160x8 mm

2x KVADRATNI KOVINSKI
PROFIL 80x80x4 mm,
višina 810 mm oz. prilagojena
obstoječi okenski odprtini

81
0 

m
m

2%

TEKOČA FOLIJA

L KOTNIK 70x70x6 mm

S-1
strešna tesnilna folija 2 mm
filc
OSB 25 mm
lesen špirovec 12x18 cm
mineralna volna med špirovci 18 cm
parna zapora
OSB 18 mm2%

+3.70

Pred izdelavo jeklene kostrukcije je potrebno
preveriti višino obstoječega objekta in temu
ustrezno prilagoditi višinske kote nove kostrukcije!

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v enaki barvi kot fasada, razvita širina 33 cm

OSB 25 mm

UNP120

UNP160

2x PLOČEVINA 140x160x8 mm

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI
deb. 60 mm, antracitna barva

+3.16
KOVINSKI STEBER

100x100x5 mm

S-2
strešna tesnilna folija 2 mm
filc
OSB 25 mm
lesen špirovec 12x18 cm
OSB 18 mm

+3.70

KAŠIRANA ODKAPNA PLOČEVINA
v enaki barvi kot fasada, razvita širina 33 cm

OSB 25 mm

UNP120

UNP120

TERMOIZOLACIJSKI FASADNI PANELI
deb. 60 mm, antracitna barva

UNP120

ODKAPNA PLOČEVINA
v enaki barvi kot fasada, razvita širina 20 cm

LESEN ŠPIROVEC 12x18 cm

LESEN MORAL 80x50 mm

+3.16

LESEN MORAL 50x120 mm
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DETAJLI

DETAJL D1 DETAJL D2 DETAJL D3



polno krilo

2.
50

3.40

vodila in pritrjevanje za sekcijska
vrata uskladiti z dobaviteljem

polno krilo + osebni prehod

2.
50

3.40

vodila in pritrjevanje za sekcijska
vrata uskladiti z dobaviteljem

1.10

m
in

. 2
.0

0
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SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA

VV1   340 x 250 cm (svetla mera, š x v) kom.: 1x VV2   340 x 250 cm (svetla mera, š x v) kom.: 1x

Vse mere je pred samo izdelavo potrebno preveriti na gradbišču! Svetla mera je svetla razdalja med
podbojema! Čiščenje izdelkov po končani montaži!

ZUNANJA POLNA SEKCIJSKA VRATA

Prag: minimalen
Prehod: svetla dimenzija 340 x 250 cm
Odpiranje: sekcijska vrata, motorni pogon, odpiranje s kodnim tipkalom, odpiranje navpično navzgor, po
vodilih vodoravno pod strop
Vratni okvir: vročecinkana vodila, antracitna barva
Vratno krilo: sestavljeno iz lamel iz vročecinkane jeklene pločevine, antracitna barva, lamele toplotno izolirane.
Skupna toplotna prehodnost vrat Ud<1,10 W/m²K ali boljša.
Kljuke in ključavnice: /
Okovje: /
Tip in debelina stene: ab stena deb. 20 cm v kombinaciji s kovinsko stensko konstrukcijo

ZUNANJA POLNA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM

Prag: minimalen
Prehod: svetla dimenzija 340 x 250 cm, osebni prehod svetla dim. min. 110 x 200 cm
Odpiranje: sekcijska vrata, motorni pogon, odpiranje s kodnim tipkalom, odpiranje navpično navzgor, po
vodilih vodoravno pod strop. Odpiranje osebnega v desno.
Vratni okvir: vročecinkana vodila, antracitna barva
Vratno krilo: sestavljeno iz lamel iz vročecinkane jeklene pločevine, antracitna barva, lamele toplotno izolirane.
Skupna toplotna prehodnost vrat Ud<1,10 W/m²K ali boljša.
Kljuke in ključavnice: na vratih tipska kljuka
Okovje: /
Tip in debelina stene: ab stena deb. 20 cm v kombinaciji s kovinsko stensko konstrukcijo
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