TEHNICNO POROCILO

Vse zakolithene tocke, dimenzije in viSinske kote je potrebno pred samo izvedbo del preveriti in sproti kontrolirati na gradbiséu
ter jih prilagoditi glede na obstoje€e stanje. V kolikor so odstopanja vecja, je potrebno o tem obvestiti projektanta! Pri vratih so
podane svetle dimenzije! ViSinske kote meteorne kanalizacije se prilagodijo glede na obstojeCo meteorno kanalizacijo.

SPLOSNO

Investitor, ob&ina Rogaska Slatina, Zeli k obstoje¢emu objektu telovadnice Il. OS Rogaska Slatina prizidati pritiiéno skladisce,
ki bo sluzilo za namen shranjevanja $portne opreme.

LOKACIJA

Obmodje obdelave je na zemljis¢u s parcelno §t. 637/4, k. 0. 2635 Rogaska Slatina. Celotna parcela je velikosti 25.796 m2, s
prizidavo pa se bo posegalo le v manj$i del zemljis¢a (FZ=0,3%). Prizidava je predvidena ob severni fasadi telovadnice.

FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA

Objekt bo grajen kot dopolnitev k obstojeci telovadnici, zaradi pomanjkanja skladis¢nih prostorov. Predvideno skladis¢e bo
max. bruto tlorisnih dimenzij 16,48 x 5,16 m in neto povrSine 74,1 m2. EtaZnost bo pritliéna, kota pritli¢ja bo -0.02=245.68 m.
nm. v.. Dostop do skladi$¢a bo preko dveh obstojecih izhodov iz telovadnice, ki se bosta pokrila z novima nadstre$koma, da
bo do skladis¢a omogoc€en transport Sportne opreme po suhem. Dostop v skladis¢e bo iz dveh strani, kjer so predvidena
sekcijska garazna vrata, ena izmed njih bodo imela Se osebni prehod. Na vzhodni in zahodni strani skladi$¢a (nad obema
izhodoma iz telovadnice 0z. vhodoma v skladi$ce) sta predvidena nadstreSka dimenzij 4,60 x 5,16 m.

Seznam prostorov:
SKLADISCE 74,10 m2
TEHNICNE ZNACILNOSTI
Konstrukcija

Temelji: Temelji skladi$¢a bodo pasovni armiranobetonski, irine 60 cm in viSine 40 cm. Temelji nadstreSkov bodo to&kovni
armiranobetonski, dim. 60x60x30 c¢m, s temeljnim nastavkom 30x30x50 cm. Pod pasovnimi in to¢kovnimi temelji bo podlozni
beton deb. 10 cm.

Talna plo$¢a: Talna plod¢a skladi&a bo armiranobetonska, zaglajena, debeline 15 cm. Pod plo3¢o bo podloZni beton deb. 10
cm.

Stebri in stene: Konstrukcija obodnih nosilnih sten skladis¢a bo v kombinaciji armiranega betona deb. 20 cm in kovinskih
stebrov 100x100x5 mm. V dveh poljih je predvideno krizno zavetrovanije iz jeklenih palic @20 mm. NadstreSka bosta na enem
vogalu podprta s kovinskim stebrom 100x100x5 mm.

Ostresje: Konstrukcija ostresja skladisca in nadstreskov bo lesena, iz Spirovcev dim. 12x18 cm, razmak med Spirovci bo 61
cm oz. 64 cm. Spirovci se bodo ob obstojeéem objektu pritrjevali na profil UNP160, v osi A pa na profil UNP160 oz. HEA160
pri nadstreskih.

Streha

Streha skladis¢a in nadstreSkov bo enotna, ravna, z minimalnimi nakloni za odvodnjavanje. Krita bo s streSno tesnilno folijo
deb. 2 mm.

Sestavi:
$-1 S-2
streSna tesnilna folija 2 mm streSna tesnilna folija 2 mm
filc filc
0SB 25 mm 0SB 25 mm
lesen Spirovec 12x18 cm lesen Spirovec 12x18 cm
mineralna volna med $pirovci 18 ¢cm 0SB 18 mm

parna zapora
OSB 18 mm



Fasada

Fasada bo iz toplotnoizolacijskih fasadnih panelov debeline 6 cm, na kovinski podkonstrukciji iz profilov UNP120. Cokel objekta
bo viSine 30 cm in zakljuCen s silikonskim ometom. Barva fasadnih panelov in ometa antracitna.

Sestavi:
Z-1 Z-2
toplotno izolacijski fasadni panel 60 mm silikonski zaklju¢ni omet 2 mm
UNP120 lepilna malta+mreZica 2 mm
kovinski steber 100x100x5 mm XPS toplotna izolacija 40 mm
bitumenska hidroizolacija 10 mm
AB stena 20 cm

Stavbno pohistvo

Okenskih odprtin na objektu ne bo. Na vzhodni fasadi so predvidena sekcijska garazna vrata svetlih dim. 340x250 cm, z
dodatnim osebnim prehodom v vratih, svetlih dim. 110x200 cm. Na zahodni fasadi so predvidena sekcijska garazna vrata
svetlih dim. 340x250 cm. Vrata se vgradijo na notranjo stran prostora, odpiranje vrat bo tik pod strop. Barva antracitna.

Notranje obdelave prostorov
Tlak: V skladis¢u je kot zakljutna izvedba tlaka predvidena zaglajena AB plo3ca.

Tp-1

zaglajena AB plo$¢a 15 cm
bitumenska hidroizolacija 10 mm
podlozni beton 10 cm

utrjeno nasutje

Stene: Zaklju¢ne obloge na stenah ne bo, vidna bo fasadna konstrukcija in konstrukcija sten.

Stropovi: Stropovi bodo zakljueni z OSB ploS¢ami deb. 18 mm. V skladi¢u bo naklon stropu sledil naklonu strehe, pod
nadstreSkoma pa bo linija stropa horizontalna, brez naklona. OSB plos¢e se bodo pritrjevale na lesene Spirovce, pri nadstreskih
pa na lesene morale 50x120 mm, ki bodo potekali horizontalno brez naklona, glede na pirovce.

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
Komunalna infrastruktura

Meteorna in fekalna kanalizacija: Obstojeci objekt je ze prikljuéen na javno kanalizacijsko omrezZje. Meteorne vode iz streh
bodo odtekale iz stresnih vtoénikov v betonske peskolove dim. @40 cm. Pokrovi peskolovov bodo LTZ 40x40 cm. Iz peskolovov
bodo vode odtekale v betonske meteorne jaske dim. @60 cm in nato naprej v obstoje¢ jaek meteorne kanalizacije, ki je
pozicioniran vzhodno od skladi¢a. Na jaskih bodo LTZ pokrovi @60 cm. Cevi kanalizacije bodo UK PVC, DN160 in DN200, v
naklonu 1%. Meteorne vode iz utrjenih talnih povrin bodo odtekale v talne kanalete. Fekalnih voda in drugih odplak v objektu
ne bo.

Vodovod: Objekt ne bo priklju¢en na vodovodno omrezje.
Energetska in TK infrastruktura

Objekt bo prikljucen na obstojeCo elektro merilno omarico v obstojeCem objektu. Odjem elektricne moéi se ne bo bistveno
povecal. Na ostalo energetsko in TK infrastrukturo se objekt ne bo prikljueval.

ZUNANJA UREDITEV IN DOSTOPI

Vhod v skladi$&e je predviden na vzhodni in zahodni fasadi. Utrjene tlakovane povrsine bodo pod nadstrekoma ter na severni
strani objekta v pasu Sirine 30 cm. Tlakovane povrine bodo povsod obdane z linijsko kanaleto, s ¢imer bo zagotovljeno
ustrezno odvodnjavanje. Ostale povrSine okrog objekta ostanejo obstojece.

ODPADKI

S predvideno prizidavo se koli¢ina odpadkov ne bo povecevala. ObstojeCi objekt ima ravnanje z odpadki Ze ustrezno urejeno.



IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Mehanska odpornost in stabilnost:

Izkop gradbene jame objekta bo Sirok, v zemlji lll. do IV. kategorije. Zaradi plitkega izkopa ni predvidenega posebnega
varovanja gradbene jame, za$Cite sosednjih objektov in breZin.

Predvidena prizidava je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo obstojeéi objekt izpostavljen, ne bodo povzroili porusitve celotnega
objekta ali dela objekta. Ne bodo povzrocili deformacij, vedjih od dopustnih ravni, Skode na drugih delih objekta, na napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi ve€jih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Varnost pred pozarom:

Prizidava izpolnjuje bistvene zahteve varnosti pred poZarom. PoZarna varnost obstojeCega in novega objekta se s predvidenimi
posegi ne poslab3uje. PoZarna varnost je podrobneje obdelana v mapi 6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti (Studija pozarne
varnosti).

Higienska in zdravstvena zaSCita ter zaSéita okolja:

Minimalna svetla viSina prostora bo 3,16 m. Ker gre za prostor, ki bo namenjen le skladi$Cenju, okenske odprtine niso
predvidene. Prostor se bo prezraCeval naravno, preko vrat. Strojne instalacije niso predvidene. StreSne povrsine se bodo
odvodnjavale preko dveh stre$nih vtoénikov. Zunanje tlakovane povrsine se bodo odvodnjavale v linijske kanalete. Strelovodna
zascita je podrobneje obdelana v mapi 3 Nacrt s podrogja elektrotehnike.

Prizidava je zasnovana tako, da ne bo ogrozala zdravja ljudi in ne bo povzrogala ¢ezmerne obremenitve okolja. Odvajanje
meteornih voda bo ustrezno urejeno in vezano na obstoje¢o meteorno kanalizacijo. Prizidava bo namenjena skladis¢enju
Sportne opreme, kjer se osebe ne bodo zadrzevale dlje ¢asa, zato sanitarij ni predvidenih, prav tako ne vodovodnih napeljav
(vse je v sklopu obstojeCe telovadnice). Osvetljenost bo ustrezna namembnosti in zagotovljena z umetno razsvetljavo.
Skladis¢e se bo prezraGevalo naravno, preko vrat, ogrevanje ni predvideno. Prizidava bo ustrezno za¢itena pred posledicami
talnih vod, atmosferskih padavin ter vlago, prepre¢eno bo Skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v
gradbenih elementih objektov in na njihovih povrsinah.

Varnost pri uporabi:
Objekt je pritlicen, kota bo -0.02=245.68 m. nm. v..

Skladis&e in zunanje povrSine pred njim so projektirane tako, da ne bo obstajala moZnost zdrsa ali padca. V skladis¢u je
predvidena zaglajena AB ploS¢a, okrog objekta pa tlakovanje. Fasadni paneli bodo ustrezno pritrjeni na podkonstrukcijo, streha
je projektirana tako, da ne bo nevarnosti pred zdrsom snega in ledu. Objekt bo opremljen s sistemom zascite pred strelo.

Zas$dita pred hrupom:

V skladiS¢u ni predvidenih naprav ali zadrzevanije ljudi, obstojeCe ravni hrupa se ne bodo spreminjale.

Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote:

Skladis&e ne bo ogrevano, predvideno je naravno prezraCevanje. Na objektu so predvideni toplotno izolacijski fasadni paneli
deb. 6 cm, na strehi je predvidenih 18 cm toplotne izolacije. V toplotni ovoj obstojeCega objekta ni predvidenih posegov, ki bi
lahko zmanjSali energijsko u€inkovitost obstojeCega objekta.

Univerzalna graditev in raba objektov:

Prizidek je ob obstojeci objekt ume3¢en tako, da ne bo oviran obstojedi princip evakuacije iz telovadnice. PovrSine pred
skladis¢em in telovadnico bodo tlakovane, brez arhitektonskih ovir.

Trajnostna raba naravnih virov:

Prizidek je projektiran iz okoljsko sprejemljivih materialov, s katerimi je omogocena dolga Zivljenjska doba objekta in ponovna
uporaba oz. recikliranje. Predvideni materiali na objektu so armiran beton, beton, kovina, jeklo, mineralna volna.



STATICNI RACUN

SPLOSNI OPIS

Prizidek skladiSCa je izveden z lesenimi stre3nimi nosilci, ki so podprti na obstoje¢em objektu, na zunanji strani pa z jeklenim
vzdolZnim, obstojeéemu objektu vzporednim jeklenim nosilcem, ki ga podpiramo z jeklenimi stebri. Jekleni stebri so sidrani v
pasovne temelje po celotni dolzini prizidka, skrajna dva stebra sta temeljena na to¢kovnih temeljih.

Leseni stredni nosilci 12/18 cm iz lesa iglavcev kvalitete C18.

Beton pasovnih in toékovnih temeljev C25/30 XC2.

Jeklena konstrukcija iz jekla S235.

Vijaki kvalitete 8.8 in matic 4.6.

Spoji so delno varjeni delno pa vijaceni.

Vsi zvari so neprekinjeno varjeni, 2. in 3. razreda po SIST ISO 10721.

Dvojni kotni zvar je debeline 0,6 x t varjene ploCevine, enojni kotni zvar pa debeline 0,7 x t varjene ploCevine.
Vsi kotni zvari, ki bi bili debelejsi od 12 mm se nadomestijo s K zvarom.

Antikorozijska zaS€ita je izvedena po EN ISO 12944 in 19840 ter z upo$tevanjem zahtev podanih v SIST EN 1090.
Debelina premaza je skupno 100 mikronov v naslednijih slojih: 2x osnovni premaz ( 2 x 25 mikronov ) in 2 x prekrivni premaz
(2 x 25 mikronov).

Konstrukcija je izdelana skladno z zahtevami standarda SIST EN 1090-2.
TEMELJENJE

Racdun pasovnih temeljev in obeh tockovnih je izdelan z upoStevanjem modula reakcije tal 10.000 kN/m3 in temu primerno je
potrebno pripraviti temeljna tla.

V &asu gradnje je potreben geomehanski nadzor zamenjave temeljnih tal in temeljenja, oziroma prevzem temeljnih tal pred
nadaljevanjem gradnje.

OBTEZBE

l. Lastna teZa konstrukcijskih elementov in materialov s katerimi so obdelani in zakljueni - stalna nepomitna obtezba
upoStevana s faktorjem 1,35.

Il. Snheg za obmocje A2 in n.m.v. < 300m - sk=1,20 kN/m2

M. Veter za cono 1 in hitrost vetra 25 m/s — vk= 0,63 kN/m2
Cona vetra 1, nadmorska viSina < 800m, hitrost vetra 25 m/s,
osnovni tlak 0,25 kN/m2, hribovitost terena 1, faktor izpostavljenosti 1,5,
koeficient zunanjega tlaka 1,2
tlak vetra =0,25x1,5x 1,2 =0,45 kN/m2

Radun in dimenzioniranje je bilo izdelano s programom TOWER 7 in upo3tevanjem standardov EN 1, 2, 3, 5, 7, 8.

Vinko Debélak, univ.'d_ipl. inz. grad.
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TEHNICNI PRIKAZI

Tloris temeljev in odvodnjavanja
Tloris pritli¢ja

Tloris ostre$ja

Tloris strehe

Prerez 1 in prerez 2

Prerez 3

Fasada sever

Fasada vzhod in fasada zahod
Prikaz konstrukcije

Detajli

Sheme stavbnega pohistva
Armaturni nacrti
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