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Zadeva:
Projektno soglasje za postavitev Vstopne tocke v Dovzanovo sotesko

Na delu parcele §t. 889/5 in 889/3 k.o. Lom pod Storzi¢em, urejena je najemna pogodba z lastnikom,

zeli Obcina Trzi€ postaviti enostaven objekt dimenzij 3.60 m x 4.40 m, lociran na obmo¢ju danasnje
postavitve klopi, izven petmeterskega varovalnega pasu reke Trziske Bistrice, postavljen bi bil na zloZenem
kamnitem podstavku z radialno oblikovanim predverjem, nivo pritli¢ja bi bil dvignjen 30 cm nad urejenim
terenom ( dve stopnici), vse pa prekrito z dvokapno streho naklona 45 stopinj, kritina siva zabigana plocevina
v trakovih in z urejeno tlakovano okolico z radialno razporejenimi balvani, vse bi bilo zgrajeno iz lokalnih
materialov, na tej tocki bi bile nudene vse potrebne informacije za obisk oZzjega in §irSega podrocja Dovzanove
soteske.

Prosimo vas za vaSe soglasje za nacrtovano gradnjo v skladu s 50.¢lenom Zakona o graditvi objektov
(Ur.l.RS §t 110/2).

Odgovorni projektant
Katarina Langus univ.dipl.ing.arh.
Priloge:

- PZl projekt ( risbe niso v merilu)
- pooblastilo

* Katarina Langus, Planinska pot 34, 4294, Krize *
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TEHNICNO POROCILO

Vstopna tocka v DovZanovo sotesko

Na parceli §t. 889/6 k.o. Lom pod Storzicem, urejena je najemna pogodba z lastnikom,

zeli Obéina Trzi¢ postaviti enostaven lesen objekt dimenzij 3.60 m x 4.40 m, lociran na obmodju danasnje
postavitve klopi, izven najozjega varovalnega pasu reke Trziske Bistrice, postavljen bi bil na suho
sestavljenem kamnitem podstavku z radialno oblikovanim predverjem, nivo pritli¢ja bi bil dvignjen 30 cm nad
urejenim terenom ( dve stopnici), vse pa prekrito z dvokapno leseno streho naklona 45 stopinj, kritina siva
plo€evina v zabiganih trakovih in z urejeno tlakovano okolico z radialno razporejenimi balvani, vse bi bilo
zgrajeno iz lokalnih materialov, na tej tocki bi bile nudene vse potrebne informacije za obisk oZjega in SirSega
podroc¢ja Dovzanove soteske.

Umestitev :
Objekt je umescen na poziciji danasnje postavitve klopi, le te se predhodno odstranijo, ohrani se travnik in
ravno tako je nedotaknjen recni rob.

Dimenzije objekta:
dimenzije temeljnih osi to¢kovnih temeljev  3.73 x 4.20 m

talni tloris pritli¢ja — zunanje mere 3.60x4.40 m
notranje mere — talne neto povrsine 3.20x4.00 m ( 12.80 m2 neto prodajne povrsine )
Konstrukcija:

Zelja investitorja je bila po oblikovanju premiénega objekta in po zasnovi popolnoma neodvisne enote brez
prikljugkov na obstojeco ( preve¢ oddaljeno) infrastrukturo v vasi Cadovlje: voda, elektrika, telefon

Zasnovali smo nosilno kosarasto jekleno konstrukcijo, ki je z lesenimi morali in povezovalnimi profili spojena v
kompaktno celoto, opaz je na notranji in zunanji povrsini , vmes pa ustrezni sloji termoizolacije, da se ustvarijo
ustrezne razmere za izvajanje nacrtovane dejavnosti.

Na slemenu bosta vgrajeni dve nosilni kljuki za vsakoletni prenos hiske na drugo lokacijo, v zimskem ¢asu bi se
uporabljal drugje.

Objekt bo stal na tockovnih temeljih dvignjenih 30 cm nad nivo terena.

Oblika:
Iz¢i¢ena stilizirana oblika pastirskega stanu in krmilnice za divjad, izvedena v kombinaciji skrite nosilne jeklene
konstrukcije in lesenih oblog, brez dekoracij.

Energetika :

Neodvisnost od stacionarnega energetskega sistema nam narekuje vgradnjo fotovoltai¢nih modulov na strehi, to
med drugim pomeni tudi striktno orientacijo slemena V-Z, in predvsem - streSina, na kateri so name§¢eni
moduli, mora biti nagnjena proti jugu.

Hkrati pa nam edino uporaba plocevine , kot streSne kritine, zagotovi ustrezno vodotesno izvedbo detajlov ,
izvedbo take strehe, ki ne bo puscala vode, navzgor zabigani tol¢eni spoji, nosijo nosilno ogrodje modulom, iz
ravnine strehe ne Strlijo. Izbrala sem kritino v sivi barvi ( cinkovo siva), mo¢no podobno barvi izprane lesene
skodle, izbran je prefalz v trakovih.

Vgradnja fotovoltaike zahteva tudi izvedbo strelovoda, kot za$¢ite proti udaru strele, kar bi zagotovili s
postavitvijo dveh drogov izven objekta, porabili bi ju Se za namestitev zastav in ob drog, ki bi stal ob glavnem
vhodu , bi v obliki rozete postavili U stojala za kolesa.

Voda:
v zemljo se vgradi cisterna za meteorno vodo, ki se s pomog¢jo hidroforja pripelje do umivalnika in koristi za
umivanje rok, za nujno potrebno osebno higijeno zaposlenega.



Telefonija in internetna povezava :
Internet bo zagotovljen preko mobilnega omrezja

Zunanja ureditev:

Hiska bi stala na Sestih tockovnih temeljih dvignjenih 30 cm nad teren — pritli¢je je dostopno po dveh
polkroznih stopnicah izdelanih iz klanega na suho zlozenega kamna, kot plo¢nik je oblikovan prehod iz stopnice
do trave ali makadamskega parkiri¢a, gornja povrsina izdelana v trakovih iz vastra in metlanega betona. Po
zunanjem robu je razporejenih sedem balvanov dim cca @ 50/100 cm, najdejo in izberejo naj se balvani jajcaste
oblike.

Gornji vhodni plato je izdelan iz kostanjevih okroglih ¢okov vdelanih v metlano betonsko podlago.

Obstojece pojasnjevalne table se postavijo linijsko ob rob zelenice in parkiri$¢a, od vhoda proti reki.

Pred glavnim vhodom sta postavljeni pod streho tudi dve klopi iz macesnovega lesa, hiska bo sluzila tudi kot
zatocisée pred dezjem tudi v primerih ko bo info toc¢ka zaprta.

Notranja obdelava:
v prodajalni bo tlak izveden iz oljenih $¢etkanih hrastovih desk , opazi po poSevninah strehe pa so iz oljenih
macesnovih desk.

Oprema:

posebna pozornost naj se nameni tudi izdelavi opreme poslovnega prostora.

Enostavno in Cisto oblikovano pohistvo naj bo narejeno iz oljenega masivnega lepljenega hrastovega lesa ,
debelini sta 4 in 7 cm.

Samosvoje je oblikovan prodajni pult, ¢elno vertikalno ploskev ima narejeno iz dvojnega kaljenega stekla,
vmesno polnilo ( kot prerez zemljine), vanj bi v plasteh nasuli drobljene kamnine iz soteske ( beli konglomerat,
pisana breca, trogkofelski rde¢i apnenci, rdeci pescenjaki, ¢rni apnenci — nasuti po ¢asih kot so nastajali)
Izjemno barvite kamnine v pasteh nasute pokazejo sestavljenost okoliskih tal.

Objekt bo osvetljen le znotraj, po slemenu prostora bodo namescena led svetila za splo$no osvetlitev, dodatna
linijska LED svetila pa bodo vgrajena pod razstavnimi policami, ki so zvrnjene po notranji poSevnini in tako
oblikovane nudijo odprto prostorno razmestitev prodajnih artiklov.

Uporabljena bodo LED svetila toplega svetlobnega spektra ( son¢na svetloba — 3000 K)

Za skladis¢e se bo uporabil prostor pod zadnjim delom nadstreska, tako, da bodo lesene zunanje obloge s
smucnimi vrati pokrivale celotni gabarit z minimalnim napuscem.

Detajlna vsebina ponudbe info tocke

- vstopna info to¢ka v Dovzanovo sotesko in do planin pod Kosuto

- podaja turisti¢nih informacij

- promocijsko gradivo, turizem, katalogi, zloZenke, zemljevidi in podobni materiali
- prodaja turisticnih spominkov, razglednic ....

- souvernirji z etnolosko noto, ro¢ni izdelki, domaca obrt

- moznost razstavljanja in prodaje izdelkov okoliskih kmetij, plansarij, obrti

- izhodis¢na tocka za izvedbo dogovorjenih vodenj po soteski in okoliskih planinah ( pes ali s kolesi)
- v objekt integrirana razstava kamnin v vitrini

- strnjen pregled geoloske zgodovine soteske

- izhodisCe za organizirane Solske skupine

- predavanja in situ

- in mozZne oblike turisti¢nih storitev, ki se bodo razvile v bodo¢nosti

sestavila: Katarina Langus, udia
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