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SKLOP 2: Dobava čitalcev in programskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta
Programski integrator za zunanje naprave (čitalci dokumentov, čitalci prstnih odtisov, kamere) in biometrične programske knjižnice.

Programski integrator mora omogočati 3 nivojsko arhitekturo. V prvem nivoju se nahajajo spletne aplikacije (mejna kontrola) oz. uporabniški vmesnik. V tretjem nivoju se nahajajo strojna oprema in »third-party« biometrične programske knjižnice. Predmet nabave je drugi vmesni sloj, ki omogoča integracijo prvega in tretjega sloja.

Vmesni sloj je nameščen na strani uporabnika, njegov namen je povezovanje spletne aplikacije (1.nivo) s strojno opremo in biometričnimi knjižnicami (3.nivo). V vmesnem sloju naj bodo implementirane tudi pogoste biometrične funkcije oz. algoritmi.

Vmesni sloj naj bo modularen. Razširitev funkcionalnosti vmesnega sloja naj bo urejeno z nameščanjem dodatnih modulov. Nameščanje modulov naj poteka s pomočjo »msi« paketov, v »silent« načinu. Konfiguriranje vmesnega sloja naj bo urejeno z aplikacijo. 

Moduli vmesnega sloja poskrbijo za abstrakcijo tretjega nivoja na način, da je dostop do strojne opreme in algoritmov enoten in neodvisen od vrste naprave, izvedbe algoritma oz. ponudnika. 

Procesi, kot so zajemanje prstnih odtisov, kontrola kvalitete zajema, preverjanje dokumentov, primerjava obrazov naj bodo del vmesnega sloja. Aplikacija proži procese in pridobiva podatke preko spletnih servisov (SOAP ali REST). 

Vmesni sloj naj omogoča predogled zajema obrazne slike in prstnih odtisov v realnem času (stream).
Vmesni sloj mora omogočati enoten dostop, ne glede na proizvajalca, do naslednjih naprav:
	Čitalec prstnih odtisov. 
· Prstni odtisi morajo biti tipa »flat« in »rolled«. Omogočen mora biti zajem vseh kombinacij prstov (10 - 1). 
· Podprti morajo biti čitalci prstnih odtisov vsaj treh priznanih dobaviteljev, ki so FBI certificirani. (Crossmatch, Dermalog ZF1 in LF10, Integrated Biometricsi, Jenetric…)
· Podprt mora biti 2 prsti čitalec SUPREMA RealScan-D, ki je trenutno v uporabi v Policiji
· Omogočeno mora biti dodajanje novih čitalcev prstnih odtisov, brez dodatnih stroškov za naročnika
· Srednji sloj mora podpirati vse funkcionalnosti podprtih čitalcev potrebnih za uspešen zajem prstnih odtisov (avtomatsko zaznavanje prstov na steklu, predpregled zajema, zajem prstnih odtisov, segmentacija, kontrola kvalitete, izdelava VIS in EES NIST)

	Čitalec dokumentov. 
· Podprti morajo biti čitalci dokumentov vsaj treh priznanih dobaviteljev. (ARH PRMc, ARH ComboSmart, Desko Penta, Regula, Bundesdruckerei VISOTEC…)
· Podprti morajo biti čitalci ARH PRMc, DESKO Penta, ki so trenutno v uporabi v Policiji
· Omogočeno mora biti dodajanje novih čitalcev dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika
· Čitalec iz razpisa mora biti kompatibilen s programskim integratorjem
· Podprt mora biti ponujeni čitalec iz 2 sklopa tega javnega naročila.
· Vmesni sloj mora podpirati vse funkcionalnosti podprtih čitalcev potrebnih za uspešen zajem dokumentov skladnih z ICAO 9303 standardom (avtomatsko zaznavanje dokumenta na steklu, predpregled zajema, zajem UV, IR in bele slike dokumenta, prepoznavo MRZ in  segmentacija, izračunavanje kontrolnih bitov MRZ, branje podatkov iz RFID čipa, če ga dokument ima, izvesti pasivno, aktivno, čip in terminalsko  avtentikacijo ), opcijsko mora omogočati tudi prepoznavo 1D in 2D črtnih kod (1D:UPC-A, EAN, Code39,Code182), 2D:PDF417,QR), če le to funkcionalnost podpira tudi čitalec dokumentov


	Kamera, ki omogoča zajem biometrične obrazne fotografije.
· Podprti morajo biti spletne kamere
· Omogočeno mora biti dodajanje novih kamer za zajem obrazne fotografije, brez dodatnih stroškov za naročnika
· Vmesni sloj mora podpirati vse funkcionalnosti podprtih kamer potrebnih za uspešen zajem obrazne fotografije (predogled zajema, zajem obrazne slike, kontrola kvalitete, izdelava VIS in EES NIST)

Vmesni sloj mora vsebovati naslednje algoritme, brez dodatnih stroškov za naročnika::
	Kontrola kvalitete zajete obrazne slike (ICAO Compatibility of facial images)
	Kontrola kvalitete zajetih prstnih odtisov (NIST NFIQ in NFIQ 2.0).
	Kontrola kvalitete zajetih dokumentov.
	Preverjanje podvojenih prstnih odtisov v množici desetih odtisov.
	Segmentacija prstnih odtisov iz slike, kjer se nahaja več odtisov.
	Kodiranje prstnih odtisov v NIST format glede na  ANSI/NIST ITL v skladu z EU_VIS specifikacijami in v prihodnje v skladu z EES specifikacijami.
	WSQ kodiranje prstnih odtisov.

Pri izvedbi vmesnega sloja naj se upošteva BioAPI 2.1 Framework. Čitalci in algoritmi naj bodo dostopni preko BSFP (Biometric Sensor Function Provider) in BSP (Biometric Service Provider) upoštevajoč BioAPI standard ISO / IEC 19784-4: 2011.

API vmesnik, ki ga omogoča vmesni sloj mora biti uporaben iz aplikacij v naslednjih tehnologijah: Java, Javascript (web browser),.Net.

Vmesni sloj mora vključevati vse zahtevane SDK knjižnice z demo programi in izvorno kodo za najpogostejše ukaze. Delovati moraj vsaj v Windows 7 in Windows 10 operacijskih sistemih.

Vmesni sloj mora omogočati aplikacijo z grafičnim vmesnikom za konfiguriranje samega sebe in vseh modulov (podprtih naprav, knjižnic in tehnologij).
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