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Predmet naročila: Sanacija sistema odvodnjavanja manipulativnih površin RCERO (faze III-V) 
Št. javnega naročila: 05/JN-2019/G 

 

Priloga 4.1 

TEHNIČNO POROČILO 
 

1 SPLOŠNO 

Na podlagi projektne dokumentacije (PZI) in geodetskega posnetka je pripravljen izvedbeni načrt za 

sanacijo sistema odvodnjavanja manipulativnih površin RCERO. Lokacija obravnavanega območja se 

nahaja v Celju, na območju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju RCERO Celje).  

 

Predmetno javno naročilo vključuje tri faze (fazo III, IV in V), ki se navezujejo na obravnavana območja 

Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, kjer se bodo izvajala predvidena gradbena dela 

sanacije sistema odvodnjavanja v skladu s tehnično dokumentacijo ter popisi del, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije (Priloga 4.2 Ponudbeni predračun – OBR 2.1).  

 

Predvideva se sanacija sistema odvodnjavanja, ponekod pa tudi sprememba sistema.  

 

2 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječ sistem odvodnjavanja se na mestih odstrani in nadomesti z novim. 

 

3 KVALITETA IZVEDBE, ZAKOLIČBA 

Pred pričetkom gradbenih del si je potrebno pridobiti točne podatke o prisotnosti obstoječih  

komunalnih vodov v območju gradnje, jih zakoličiti in po potrebi zavarovati ali prestaviti.  

 

Izvede se izkop zemljine do kote predvidene s projektom. Temeljna tla se splanirajo v naklonih, ki 

omogočajo odvodnjo planuma tal in uvaljajo min. Ev2=20 MPa.   

 

Pred vgradnjo nasipnega oz. tamponskega materiala mora tla pregledati geomehanik in podati 

morebitne potrebne sanacije tal. Sanacijo tal je potrebno izvajati z vgrajevanjem kvalitetnega, 

zmrzlinsko odpornega, peščeno prodnatega materiala ali drobljenega kamnitega materiala. Pri 

vgrajevanju nasipa je na planumu spodnjega ustroja obvezno doseči 95 % gostoto po Proctorju in 

modul deformabilnosti Ev2=80 MPa.  

  

Tamponski material pod asfaltnimi površinami – nevezana nosilna plast – mora odgovarjati tehnični 

specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za 

ceste.   

Konstrukcija zgornjega ustroja je zmrzlinsko varna, območje spada namreč v cono globine zmrzovanja 

70 cm. Minimalna debelina konstrukcije hmin po TSC 06-520: 2008 znaša 0,6 × 70 cm = 42 cm. 
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4 ODVODNJAVANJE 

4.1 Kvaliteta izvedbe odvodnjavanja 

Ob izvedbi je obvezno sodelovanje geomehanika, ki naj odreja način izvedbe zemeljskih del in ugotavlja 

morebitno prisotnost podtalnice. Posebej opozarjamo na sledeče: 

 

-     Naklon sten jarka je potrebno prilagoditi drsnemu kotu zemljine. 

- Jarek kanala je potrebno ponekod zavarovati s kovinskim opažnim sistemom zaradi globine 

vkopov, zaščite vodovoda. Opaž uporabimo tudi na mestih, kjer široki izkop ni možen.  

- Na celotni trasi je potrebno omejiti neugoden vpliv prometne obremenitve. 

- Domnevamo, da so temeljna tla za polaganje kanalizacije dokaj dobro nosilna tako, da 

sanacija temeljnih tal ne bo potrebna. 

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu in zagotovitvi prvotnega stanja. Za zasip 

izkopov je potrebno uporabiti prodno peščeni material.  

- Bočne zasipe in zasip nad temenom cevovoda do 50 cm je potrebno zgostiti do 93 % 

Proctorjeve gostote, ostali del zasipa do planuma spodnjega ustroja asfaltnih površin pa 

95 – 97 % Proctorjeve gostote. 

- Ležišče za kanalizacijske cevi se izdela iz peska (utrjena peščena podlaga). Pred izdelavo 

ležišča mora biti jarek suh. Ležišče mora biti oblikovano na obod cevi, kot naleganja min. 

120. Cevi ne smejo nalegati na obojkah (točkovne podpore – deformiranje cevi). 

 
- Zasip cevi poteka v dveh fazah: 

 

a) V coni kanala, do 30 cm nad temenom cevi: 

Območje cevi je potrebno z obeh strani istočasno zapolniti in utrditi. Za celotno območje 

cevovoda je potrebno uporabiti polnilni material, ki se ga da dobro utrditi (GW) z zrni 

največjega premera 30 mm. Zasip komprimiramo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. 

 

b) Nad cono kanala: 

Zasipavamo in komprimiramo v plasteh. Do višine 1.00 m nad temenom uporabimo lahka 

komprimacijska sredstva, v zgornjih plasteh pa srednja in težka. 

- V času gradnje je treba paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev zasutega 

cevovoda, npr., da ne vozijo preko zasutega cevovoda težki gradbeni stroji. 

- Posebna pozornost se naj posveti bočnemu zasipu cevi ob izvlečenju opaža. 

- Pod asfaltnimi površinami je potrebna izvedba tampona v deb. 40 cm, Ev2 =80 MPa. 

 -     Cevi po potrebi obbetoniramo. 

 

Vsa dela glede izkopa in temeljenja ter zasipa kanalizacije je potrebno izvajati ob stalnem strokovnem 

geotehničnem nadzoru. Obvezne so meritve gostote prodno peščene blazine in zasipa kanalizacije. 

 

4.1.2 Sistem odvodnjavanja 

Sistem odvodnjavanja mora biti vodotesen.  
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CEVI: 

Za meteorno kanalizacijo se uporabijo PVC cevi. Vse kanalizacijske cevi morajo ustrezati predpisanim 

standardom. Za cevi mora biti izdelano ustrezno strokovno mnenje (certifikat) pooblaščene 

organizacije za dovoljeno uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS).  

 

 

JAŠKI: 

Ob morebitni poškodbi pri priključitvi kanalizacije na obstoječe betonske jaške se uporabijo tipski 

betonski vodotesni peskolovni jaški. Premer jaškov znaša 1000 mm. Stik cevi in jaška se izvede 

vodotesno, s tipskim priključnim komadom. 

 

Jaški morajo ustrezati predpisanim standardom. Za jaške mora biti izdelano ustrezno strokovno mnenje 

(certifikat) pooblaščene organizacije za dovoljeno uporabo v RS. 

 

POKROVI JAŠKOV: 

Jaški na asfaltiranih površinah morajo biti opremljeni npr. z ACO Multitop pokrovi D=800 mm, 

nosilnosti E600. 

 

 

LINIJSKE KANALETE: 

Za linijsko odvodnjavanje se uporabijo kanalete kot npr. ACO Drain Monoblock RD200 nosilnosti F900. 

Te kanalete se uporabijo povsod razen v sortirnici, kjer se vgradi kanaleta kot npr. ACO Drain 

Monoblock RD150 nosilnosti F900.  

 

 

4.1.3 Polaganje cevi in vgrajevanje jaškov 

Cevi in jaške vgrajujemo po navodilih proizvajalca. 

- PVC in betonske cevi se stikajo z vgrajenim tesnilom. 

- Jaški se vgrajujejo na utrjeno peščeno (ali betonsko) podlago.  

- Izvedeni in preverjeni morajo biti na vodotesnost. 

 

5 KOMUNALNI VODI 

Na podlagi geodetskega posnetka potekajo na obravnavanem območju komunalni vodi, kjer s 

predvidenimi deli posegamo v njihovo bližino. 

 

6 SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVAJANJE GRADNJE 

Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno preučiti tehnično dokumentacijo in od naročnika zahtevati 

pojasnila o nezadostno jasnih podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah,  potrebnih zaradi 

izboljšav oz. pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost objekta, del ali okolice.   
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Naročnik je dolžan v primernem roku odgovoriti in pismeno podati zahtevana pojasnila glede  tehnične 

dokumentacije.  

Izvajalec je dolžan na pisni nalog naročnika, oziroma brez naloga, izvesti nepredvidena dela in vsa ostala 

dela, ki so nujna, da se zagotovi primernost objekta, pravilen potek del ali da se prepreči nastanek 

škode. 

Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora 

zagotoviti ponudnik. Ponudnik pa lahko ponudi enakovredni ali boljši izdelek.  

Po izvedenih gradbenih delih se vse površine, ki bodo med gradnjo prizadete, vzpostavijo v prvotno 

stanje oziroma uredijo skladno s privzetimi obveznostmi do lastnikov sosednjih zemljišč.  

 

Izkope je prepovedano pustiti nezavarovane in nepodprte več dni, nujno pa je tudi med izkopom 

potrebno omejiti dinamično obtežbo nad brežino in zagotoviti primerno odvodnjavanje tekom 

gradnje. V kolikor se izkažejo slabši geomehanski pogoji je obvezno varovanje izkopa, kjer je 

potrebno izdelati projekt varovanja. 

 

Pri izvedbi izkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika 

(stalen geotehnični nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri 

izvedbi le teh. 

 


