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LOKACIJSKA INFORMACIJA

.....

1. VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:
- vrsta gradnje oziroma drugih del: gradnja novega objekta;
- vrsta objekta glede na namen in funkcijo: most;

2. PODATKI O ZEMLJISKI PARCELI / PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO
INFORMACLIO

- katastrska obcina: Domzale;

- Stevilka zemljiSke parcele / parcel: 692/30 (del)*, 678/2 (del)*, 5408/1 (del)*, 5446/2 (del)*;
*Opomba: Lokacijska informacija se nanasa na dele zemljis¢, ki se nahajajo v EUP OB-18 (razen
podatkov o obmodjih varovanj in omejitev ter podatkov o obmogjih, ki so s posebnim aktom
oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana obmogja — ti podatki se nanasajo na
celotna zemljisca).

- vrste zgrajenih objektov na zemljiscu: **/;

**Qpomba: Podatki o vrstah zgrajenih objektov na zemljis¢u so povzeti iz vioge vlagatelja. Za
verodostojnost teh podatkov Obcina Domzale ne odgovarja.

3. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO/ SO PREDVIDENI NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE /
PARCEL

Obcinski prostorski nacrt:

- Obdinski prostorski nacrt Obcine Domzale (Uradni vestnik $t. 10/2018) (v nadaljevanju Odlok o
OPN);

Obcinski podrobni prostorski nacrt:

/

Drzavni prostorski nacrt:

- Predvidena izdelava Drzavnega prostorskega nacrta za rekonstrukcijo DV 2x400 kV BeriCevo-
Podlog;

4. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA

Oznaka EUP (enota urejanja prostora): OB-18 (parc. st. 692/30 (del)*, 678/2 (del)*, 5408/1 (del)*,

5446/2 (del)*;

- osnovna namenska raba: obmodja stavbnih zemljis¢ (parc. st. 692/30 (del)*, 678/2 (del)*, 5408/1
(del)*, 5446/2 (del)*;

- podrobnejsa namenska raba: P — obmocja prometne infrastrukture - PC — povrsine cest (parc. st.
692/30 (del)*, 678/2 (del)*, 5408/1 (del)*, 5446/2 (del)*;



5. PODATKI O OBMOCJIH VAROVANJ IN OMEJITEV
- vrsta varovanja oziroma omejitve:

- varovalni pas javne poti (JP) (parc. §t. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas javne poti za kolesarje (KJ) (parc. st. 692/30 (del), 678/2 (del), 5408/1 (del)).

- varovalni pas lokalne krajevne ceste (LK) (parc. $t. 5446/2 (del)).

- varovalni pas lokalne zbirne ceste (LZ) (parc. st. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas regionalne ceste IL. reda (R2) (parc. $t. 5408/1 (del)).

- varovalni pas industrijskega tira (parc. st. 5408/1 (del)).

- varovalni pas kablovoda (podzemni kabelski vod) (0,4 kV) (parc. st. 5408/1 (del), 5446/2
(del)).

- varovalni pas prostozracnega nadzemnega voda (daljnovod) (220 kV) (parc. st. 5408/1 (del),
5446/2 (del)).

- varovalni pas prostozracnega nadzemnega voda (daljnovod) (110 kV) (parc. 5t. 692/30 (del),
5408/1 (del)).

- varovalni pas prostozracnega nadzemnega voda (daljnovod) (20 kV) (parc. st. 5408/1 (del)).
- varovalni pas kablovoda (podzemni kabelski vod) (20 kV) (parc. $t. 692/30 (del), 5408/1
(del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas vodovoda: primarno omrezje (parc. st. 692/30 (del), 678/2 (del), 5408/1 (del),
5446/2 (del)).

- varovalni pas vodovoda: sekundarno omrezje (parc. st. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2
(del)).

- varovalni pas kanalizacije: drugi vod (parc. $t. 5408/1 (del)).

- varovalni pas kanalizacije: fekalni vod (parc. st. 5408/1 (del)).

- varovalni pas kanalizacije: mesani vod (parc. $t. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas kanalizacije: meteorni vod (parc. $t. 5408/1 (del)).

- varovalni pas kabelske kanalizacije (parc. $t. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas komunikacijskega voda (parc. $t. 692/30 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- varovalni pas telekomunikacijskega voda (parc. st. 5408/1 (del)).

- pozarno ogrozeni gozdovi: 3. stopnja pozarne ogrozenosti: srednja ogrozenost (parc. st.
5408/1).

- opozorilna karta poplav: zelo redke poplave (parc. st. 692/30 (del), 5408/1 (del)).

- opozorilna karta poplav: redke poplave (parc. st. 5408/1 (del)).

- integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN): obmocdje razreda majhne poplavne
nevarnosti (parc. st. 5408/1 (del)).

- integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN): obmocdje razreda srednje poplavne
nevarnosti (parc. st. 5408/1 (del)).

- integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN): obmocje razreda preostale
poplavne nevarnosti (parc. $t. 692/30 (del), 678/2 (del), 5408/1 (del), 5446/2 (del)).

- potresna nevarnost — projektni pospeski tal; 0,225 (parc. st. 692/30, 678/2, 5408/1, 5446/2).
6. VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
6.1. Vrste dopustnih dejavnosti:
Dopustne dejavnosti so opredeljene na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejavnosti. Za
potrebe Odloka o OPN, se uporablja tudi poimenovanja dejavnosti, ki so poenostavljena ali

zdruzena iz vec¢ kategorij iz predpisa.

Izraz, uporabljen v Odloku o OPN Standardna klasifikacija dejavnosti
kmetijstvo in gozdarstvo A - kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribistvo
rudarstvo B - rudarstvo

proizvodne dejavnosti C - predelovalne dejavnosti




D - oskrba z elektri¢no energijo, plinom, paro

E - oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in
odpadki,saniranje okolja

F - gradbenistvo

obrtne dejavnosti

C - predelovalne dejavnosti (v obsegu skladnem z
zakonodajo s podro¢ja obrti)

F - gradbenistvo (v obsegu skladnem z zakonodajo s
podrocja obrti)

trgovske in storitvene dejavnosti

G - trgovina, vzdrZevanje in popravila motornih vozil

promet in skladiscenje

H - promet in skladis¢enje

gostinstvo in turizem

I - gostinstvo

poslovne dejavnosti

J - informacijske in komunikacijske dejavnosti

K - financne in zavarovalniske dejavnosti

L - poslovanje z nepremi¢ninami

M - strokovne, znanstvene in tehnic¢ne dejavnosti
N - druge raznovrstne poslovne dejavnosti

dejavnosti javne uprave

O - dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost
obveznega socialnega varstva

izobrazevanje

P - izobrazevanje

zdravstvo in socialno varstvo

Q - zdravstvo in socialno varstvo

kulturne, razvedrilne, rekreacijske in
Sportne dejavnosti

R - kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti

druge dejavnosti

S - druge dejavnosti

T - dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hisnim
osebjem, proizvodnja za lastno rabo

U - dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

druzbene dejavnosti

P — izobrazevanje
Q - zdravstvo in socialno varstvo
R - kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti

O - dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost
obveznega socialnega varstva

centralne dejavnosti

G - trgovina, vzdrzevanje in popravila motornih vozil
I - gostinstvo

J - informacijske in komunikacijske dejavnosti

K - financne in zavarovalniske dejavnosti

L - poslovanje z nepremicninami

M - strokovne, znanstvene in tehnic¢ne dejavnosti

N - druge raznovrstne poslovne dejavnosti

P — izobrazevanje

Q - zdravstvo in socialno varstvo

R - kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti

O - dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost
obveznega socialnega varstva

S - druge dejavnosti
T - dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hisnim
osebjem, proizvodnja za lastno rabo




U - dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Namenska raba

P — obmoc¢ja prometne infrastrukture

Podrobnejsa namenska raba

PC
Povrsine cest

Osnovna dejavnost

promet.

SO namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih
sluzb s podrodja prometa.

Spremljajoce dejavnosti

gostinstvo

trgovske dejavnosti (ki sluzijo tem obmocjem)
skladiscenje (ki sluzi tem obmocjem)

druge dejavnosti (ki sluZijo tem obmodcjem)

6.2. Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
(1) Ce Odlok o OPN ali drug predpis ne dolo¢a drugace, so na celothem obmo¢ju obcine

dopustne naslednje vrste gradenj in del:

— gradnja novega objekta,
— rekonstrukcija objekta,
— vzdrZevanje objekta,

— odstranitev objekta,

— sprememba namembnosti objekta.

(2) Odstranitev objekta, varovanega po predpisih s podrodja varstva kulturne dediscine, je

dopustna s soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije.

6.3. Vrste dopustnih objektov glede na namen:
(1) Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov so doloCene v dolocbah splosnih in

podrobnih izvedbenih pogojev po namenskih rabah ter v Prilogi 1.

(2) Dopustni pomozni objekti po namenski rabi so doloceni v Prilogi 2 (Priloga 2 se nahaja v prilogi

lokacijske informacije).

(3) Na obstojecih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo so dopustna vzdrzevalna

dela in odstranitev objektov oziroma sprememba namembnosti objektov v skladu z namensko

rabo ter podrobnimi in posebnimi PIP Odloka o OPN.

Namenska raba P - obmoc¢ja prometne infrastrukture

Podrobnej$a namenska | PC

raba Povrsine cest

Objekti Dopustna je gradnja objektov v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 ter

objektov, ki so v javnem lokalnem interesu.

(Iz priloge 1) Dopustni zahtevni in manj zahtevni objekti po namenski rabi (PC):

VRSTE STAVB IN GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTOV PC

12303 Bencinski servisi

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z

njimi povezane stavbe




VRSTE STAVB IN GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTOV PC
12420 Garazne stavbe .
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr$¢ene drugje 9,27
211 Ceste *
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi .
22130 Prenosna komunikacijska omrezja .
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti .
24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvré¢eni drugje 20
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 25
Legenda:
. dopustno
1, 2. dopustno pod

pogojem

Dopustno pod pogojem:
9 - nadstresnice za avtobusna postajalisca in javne sanitarije

20 - parkiri$¢a za osebna vozila

25 - dopustno v skladu s poplavno $tudijo

27 - dopustna gradnja zaklonis¢ v skladu s predpisi

(Gradnja, postavitev in oblikovanje pomoznih objektov)

(1) Vrste pomoznih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih obmocjih namenske rabe

prostora ter posebni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so doloceni v Prilogi 2 Odloka o OPN.

(Dopustni objekti in posegi v prostor)

¢y

Ce Odlok o OPN ali drug predpis ne dolo¢a drugace, je na celotnem obmoéju ob¢ine dopustna

gradnja naslednjih objektov oziroma naslednje ureditve:

gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrezja, kanalizacijskega omrezja,
distribucijskega plinovodnega omrezja, toplovodnega omrezja, elektroenergetskega omrezja
in objektov do 20 kV, podzemnega elektroenergetskega omrezja, omrezja javne razsvetljave,
javnih cest in poti ter ostalih komunalnih prikljuckov (razen zahtevnih) je dopustna na

celotnem obmo¢ju obdine, ne glede na namensko rabo;

gradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture drzavnega in lokalnega

pomena;

gradnja podzemnih garaz in kleti v stavbah povsod tam, kjer in v kakrsnem obsegu to
dopuscajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zascita podtalnice in stabilnost

sosednjih objektov;
gradnja objektov za obrambo, zascito in reSevanje v naravnih in drugih nesrecah;

gradnja oziroma postavitev naprav za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve,

zbiranje podatkov);

gradnja podhodov in nadhodov za pesce;



gradnja brvi in mostov;
vodnogospodarske ureditve;

urejanje in vzdrzevanje odprtih zelenih povrsin in drugih javnih in skupnih povrsin (ureditev
zelenih povrsin, drevoredov, trgov, povrsin za pesce, gradnja in postavitev urbane opreme,

otroskih igrisc);

ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstojecih objektih);
vzdrzevanje in rekonstrukcije cest;

gradnja in vzdrzevanje parkirnih povrsin;

gradnja soncnih elektrarn na javnih objektih in na strehah objektov vedjih volumnov, ki niso
namenjeni bivanju v vseh namenskih rabah prostora, na ostalih objektih pa v namenskih rabah
zoznako I, P, E, O, Cin B.

izravnava, oziroma nasutje kmetijskih zemljis¢ do maksimalne viSine 1 m, s ¢imer se ne sme
zmanjsati kvaliteta kmetijskih zemljis¢. Za navedene posege v varovalnem pasu ceste, je

potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

(Objekti in naprave za oglasevanje in obvescanje)

(1) Na obmocju obcline Domzale postavljanje objektov in naprav za oglasevanje in obvescanje ni
dopustno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega clena so objekti in naprave za oglasevanje in obvescanje dopustni

le v varovalnem pasu cest, v skladu s predpisi s podrodja cest.

(3) V varovalnem pasu avtoceste ni dopustno postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav

za slikovno ali zvo¢no obvescanje in oglasevanje.

7. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL

7.1.

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
tipologija zazidave:
velikost, zmogljivost in oblikovanje zunanje podobe objekta:
ureditev okolice objekta:
stopnja izkoriscenosti zemljisca:

(Dolocanje velikosti objektov)

(1) Merila za dolocanje velikosti objektov so opredeljena s:

faktorjem izrabe parcele objekta (FI),
faktorjem zazidanosti parcele objekta (FZ),
faktorjem zelenih povrsin (FZP) na parceli objekta,

visino objektov.

(2) Kadar za gradnjo objektov visina z Odlokom o OPN ni natanc¢no dolocena, velja:



— viSina slemena ne sme presegati viSin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v

oddaljenosti 150 m od roba objekta;

— pri dolocanju visine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih visin upostevati tudi
vertikalni gabarit naselja in stavbne strukture ulice, v katero se objekt umesca tako, da nove

stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja;

— najvedji dovoljeni viSinski gabariti, doloceni z Odlokom o OPN so mestoma lahko presezeni
zaradi funkcionalnih in tehnoloskih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni objekti, kot so
dimniki, stopnis¢e za dostop na ravno streho, dvigalo, stolp za umescanje naprav za

alarmiranje, ipd.

(3) Kadar je FZ ali FI vecja od dopustne zazidanosti ali izrabe parcele, dolo¢ene z Odlokom o OPN, so
na obstojecih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povecanja povrsine objektov, vzdrzevanje
objektov in odstranitev objektov ter sprememba namembnosti objektov, ki ne zahteva novih

parkirnih mest. Dopustna je gradnja objektov pod nivojem terena.

(Oblikovanje objektov)

(1) Vsi novi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim
kvalitetnim obstojeCim objektom v EUP po stavbnih volumnih, visini in regulacijskih crtah, naklonu
streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, nacinu ureditve odprtega prostora, ograj,

opornih zidov, urbane opreme in drugih oblikovnih znadilnostih prostora.
(2) Vsi objekti na posamezni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.

(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstojecCih objektov je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost
dozidanega ali nadzidanega objekta z obstojecim objektom. Streha dozidanega objekta mora biti

oblikovno skladna s streho obstojecega objekta (enak naklon ali ravna streha).
(4) Barve kritin (izjeme so ravne strehe) morajo biti temne (sive do grafitno sive, rjave) ali opecne barve.

(5) Osvetlitev mansardnih prostorov je dopustna s stresnimi okni, fréadami in drugimi oblikami
odpiranja stresin, ki ne smejo biti viSje od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi
poenoteno oblikovane. Fréade in druge oblike odpiranja streSin naj bodo osno razporejene na

odprtine na fasadi. Copi na fréadah so dopustni v primeru ¢opov na strehi.

(6) Son¢ni zbiralniki oziroma soncne elektrarne morajo biti postavljeni poravnano s stresino in ne
smejo presegati viSine slemena. Na ravnih strehah so sonéni zbiralniki oziroma soncne elektrarne

dopustne, vendar ne smejo biti vidne z javne povrsine.

(7) Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je
prevladujo¢ vzorec smeri slemen objektov (ve¢ kot 50 % objektov v EUP) postavljen precno na

plastnice.

(8) S clenitvijo, barvami in materiali je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje fasad, pri ¢emer je
potrebno izhajati iz kakovostno oblikovanih fasad v EUP. Na fasadah je dopustna uporaba svetlih

barv ter barv v spektru zemeljskih barv. Dopustni so barvni poudarki do 25 % fasadne povrsine.



Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne
dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov.

(9) Posamezne gradnje je mozno oblikovati v kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih
razlogov, kadar ima razlicnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti novo kvalitetno
prostorsko dominanto ali doseci vecjo razpoznavnost obmodja, zlasti z novogradnjami v srediscih
posameznih naselij, na prometnih vozliscih, na zaklju¢kih stavbnega niza ali v oblikovno neenotnih

oziroma degradiranih obmogjih. Za taksne gradnje je potrebna izdelava OPPN.

(Variantne reSitve in natecaj)

(1) Variantne reSitve ali natecaj se pripravijo za tiste posege v prostor za katere tako doloc¢a Odlok o
OPN.

(2) Variantne resitve in natecaj morajo izhajati iz analize stanja prostora in upostevati strateski del
Odloka o OPN.

(3) Variantne resitve lahko izdela en ali vec razlicnih nacrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je
mozna njihova medsebojna primerjava. Izbere se najustreznejSa variantna resitev ali sinteza

variantnih resitev.

(4) Za gradnjo novih objektov katerih BTP presega 1000 m? je potrebna izdelava variantnih resitev

oziroma izvedba natecaja za izbiro najustreznejse strokovne resitve ali OPPN.

(Velikost, urejanje in oblikovanje zelenih povrsin)

(1) Za ohranjanje in izboljSevanje mikroklime, za zadrzevanje padavinske vode, ohranjanje in
izboljSevanje dozivljajske privlacnosti prostora se v poselitvenih obmodjih zagotavljajo zelene
povrsine v stiku z ras¢enim terenom, utrjene povrsine namenjene zunanjemu bivanju, drevnina in
funkcionalna drevesa. Navedeno se zagotavlja v okviru javnih zelenih povrsin, skupnih zelenih

povrsin in zasebnih zelenih povrsin.
(2) Delez zelenih povrsin je dolocen po posameznih podrobnejSih namenskih rabah.

(3) V delez zelenih povrsin pri objektih namenjenih bivanju, Stejejo zelene povrSine in tlakovane
povrsine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne sluzijo kot prometne povrSine ali komunalne
funkcionalne povrsine, kot so npr. dostopi, dovozi, parkirisCa, prostori za ekoloske otoke ipd.
Tlakovane povrsine v okviru zelenih povrsin naj bodo nacrtovane in izvedene na nacin, ki prispeva

k zadrzevanju vode na parceli.
(4) Pri oblikovanju zelenih povrsin in okolice objektov je treba upostevati:
- znadilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osoncenost in rastis¢ne pogoje,
- oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov.

(5) Obstojece drevorede in vedja drevesa je potrebno ohranjati. Ce to zaradi tehni¢nih ali varnostnih
zahtev ni mozno, jih je potrebno nadomestiti z novimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi

vrstami listavcev.



(6) Obrezno drevnino je dopustno odstranjevati, Ce je odstranitev zaradi tehni¢nih ali varnostnih
zahtev potrebna.

(7) Visinske razlike na zemljiscu je potrebno praviloma premostiti s travnatimi brezinami. Izjemoma se
vidinske razlike lahko premostijo s podpornimi/opornimi zidovi. Ce je zaradi terenskih razmer
visina zidu vedja od 1,5 m, se izvede v terasah. Zid mora biti obdelan z naravnimi materiali in

intenzivno ozelenjen.

(8) Pri novih zasaditvah naj se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki

so primerne za rasti$ce in prostor kamor se umescajo.

(9) Pri urejanju okolice objektov in urejanju javnih povrSin se morajo drevesa zavarovati pred

poskodbami.
(10) Minimalni pogoji za gradnjo in urejanje v vplivnem obmodju obstojece in nalrtovane drevnine so:

- v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino
plodne zemlje, dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za

prehajanje zraka in vode je 3,0 m? na drevo. Ta povrsina ne sme biti nepropustno utrjena;

- osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m.

(Pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaz)

(1) Pri novogradnjah, ali pri spremembi namembnosti objekta je potrebno na parceli objekta zagotoviti
parkirne povrSine, garazna mesta ali garaze v kletnih etazah, tako za stanovalce kakor tudi za

zaposlene in obiskovalce.

(2) Parkirne povrsine na nivoju terena, ki so ve¢je od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim
funkcionalnim drevesom na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkiris¢u ¢im bolj enakomerno

razporejena.

(3) Parkirna mesta in garaze za 2 ali veC tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za
priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih obmodjih z namensko rabo S in C niso dopustna.
Parkiris¢a za tovorna vozila in avtobuse je dopustno graditi v prostorskih enotah z namensko rabo:
LPTEDO.

(4) Parkirnih povrsin in garaznih stavb ni dopustno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so
potrebna za parkiranje obstojecih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov.
(Dimenzioniranje Stevila parkirnih mest)

(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izracunu parkirnih mest upostevati naslednje

minimalno Stevilo parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

Namembnost objekta Stevilo parkirnih mest (PM)

Stanovanja in bivanje

11100 Enostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
11210 Dvostanovanjske stavbe

11220 Tri-in vedstanovanjske stavbe:




Namembnost objekta

Stevilo parkirnih mest (PM)

- zastanovanje do 35 m? uporabne stanovanjske povrsine

1 PM, + 1PM na tri stanovanja za

obiskovalce

- zastanovanje od 36 m? do 100 m? uporabne stanovanjske

povrsine

2 PM, + 1PM na tri stanovanja za

obiskovalce

- za stanovanje nad 100 m? uporabne stanovanjske

povrsine

3 PM, + 1PM na tri stanovanja za

obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene
skupine(dijaski, mladinski domovi in ipd.)

1 PM/10 postelj
+ 20 % za obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(Studentski domovi)

1 PM/4 postelje
+ 20 % za obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine
(domovi za ostarele, varna hisa)

1 PM/5 postelj
+ 50 % za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)

1 PM/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce

Poslovno trgovske dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave

1 PM/30 m? BTP

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic
(pisarniski in upravni prostori ter druge storitve)

1 PM/30 m? BTP

12203 Druge poslovne stavbe
(mesani poslovni programi)

1 PM/30 m? BTP

12301 Trgovske stavbe
(trgovski lokal pod 100 m?)

1 PM/30 m? BTP
Ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina med 100 in 500 m?)

1 PM/50 m? BTP
ne manj kot 4 PM

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1 PM/80 m? BTP
ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m?)

1 PM/35 m? BTP

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m?)

1 PM/30 m? BTP

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite trznice)

1 PM/40 m? BTP

12301 Trgovske stavbe
(ve€namenski trgovsko zabaviscni, poslovni centri)

1 PM/25 m? BTP

12303 Bencinski servisi

1 PM/30 m? prodajnih povrsin
ne manj kot 3PM

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti - frizer, urar, Cistilnica, fizioterapija,
lekarne...)

1 PM/30 m? BTP
ne manj kot 2 PM

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(avtopralnice)

3 PM/pralno mesto

Druzbene dejavnosti

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(gledalisca, koncertne hise, veCcnamenske dvorane, kino, galerija)

1 PM/5 sedezev
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Namembnost objekta

Stevilo parkirnih mest (PM)

12620 Muzeji in knjiznice

1 PM/80 m? BTP

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1 PM/10 sedezev

Sportne dejavnosti

24110 Sportna igris¢a — stadion

1 PM/200 m? BTP
od tega 20 % PM za avtobuse

24110 Sportna igrisca — igrié¢a za tenis

2 PM/igrisce

24110 Sportna igrisca
(javna kopalisca)

1 PM/150 m? povrsine javnega
kopalisca

12650 Stavbe za Sport

1 PM/30 m? BTP
od tega 20 % PM za avtobuse

12650 Stavbe za Sport

1PM/15 m? BTP

12650 Stavbe za Sport — kegljisce, bowling

4 PM/stezo

Posebne dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

(hotel, prenocisca, penzioni)

1 PM/1,5 sobo

12112 Gostilne, restavracije, tocilnice

1 PM/4 sedeze + 1PM/tekodi
meter tocilnega pulta

ne manj kot 5PM

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenocisca)

1 PM/10 postelj

Druzbene dejavnosti

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (bolnisnice)

1 PM/5 postelj

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)

1 PM/25 m? BTP
ne manj kot 2 PM

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 1 PM/150 m?
(zavetisce za Zivali) ne manj kot 2 PM
12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo 1 PM/ucilnico

(osnovne Sole)

+ 0,5 PM/ucilnico za kratkotrajno
parkiranje starSev

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
(srednje Sole)

1,5 PM/ucilnico

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
(posebne Sole za ovirane v razvoju)

1,25 PM/ucilnico
+ 0,5 PM/ucilnico za kratkotrajno
parkiranje starSev

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
(visoke sole)

1 PM/25 m? BTP

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
(otroski vrtci)

1,25 PM/oddelek +

0,5 PM/ucilnico za kratkotrajno
parkiranje starSev

Proizvodne dejavnosti

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka

1 PM/80 m? BTP

12510 Industrijske stavbe (do 200 m?)

1 PM/30 m? BTP
ne manj kot 2 PM

12510 Industrijske stavbe (vec kot 200 m?)

1 PM/50 m? BTP
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Namembnost objekta Stevilo parkirnih mest (PM)

12520 Rezervoarji, silosi in skladisca 1 PM/150 m? BTP
(skladisca s strankami)

12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a ne manj kot 3 PM
(skladisca brez strank)

12520 Rezervoarji, silosi in skladisca 1 PM/80 m2 BTP
(razstavni in prodajni prostori)

12510 Industrijske stavbe 6 PM/popravljalno mesto
(delavnice za servis motornih vozil)

Drugo

24204 Pokopalisca 1 PM/600 m?

12722 PokopaliSke stavbe ne manj kot 10 PM
24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in 1 PM/600 m?

prosti Cas (park)

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in 1 PM/600 m?

prosti Cas (Zivalski vrt) od tega 20 % PM za avtobuse

12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje (prevzgojni domovi, | 1 PM/100 m?
zapori, vojasnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 1 PM/50 m?
komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na
letaliscih, zelezniskih in avtobusnih postajah in v pristaniscih ter z
njimi povezane stavbe)

(2) Poleg navedenega Stevila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih vec kot deset PM,
potrebno zagotoviti Se najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila,

ki morajo biti zascitena pred vremenskimi vplivi.

(3) Pri dolocanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti najmanj 5 %

potrebnih parkirnih mest oziroma najmanj eno parkirno mesto za invalide.

(4) Pri dolocanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo so dopustna odstopanja od dolocil prvega

odstavka tega ¢lena, ob upostevanju tehni¢nih normativov in standardov.

(5) V primeru skupnega parkiris¢a za objekte z razlicnimi dejavnostmi se uposSteva najvecje potrebe po

istoCasnem parkiranju.

(6) Najmanjsa dimenzija parkirnega mesta znasa 2,5 m x 5,0 m.
- lega objekta na zemljiscu:

(Odmiki objektov od sosednjih zemljis¢ in objektov)

(1) Odmiki nacrtovanih zahtevnih in manj zahtevnih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstojecih
objektov. Ce gradbene linije v prostoru ni, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti,

dolocena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi odmiki:
— vsaj 6,0 m od roba cestisca pri lokalni cesti,
— vsaj 4,0 m od roba cestisca pri javni poti,

— vsaj 2,0 m od roba cestisca pri javni poti za kolesarje,
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(2) Nezahtevni objekti morajo biti od cestiS§¢a odmaknjeni najmanj 1,5 m.
(3) Gradnje ograj morajo slediti gradbeni liniji obstojecih ograj v ulici ali ob cesti, na strani gradnje.

(4) Odmiki zahtevnih in manj zahtevnih objektov od medsosedske meje so najmanj 4,0 m, odmiki
stavb, ki so nezahtevni objekt (razen nadstresnic), so najmanj 1,5 m od medposestne meje.

Navedeni odmiki ne veljajo, Ce je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

— novogradnja se od medsosedske meje namerava graditi v enakem odmiku, kot je odmaknjen

obstojec, istovrsten objekt na sosednjem zemljiscu;
— gre za gradnjo objekta gospodarske ali druzbene infrastrukture;
— lastniki, ki jih medsosedska meja razmejuje, se o tem pisno sporazumejo.

(5) Odmiki podzemnih objektov komunalne infrastrukture (zadrzevalni bazeni, crpalis¢a, ipd.) so s

soglasjem upravljavca lahko tudi drugacni od dolocenih v prvem odstavku tega ¢lena.

varovalnem obmocju od gozdnega roba praviloma ni dopustna oziroma je za tak poseg potrebno

pridobiti soglasje pristojne sluzbe za podrodje upravljanja z gozdovi.

(7) Gradbena linija se dolodi tako, da se ugotovi odmike Ze zgrajenih objektov v ulici ali ob cesti na
strani novogradnje. Ce je tako dolo¢en odmik manjsi od varovalnega pasu prometne in komunalne
infrastrukture in je njuna gradnja ali rekonstrukcija predvidena v razvojnih programih ali drugih

dokumentih, je potrebno upostevati odmik, dolocen z varovalnim pasom.

(8) Pri umescanju objektov v EUP z oznako (R) je potrebno upostevati regulacijske Crte, prikazane na
grafiénih prilogah podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev v skladu s Prilogo 3. Ce v EUP z
oznako (R) regulacijske Crte niso prikazane, je potrebno pri umeséanju novih objektov upostevati

regulacijsko crto, ki jo tvorijo sosednji Ze zgrajeni objekti.

(9) Ce regulacijske érte niso prikazane, je potrebno pri ume$lanju novih objektov upostevati
regulacijska ¢rto, ki jo tvorijo sosednji ze zgrajeni objekti. Regulacijo ¢rto dolodi projektant v

projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(10) Upostevati je potrebno odmike, ki izhajajo iz dolodil 128. ¢lena glede zagotavljanja osoncenja in

dolocil 132. ¢lena glede varstva pred pozarom.
(11) Manjsi odmiki od zgoraj dolocenih morajo biti utemeljeni z dokazili in soglasji.

- velikost in oblika parcele objekta:

(1) Pri dolocitvi parcel objektov je potrebno upostevati:

— namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi povrsinami za njegovo uporabo in
vzdrzevanje (vrsta objekta in nacrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta in

manipulacijo, utrjene povrsine in zelene povrsine);
— prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev;

— obstojeco parcelno strukturo v obmocju EUP;
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(2) Parcela objekta mora biti v celoti vkljucena v obmogje stavbnih zemljis¢. Dolocilo ne velja za parcele
objektov, ki jih je dopustno graditi izven obmodja stavbnih zemljis¢ in so doloceni v Prilogi 1 in

Prilogi 2.

(3) V primeru, ko parcela objekta lezi v dveh enotah EUP, veljajo za gradnjo objekta na taksni parceli

dolocila za tisto enoto EUP, v kateri lezi vedji del parcele objekta.

(4) Delitev zemljiskih parcel, ki predstavljajo parcele obstojecih objektov je dopustna le v primeru, ¢e
nova zemljiska parcela, na kateri stoji obstojeci objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje

parcele objekta v skladu z dolo¢ili Odloka o OPN.

(5) Delitev zemljiskih parcel stavbnih zemljiS¢ je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje vec
zemljiskih parcel, ki ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z
dolocili Odloka o OPN. Pri dolocanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih

zemljis¢, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Zgoraj navedena dolocila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne
infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta in skupnih povrsin

za urejanje zelenih povrsin stavb oziroma skupine stavb.

(7) Parcelo objekta je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno

oziroma v izjemnih primerih vec celih zemljiskih parcel.

(8) Dolocila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za Ze obstojeée manjsSe parcele, na dan
uveljavitve Odloka o OPN.

(9) Na obmodjih, kjer komunalna oprema Se ni zgrajena in parcelna ter lastniska struktura ne omogoca
racionalne prostorske ureditve, predvsem pa ne omogoca participatorne ureditve skupnih povrsin,
se priporoca izvedba komasacije kot to predvidevajo predpisi s podrocja prostorskega nacrtovanja,
urejanja prostora in evidentiranja nepremicnin. Komasacija se uvede na predlog lastnikov zemljis¢ v
takSnem obmodju.

- druga merila in pogoji: /

7.2 Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priklju¢evanja na
objekte in omrezja javne infrastrukture:

.....

.....

(2) Ne glede na dolodilo prejsnjega odstavka, je gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture,

dopustna na celotnem obmodju obcine Domzale.

(3) Ne glede na dolocbe prvega odstavka tega ¢lena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno
neopremljenih stavbnih zemljis¢ih, ¢e se na podlagi pogodbe o opremljanju socasno z gradnjo

objektov zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljisc.

(4) Vsa gospodarska javna infrastruktura mora biti zgrajena v skladu s sprejetimi tehni¢nimi normativi,

standardi in ugotovitvami stroke, ki izhajajo iz projektnih pogojev upravljavca.
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(Predpisana obvezna komunalna oprema)

(1) Stavbna zemljis¢a za gradnjo objektov so komunalno opremljena, ¢e imajo zagotovljeno oskrbo s
pitno vodo in elektricno energijo, odvajanje odpadne vode ter dostop do javne ceste in

organiziran odvoz odpadkov.

(2) Ce objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega ¢lena navedene komunalne opreme, se
predpisana obvezna komunalna oprema doloci v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja

glede na namen objektov.

(3) Na stavbnih zemljiscih, kjer Se ni predvidena gradnja komunalne opreme po programu opremljanja,
se lahko obvezna komunalna oprema zagotovi na nacin, ki omogoca samooskrbo objekta, sledi
napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglasa upravljavec posamezne
vrste infrastrukture.

(Obveznost priklju¢evanja objektov na komunalno opremo)

(1) Objekte je potrebno prikljuciti na predpisano obvezno komunalno opremo iz prejSnjega Clena
Odloka o OPN in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma EUP
predpisuje Odlok o OPN ali drug predpis. Na obmodjih, na katerih predpisana komunalna oskrba
po Odloku o OPN Se ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, je treba zagotoviti
lasten sistem komunalne opreme v skladu z dolocili Odloka o OPN in pogoji pristojnega

upravljavca.

(2) Pri obveznosti prikljucevanja objektov na javno vodovodno omrezje se lahko izjemoma, zaradi
fizicnih ovir med objektom in vodovodnim omrezjem (velika viSinska razlika, oddaljenost
posameznih objektov od omreZzja, vodotoki, ipd.), s soglasjem pristojnega upravljavca vodovodnega
omrezja dopusti tudi zacCasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje,

kapnica, cisterna) ali ureditev lastnega individualnega vodovodnega sistema.

(3) Pri obveznosti prikljuevanja objektov na javno kanalizacijsko omrezje se na obmodjih izven
vodovarstvenih obmocij, zaradi fizicnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrezjem (velika
visSinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrezja, preckanje vodotokov ipd.), lahko s
soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrezja, dopusti tudi zacasna ali stalna uporaba

individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala cistilna naprava ali nepretoc¢na greznica).

(4) Najkasneje v Sestih mesecih po izgradnji javhega vodovodnega ali kanalizacijskega omrezja se
morajo vsi objekti, za katere je prikljuCitev mozna, prikljuciti na javno vodovodno oziroma

kanalizacijsko omrezje.

(5) Vsi objekti, v katerih nastajajo odpadki, morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih

odpadkov in biti vkljuceni v organiziran sistem zbiranja in odvazanja komunalnih odpadkov.

(6) Prikljucevanje na komunalno opremo se izvaja pod pogoji soglasja za prikljucitev.

(Gradnja gospodarske javne infrastrukture)

(1) Vsa GJI se mora nacrtovati, graditi, obratovati in vzdrzevati v skladu z veljavnimi predpisi in

tehni¢nimi normativi.

15



(2) Vsi posegi na GJI se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.

(3) Trase omrezij GJI je potrebno medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da je mozno
priklju¢evanje vseh objektov v posameznem obmodju opremljanja ter da je omogoceno nemoteno

obratovanje in vzdrzevanje GJL

(4) Trase omrezij GJI je potrebno praviloma zdruzevati v skupne koridorje, pri ¢emer je potrebno
upostevati osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi GJI, kot to dolodajo veljavni

predpisi.

(5) Gradnja ali rekonstrukcija omrezij GJI mora potekati soc¢asno in usklajeno. MozZne so tudi posamicne
gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljSanja ekonomske ucinkovitosti

izvajalcev javnih gospodarskih sluzb.

(6) Omrezja GJI morajo praviloma potekati po javnih povrSinah, razen na odsekih na katerih zaradi

terenskih ali drugih razlogov potek po javnih povrsinah ni mozen.

(7)V naseljih v obmogjih varstva kulturne dedisCine je potrebno omrezja komunikacijske in

elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi.

(8) OmreZja in jaske GJI je potrebno na javnih cestah praviloma umescati zunaj voziééa. Ce to ni

mogoce, se jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

.....

kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji je potrebno kmetijsko zemljiS¢e vzpostaviti v prvotno

stanje.

(10) Preckanja GJI pod strugo vodotoka je potrebno nacrtovati tako, da ni zmanjSana prevodna

sposobnost struge vodotoka v skladu z zakonom, ki ureja vode.

- prometna infrastruktura:

(Gradnja in urejanje cestnega omrezja)
(1) Pri doloc¢anju dimenzije ceste se uposteva obmocje umescanja in funkcija ceste.

(2) Dimenzija tipskega prec¢nega profila cestis¢a se doloCi za vrsto ceste, prometno obremenitev in

projektno hitrost v skladu s spodnjo preglednico:

Funkcija | Vozni Bankina | Pesceve | Kolesars | Tipski
pas povrsine | ke precni
povrSine | profil
St. | Funkcija ceste in tip naselja
1.1. | Dostopna cesta v naselju DP 2x225 |2x050 |0 0 550 m
do 6 stanovanjskih his m
2.1. | Dostopna in zbirna cestav | DP, ZC 2x250 |0 1x120 |0 6,20 m
naselju ali m m
2.2. | Dostopna in zbirna cestav | DP, ZC 2x250 |1x075 |1x120 |O 6,95 m
naselju m m
3.1. | Povezovalna cesta v naselju | PC 2x250 |0 2x120 |1x150 |890m
m m m
4.1. | Daljinska cesta; DC 2x275 |0 2x120 |2x150 |1090m
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vecstanovanjsko naselje m m m
4.2. | Zbirna ali povezovalna PC, ZC 2x275 0 2x120 |1x150 |[940m
cesta, velstanovanjsko m m m
naselje
5.1. | Industrija, obrtna cona PC, zC 2x275 |0 2x120 |0 790 m
m m

(Prometno-tehnicna razvrstitev cest: DC — daljinska cesta, PC — povezovalna cesta, ZC — zbirna cesta, DP
— dostopna cesta).
(3) Dimenzijo tipskega precnega profila cestiS¢a iz prejSnjega odstavka tega clena je dopustno

zmanjsati v primeru, Ce izgradnjo prometnih povrsin onemogoca obstojeci objekt, ki ga ni mogoce
ali ekonomsko upraviceno porusiti ali e zmanjsanje zagotavlja vedjo varnost vodenja kolesarskega
in pes prometa. V primeru zmanjsanja elementov precnega profila se najprej v dopustnem obsegu

zmanjsa Sirina cestisca, potem kolesarske steze in nazadnje plocnika.

(4) Minimalna Sirina enosmerne kolesarske steze znasa 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 2,50 m.

Minimalna Sirina plo¢nika znasa praviloma 1,20 m.
(5) Na javno cesto je potrebno praviloma prikljucevati vec¢ objektov s skupnim prikljuckom.

(6) Manipulacijske povrsine ob parkiris¢ih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogoceno Celno
vkljucevanje vozil na javno cesto. Projektirajo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem

pristojnega organa ali javne sluzbe, ki upravlja z javno cesto.

(7) Slepo zakljucene javne ceste morajo imeti urejeno obracalis¢e zadostne Sirine za obracanje

komunalnih vozil.

(8) Avtobusna postajalis¢a morajo biti praviloma urejena izven vozisca javnih cest in v skladu s predpisi

o tehni¢nih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajalisca.

(9) Plo¢niki ter javna razsvetljava se gradijo ob lokalnih zbirnih cestah ter ob vseh lokalnih cestah v
naseljih, obvezno pa se zgradijo ob javnih cestah, ki v naseljih vodijo do objektov druzbenih

dejavnosti.

(10) Upostevati je potrebno bodoco Siritev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7 metrov od

roba cestnega sveta obojestransko.

- komunalna infrastruktura:

(Gradnja in urejanje vodovodnega omrezja)

(1) Javno vodovodno omrezje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe,

zagotavljanju pozarne varnosti, tehnoloskim potrebam ter javni rabi.

(2) Kadar je pri gradnjah novih objektov, dozidavah ali nadzidavah obstojeCih objektov in
rekonstrukcijah objektov, potreben poseg v vodovodno omrezje, je potrebno dotrajane cevovode iz

neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala.

(3) Za zagotavljanje pozarne varnosti se na vodovodnem omrezju, v odvisnosti od terenskih razmer,
namestijo bodisi nadzemni ali podzemni hidranti. Hidrante je potrebno praviloma umescati zunaj

javnih povoznih ali pohodnih povrsin.
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(4) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najozja obmocja zajetij morajo biti zavarovana z zascitno

ograjo za preprecitev nepooblascenega pristopa.

(5) Za prikljucitev na kanalizacijsko omrezje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca omrezja.

(Gradnja in urejanje kanalizacijskega omrezja)
(1) Kanalizacijsko omrezje je namenjeno odvajanju odpadnih voda skladno s predpisi.
(2) Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.

(3) Odvajanje in cisCenje padavinske vode z javnih cest ter parkiris¢ in drugih povoznih utrjenih ali

tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

(4) Zadrzevalni bazeni, ki zadrzujejo viske odpadne vode, morajo biti izvedeni podzemno, pri Cemer je
potrebno zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritia z zemljino. Do zadrzevalnega bazena je potrebno
zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrzevalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske, zelene
povrsine, vklju¢no z zasaditvijo vegetacije, katere koreninski sistem ne vpliva skodljivo na gradbene

ali funkcionalne elemente podzemnega objekta ali prometne povrsine.

(5) Gradnja zadrzevalnih bazenov, ki zadrzujejo viske odpadne vode, je dopustna na obmogjih, kjer je

zgrajen ali predviden sistem odvajanja.

(6) Cistilne naprave morajo biti dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih povrsin tako, da ne vplivajo
na kvaliteto bivanja, lokacija pa naj omogoca morebitno razsiritev Cistilne naprave. Do Cistilne
naprave je potrebno zagotoviti dovoz z javne ceste. Cistilna naprava mora biti zavarovana z

zascitno ograjo.

(7) Male distilne naprave in nepretocne greznice morajo biti izvedene podzemno v skladu s predpisi.
Dopustna je tudi gradnja rastlinske Cistilne naprave. Vsi navedeni objekti so praviloma locirani na

parceli objekta ali na eni od parcel ve¢ objektov, e naprava sluzi ve¢ objektom.

(8) Vsi individualni sistemi za odvajanje in ¢isCenje odpadne vode morajo biti redno vzdrzevani in

evidentirani pri izvajalcu javne sluzbe.

(9) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti ponikanje padavinske vode s stresnih in nepropustnih
utrjenih povrsin. Na obmodjih, kjer ponikanje zaradi znacilnosti tal ni mozno, kar je treba dokazati,
se padavinska voda odvaja v naravni ali grajeni odvodnik na podlagi pogojev pristojnega organa
oziroma upravljavca odvodnika. Prvi val padavinske vode, se mora pred odvodom v odvodnik
zadrzati na parceli objekta oziroma je potrebno zadrzevanje prvega vala zagotoviti skupinsko za vec

objektov.

(10) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih povrSin ni dopustno usmeriti na javne

povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.

(11) Tehnoloske vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo Skodljive snovi je mozno prikljuditi na javno
kanalizacijo, v kolikor so predhodno ociscene do takih vrednosti, kot jih doloca veljavna zakonodaja

in soglasje upravljavca kanalizacije in komunalne Cistilne naprave.
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(12) Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z
veljavnimi predpisi. Padavinske vode s cest se spelje preko cestnih poziralnikov in lovilcev olj v
ponikovalnico ali vodotok po najblizji mozni poti. Padavinske vode s streh objektov se v najvedji
mozni meri ponika, ¢e to ni mogoce pa vodi v ponikovalnice preko peskolovov, s povoznih povrsin

(parkiris¢, dvorisc, itd.) pa preko lovilcev olj in peskolovov.

(13) Meteorna voda z objektov in pripadajoCih povrsin ne sme biti speljana v naprave za
odvodnjavanje avtoceste ali hitre ceste in njihovega cestnega sveta. Izvedba novih ureditev ne sme
poslabsati ali ogroziti obstojecega sistema odvodnjavanja avtoceste ali hitre ceste oziroma

poslabsati poplavne varnosti avtoceste ali hitre ceste.

(14) Za prikljucitev na kanalizacijsko omrezje je treba pridobiti soglasje upravljavca omrezja.

(Objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(l)kKomunalne odpadke je potrebno zbirati na nacin, ki ga doloci izvajalec javne sluzbe v skladu s

predpisi.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v objektu ali na parceli objekta, h
kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni povrsini in naj se ustrezno zastre z zelenjem ali
primerno ograjo. Zbirno mesto je lahko tudi odjemno mesto. Odjemno mesto mora biti dostopno

s specialnim smetarskim vozilom.

(3) Zbiralnice locenih frakcij so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko obmocje 500
prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih povrsin, na
utrjeni povrsini z odtokom, zasciteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane

opreme naselja in so dostopne s specialnim smetarskim vozilom.

(4) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umescen v blizini pomembnejsih cest

in mora biti ograjen.
(5) Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na EUP z naslednjo namensko rabo: IG, IP, IK, O.

(6) Vsi objekti morajo imeti urejen prostor za zbiranje odpadkov, ki mora ustrezati estetskim,
urbanisticnim, tehnoloskim, higiensko-tehni¢nim in pozarno-varstvenim kriterijem. Vsi prostori za

zbiranje odpadkov morajo imeti zagotovljen ustrezen dostop s specialnim komunalnim vozilom.

- energetska infrastruktura:

(Gradnja in urejanje elektroenergetskega omrezja)

(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstojecCih elektroenergetskih vodov prenosnega omrezja
napetostnega nivoja 35 kV in ve¢ je dopustna v varovalnem obmodju daljnovodov, pri ¢emer je

gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v visji napetostni nivo dopustna, Ce:
— se ne omejuje namenske rabe prostora, dolocene z Odlokom o OPN;
— so upostevani tehnicni predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrezje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti zgrajeno s

podzemnimi kabli praviloma v kabelski kanalizaciji, razen v primerih, ko terenske razmere gradnje
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podzemnega voda ne omogocajo. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je
dopustna le zunaj strnjenih obmocij poselitve. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati

v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.

(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij ter tako:

da so vplivi na okolje minimalni,

da objekt zavzema ¢im manj povrsine,

da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,

da so vse razdelilne transformatorske postaje zascitene pred nepooblas¢enim dostopom,
— da se vse prikljucitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.

(4) Transformatorske postaje so praviloma prosto stojeci objekti pravokotnega tlorisa, oziroma so v
primeru gradnje vedjih objektov umescene v objekt. Izven urbanega naselja, kjer so potrebne
manjse moci so lahko namescene tudi na betonskem oziroma lesenem drogu. Prosto stojece
transformatorske postaje morajo biti ¢im manjse, oblikovane kot tipski objekti ali prilagojene
oblikovanju osnovnega objekta oziroma kot sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali

ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstresnice in podobno.

(5) V varovalnih obmogjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in vec je na obstojecih
objektih dopustno vzdrzevanje objektov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sluzijo

obstojecemu objektu.

(Gradnja in urejanje javne razsvetljave)

(1) Javne povrsine na obmodjih naselij z opredeljeno podrobnejso namensko rabo S, C, B, 1, P, E ter ZK,
ZS in ZP morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne
povrsine in okoliskih objektov. Pri tem je potrebno upostevati predpise glede preprecevanja

svetlobnega onesnaZenja ter zmanjSevanja porabe elektricne energije.

- telekomunikacijska infrastruktura:

(Gradnja in urejanje komunikacijskega omrezja)

(1) Komunikacijsko omrezje, razen sistemov brezzicnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli
in to praviloma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih obmocij poselitve je dopustna tudi gradnja
nadzemnih vodov.

(2) Na obmogjih urejevalnih enot z podrobnejSo namensko rabo S, C, B in I je potrebno zagotoviti
ustrezno Stevilo komunikacijskih central in telekomunikacijsko omrezje tako, da bo zagotovljena
moznost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejsimi komunikacijskimi
storitvami.

(3) Objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno umescati v prostor tako, da se zdruzujejo v

obstojece ali nacrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.

(4) Gradnja objektov v varovalnih obmocjih brezzi¢nih komunikacijskih povezav omrezij upravljavcev z

javnim pooblastilom je dopustna samo do tiste viSine, ki ne prekinja teh povezav.
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(5) Pri nacrtovanju objektov in naprav omrezja mobilne telefonije je potrebno upostevati predpise s

podrodja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno graditi v obmocjih EUP namenjenih:
stanovanjem (S), drugim centralnim dejavnostim namenjenim varstvu ter izobrazevanju (CDi),

kulturi (CDk), zdravstvu (CDz), zelenim povrsinam (Z), na najboljsih kmetijskih zemljiscih (K1),

.....

— gradnja objektov mobilne telefonije ni dopustna v obmodju 100 m pasu merjeno od roba
parcele objekta navedenih objektov in naprav: 12640 Stavb za zdravstvo, 11 Stanovanjskih

stavb, 12630 Stavb za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo ter otroskih igris¢;

.....

podlagi soglasja pristojnih sluzb s podrocja gozdarstva;

— gradnja objektov mobilne telefonije na zavarovanih obmocjih narave in kulturne dedisc¢ine ni
dopustna, razen ob soglasju pristojnih pooblas¢enih javnih sluzb za ohranjanje narave in
varstvo kulturne dediscine.

(6) Vizualni vpliv zgrajenih objektov na vidne kvalitete prostora mora biti ¢im manjsi. Oblikovanje
objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti ¢im bolj prilagojeno prevladujoci urbani in

krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora.

- druga infrastruktura:

(Gradnja in urejanje za potrebe rabe energije)

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem obmodju obcine spodbuja uporabo okolju prijazne in
ucinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije, skladno z lokalnim energetskim

konceptom Obcine Domzale in predpisi s podro¢ja ucinkovite rabe energije.

(Gradnja in urejanje plinovodnega omrezja)

(1) Omrezje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri precenju cestne ureditve in
vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.
7.3 Druga merila in pogoji:
- merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediscine in
trajnostno rabo naravnih dobrin:

- merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrzevanjem objektov:
- druga merila in pogoji:

(Varstvo kulturne dediscine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in obmoc¢ja kulturne dediscine, varovani po predpisih s podrodja
varstva kulturne dediscine (v nadaljevanju objekti in obmocdja kulturne dedis¢ine). To so kulturni
spomeniki, vplivna obmocja kulturnih spomenikov, varstvena obmodja dedisCine, registrirana

kulturna dediscina, vplivna obmocja dediscine.

(2) Objekti in obmodja kulturne dediscine, evidentirani v skladu s predpisi, so razvidni iz »Prikaza stanja

prostora«, ki je veljal ob uveljavitvi Odloka o OPN, in iz veljavnih predpisov s podrocja varstva
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kulturne dedis¢ine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o dolocitvi varstvenih obmocdij
dediscine).
(3) Na objektih in obmodjih kulturne dedis¢ine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi

dediscine ali zviSanju njene vrednosti ter dediscino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in obmogjih kulturne dedisCine nista dopustni gradnja novega objekta, vklju¢no z
dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
rekonstrukcija objekta, na nacin, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali obmog¢ja kulturne

dediscine in prepoznavne znacilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali obmocij ali delov objektov ali obmocij kulturne dediscine niso dopustne,

razen pod pogoji, ki jih dolocajo predpisi s podrodja varstva kulturne dediscine.

(6) Na objektih in obmogjih kulturne dediscine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediscine. V primeru neskladja ostalih dolo¢b
Odloka o OPN s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediscine

veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediscine.

(7) Objekte in obmocja kulturne dediscine je potrebno varovati pred poskodovanjem ali uni¢enjem
tudi med gradnjo — Cez objekte in obmodja kulturne dedis¢ine ne smejo potekati gradbiscne poti,
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemoyv,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriscati za deponije

viskov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna obmodja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru
neskladja dolo¢b Odloka o OPN z varstvenimi rezimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo

prostorski izvedbeni pogoji, doloceni z varstvenim rezimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena obmodja dedisCine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
rezim akta o dolocitvi varstvenih obmocij dedisc¢ine. V primeru neskladja dolo¢b Odloka o OPN z
varstvenimi rezimi, ki veljajo za varstvena obmodja dedisCine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji,

doloceni z varstvenim rezimom v aktu o dolocitvi varstvenih obmocij dediscine.

(10)  Za registrirano kulturno dedis¢ino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno obmocdje dediscine,
velja, da posegi v prostor ali nacini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter
prepoznavne znacilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni. V primeru
neskladja dolo¢b Odloka o OPN z varstvenimi rezimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediscino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, doloceni v tem clenu. Za registrirano kulturno dedis¢ino veljajo
dodatno Se prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni rezimi za posamezne tipe
dediscine.

(11) Za registrirano kulturno dedis¢ino veljajo dodatno Se prostorsko izvedbeni pogoji za

posamezne vrste dediscine.

Za registrirano stavbno dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
— tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),
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gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

oblikovanost zunanjscine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon streSin, kritina, stavbno

pohistvo, barve fasad, fasadni detajli),

funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajocega zunanjega prostora,
sestavine in pritikline,

stavbno pohistvo in notranja oprema,

komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,

znamenjih itd.),
celovitost dediscine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znadilnostim stavbne dediscine),

zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

Za registrirano naselbinsko dedisc¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov),

odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,

znacilne funkcionalne celote),

prostorsko pomembnejse naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znacilnosti, poti itd.),
naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),

odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

stavbno tkivo (prevladujoc stavbni tip, javna oprema, ulicne fasade itd.),

oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,

zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediscine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi
arheoloskimi ostalinami je potrebno upostevati tudi PIP za registrirana arheoloska najdisca.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane

sestavine),

znacilna obstojeca parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter Clenitve (Zivice, vodotoki z

obrezno vegetacijo, osamela drevesa),
tradicionalna raba zemljis¢ (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),

odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
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- avtenti¢nost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,

- preoblikovanost reliefa in spremljajoCi objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter
likovni elementi in

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

Za registrirano vrtnoarhitekturno dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
— zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),

grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
— naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),

— podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dedis¢ine z okolico (ohranjanje prepoznavne

podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
— rastiS¢e z ustreznimi ekoloskimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in

— vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske

kompozicije in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za registrirano arheolosko najdisce velja, da ni dopustno posegati v prostor na nacin, ki utegne
poskodovati arheoloSke ostaline. Registrirana arheoloska najdisca s kulturnimi plastmi, strukturami in
premi¢nimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poskodovali arheoloske ostaline
ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljis¢a, graditi

gozdne vlake,
- poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vle¢no mrezo in se sidrati,
- gospodarsko izkoris¢ati rudnine oziroma kamnine in

- postavljati ali graditi trajne ali zaCasne objekte, vklju¢no z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za ucinkovito

ohranjanje in prezentacijo arheoloskega najdisca.

Iziemoma so dopustni posegi v posamezna najdiséa, ki so hkrati stavbna zemljis¢a znotraj naselij, in v
prostor robnih delov najdiS¢ ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- Ce ni mozno najti drugih resitev in

- Ce se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloskih raziskav izkaze, da je zemljisce

mozno sprostiti za gradnjo.

Obseg in cas potrebnih arheoloskih raziskav opredeli organ pristojen za podrocje varstva kulturne
dediscine.
V primeru, da se obmocdje ureja z OPPN, je treba predhodne arheoloske raziskave v smislu natancnejse
dolocitve vsebine in sestave najdisca opraviti praviloma Ze v okviru postopka priprave izvedbenega
akta.
Za registrirano memorialno dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

— avtenti¢nost lokacije,

— materialna substanca in fizicna pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,

24



— vsebinski in prostorski kontekst obmodja z okolico ter vedute.

Za drugo dedisc¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je Se ohranjena,

- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dedisc¢ino in okolico.

(12) V vplivnih obmodjih dediscine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu
ohranjanju dediscine. Ohranja se prostorska integriteta, pri¢evalnost in dominantnost dediscine,

zaradi katere je bilo vplivno obmocje doloceno.

(13) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno obmodje kulturnega spomenika, varstveno obmocje
dediscine ali registrirano dedis¢ino, ki je razvidna iz »Prikaza stanja prostora«, ki je veljal ob
uveljavitvi Odloka o OPN, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje

za posege po predpisih za varstvo kulturne dediscine.

(14) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v
posamezno EUP, Ce je tako doloceno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoiji, ki veljajo za to

obmodje urejanja.

(15)  Za poseg v objekt ali obmocje kulturne dedis¢ine se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki
kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dedis¢ine ali ki dedisc¢ino
unicujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrzevalna dela in drugi posegi

v prostor, ki se ne Stejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi Odloka o OPN ali drugih predpisov.

(16) Za izvedbo predhodne arheoloske raziskave na obmodju kulturnega spomenika, registriranega
arheoloskega najdisca, stavbne dediscine, naselbinske dedis¢ine, kulturne krajine ali zgodovinske
krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline
po predpisih za varstvo kulturne dedis¢ine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za
raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline je pri pristojni obmoéni enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediscine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloskih raziskavah

— obseg in cas predhodnih arheoloskih raziskav doloci pristojna javna sluzba.

(17)  Na obmodjih, ki Se niso bila predhodno arheolosko raziskana in ocena arheoloSkega potenciala
zemljisca Se ni znana, se priporoca izvedba predhodnih arheoloskih raziskav pred gradnjo ali posegi

v zemeljske plasti.

(18) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splosni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemljis¢a/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediscine zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno obmocno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediscine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolocili arheoloske
stroke.

(19) Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dedis¢ine Slovenije omogoditi dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in

opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
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(Varovanje in izboljSanje okolja)

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstojecih
objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, ¢e ne povzrocajo vecjih motenj v okolju, kot

so dopustne s predpisi.

(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih je

treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.

(3) Pri obstojecih dejavnostih, ki imajo ¢ezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno z

njihovo socCasno sanacijo.

(4) Pri umescanju dejavnosti je potrebno zagotoviti ukrepe za zmanj$anje negativnih vplivov na okolje.

(Varstvo pred svetlobnim onesnazenjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglasevanje, ki svetijo, je treba upostevati
ukrepe za zmanjSevanje emisije svetlobe v okolje, ki jih dolocajo predpisi in usmeritve s podrocja

svetlobnega onesnazZenja okolja in glede zmanjSevanja porabe elektricne energije.

(2) Namestitev novih obcestnih svetilk izven strnjenih obmocij naselij je treba omejiti. Uporabljajo se
lahko samo svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v ultravijolicnem spektru.

Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na varovanih obmocdjih casovno omeji.

(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakrsnekoli vrste in oblike, mirujocih ali vrtecih,

usmerjenih proti nebu ali proti povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(4) Pri vseh obmocjih nacrtovane namenske rabe, pri katerih je predvideno osvetljevanje, je zaradi
zmanjsanja negativnih ucinkov svetlobnega onesnazenja in s tem moznosti poslabsanja ugodnega
stanja kvalifikacijskih Zivalskih vrst (npr. nocnih metuljev, hroscev, ptic in netopirjev) treba
upostevati usmeritev, da se obmocij ne osvetljuje oziroma, da se osvetljevanje zmanjsa na najnizjo
mozno raven. Uposteva se uredba, ki doloca mejne vrednosti svetlobnega onesnazevanja okolja
poleg tega pa naj se za osvetljevanje uporabijo popolnoma zasencena svetila z ravnim zascitnim in

nepredusnim steklom in s ¢im manjso emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila).

(Varstvo zraka)

(7) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upostevati predpise s podrocja varstva
zraka.

(8) Pri novogradnjah in rekonstrukcijah se za nacin ogrevanja prednostno zagotavlja in spodbuja raba
obnovljivih energetskih virov, ki ne povzrocajo emisij delcev v zrak. Zagotavlja in spodbuja se
soproizvodnja toplote in elektricne energije z visokim izkoristkom. Od fosilnih goriv, pa se
zagotavlja raba tistih fosilnih goriv, ki povzrocajo minimalne emisije delcev v zrak, kot sta zemeljski

plin in utekocinjen naftni plin.

(9) Na obmogjih z redko poselitvijo se nacrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospesuje

uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.
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(10) Pri prenovi naselij, gradnji stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb je treba

zagotoviti smotrno uporabo materialov in ucinkovitejso ter varcnejso raba energije.

(11) U¢inkovito rabo energije se zagotavlja s priklju¢evanjem objektov in naprav na ekolosko Ciste vire

energije, z racionalno rabo energije in z zmanjSevanjem porabe tako, da se:

izboljSuje toplotna izolacija objektov,
— spodbuja pasivne oziroma energetsko ucinkovite gradnje,

— pri nadrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih

materialov ter tehnoloske opreme,

— zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.

(Varstvo voda)

Y

)

3)

Vodna in priobalna zemljis¢a, se urejajo v skladu z dolodili predpisov s podrocja upravljanja z

vodami.

Za gradnjo objektov in ureditve na obmodju vodnih in priobalnih zemljiS¢ je treba upoStevati
dolocbe predpisov s podrodja upravljanja z vodami in varnosti plovbe ter pridobiti soglasje

pristojnega organa-

Dopustni posegi na vodna zemlji$¢a morajo biti izvedeni tako, da ne povzrocajo sprememb

morfoloskih znacilnosti voda in drugih krajinskih kvalitet.

(4) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljis¢u se nacrtujejo tako, da je

©)

(6)

)

©)

©)

zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabsujeta stanje voda in vodni rezim. Gradnja
mostov in cest v obmodju vodotokov ne sme posegati v pretocni profil. Varnost pred stoletnimi
visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste viSine med objektom in viSinsko
koto stoletnih vod.

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umescati od vodnih zemljis¢ v

takem odmiku, da se na priobalnem zemljisCu ohranjata nepozidanost in javna dostopnost.

Kadar vodotok ni evidentiran na predvideni nacin oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se
obmodje vodnega zemljis¢a doloci v skladu z doloc¢bami zakona o vodah in pravilnika o
podrobnejsem nacdinu dolocanja meje vodnega zemljis¢a tekocih voda, ter v sodelovanju s

pristojnim organom za upravljanje z vodami.

Pri gradnji objektov in urejanju povrSin je treba upostevati dolocbe predpisov s podrodja

upravljanja z vodami. Za dopustne gradnje in ureditve na obmocdju vodnih zemljis¢ in na priobalnih

Pri nacrtovanju gradenj je potrebno upostevati tudi meje priobalnih zemljis¢. Priobalno zemljisce
je zemljisce, ki neposredno meji na vodno zemljisCe. Dopustne posege v priobalno zemljisce
dolocajo veljavni predpisi s podro¢ja upravljanja z vodami. Na priobalnem zemljis¢u vodotoka

mora biti omogocen dostop in vzdrzevanje vodotoka.

Zunanja meja priobalnih zemljis¢ sega:
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— na vodah 1. reda (Kamniska Bistrica) 15 metrov od meje vodnega zemljisca, zunaj obmocij

naselja pa najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljisca;
— navodah 2. reda (ostali vodotoki in stojece vode) pa pet metrov od meje vodnega zemljisca.

(L0)Ne glede na namensko rabo je potrebno ohranjati vodotoke z obreznim rastiem na obmocju

vodotoka in priobalnega zemljisca.

(11)Pri uporabi in skladis¢enju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na

nacin, ki onemogoca izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(12) Gradnja namakalnih naprav, raba povrsinskih voda ali podtalnice za namakanje ter druge kmetijske
operacije, ki bi lahko imele vpliv na vodni rezim, so dopustni pod pogoji pristojne sluzbe za

upravljanje in varstvo voda.

(Varstvo vodnih virov)

(1) Vodovarstvena obmocdja so dolocena s predpisi s podrodja upravljanja z vodami. in prikazana na

kartah »Prikaz stanja prostorax.
(2) Posegi na vodovarstvena obmocja so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih uredb
in odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za upravljanje z vodami.
(Varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upostevati predpise s podro¢ja varstva
tal.

(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v najvecji mozni meri ohranjati reliefne
oblike ter urejati poskodovana ali razgaljena tla na nacin, da se ohranja oziroma obnovi njihova

plodnost in da so ustrezno zascitena z vegetacijo.

(3) Pri gradnji objektov, kjer se skladis¢i tekocCe gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo
biti izvedena dela na nacin, ki onemogoca izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v

kanalizacijo.

(4) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati lo¢eno od
nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljSanje drugih kmetijskih
zemljisc.

(Varstvo pred hrupom)

(12)Glede na obcutljivost za Skodljive ucinke hrupa so dolocene stopnje varstva pred hrupom, ki

zagotavljajo varovanje pred onesnazenjem okolja s hrupom za posamezne povrsine.

— 1 stopnja varstva pred hrupom je dolocena za povrSine na mirnih obmocjih na prostem, ki

potrebujejo povecano varstvo pred hrupom;

— II stopnja varstva pred hrupom je dolocena za povrsine podrobnejse namenske rabe prostora,

na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je motec zaradi povzrocanja hrupa;
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— IIL stopnja varstva pred hrupom je dolocena za povrsine podrobnejSe namenske rabe prostora,
na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteci posegi v okolje;

— V. stopnja varstva pred hrupom je dolocena za stavbe na povrSinah podrobnejse namenske

rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj motec zaradi povzroéanja hrupa.

(13)Obmogja poselitve v skladu z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju lahko uvrsti
v II. obmocje varstva pred hrupom ali v mirno obmocje poselitve minister, pristojen za okolje, na
podlagi pobude obdine, ce iz dokumentacije, prilozene k pobudi izhaja, da so izpolnjene zahteve
varstva pred hrupom, ki v skladu z zakonodajo veljajo za taksno obmodje varstva pred hrupom.
Pobuda za taksno obmocdje naj se pripravi na podlagi posebne Studije ocene hrupa v prostoru v
postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OPN ali v postopku priprave OPPN za taksno
obmodje.

(14)V 1V. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstojeCe stanovanjske objekte varovati ali urejati

pod pogoji za IIL. stopnjo varstva pred hrupom.

(15)Na meji med L in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II in IV stopnjo varstva pred
hrupom mora biti obmodje, ki obkroza IV stopnjo varstva pred hrupom v Sirini z vodoravno
projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji za III stopnjo varstva pred hrupom. Sirina IIL
obmodja varstva pred hrupom, ki obkroza IV. obmodje varstva pred hrupom, je lahko manjsa od
1000 m, ce zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih
razlogov na L oziroma na II. obmodju varstva pred hrupom niso preseZzene mejne vrednosti

kazalcev hrupa, dolocene za to obmodje.

(16)V posamezna obmocdja se lahko umescajo le tiste dejavnosti, ki ne povzrocajo prekomernega
hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno obmocdje varstva pred

hrupom.

(17)V primeru s hrupom preobremenjenih stavb v obstojeCem stanju, se preucijo vse moznosti za
zmanjSevanje hrupa pri viru in na poti do stavbe z varovanimi prostori. Samo v primeru, ko je bilo
ugotovljeno, da na tak nacin ni mozno zmanjsati hrupa, se uporabi pasivna zascita pred hrupom
na stavbi. Pri novih posegih v okolje se v najvecji mozni meri izogibamo gradnji stavb z varovanimi
prostori v bliZini virov hrupa. Na takih obmocdjih primarno nacrtujemo gradnjo stavb, ki za hrup
niso tako obcutljive. Te stavbe naj se gradijo na nacin, da bodo v najvedji mozni meri zmanjsale

Sirjenje hrupa od vira v okolico.

(18)Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je treba zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za
preprecevanje in zmanjSanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri cemer
imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjSevanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi
preprecevanja Sirjenja hrupa v okolju.

(19)Upravljavec avtoceste za nova poselitvena obmodja oziroma za obmodja spremenjene rabe
prostora (s povecano stopnjo varstva pred hrupom) z Odlokom o OPN, ne bo zagotavljal dodatnih

ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo

posledica obratovanja avtoceste/hitre ceste, glede na nacrtovane ukrepe zascite v sklopu njune
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izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zascito obmocij in objektov pred negativnimi vplivi avtoceste je

obveznost lokalne skupnosti oziroma obveznost investitorjev novih posegov.

(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Y

)

3)

)

©)

(6)

7)

Z gradnjo objektov ali naprav ter razmestitvijo dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, se
ne sme povzroCiti preseganje obremenitev okolja, ki jih dolocajo predpisi o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju. Za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo
objekta, ki je vir sevanja, je potrebno izpolnjevati pogoje, ki jih doloca predpis o

elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zzivljenjskem okolju.

Glede na obcutljivost posameznega obmocja naravnega ali zZivljenjskega okolja za ucinke
elektromagnetnega polja, ki jih povzrocajo viri sevanja, sta doloceni L in Il stopnja varstva pred

sevanjem.

L. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. obmodje, ki potrebuje povecano varstvo pred sevanjem.
I. obmodje je obmodje bolnisnic, zdravilis¢, okrevalis¢ ter turisticnih objektov, namenjenih bivanju
in rekreaciji, Cisto stanovanjsko obmocje, obmocdje objektov vzgojno-varstvenega in
izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje igrisc ter
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko obmodje, ki
je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno sredisce,
kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli obmodja,

namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.

II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. obmodje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
sevanja bolj motec. II. obmodje je zlasti obmodje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni
ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladis¢ni ali servisni dejavnosti ter vsa druga

obmodja, ki niso v prejsSnjem odstavku dolocena kot I. obmodje.

II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povrsinah, ki so v I. obmocju namenjene javnemu

cestnemu ali ZelezniSkemu prometu.

Novogradenj namenjenih bivanju oziroma izvajanju dejavnosti, ki sodijo v obmog¢ja I. stopnje
varstva pred sevanjem, ni dopustno umescati v vplivno obmocje virov elektromagnetnega sevanja.
Vplivna obmodja se dolocajo kot razdalja od sredis¢ne osi daljnovoda do roba vplivnega obmocdja
na visini 1 m. Okvirne velikosti vplivnega obmocja daljnovodov za doloceno nazivno napetost so
odvisne od tipa daljnovoda in znasajo za 400kV daljnovod 42 ali 46 m, pri 220 kV daljnovodu 18 ali
24 min pri 110 kV daljnovodu 11 ali 14 m.

Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih sluzb prenosa in distribucije
elektricne energije se s projektnimi pogoji lahko predpisejo doloene obveznosti in ravnanja
investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo
vplivala na varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrezja, med drugim je to lahko
predlozitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti,
dolocenih s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in

zivljenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
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(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami)

(1) Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi
in premozenja ter zadostne prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila v primeru

naravne ali druge nesrece.

(2) V primeru naravnih ali drugih nesre¢ vecjega obsega je potrebno zagotoviti evakuacijo prebivalcev
iz ogrozenih obmodij ter njihovo nastanitev v primerne objekte, rusenje neuporabnih objektov ter

odstranjevanje rusevin.

(3) Na ureditvenih obmodjih mest in drugih naselij z ve¢ kot 10.000 prebivalci se v objektih dolocenimi
s predpisi gradijo zaklonis¢a osnovne zascite. V vseh novih objektih pa je potrebna ojacitev prve

plosce.

(4) Helioporti se lahko urejajo na strehah in utrjenih povrsinah javnih objektov ali ob zasebnih objektih,

kjer ne bodo moteci za okoliske dejavnosti.

(Obmocdja potresne ogrozenosti)

(1) Objekti morajo biti protipotresno grajeni na obmocdju celotne obcine in v skladu s cono potresne

ogrozenosti.

(Poplavna obmogja)

(1) Poplavna obmodja in razredi poplavne nevarnosti so doloceni v skladu s predpisi o vodah, na
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna obmogja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del »Prikaza stanja prostora«. Na obmogjih, kjer
razredi poplavne nevarnosti Se niso doloceni, so sestavni del »Prikaza stanja prostora« opozorilna

karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(2) Na poplavnih obmodjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in doloceni razredi
poplavne nevarnosti, je pri nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
treba upostevati predpis, ki doloc¢a pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti
na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povecajo obstojecCe

stopnje ogrozenosti na poplavnem obmodju in izven njega.

(3) Ce naértovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje obstojeco
stopnjo ogrozenosti, je treba skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev nacrtovati celovite
omilitvene ukrepe za zmanjsanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa koncati pred zacetkom

izvedbe posega v prostor.

(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri cemer mora
biti ves Cas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v »Prikazu
stanja prostora« prikaze nova poplavna obmodja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov

poplavne nevarnosti.

(5) Na poplavnih obmodjih, za katera razredi poplavne nevarnosti Se niso bili doloéeni, so dopustne
samo rekonstrukcije in vzdrzevanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ce ne

povecujejo poplavne ogrozenosti in ne vplivajo na vodni rezim in stanje voda.
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(6) Ne glede na dolocbe drugega in petega odstavka tega ¢lena so na poplavnem obmocju dopustni
posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda, ter

posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoiji, ki jih dolocajo predpisi o vodah.

(7) Na stavbnih zemljis¢ih, ki se nahajajo v ali posegajo v obmocja poplavne nevarnosti, je
prepovedano tudi nasipavanje, preoblikovanje ali ograjevanje funkcionalnih zemljis¢ obstojecih
objektov na nacin, da bi se poslabsale obstojece hidroloske razmere oziroma onemogocalo
nadomestitvi obnoviti oziroma zgraditi na nacin, da se zagotovi njihovo poplavno varnost. Nove
objekte, ki so kot izjeme dopustni s predpisi s podrocja upravljanja z vodami je treba zgraditi na

nacin, da se zagotovi njihovo poplavno varnost.

(Varstvo pred pozarom)

(1) Pri nacrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upostevati pozarna tveganja, ki so
povezana s povecano moznostjo nastanka pozara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi in
tehnoloskih postopkov, z vplivi obstojecih in novih industrijskih objektov in tehnoloskih procesov

ter z moznostjo Sirjenja pozara med posameznimi poselitvenimi obmog;ji.

(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upostevati prostorske, gradbene in tehnicne

predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom, zato je potrebno zagotoviti:

— ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipozarne locitve za

preprecevanje Sirjenja poZzara,
— neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila,
— vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.

(3) Na obmodjih brez hidratnega omrezja je treba zagotoviti bazene ali druge nacine, ki zagotavljajo

pozarno varnost.

(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo biti zasnovane tako, da zagotavljajo dovoz do vodotokov,

hidrantov in pozarnih bazenov.
(5) Obstojece in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom.

(6) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred pozarom za pozarno manj zahtevne objekte se
dokazuje v elaboratu zasnova pozarne varnosti, za pozarno zahtevne objekte pa v elaboratu Studija
pozarne varnosti. PoZzarno manj zahtevni in zahtevni objekti so doloceni v predpisu o zasnovi in

Studiji pozarne varnosti.

(Ureditve za obrambne potrebe)

(1) Obrambne dejavnosti ne smejo povzrocati negativnih vplivov na okolje, ki bi presegali dopustne

ravni oziroma zmanjsevali potenciale za druge rabe in dejavnosti v prostoru.

(2) V oddaljenosti do 1 km od obmocij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za
vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega

za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih obmocij je treba za vsako novogradnjo visoko nad
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25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo, razen za

novogradnje v okolici obmocij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih obmocij.

8 PROSTORSKI UKREPI

8.1 Vrste prostorskih ukrepov:

zakonita predkupna pravica obdine:

Odlok o dolocitvi obmocja predkupne pravice na nepremicninah v Obcini Domzale (Uradni vestnik
Obcine Domzale st. 8/13).

Zemljisca s parcelno $t. 692/30, 678/2, 5408/1 in 5446/2, vsa k.o. Domzale, se nahajajo v obmocju
predkupne pravice Obcine Domzale.

9. PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH
9.1. Obmogdja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot
varovana obmogja:
- vrsta varovanega obmogja:
- kulturna dedis¢ina: Koli¢evo - Arheolosko obmocje v strugi Kamniske Bistrice (ESD: 10620)
(parc. st. 5408/1 (del)).
- kulturna dediscina (vplivno obmodje): Domzale - Slamnikarska tovarna (ESD: 13402) (parc.
St. 5408/1 (del)).

- predpis oziroma akt o zavarovanju:
- Zbirni register kulturne dediscine.

9.2. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture:
- vrsta in Sirina varovalnega pasu: (Varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske
javne infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi cest znasajo, merjeno od zunanjega roba cestis¢a na vsako stran:

avto cesta (AC) 40 m
glavna cesta (GC) 25m
regionalna cesta (RC) 15m
lokalna cesta, mestna ali krajevna cesta (LC), zbirna 6m
mestna ali krajevna cesta (LZ)

javna pot (JP) 4 m
kolesarske javne poti 2m
nekategorizirana cesta 2m

(2) Varovalni pasovi zelezniskih tirnih naprav znasajo, merjeno od osi skrajnega tira.

Zelezniska proga 100 m

industrijski tir 80 m

(3) Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture znasajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega
voda:

za elektroenergetske vode nazivne napetosti:

nadzemni vec sistemski daljnovodi nazivne napetosti 400kV in 220 kV 40 m

razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m

podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m

nadzemni vec sistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15m

razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15m

podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3m

nadzemni vec sistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10 m
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podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 1m

razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV 2m
za plinovode:

plinovodi ter merilno-regulacijske postaje prenosnega sistema 65 m
plinovodi distribucijskega sistema 5m

za vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijski vod, drugi vodi lokalne gospodarske javne

. . . . 3m
infrastrukture, merjeno od osi skrajnega voda

(4) Visine objektov, ki posezejo v varnost zraCnega prometa:

Objekti vigji od 100 m

Daljnovodi, Zicnice in podobni objekti, napeti nad dolinami po dolZini vec kot 75 m

vee

infrastrukture

(5) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrezij je dopustna gradnja objektov in naprav
ter drugih ureditev v skladu z dolocili Odloka o OPN in drugih predpisov ter na podlagi projektnih

pogojev in s soglasjem oziroma mnenjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrezja.

(6) Posegi v varovalne pasove posameznih infrastrukturnin omrezij ne smejo ovirati gradnje,

obratovanja ali vzdrzevanja infrastrukturnega omrezja.

10. PODATKI V ZVEZI S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI OZIROMA PRIPRAVO NOVIH
PROSTORSKIH AKTOV:
/

11. OPOZORILO GLEDE VELJAVNOSTI LOKACIJSKE INFORMACIJE:
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.

12. OPOZORILO GLEDE GRADNJE ENOSTAVNIH OBJEKTOV

Kateri so tisti pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni
potrebno gradbeno dovoljenje ter ugotavljanje njihovega izpolnjevanja doloca Uredba o razvrscanju
objektov (Uradni list RS, st. 37/2018).

13. OPOZORILO GLEDE VSEBINE LOKACIJSKE INFORMACIJE:

Glede na veljavno prostorsko zakonodajo, lokacijska informacija ni dovoljenje za poseg v prostor,
ampak je izvleCek vsebin obcinskega prostorskega akta, ki se nanasajo na nacrtovanje predvidene
potrebno upostevati tudi ostala dolocila Odloka o OPN, ki se nanasajo na predmetno zemljisce in

pri nacrtovanju upostevati tudi drzavne predpise, ki se nanasajo na predvidene ureditve.

Dolznost investitorja je, da sam ali s pomocjo odgovornega projektanta preveri, ali je nameravani
poseg v skladu z vsemi dolocili navedenimi v lokacijski informaciji in da pridobi vsa potrebna soglasja.
V kolikor poseg ni v skladu z zahtevami navedenimi v lokacijski informaciji, investitor krsi veljavno
prostorsko zakonodajo.

14. PRIPOROCILO GLEDE HRAMBE LOKACIJSKE INFORMACLJE:

Ce se na podlagi te lokacijske informacije zgradi objekt ali izvedejo druga dela po predpisih o graditvi
objektov, naj investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni naslednik hrani lokacijsko
informacijo, ki je bila izdana za ta namen, dokler objekt stoji.
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15. PRILOGA LOKACISKE INFORMACILJE:

kopija kartografskega dela prostorskega akta:

- Izsek iz graficnega dela izvedbenega dela OPN - Prikaz obmocij enot urejanja prostora, osnovne
oziroma podrobnejse namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M1:5000);

- priloga 2 Odloka o OPN;

16. PLACILO UPRAVNE TAKSE:

Vlagatelj je na podlagi 23. in 24. ¢&lena ZUT-a (Uradni list RS, $t. 106/10 - uradno precis¢eno
besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J in 32/16) oproscen placila upravne takse.

Pripravila:
Vilma Hrovat Grojzdek, dipl.upr.org. Jure KoSutnik, univ.dipl.geog.

Vodja Oddelka za urejanje prostora

V vednost:
- stranki,
- Obdina Domzale, arhiv.
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