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RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA ZA 
JAVNO NAROČILO: 

 

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-24/50 z OPREMO ZA PGD 
TRŽEC* 

 
 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v 
nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo 
naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. 
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s 
katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega razpisa. 

 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za 
Prostovoljno gasilsko društvo Tržec, skladno s to razpisno dokumentacijo in po 
Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega 
razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal 
nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-24/50 po tipizaciji gasilskih vozil, v katero 
bo dobavil in vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da 
jo dobavi ponudnik, ter vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik. 

PLAČILO s strani NAROČNIKA in FINANČNI PLAN  

Naročnik je vezan na finančna sredstva, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Videm v 
treh letih, v obdobju 2019-2021 za predmetno vozilo z opremo. Nabava vozila za PGD 
Tržec je vpisana v Načrt razvojnih programov Občine Videm za obdobje 2019-2021. 
Naročnik ima z Občino Videm podpisano veljavno Pogodbo o sofinanciranju nabave 
gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za PGD Tržec v obdobju 2019 – 2021.  Naročnik 
tako išče ponudnike, ki sprejemajo naslednji plačilni plan z delno odloženim plačilom: 

- 1. obrok v vrednosti 86.000,00 EUR najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z 
izbranim ponudnikom. 

- 2. obrok v vrednosti 64.000,00 EUR v roku 15 dni po prejemu pravilno 
izstavljenega računa, ki ga izvajalec izda na podlagi prevzemnega zapisnika, ki 
ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži 
original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo. 

- 3. obrok  v vrednosti 70.000,00 EUR do najkasneje 10.6.2020. 
- 4. obrok: razlika do polne pogodbene vrednosti do najkasneje 10.6.2021.  
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Naročnik bo finančna sredstva ponudniku nakazal v navedenih obrokih najkasneje v 
navedenih rokih. Sprejemanje navedenega finančnega plana je pogoj za sodelovanje 
na razpisu. 

 

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter 
morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih 
del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. 
Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo 
vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V 
primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu 
in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v 
ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo 
upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo 
naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. 
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. 
Cena ponudbe velja fco naročnik. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v 
obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za 
ocenjevanje ponudbe. 
Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca (60 dni) od roka za prejem ponudb, 
kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«. 
Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži 

oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne 
glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. 
Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v 
celoti pripravljene v skladu z to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje 
za udeležbo na tem javnem razpisu. 

 

Ponudba s podizvajalcem 
Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja 
naročniku za izvedbo naročila. 
V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, 
davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del 
javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega 
naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo 
izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih 
prevzemajo podizvajalci. 

 
Skupna ponudba 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v 
nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni 
partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, 
od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. 
Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega 
naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v 
primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil 
vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema 
vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, 
mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli 



 
 

naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. 
 

VSEBINA PONUDBE 
Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce: 

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika 
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci 

3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci 
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem 
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun; 
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava; 
7. izpolnjen obrazec ESPD; 

8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno 
vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila; 
9. potrdilo S.BON -1 in dokazila o razpolaganju z zahtevanimi varnostnimi 
standardi, 
10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5); 

11. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6a in priloga 6b) v zadostnem številu, 
glede na število predloženih referenc za dobavo vozil in servis; 
12. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7); 
13. izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju (Priloga 8), 

14. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 10; 

15. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne 
tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; 

16. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo 
predloženo ponudbo, 

 

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini 
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave 
predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s 
strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim 
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki 
nastopajo s podizvajalci. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z 
razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki 
podpiše ponudbo. 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri 
izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke 
o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih 
oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi 
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza 



 
 

originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je 
nastala. 

 
OBRAZEC ESPD 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo 
razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja 
ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo 
o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti 
dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za 
sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani 
Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno 
vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki 
v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru 
skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in 
podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – 
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu 
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno 
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane 
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 

OBRAZEC PREDRAČUN 
 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, 
ki so del razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.  
 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu. V kolikor ponudnik cene v 
posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne 
izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudnik mora k 
obrazcu Predračun dodati še natančno razčlenjen predračun vse premične gasilsko – 
reševalne opreme po zaporednih točkah kot so navedene v Tabeli 1. 
 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 
 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/


 
 

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, 
prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).  
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske 
napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf 
datoteki.  
 

JEZIK PONUDBE 

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v 
slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in 
tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični 
material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku). 

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v 
slovenski jezik. 

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del 
ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in 
ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in 
ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje 
vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden 
prevod ponudbe v slovenski jezik. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, 
da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z 
najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko 
ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če 
naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z 
izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali 
realizacijo predmeta javnega naročila. 

 

DODATNE INFORMACIJE 
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni 
dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi 
predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, 
pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. 
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje do 30.4.2019 do 23.59 ure. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno 
dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k 
razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del 
razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in 
odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 
 
PREDLOŽITEV PONUDB 

http://www.enarocanje.si/


 
 

 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: 
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne 
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že 
registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje 
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji 
ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem 
oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo 
(18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, 
naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13.5.2019 do 16.00 ure. Za oddano ponudbo 
se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba 
ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo 
ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta 
zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne  
13.5.2019 in se bo začelo ob 16.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 
javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf 
dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  
 
 

DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV 

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora 
ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. 
Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti 
pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti 
morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku. 

 

                                           
1
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263


 
 

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 
 
1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki 
se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 
2014/24/EU.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru 
ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.) 

 
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca 
ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register. 
 

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, 
meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN- 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.) 

 
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom 
obrazca Izjava in obrazca ESPD. 
Ponudnik lahko predloži tudi  potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 
tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi 
zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke 
pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3.Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki 
Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti 
dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri 
ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega 
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava 
mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim 
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj 
sedež. 
 

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do 
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, 
neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru 
ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.) 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca 
ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v 
Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim 
enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež 
ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih 
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. 

 

4. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 



 
 

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt 
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru 
ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.) 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD. 
Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, 
da ne obstajajo razlogi za izključitev. 

 
5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v 
zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi. 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.) 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo 
obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne 
račune. (Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za 
oddajo ponudb.) 

 
6.Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje 
ponudnikovega poslovanja. 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik). 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD. 

 
 

7. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2). 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.) 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter 
obrazca Izjava in obrazca ESPD. 

  
8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.) 
 

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom 
obrazca Izjava in obrazca ESPD. 

 
9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko 
vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim 
specifikacijam naročnika.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)  

 
Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. 

 
10. Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb 
različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno dobavil 
vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC ali AC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če 



 
 

je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike: 
- rezervoar z prostornino vsaj 5.000 litri vode in maximalno 8.000 litri vode 
- črpalko s pretokom 3.400 l/min do 3.600 l/min pri 10 bar ali 400 l/min pri 40 bar 
merjeno po standardu SIST EN 1028 
- 4x4 ali 4x6 pogon 
- posadka vozila 1+1 ali največ 1+2 
- največja dovoljena masa vozila: minimalno 15.500kg in maximalno 18.000kg) 

 
Vsaj eno izmed referenčnih vozil je moralo biti dobavljeno prostovoljnemu gasilskemu 
društvu v Republiki Sloveniji, za katero je ponudnik predhodno pridobil pozitivno 
mnenje tehnične komisije GZS. 
(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.) 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu 
dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija 
izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo 
iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika 
tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati 
tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena 
referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, 
mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je 
referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu 
referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da 
ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova 
naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, 
cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) 
članov naročnika breme ponudnika. 

 
11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 15.12.2019. 

 
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter 
obrazca Izjava. 

 
12. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za 5 
oseb. 

 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe. 
 
13. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju 
Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti točen naslov pooblaščenih servisov za 
nadgradnjo in črpalko v Sloveniji, ki so najbližje naročniku. 

 

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo 
ponudbe. 

 
14. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši 
od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje 
bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati 
enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali 
boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo 



 
 

primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. 
(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi 
partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 
obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav 
tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5). 
 
15. Izvajalec nadgradnje mora imeti veljavna standarda ISO 9001 in ISO 14001 za 
proizvodnjo gasilskih nadgradenj in veljaven standard OHSAS 18001. 
 

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov), ki dokazujejo razpolaganje z zahtevanimi 

standardi. 

 
MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO 

NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril: 
 

1. Najnižja cena z DDV  (podvozje + nadgradnja+ vsa 
premična gasilsko-reševalna oprema iz Tabele 1)   (najvišje 
možno število točk: 74 točk)     
Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli: 
T= Cn/C x 74 
T..... št. točk posameznega ponudnika 
Cn ....... najnižja ponudbena cena 
C........ ponudbena cena posameznega ponudnika 

 

 

2. Tehnične lastnosti 

(najvišje možno število točk: 18 točk) 

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi naslednje tehnične lastnosti: 
 

- izdelava nadgradnje iz samonosilnih aluminijastih plošč v obliki satja, katera so 
vijačena v celoto nadgradnje - 6 dodatnih točk 

 
- rezervoar za vodo je izdelan iz PP- polipropilena. Material, iz katerega je narejen 

rezervoar vode mora imeti naslednje karakteristike (priložiti je potrebno tehnični list 
materiala, ki dokazuje izpolnjevanje spodnjih zahtev):  

- natezna sila: 24 N/mm2 ±5 % (testiranje po DIN EN ISO 527),  
- elastičnost: 1100 N/mm2 pri 20 st. C ±5 % (testiranje po DIN EN ISO 
527). – 4 dodatne točke   

 
- kombinirana črpalka z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak 

– 4 dodatne točke 
 

- preklopne stopnice ter streha nadgradnje so premazane s premazom po EN 13036-4 
razred R12  (ponudnik mora predložiti certifikat za premaz) – 4 dodatne točke 

 

 
3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža 
naročnika 

(najvišje možno število točk: 4 točke) 



 
 

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za ponujeno črpalko v Republiki 
Sloveniji, bo prejel 2 točki. Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za 
nadgradnjo v Republiki Sloveniji, bo prejel 2 točki. Ostali ponudniki bodo prejeli 
ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po 
naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo: 

T= On/O x 2 

T..... št. točk posameznega ponudnika 
On ....... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa 
O........ oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika 

 

Podatek o oddaljenosti najbližjega servisa v Republiki Sloveniji od naslova naročnika 
mora ponudnik navesti v ponudbi in za njega jamči. Edino dovoljeno spletno orodje iz 
katerega se računa oddaljenost je  iz portala  www.najdi.si > Zemljevid > Iskanje poti > 
vpiše svoje podatke o naslovu in naslov naročnika in izbere obvezno opcijo »Najkrajša 
pot« (brez podopcij »Najraje po avtocesti« in brez »Dovoli gozdne poti«). Naročnik bo 
preveril pravilnost vnosov podatkov. 

  

Ponudnik v obrazec Predračun navede točen naslov pooblaščenega servisa v Republiki 
Sloveniji in oddaljenost v kilometrih ter metrih po postopku, ki je opisan v zgornjem 
odstavku.  Zraven priloži  vsaj 5 (pet) barvnih fotografij servisa, pri čemer morata biti 
vsaj dve od zunanjosti servisa in vsaj dve od notranjosti.  Ponudnik mora namreč s 
fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji 
možen. 

 
V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali 
podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, 
mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa 
oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji.  

 
 4. Reference za servis črpalke in servis nadgradnje 

 (najvišje možno število točk: 4 točke) 

Če je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblaščeni servis za črpalko, v preteklih treh letih 

od roka za prejem ponudb za vsaj dva različna naročnika izvedel servis enake črpalke, 

kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 točki. Enako število točk prejme ponudnik, 

katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje servisnih storitev za 

črpalko, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za dva različna naročnika 

izvedel servis enake črpalke, kot je ponujena. 

Če je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblaščeni servis za nadgradnjo, v preteklih treh 

letih od roka za prejem ponudb za vsaj dva različna naročnika izvedel servis istovrstne 

nadgradnje GVC, kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 točki. Enako število točk 

prejme ponudnik, katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje 

servisnih storitev za nadgradnjo, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb 

za dva različna naročnika izvedel servis istovrstne nadgradnje, kot je ponujena. 

http://www.najdi.si/


 
 

Ponudnik izpolnjevanje tega merila potrdi s podpisom obrazca Reference servisa. 

Reference morajo vsebovati naslov pooblaščenega servisa, točen tip servisirane črpalke 

oziroma nadgradnje in kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko 

predložena referenca preveri. 

 
FINANČNO ZAVAROVANJE 

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in 
žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako 
»brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v 
pogodbi določen rok za izvedbo naročila. 
Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če 
ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno 
pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec 
po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik 
po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe. 
V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral 
ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano 
veljavnostjo. 

 
2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: 

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti 
bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 
unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »brez protesta« in 
plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 
dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve 
menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem 
vozila ni izvršen. 

 

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar 
najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb.  

 

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik 
dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o 
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za 
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča 
in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o 
navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v 
naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti 



 
 

pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da 
pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 

PRAVNO VARSTVO 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se 
lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali 
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, 
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na 
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z 
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.  
 
Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za 
finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 
1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – 
taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca:  11    16110-7111290-
XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).  

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku, in sicer neposredno na sedežu ali po 
pošti priporočeno s povratnico. 

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva 
Tržec 

Matej Bezjak 
 

Priloge: 
- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika 
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev 
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci 
- priloga 2: obrazec Predračun 

- priloga 3: obrazec Izjava 
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo 
- priloga 5: vzorec pogodbe 

- priloga 6a: obrazec Reference za dobavo vozil 
- priloga 6b: obrazec Reference za servis 
- priloga 7: izjava o izročitvi menic 
- Priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozju 

- Priloga 9: Izjava o lastniških deležih 
- ESPD v .XML obliki 

 



 
 

Priloga 1 

 

PODATKI PONUDNIKA 

 

Firma oz. ime ponudnika: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakoniti zastopnik ponudnika: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matična številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Davčna številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Številka transakcijskega računa: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefax: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E - mail: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti): 
a) samostojno (V tem primeru se izpolni priloga 1a) 
b) s podizvajalcem (V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, 
izpolni pa se tudi priloga 1b) 
c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (V tem primeru se priloga 1 izpolni za 
vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa 
se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila) 



 
 

Priloga 1a 

PONUDNIK 
Naziv:  
Naslov:   
ID za DDV:     

 
 

 

IZJAVA 

 

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem 

 

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Nakup gasilskega vozila GVC 
24/50 z opremo (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Tržec) ne bomo nastopali s 
podizvajalcem. 

 
 

PONUDNIK: 

(žig in podpis pooblaščene osebe) 

Kraj in datum: 



 
 

 

Priloga 1b 

 

PONUDNIK 
Naziv:  
Naslov:   
ID za DDV:     

 
 

IZJAVA 

o nastopanju s podizvajalci 
 

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z Izdelava gasilskega vozila GVC 24/50 z opremo 
(naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Tržec) v  % vrednosti celotnega 
naročila opravili sami. 

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami: 
 

 

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s  (število) podizvajalci, in sicer: 
Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in 
rok izvedbe del): 

 

 

 

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da: 
1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do 
podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma 
prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. 
(Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu). 
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu). 

 

Priloga: 

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno 
dokumentacijo. 

 
PONUDNIK: PODIZVAJALEC: 

(žig in podpis pooblaščene osebe) (žig in podpis 
pooblaščene osebe) 

 

Kraj in datum: Kraj in datum 



 
 

 

Priloga 2 
 
 

PONUDNIK 
Naziv:  
Naslov:   
ID za DDV:     

 
 

 

PREDRAČUN ŠT.    
 

 
 

  

Vrednost v EUR 

Dobava podvozja in 

izdelave ustrezne 

nadgradnje v gasilsko 

vozilo GVC 24/50, brez 

premične opreme ter brez 

DDV 

 

Vrednost podvozja in 
nadgradnje v GVC-24/50, 
brez premične opreme,  z  
DDV 

 

Vrednost vse premične 
opreme brez DDV 

 

Vrednost popusta za vso 
premično opremo 

 

Vrednost vse premične 
opreme z upoštevanim 
popustom ter DDV 

 

Končna cena izdelave in 

dobave gasilskega vozila 

GVC 24/50 ter vse 

premične opreme, brez 

DDV 

 

Končna cena vozila GVC-

24/50 in premične 

opreme, z DDV, z številko 

in besedo  

 
EUR 

 

Opomba: Ponudnik mora k obrazcu Predračun dodati še natančno razčlenjen 



 
 

predračun vse premične gasilsko-reševalne opreme po zaporednih točkah kot so 
navedene v Tabeli 1 

 

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik. 

Ponudnik ponuja naslednje tehnične lastnosti (ustrezno obkrožiti): 

a)  izdelava nadgradnje iz samonosilnih aluminijastih plošč v obliki satja, katera 
so vijačena v celoto nadgradnje  

 
b) rezervoar za vodo je izdelan iz PP- polipropilena. 

 
prilagamo certifikat materiala, iz katerega je narejen rezervoar: DA/ NE 

 
c) kombinirana črpalka z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak 

 

d) preklopne stopnice ter streha nadgradnje so premazane s premazom po EN 13036-4 
razred R12   

 

prilagamo  certifikat za premaz: DA /NE 

 

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo (minimum tri leta):    
 
 

Naslov pooblaščenega servisa za črpalko:    

Oddaljenost od sedeža naročnika: ________km  

Reference za servis: 

 

Naslov pooblaščenega servisa za nadgradnjo:_____________________  

Oddaljenost od sedeža naročnika: ______________km  

Reference za servis: 
 

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb): 
 

(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.) 
 

Kraj in datum: 

 
 
Žig:  

 
 
Podpis 



 
 

Priloga 3 
 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni 
razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo 
vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti 
sprejemamo. 

 

Izjavljamo, da: 
e) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in 
njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost. 
f) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem 
poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno 
javno naročilo. 

g) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni. 

 

S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev: 

a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 
75. člena ZJN-3; 

b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI 
Direktive 2014/24/EU.  

c. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 
države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi 
s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v 
postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med 
postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 
dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

d. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je 
prenehanje ponudnikovega poslovanja. 

e. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 

f. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega 
naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, 
sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez 
zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh 
pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v 
celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega 
finančnega zavarovanja, ipd.). 

g. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno 



 
 

napako s področja predmeta javnega naročanja. 
h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami. 

i. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/2011 ZintPK-UPB2). 

 
j. Ponujeno gasilsko vozilo in oprema v celoti ustreza vsem tehničnim 

specifikacijam naročnika. 

k. Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo 
ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali 
EU uspešno izdelal in dobavil vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC ali AC, 
skladno s pogojem št.10. 

l. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike 
Slovenije. 

m. Ponudnik bo ob prevzemu izvedel ustrezno šolanje na vozilu za naročnika. 
n. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 15.12.2019. 
o. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto. 

 
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi 
sam. 

 
Podpisnik v imenu udeleženca: V/na  , dne    

Ime in priimek: 

Podpis in žig: 

 
 

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem 
št. 3, mora izpolniti naslednji obrazec: 

 

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe 
predmetnega javnega razpisa (naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Tržec) pridobi 
vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za 
pravosodje. 

 
POLNO IME PRAVNE OSEBE:     
SEDEŽ PRAVNE OSEBE:      

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:   

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE.    

 

V/na  , dne    

 

Ime in priimek pooblaščene osebe: 

Podpis in žig: 



 
 

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe    

  dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja 
javnega naročila (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Tržec) pridobi naše osebne 
podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev 

javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščene za zastopanje: (obrazec je 
potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej) 

 
EMŠO (obvezen podatek):      

IME IN PRIIMEK:                                                                                        
DATUM ROJSTVA:    
KRAJ ROJSTVA:     
OBČINA ROJSTVA:                                                                                   

DRŽAVA ROJSTVA:  _ 
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

(ulica in hišna 
številka)  
(poštna številka in 
pošta)  
DRŽAVLJANSTVO: 

 

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE 
GLASILO:  V/na  , dne    

 

Podpis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 4 
 



 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GASILSKO VOZILO 
GVC-24/50 z opremo za PGD TRŽEC 

 

 

PODVOZJE:  
Dobaviti se mora novo podvozje, nerabljeno, leto izdelave 2019  

 Šasija - tovorno vozilo, npr. MAN TGM 13.290  

4x4 BL FW z Euro 5 motorjem  ali 

enakovredno  

 največja dovoljena masa min. 15.500 kg in 

max. 16.000kg  

 pogon 4x4.  

Motor:  

- moč motorja med 210 kW in 215 kW po 

standardih EURO 5 

- navor 1150 Nm 

- brez zmanjšanja vrtilnega momenta  

- brez AdBlue sistema (zaradi lažje predelave 

nadgradnje)  

 - hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka 

- visko ventilator  

- EDC regulacija motorja  

-Oljno korito za naklon pri vzponu do 30%  

- Filter za gorivo  

- Gretje filtra goriva   

 Predpriprava za daljinsko vodeno  sklopko  

 Krmilni modul  za zunanjo izmenjavo 

podatkov s funkcionalnostjo nadgradnje 

- 1-valjni zračni kompresor volumna 238ccm   

- motorna zavora povezana z zavornim 

pedalom   

- Pojačana motorna zavora  

- Naprava za hladni zagon motorja 

- Sklopka s premerom 395mm  



 
 

 Elektronska omejitev hitrosti na 110 km/h  

 Sesalna naprava za napravo z izpušnimi plini: 

zajem zraka polvisoko za kabino s suhim 

filtrom  

 Izpušni sistem z loncem  vzdolžno in zadnjo 

cevjo levo  

Menjalnik:  

 Menjalnik –  ročni 9 stopenjski menjalnik  

  Nevtralni položaj 

 Upravljanje zapore za razdelilni menjalnik  

 Razdelilni menjalnik – odzračevanje 

pokončno   

  Razdelilni menjalnik G102 

 Izvod moči  N109/10b s prirobnico f=1,90 

zgoraj  

 Ventilator za trajnejšo uporabo  

 Prednja os gnana-pogonska  

 Prednje vzmeti parabolične 6,3 tone  

 Zapora diferenciala na prednji osi z 

opozorilnim brenčalom  

 Omejena  sposobnost krmiljenja pri vklopljeni 

zapori diferenciala na prednji osi  

  Vklopljiv pogon prednjih koles  

  Visoka izvedba  

 stabilizator za prednjo os  

 zadnje vzmeti pnevmatsko 10 ton 

 Zapora diferenciala na zadnji osi  

 Senzor tlaka pri mehu zračnega vzmetenja 

 zračno vzmetena naprava  

  Ojačano podvozje za visoko težišče  

 Prenos osi  i=5,07  

 Platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 prednji 

osi TL  

 Platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 zadnji 



 
 

osi TL 

  Platišče z 8  luknjami 7,50-22,5 kot rezervno 

kolo TL  

 brez nosilca za rezervno kolo  

 pnevmatike 2 x npr. Continental Scandinavia  

HDW2 275/70 R22,5  T*148/145 M na 

prednji osi  

 pnevmatike 4x npr. Continental  Scandinavia 

HDW2 275/70 R22,5 T* 148/145 M na zadnji 

osi 

 pnevmatika 1x npr. Continental Scandinavia 

HDW2 275/70 R22,5  T* 148/145 M za 

rezervno kolo 

 Rezervoar za gorivo 100 litrov iz plastike, 

začasno pritrjen na okvir podvozja 

   Sklop rezervoarja za gorivo 

 Sito rezervoarja za gorivo   

  Veriga za zapiralo rezervoarja   

  Pokrov rezervoarja za gorivo brez 

ključavnice 

 Krmiljenje nameščeno na levi 

 Hidravlično krmiljenje 

 Po nagibu in višini nastavljiv volan    

 Rezervoar za olje krmilnega sistema z  

elektronsko merilno sondo   

 Ključavnica volana   

 Šasija: medosna razdalja 3650mm 

 previs okvirja zadaj 2125mm   

 naletna zaščita zadaj    

 brez bočnih zaščit   

 jekleni odbijač     

 2 škobca na okvirju zadaj   

 2 škobca na okvirju spredaj  

 Zadnji prečni nosilec  za vlečno sklopko 



 
 

83X56/120X55 nižje vpeta    

 brez pritrdilnih konzol na šasiji   

  s pripravo za dviganje in spuščanje    

  Sklopka za priklopnik TK226A   

 elektronski zavorni sistem  

 Proti-blokirni-sistem (ABS)  

 Menjalnik za regulacijo drsenja (ASR)  

  Vzpenjalna zavora (samodržalna)  

  Elektronski program stabilnosti (ESP)  

  Diskaste zavore za prvo os  

 disk zavore za zadnjo os  

 Priključek za zavoro z 2-vodom na koncu 

okvirja, namenjen za prikolico  

 Ročna zavora delujoča tudi na prednji osi  

  Naprava za  hiter start za posebna vozila  

 Stisnjen zrak - priključek za polnjenje spredaj 

 Terenska logika za ABS  

 sušilec zraka-ogrevan  

 kabina za voznika 'C' 2240mm 

široka,1620mm dolga  

 brez odlagalnega zaboja 

  Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika  

 Vijačne vzmeti za uležajenje voznikove 

kabine za kabino C  

 Centralno zaklepanje  

 Vetrobransko steklo varnostno steklo 

tonirano in ogrevano  

  Stekla vrat- tonirano  

  Zadnja stranica na voznikovi kabini brez 

okna  

  brez dvižne strehe  

 senčnik nad vetrobranskim steklom  

  vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva  

 Ogledalo za rampo desno, ogrevano in 



 
 

električno nastavljivo  

 Širokokotno ogledalo desno, ogrevano in 

električno nastavljivo  

 Ogledalo za rampo levo, ogrevano in 

električno nastavljivo  

 Širokokotno ogledalo levo, ogrevano in 

električno nastavljivo  

 EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani 

sopotnika  

 Nosilca ogledal za širino nadgradnje 2500-

2600mm  

 Elementi za zmanjšanje dežne megle 

 Kabina za voznika notranjost:   oblazinjenje 

sedežev v standardni izvedbi  

 Statični sedež voznika, nastavljiv v dolžini in 

višini, ter nastavljiva naslonjala.  

 Sedežna klop- sovoznikova stran za 2 osebi 

(posamezni sedeži)  

 Notranja obloga vrat-pralna  

 Klimatska naprava  z avtomatsko regulacijo 

temperature  

 Bralna luč za voznika in sovoznika  

 brez zavese okoli postelje  

 Indikator za varnostni pas, na strani voznika  

  Električni pomik stekel v vratih za voznika in 

sovoznika  

 Preklopni senčnik za voznika in sovoznika  

  ročaj levo in desno (na 'B'-stebričku)  

 ročaj levo in desno (na 'A'-stebričku)  

 ročaj dodatno na notranji strani voznikove  

Kabine  

 Odlagalni prostor nad sprednjim steklom  

 brez odlagalnega prostora na zadnji steni 

  Armaturna plošča v standardni izvedbi  



 
 

  Plastične obloge za tla in motorni tunel  

 Prikazovalniki:  Inštrumentna plošča km/h ' v 

osnovni verziji 

 brez elektronskega tahografa  

  Digitalni zaslon osne obremenitve v 

voznikovi kabini za pnevmatsko vzmetene osi  

 jezik 1 na zaslonu armaturne plošče 

'slovenski' – Indikator  na instrumentalni 

plošči za podatke o delovanju  

 Opozorilno brenčalo s prestavno ročico v 

prestavi za vzvratno vožnjo pri svetilki 

komore 

  Večnamenski prikazovalnik  v kabini za 

hladilno vodo/vodo za pranje šip/ motorno 

olje/ olje krmilnega sistema/sesalni podtlak 

  regulator dolžine svetlobnega snopa  

  Dodatni dolgi žarometi in meglenke  

  Halogenski dvojni žarometi H7 za desni 

promet  

 Zaščitna mreža za žaromete spredaj 

 Pozicijske luči LED na senčniku nad 

vetrobranskim steklom  

 Stranske markirne lučke v LED izvedbi  

 Zadnje luči s tehnologijo LED 

 Navaden avtoradio 24 V z možnostjo 

regulacije FM radijskih postaj 

 Dvotonska električna sirena  

 Vtičnica za ABS na koncu okvirja   

 Vtičnica za prikolico 24V, 15-polna, na koncu 

okvirja  

 Vtičnica v kabini 12V 2-polna in 24V  2-polna 

 Adapter, na vtičnici prikolice 24V,  15-polni 

na vtičnici prikolice 12V, 13- polni na koncu 

okrova, ni priključen na elektriko  



 
 

  Mehansko glavno stikalo za akumulator  

 12V akumulatorja, 175Ah, 2 kosa  

 Zaboj za akumulator, brez ključavnice za 

zaklepanje zaboja 

 Napotki za vzdrževanje akumulatorjev, ki ne 

zahtevajo vzdrževanja  

 Generator na trifazni tok 28V 120A 3360W 

 Naprava za pranje stekel -električna  

 Navodila za uporabo v pisni obliki v 

angleškem jeziku  ali slovenskem jeziku 

 Navodila za uporabo vozila na CD-ju v 

elektronski obliki v slovenskem jeziku  

 Zavesice spredaj  

 Utripajoča opozorilna svetilka, nemontirana 

 Dvigalka 10 ton in orodje za zamenjavo 

kolesa 

 2x podložna zagozda, plastična, v rumeni barvi 

– zaščitna pločevina za vijake spredaj  

 Nastavitev obratov, nadgradnja za gasilce 

 

 Barve 

Šasija:  GRAFITNO ČRNA RAL 9011  

Platišča: WEISS-ALUMINIJASTO RAL 9006  

Kabina za voznika: OGNJENO RDEČA RAL 3000 

 
Izvajalec nadgradnje mora pred predajo podvozja v nadgradnjo omogočiti naročniku 
temeljit pregled podvozja na sedežu podjetja, kjer se bo izvajala nadgradnja. Ob tem se 
izdela  in podpiše ustrezno poročilo/zapisnik. Podvozje, ki ne ustreza tehničnim 
karakteristikam naročnika, se ne sme oddati v nadgradnjo. Naročnik nepopolnega 
podvozja ne bo sprejel. Vse stvari, ki jih bo izvajalec demontiral iz podvozja tekom 
procesa nadgradnje in jih ne bo uporabil v nadgradnji, so izključna last naročnika (nosilci 
za luči zadaj, plastični rezervoar za gorivo, bočne stranske luči, zaboj za akumulator s 
pokrovom, rezervna pnevmatika, itd...) in se označijo v poročilu/zapisniku. Podvozje se 
mora pred predelavo v nadgradnjo stehtati po oseh.  

 

 
 



 
 

NADGRADNJA:    
Vsi materiali, ki se vgradijo v nadgradnjo, morajo biti novi, nerabljeni, leto 
izdelave 2019 
Posadka vozila:  1+2 (voznik in 2 potnika). Enojna kabina!  
 
SPLOŠNO 

Konstrukcija mora biti izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih z vari v stabilno 
konstrukcijo. Konstrukcija mora biti oblepljena z aluminijastimi gladkimi ploščami, ki so 
iz notranje strani oblečene / ščetkane z strukturnim ščetkanjem, iz zunanje strani pa 
ustrezno barvana. Vsi votli deli aluminijastih profilov morajo biti proti korozijsko 
zaščiteni. 
Nadgradnja je pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev  v obliki 
gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi 
odpornost proti torziji. Med seboj so povezani s tehnologijo lepljenja in utrjene z 
vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.  
 

Nadgradnja je zaprta s tremi roletami, ki imajo »Bar lock« sistem. Vodotesne in pred 

prahom zatesnjene rolete, vse morajo biti opremljene z zapahom in ključavnico. Sistem 

enotnega ključa za vse rolete. Zasnova z dvojno steno mora zagotavljati, da se lahko 

roleta vedno odpre, tudi če je npr. orodje izpadlo iz opornika, kar bi običajno 

zablokiralo roleto. Profili morajo biti vgrajeni v posebno vrsto plastičnega vodila, z zelo 

majhnim hrupom in gladkim delovanjem. Kadar se roleta odpre, mora samodejno 

stikalo zagotoviti takojšnjo osvetlitev ustrezne omarice. 

Nadgradnja mora biti zaprta s tremi roletami na vsaki strani, v Antracid sivi barvi 

RAL 7016, ki imajo »Bar Lock sistem«. 

  
Prostor pred in za rezervoarjem vode je namenjen za namestitev opreme. Prostora sta z 
leve in desne strani zaprta z aluminijastimi roletami. Zadnja odprtina za črpalko je zaprta 
z dvižnimi kovinskimi vrati. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita s proti drsno oblogo, 
ki je izredno odporna proti zdrsu, na levi in desni strani pa sta povišana robova. Dostop 
do nje je preko lestve in ročajev za lažji pristop na streho. Na strehi je nameščeno 
pritrdišče za tri delno raztegljivo lestev s podporami in štiri delno stikalno lestev. Prav 
tako se na strehi desno nahaja večji zaboj, namenjen za shrambo ročnega orodja in 
višinskega obrezovalnika dreves. Zaboj je nameščen po celotni dolžini nadgradnje. 
Preklopne stopnice so za lažji dostop do opreme premazane z proti drsnim premazom. 

Ob odprtju preklopnih stopnic za dostop na streho se mora avtomatsko osvetliti 

površina pohodne strehe z lučmi LED tehnologije.  

Boksi so levo in desno spuščeni izpod  nivoja šasije. Tako pridobljen prostor se zapira z 
vrati, ki v odprtem položaju služijo kot stopnica za lažji dostop do višje nameščene 
opreme.  Preklopne stopnice se namestijo tudi v boksih nad osjo zadaj (vrtljivi blatniki).   
Na strehi nadgradnje je nameščen en aluminijast zaboj za hrambo gasilsko-reševalne 
opreme desno. Velikost zaboja mora biti takšna da se vanj lahko namesti več ročnega 
orodja in višinski obrezovalnik vej Husqvarna ali Stihl. Postavitev zaboja ne sme ovirati 
namestitev tridelne raztegljive lestve s podporniki in štiridelne stikalne lestve. Zaboj 
mora biti znotraj osvetljen po vsej svoji dolžini. Zaboj na strehi mora imeti možnost 
zaklepanja s ključavnico »obešenka«. 



 
 

V nadgradnji so pritrdišča oz. nosilci za gasilsko-reševalno opremo predpisano v tipizaciji 
za ta tip vozila.  
Oprema je nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in 
težja oprema je nameščena čim nižje. V nadgradnji je predvideno mesto (predalčki ali 
zabojčki) za drobni material in opremo, glede na razpoložljiv prostor. 
Ležišča oz. pritrdišča opreme v nadgradnji so označena z ustreznimi napisi v slovenskem 
jeziku. Prav tako vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za 
posamezne naprave. 
Nadgradnja ima 4 (štiri) pregibne stene za opremo in dva izvlečljiva nosilca (1 kom za 
štiri komplete IDA  in 1 kom vrtljiv za namestitev elektroagregata).  
V nadgradnji je dodatno nameščen kolut za zrak s hitro spojko, dolžine min. 20 metrov. 
 
V zadnjem delu vozila zadaj pri črpalki ali v enem od zadnjih prostorov za opremo, se 
predvidi priključek za zrak s spiralno cevjo in pištola ter pipa za umivanje rok.  V boks L1  
in D1 (prvi boks levo in prvi boks desno, gledano iz kabine proti zadnjemu delu), se 
namestita po dve (2) vrtljivi steni na katere se namestijo pritrdišča za razno gasilsko 
opremo in orodje.  

Prostor za črpalko se nahaja v zadnjem delu vozila, in se zapira s pomočjo kovinskih 

dvižnih vrat s tečaji, katera so v isti liniji vozila kot rob konca nadgradnje. Vrata morajo 

biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajšano s pomočjo dveh plinskih 

opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Vrata morajo imeti nameščeno ključavnico 

za zaklepanje s ključem. Zadnja vrata morajo nuditi zaščito pred padavinami ter nuditi 

dodatno varnost za osebo, ki upravlja s črpalko. V vogalih dvižnih vrat morajo biti 

montirane rumene utripalke katere se prižgejo, ko so vrata odprta. Na robovih mora 

biti dodatno nalepljena rumena ali fluorescentna reflektivna folija zaradi boljše 

vidljivosti pri odprtem položaju. Na notranji strani vrat mora biti vgrajen LED svetlobni 

trak po celotni višini in širini vrat, ki skrbi za osvetljevanje ožjega zunanjega območja 

okrog črpalke. 

Dodaten dostop do prostorov za namestitev opreme mora biti omogočen s preklopnimi 

stopnicami, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za 

shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim 

vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje mora biti olajšano s pomočjo plinskih 

opornikov. 

Minimalna nosilnost vsake preklopne stopnice mora znašati 230 kg in mora biti označena 
na stopnici. 

V vogalih preklopnih stopnic morajo biti montirane rumene utripalke katere se prižgejo, 

ko je stopnica odprta. Na robovih preklopnih stopnic mora biti dodatno nalepljena 

rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. 

Blatnika zadnje osi morata biti preklopna in v odprtem položaju služiti kot stopnica. Vse 

odprte stranice morajo biti zaradi varnosti horizontalno poravnane. Stopnica blatnika 

mora biti ob zložitvi v prašno in vodoodporni škatli nad kolesom zadnje osi. 

 
REZERVOAR ZA VODO 

Kapaciteta obvezno 5.000 litrov, s toleranco +- 5%. Izdelan iz materiala, ki je odporen 



 
 

na korozijo, kemijsko odporen in primeren za prevoz pitne vode (Ponudnik mora o tem 
priložiti certifikat). V notranjosti rezervoarja so pregrade, ki preprečujejo sunkovito 
prelivanje vode. Pregrade v rezervoarju so nameščene s tehnologijo varjenja kar 
zagotavlja trdnost. Na vrhu rezervoarja je vzdrževalna odprtina s premerom 450 mm, 
zaprta s pokrovom, ki se odpira s pomočjo tečaja in enojnega vijaka.  
 
Rezervoar za vodo mora biti vzdolžno integriran v nadgradnjo, nameščen tako, da je 
možno v vozilo vgraditi čim več opreme vendar na način, da ima čim nižje težišče. 
 
Polnilno mesto za polnjenje rezervoarja mora obvezno biti nameščeno na zadnji strani 
vozila pod črpalko, zunaj, na levi strani. Polnilno mesto se mora zapirati z ročnim 
zasunom, s stabilno B spojko, znotraj spojke mora biti nameščena zaščitna mrežica, ki 
preprečuje da bi kamenčki ali drugi tujki zašli v rezervoar. Zapiranje polnilnega mesta je  
s slepo spojko B na verižici. Avtomatsko polnjenje ni sprejemljivo!! Na polnilnem mestu 
mora biti označen max. polnilni tlak v barih. Prikaz nivoja vode v rezervoarju je: na 
upravljalnem pultu črpalke, na obeh bokih nadgradnje spredaj ter v kabini vozila. Za 
dokončno izpraznitev rezervoarja mora biti pod nivojem rezervoarja nameščena 
odprtina, priključena s cevjo, ki je speljana pod podvozje in zadaj pod črpalko, 
nameščena tako da je ventil ali pipa enostavno dosegljiva in se enostavno ročno odpira 
ali zapira.  
 
REZERVOAR ZA GORIVO  

Izdela in namesti se rezervoar za pogonsko gorivo (diesel) vozila. Lahko je iz plastičnih 
mas ali kovinski, vendar obvezno iz korozijsko odporne kovine.  Namesti se v  vmesni 
prostor med kabino in nadgradnjo, spodaj, prečno. Odprtina za polnjenje se namesti na 
desno stran nadgradnje. Omogočeno mora biti polnjenje rezervoarja goriva brez 
odpiranja rolet. Minimalna prostornina rezervoarja je 120 litrov. Rezervoar je zaščiten s 
čepom, ki se zaklepa s ključavnico. Ključ za ključavnico čepa mora biti samostojen in ne 
sme biti od volanskega ključa osnovnega vozila. Priložena morata biti vsaj 2 (dva) 
identična ključa za zaklepanje čepa.  Čep je s kovinsko verižico ali jeklenico nameščen 
na rezervoar.  Znotraj odprtine mora biti nameščena snemljiva kovinska ali plastična 
zaščitna mrežica, ki preprečuje vdor trdih delcev v rezervoar. Na dnu rezervoarja mora 
biti nameščena ustrezna čistilna odprtina ali vijak, ki služi za izliv vode in umazanije iz 
rezervoarja goriva. Priključne cevi in napeljave na rezervoar za gorivo morajo biti 
ustrezno zaščitene pred mrazom in mehanskimi poškodbami.  
 
VGRADNA ČRPALKA 
Vgradi se kombinirana vgradna črpalka z možnostjo delovanja na nizkem/ srednjem in 
visokem tlaku, na zadnjem delu vozila. Kovinska ploščica z vsemi tehničnimi podatki o 
vgradni črpalki mora biti nameščena na dostopnem in vidnem mestu zadaj pri črpalki, da 
je možno enostavno odčitavanje podatkov. Ploščica je lahko nameščena levo ali desno 
ob črpalki ali na samem pokrovu črpalke. Nameščena mora biti tako da so vsi napisi v 
vodoravni liniji, zaradi lažjega branja.  
 
Črpalka je centrifugalna. Primerna za delovanje na normalnem in visokem tlaku, z 
možnostjo hkratnega obratovanja na visokem in normalnem tlaku. Material: lahka 
zlitina, odporna proti koroziji, os črpalke izdelana iz nerjavečega jekla.   Pogon: črpalka 
je gnana preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami 
črpalki. Vklop  črpalke je popolnoma avtomatiziran. Vklop mora biti omogočen iz kabine 
vozila in tipko na pokrovu črpalke zadaj pri črpalki. Karakteristike:  3.400  lit./min do 



 
 

3.600 lit./min pri 10 bar ali 400 lit./min pri 40 bar, merjeno po standardu SIST EN 1028. 
Črpalka mora biti obvezno brez sistema za pripravo in mešanje penilnega sredstva z 
vodo, ker naročnik tega ne potrebuje.  
 
Priključki: 
 - sesalni priključek s spojko  A Storz 110mm in slepo spojko na vrvici ali verižici, z 
zapornim  ventilom, primeren za priklop sesalnih cevi A 

- Štirje (4) priključki oz. izlivi za normalen tlak. Priključki so opremljeni z ročnimi 

ventili in Storz B spojko s slepimi spojkami. Dva priključka sta nameščena zadaj 

pri črpalki, en priključek je nameščen v boksu levo zadaj in en priključek v boksu 

desno zadaj.   

- En (1) priključek za visoki tlak je priključen na visokotlačni navijak  

- Ventil za izpust vode iz črpalke, ki se odpre mehansko s potegom ročice.  

Hlajenje: Črpalka mora imeti zaščito pred pregrevanjem, opremljena mora biti s 
hladilnim plaščem z zaprtim vodnim tokokrogom.  
Toplotna zaščita: črpalka je opremljena z avtomatsko toplotno zaščito. Če črpalka 
obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura 
vode doseže previsoko stopnjo. V tem primeru se mora  ventil avtomatsko odpreti, da 
pregreta voda izteče. 
  
Krmilna enota črpalke je sestavljena iz treh (3) delov: 

- Pokrov črpalke 

- Mehanski manometri 

- Kontrolna plošča za obratovanje črpalke 

Pokrov črpalke: zagotovljeno mora biti tiho obratovanje, minimizirajo se motnje v 
radijski komunikaciji, obenem pa se zagotovi bolj udobno delovno okolje za upravljalca 
črpalke.  
Mehanski manometri: 

- Manometer za normalni tlak 

- Manometer za visok tlak 

- Manovakummeter 

Kontrolna plošča za obratovanje črpalke: nahaja se v prostoru za črpalko in je 
neposredno nameščena na pokrov črpalke. Plošča mora biti vodoodporna, z ročno 
osvetlitvijo in jo sestavljajo: 
- Stikalo za vklop in izklop črpalke 

- Stikalo za vklop odsesovalne črpalke 

- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke 

- Indikator nivoja vode v rezervoarju 

- Manometer za normalen/visok tlak 

- Vakummeter 

- Regulator stalnega tlaka 

- Stikalo za vklop in izklop osvetlitve  okolice vozila (vklop/izklop hkrati vseh bočnih 

in zadnjih delovnih žarometov) 

- Indikatorji za nepredvidena stanja: temperatura motorja, pritisk olja v motorju, 

števec obratovalnih ur, nizek nivo vode, nizek pritisk stisnjenega zraka, ipd.. 

Odsesovalna črpalka:  dvojna batna črpalka za odsesovanje ali 



 
 

ekvivalenten/enakovreden  sistem,  Krmiljenje je ročno preko kontrolne plošče in 
avtomatsko s tlakom na gasilski črpalki. 
Višina sesanja: 3 m v 7 sekundah (v skladu z zahtevami DIN standardov)  
Maksimalna višina sesanja do 9 m (dosegljiv 90% vakuum). 
 
NAVIJAK Z HITRONAPADALNO NAPRAVO:  

Izvedba: en (1) visokotlačni navijak mora biti nameščen v zadnjem delu vozila nad 
črpalko, primeren za delo z vodo pri visokem tlaku. Pod navijakom mora biti 
montirano posebno lovilno korito za odtekajočo vodo iz navijaka, ki je speljana pod 
podvozje vozila. 
  
Cev: nameščena mora biti trda gumijasta cev, črne barve, dolžine 60 m z notranjim 
premerom 25 mm, s Storz spojko H (premer 38 mm) za hitri preklop med cevjo in 
ročnikom Nepiro Ergo ali enakovredno, pretok vode od 0 - 200 l/min, 30° razpršeni 
curek, 60° razpršeni curek, 120° razpršeni curek - vodna zaščita, domet min. 30 
metrov z polnim curkom, aluminijasto ohišje z PVC prevleko. Cev mora biti na navijak 
spojena s spojko H (premer 38 mm), kar omogoča hiter odklop.  
Vodilni valji: za pospešeno odvijanje cevi in zaščito krmilne plošče za upravljanje 
črpalke, morajo biti na navijaku nameščeni vodilni valji.  
Navijanje mora biti električno preko stikala, navijanje v sili pa s pomočjo ročice. 
Navijanje cevi na boben je električno s pogonom v valju navijaka preko torne 
sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Navijalni boben ima tudi možnost 
ročnega navijanja, čemur mora biti priložen ustrezen ročni nastavek za ročno 
navijanje. Nastavek se montira na primerno mesto ob navijaku in črpalki in ne sme 
ovirati dostopa do navijaka in črpalke. Za lažje odvijanje cevi iz navijaka služijo 
vodilni valji. Boben je izdelan iz korozijsko odpornega materiala.  
  
 
RADIJSKO- KOMUNIKACIJSKI SISTEM 

Vozilo se opremi z eno mobilno radijsko postajo ter enim odvojenim  mestom zadaj 
pri črpalki. V kabino vozila, v predal na sredini v notranji strehi kabine se montira 
100-kanalna  mobilna radijska postaja. Naročnik zaradi poenotenja mobilnih radijskih 
postaj v enoti zahteva Motorola, model DM 4600, pogovorka mora biti na kablu. 
Radijsko postajo dobavi ponudnik. Radijska postaja mora delovati tako v analognem 
kot tudi v digitalnem načinu delovanja in mora biti programirana na kanale in 
frekvence slovenskega sistema ZARE. Ponudnik mora na streho kabine montirati tudi 
anteno in vso instalacijo v kabini, za nemoteno radijsko komunikacijo. Pri črpalki 
zadaj se vgradi odvojeno mesto z zvočnikom in pogovorko ter vrtljivim gumbom za 
nastavitev glasnosti zvoka. Zraven radijske postaje v kabini mora biti nameščen ali 
nalepljen seznam zvez oz. radijskih kanalov za vse regijske centre za obveščanje v 
Sloveniji in vse »občinske« kanale gasilskih enot v domeni Regijskega centra za 
obveščanje Ptuj. Ustrezne podatke o radijskih kanalih bo naročnik podal tekom 
nadgradnje vozila. 
 
 
SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA VOZILA IN ELEKTRO OPREMA 

Dve LED utripajoči luči, modre barve, sta nameščeni v povišek v strehi kabine zunaj. 
Povišek- blenda, služi kot estetski zaključek kabine z višino nadgradnje. Luči so 
integrirane v blendo in sledijo konturam blende. Na streho je vgrajena elektronska 
več tonska sirena. Prav tako je na strehi kabine vgrajena tudi pnevmatska sirena 
Fiam Horn 4x  ali Martin Horn 4x ali enakovredno.  



 
 

Štiri  modre LED bliskavice so vgrajene v motorni maski v horizontalnem položaju.    
Dve modri LED bliskavici sta vgrajeni zadaj v povišku nadgradnje in morata biti vidni 
nazaj in na boke.  
 
V kabino na armaturno ploščo, desno od volana se vgradi LCD zaslon za vzvratno 
kamero. Na tem LCD zaslonu se upravlja z svetlobnimi telesi, zvočnimi telesi, kakor 
tudi stranska razsvetljava. Iz zaslona mora biti vidna tudi količina vode v rezervoarju.  
Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena na vsaki strani s po tremi LED reflektorji 
(skupaj šest), v zgornjem delu nadgradnje in dvema LED reflektorjema s širokim 
snopom na zadku vozila zgoraj za osvetlitev delovnega področja okrog vozila zadaj. 
Tudi pohodna streha je osvetljena z vsaj enim LED reflektorjem, nameščenim tako, 
da zajame čim več površine strehe. Zaboj na strehi je od notraj po vsej dolžini 
osvetljen. Na stranskih ogledalih sta nameščena levo in desno po en LED reflektor, ki 
služita za osvetljevanje stranskih delov  vozila in kolesa na zadnji osi, vklop teh 
reflektorjev je avtomatsko ob prestavitvi prestavne ročice menjalnika v vzratno in na 
LCD zaslonu v kabini vozila. Vsi reflektorji bočno in zadaj se  morajo prižigati vsi 
hkrati na LCD zaslonu v kabini vozila in na stikalu na ohišju črpalke  zadaj.  
 
V senčnik nad vetrobranskim steklom zunaj se montirata dva delovna LED žarometa 
za osvetljevanje okolice vozila spredaj pri delu z vitlom ob pogojih zmanjšane 
vidljivosti. Vklop teh dveh reflektorjev je preko mehanskega gumba v kabini vozila, 
desno od volana ali preko LCD zaslona.  
Vse preklopne stopnice nadgradnje imajo vgrajene zaščitene utripajoče  rumene-
oranžne luči pri odprti legi.  
 
Na zadnjem delu nadgradnje, nad vrati za dostop do prostora črpalke in med streho 
vozila, se namesti usmerjevalna tabla, katera se krmili preko LCD zaslona v kabini. 
Naprava je namenjena za usmerjanje prometa za vozilom.   
Naprava za usmerjanje prometa mora biti v LED tehnologiji. Upravlja se jo lahko iz 
kabine (usmerjevalne puščice iz leve proti desni, iz desne proti levi, iz centra na 
strani in utripajoče, omogočati mora najmanj 10 različnih tekstov npr. vozi previdno, 
spolzko cestišče, prometna nesreča,…). Minimalna dimenzija opozorilne digitalne 
table je 15cm x 120 cm. 
 
Vozilo ima odklopno stikalo za akumulatorske baterije nameščeno v sprednjem levem 
boksu znotraj nadgradnje, ki odklopi vse porabnike, razen vzdrževalca akumulatorja, 
ki je ustrezno varovan.  
Dva akumulatorja se namestita v bližino strehe vozila, v ustrezno odprtino ki je 
nameščena na nadgradnjo v sprednjem delu zgoraj na sredini, tako da ne ovira 
kabine pri kontrolnem dvigu. Akumulatorja ne smeta biti nameščena na sami strehi 
nadgradnje.  Zaščitena morata biti pred vremenskimi vplivi, ne smeta biti en na 
drugem, temveč en ob drugem zaradi lažjega vzdrževanja in pregleda ter ustrezno 
zavarovana (pritrjena) proti nenadnim premikom. Omogočeno mora biti stalno 
naravno prezračevanje prostora, kjer so akumulatorji.  
 
Vsi boksi in prostori za opremo ob bokih nadgradnje so od znotraj primerno 
osvetljeni z LED svetlobnim trakom tipa LINEAR light Flex® ADVANCED Generation 
II. Prižiganje je samodejno v primeru odpiranja rolet ter zadnjih vrat in vrat zaboja 
za hrambo ročnega orodja in opreme na strehi vozila. Svetlobni trak mora biti 
nameščen tudi na notranji strani dvižnih vrat za črpalko, tako da osvetljuje področje 



 
 

zunaj okrog črpalke vozila.  Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so 
rolete ali vrata odprta. 
Na vrata kabine levo in desno, od znotraj, v vogal, se namestijo majhne rumene-
oranžne  utripajoče LED lučke, ki so namenjene za opozarjanje voznikov vozil in oseb 
za vozilom ali ob vozilu, da so vrata kabine odprta. Prižig teh lučk je le ob odprtju 
vrat. Led svetlobni trak se pravtako namesti na notranji strani spodnjega roba 
kabinskih vrat levo in desno in služi za osvetlitev bližnjega terena za izstop voznika in 
sovoznika iz kabine vozila. Prižig tega LED svetlobnega traka je, ko se vrata kabine 
odprejo.   
V kabini se po celotni širini v notranji strehi kabine namesti LED svetlobni trak. Prižig 
tega traka je z posebnim mehanskim gumbom na notranji strehi kabine. Osvetlitev 
mora biti takšna, da je osvetljena celotna armaturna plošča in področje sedežev 
(sedežni del).  Namen tega svetlobnega traka je, da dodatno osvetli širše področje 
kabine.  
Na zadnjem delu nadgradnje zgoraj levo in desno, pomaknjeno proti robu,  se 
namestijo ustrezne pozicijske luči, smerniki, ter zavorne luči. Vse v LED izvedbi. 
Vidne morajo biti iz zadnje strani.  
Na zadnjem delu nadgradnje spodaj levo in desno se namestijo ustrezne pozicijske  
luči, smerniki, zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo, meglenka levo. Omenjene luči so 
v LED izvedbi in se namestijo v zaščitni plastični rob. Vidljivost vseh teh luči in 
smernikov mora biti za promet od zadaj. Uporabijo se tovarniški kompleti LED luči od 
podvozja.  
Na levi strani nadgradnje zadaj, na zunanji strani, nad plastičnim robom za komplet 
luči, mora biti nameščena ustrezna luč za osvetljevanje registrske tablice vozila. Luč 
je v LED izvedbi. Primerna mora biti za osvetljevanje registrske tablice dimenzij: 340 
x 220 mm. Registrska tablica je nameščena na ustreznem plastičnem okvirju. 
Registrsko tablico dostavi naročnik.  
  
Na zadnji strani vozila na bokih spodaj levo in desno se vgradijo ustrezne gabaritne 
luči v LED tehnologiji, ki so od roba nadgradnje pomaknjene z gibljivim gumijastim 
nosilcem dolžine min. 5 cm. Gabaritna luč obsega osvetlitev v rdeči barvi (vidne od 
zadnje strani), rumeni barvi (bočno vidne), ter beli barvi (vidne od sprednje strani in 
predvsem v vzvratnem ogledalu). Gabaritne luči služijo za lažje upravljanje vozila ob 
vzvratni vožnji v pogojih zmanjšane vidljivosti in označitve bokov vozila. 
Na obeh bokih nadgradnje se namestijo v spodnjem delu, na preklopne stopnice ali 
na blatnike na zadnji osi,  dve stranski markirni lučki, v LED izvedbi, rumene barve. 
Lučke služijo za označitev vozila iz boka. 
 
V kabini vozila se med voznikovim in sopotnikovim sedežem, na steno kabine,  uredi 
štiri  pritrdišča in elektro instalacije za polnilce za svetilke Streamlight Survivor LED. 
Prav tako se v kabini uredi pritrdišče in elektro instalacije za polnilce za dve ročni 
radijski postaji Motorola DP 4600. V kabino se namesti tudi polnilec za 
toplotno/termo kamero. Polnilci za radijske postaje in svetilke ter termo kamero 
morajo biti nameščeni tako da ne ovirajo zapiranja sovoznikovih vrat.   
 
Za lažje spremljanje vzvratne vožnje se na zadnjo stran nadgradnje, zgoraj, namesti 
kamera,  slika pa se mora prikazati na LCD zaslonu na armaturni plošči, preko 
katerega se upravlja tudi z drugimi svetlobnimi telesi. LCD zaslon mora imeti tudi 
gumb za neodvisen vklop kamere.  
Vsa električna napeljava v sklopu nadgradnje mora imeti nameščeno ločeno omarico 



 
 

z vsemi varovalkami in releji. Omarica se namesti v boks levo spredaj, zgoraj. Zraven 
omarice mora biti nameščena shema elektro instalacij nadgradnje in vozila ter shema 
varovalk nadgradnje. Shema je lahko v plastificiranih listih formata A3 ali najmanj 
A4. Sheme morajo biti odporne na vlago.  Omarica mora biti vodotesno in proti 
prašno zaščitena. Vsi kabli in instalacije morajo biti ustrezno zaščiteni v ceveh ali 
kako drugače pred mehanskimi poškodbami, prahom, vodo in podobno.  
Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo imeti evropsko homologacijo in 
morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.  
Na vozilo je izvedeno stalno napajanje vozila z električnim tokom iz vzdrževalnika in 
napajanje z zrakom. Avtomatski odklopnik za elektriko in zrak mora biti nameščen na 
levi strani vozila spredaj. Stvar dobave je tudi pripadajoči vtikač za odklopnik, ki ga 
bo naročnik sam zmontiral v garaži. Na isti strani se namesti tudi NATO vtičnica.  
  
SVETLOBNI STOLP 

Pnevmatsko raztegljiv in sestavljiv. Komande za upravljanje s svetlobnim stolpom so 
v  prostoru pri črpalki vozila, nameščene tako, da so povezane z spiralnim kablom.  
Svetlobni stolp mora biti na strehi potopljen v nadgradnjo ali pa na sredini strehe, 
vendar mora biti izvedena zaščita s kovinskim ohišjem proti udarcem. Stolp ni vrtljiv, 
reflektorji se ne nagibajo. Svetlobni stolp ima možnost posameznega prižiganja 
reflektorjev. Izvedba mora biti fiksna s štirimi LED reflektorji, ki svetijo vsak v svojo 
smer in imajo minimalno svetilnost 11.000 lumnov/kos. Reflektorji, 4 kosi, 24V LED 
tehnologija, minimalna svetilnost 11.000 lumnov /kos. Npr. NordicLight Centaurus ali 
enakovredno.  Vsi svetlobni elementi morajo biti obrnjeni  vsak v svojo smer. Za 
ponujene reflektorje na stolpu mora ponudnik priložiti tehnični list reflektorjev. 
 
Priklop:    
LED reflektorji so priključeni na elektriko vozila.  
Varnost:             
Pri sprostitvi ročne zavore gasilskega vozila, se mora prekiniti dotok el. energije, 
svetlobni stolp pa se mora avtomatsko spustiti v položaj za transport. V 
transportnem položaju mora biti spravljen v streho nadgradnje, pokrov pa poravnan 
z pohodno streho. V vozniški kabini se mora nahajati opozorilna lučka in zvočni 
signal, ki opozarjata, da je svetlobni stolp dvignjen. Iztegnjen svetlobni stolp lahko 
kljubuje vetru s hitrostjo do 100 km/h. 
 
VLEČNI VITEL 

Na sprednjo stran vozila v branik ali pod njim, se montira vlečni vitel T-max EW-
18500 LB ali enakovredno. Vlečna sila min. 8.300 kg z elektro motorjem napetosti 24 
voltov. Vitel je opremljen z jeklenico dolžine vsaj 28 m in premera min. 11mm. 
Krmiljenje je z upravljalno konzolo preko kabla. Nadgraditelj mora zraven vitla 
namestiti ustrezno nalepko z ustreznimi tehničnimi podatki vitla in kratkimi navodili 
za uporabo v slovenskem jeziku.  Zaradi zaščite vitla med vožnjo pred tujki in 
prahom,  se nanj namesti ustrezna zaščitna prevleka – cerada, v rdeči barvi in belim 
svetlobno odbojnim trakom po celotni širini cerade, širina traka  50 mm in pod njim 
napis PGD TRŽEC v svetlobno odbojni barvi (višina črk 50 mm). Namestitev cerade 
preko vitla mora biti enostavna in mora pokriti navijalni boben z jeklenico ter motor,  
prav tako mora biti enostavno urejeno pripenjanje na sprednjem braniku z 
enostavnimi kovinskimi zatiči v kljukasti izvedbi. Ponudnik mora dobaviti še eno 
rezervno cerado z istimi svetlobno odbojnimi napisi in ustreznimi zatiči.  
 
PRITRDIŠČA ZA DOLOČENO OPREMO 



 
 

V prvi boks na levi se namestita dve vrtljivi steni na katero se montira ročno orodje 
in ostalo opremo.  V ta boks se napelje tudi  kolut s pnevmatsko cevjo ter hitro 
spojko. Dolžina cevi mora biti vsaj 20 metrov, cev pa modre barve.  
Zadaj pri črpalki se uredijo pritrdišča še za dve polnilni cevi B, dolžine vsaka po 5 
metrov, pritrdišča za ključ za nadzemni hidrant, pritrdišče za nastavek za ročno 
navijanje navijaka, pritrdišče za tri spojne ključe ABC.  
V sredinski boks, desno, nad zadnjo osjo se namestijo  izvlečne sanke, brez preklopa, 
z pritrdišči za štiri izolirne dihalne aparate. Prav tako se v tem boksu namestijo 
pritrdišča za štiri rezervne tlačne posode za izolirne dihalne aparate volumna vsak 6,8 
litra. Sanke so brez preklopa, izolirni dihalni aparati pa so enostavno pritrjeni. Prav 
tako se v tem boksu uredijo pritrdišča za štiri maske za izolirne dihalne aparate, ki so 
v zaščitnih plastičnih posodah.  
V boks desno spredaj se namesti vrtljiv izvlečni nosilec, kateri se odpira navzven za 
več kot 90 stopinj, na katerem se nahaja elektro agregat. Prav tako se v boks desno 
spredaj namestita dve vrtljivi steni, na katere se uredijo pritrdišča za raznovrstno 
ročno orodje in opremo.  
Vsa ostala pritrdišča za opremo in razporeditev opreme se naknadno določi med 
naročnikom in ponudnikom. Zraven vsakega pritrdišča premične opreme v sklopu 
nadgradnje, mora biti nameščen ustrezen napis v rumeni barvi in črnimi črkami ali 
številkami za katero premično opremo je namenjeno posamezno pritrdišče.  
Ponudnik mora omogočati spreminjanje lokacije premične opreme do zaključka 
izdelave nadgradnje, po navodilih naročnika. 
 
BARVANJE 

Kabina in nadgradnja, vključno s poviški nadgradnje ter blendo na strehi kabine so 
vsi v rdeči barvi  RAL 3000. Prav tako je v rdeči barvi zadnja stran vozila, vključno z 
dvižnimi vrati.  
Notranjost boksov je srebrna oz.  ščetkan aluminij. Barva rezervoarja za vodo, če ni 
drugače zaščiten, je v srebrni barvi, enaka kot notranjost boksov. Barva rezervoarja 
za gorivo je  srebrna ali siva.  
Odbijač spredaj, blatniki spredaj, blatniki zadaj  ter zaščitni plastični rob zadnjih luči 
spodaj  so v beli barvi RAL 9010. Odbijač zadaj ostane črn  kot je barva podvozja. 
Vse rolete so v antracit sivi barvi. Platišča vseh koles so v srebrni barvi RAL 9006. 
Odsevni trakovi na celotnih robovih nadgradnje so  fluorescentno rumene barve 3 M 
ali podobno. 
Šasija in pomožni okvir sta v črni barvi.  
 
SEDEŽI V  KABINI 

Vsi trije sedeži v kabini se v postopku nadgradnje preoblečejo v kvalitetno usnje, sive 
barve. Sedeži morajo biti v celoti v usnju (naslon in sedežni del). Namen 
preoblačenja sedežev v usnje je zagotoviti naročniku enostavno čiščenje in 
vzdrževanje sedežev.   
 
NAPISI IN GRAFIČNA PODOBA 

Spredaj na maski vozila: napis GASILCI v beli svetlobno odbojni barvi.  Na senčniku 
nad vetrobranskim steklom napis: PGD TRŽEC, v beli  svetlobno odbojni barvi.  
 
Spredaj levo v maski vozila: oznaka vozila »2« v krogu. Višina kroga je: 200mm, 
širina številke in kroga je: 20mm. Višina številke je 120 mm. Napis v beli  svetlobno 
odbojni barvi. 
 



 
 

Na obeh vratih kabine:  gasilski znak ter nad njim napis PGD, pod znakom pa TRŽEC. 
Vse v beli svetlobno odbojni barvi. V kotu vrat pa oznaka vozila »2« v krogu. Višina 
kroga je: 200mm, širina številke in kroga je: 20mm. Višina številke je 120mm. Napisi 
v beli svetlobno odbojni barvi.  
 
Taktična oznaka vozila »GVC-24/50 na obeh bokih nadgradnje ali na vratih kabine, v 
beli svetlobno odbojni barvi. Oba napisa ne smeta biti na roletah in ne na plastičnem 
povišku nadgradnje bočno, prav tako ne na preklopni stopnici.  
 
Na obeh poviških nadgradnje, levo in desno zgoraj,napis: GASILCI, znak za 
telefonsko slušalko, 112  ter PGD TRŽEC. Oboje v beli svetlobno odbojni barvi.  
 
Na zadnjih vratih nadgradnje morajo biti:  zgoraj napis GASILCI, pod njim simbol 
telefonske slušalke in 112, pod njim pa PGD TRŽEC, pod njim pa GVC-24/50. Vse v 
beli svetlobno odbojni barvi.  
 
Na zadnji strani nadgradnje, levo od dvižnih vrat, in zgoraj nad lučjo za osvetljevanje 
registrske tablice:  zgoraj:  oznaka »2« v krogu v beli svetlobno odbojni barvi, pod 
tem GVC-24/50 v poševni obliki in pod tem PGD TRŽEC v poševni obliki. Ti napisi so 
v beli svetlobnoodbojni barvi.   
 
Vsa stikala v kabini in zadaj pri črpalki morajo imeti napise z nalepkami v rumeni 
barvi in črnimi črkami in številkami. Prav tako vse ročke na vgradni črpalki morajo biti 
opremljene z napisi o namembnosti. Tudi zunaj na blatnikih se označi tlak v 
pnevmatikah, z nalepkami v rumeni barvi in napisi v črni barvi. Vlečni škobci spredaj 
in zadaj, priklop spredaj in zadaj morajo imeti ustrezne napise o dovoljeni 
obremenitvi. Vsi priključki okrog priklopa zadaj za prikolico morajo imeti ustrezne 
označbe (vse vtičnice za elektriko in zrak, ABS vtičnica, itd...). Zraven radijske 
postaje v kabini mora biti nameščen seznam zvez oz. radijskih kanalov za regijske 
centre za obveščanje v Sloveniji in »občinske« kanale gasilskih enot v domeni 
Regijskega centra za obveščanje Ptuj. Ustrezne podatke o radijskih kanalih bo 
naročnik podal tekom nadgradnje vozila. 
 
Na zadnjem delu nadgradnje, levo in desno od dvižnih vrat se izvede polepitev »ribja 
kost« levo in desno, z kvalitetnimi fluorescentnimi svetlobno-odbojnimi nalepkami.  
Notranji in zunanji robovi vseh štirih vrtljivih sten (dve v boksu spredaj desno in dve 
v boksu spredaj levo) morajo biti polepljeni z fluorescentno odsevnimi nalepkami.  
Prav tako se polepi spodnji notranji rob vrat voznika in sovoznika z fluorescentnimi 
odsevnimi nalepkami, širina traka cca. 10mm. 
 

Ostalo grafično podobo, ki predstavlja polepitev rolet, kabine, maske vozila ter 
nadgradnje, pa si izbere naročnik sam naknadno in mora biti v celoti vključena v ceno. 
Pri tem prevladujejo bela, srebrna in fluorescentna rumena barva – vse 
svetlobnoodbojne.  

 

 

 

 



 
 

PREMIČNA OPREMA:  
 

Tabela 1: SEZNAM  PREMIČNE gasilsko - reševalne  
OPREME, ki jo dobavi ponudnik 
Vsa navedena oprema v Tabeli 1 mora biti nova, nerabljena, leto izdelave 2019, razen če ni pod 
opombami napisano drugače. Naročnik in ponudnik se naknadno dogovorita katera in koliko 
opreme bo vgrajeno oz. nameščeno v vozilu in za katero se izdelajo ustrezna pritrdišča.  
  

Zaporedna    
številka 

OPREMA (opis)  Število enot 
(kos/komplet/par) 

Primerljiv/zahtevan 
standard 

Opomba 

1. Funkcijski 
telovnik/brezrokavnik, 
večja konfekcijska 
velikost, min.  XXL,  
rumene  barve,  z 
svetlobno odbojnim 
napisom na hrbtu: 
»VODJA 
INTERVENCIJE« v 
zgornji vrstici. V 
spodnji vrstici pa 
svetlobno odbojen 
napis »PGD TRŽEC«. 
Na sprednji strani 
zgoraj levo mora biti 
svetlobno odbojen 
napis »VODJA 
INTERVENCIJE«, na 
desni zgornji strani 
spredaj pa svetlobno 
odbojen napis »PGD 
TRŽEC« Sprednja dva 
napisa sta lahko na  
snemljivih ježkih. 
Telovnik mora 
spredaj imeti 2 (dva) 
žepa za ročni radijski 
postaji in dve zanki 
za pripenjanje 
zunanjega mikrofona, 
Telovnik mora biti 
spredaj in zadaj 
opremljen s 
svetlobno odbojnimi 
trakovi. Zapiranje na 
sprednji strani mora 
biti z dvema 
sponkama, ki sta na 
trakovih. Ne sme biti 
na »ježeka« ali na 
zadrgo. 

1 (en) kos Izdelava in design 
po smernicah 
Gasilske zveze 
Slovenije  
»Funkcijsko 
označevanje na 
gasilskih  
intervencijah«,  na 
internetni strani 
www.gasilec.net 
 

Se namesti v 
kabino vozila.  

2. Ščitniki za noge, za 3 (tri) kos SIST EN 381-5  

http://www.gasilec.net/


 
 

uporabnike verižnih 
motornih žag 
(zaščitni razred 1). 
Večje velikosti, 
Prirejeni  za 
namestitev preko 
intervencijskih hlač 
gasilca.  

3. Rezervna tlačna 
posoda za IDA, 
grajena iz lahkih 
kompozitnih 
materialov (V  min.= 
6,8 litrov, tlak 300 
barov), z dolgo 
življenjsko dobo, 
najmanj pa 20 let, z 
ustreznim ventilom za 
namestitev na 
hrbtišče IDA 

4 (štiri) kos /  

4. Zaščitna prevleka, za 
tlačno posodo 
volumna min. 6,0 – 
max. 8,0 litrov. 
Temno modre barve, 
z zašitim svetlobnim 
trakom vzdolžno po 
celotni prevleki. 
Zapiranje na vrvico. 
Ob svetlobnem traku 
na vsaki strani mora 
biti natisnjen 
svetlobno odbojen  
napis v beli barvi z 
velikimi črkami: PGD 
TRŽEC, na eni strani 
navzgor, na drugi 
strani navzdol. Višina 
črk je 50mm, širina 
črk je 10mm, dolžina 
celotnega napisa PGD 
TRŽEC pa je max. 
300 mm.  

4 (štiri) kos / Prevleke se 
namestijo na 
tlačne posode. 

5. Gasilski varovalni pas, 
z dvojno vponko, z 
varovanim karabinom 
in »osmico« 
Haberkorn  EKN ali 
enakovredno 

5 (pet) kos SIST EN 358 in 
DIN 14926 Typ 
FHA (gasilski pas 
tip A) 

 

6. Gasilnik na prah, 9 
kg, npr. Gloria ali 
enakovredno  

2 (dva) kosa SIST EN 3  

7. Nahrbtnjača oz. 
nahrbtna brenta za 
gašenje požarov v 

4 (štiri) kosi /  



 
 

naravi. Ergonomske 
izvedbe, s 
kvalitetnimi 
naramnicami in 
ročnikom, Volumen 
rezervoarja za vodo 
min. 19 litrov. Npr. 
Valfirest ali 
enakovredno 

8. Posoda za penilo, 20 
litrov. Rumene barve, 
napolnjena z 20 litri 
sintetičnega penila 
F15 3%  za požarni 
razred B 

8 (osem) kosov DIN 14452  

9. Tlačna cev B, 
obvezno dolžine 20 
metrov, v tovarniški 
beli barvi, z spojkama 
Storz velikosti B 

22 (dvaindvajset) 
kosov 

DIN 14811   

10. Tlačna cev C, dolžine 
15 metrov, v 
tovarniški beli barvi, z 
spojkama Storz 

15 (petnajst)  
kosov 

DIN 14811   

11. Hidrantni nastavek  
2B 

1 (en) kos DIN 14375-1   

12. Trojak B/CBC na 
ventile 

3 (trije) kosi DIN 14345  

13. Prehodna spojka B-C 2 (dva) kosa DIN 14342  

14. Ročnik z zasunom B 1 (en) kos SIST EN 15182-3  

15. Oporno koleno B 1 (en) kos DIN 14368  

16. Turbo ročnik s C 
spojko, nastavljiv 
pretok vode: od min. 
130 – max. 400 
lit./min  ter 
nastavljivim vodnim 
curkom krožno 
(strnjen, megla, 
razpršen, ….). Teža: 
max. 2,3 kg.  Npr. 
Rosenbauer RB101 
EN Select Flow ali 
enakovredno 

4 (štirje) kosi SIST EN 15182-2  

17. Cevni pritrdilec 4 (štiri) kosi DIN 14828  

18. Torbica za cevne 
obveze. Mora imeti 
nosilni jermen 

2 (dva)  kosa /  

19. Cevna obveza za B 
cev  

4 (štiri) kos   

20. Cevna obveza za C 
cev 

4 (štiri) kos   

21. Kavelj za odpiranje 
pokrovov kanalov, z 

2 (dva) kosa /  



 
 

verigo 

22. Cevna košara za B 
cevi 

3 (trije) kosi DIN 14827-1 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila, v 
ležečem ali 
pokončnem 
položaju.  

23. Stikalna lestev, 4-
delna (1x nosilni del z 
9 klini, 3x natični  del 
s 7 klini),  

1 (en) komplet SIST EN 1147 Zraven mora 
biti priloženo   
Potrdilo o 
skladnosti 
lestev s 
standardom 
SIST EN 1147   

24. Povezovalni del za 
stikalno lestev za 
namestitev v »A 
lestev« 

1 (en) kos   

25. Gasilska reševalna 
vrv, dolžine 30m, z 
nameščenim 
karabinom in torbico.  
Torbica mora imeti 
daljši nosilni jermen, 
z možnostjo 
regulacije dolžine, za 
lažjo nošnjo preko 
hrbta. Iz kvalitetnega 
materiala. Zapiranje 
na vrvico. Dovoljene 
barve torbice: 
rumena, rdeča, 
oranžna. Druge 
variante niso 
dopustne. 

4 (štirje) kosi SIST EN 1891 in 
SIST EN 362 

 

26. Odeja (mere: 190 cm 
x 140 cm ali večje). V 
zaščitni embalaži za 
večkratno uporabo 

3 (trije) kosi /   

27. Ročna baterijska 
svetilka, LED izvedbe, 
pogon na 
akumulator, s 
polnilcem 220V/230V 
in 12V, svetilnost 
min. 175 lumnov. 
Oranžne ali rumene 
barve, z nosilnim 
pritrdilnim delom za 
namestitev na 
intervencijsko obleko 
gasilca. Druge 
variante niso 
sprejemljive. 

2 (dva) kosa Lahko DIN 14642  



 
 

Naročnik zaradi 
poenotenja svetilk v 
gasilski enoti zahteva  
Streamlight Survivor 
LED s kratkim vratom  

28. Varnostni triopan, 
reflektiven, napis 
GASILCI  

2 (dva) kosa /  

29. Signalni lopar (napis 
GASILCI). Svetlobno 
odbojen in 
svetilen/osvetljen na 
obeh straneh (rdeče 
in zeleno), v LED 
izvedbi, z baterijskimi 
vložki tipa  C ali 
podobno. Ustrezni  
baterijski vložki 
morajo biti vstavljeni 
v lopar!  

2 (dva) kosa /  

30. Cestni stožec, višina 
min. 500 mm in max. 
700 mm. Gumiran in 
fiksen! Beli obroči na 
stožcu morajo biti iz 
kvalitetne svetlobno 
odbojne folije, ne 
smejo biti barvani. 
Stožec ne sme biti iz 
PVC materiala in ne 
sme biti zložljiv! 
Druge variante niso 
dopustne. 

6 (šest) kosov /  

31. Opozorilni trak, 
dolžina 500m, belo-
rdeč,  brez plastične 
škatle za hrambo.  

5 (pet) kosov /  

32. 
 

Škatla plastična za 
opozorilni trak 

2 (dva) kosa   

33. Prenosni reflektor v 
LED izvedbi, 50W, 
230 V, standard IP68, 
z 10 m kabla, z 
možnostjo enostavne 
pritrditve, šuko vtikač 

2 (dva) kosa /  

34. Električni podaljšek 
na kabelski roleti, 16 
A, 3x 2,5 mm2 , kabel 
H07RN-F, izhodi 3x 
»šuko« vtičnice s 
pokrovčki. Druge 
variante niso 
dopustne.  

2 (dva) kosa SIST EN 61316 Dolžina enega 
mora biti 50m, 
dolžina drugega 
pa 30metrov.  
Morajo imeti  
Potrdilo o 
skladnosti 
elektro podaljška 

s standardom 
SIST EN 61316 



 
 

35. Električna potopna 
črpalka,  TP 4/1, 
enofazna, z fiksno 
spojko Storz B, 
obvezno z varnostnim 
stikalom PRCD-K. 
Druge variante niso 
dopustne. Npr. 
Rosenbauer Nautilus 
4/1 ali enakovredno.  

2 (dva) kompleta DIN 14425 Lokacija 
namestitve: 
boks D1 ali L1.  
Potrdilo o 
skladnosti 
potopne črpalke 
s standardom 
DIN 14425, mora 

biti priloženo.  

36. Škopec, velikosti 3, 
za sile 100 kN, 
pocinkan 

4 (štirje) kosi  DIN 82101  

37. Požarni kavelj, 
dvodelni, dolžine 5 
metrov 

1 (en) kos / Se namesti v 
zaboj na strehi 
vozila. 

38. Absorbent za 
ogljikovodike, 10 kg, 
v ustrezni posodi 

2 (dva) kosa /  

39. Nadtlačni 
prezračevalnik oz. 
izpihovalnik dima, na 
motorni pogon, 
Pogonsko gorivo: 
neosvinčen bencin. 
Moč motorja: min. 
6,0 konjskih moči. 
Zmogljivost 
prezračevanja/pretok 
zraka min.: 23.000 
m3/h. Npr. 
Rosenbauer Fanergy 
V16 ali enakovredno 

1 (en)  kos  Se namesti v  
nadgradnjo 
vozila, boks 
levo, spredaj. 

40. Tridelna raztegljiva 
lestev s podporniki, iz 
aluminija, z vrvjo in 
podporami, dolžina 
zložene lestve 
500cm. Npr. 
Gunzburger ali 
enakovredno 

1 (en) kos SIST EN  1147 Se namesti na 
streho vozila.  
Potrdilo o 
skladnosti lestev 
s standardom 
SIST EN 1147, 
mora biti 
priloženo.    

41. Akumulatorsko orodje  
škarje  Weber, model 
RSX 160-50 Plus E-
Force 2  

1 (en) kos   

42. Dodatni polnilec za 
akumulatorske škarje 
12/24 V ter baterijo 
Weber 28V, 5 Ah 

1 (en) kos   

43. Akumulatorsko orodje 
razpiralo Weber, 
model SP 35 AS E-
Force 2  

1 (en) kos   

44. Dodatni polnilec za 
akumulatorsko 

1 (en) kos   



 
 

razpiralo 12/24V ter 
baterijo Weber 28V, 5 
Ah ali enakovredno 

45. Mehanski cilinder za 
akumulatorsko 
razpiralo Weber RZM 
740  

1 (en) kos   

46. Kovček za prometne 
nesreče, po Tipizaciji 
gasilske zveze 
Slovenije 

1 (en) kos  Oprema kovčka 
po Tipizaciji 
gasilskih vozil 
sprejeta 
26.9.2017, 
stran 83 

47. Zaščita za zračno 
blazino za voznika 
Weber Octopus  

1 (en) komplet   

48. Ročna radijska 
postaja, VHF,  z 
dodatnim zunanjim 
mikrofonom in 
polnilcem za 220 
V/230 V. Postaja 
mora biti 
programirana na 
sistem ZARE in 
omogočati tako 
analogno kot 
digitalno delovanje. 
Baterija mora imeti 
zmogljivost min. 2100 
mAh. Dodatni zunanji 
mikrofon mora biti z 
radijsko postajo 
povezan s kablom. 
Naročnik zahteva 
Motorola DP 4600, 
zaradi poenotenja 
ročnih radijskih postaj 
v gasilski enoti.  

1 (en) komplet /  

49. Avtomobilski polnilec 
12V/24V za ročno 
radijsko postajo 
Motorola DP4600, 
brez radijske postaje.  
Polnilec mora imeti 
vrvico ali drugo 
zaščito za pritrjevanje 
radijske postaje, da 
le ta med vožnjo ne 
pade iz polnilca. 

2 (dva) kos / Polnilca se 
namestita v 
kabino vozila.   

50. Cevni nosilec za B in 
C cevi. S trakom in 
kovinskim delom 
srebrne barve za 
spenjanje 

15 (petnajst) 
kosov 

  



 
 

51. Funkcijski 
telovnik/brezrokavnik, 
večje velikosti, min.  
XXL,  rdeče   barve,  
z svetlobno odbojnim 
napisom na hrbtu: 
»VODJA  ENOTE« v 
zgornji vrstici. V 
spodnji vrstici pa 
svetlobno odbojen 
napis »PGD TRŽEC«. 
Na sprednji strani 
zgoraj levo mora biti 
svetlobno odbojen 
napis »VODJA 
ENOTE«, na desni 
zgornji strani spredaj 
pa svetlobno odbojen 
napis »PGD TRŽEC« 
Sprednja dva napisa 
sta lahko na  
snemljivih ježkih. 
Telovnik mora 
spredaj imeti 2 (dva) 
žepa za ročni radijski 
postaji in dve zanki 
za pripenjanje 
zunanjega mikrofona, 
Telovnik mora biti 
spredaj in zadaj 
opremljen s 
svetlobno odbojnimi 
trakovi. Zapiranje na 
sprednji strani mora 
biti z dvema 
sponkama, ki sta na 
trakovih. Ne sme biti 
na »ježeka« ali na 
zadrgo. 

1 (en) kos Izdelava in design 
po smernicah 
Gasilske zveze 
Slovenije  
»Funkcijsko 
označevanje na 
gasilskih  
intervencijah«,  na 
internetni strani 
www.gasilec.net 
 

Se namesti v 
kabino vozila.  

52. Vlečna jeklenica, 
dolžine 5 metrov, fi 
16mm, z očesi na 
obeh koncih.  

1 (en) kos / Nameščena 
mora biti v 
ustrezni zaščitni 
kovinski škatli  
ali podobno  in 
zvita v kolobar.  

53. Kompresor za 
polnjenje tlačnih 
posod IDA s 
stisnjenim zrakom, z 
vsemi priključki, 
pogon: enofazni 
elektro motor, moč. 
2,2 kW, teža: od  40 
do max. 50 kg, 
pretok zraka: min. 

1 (en) kos  Kompresor je 
lahko starejši 
od 1 leta, 
vendar mora 
biti nerabljen.  

http://www.gasilec.net/


 
 

100 lit./min, polnilni 
tlak: 300 barov, max. 
330 barov,  Druge 
variante niso 
sprejemljive. Npr. 
Bauer Junior II 230 V 
ali enakovredno. 

54. Magnetni ključ s 
kladivom za odpiranje 
pokrovov podzemnih 
hidrantov, moč 
magneta min. 180 kg 
in max. 230 kg 

2 (dva) kosa /  

55. Sesalnik za mokro/ 
suho sesanje,  na 
elektro pogon, 
enofazen, napetost 
230 V, dolžina kabla 
najmanj 9 metrov, 
moč min. 2000 W,  z 
nameščeno  Storz 
spojko velikosti C, 
delovna teža 20 – 25 
kg. Naročnik zahteva 
Karcher NT 611 MWF  

1 (en) kos EN 60335-2-69 Namestitev v 
vozilo, v boks 
desno, spredaj.  

56. Ventil na zasun, z 
dvema spojkama  
Storz, velikost obeh 
spojk B, narejen iz 
lahke zlitine 

1 (en) kos /  

57. Trinožni stativ za 
reflektor, raztegljiv, 
višine vsaj 1,6m, z 
možnostjo enostavne 
pritrditve 

1 (en) kos /  

58. Nosilec za namestitev 
2 reflektorjev na 
trinožni stativ 

1 (en) kos /  

59. Elektroagregat, min. 
9 kVA, z nadzorom 
izolacije,  z ročnim in 
elektronskim 
zagonom, z sistemom 
za uravnavanje 
obratov glede na 
porabo, posebej 
primeren za delo v 
gasilskih enotah, 
vtičnice: 3x 230 V in 
2x 400 V,  Priložena 
mora biti dodatna 
daljša kovinska cev 
za odvod izpušnih  
plinov.  Agregat mora 
biti v rdeči barvi.  

1 (en) kos DIN 14685-1 Potrdilo o 
skladnosti 
elektroagregata  
s standardom 
DIN 14685-1, 
mora biti 
priloženo. 
Namestitev v 
boks desno 
spredaj, na 
izvlečljive 
nosilce.  



 
 

Npr.   Rosenbauer RS 
9 ali enakovredno.  

60. Zajemalna nosila 
Doenges, z kocko ter 
trakovi za fiksiranje 
glave in vsemi 
ostalimi  trakovi za 
fiksiranje telesa na 
nosilih  

1 (en) kos EN 1865  

61. Tlačna posoda z 
medicinskim kisikom 
volumna max. 3 litre, 
z 2 metri cevi, 
regulatorjem in 
masko za 
ponesrečenca 

1 (en) kos   

62. Kapljevinska obleka 
Taivek ali podobno, 
za odrasle osebe 

4 (štiri) kos   

63.  Vrv statična Tendon 
Static 10,5 PW, 
dolžina 100m  

2 (dva) kos    

64. Pas Petzl AVAO BOD 
CROLL FAST C71CFA 

4 (štiri) kos   

65. Čelada Petzl Vertex 
BEST, v rumeni barvi  

4 (štiri) kos   

66. Varovalo z vrvnim 
podaljškom - 3 m 
Petzl  
GRILLON 

1 (en) kos   

67.  ZANKA PETZL 
PROGRESS L44 

4 (štiri) kos   

68. Vponka z 
avtomatskim  
zapiranjem za "Via 
Ferrate" 
M4A RLA VERTIGO 
TWIST-LOCK 

8 (osem) kos   

69. Priprava za 
prestrezanje padca 
na vrvi z vponko OK 
B71AAA ASAP 

1 (en) kos   

70. PODALJŠEK Z 
BLAŽILCEM PADCA 
ZA ASAP, dolžina 
40cm 

1 (en) kos   

71.  VPONKA WILLIAM 
SCREW-LOCK PETZL 
M36 SL 

5 (pet) kos   

72. VPONKA PETZL OK 
SCREW-LOCK M33 SL 

20 (dvajset) kos    

73.  VPONKA PETZL OMNI 
TRIACT-LOCK M37 TL 

4 (štiri) kos   

74. ZAVORA VARNOSTNA 4 (štiri) kos   



 
 

VRVNA I'D S PETZL 

75. PRIŽEMA PRSNA 
ROCNA PETZL 
ASCENSION sport levi 
DESNA 

4 (štiri) kos   

76. Vrvna prižema za vrvi 
od 9-13 mm 
B60A 
RESCUECENDER 

1 (en) kos   
 

77.  Večnamenska vrvna 
prižema 
B18BAA BASIC 

1 (en) kos   

78. Nožna zanka za 
prižemo, nastavljiva 
C47A FOOTAPE 

1 (en) kos   

79. PRIŽEMA PRSNA 
PETZL CROLL 

4 (štiri) kos   

80. ŠKRIPEC PETZL 
RESCUE P50A 

6 (šest) kos   

81. ŠKRIPEC PETZL 
TWIN, P65A 

2 (dva) kos   

82.  Dvojni škripec za 
jeklenice ali vrvi 
P21 SPE TANDEM 
SPEED 

2 (dva) kos    

83.  ŠKRIPEC S PRIŽEMO 
PETZL PRO TRAXION 

1 (en) kos   

84.  PLOŠCA SIDRIŠCNA 
PETZL PAW P63 M 

1 (en) kos   

85. PLOŠCA SIDRIŠCNA 
PAW PETZL P63 S 

2 (dva) kos   

86. Vrtljivi vmesni 
element z ležajem, 
odprt 
SWIVEL Open 

1 (en) kos   

87. VRECA ZA PRENOS 
OPREME PETZL, 
model BUCKET 25 

2 (dva) kos   

88. Večja (30 l) 
transportna vreča, 
ugodna za nošnjo 
S43Y 030 PORTAGE 

1 (en) kos   

89. Utež za metanje 
vrvice, 350 g 
S02Y 350 JET 

1 (en) kos   

90.  Zložljiva torba za 
vrvico in dodatno 
opremo 
S03Y ECLIPSE 

1 (en) kos   

91. Vrvica za metanje 
uteži na drevesa 
P02Y 060 AIRLINE 
60m 

1 (kos)    

92. STOJALO TRINOŽNO 1 (en) komplet    



 
 

ZA ROČNI VITEL - 
Rollgliss  

93. Vitel ročni za Rollgliss 1 (en) kos   

94. Rollgliss – stahlseil 
ummmantelt Feur 
R350, CE EN 795 B, 
jeklenica 1m 

1 (en) kos CE EN 795 B  

95. Karabin za Rollgliss, 
prenos 3:1 

1 (en) kos   

96. TRIANGEL PETZL 
PITAGOR, z 
nastavljivimi 
naramnicami 

1 (en) kos   

97. Prehodna spojka A/B 1 (en) kos   

98. Omejevalnik tlaka B 1 (en) kos   

99. Rezalnik Stihl TS 420 
na motorni pogon 

1 (en) kos   Naročnik zaradi 
poenotenja 
rezalnikov v 
gasilski enoti 
zahteva 
omenjen 
rezalnik.  

100.  Motorna žaga Stihl 
MS 241 C-M  

1 (en) kos  Naročnik zaradi 
poenotenja 
motornih žag v  
gasilski enoti 
zahteva 
omenjeno 
motorno žago. 

101. Termo kamera, 
območje merjenja 0–
600 st. C, IP 67 ali 
več, odporna na 
padce z 2 m na beton, 
zagon kamere maks. 
20 s, ločljivost min. 

240x180 pikslov. Z 

polnilcem na 12/24 V 
in 230 V. Npr. Flir 
K33 ali enakovredno.  

1 (en) kos  Namesti se 
skupaj s 
polnilcem v 
kabino vozila.  

102. Sesalna cev za penilo 
D 1500, prozorna, z 
Storz spojko D. Za 
namestitev na 
mešalec penila 

1 (en) kos   

103. Orodje reševalno 
"HOOLIGAN", 
36''/914mm, lomilni 
ali enakovredno 

1 (en) kos   

Opomba: Povsod, kjer je pri opremi v Tabela 1 naveden proizvajalec in/ali tip opreme 
ter ni eksplicitno zapisana zahteva naročnika, velja dodatek »ali enakovredno«. Oprema 
drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od 
navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da ponujena 
oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, toplotni prevodnosti, 
specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa več 



 
 

kot 5 % od karakteristik želene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v 
primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehnične 
karakteristike s katerimi bo dokazal tehnično ustreznost.   



 
 

TABELA 2:  SEZNAM  PREMIČNE OPREME, KI JO BO 
DOSTAVIL  NAROČNIK (PGD Tržec) in NI predmet tega 
naročila. Oprema iz te tabele/seznama se mora v celoti 
namestiti v vozilo GVC-24/50 
Zaporedna številka OPREMA 

(opis) 
Število enot 
(kos/komplet) 

Primerljiv 
standard 

Opombe 

1. Opozorilni 
telovnik, 
oranžen 

3 (trije) kosi  SIST EN 471 Se namesti v 
kabino vozila 

2. Izolirni dihalni 
aparat 
Draeger, z 
celoobrazno 
masko, 
pljučnim 
avtomatom 
ter tlačno 
posodo 
volumna 6,8 
litrov 

3 (trije) 
kompleti 

SIST EN 137 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila,  

3. Izolirni dihalni 
aparat Auer 
AirGoPro SL, z 
celoobrazno 
masko, 
pljučnim 
avtomatom in 
tlačno posodo 
volumna  6,8 
litrov 

1 (en) komplet SIST EN 137 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila 

4. Gasilnik na 
CO2, 5kg, 
znamke 
Pastor 

1 (en) kos SIST EN 3 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila.  

5. Gasilska 
metla z 
ročajem 

3 (trije)  kosi  / Se namesti v 
zaboj na strehi 
vozila. 

6. Zaščitna 
škatla za 
hrambo mask 
za IDA, sive 
barve, PVC 
izvedbe, na 
nosilnem 
jermenu in s 
pokrovom  

4 (štirje) kosi  /  

7. Tlačna cev B, 
s spojkama 
Storz, dolžine 
5 metrov, za 
polnjenje 
vozila z vodo 

2 (dva) kosa DIN 14811 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila, zadaj pri 
črpalki.  

8. Ključ za 1 (en) kos DIN 3223 Se namesti v 



 
 

podzemni 
hidrant, 
model B 

nadgradnjo 
vozila 

9. Ključ za 
nadzemni 
hidrant, 
model C 

1 (en) kos DIN 3223 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila, zadaj pri 
črpalki  

10. Zbiralnik vode 
A-2B 

1 (en) kos DIN 14355  

11. Vezna vrv, 
dolžine 2 
metra 

4 (štirje) kosi /  

12. Spojni ključ 
za spojke 
Storz, 
velikosti  ABC 

3 (trije) kosi DIN 14822-2 Se namesti v 
nadgradnjo 
vozila, pri 
črpalki.  

13. Cevni 
mostiček 2B, 
gumiran. 
Komplet 
zajema dva 
mostička.  

2 (dva) 
kompleta  

/  

14. Kombiniran 
ročnik za 
srednjo/težko 
peno M4/S4-C  
(400 lit./min) 
Total 

1 (en) kos SIST EN 
16712-3 

 

15. Mešalnik 
penila Z4 
Total  

1 (en) kos SIST EN 
16712-1 

Se namesti na 
tlačni izliv B, v 
boksu D3.  

16. Ročnik na 
zasun, 
klasičen, 
kovinski,  s 
spojko Storz  
C 

1 (en) kos /   

17. Navadna 
nosila, 
zložljiva 

1 (en) kos DIN 13024   

18. Komplet B za 
prvo pomoč,  
z vsemi 
zahtevanimi 
artikli po 
Tipizaciji 
gasilskih vozil 

1 (en) komplet Tipizacija 
gasilskih vozil 
2017, stran 78 

 

19. Varnostna 
svetilka 
(utripajoča) 

2 (dva) kosa /  

20. Verižna 
motorna 
žaga, Stihl, 
model: MS 

1 (en) kos SIST EN ISO 
11681-1 

 



 
 

362 C, moč 
3,5 kW 

21. Rezervna 
veriga za 
motorno žago 
Stihl MS 362 
C 

1 (en) kos /  

22. Rezervni meč 
za motorno 
žago Stihl MS 
362 C 

1 (en) kos /   

23. Gozdarska 
zagozda 

2 (dva) kosa /  

24. Lomilka, 
dolžine cca. 
700mm  

1 (en) kos /  

25. Gasilska 
sekira, velika 

2 (dva) kosa /  

26. Drvarska 
sekira, velika 

2 (dva) kosa /  

27. Gasilska 
sekira, mala 

2 (dva) kosa /  

28. Kramp 2 (dva) kosa   

29. Lopata, 
gradbena 

2 (dva) kosa /  

30. Lopata, 
štiharica 

2 (dva) kosa /  

31. Vile za seno 2 (dva) kosa /  

32. 
 

Kramp za 
seno 

2 (dva) kosa /  

33. Cestna metla, 
dolžine cca. 
1400mm 

1 (en) kos /  

34.  Škarje za 
okroglo 
železo, (fi 
12mm) 

2 (dva) kosa /  

35. Kovček 
kovinski 
Unior,rdeče 
barve, z 
ročnim 
orodjem, z 
vsemi artikli 
po seznamu iz 
Tipizacije 
gasilskih vozil 

1 (en) komplet  Tipizacija 
gasilskih vozil 
2017, stran 81 

 

36. Kovinska 
posoda za 
rezervno 
gorivo za 
vozilo 
(diesel), 
volumna 20 

1 (en) kos /  



 
 

litrov, rdeče 
barve,prazna 

37. Kovinska 
posoda za 
rezervno 
gorivo za 
elektro 
agregat, 20 
litrov, zelene  
barve,prazna  

1 (en) kos /  

38.  Kombinirana 
posoda za 
gorivo, 
znamke Stihl, 
bele barve, 
plastična. 5 
litrov 
mešanice za 
motorno žago 
/ 3 litri olja za 
mazanje 
verige 
motorne 
žage, polna 

1 (en) kos /  

39.  Ročna 
radijska 
postaja 
Motorola DP 
4600 z 
dodatnim 
zunanjim  
mikrofonom 
na kablu, brez 
polnilca  

1 (en) kos / Se namesti v 
kabino vozila. 

40.  Žaga  
lokarica, za 
les 

1 (en) kos /  

41.  Sekač, 
ploščati 

1 (en) kos /  

42. Sekač, 
konusni 

1 (en) kos /  

43. Macola, 3kg, 
ročaj v 
rumeni barvi 

1 (en) kos /  

44. Tlačna cev D, 
dolžine 15 
metrov, brez 
cevnega 
nosilca 

2 (dva) kosa /  

45. Ročnik za 
težko peno, 
znamke Total, 
z fiksno 
spojko Storz 
D ter z 

1 (en) kos /  



 
 

nosilno 
posodo za 
penilo 
volumna 2 do 
3 litre 

46. Prehodna 
spojka Storz, 
velikost D/C 

1 (en) kos /  

47. Kanister z 20 
litri 
sintetičnega 
penila za 
požarni razred 
B,poln 

2 (dva) kosa   

48. Črpalka za 
črpanje vode 
Honda 500 
lit./min na 
motorni 
pogon 

1 (en) kos /  

49. Sesalni koš C 1 (en) kos /  

50. Sesalna cev 
C, dolžina 
1,6m 

4 (štiri) kos /  

51. Prenosni  
vodni monitor 
s pretokom 
1500 lit./min 
z dograjenim 
mešalnikom 
penila 

1 (en) kos /  

52. Vedrovka 10 
lit. z 
gumirano 
tlačno cevjo 

1 (en) kos /  

53. Kotni rezalnik 
Bosch GWS 
20-230 JH 
Professional, 
na elektro 
pogon 

1 (en) kos  Priloženo 3x 
rezilna plošča 
za beton in 3x 
rezilna plošča 
za kovino 

54. Vrtalnik Bosch 
GBH 2-28 F 
Professional, 
na elektro 
pogon 

1 (en) kos  Priložen 
komplet 
svedrov za 
kovino in beton 

55. Svetilka 
Streamlight 
Survivor LED 
z dolgim 
vratom ter 
avtomobilskim 
polnilcem 

2 (dva) kos  Se namesti v 
kabino vozila 

Opomba: opremo iz Tabele 2 bo naročnik dostavil na lokacijo izvajanja nadgradnje, po 
usklajenem predhodnem dogovoru z izvajalcem nadgradnje. Vsa oprema iz Tabele 2 se mora 



 
 

namestiti v nadgradnjo vozila in zanjo morajo biti izdelana vsa ustrezna pritrdišča.   

 
 
Testiranje in prevzem : 

Predhodni prevzem vozila mora biti pred namestitvijo opreme v vozilo. Končni 

prevzem vozila pri proizvajalcu pa po namestitvi opreme v vozilo. Pregled mora 

obsegati kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z premično 

opremo, pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na 

neravnem terenu,…), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled 

delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na črpalki, delovanje in moč 

vlečnega sistema – vitla, meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. Vsi stroški 

porabe penila, goriva, vode, najema poligona morajo biti vključeni v ceni ponudbe.  

 
Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za 

izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport, 

ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. Vsi preizkusi in testiranja morajo 

biti pisno dokumentirani.  

V ceno mora biti vključen tudi pregled  s strani Komisije za pregled gasilskih vozil pri 

Gasilski zvezi Slovenije, skladno s Tipizacijo gasilskih vozil, kar ponudnik dokaže z 

ustreznim zapisnikom. Ponudnik mora opraviti tudi tehnični pregled pri pooblaščenem 

izvajalcu za cestni promet. Ponudnik mora opraviti tudi drugo stopenjsko 

homologacijo vozila ter zagotoviti vso ostalo potrebno dokumentacijo, ki je potrebna 

za registracijo vozila v cestni promet.  

Za nadgradnjo in črpalko morajo biti priložena ustrezna navodila za uporabo in 

vzdrževanje v 2x  pisni in 2x elektronski obliki v slovenskem jeziku. Prav tako mora 

biti priložena elektro shema vseh instalacij na nadgradnji in črpalki v 2x pisni in 2x 

elektronski obliki.  

 

Dobava vozila se izvede na naslednji način: 

Prvi predhodni prevzem vozila 

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri 

izdelovalcu nadgradnje, ko je nameščen večji del opreme. 

Pred prevzem vozila pri izdelovalcu nadgradnje : 

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti 

prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V 

kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil 

uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za 

neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo 

odpravo. 



 
 

Končni prevzem 

Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku po 
uspešno zaključenih vseh pregledih in testiranjih. Vozilo mora pred končno predajo biti 
napolnjeno z vsemi potrebnimi pogonskimi tekočinami (poln rezervoar pogonskega 
goriva, poln rezervoar tekočine za čiščenja vetrobranskega stekla z odpornostjo 
tekočine do -30 stopinj Celzija,  prav tako morajo biti polne vse posode z motornimi 
tekočinami (raztezna posoda, posoda zavorne tekočine, ipd...). V  celoti morata biti 
napolnjena tudi oba kanistra za gorivo: 20 litrov diesel za vozilo in 20 litrov neosvinčen 
bencin za elektro agregat. Tudi elektroagregat, motorni rezalnik, nadtlačni izpihovalnik 
dima in motorna žaga (iz Tabele 1, ki so predmet naročila), morajo vsi biti v celoti 
napolnjeni z pogonskimi gorivi in pripravljeni za takojšnje delovanje.  Posodo z 
gorivom za motorno žago (mešanica goriva in olje za mazanje verige) bo naročnik 
napolnil na svoje stroške. Vsa premična oprema nameščena na pritrdiščih v kabini in v 
nadgradnji mora biti pripravljena za takojšnjo uporabo oz. delovanje in ne sme biti v 
zaščitnih transportnih tovarniških embalažah. Vsa navodila za uporabo premične 
opreme iz Tabele 1 ter njihovo transportno embalažo prejme naročnik, skupaj z 
izpolnjenimi vsemi garancijskimi listinami.   

Stroški povezani z dobavo (kot izhaja iz zgornjih odstavkov) vključno s prevoznimi 

stroški morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. 

Ponudbe morajo ustrezati tehničnim pogojem in zahtevam, ki so podane v 

»TEHNIČNIH KARAKTERISTIKAH VOZILA GVC-24/50«, ki so na dan objave tega 

razpisa objavljene na straneh Gasilske zveze Slovenije v dokumentu Tipizacija 

gasilskih vozil. 

 
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je 10 let. 

 

USPOSABLJANJE 

Ob prevzemu se opravi usposabljanje za pet oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v 

trajanju en delovni dan pri proizvajalcu. Na naslovu naročnika se opravi 

usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju enega dne oz. 8 ur, najkasneje v roku 

15 dni po prevzemu vozila. Stroški usposabljanja morajo biti vključeni v ponudbeno 

ceno. 



 
 

Priloga 5 
 

VZOREC POGODBE 

 
 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
TRŽEC 
Tržec 45b 
2284 VIDEM PRI PTUJU 

Davčna št.:78708419 
  Matična št.: 5093457 

 
ki ga zastopa predsednik društva Matej Bezjak (v nadaljevanju naročnik) 

in 

 

 

Davčna št.:    

Matična št.:    

TRR: 

ki ga zastopa direktor  (v nadaljevanju 
dobavitelj/izvajalec). 

 

sklepata naslednjo 
 

POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC 24/50 

 

1. člen 
PODLAGA POGODBE 



 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne  objavil javno naročilo z 
oznako  in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot 
najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca. 
Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika z dne 
  sklepata to pogodbo. 

 
Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na 
podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe. 

 

2. člen 
PREDMET POGODBE 

 
Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika: 

- dobavil ustrezno podvozje  in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko 
vozilo GVC 24/50; 

- dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi določeno da jo 
dobavi izvajalec, 

- dobavil dodatno opremo za potrebe naročnika ter 

- v nadgradnjo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik. 
 

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in 
opremo. 

 

3. člen 
POGODBENA CENA 

 
Vrednost pogodbe po predračunu št.  z dne  znaša 

  EUR, 
z besedo:  . 
Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke. 

 

4. člen 
PLAČILNI POGOJI 

 
Pogodbeni stranki se zaradi dejstva, da je naročnik vezan na zagotavljanje 
proračunskih sredstev Občine Videm, ki sofinancira vozilo GVC-24/50 z opremo, 
zaradi česar bo potreben delni odlog plačila, dogovorita za naslednji plačilni plan:  

- 1. obrok v vrednosti 86.000,00 EUR najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z 
izbranim ponudnikom 

- 2. obrok v vrednosti 64.000,00 EUR v roku 15 dni po prejemu pravilno 
izstavljenega računa, ki ga izvajalec izda na podlagi prevzemnega zapisnika, ki 
ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži 
original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo. 

- 3. obrok  v vrednosti 70.000,00 EUR do najkasneje 10.6.2020 
- 4. obrok: razlika do polne  pogodbene vrednosti do najkasneje 10.6.2021  
 

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan 
plačati zakonske zamudne obresti. 



 
 

 

5. člen 

IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI 

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, 
obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, 
neposredno plačuje podizvajalcem. 
Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: 
  , 

  . 
Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
lastniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu 
podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo 
opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega 
podizvajalca k neposrednemu plačilu 

 

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci) 
 

6. člen 

 
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

Naročnik se obvezuje: 
 da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, 
ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 

 dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi 
razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni; 

 sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca; 
 varovati poslovno tajnost izvajalca. 

 
Izvajalec se obvezuje: 
 v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in 
žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za 
zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in 
plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do 
vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila; 

 prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno 
zakonodajo, predpisi in pravilniki; 

 sodelovati z naročnikom v času izvedbe del; 

 pooblaščenim predstavnikom naročnika (do največ 5 oseb) omogočiti in nuditi 
pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi 
naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in 
ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, 
spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in 
podobno, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.; 
 sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del 
izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne; 
 na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve 



 
 

detajlov. 
 

7. člen 

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-24/50 z OPREMO  

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo , ki je predmet te pogodbe, najkasneje 
  , kar je razvidno iz izvajalčeve ponudbe. 

 

8. člen 
PREVZEM 

Izvajalec mora pred predajo podvozja v nadgradnjo omogočiti naročniku temeljit 
pregled podvozja. Podvozje, ki ne ustreza podanim tehničnim karakteristikam s strani 
naročnika, se ne sme oddati v nadgradnjo. Naročnik nepopolnega podvozja ne bo 
sprejel.   
Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku, pridobiti pozitivno mnenje Komisije za 
pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana za 
izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični 
pregled pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede vozil. 
Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa 
pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. 
Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu 
obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik 
blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti. 
Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni 
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa 
prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen. 

 

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še: 

  pravilno izpolnjeno dobavnico; 

  vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja; 

  predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni 
predložiti; 

  podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago); 

  tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo; 

  ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah; 

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti 
tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje. Vse tekočine v posodah 
morajo biti polne: poln rezervoar pogonskega goriva za vozilo, poln rezervoar 
tekočine za pranje vetrobranskega stekla z odpornostjo do -30 st. Celzija, poln 
rezervoar 20 litrov v kanistru za gorivo za vozilo (diesel), poln kanister goriva 20 
litrov za elektro agregat (neosvinčen bencin). Izjema je kombinirana posoda za 
gorivo za motorno žago, katero bo napolnil naročnik sam na svoje stroške.  
V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se 
zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in 
potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od 
sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga. 



 
 

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na 
dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno 
dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide 
v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše 
prevzemnega zapisnika. 

 
9. člen 

ŠOLANJE 
Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju 
izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 4  
oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu naročnika pa se opravi usposabljanje za 

voznike in uporabnike vozila v trajanju 8 ur. Stroški usposabljanja so vključeni v 
pogodbeno vrednost. 

 

10. člen 
POGODBENA KAZEN 

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen 
v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov 
na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene 
vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene 
vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom. 
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 
kazni. 

 

11. člen 
VIŠJA SILA 

 
Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od 
pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter 
bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni 
pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je 
dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po 
nastanku le-te. 
Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki 
dogovorita z aneksom k tej pogodbi. 

 
12. člen 

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

Izvajalec naročniku jamči: 

 da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak; 

 da nima pravnih napak; 



 
 

 da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in 
specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije 
ali so priloga te pogodbe; 

 da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo 
brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago. 

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po 
prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj 
našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. 

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC 24/50, daje izvajalec garancijo 
za  brezhibno tehnično delovanje  (garancijski rok). Garancijski rok teče od 
dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku 
zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec 

 dolžan izdati nov garancijski list. 

 

13. člen 

FINANČNO ZAVAROVANJE 
V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in 
žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za 
zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in 
plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 
30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno 
zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji: 

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami 
razpisne dokumentacije ali specifikacijami; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude. 

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe. 

 

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z 
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo 
napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v 
višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v 
pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja 
garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka. 

 
14. člen 

SERVIS IN VZDRŽEVANJE 
 

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo 
biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. 
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave 
izdelanega vozila. 

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času 
garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji 
  , za črpalko pa na lokaciji_  . 

 
Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 
5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas 



 
 

za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o 
napaki. 
Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, 
skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi 
stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. 

 
15. člen 

POOBLAŠČENE OSEBE 
 

Pooblaščene osebe za dajanje kakršnihkoli informacij in navodil s strani naročnika sta 
Matej Bezjak in Jani Požar. Poleg njiju se ogledov pri izvajalcu nadgradnje 
udeležujejo še Martin Beranič, Ignac Zupanič in Leon Požar. Naročnik ima pravico 
vsaj 8 (osem) ogledov izdelave nadgradnje. 

 
Pooblaščene osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje 
odločitev s strani izvajalca so  . 

 

16.člen 

REŠEVANJE SPOROV 

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe 
uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te 
pogodbe. 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum 
med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo 
stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu. 

 
17.člen 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE 
 

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha 
veljati tudi iz izrednih razlogov: 
V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej 
pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. 
Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja. 

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani 
nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. 
V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz 
te pogodbe in nastalo škodo. 

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da 
glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse 
stroške, ki jih s tem povzroči. 

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ 
ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne 
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca. 



 
 

 
18.člen 

NIČNOST POGODBE 
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi 
ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
19.člen 

KONČNE DOLOČBE 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne 
predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, 
da pogodba ni bila nikoli sklenjena. 
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki 
so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi. 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka en podpisan in žigosan. 

 

NAROČNIK DOBAVITELJ 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO    

Tržec 
 

Tržec, dne   V/Na  ,    
predsednik: direktor: 
Matej Bezjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Priloga 6a 

 

klenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 



 
 

 

SEZNAM REFERENC DOBAVLJENIH VOZIL 
 

 
Naročnik 

referenčnega posla 

(gasilska enota) 

 

Predmet 
referenčnega posla 
(Oznaka 
gasilskega 
vozila) 

 

 
Opis nadgradnje 

(Ustrezno 
obkrožiti 
oziroma 
izpolniti) 

Vozilo je vsebovalo: 
 

- - rezervoar z _____ litri vode 
-  

- črpalka s pretokom 3.400 l/min do 3.600 l/min pri 10 bar ali 
400 l/min pri 40 bar merjeno po standardu SIST EN 1028     
DA/NE 
 
- 4x4 pogon/4x6 pogon 
 
- Posadka 1+1 / 1+2  
 
- Največja dovoljena masa vozila :_____________- 

Datum dobave 
 

Kontaktna oseba pri 

naročniku 

referenčnega posla, 

ki lahko potrdi 

referenco 

 
Ime in priimek: 
E-pošta: 

Telefon: 

 

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik 
bo upošteval tudi referenčne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse 
zahtevane podatke. 

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija 
izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo 
iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika 
tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). 

 
 

 



 
 

Priloga 6b 
 
 

SEZNAM REFERENC - SERVIS ČRPALKE IN NADGRADNJE 
 

 

 

Naročnik 

referenčnega posla 

(gasilska enota) 

 

Predmet  

referenčnega servisa - nadgradnja GVC 

(Ustrezno 
obkrožiti 

- črpalka (tip:  ) 

  
oz. izpolniti)  

 

Datum servisa: 
 
Izvajalec servisa: 
 

 

Kontaktna oseba pri 

naročniku 

referenčnega posla, 

ki lahko potrdi 

referenco za 

servis 

Ime in priimek: 

E-pošta: 

Telefon: 

 

 
 

 

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo 
upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.



 
 

Priloga 7 
Ponudnik: 

 

 

 
 

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO 

 

Podpisani   , kot odgovorna 
oseba ponudnika, izjavljam, (ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)da bomo v 
primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega 
naročila po odprtem postopku z nazivom Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 
24/50 z opremo, naročnika PGD Tržec, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 
pod št. objave    

 

 ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico 
z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, 
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v 
pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila; 

 ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili 
bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev 
in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez 
protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, 
veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za 
izdelano gasilsko vozilo. 

 
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor 
naročniku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje 
izhajajo. 
kraj:  podpis pooblaščene osebe 

datum:  žig    
 

 

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik 
ponudbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Priloga 8 

 

PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU 
 

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip 
podvozja) pred podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem pri GZS preveril, ali 
podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave 
gasilskega vozila GVC 24/50. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec: 

 
I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju 

1. Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC*…) 
GVC-24/50 

8. Oznaka in tip podvozja  

9. Leto izdelave podvozja 2019 

10. Izvedba (“enojna kabina + šasija”, kombi, furgon) Enojna 

kabina+šasija 

11. Število homologiranih sedežev v kabini 1+2 

12. Maksimalna dovoljena skupna masa  

13. Masa praznega vozila  

14. Maksimalna dolžina vozila  

15. Maksimalna širina vozila  

16. Maksimalna višina praznega vozila  

17. Maksimalni krog obračanja (rajdni krog)  

18. Dolžina medosja (mm)  

19. Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne) DA 

20. Moč motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase 
za ravninske predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za 
hribovite predele; 

 

21. Rdeča gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici 
obstaja 

 

22. Pogon 4x2 ali 4x4 4x4 

23. Kje je pogon če je 4x2 (spredaj/zadaj)  

24. Ali obstaja odgon za črpalko DA 

25. Dovoljena moč na odgonu (kw)  

26. Ali je odgon možno uporabljati trajno DA 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Priloga 9 

 

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH 
 

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj 
podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta: 

 izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih 
in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov): 

 

 

Ime in priimek 

ali 

Firma in sedež pravne 
osebe 

 

Naslov prebivališča 

ali 

Davčna in matična 
številka 

Delež lastništva 

ali 

Delež lastništva 
gospodarskega 
subjekta 

   

   

   

 izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki 
ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom 

 

 
Firma in sedež 

 

Davčna in matična 
številka 

Delež lastništva 
gospodarskega 
subjekta 

   

   

   

 

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da 
ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom. 

 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek:    

(žig in podpis) 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev 
predložiti to izjavo. 


