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RAZPISNA
DOKUMENTACIJA ZA
JAVNO NAROCILO:

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-24/50 z OPREMO ZA PGD
TRZEC*

Narocnik v skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju, (Ur. I. RS st. 91/2015, v
nadaljevanju ZIN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo
naroCila se v skladu s 40. clenom ZIN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku.
Narocnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s
katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega razpisa.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narocila je nakup gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za
Prostovoljno gasilsko drustvo Trzec, skladno s to razpisno dokumentacijo in po
Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavha na dan objave tega
razpisa. Izbrani izvajalec bo za narocnika dobavil podvozje in na njem izdelal
nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-24/50 po tipizaciji gasilskih vozil, v katero
bo dobavil in vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji doloceno, da
jo dobavi ponudnik, ter vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil narocnik.

PLACILO s strani NAROCNIKA in FINANCNI PLAN

Narocnik je vezan na finan¢na sredstva, ki se zagotavljajo iz proracuna Obcine Videm v
treh letih, v obdobju 2019-2021 za predmetno vozilo z opremo. Nabava vozila za PGD
Trzec je vpisana v Nacrt razvojnih programov Obcine Videm za obdobje 2019-2021.
Narocnik ima z Obcino Videm podpisano veljavno Pogodbo o sofinanciranju nabave
gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo za PGD Trzec v obdobju 2019 — 2021. Narocnik
tako iS¢e ponudnike, ki sprejemajo naslednji placilni plan z delno odlozenim placilom:

1. obrok v vrednosti 86.000,00 EUR najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z

izbranim ponudnikom.

2. obrok v vrednosti 64.000,00 EUR v roku 15 dni po prejemu pravilno

izstavljenega racuna, ki ga izvajalec izda na podlagi prevzemnega zapisnika, ki

ga je ob izvajalcevi pravilni izpolnitvi podpisal narocnik. Izvajalec racunu priloZi

original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo.

3. obrok v vrednosti 70.000,00 EUR do najkasneje 10.6.2020.

4. obrok: razlika do polne pogodbene vrednosti do najkasneje 10.6.2021.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.
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Narocnik bo finan¢na sredstva ponudniku nakazal v navedenih obrokih najkasneje v
navedenih rokih. Sprejemanje navedenega financnega plana je pogoj za sodelovanije
na razpisu.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter
morajo izpolnjevati vse pogoje za udelezbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih
del je razviden iz tehni¢nega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izrazene v evrih (€) z besedo in Stevilko in morajo
vkljuCevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V
primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predracunu
in upostevati v konc¢ni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v
ponudbenem predracunu in upostevani v koncni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo
upostevali. Cene morajo zajemati vse stroske, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo
naroCila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za Cas trajanja pogodbe.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe.
Cena ponudbe velja fco narocnik. Ponudnik mora konéno ponudbeno ceno navestiv
obrazcu Predracun, ker bo samo ta cena upostevana pri razvrs€anju po merilih za
ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca (60 dni) od roka za prejem ponudb,
kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloZi

oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ce ponudnik nastopa v ve¢ kot eni ponudbi, ne
glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izlocijo vse ponudbe, v katerih nastopa.
Vse tako izlo¢ene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v
celoti pripravljene v skladu z to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje
za udelezbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja
narocniku za izvedbo narocila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka,
davcna Stevilka in transakcijski racun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del
javnega naroCila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega
naroCila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del narocila, ki jih bodo
izvajali podizvajalci ter predmet, koliCina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih
prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa vec izvajalcev skupaj (v
nadaljevanju: partnerji), pri ¢emer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni
partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla,
od naroc¢nika prejemal obveznosti, navodila in placila v imenu in na racun partnerjev.
Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo narocniku za izvedbo javnega
narocila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v
primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil
vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema
vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo,
mora ponudbi predloziti pogodbo o skupni izvedbi narodila, ki natan¢no opredeli

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo narocila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika

izpolnjen obrazec Priloga 1a, ¢e ponudnik ne nastopa s podizvajalci

izpolnjen obrazec Priloga 1b, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci

Pogodba o skupni izvedbi javnega narocila, ¢e ponudnik nastopa s partnerjem
izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predracun;

izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

izpolnjen obrazec ESPD;

tehni¢ne specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiSe ponujeno
v02|lo nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnlcne reSitve zahtevanega vozila;

9. potrdilo S.BON -1 in dokazila o razpolaganju z zahtevanimivarnostnimi
standardi,

10.izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

11.izpolnjen obrazec Reference (priloga 6a in priloga 6b) v zadostnem Stevilu,
glede na Stevilo predloZenih referenc za dobavo vozil in servis;

12.izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);

13.izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju (Priloga 8),
14.izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniskih delezih v prilogi 10;

15. prospekti, katalogi in druga tehni¢na dokumentacija iz katere so razvidne
tehnicne karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje;

16.druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo
predlozeno ponudbo,

N hWN =

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave
predloziti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s
strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaséene osebe s priloZzenim
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpiSejo samo tisti ponudniki, ki
nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti oznacene s parafo osebe, ki
podpise ponudbo.

Na poziv naroCnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega narocCanja ali pri
izvajanju javnega narocila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke
o:

- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih
oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni, in da prilozena dokumentacija ustreza

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso Skodo, ki mu je
nastala.

OBRAZEC ESPD
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo
razlogi za izkljuCitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja
ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo
o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izkljuCitev oziroma izpolnjevanje pogojev za
sodelovanije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predlozi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani

Portala javnih naroCil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/ in v njega neposredno
vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki
v kakrsni koli viogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujo¢i ponudniki v primeru
skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in
podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi svoj ESPD v razdelek »ESPD —
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujocih pa nalozZi v razdelek »ESPD — ostali sodelujoCi«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu
Splosnimi  pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN Steje, da je oddan pravno
zavezujoC€ dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »ESPD — ostali sodelujoCi« priloZi podpisane
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBRAZEC PREDRACUN

Ponudnik mora v Predracunu ponujati vse pozicije, ob upostevanju tehni¢nih specifikacij,
ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predracunu, in sicer na najvec dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predracunu. V kolikor ponudnik cene v
posamezno postavko ne vpiSe, se Steje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne
izpolnjuje vseh zahtev narocnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudnik mora k
obrazcu Predracun dodati Se natancno razclenjen predracun vse premicne gasilsko —
reSevalne opreme po zaporednih tockah kot so navedene v Tabeli 1.

V kolikor ponudnik vpiSe ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplacno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.
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Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroske (dobave blaga, Spediterske,
prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroske...).

V primeru, da bo narocnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril ocitne racunske
napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. clena ZIN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predracun nalozi v razdelek »Predracun« v .pdf
datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predlozi ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanasa, v
slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanasa na tehni¢ne znacilnosti, kakovost in
tehnicno dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnicni
material in drugo, kar je lahko predlozeno v angleSkem jeziku).

Potrdila tujih organov se predlozZijo v izvirniku, ki mu je prilozen overjen prevod v
slovenski jezik.

Ce bo naro¢nik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del
ponudbe, ki se nanasa na tehnicne znacilnosti, kakovost in tehni¢no dokumentacijo in
ni predloZen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in
ponudniku doloCil ustrezni rok. Stroske prevoda nosi ponudnik. Za tolmacenje
vsebine ponudbe se uposteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden
prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. V primeru,
da narocnik postopka ne zaklju¢i z izbiro najugodnejSega ponudnika oziroma z
najugodnejsim ponudnikom ne sklene pogodbe, naro¢nik ponudnikom odskodninsko
ne odgovarja za stroske v zvezi s pripravo ponudbe. Izkljuena je tudi odskodninska
odgovornost narocnika na podlagi 20. ¢lena Obligacijskega zakonika za primer, Ce
narocnik postopka ne bo zakljucil z izbiro najugodnejSega ponudnika oziroma Ce z
izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali
realizacijo predmeta javnega narocila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni
dokumentaciji preko portala javnih narocil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi
predmetnega javnega naroCila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprasanja,
pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje do 30.4.2019 do 23.59 ure.

Naro¢nik sme v skladu z 67. c¢lenom ZIN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno
dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo narocnik izdal v obliki dodatkov k
razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del
razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije Stejejo tudi vprasanja in
odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.

PREDLOZITEV PONUDB

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.
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Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eIJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze
registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaséen za oddajanje
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji
ponudb zabeleZi identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem
oddaje ponudbe izkaze in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoco ponudbo
(18. ¢len Obligacijskega zakonika?). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujofa za Cas,
naveden v ponudbi, razen ¢e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred
potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravoCasno oddano, e jo naroCnik prejme preko sistema e-IN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13.5.2019 do 16.00 ure. Za oddano ponudbo
se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba
ni bila oddana in je narocnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo
ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naroCniku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.
ODPIRANIJIE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne
13.5.2019 in se bo zacelo ob 16.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eIN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za
javno odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku, ter omogoci dostop do .pdf
dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v sistem e-JN pod razdelek »Predracunx.

DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naroCila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora
ponudnik priloziti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev.
Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti
pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in Zigosane. Dokumenti
morajo odrazati aktualno stanje pri ponudniku.

! Obligacijski zakonik (Uradni list RS, st. 97/07 — uradno preci§¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631)

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.
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POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki
se vodijo v drzavi ¢lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali
poslovnih registrov v drzavah clanicah Evropske unije doloCa Priloga XI Direktive
2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru
ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca
ESPD. Ponudnik lahko predlozi tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev,
meril in drugih dolocil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. ¢lena ZIN-
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaze s podpisom
obrazca Izjava in obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predlozi tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejSe od
tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi
zakoniti zastopniki ne predloZijo potrdila iz kazenske evidence, bo naroCnik te podatke
pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3.Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki
Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predloziti
dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. ¢lena ZIN-3. Ce drzava, v kateri
ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih dokumentov, bo narocnik namesto pisnega
dokazila sprejel zaprisezeno izjavo pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Ta izjava
mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj
sedez.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravhane vse obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naroCanja, prav tako pa nima zapadlih,
neplacanih obveznosti v zvezi s pladili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s placili
davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpoiniti vsak posamezen ponudnik, v primeru
ponudbe s podizvajalci pa tudipodizvajalec.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca
ESPD. Ponudnik lahko tudi predlozi potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeza v
Republiki ~ Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim
enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Ce drzava, v kateri ima ponudnik svoj sedez
ne izdaja taksSnih dokumentov, bo narocnik namesto pisnega dokazila sprejel
zaprisezeno izjavo pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

4. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravhomocno odlocbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drzave Clanice
ali tretje drzave dvakrat izreCena globa zaradi prekrska v zvezi s placilom za delo.
Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil gospodarski
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subjekt, Ce se izkaze, da je pred ali med postopkom javnega narocanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih polozajev.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpoiniti vsak posamezen ponudnik, v primeru
ponudbe s podizvajalci pa tudipodizvajalec.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.
Ponudnik lahko tudi predlozi potrdilo InSpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno,
da ne obstajajo razlogi za izkljucitev.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v
zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predloZitvijo
obrazca S.BON-1 ali predlozitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne
racune. (Potrdilo oz. iziava ne sme biti starejse od tridesetih (30) dni od roka za
oddajo ponudb.)

6.Zoper ponudnika ni bil uveden ali zaCet postopek prisilne poravnave, stecajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD.

7. Ponudnik ne sme biti uvrséen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ¢lena Zakona o
integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/2011 ZintPK-UPB2).
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predlozitvijo ponudbe ter
obrazca Izjava in obrazca ESPD.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrscen v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami iz a) tocke Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZIN-3.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaze s podpisom
obrazca Izjava in obrazca ESPD.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naro¢nik, ponujeno gasilsko
vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehnicnim
specifikacijam narocnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predlozitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb
razlicnim naroc¢nikom (gasilskim enotam) na obmocju Slovenije ali EU uspesno dobavil
vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC ali AC, pri cemer gre za istovrstno vozilo, ¢e
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je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnicne karakteristike:
- rezervoar z prostornino vsaj 5.000 litri vode in maximalno 8.000 litri vode
- Crpalko s pretokom 3.400 I/min do 3.600 |/min pri 10 bar ali 400 I/min pri 40 bar
merjeno po standardu SIST EN 1028
- 4x4 ali 4x6 pogon
- posadka vozila 1+1 ali najvec 1+2
- najvecja dovoljena masa vozila: minimalno 15.500kg in maximalno 18.000kg)

Vsaj eno izmed referencnih vozil je moralo biti dobavljeno prostovoljnemu gasilskemu
drustvu v Republiki Sloveniji, za katero je ponudnik predhodno pridobil pozitivho
mnenje tehnicne komisije GZS.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu
dokazilu — referencni izjavi mora biti prilozena najmanj ena barvna fotografija
izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo
iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime narocnika oziroma uporabnika
tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati
tudi kontaktno osebo posameznega narocCnika, pri kateri se lahko predlozena
referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloZi referencni posel tujega narocnika,
mora biti podpisan referencni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je
referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu
referencnemu obrazcu priloziti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da
ponudnik kot referen¢no vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova
naroc¢nika v eno stran in ga naroCnik Zeli preveriti, je stroSek ogleda (gorivo,
cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije najvec petih (5)
¢lanov narocnika breme ponudnika.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 15.12.2019.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predlozitvijo ponudbe ter
obrazca Izjava.

12. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno Solanje na vozilu za 5
oseb.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predloZitvijo ponudbe.

13. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v obmocju
Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti toCen naslov pooblaséenih servisov za
nadgradnjo in ¢rpalko v Sloveniji, ki so najbliZzje narocniku.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predlozitvijo
ponudbe.

14. Ponudnik mora predloziti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejSi
od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje
bonitetno oceno od SB1 do vklju¢no SB5. Ponudniki s sedezem v tujini morajo izkazati
enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali
boljsa), Standard&Poor's (BBB- ali boljSa), Fitch Ratings (BBB- ali boljsa) ali drugo
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primerljivo oceno financne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi
partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predloZiti ustrezen originalen S.BON-1
obrazec oz. ustrezno porocilo, izdelano na podlagi metode BASEL II — in morajo prav
tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vkijucno SB5).

15. Izvajalec nadgradnje mora imeti veljavna standarda ISO 9001 in ISO 14001 za
proizvodnjo gasilskih nadgradenj in veljaven standard OHSAS 18001.

Ponudnik predlozi kopijo listin (certifikatov), ki dokazujejo razpolaganje z zahtevanimi
standardi.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEISEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO
NAJUGODNEJISA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

1. Najnizja cena z DDV (podvozje + nadgradnja+ vsa
premicna gasilsko-resevalna oprema iz Tabele 1) (najvisje
mozno Stevilo tock: 74 tock)

Stevilo tock posameznega ponudnika se izraCuna po naslednji formuli:
T=Cn/Cx 74

T..... St. tock posameznega ponudnika

Cn....... najnizja ponudbena cena
 GRR ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Tehnic¢ne lastnosti
(najvisje mozno stevilo tock: 18 tock)
Ponudnik prejme dodatne tocke, ¢e ponudi naslednje tehnicne lastnosti:

- izdelava nadgradnje iz samonosilnih aluminijastih plos¢ v obliki satja, katera so
vijaena v celoto nadgradnje - 6 dodatnih tock

- rezervoar za vodo je izdelan iz PP- polipropilena. Material, iz katerega je narejen
rezervoar vode mora imeti naslednje karakteristike (priloZiti je potrebno tehnicni list
materiala, ki dokazuje izpolnjevanje spodnjih zahtev):

- natezna sila: 24 N/mm? £5 % (testiranje po DIN EN ISO 527),
- elasti¢nost: 1100 N/mm? pri 20 st. C £5 % (testiranje po DIN EN ISO
527). — 4 dodatne tocke

- kombinirana Crpalka z eno stopnjo za normalni tlak in Stirimi stopnjami za visoki tlak
— 4 dodatne tocke

preklopne stopnice ter streha nadgradnje so premazane s premazom po EN 13036-4
razred R12 (ponudnik mora predloziti certifikat za premaz) — 4 dodatne tocke

3. Oddaljenost pooblasc¢enega servisa za crpalko in nadgradnjo od sedeza
narocnika
(najvisje mozno stevilo tock: 4 tocke)
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Ponudnik, ki bo ponudil najblizji pooblasceni servis za ponujeno Crpalko v Republiki
Sloveniji, bo prejel 2 tocki. Ponudnik, ki bo ponudil najblizji pooblasceni servis za
nadgradnjo v Republiki Sloveniji, bo prejel 2 tocki. Ostali ponudniki bodo prejeli
ustrezno manijse Stevilko tock - Stevilo tock posameznega ponudnika se izracuna po
naslednji formuli, loCeno za ¢rpalko in nadgradnjo:

T=0n/Ox 2

T..... St. tock posameznega ponudnika

on....... oddaljenost najblizjega pooblasc¢enega servisa

O..cvenes oddaljenost ponujenega pooblascenega servisa posameznega ponudnika

Podatek o oddaljenosti najblizjega servisa v Republiki Sloveniji od naslova narocnika
mora ponudnik navesti v ponudbi in za njega jamd¢i. Edino dovoljeno spletno orodje iz
katerega se racuna oddaljenost je iz portala www.najdi.si > Zemljevid > Iskanje poti >
vpiSe svoje podatke o naslovu in naslov narocnika in izbere obvezno opcijo »Najkrajsa
pot« (brez podopcij »Najraje po avtocesti« in brez »Dovoli gozdne poti«). Narocnik bo
preveril pravilnost vnosov podatkov.

Ponudnik v obrazec Predracun navede tocen naslov pooblasc¢enega servisa v Republiki
Sloveniji in oddaljenost v kilometrih ter metrih po postopku, ki je opisan v zgornjem
odstavku. Zraven prilozi vsaj 5 (pet) barvnih fotografij servisa, pri ¢emer morata biti
vsaj dve od zunanjosti servisa in vsaj dve od notranjosti. Ponudnik mora namreC s
fotografijami prostorov izkazati, da bo servis Crpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji
mozen.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedezu ponudnika, njegovega partnerja ali
podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec,
mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa
oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji.

4. Reference za servis crpalke in servis nadgradnje

najvisje mozno stevilo tock: 4 tocke

Ce je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblasceni servis za ¢rpalko, v preteklih treh letih
od roka za prejem ponudb za vsaj dva razlicna narocnika izvedel servis enake Crpalke,
kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 tocki. Enako Stevilo to¢k prejme ponudnik,
katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje servisnih storitev za
¢rpalko, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb za dva razlicna narocnika
izvedel servis enake Crpalke, kot je ponujena.

Ce je ponudnik na lokaciji, kjer nudi pooblad&eni servis za nadgradnjo, v preteklih treh
letih od roka za prejem ponudb za vsaj dva razli¢na narocnika izvedel servis istovrstne
nadgradnje GVC, kot jo ponuja v svoji ponudbi, prejme 2 tocki. Enako Stevilo tock
prejme ponudnik, katerega partner oziroma podizvajalec, s katerim nudi izvajanje
servisnih storitev za nadgradnjo, ki je v preteklih treh letih od roka za prejem ponudb
za dva razli¢na narocnika izvedel servis istovrstne nadgradnje, kot je ponujena.
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Ponudnik izpolnjevanje tega merila potrdi s podpisom obrazca Reference servisa.
Reference morajo vsebovati naslov pooblascenega servisa, tocen tip servisirane ¢rpalke
oziroma nadgradnje in kontaktno osebo posameznega narocnika, pri kateri se lahko
predlozena referenca preveri.

FINANCNO ZAVAROVANJE
1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe narocniku izrociti bianco podpisano in
Zigosano menico z meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako
»brez protesta« in placljivo na prvi poziv, veljavno do vklju¢no 30 dni dlje, kot bo v
pogodbi dolocen rok za izvedbo narocila.

Menico z menicno izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti narocnik unovci, ¢e
ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s sklenjeno
pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec
po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da narocnik
po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naro¢nik odlocil, da se rok za izvedbo narocila podaljSa, bo moral
ponudnik izroCiti naroniku novo menico z menic¢no izjavo z ustrezno podaljSano
veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokoncni predaji izdelanega vozila, naro¢niku izroditi
bianco podpisano in Zigosano menico z menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovcenje, v viSini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »brez protesta« in
placljivo na prvi poziv. Menica z menicno izjavo bo morala biti veljavna do vklju¢no 15
dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izroCitve
menice z menicno izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se Steje, da prevzem
vozila ni izvrSen.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE
Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo Ze oddano ponudbo, vendar
najpozneje do datuma in ure, dolo¢enega za oddajo ponudb.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOCBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj je narocnik
dolzan skladno s 6. odstavkom 14. ¢lena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o
udelezbi fizi¢nih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za
katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane
druzbe s ponudnikom. Za fiziCne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivalis¢a
in delez lastniStva. Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o
navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ni¢nost pogodbe.

V Casu javnega razpisa narocnik in ponudnik ne smeta zacenjati in izvajati dejanj, ki bi v
naprej dolocila izbor doloene ponudbe. V Casu izbire ponudbe do zacetka veljavnosti
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pogodbe narocnik in ponudnik ne smeta zacenjati dejanj, ki bi lahko povzrocila, da
pogodba ne bi zacela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se
lahko vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javhem naroCilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku,
Ce se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejSega ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v viSini 4.000 evrov mora vlagatelj placati na transakcijski racun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 -
taksa za postopek revizile javnega naroCanja, Referenca: 11 16110-7111290-
XXXXXXLL (Stevilka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vlozen pri narocniku, in sicer neposredno na sedezu ali po
posti priporoceno s povratnico.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega drustva
Trzec

Matej Bezjak

Priloge:
- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predracun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6a: obrazec Reference za dobavo vozil
- priloga 6b: obrazec Reference za servis
- priloga 7: izjava o izroCitvi menic
- Priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozju
- Priloga 9: Izjava o lastniskih delezih
- ESPD v .XML obliki
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Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkroziti):

a) samostojno (V tem primeru se izpolni priloga 1a)

b) s podizvajalcem (V' tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca,
izpolni pa se tudi priloga 1b)

¢) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (V tem primeru se priloga 1 izpoini za
vsakega partnerja izvajalca posebej ter oznaci, kateri je vodilni partner, ponudbi pa
se priloZi Pogodba o skupni izvedbi javneganarocila)
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Priloga 1a
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi narocila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naroCila z nazivom Nakup gasilskega vozila GVC
24/50 z opremo (narocnik Prostovoljno gasilsko drustvo TrZzec) ne bomo nastopali s
podizvajalcem.

PONUDNIK:

(zig in podpis pooblas¢ene osebe)

Kraj in datum:
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Priloga 1b

PONUDNIK
Naziv:
Naslov:

ID za DDV:

IZJAVA
o0 nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno narocilo z Izdelava gasilskega vozila GVC 24/50 z opremo
(narocnik Prostovoljno gasilsko drustvo Trzec) v % vrednosti celotnega
narocila opravili sami.

Opis dela narocila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi narocila bomo sodelovali z/s (Stevilo) podizvajalci, in sicer:
Podizvajalec ter opis naroCila, ki ga bo izvedel (predmet, koliCina, vrednost, krajin
rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do
podizvajalca poravhane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega
narocanja.

2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblas¢a narocnika za placilo opravljenih, oziroma
prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega racuna.
(Pooblastilo za neposredno placilo podizvajalcu).

3. Podizvajalec soglasa, da naro¢nik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu placilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane zrazpisno
dokumentacijo.

PONUDNIK: PODIZVAJALEC:

(zig in podpis pooblascene osebe) (zig in podpis
pooblascene osebe)

Kraj in datum: Kraj in datum

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 2

PONUDNIK
Naziv:
Naslov:

ID za DDV:

PREDRACUN ST.

Vrednost v EUR

Dobava podvozja in
izdelave ustrezne
nadgradnje v gasilsko
vozilo GVC 24/50, brez
premicne opreme ter brez
DDV

Vrednost podvozja in
nadgradnje v GVC-24/50,
brez premicne opreme, z
DDV

Vrednost vse premicne
opreme brez DDV

Vrednost popusta za vso
premi¢no opremo

Vrednost vse premicne
opreme z upostevanim
popustom ter DDV

Koncna cena izdelave in
dobave gasilskega vozila
GVC 24/50 ter vse
premicne opreme, brez
DDV

Konc¢na cena vozila GVC-
24/50 in premicne EUR
opreme, z DDV, z Stevilko
in besedo

Opomba: Ponudnik mora k obrazcu Predracun dodati se natancno razclenjen

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



predracun vse premicne gasilsko-resevalne opreme po zaporednih tockah kot so
navedene v Tabeli 1

V ceno so zajeti vsi stroski dobave, cena je fiksna fco. narocnik.
Ponudnik ponuja naslednje tehnicne lastnosti (ustrezno obkroziti):

a) izdelava nadgradnje iz samonosilnih aluminijastih ploSC v obliki satja, katera
so vijaCena v celoto nadgradnje

b) rezervoar za vodo je izdelan iz PP- polipropilena.
prilagamo certifikat materiala, iz katerega je narejen rezervoar: DA/ NE
c) kombinirana ¢rpalka z eno stopnjo za normalni tlak in Stirimi stopnjami za visoki tlak

d) preklopne stopnice ter streha nadgradnje so premazane s premazom po EN 13036-4
razred R12

prilagamo certifikat za premaz: DA /NE

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo (minimum tri leta):

Naslov pooblascenega servisa za Crpalko:

Oddaljenost od sedeza narocnika: km
Reference za servis:

Naslov pooblascenega servisa za nadgradnjo:

Oddaljenost od sedeza narocnika: km

Reference za servis:

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

(Navedeni podatek ponudnik vpise tudi v obrazec izjava.)

Kraj in datum:
Zig:

Podpis

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 3

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaséenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni
razpis za javno naroCilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo
vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naroCilo ter jih v celoti
sprejemamo.

Izjavljamo, da:
e) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resni¢ni - za podane podatke in
njihovo resnic¢nost prevzemamo popolno odgovornost.
f) ne obstaja noben izmed izkljucitvenih razlogov za nase kandidiranje pri tem
poslu, navedenih v veljavni zakonodaiji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno narocilo.

g) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspesno zakljuceni.

S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni

bil pravhomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, doloCenih v prvem odstavku
75. ¢lena ZIN-3;

b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
drzavi Clanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali
poslovnih registrov v drzavah clanicah Evropske unije doloCa Priloga XI
Direktive 2014/24/EU.

¢. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomocno odlocbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge
drZzave Clanice ali tretje drZzave dvakrat izreCena globa zaradi prekrska v zvezi
s plaCilom za delo. Naro¢nik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v
postopku izkljucil gospodarski subjekt, ¢e se izkaze, da je pred ali med
postopkom javnega narocCanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od zgoraj navedenih polozajev.

d. Zoper ponudnika ni bil uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.

e. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega narocanja, prav tako pa nima zapadlih, neplacanih
obveznosti v zvezi s pladili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s placili
davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.

f. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega
naroCila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb,
sklenjenih z naro¢nikom v okviru javnega naroCanja (to pomeni brez
zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh
pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v
celoti ustrezalo zahtevam narocnika, narocnik ni unovcil nobenega
finan¢nega zavarovanja, ipd.).

g. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



napako s podrocja predmeta javnega narocanja.

h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izlo¢en iz postopkov oddaje javnih
naroCil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.

i. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrs¢en v evidenco poslovnih subjektov
iz 35. Clena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije (Uradni list RS,
st. 69/2011 ZintPK-UPB2).

j. Ponujeno gasilsko vozilo in oprema v celoti ustreza vsem tehnicnim
specifikacijam narocnika.

K. Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo
ponudb razliénim naro¢nikom (gasilskim enotam) na obmocju Slovenije ali
EU uspesno izdelal in dobavil vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC ali AC,
skladno s pogojem st.10.

l.  Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na obmodcju Republike
Slovenije.

m. Ponudnik bo ob prevzemu izvedel ustrezno Solanje na vozilu za narocnika.

n. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 15.12.2019.

0. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da narocnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi
sam.

Podpisnik v imenu udelezenca: V/na , dne
Ime in priimek:

Podpis in zig:

V primeru, ¢e ponudnik ne predloZi potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem
St. 3, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblas¢am naro¢nika, da za potrebe izvedbe
predmetnega javnega razpisa (narocnika Prostovoljno gasilsko drustvo Trzec) pridobi
vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE:
SEDEZ PRAVNE OSEBE:
OBCINA SEDEZA PRAVNE OSEBE:

MATICNA STEVILKA PRAVNE OSEBE.

V/na , dne

Ime in priimek pooblas¢ene osebe:

Podpis in zig:

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



2. Spodaj podpisani zastopniki druzbe
dovoljujemo narocniku, da lahko za namene izvajanja
javnega narocila (narocnik Prostovoljno gasilsko drustvo Trzec) pridobi nase osebne
podatke iz uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila za sledeCe osebe, pooblascene za zastopanje: (obrazec je
potrebno izpolniti za vsakega zastopnika druzbe posebej)

EMSO (obvezen podatek):
IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBgINA ROJSTVA:
DRZAVA ROJSTVA:____ _
NASLOV STALNEGA/ZACASNEGA BIVALISCA:
(ulica in hiSna

Stevilka)
(postna Stevilka in
posta)
DRZAVLIANSTVO:

MOJE PREJSNJE OSEBNO IME SE JE
GLASILO: V/na , dne _

Podpis:

Priloga 4

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



TEHNICNE ZAHTEVE ZA GASILSKO VOZILO
GVC-24/50 z opremo za PGD TRZEC

PODVOZJE:

Dobaviti se mora novo podvozje, nerabljeno, leto izdelave 2019
Sasija - tovorno vozilo, npr. MAN TGM 13.290

4x4 BL FW z Euro 5 motorjem ali
enakovredno
najvecja dovoljena masa min. 15.500 kg in
max. 16.000kg
pogon 4x4.
Motor:
- mo¢ motorja med 210 kW in 215 kW po
standardih EURO 5
- navor 1150 Nm
- brez zmanjsanja vrtilnega momenta
- brez AdBlue sistema (zaradi lazje predelave
nadgradnje)
- hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka
- visko ventilator
- EDC regulacija motorja
-Oljno korito za naklon pri vzponu do 30%
- Filter za gorivo
- Gretje filtra goriva
Predpriprava za daljinsko vodeno sklopko
Krmilni modul za zunanjo izmenjavo
podatkov s funkcionalnostjo nadgradnje
- 1-valjni zracni kompresor volumna 238ccm
- motorna zavora povezana z zavornim
pedalom
- Pojacana motorna zavora
- Naprava za hladni zagon motorja

- Sklopka s premerom 395mm

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Elektronska omejitev hitrosti na 110 km/h
Sesalna naprava za napravo z izpusnimi plini:
zajem zraka polvisoko za kabino s suhim
filtrom
Izpusni sistem z loncem vzdolzno in zadnjo
cevjo levo

Menjalnik:
Menjalnik — rocni 9 stopenjski menjalnik
Nevtralni polozaj
Upravljanje zapore za razdelilni menjalnik
Razdelilni menjalnik — odzracevanje
pokoncno
Razdelilni menjalnik G102
Izvod moci N109/10b s prirobnico f=1,90
zgoraj
Ventilator za trajnejSo uporabo
Prednja os gnana-pogonska
Prednje vzmeti paraboli¢ne 6,3 tone
Zapora diferenciala na prednji osi z
opozorilnim brencalom
Omejena sposobnost krmiljenja pri vklopljeni
zapori diferenciala na predniji osi
Vklopljiv pogon prednjih koles
Visoka izvedba
stabilizator za prednjo os
zadnje vzmeti pnevmatsko 10 ton
Zapora diferenciala na zadnji osi
Senzor tlaka pri mehu zracnega vzmetenja
zraCno vzmetena naprava
Ojacano podvozje za visoko tezisce
Prenos osi i=5,07
PlatiS¢a z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 predniji
osi TL
Platis¢a z 8 luknjami 7,50-22,5 na 1 zadniji

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



osi TL

Platis¢e z 8 luknjami 7,50-22,5 kot rezervno
kolo TL
brez nosilca za rezervno kolo
pnevmatike 2 x npr. Continental Scandinavia
HDW?2 275/70 R22,5 T*148/145 M na
prednji osi
pnevmatike 4x npr. Continental Scandinavia
HDW?2 275/70 R22,5 T* 148/145 M na zadnji
osi
pnevmatika 1x npr. Continental Scandinavia
HDW?2 275/70 R22,5 T* 148/145 M za
rezervno kolo
Rezervoar za gorivo 100 litrov iz plastike,
zaCasno pritrjen na okvir podvozja

Sklop rezervoarja za gorivo
Sito rezervoarja za gorivo

Veriga za zapiralo rezervoarja

Pokrov rezervoarja za gorivo brez
kljucavnice
Krmiljenje namesceno na levi
Hidravlicno krmiljenje
Po nagibu in viSini nastavljiv volan
Rezervoar za olje krmilnega sistema z
elektronsko merilno sondo
Kljucavnica volana
Sasija: medosna razdalja 3650mm
previs okvirja zadaj 2125mm
naletna zascita zadaj
brez boc¢nih zascit
jekleni odbijac
2 Skobca na okvirju zadaj
2 Skobca na okvirju spredaj

Zadnji precni nosilec za vle¢no sklopko

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



83X56/120X55 niZje vpeta

brez pritrdilnih konzol na Sasiji

s pripravo za dviganje in spuscanje
Sklopka za priklopnik TK226A
elektronski zavorni sistem
Proti-blokirni-sistem (ABS)

Menjalnik za regulacijo drsenja (ASR)
Vzpenjalna zavora (samodrzalna)
Elektronski program stabilnosti (ESP)
Diskaste zavore za prvo os

disk zavore za zadnjo os

Priklju¢ek za zavoro z 2-vodom na koncu
okvirja, namenjen za prikolico

Rocna zavora delujoca tudi na predniji osi
Naprava za hiter start za posebna vozila
Stisnjen zrak - prikljuCek za polnjenje spredaj
Terenska logika za ABS

susilec zraka-ogrevan

kabina za voznika 'C' 2240mm

Siroka, 1620mm dolga

brez odlagalnega zaboja

Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika
Vijane vzmeti za ulezajenje voznikove
kabine za kabino C

Centralno zaklepanje

Vetrobransko steklo varnostno steklo
tonirano in ogrevano

Stekla vrat- tonirano

Zadnja stranica na voznikovi kabini brez
okna

brez dvizne strehe

senc¢nik nad vetrobranskim steklom
vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva

Ogledalo za rampo desno, ogrevano in

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



elektricno nastavljivo

Sirokokotno ogledalo desno, ogrevano in
elektricno nastavljivo

Ogledalo za rampo levo, ogrevano in
elektricno nastavljivo

Sirokokotno ogledalo levo, ogrevano in
elektricno nastavljivo

EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani
sopotnika

Nosilca ogledal za Sirino nadgradnje 2500-
2600mm

Elementi za zmanjSanje dezne megle
Kabina za voznika notranjost: oblazinjenje
sedezev v standardni izvedbi

Stati¢ni sedez voznika, nastavljiv v dolzini in
viSini, ter nastavljiva naslonjala.

Sedezna klop- sovoznikova stran za 2 osebi
(posamezni sedezi)

Notranja obloga vrat-pralna

Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo
temperature

Bralna lu¢ za voznika in sovoznika

brez zavese okoli postelje

Indikator za varnostni pas, na strani voznika
Elektricni pomik stekel v vratih za voznika in
sovoznika

Preklopni sencnik za voznika in sovoznika
rocaj levo in desno (na 'B'-stebricku)

rocaj levo in desno (na 'A'-stebricku)

roCaj dodatno na notranji strani voznikove
Kabine

Odlagalni prostor nad sprednjim steklom
brez odlagalnega prostora na zadnji steni

Armaturna plosca v standardni izvedbi

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Plasticne obloge za tla in motorni tunel
Prikazovalniki: InStrumentna plos¢a km/h ' v
0osnovni verziji
brez elektronskega tahografa

Digitalni zaslon osne obremenitve v
voznikovi kabini za pnevmatsko vzmetene osi
jezik 1 na zaslonu armaturne plosce
'slovenski' — Indikator na instrumentalni
plosci za podatke o delovanju
Opozorilno brencalo s prestavno rocico v
prestavi za vzvratno voznjo pri svetilki
komore
Vecnamenski prikazovalnik v kabini za
hladilno vodo/vodo za pranje Sip/ motorno
olje/ olje krmilnega sistema/sesalni podtlak

regulator dolzine svetlobnega snopa

Dodatni dolgi Zarometi in meglenke

Halogenski dvojni Zarometi H7 za desni
promet
ZasCitna mreza za zaromete spredaj
Pozicijske lu¢i LED na sencniku nad
vetrobranskim steklom
Stranske markirne lucke v LED izvedbi
Zadnje luci s tehnologijo LED
Navaden avtoradio 24 V z moznostjo
regulacije FM radijskih postaj
Dvotonska elektri¢na sirena
Vticnica za ABS na koncu okvirja
Vti¢nica za prikolico 24V, 15-polna, na koncu
okvirja
Vti¢nica v kabini 12V 2-polna in 24V 2-polna
Adapter, na vticnici prikolice 24V, 15-polni
na vticnici prikolice 12V, 13- polni na koncu

okrova, ni priklju¢en na elektriko

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Mehansko glavno stikalo za akumulator

e 12V akumulatorja, 175Ah, 2 kosa

e Zaboj za akumulator, brez kljuavnice za
zaklepanje zaboja

e Napotki za vzdrzevanje akumulatorjev, ki ne
zahtevajo vzdrzevanja

e Generator na trifazni tok 28V 120A 3360W

e Naprava za pranje stekel -elektricna

¢ Navodila za uporabo v pisni obliki v
angleskem jeziku ali slovenskem jeziku

e Navodila za uporabo vozila na CD-ju v
elektronski obliki v slovenskem jeziku

e Zavesice spredaj

e Utripajoca opozorilna svetilka, nemontirana

e Dvigalka 10 ton in orodje za zamenjavo
kolesa

e 2x podlozna zagozda, plasticna, v rumeni barvi

— zascitna plocevina za vijake spredaj

e Nastavitev obratov, nadgradnja za gasilce

e Barve

Sasija: GRAFITNO CRNA RAL 9011

Plati¢a: WEISS-ALUMINIJASTO RAL 9006
Kabina za voznika: OGNJENO RDECA RAL 3000

Izvajalec nadgradnje mora pred predajo podvozja v nadgradnjo omogociti narocniku
temeljit pregled podvozja na sedezu podijetja, kjer se bo izvajala nadgradnja. Ob tem se
izdela in podpiSe ustrezno porocilo/zapisnik. Podvozje, ki ne ustreza tehni¢nim
karakteristikam narocnika, se ne sme oddati v nadgradnjo. Narocnik nepopolnega
podvozja ne bo sprejel. Vse stvari, ki jih bo izvajalec demontiral iz podvozja tekom
procesa nadgradnje in jih ne bo uporabil v nadgradnii, so izklju¢na last naro¢nika (nosilci
za luci zadaj, plasticni rezervoar za gorivo, bocne stranske luci, zaboj za akumulator s
pokrovom, rezervna pnevmatika, itd...) in se oznacijo v porocilu/zapisniku. Podvozje se
mora pred predelavo v nadgradnjo stehtati po oseh.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



NADGRADNJA:

Vsi materiali, ki se vgradijo v nadgradnjo, morajo biti novi, nerabljeni, leto
izdelave 2019

Posadka vozila: 1+2 (voznik in 2 potnika). Enojna kabina!

SPLOSNO

Konstrukcija mora biti izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih z vari v stabilno
konstrukcijo. Konstrukcija mora biti oblepljena z aluminijastimi gladkimi plos¢ami, ki so
iz notranje strani oblecene / Scetkane z strukturnim Scetkanjem, iz zunanje strani pa
ustrezno barvana. Vsi votli deli aluminijastih profilov morajo biti proti korozijsko
zasciteni.

Nadgradnja je pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomocjo lezajev v obliki
gumijastih stozcev. Vse plos¢e so zvite in oblikovane tako, da je povecana tudi
odpornost proti torziji. Med seboj so povezani s tehnologijo lepljenja in utrjene z
vijanimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

Nadgradnja je zaprta s tremi roletami, ki imajo »Bar lock« sistem. Vodotesne in pred
prahom zatesnjene rolete, vse morajo biti opremljene z zapahom in klju€avnico. Sistem
enotnega kljuca za vse rolete. Zasnova z dvojno steno mora zagotavljati, da se lahko
roleta vedno odpre, tudi Ce je npr. orodje izpadlo iz opornika, kar bi obi¢ajno
zablokiralo roleto. Profili morajo biti vgrajeni v posebno vrsto plasti¢nega vodila, z zelo
majhnim hrupom in gladkim delovanjem. Kadar se roleta odpre, mora samodejno
stikalo zagotoviti takojSnjo osvetlitev ustrezne omarice.

Nadgradnja mora biti zaprta s tremi roletami na vsaki strani, v Antracid sivi barvi
RAL 7016, ki imajo »Bar Lock sistem«.

Prostor pred in za rezervoarjem vode je namenjen za namestitev opreme. Prostora sta z
leve in desne strani zaprta z aluminijastimi roletami. Zadnja odprtina za ¢rpalko je zaprta
z dviznimi kovinskimi vrati. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita s proti drsno oblogo,
ki je izredno odporna proti zdrsu, na levi in desni strani pa sta poviSana robova. Dostop
do nje je preko lestve in roCajev za lazji pristop na streho. Na strehi je nameSceno
pritrdiSCe za tri delno raztegljivo lestev s podporami in Stiri delno stikalno lestev. Prav
tako se na strehi desno nahaja veéji zaboj, namenjen za shrambo rocnega orodja in
viSinskega obrezovalnika dreves. Zaboj je nameSCen po celotni dolzini nadgradnje.
Preklopne stopnice so za lazji dostop do opreme premazane z proti drsnim premazom.

Ob odprtju preklopnih stopnic za dostop na streho se mora avtomatsko osvetliti
povrsina pohodne strehe z lu¢mi LED tehnologije.

Boksi so levo in desno spusceni izpod nivoja Sasije. Tako pridobljen prostor se zapira z
vrati, ki v odprtem polozaju sluzijo kot stopnica za lazji dostop do viSje namescene
opreme. Preklopne stopnice se namestijo tudi v boksih nad osjo zadaj (vrtljivi blatniki).
Na strehi nadgradnje je namescen en aluminijast zaboj za hrambo gasilsko-reSevalne
opreme desno. Velikost zaboja mora biti takSna da se vanj lahko namesti ve¢ ro¢nega
orodja in viSinski obrezovalnik vej Husgvarna ali Stihl. Postavitev zaboja ne sme ovirati
namestitev tridelne raztegljive lestve s podporniki in Stiridelne stikalne lestve. Zaboj
mora biti znotraj osvetljen po vsej svoji dolZini. Zaboj na strehi mora imeti moZnost
zaklepanja s klju¢avnico »obeSenka«.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



V nadgradniji so pritrdiS¢a oz. nosilci za gasilsko-reSevalno opremo predpisano v tipizaciji
za ta tip vozila.

Oprema je namescena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Vecja in
teZja oprema je namescena ¢im nizje. V nadgradniji je predvideno mesto (predalcki ali
zabojcki) za drobni material in opremo, glede na razpolozljiv prostor.

LeZis¢a oz. pritrdiS¢a opreme v nadgradnji so oznacena z ustreznimi napisi v slovenskem
jeziku. Prav tako vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za
posamezne naprave.

Nadgradnja ima 4 (Stiri) pregibne stene za opremo in dva izvlecljiva nosilca (1 kom za
Stiri komplete IDA in 1 kom vrtljiv za namestitev elektroagregata).

V nadgradniji je dodatno namescen kolut za zrak s hitro spojko, dolZine min. 20 metrov.

V zadnjem delu vozila zadaj pri ¢rpalki ali v enem od zadnjih prostorov za opremo, se
predvidi prikljucek za zrak s spiralno cevjo in pistola ter pipa za umivanje rok. V boks L1
in D1 (prvi boks levo in prvi boks desno, gledano iz kabine proti zadnjemu delu), se
namestita po dve (2) vrtljivi steni na katere se namestijo pritrdis¢a za razno gasilsko
opremo in orodje.

Prostor za Crpalko se nahaja v zadnjem delu vozila, in se zapira s pomocjo kovinskih
dviznih vrat s tecaji, katera so v isti liniji vozila kot rob konca nadgradnje. Vrata morajo
biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajsano s pomocjo dveh plinskih
opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Vrata morajo imeti namesceno kljucavnico
za zaklepanje s klju¢em. Zadnja vrata morajo nuditi zascito pred padavinami ter nuditi
dodatno varnost za osebo, ki upravlja s Crpalko. V vogalih dviznih vrat morajo biti
montirane rumene utripalke katere se prizgejo, ko so vrata odprta. Na robovih mora
biti dodatno nalepliena rumena ali fluorescentna reflektivna folija zaradi boljSe
vidljivosti pri odprtem polozaju. Na notranji strani vrat mora biti vgrajen LED svetlobni
trak po celotni viSini in Sirini vrat, ki skrbi za osvetljevanje ozjega zunanjega obmocja
okrog Crpalke.

Dodaten dostop do prostorov za namestitev opreme mora biti omogocen s preklopnimi
stopnicami, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednijih in zadnjih prostorov za
shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim
vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje mora biti olajSano s pomocjo plinskih
opornikov.

Minimalna nosilnost vsake preklopne stopnice mora znasati 230 kg in mora biti oznacena
na stopnici.

V vogalih preklopnih stopnic morajo biti montirane rumene utripalke katere se prizgejo,
ko je stopnica odprta. Na robovih preklopnih stopnic mora biti dodatno nalepljena
rumena reflektivna folija zaradi boljSe vidljivosti pri odprtem polozaju.

Blatnika zadnje osi morata biti preklopna in v odprtem polozaju sluziti kot stopnica. Vse
odprte stranice morajo biti zaradi varnosti horizontalno poravnane. Stopnica blatnika
mora biti ob zloZitvi v prasno in vodoodporni Skatli nad kolesom zadnje osi.

REZERVOAR ZA VODO
Kapaciteta obvezno 5.000 litrov, s toleranco +- 5%. Izdelan iz materiala, ki je odporen
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na korozijo, kemijsko odporen in primeren za prevoz pitne vode (Ponudnik mora o tem
priloziti certifikat). V notranjosti rezervoarja so pregrade, ki preprecujejo sunkovito
prelivanje vode. Pregrade v rezervoarju so namescCene s tehnologijo varjenja kar
zagotavlja trdnost. Na vrhu rezervoarja je vzdrzevalna odprtina s premerom 450 mm,
zaprta s pokrovom, ki se odpira s pomocjo tecaja in enojnega vijaka.

Rezervoar za vodo mora biti vzdolzno integriran v nadgradnjo, namescen tako, da je
mozno Vv vozilo vgraditi ¢im veC opreme vendar na nacin, da ima ¢im niZje tezisce.

Polnilno mesto za polnjenje rezervoarja mora obvezno biti namesceno na zadnji strani
vozila pod ¢rpalko, zunaj, na levi strani. Polnilno mesto se mora zapirati z ro¢nim
zasunom, s stabilno B spojko, znotraj spojke mora biti namescena zascitna mrezica, ki
preprecuje da bi kamencki ali drugi tujki zasli v rezervoar. Zapiranje polnilnega mesta je
s slepo spojko B na verizici. Avtomatsko polnjenje ni sprejemljivo!! Na polnilnem mestu
mora biti oznacen max. polnilni tlak v barih. Prikaz nivoja vode v rezervoarju je: na
upravljalnem pultu ¢rpalke, na obeh bokih nadgradnje spredaj ter v kabini vozila. Za
dokoncno izpraznitev rezervoarja mora biti pod nivojem rezervoarja namescena
odprtina, priklju¢ena s cevjo, ki je speljana pod podvozje in zadaj pod ¢rpalko,
namescena tako da je ventil ali pipa enostavno dosegljiva in se enostavno ro¢no odpira
ali zapira.

REZERVOAR ZA GORIVO

Izdela in namesti se rezervoar za pogonsko gorivo (diesel) vozila. Lahko je iz plasti¢nih
mas ali kovinski, vendar obvezno iz korozijsko odporne kovine. Namesti se v vmesni
prostor med kabino in nadgradnjo, spodaj, precno. Odprtina za polnjenje se namesti na
desno stran nadgradnje. OmogoCeno mora biti polnjenje rezervoarja goriva brez
odpiranja rolet. Minimalna prostornina rezervoarja je 120 litrov. Rezervoar je zasciten s
Cepom, ki se zaklepa s kljuavnico. Klju¢ za kljuavnico ¢epa mora biti samostojen in ne
sme biti od volanskega kljuca osnovnega vozila. Prilozena morata biti vsaj 2 (dva)
identicna kljuca za zaklepanje ¢epa. Cep je s kovinsko verizico ali jeklenico namescen
na rezervoar. Znotraj odprtine mora biti nameScena snemljiva kovinska ali plasti¢na
zasCitna mrezica, ki preprecuje vdor trdih delcev v rezervoar. Na dnu rezervoarja mora
biti namescena ustrezna Cistilna odprtina ali vijak, ki sluzi za izliv vode in umazanije iz
rezervoarja goriva. Prikljune cevi in napeljave na rezervoar za gorivo morajo biti
ustrezno zascitene pred mrazom in mehanskimi poskodbami.

VGRADNA CRPALKA

Vgradi se kombinirana vgradna Crpalka z moznostjo delovanja na nizkem/ srednjem in
visokem tlaku, na zadnjem delu vozila. Kovinska ploscica z vsemi tehni¢nimi podatki o
vgradni Crpalki mora biti namesScena na dostopnem in vidnem mestu zadaj pri Crpalki, da
je mozno enostavno odcitavanje podatkov. Ploscica je lahko nameséena levo ali desno
ob crpalki ali na samem pokrovu crpalke. Namescena mora biti tako da so vsi napisi v
vodoravni liniji, zaradi lazjega branja.

érpalka je centrifugalna. Primerna za delovanje na normalnem in visokem tlaku, z
moznostjo hkratnega obratovanja na visokem in normalnem tlaku. Material: lahka
zlitina, odporna proti koroziji, os Crpalke izdelana iz nerjavecega jekla. Pogon: Crpalka
je gnana preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je namescen na sami
¢rpalki. Vklop crpalke je popolnoma avtomatiziran. Vklop mora biti omogocen iz kabine
vozila in tipko na pokrovu Crpalke zadaj pri Crpalki. Karakteristike: 3.400 lit./min do
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3.600 lit./min pri 10 bar ali 400 lit./min pri 40 bar, merjeno po standardu SIST EN 1028.
Crpalka mora biti obvezno brez sistema za pripravo in meSanje penilnega sredstva z
vodo, ker naro¢nik tega ne potrebuije.

Prikljucki:
- sesalni prikljucek s spojko A Storz 110mm in slepo spojko na vrvici ali veriZici, z
zapornim ventilom, primeren za priklop sesalnih cevi A
- Stirje (4) prikljucki oz. izlivi za normalen tlak. Prikljucki so opremljeni z ro¢nimi
ventili in Storz B spojko s slepimi spojkami. Dva prikljuc¢ka sta namescena zadaj
pri Crpalki, en prikljucek je namescen v boksu levo zadaj in en priklju¢ek v boksu
desno zadaj.
- En (1) prikljucek za visoki tlak je prikljuen na visokotlacni navijak
- Ventil za izpust vode iz ¢rpalke, ki se odpre mehansko s potegom rocice.

Hlajenje: (vIrpaIka mora imeti zascito pred pregrevanjem, opremljena mora biti s
hladilnim plas¢em z zaprtim vodnim tokokrogom. 5

Toplotna zascita: ¢rpalka je opremljena z avtomatsko toplotno zascito. Ce Crpalka
obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura
vode dosezZe previsoko stopnjo. V tem primeru se mora ventil avtomatsko odpreti, da
pregreta voda iztece.

Krmilna enota Crpalke je sestavljena iz treh (3) delov:
- Pokrov crpalke
- Mehanski manometri
- Kontrolna plosc¢a za obratovanje Crpalke

Pokrov Crpalke: zagotovljeno mora biti tiho obratovanje, minimizirajo se motnje v
radijski komunikaciji, obenem pa se zagotovi bolj udobno delovno okolje za upravljalca
Crpalke.
Mehanski manometri:

- Manometer za normalni tlak

- Manometer za visok tlak

- Manovakummeter

Kontrolna plos¢a za obratovanje ¢rpalke: nahaja se v prostoru za ¢rpalko in je

neposredno namescena na pokrov Crpalke. Plos¢a mora biti vodoodporna, z rocno

osvetlitvijo in jo sestavljajo:

- Stikalo za vklop in izklop ¢rpalke

- Stikalo za vklop odsesovalne Crpalke

- Krmiljenje hitrosti obratovanja Crpalke

- Indikator nivoja vode v rezervoarju

- Manometer za normalen/visok tlak

- Vakummeter

- Regulator stalnega tlaka

- Stikalo za vklop in izklop osvetlitve okolice vozila (vklop/izklop hkrati vseh bocnih
in zadnjih delovnih zarometov)

- Indikatorji za nepredvidena stanja: temperatura motorja, pritisk olja v motorju,
Stevec obratovalnih ur, nizek nivo vode, nizek pritisk stisnjenega zraka, ipd..

Odsesovalna ¢rpalka: dvojna batna ¢rpalka za odsesovanije ali
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ekvivalenten/enakovreden sistem, Krmiljenje je ro¢no preko kontrolne plosce in
avtomatsko s tlakom na gasilski Crpalki.

ViSina sesanja: 3 m v 7 sekundah (v skladu z zahtevami DIN standardov)
Maksimalna viSina sesanja do 9 m (dosegljiv 90% vakuum).

NAVIJAK Z HITRONAPADALNO NAPRAVO:

Izvedba: en (1) visokotlacni navijak mora biti namescen v zadnjem delu vozila nad
¢rpalko, primeren za delo z vodo pri visokem tlaku. Pod navijakom mora biti
montirano posebno lovilno korito za odtekajoco vodo iz navijaka, ki je speljana pod
podvozje vozila.

Cev: namesScena mora biti trda gumijasta cev, ¢rne barve, dolzine 60 m z notranjim
premerom 25 mm, s Storz spojko H (premer 38 mm) za hitri preklop med cevjo in
rocnikom Nepiro Ergo ali enakovredno, pretok vode od 0 - 200 I/min, 30° razprseni
curek, 60° razprseni curek, 120° razprSeni curek - vodna zascita, domet min. 30
metrov z polnim curkom, aluminijasto ohisje z PVC previeko. Cev mora biti na navijak
spojena s spojko H (premer 38 mm), kar omogoca hiter odklop.

Vodilni valji: za pospeseno odvijanje cevi in zascito krmilne plosce za upravljanje
Crpalke, morajo biti na navijaku namesceni vodilni valji.

Navijanje mora biti elektricno preko stikala, navijanje v sili pa s pomocjo rocice.
Navijanje cevi na boben je elektricno s pogonom v valju navijaka preko torne
sklopke, ki omogoca zdrs pri preobremenitvi. Navijalni boben ima tudi moznost
ro¢nega navijanja, ¢emur mora biti priloZzen ustrezen rocni nastavek za ro¢no
navijanje. Nastavek se montira na primerno mesto ob navijaku in ¢rpalki in ne sme
ovirati dostopa do navijaka in ¢rpalke. Za lazje odvijanje cevi iz navijaka sluzijo
vodilni valji. Boben je izdelan iz korozijsko odpornega materiala.

RADIJSKO- KOMUNIKACIJISKI SISTEM

Vozilo se opremi z eno mobilno radijsko postajo ter enim odvojenim mestom zadaj
pri Crpalki. V kabino vozila, v predal na sredini v notranji strehi kabine se montira
100-kanalna mobilna radijska postaja. NaroCnik zaradi poenotenja mobilnih radijskih
postaj v enoti zahteva Motorola, model DM 4600, pogovorka mora biti na kablu.
Radijsko postajo dobavi ponudnik. Radijska postaja mora delovati tako v analognem
kot tudi v digitalnem nacinu delovanja in mora biti programirana na kanale in
frekvence slovenskega sistema ZARE. Ponudnik mora na streho kabine montirati tudi
anteno in vso instalacijo v kabini, za nemoteno radijsko komunikacijo. Pri Crpalki
zadaj se vgradi odvojeno mesto z zvocnikom in pogovorko ter vrtljivim gumbom za
nastavitev glasnosti zvoka. Zraven radijske postaje v kabini mora biti namescen ali
nalepljen seznam zvez oz. radijskih kanalov za vse regijske centre za obvescanje v
Sloveniji in vse »obcinske« kanale gasilskin enot v domeni Regijskega centra za
obvescanje Ptuj. Ustrezne podatke o radijskih kanalih bo naroc¢nik podal tekom
nadgradnje vozila.

SVETLOBNA IN ZVOCNA SIGNALIZACIJA VOZILA IN ELEKTRO OPREMA

Dve LED utripajoci lu¢i, modre barve, sta namesceni v poviSek v strehi kabine zunaj.
PoviSek- blenda, sluzi kot estetski zaklju¢ek kabine z viSino nadgradnje. Luci so
integrirane v blendo in sledijo konturam blende. Na streho je vgrajena elektronska
veC tonska sirena. Prav tako je na strehi kabine vgrajena tudi pnevmatska sirena
Fiam Horn 4x ali Martin Horn 4x ali enakovredno.
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Stiri modre LED bliskavice so vgrajene v motorni maski v horizontalnem polozaju.
Dve modri LED bliskavici sta vgrajeni zadaj v povisSku nadgradnje in morata biti vidni
nazaj in na boke.

V kabino na armaturno plosco, desno od volana se vgradi LCD zaslon za vzvratno
kamero. Na tem LCD zaslonu se upravlja z svetlobnimi telesi, zvocnimi telesi, kakor
tudi stranska razsvetljava. 1z zaslona mora biti vidna tudi koliina vode v rezervoariju.
Osvetlitev bliznje okolice vozila je izvedena na vsaki strani s po tremi LED reflektorji
(skupaj Sest), v zgornjem delu nadgradnje in dvema LED reflektorjema s Sirokim
snopom na zadku vozila zgoraj za osvetlitev delovnega podrocja okrog vozila zadaj.
Tudi pohodna streha je osvetljena z vsaj enim LED reflektorjem, namescenim tako,
da zajame ¢im vec povrSine strehe. Zaboj na strehi je od notraj po vsej dolZini
osvetljen. Na stranskih ogledalih sta namescena levo in desno po en LED reflektor, ki
sluzita za osvetljevanje stranskih delov vozila in kolesa na zadniji osi, vklop teh
reflektorjev je avtomatsko ob prestavitvi prestavne rocice menjalnika v vzratno in na
LCD zaslonu v kabini vozila. Vsi reflektorji boc¢no in zadaj se morajo prizigati vsi
hkrati na LCD zaslonu v kabini vozila in na stikalu na ohiSju ¢rpalke zadaj.

V sencnik nad vetrobranskim steklom zunaj se montirata dva delovna LED Zzarometa
za osvetljevanje okolice vozila spredaj pri delu z vitlom ob pogojih zmanjSane
vidljivosti. Vklop teh dveh reflektorjev je preko mehanskega gumba v kabini vozila,
desno od volana ali preko LCD zaslona.

Vse preklopne stopnice nadgradnje imajo vgrajene zascitene utripajoCe rumene-
oranzne luci pri odprti legi.

Na zadnjem delu nadgradnje, nad vrati za dostop do prostora Crpalke in med streho
vozila, se namesti usmerjevalna tabla, katera se krmili preko LCD zaslona v kabini.
Naprava je namenjena za usmerjanje prometa za vozilom.

Naprava za usmerjanje prometa mora biti v LED tehnologiji. Upravlja se jo lahko iz
kabine (usmerjevalne puscice iz leve proti desni, iz desne proti levi, iz centra na
strani in utripajoCe, omogocati mora najmanj 10 razlicnih tekstov npr. vozi previdno,
spolzko cestiSCe, prometna nesreca,...). Minimalna dimenzija opozorilne digitalne
table je 15cm x 120 cm.

Vozilo ima odklopno stikalo za akumulatorske baterije namesceno v sprednjem levem
boksu znotraj nadgradnje, ki odklopi vse porabnike, razen vzdrzevalca akumulatorija,
ki je ustrezno varovan.

Dva akumulatorja se namestita v blizino strehe vozila, v ustrezno odprtino ki je
namescena na nadgradnjo v sprednjem delu zgoraj na sredini, tako da ne ovira
kabine pri kontrolnem dvigu. Akumulatorja ne smeta biti nameScena na sami strehi
nadgradnje. Zascitena morata biti pred vremenskimi vplivi, ne smeta biti en na
drugem, temvec en ob drugem zaradi laZjega vzdrzevanija in pregleda ter ustrezno
zavarovana (pritrjena) proti nenadnim premikom. Omogoceno mora biti stalno
naravno prezracevanje prostora, kjer so akumulatoriji.

Vsi boksi in prostori za opremo ob bokih nadgradnje so od znotraj primerno
osvetljeni z LED svetlobnim trakom tipa LINEAR light Flex® ADVANCED Generation
I1. Priziganje je samodejno v primeru odpiranja rolet ter zadnjih vrat in vrat zaboja
za hrambo ro¢nega orodja in opreme na strehi vozila. Svetlobni trak mora biti
namescen tudi na notraniji strani dviznih vrat za ¢rpalko, tako da osvetljuje podrocje
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zunaj okrog Crpalke vozila. Vozilo ima opticni opozorilni signal v kabini, v kolikor so
rolete ali vrata odprta.

Na vrata kabine levo in desno, od znotraj, v vogal, se namestijo majhne rumene-
oranzne utripajoce LED lucke, ki so namenjene za opozarjanje voznikov vozil in oseb
za vozilom ali ob vozilu, da so vrata kabine odprta. Prizig teh luck je le ob odprtju
vrat. Led svetlobni trak se pravtako namesti na notranji strani spodnjega roba
kabinskih vrat levo in desno in sluzi za osvetlitev bliznjega terena za izstop voznika in
sovoznika iz kabine vozila. PriZig tega LED svetlobnega traka je, ko se vrata kabine
odprejo.

V kabini se po celotni Sirini v notranji strehi kabine namesti LED svetlobni trak. Prizig
tega traka je z posebnim mehanskim gumbom na notranji strehi kabine. Osvetlitev
mora biti takSna, da je osvetljena celotna armaturna plosca in podrocje sedezev
(sedezni del). Namen tega svetlobnega traka je, da dodatno osvetli SirSe podrocje
kabine.

Na zadnjem delu nadgradnje zgoraj levo in desno, pomaknjeno proti robu, se
namestijo ustrezne pozicijske luci, smerniki, ter zavorne luci. Vse v LED izvedbi.
Vidne morajo biti iz zadnje strani.

Na zadnjem delu nadgradnje spodaj levo in desno se namestijo ustrezne pozicijske
luéi, smerniki, zavorne luci, luci za vzvratno voznjo, meglenka levo. Omenjene luci so
v LED izvedbi in se namestijo v zascitni plasti¢ni rob. Vidljivost vseh teh luci in
smernikov mora biti za promet od zadaj. Uporabijo se tovarniski kompleti LED luci od
podvozja.

Na levi strani nadgradnje zadaj, na zunaniji strani, nad plasti¢nim robom za komplet
luéi, mora biti namesScena ustrezna luc za osvetljevanje registrske tablice vozila. Luc¢
je v LED izvedbi. Primerna mora biti za osvetljevanje registrske tablice dimenzij: 340
x 220 mm. Registrska tablica je namescena na ustreznem plasticnem okvirju.
Registrsko tablico dostavi narocnik.

Na zadnji strani vozila na bokih spodaj levo in desno se vgradijo ustrezne gabaritne
lui v LED tehnologiji, ki so od roba nadgradnje pomaknjene z gibljivim gumijastim
nosilcem dolZine min. 5 cm. Gabaritna lu¢ obsega osvetlitev v rdeci barvi (vidne od
zadnje strani), rumeni barvi (bocno vidne), ter beli barvi (vidne od sprednje strani in
predvsem v vzvratnem ogledalu). Gabaritne ludi sluZijo za lazje upravljanje vozila ob
vzvratni voznji v pogojih zmanjSane vidljivosti in oznacitve bokov vozila.

Na obeh bokih nadgradnje se namestijo v spodnjem delu, na preklopne stopnice ali
na blatnike na zadnji osi, dve stranski markirni lucki, v LED izvedbi, rumene barve.
Lucke sluzijo za oznacitev vozila iz boka.

V kabini vozila se med voznikovim in sopotnikovim sedezem, na steno kabine, uredi
Stiri pritrdiSca in elektro instalacije za polnilce za svetilke Streamlight Survivor LED.
Prav tako se v kabini uredi pritrdiS¢e in elektro instalacije za polnilce za dve rocni
radijski postaji Motorola DP 4600. V kabino se namesti tudi polnilec za
toplotno/termo kamero. Polnilci za radijske postaje in svetilke ter termo kamero
morajo biti namesceni tako da ne ovirajo zapiranja sovoznikovih vrat.

Za lazje spremljanje vzvratne voznje se na zadnjo stran nadgradnje, zgoraj, namesti
kamera, slika pa se mora prikazati na LCD zaslonu na armaturni plosci, preko
katerega se upravlja tudi z drugimi svetlobnimi telesi. LCD zaslon mora imeti tudi
gumb za neodvisen vklop kamere.

Vsa elektricna napeljava v sklopu nadgradnje mora imeti namesceno lo¢eno omarico

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



z vsemi varovalkami in releji. Omarica se namesti v boks levo spredaj, zgoraj. Zraven
omarice mora biti namescena shema elektro instalacij nadgradnje in vozila ter shema
varovalk nadgradnje. Shema je lahko v plastificiranih listih formata A3 ali najmanj
A4. Sheme morajo biti odporne na vlago. Omarica mora biti vodotesno in proti
prasno zascitena. Vsi kabli in instalacije morajo biti ustrezno zasciteni v ceveh ali
kako drugace pred mehanskimi poskodbami, prahom, vodo in podobno.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo imeti evropsko homologacijo in
morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Na vozilo je izvedeno stalno napajanje vozila z elektricnim tokom iz vzdrZevalnika in
napajanje z zrakom. Avtomatski odklopnik za elektriko in zrak mora biti namesScen na
levi strani vozila spredaj. Stvar dobave je tudi pripadajoci vtikac za odklopnik, ki ga
bo naroCnik sam zmontiral v garazi. Na isti strani se namesti tudi NATO vticnica.

SVETLOBNI STOLP

Pnevmatsko raztegljiv in sestavljiv. Komande za upravljanje s svetlobnim stolpom so
v prostoru pri Crpalki vozila, nameScene tako, da so povezane z spiralnim kablom.
Svetlobni stolp mora biti na strehi potopljen v nadgradnjo ali pa na sredini strehe,
vendar mora biti izvedena zascita s kovinskim ohiSjem proti udarcem. Stolp ni vrtljiv,
reflektorji se ne nagibajo. Svetlobni stolp ima moznost posameznega priziganja
reflektorjev. Izvedba mora biti fiksna s Stirimi LED reflektorji, ki svetijo vsak v svojo
smer in imajo minimalno svetilnost 11.000 lumnov/kos. Reflektorji, 4 kosi, 24V LED
tehnologija, minimalna svetilnost 11.000 lumnov /kos. Npr. NordicLight Centaurus ali
enakovredno. Vsi svetlobni elementi morajo biti obrnjeni vsak v svojo smer. Za
ponujene reflektorje na stolpu mora ponudnik priloZiti tehnicni list reflektorjev.

Priklop:

LED reflektorji so prikljueni na elektriko vozila.

Varnost:

Pri sprostitvi roCne zavore gasilskega vozila, se mora prekiniti dotok el. energije,
svetlobni stolp pa se mora avtomatsko spustiti v polozaj za transport. V
transportnem poloZaju mora biti spravljen v streho nadgradnje, pokrov pa poravnan
z pohodno streho. V vozniski kabini se mora nahajati opozorilna lucka in zvocni
signal, ki opozarjata, da je svetlobni stolp dvignjen. Iztegnjen svetlobni stolp lahko
kljubuje vetru s hitrostjo do 100 km/h.

VLECNI VITEL

Na sprednjo stran vozila v branik ali pod njim, se montira viecni vitel T-max EW-
18500 LB ali enakovredno. Vle¢na sila min. 8.300 kg z elektro motorjem napetosti 24
voltov. Vitel je opremljen z jeklenico dolzine vsaj 28 m in premera min. 11mm.
Krmiljenje je z upravljalno konzolo preko kabla. Nadgraditelj mora zraven vitla
namestiti ustrezno nalepko z ustreznimi tehni¢nimi podatki vitla in kratkimi navodili
za uporabo v slovenskem jeziku. Zaradi zascite vitla med voznjo pred tujki in
prahom, se nanj namesti ustrezna zascitna previeka — cerada, v rdeci barvi in belim
svetlobno odbojnim trakom po celotni Sirini cerade, Sirina traka 50 mm in pod njim
napis PGD TRZEC v svetlobno odbojni barvi (viSina ¢rk 50 mm). Namestitev cerade
preko vitla mora biti enostavna in mora pokriti navijalni boben z jeklenico ter motor,
prav tako mora biti enostavno urejeno pripenjanje na sprednjem braniku z
enostavnimi kovinskimi zati¢i v kljukasti izvedbi. Ponudnik mora dobaviti Se eno
rezervno cerado z istimi svetlobno odbojnimi napisi in ustreznimi zatici.

PRITRDISCA ZA DOLOCENO OPREMO

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



V prvi boks na levi se namestita dve vrtljivi steni na katero se montira ro¢no orodje
in ostalo opremo. V ta boks se napelje tudi kolut s pnevmatsko cevjo ter hitro
spojko. DolZina cevi mora biti vsaj 20 metrov, cev pa modre barve.

Zadaj pri Crpalki se uredijo pritrdiSca Se za dve polnilni cevi B, dolzine vsaka po 5
metrov, pritrdiS¢a za kljuc za nadzemni hidrant, pritrdiSce za nastavek za ro¢no
navijanje navijaka, pritrdisce za tri spojne kljuce ABC.

V sredinski boks, desno, nad zadnjo osjo se namestijo izvlecne sanke, brez preklopa,
z pritrdiScCi za Stiri izolirne dihalne aparate. Prav tako se v tem boksu namestijo
pritrdiS¢a za Stiri rezervne tlatne posode za izolirne dihalne aparate volumna vsak 6,8
litra. Sanke so brez preklopa, izolirni dihalni aparati pa so enostavno pritrjeni. Prav
tako se v tem boksu uredijo pritrdis¢a za Stiri maske za izolirne dihalne aparate, ki so
v zasCitnih plasti¢nih posodah.

V boks desno spredaj se namesti vrtljiv izvlecni nosilec, kateri se odpira navzven za
vec kot 90 stopinj, na katerem se nahaja elektro agregat. Prav tako se v boks desno
spredaj namestita dve vrtljivi steni, na katere se uredijo pritrdiS¢a za raznovrstno
ro¢no orodje in opremo.

Vsa ostala pritrdiS¢a za opremo in razporeditev opreme se naknadno doloci med
narocnikom in ponudnikom. Zraven vsakega pritrdiS¢a premic¢ne opreme v sklopu
nadgradnje, mora biti namescen ustrezen napis v rumeni barvi in ¢rnimi ¢rkami ali
Stevilkami za katero premi¢no opremo je namenjeno posamezno pritrdisce.

Ponudnik mora omogocati spreminjanje lokacije premi¢ne opreme do zakljucka
izdelave nadgradnje, po navodilih narocnika.

BARVANJE

Kabina in nadgradnja, vklju¢no s poviski nadgradnje ter blendo na strehi kabine so
vsi v rdeCi barvi RAL 3000. Prav tako je v rdeci barvi zadnja stran vozila, vklju¢no z
dviznimi vrati.

Notranjost boksov je srebrna oz. Séetkan aluminij. Barva rezervoarja za vodo, ¢e ni
drugace zasciten, je v srebrni barvi, enaka kot notranjost boksov. Barva rezervoarja
za gorivo je srebrna ali siva.

Odbijac spredaj, blatniki spredaj, blatniki zadaj ter zascitni plasticni rob zadnjih Iuci
spodaj so v beli barvi RAL 9010. Odbija¢ zadaj ostane ¢rn kot je barva podvozja.
Vse rolete so v antracit sivi barvi. PlatiS¢a vseh koles so v srebrni barvi RAL 9006.
Odsevni trakovi na celotnih robovih nadgradnje so fluorescentno rumene barve 3 M
ali podobno.

Sasija in pomozni okvir sta v ¢rni barvi.

SEDEZI V_KABINI

Vsi trije sedezi v kabini se v postopku nadgradnje preoblecejo v kvalitetno usnje, sive
barve. Sedezi morajo biti v celoti v usnju (naslon in sedezni del). Namen
preoblacenja sedezev v usnje je zagotoviti naro¢niku enostavno cis¢enje in
vzdrzevanje sedezev.

NAPISI IN GRAFICNA PODOBA
Spredaj na maski vozila: napis GASILCI v beli svetlobno odbojni barvi. Na sencniku
nad vetrobranskim steklom napis: PGD TRZEC, v beli svetlobno odbojni barvi.

Spredaj levo v maski vozila: oznaka vozila »2« v krogu. ViSina kroga je: 200mm,

Sirina Stevilke in kroga je: 20mm. ViSina Stevilke je 120 mm. Napis v beli svetlobno
odbojni barvi.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Na obeh vratih kabine: gasilski znak ter nad njim napis PGD, pod znakom pa TRZEC.
Vse v beli svetlobno odbojni barvi. V kotu vrat pa oznaka vozila »2« v krogu. Visina
kroga je: 200mm, Sirina Stevilke in kroga je: 20mm. ViSina Stevilke je 120mm. Napisi
v beli svetlobno odbojni barvi.

Takti¢na oznaka vozila »GVC-24/50 na obeh bokih nadgradnje ali na vratih kabine, v
beli svetlobno odbojni barvi. Oba napisa ne smeta biti na roletah in ne na plasticnem
povisku nadgradnje bocno, prav tako ne na preklopni stopnici.

Na obeh poviskih nadgradnje, levo in desno zgoraj,napis: GASILCI, znak za
telefonsko slusalko, 112 ter PGD TRZEC. Oboje v beli svetlobno odbojni barvi.

Na zadnjih vratih nadgradnje morajo biti: zgoraj napis GASILCI, pod njim simbol
telefonske slusalke in 112, pod njim pa PGD TRZEC, pod njim pa GVC-24/50. Vse v
beli svetlobno odbojni barvi.

Na zadnji strani nadgradnje, levo od dviznih vrat, in zgoraj nad lu¢jo za osvetljevanje
registrske tablice: zgoraj: oznaka »2« v krogu v beli svetlobno odbojni barvi, pod
tem GVC-24/50 v podevni obliki in pod tem PGD TRZEC v posevni obliki. Ti napisi so
v beli svetlobnoodbojni barvi.

Vsa stikala v kabini in zadaj pri ¢rpalki morajo imeti napise z nalepkami v rumeni
barvi in ¢rnimi ¢rkami in Stevilkami. Prav tako vse rocke na vgradni ¢rpalki morajo biti
opremljene z napisi 0 namembnosti. Tudi zunaj na blatnikih se oznaci tlak v
pnevmatikah, z nalepkami v rumeni barvi in napisi v ¢rni barvi. Vlecni Skobci spredaj
in zadaj, priklop spredaj in zadaj morajo imeti ustrezne napise o dovoljeni
obremenitvi. Vsi prikljucki okrog priklopa zadaj za prikolico morajo imeti ustrezne
oznacbe (vse vticnice za elektriko in zrak, ABS vti¢nica, itd...). Zraven radijske
postaje v kabini mora biti namescen seznam zvez oz. radijskih kanalov za regijske
centre za obveScanje v Sloveniji in »obcinske« kanale gasilskih enot v domeni
Regijskega centra za obveSCanje Ptuj. Ustrezne podatke o radijskih kanalih bo
naro¢nik podal tekom nadgradnje vozila.

Na zadnjem delu nadgradnje, levo in desno od dviznih vrat se izvede polepitev »ribja
kost« levo in desno, z kvalitetnimi fluorescentnimi svetlobno-odbojnimi nalepkami.
Notranji in zunaniji robovi vseh stirih vrtljivih sten (dve v boksu spredaj desno in dve
v boksu spredaj levo) morajo biti polepljeni z fluorescentno odsevnimi nalepkami.
Prav tako se polepi spodnji notranji rob vrat voznika in sovoznika z fluorescentnimi
odsevnimi nalepkami, Sirina traka cca. 10mm.

Ostalo graficno podobo, ki predstavlja polepitev rolet, kabine, maske vozila ter
nadgradnije, pa si izbere narocnik sam naknadno in mora biti v celoti vkljuena v ceno.

Pri

tem prevladujejo bela, srebrna in fluorescentna rumena barva - vse

svetlobnoodbojne.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



PREMICNA OPREMA:

Tabela 1: SEZNAM PREMICNE gasilsko - resevalne
OPREME, ki jo dobavi ponudnik

Vsa navedena oprema v Tabeli 1 mora biti nova, nerabljena, leto izdelave 2019, razen ¢e ni pod
opombami napisano drugace. Narocnik in ponudnik se naknadno dogovorita katera in koliko
opreme bo vgrajeno oz. namesceno v vozilu in za katero se izdelajo ustrezna pritrdisca.

Zaporedna | OPREMA (opis) Stevilo enot Primerljiv/zahtevan | Opomba
Stevilka (kos/komplet/par) | standard
1. Funkcijski 1 (en) kos Izdelava in design | Se namesti v
telovnik/brezrokavnik, po smernicah kabino vozila.
vecja konfekcijska Gasilske zveze
velikost, min. XXL, Slovenije
rumene barve, z »Funkcijsko
svetlobno odbojnim oznacevanje na
napisom na hrbtu: gasilskih
»VODJA intervencijah«, na
INTERVENCIJE« v internetni strani
zgorniji vrstici. V www.gasilec.net

spodnji vrstici pa
svetlobno odbojen
napis »PGD TRZEC«.
Na sprednji strani
zgoraj levo mora biti
svetlobno odbojen
napis »VODJA
INTERVENCIJE«, na
desni zgornji strani
spredaj pa svetlobno
odbojen napis »PGD
TRZEC« Sprednja dva
napisa sta lahko na
snemljivih jezkih.
Telovnik mora
spredaj imeti 2 (dva)
Zepa za rocni radijski
postaji in dve zanki
za pripenjanje
zunanjega mikrofona,
Telovnik mora biti
spredaj in zadaj
opremljen s
svetlobno odbojnimi
trakovi. Zapiranje na
sprednji strani mora
biti z dvema
sponkama, ki sta na
trakovih. Ne sme biti
na »jezeka« ali na
zadrgo.

2. S¢itniki za noge, za | 3 (tri) kos SIST EN 381-5
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uporabnike veriznih
motornih zag
(zascitni razred 1).
Vedje velikosti,
Prirejeni za
namestitev preko
intervencijskih hla¢
gasilca.

Rezervna tlacna 4 (Stiri) kos /
posoda za IDA,
grajena iz lahkih
kompozitnih
materialov (V min.=
6,8 litrov, tlak 300
barov), z dolgo
Zivljenjsko dobo,
najmanj pa 20 let, z
ustreznim ventilom za
namestitev na
hrbtiS¢e IDA

Zascitna prevleka, za | 4 (Stiri) kos / Previeke se
tlacno posodo namestijo na
volumna min. 6,0 — tlane posode.

max. 8,0 litrov.
Temno modre barve,
z zasitim svetlobnim
trakom vzdolzno po
celotni prevleki.
Zapiranje na vrvico.
Ob svetlobnem traku
na vsaki strani mora
biti natisnjen
svetlobno odbojen
napis v beli barvi z
velikimi Crkami: PGD
TRZEC, na eni strani
navzgor, na drugi
strani navzdol. ViSina
¢rk je 50mm, Sirina
¢rk je 10mm, dolzina
celotnega napisa PGD
TRZEC pa je max.

300 mm.

Gasilski varovalni pas, | 5 (pet) kos SIST EN 358 in
z dvojno vponko, z DIN 14926 Typ
varovanim karabinom FHA (gasilski pas
in »0smico« tip A)
Haberkorn EKN ali

enakovredno

Gasilnik na prah, 9 2 (dva) kosa SISTEN 3

kg, npr. Gloria ali

enakovredno

Nahrbtnjaca oz. 4 (Stiri) kosi /

nahrbtna brenta za
gasenje pozarov v
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naravi. Ergonomske
izvedbe, s
kvalitetnimi
naramnicami in
rocnikom, Volumen
rezervoarja za vodo
min. 19 litrov. Npr.
Valfirest ali
enakovredno

Posoda za penilo, 20
litrov. Rumene barve,
napolnjena z 20 litri
sinteti¢nega penila
F15 3% za pozarni
razred B

8 (osem) kosov

DIN 14452

Tlacna cev B,
obvezno dolzine 20
metrov, v tovarniski
beli barvi, z spojkama
Storz velikosti B

22 (dvaindvajset)
kosov

DIN 14811

10.

Tlacna cev C, dolzine
15 metrov, v
tovarniski beli barvi, z
spojkama Storz

15 (petnajst)
kosov

DIN 14811

11.

Hidrantni nastavek
2B

1 (en) kos

DIN 14375-1

12.

Trojak B/CBC na
ventile

3 (trije) kosi

DIN 14345

13.

Prehodna spojka B-C

2 (dva) kosa

DIN 14342

14.

Rocnik z zasunom B

1 (en) kos

SIST EN 15182-3

15.

Oporno koleno B

1 (en) kos

DIN 14368

16.

Turbo ro¢nik s C
spojko, nastavljiv
pretok vode: od min.
130 — max. 400
lit./min ter
nastavljivim vodnim
curkom krozno
(strnjen, megla,
razprsen, ....). Teza:
max. 2,3 kg. Npr.
Rosenbauer RB101
EN Select Flow ali
enakovredno

4 (stirje) kosi

SIST EN 15182-2

17.

Cevni pritrdilec

4 (Stiri) kosi

DIN 14828

18.

Torbica za cevne
obveze. Mora imeti
nosilni jermen

2 (dva) kosa

/

19.

Cevna obveza za B
cev

4 (Stiri) kos

20.

Cevna obveza za C
cev

4 (Stiri) kos

21,

Kavelj za odpiranje
pokrovov kanalov, z

2 (dva) kosa
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verigo

22,

Cevna kosara za B
cevi

3 (trije) kosi

DIN 14827-1

Se namesti v
nadgradnjo
vozila, v
lezecem ali
pokoncnem
polozaju.

23.

Stikalna lestev, 4-
delna (1x nosilni del z
9 klini, 3x nati¢ni del
s 7 klini),

1 (en) komplet

SIST EN 1147

Zraven mora
biti priloZzeno
Potrdilo o
skladnosti
lestev s
standardom
SISTEN 1147

24,

Povezovalni del za
stikalno lestev za
namestitev v »A
lestev«

1 (en) kos

25.

Gasilska reSevalna
vrv, dolzine 30m, z
namescenim
karabinom in torbico.
Torbica mora imeti
daljSi nosilni jermen,
Z moznostjo
regulacije dolzine, za
laZjo nosnjo preko
hrbta. 1z kvalitetnega
materiala. Zapiranje
na vrvico. Dovoljene
barve torbice:
rumena, rdeca,
oranzna. Druge
variante niso
dopustne.

4 (Stirje) kosi

SIST EN 1891 in
SIST EN 362

26.

Odeja (mere: 190 cm
x 140 cm ali vecje). V
zascitni embalazi za
veckratno uporabo

3 (trije) kosi

27.

Rocna baterijska
svetilka, LED izvedbe,
pogon na
akumulator, s
polnilcem 220V/230V
in 12V, svetilnost
min. 175 lumnov.
Oranzne ali rumene
barve, z nosilnim
pritrdilnim delom za
namestitev na
intervencijsko obleko
gasilca. Druge
variante niso
sprejemljive.

2 (dva) kosa

Lahko DIN 14642
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Narocnik zaradi
poenotenja svetilk v
gasilski enoti zahteva
Streamlight Survivor
LED s kratkim vratom

28.

Varnostni triopan,
reflektiven, napis
GASILCI

2 (dva) kosa

29.

Signalni lopar (napis
GASILCI). Svetlobno
odbojen in
svetilen/osvetljen na
obeh straneh (rdece
in zeleno), v LED
izvedbi, z baterijskimi
vlozki tipa C ali
podobno. Ustrezni
baterijski vlozki
morajo biti vstavljeni
v lopar!

2 (dva) kosa

30.

Cestni stozec, viSina
min. 500 mm in max.
700 mm. Gumiran in
fiksen! Beli obroci na
stoZcu morajo biti iz
kvalitetne svetlobno
odbojne folije, ne
smejo biti barvani.
Stozec ne sme biti iz
PVC materiala in ne
sme biti zloZljiv!
Druge variante niso
dopustne.

6 (Sest) kosov

31.

Opozorilni trak,
dolzina 500m, belo-
rde¢, brez plasticne
Skatle za hrambo.

5 (pet) kosov

32.

Skatla plasti¢na za
opozorilni trak

2 (dva) kosa

33.

Prenosni reflektor v
LED izvedbi, 50W,
230V, standard IP68S,
z 10 m kabla, z
moznostjo enostavne
pritrditve, Suko vtikac

2 (dva) kosa

34.

Elektri¢ni podaljSek
na kabelski roleti, 16
A, 3x 2,5 mm?, kabel
HO7RN-F, izhodi 3x
»Suko« vticnice s
pokrovcki. Druge
variante niso
dopustne.

2 (dva) kosa

SIST EN 61316

DolZina enega
mora biti 50m,
dolzina drugega
pa 30metrov.
Morajo imeti
Potrdilo o
skladnosti
elektro podaljska
s standardom
SIST EN 61316

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.




35.

Elektri¢na potopna
Crpalka, TP 4/1,
enofazna, z fiksno
spojko Storz B,
obvezno z varnostnim
stikalom PRCD-K.
Druge variante niso
dopustne. Npr.
Rosenbauer Nautilus
4/1 ali enakovredno.

2 (dva) kompleta

DIN 14425

Lokacija
namestitve:
boks D1 ali L1.
Potrdilo o
skladnosti
potopne Crpalke
s standardom
DIN 14425, mora
biti prilozeno.

36.

Skopec, velikosti 3,
za sile 100 kN,
pocinkan

4 (stirje) kosi

DIN 82101

37.

Pozarni kavelj,
dvodelni, dolzine 5
metrov

1 (en) kos

Se namesti v
zaboj na strehi
vozila.

38.

Absorbent za
ogljikovodike, 10 kg,
Vv ustrezni posodi

2 (dva) kosa

39.

Nadtlacni
prezracevalnik oz.
izpihovalnik dima, na
motorni pogon,
Pogonsko gorivo:
neosvincen bencin.
Moc¢ motorja: min.
6,0 konjskih moci.
Zmogljivost
prezracevanja/pretok
zraka min.: 23.000
m’/h. Npr.
Rosenbauer Fanergy
V16 ali enakovredno

1 (en) kos

Se namesti v
nadgradnjo
vozila, boks
levo, spredaj.

40.

Tridelna raztegljiva
lestev s podporniki, iz
aluminija, z vrvjo in
podporami, dolZina
zZloZene lestve
500cm. Npr.
Gunzburger ali
enakovredno

1 (en) kos

SIST EN 1147

Se namesti na
streho vozila.
Potrdilo o
skladnosti lestev
s standardom
SIST EN 1147,
mora biti
priloZeno.

41.

Akumulatorsko orodje
Skarje Weber, model
RSX 160-50 Plus E-
Force 2

1 (en) kos

42.

Dodatni polnilec za
akumulatorske Skarje
12/24 V ter baterijo
Weber 28V, 5 Ah

1 (en) kos

43.

Akumulatorsko orodje
razpiralo Weber,
model SP 35 AS E-
Force 2

1 (en) kos

44,

Dodatni polnilec za
akumulatorsko

1 (en) kos

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.




razpiralo 12/24V ter
baterijo Weber 28V, 5
Ah ali enakovredno

45.

Mehanski cilinder za
akumulatorsko
razpiralo Weber RZM
740

1 (en) kos

46.

Kovcek za prometne
nesrece, po Tipizaciji
gasilske zveze
Slovenije

1 (en) kos

Oprema kovcka
po Tipizaciji
gasilskih vozil
sprejeta
26.9.2017,
stran 83

47.

ZascCita za zracno
blazino za voznika
Weber Octopus

1 (en) komplet

48.

Rocna radijska
postaja, VHF, z
dodatnim zunanjim
mikrofonom in
polnilcem za 220
V/230 V. Postaja
mora biti
programirana na
sistem ZARE in
omogocati tako
analogno kot
digitalno delovanije.
Baterija mora imeti
zmogljivost min. 2100
mAh. Dodatni zunanji
mikrofon mora biti z
radijsko postajo
povezan s kablom.
Narocnik zahteva
Motorola DP 4600,
zaradi poenotenja
rocnih radijskih postaj
v gasilski enoti.

1 (en) komplet

49.

Avtomobilski polnilec
12V/24V za rocno
radijsko postajo
Motorola DP4600,
brez radijske postaje.
Polnilec mora imeti
vrvico ali drugo
zasCito za pritrjevanje
radijske postaje, da
le ta med voznjo ne
pade iz polnilca.

2 (dva) kos

Polnilca se
namestita v
kabino vozila.

50.

Cevni nosilec za B in
C cevi. S trakom in
kovinskim delom
srebrne barve za
spenjanje

15 (petnajst)
kosov

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.




51.

Funkcijski
telovnik/brezrokavnik,
vecje velikosti, min.
XXL, rdeCe barve,
z svetlobno odbojnim
napisom na hrbtu:
»VODJA ENOTE« v
zgornji vrstici. V
spodniji vrstici pa
svetlobno odbojen
napis »PGD TRZEC«.
Na sprednji strani
zgoraj levo mora biti
svetlobno odbojen
napis »VODJA
ENOTE«, na desni
zgornji strani spredaj
pa svetlobno odbojen
napis »PGD TRZEC«
Sprednja dva napisa
sta lahko na
snemljivih jezkih.
Telovnik mora
spredaj imeti 2 (dva)
Zepa za rocni radijski
postaji in dve zanki
zZa pripenjanje
zunanjega mikrofona,
Telovnik mora biti
spredaj in zadaj
opremljen s
svetlobno odbojnimi
trakovi. Zapiranje na
sprednji strani mora
biti z dvema
sponkama, ki sta na
trakovih. Ne sme biti
na »jezeka« ali na
zadrgo.

1 (en) kos

Izdelava in design
po smernicah
Gasilske zveze
Slovenije
»Funkcijsko
oznacevanje na
gasilskih
intervencijah«, na
internetni strani
www.gasilec.net

Se namesti v
kabino vozila.

52.

Vlecna jeklenica,
dolzine 5 metrov, fi
16mm, z oCesi na
obeh koncih.

1 (en) kos

Namescena
mora biti v
ustrezni zascitni
kovinski Skatli
ali podobno in
zvita v kolobar.

53.

Kompresor za
polnjenje tlacnih
posod IDA s
stisnjenim zrakom, z
vsemi prikljucki,
pogon: enofazni
elektro motor, moc.
2,2 kW, teza: od 40
do max. 50 kg,
pretok zraka: min.

1 (en) kos

Kompresor je
lahko starejsi
od 1 leta,
vendar mora
biti nerabljen.
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100 lit./min, polnilni
tlak: 300 barov, max.
330 barov, Druge
variante niso
sprejemljive. Npr.
Bauer Junior II 230 V
ali enakovredno.

54.

Magnetni kljuc s
kladivom za odpiranje
pokrovov podzemnih
hidrantov, moc¢
magneta min. 180 kg
in max. 230 kg

2 (dva) kosa

55.

Sesalnik za mokro/
suho sesanje, na
elektro pogon,
enofazen, napetost
230V, dolzina kabla
najmanj 9 metrov,
moc min. 2000 W, z
namesceno Storz
spojko velikosti C,
delovna teza 20 — 25
kg. Narocnik zahteva
Karcher NT 611 MWF

1 (en) kos

EN 60335-2-69

Namestitev v
vozilo, v boks
desno, spredaj.

56.

Ventil na zasun, z
dvema spojkama
Storz, velikost obeh
spojk B, narejen iz
lahke zlitine

1 (en) kos

57.

TrinoZni stativ za
reflektor, raztegljiv,
viSine vsaj 1,6m, z
moznostjo enostavne
pritrditve

1 (en) kos

58.

Nosilec za namestitev
2 reflektorjev na
trinozni stativ

1 (en) kos

59.

Elektroagregat, min.
9 kVA, z nadzorom
izolacije, z rocnim in
elektronskim
zagonom, z sistemom
za uravnavanje
obratov glede na
porabo, posebej
primeren za delo v
gasilskih enotah,
vticnice: 3x 230 V in
2x 400 V, PriloZzena
mora biti dodatna
daljSa kovinska cev
za odvod izpusnih
plinov. Agregat mora
biti v rdeci barvi.

1 (en) kos

DIN 14685-1

Potrdilo o
skladnosti
elektroagregata

s standardom
DIN 14685-1,
mora biti
prilozeno.
Namestitev v
boks desno
spredaj, na
izvlecljive
nosilce.
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Npr. Rosenbauer RS
9 ali enakovredno.

60. Zajemalna nosila 1 (en) kos EN 1865
Doenges, z kocko ter
trakovi za fiksiranje
glave in vsemi
ostalimi trakovi za
fiksiranje telesa na
nosilih

61. Tlacna posoda z 1 (en) kos
medicinskim kisikom
volumna max. 3 litre,
Z 2 metri cevi,
regulatorjem in
masko za
ponesrecenca

62. Kapljevinska obleka 4 (Stiri) kos
Taivek ali podobno,
za odrasle osebe

63. Vrv staticna Tendon | 2 (dva) kos
Static 10,5 PW,
dolzina 100m

64. Pas Petzl AVAO BOD | 4 (Stiri) kos
CROLL FAST C71CFA

65. Celada Petzl Vertex | 4 (&tiri) kos
BEST, v rumeni barvi

66. Varovalo z vrvnim 1 (en) kos
podaljSkom - 3 m
Petzl

GRILLON

67. ZANKA PETZL 4 (Stiri) kos
PROGRESS 144

68. Vponka z 8 (osem) kos
avtomatskim
zapiranjem za "Via
Ferrate"

M4A RLA VERTIGO
TWIST-LOCK

69. Priprava za 1 (en) kos
prestrezanje padca
na vrvi z vponko OK
B71AAA ASAP

70. PODALISEK Z 1 (en) kos
BLAZILCEM PADCA
ZA ASAP, dolzina
40cm

71. VPONKA WILLIAM 5 (pet) kos
SCREW-LOCK PETZL
M36 SL

72. VPONKA PETZL OK 20 (dvajset) kos
SCREW-LOCK M33 SL

73. VPONKA PETZL OMNI | 4 (Stiri) kos
TRIACT-LOCK M37 TL

74. ZAVORA VARNOSTNA | 4 (Stiri) kos
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VRVNAI'D S PETZL

75. PRIZEMA PRSNA 4 (Stiri) kos
ROCNA PETZL
ASCENSION sport levi
DESNA

76. Vrvna prizema za vrvi | 1 (en) kos
od 9-13 mm
B60A
RESCUECENDER

77. Vecnamenska vrvna 1 (en) kos
prizema
B18BAA BASIC

78. Nozna zanka za 1 (en) kos
prizemo, nastavljiva
C47A FOOTAPE

79. PRIZEMA PRSNA 4 (8tiri) kos
PETZL CROLL

80. SKRIPEC PETZL 6 (3est) kos
RESCUE P50A

81. SKRIPEC PETZL 2 (dva) kos
TWIN, P65A

82. Dvojni Skripec za 2 (dva) kos

jeklenice ali vrvi
P21 SPE TANDEM
SPEED

83. SKRIPEC S PRIZEMO | 1 (en) kos
PETZL PRO TRAXION

84. PLOSCA SIDRISCNA | 1 (en) kos
PETZL PAW P63 M

85. PLOSCA SIDRISCNA | 2 (dva) kos
PAW PETZL P63 S

86. Vrtljivi vmesni 1 (en) kos
element z lezajem,
odprt

SWIVEL Open

87. VRECA ZA PRENOS 2 (dva) kos
OPREME PETZL,
model BUCKET 25

88. Vecja (30 1) 1 (en) kos
transportna vreca,
ugodna za nosnjo
S43Y 030 PORTAGE

89. Utez za metanje 1 (en) kos
vrvice, 350 g
S02Y 350 JET

90. ZloZljiva torba za 1 (en) kos
vrvico in dodatno
opremo

S03Y ECLIPSE

91. Vrvica za metanje 1 (kos)
utezi na drevesa
P02Y 060 AIRLINE
60m

92. STOJALO TRINOZNO | 1 (en) komplet
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ZA ROCNI VITEL -
Rollgliss

93. Vitel rocni za Rollgliss | 1 (en) kos
94. Rollgliss — stahlseil 1 (en) kos CE EN 795 B
ummmantelt Feur
R350, CE EN 795 B,
jeklenica 1m
95. Karabin za Rollgliss, 1 (en) kos
prenos 3:1
96. TRIANGEL PETZL 1 (en) kos
PITAGOR, z
nastavljivimi
naramnicami
97. Prehodna spojka A/B | 1 (en) kos
98. Omejevalnik tlaka B 1 (en) kos
99. Rezalnik Stihl TS 420 | 1 (en) kos Narocnik zaradi
na motorni pogon poenotenja
rezalnikov v
gasilski enoti
zahteva
omenjen
rezalnik.
100. Motorna Zaga Stihl 1 (en) kos Narocnik zaradi
MS 241 C-M poenotenja
motornih zag v
gasilski enoti
zahteva
omenjeno
motorno Zago.
101. Termo kamera, 1 (en) kos Namesti se
obmocje merjenja 0— skupaj s
600 st. C, IP 67 ali po|ni|cem \Y;
ve¢, odporna na kabino vozila.
padce z 2 m na beton,
zagon kamere maks.
20 s, lodljivost min.
240x180 pikslov. Z
polnilcem na 12/24 V
in 230 V. Npr. Flir
K33 ali enakovredno.
102. Sesalna cev za penilo | 1 (en) kos
D 1500, prozorna, z
Storz spojko D. Za
namestitev na
meSalec penila
103. Orodje reSevalno 1 (en) kos

"HOOLIGAN",
36"/914mm, lomilni
ali enakovredno

Opomba: Povsod, kjer je pri opremi v Tabela 1 naveden proizvajalec in/ali tip opreme
ter ni eksplicitno zapisana zahteva narocnika, velja dodatek »ali enakovredno«. Oprema
drugega proizvajalca po tehnicnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od
navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. To pomeni, da ponujena
oprema po tehnicnih karakteristikah (tezi, dolzini, Sirini, viSini, toplotni prevodnosti,
specificni moci, nosilnosti, lastni tezi, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa vec

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



kot 5 % od karakteristik zelene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v
primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehni¢ne
karakteristike s katerimi bo dokazal tehni¢no ustreznost.
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TABELA 2: SEZNAM PREMICNE OPREME, KI JO BO

DOSTAVIL NAROCNIK (PGD Trzec) in NI predmet tega
narocCila. Oprema iz te tabele/seznama se mora v celoti
namestiti v vozilo GVC-24/50

Zaporedna Stevilka

OPREMA
(opis)

Stevilo enot
(kos/komplet)

Primerljiv
standard

Opombe

1.

Opozorilni
telovnik,
oranzen

3 (trije) kosi

SIST EN 471

Se namesti v
kabino vozila

Izolirni dihalni
aparat
Draeger, z
celoobrazno
masko,
pljunim
avtomatom
ter tlacno
posodo
volumna 6,8
litrov

3 (trije)
kompleti

SIST EN 137

Se namesti v
nadgradnjo
vozila,

Izolirni dihalni
aparat Auer
AirGoPro SL, z
celoobrazno
masko,
pljunim
avtomatom in
tlaéno posodo
volumna 6,8
litrov

1 (en) komplet

SIST EN 137

Se namesti v
nadgradnjo
vozila

Gasilnik na
CO,, 5kg,
znamke
Pastor

1 (en) kos

SIST EN 3

Se namesti v
nadgradnjo
vozila.

Gasilska
metla z
roajem

3 (trije) kosi

Se namesti v
zaboj na strehi
vozila.

Zascitna
Skatla za
hrambo mask
za IDA, sive
barve, PVC
izvedbe, na
nosilnem
jermenu in s
pokrovom

4 (stirje) kosi

Tlacna cev B,
s spojkama
Storz, dolzine
5 metrov, za
polnjenje
vozila z vodo

2 (dva) kosa

DIN 14811

Se namesti v
nadgradnjo
vozila, zadaj pri
Crpalki.

Klju€ za

1 (en) kos

DIN 3223

Se namesti v

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.




podzemni
hidrant,
model B

nadgradnjo
vozila

Klju¢ za
nadzemni
hidrant,
model C

1 (en) kos

DIN 3223

Se namesti v
nadgradnjo
vozila, zadaj pri
Crpalki

10.

Zbiralnik vode
A-2B

1 (en) kos

DIN 14355

11.

Vezna vrv,
dolzine 2
metra

4 (Stirje) kosi

/

12.

Spojni klju¢
za spojke
Storz,
velikosti ABC

3 (trije) kosi

DIN 14822-2

Se namesti v
nadgradnjo
vozila, pri
Crpalki.

13.

Cevni
mosticek 2B,
gumiran.
Komplet
zajema dva
mosticka.

2 (dva)
kompleta

14.

Kombiniran
rocnik za
srednjo/tezko
peno M4/54-C
(400 lit./min)
Total

1 (en) kos

SIST EN
16712-3

15.

Mesalnik
penila Z4
Total

1 (en) kos

SIST EN
16712-1

Se namesti na
tlacni izliv B, v
boksu D3.

16.

Rocnik na
zasun,
klasicen,
kovinski, s
spojko Storz
C

1 (en) kos

/

17.

Navadna
nosila,
zloZljiva

1 (en) kos

DIN 13024

18.

Komplet B za
prvo pomog,
z vsemi
zahtevanimi
artikli po
Tipizaciji
gasilskih vozil

1 (en) komplet

Tipizacija
gasilskih vozil
2017, stran 78

19.

Varnostna
svetilka
(utripajoca)

2 (dva) kosa

20.

Verizna
motorna
Zaga, Stihl,
model: MS

1 (en) kos

SIST EN ISO
11681-1
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362 C, moc
3,5 kW

21.

Rezervna
veriga za
motorno Zago
Stihl MS 362
C

1 (en) kos

22,

Rezervni mec
Za motorno
Zago Stihl MS
362 C

1 (en) kos

23.

Gozdarska
zagozda

2 (dva) kosa

24,

Lomilka,
dolZine cca.
700mm

1 (en) kos

25.

Gasilska
sekira, velika

2 (dva) kosa

26.

Drvarska
sekira, velika

2 (dva) kosa

27.

Gasilska
sekira, mala

2 (dva) kosa

28.

Kramp

2 (dva) kosa

29.

Lopata,
gradbena

2 (dva) kosa

30.

Lopata,
stiharica

2 (dva) kosa

31.

Vile za seno

2 (dva) kosa

32.

Kramp za
seno

2 (dva) kosa

33.

Cestna metla,
dolzine cca.
1400mm

1 (en) kos

34.

Skarje za
okroglo
zelezo, (fi
12mm)

2 (dva) kosa

35.

Kovcek
kovinski
Unior,rdece
barve, z
ro¢nim
orodjem, z
vsemi artikli
po seznamu iz
Tipizacije
gasilskih vozil

1 (en) komplet

Tipizacija
gasilskih vozil
2017, stran 81

36.

Kovinska
posoda za
rezervno
gorivo za
vozilo
(diesel),
volumna 20

1 (en) kos

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.




litrov, rdece
barve,prazna

37.

Kovinska
posoda za
rezervno
gorivo za
elektro
agregat, 20
litrov, zelene
barve,prazna

1 (en) kos

38.

Kombinirana
posoda za
gorivo,
znamke Stihl,
bele barve,
plasti¢na. 5
litrov
mesanice za
motorno Zago
/ 3 litri olja za
mazanje
verige
motorne
Zage, polna

1 (en) kos

39.

Rocna
radijska
postaja
Motorola DP
4600 z
dodatnim
zunanjim
mikrofonom
na kablu, brez

1 (en) kos

Se namesti v
kabino vozila.

40.

polnilca
Zaga
lokarica, za
les

1 (en) kos

41.

Sekac,
ploScati

1 (en) kos

42.

Sekac,
konusni

1 (en) kos

43.

Macola, 3kg,
rocaj v
rumeni barvi

1 (en) kos

44,

Tlacna cev D,
dolzine 15
metrov, brez
cevhega
nosilca

2 (dva) kosa

45.

Rocnik za
tezko peno,
znamke Total,
z fiksno
spojko Storz
D terz

1 (en) kos
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nosilno
posodo za
penilo
volumna 2 do
3 litre

46.

Prehodna
spojka Storz,
velikost D/C

1 (en) kos

47.

Kanister z 20
litri
sinteti¢nega
penila za
pozarni razred
B,poln

2 (dva) kosa

48.

Crpalka za
¢rpanje vode
Honda 500
lit./min na
motorni
pogon

1 (en) kos

49.

Sesalni kos C

1 (en) kos

50.

Sesalna cev
C, dolzina
1,6m

4 (stiri) kos

51.

Prenosni
vodni monitor
s pretokom
1500 lit./min
z dograjenim
mesalnikom
penila

1 (en) kos

52.

Vedrovka 10
lit. z
gumirano
tlacno cevjo

1 (en) kos

53.

Kotni rezalnik
Bosch GWS
20-230 JH
Professional,
na elektro
pogon

1 (en) kos

PriloZeno 3x
rezilna plos¢a
za beton in 3x
rezilna plosca
za kovino

54.

Vrtalnik Bosch
GBH 2-28 F
Professional,
na elektro
pogon

1 (en) kos

PriloZzen
komplet
svedrov za
kovino in beton

55.

Svetilka
Streamlight
Survivor LED
z dolgim
vratom ter
avtomobilskim
polnilcem

2 (dva) kos

Se namesti v
kabino vozila

Opomba: opremo iz Tabele 2 bo narocnik dostavil na lokacijo izvajanja nadgradnje, po
usklajenem predhodnem dogovoru z izvajalcem nadgradnje. Vsa oprema iz Tabele 2 se mora
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namestiti v nadgradnjo vozila in zanjo morajo biti izdelana vsa ustrezna pritrdisca.

Testiranje in prevzem :

Predhodni prevzem vozila mora biti pred namestitvijo opreme v vozilo. Koncni
prevzem vozila pri proizvajalcu pa po namestitvi opreme v vozilo. Pregled mora
obsegati kvalitativni in koli¢inski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z premicno
opremo, pregled podvozja, delovanje (proznost, Cvrstost, odpiranje rolet na
neravnem terenu,...), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled
delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na crpalki, delovanje in moc
vleCnega sistema — vitla, meritve gabaritov vozila, teze in osnih pritiskov. Vsi stroski
porabe penila, goriva, vode, najema poligona morajo biti vkljuceni v ceni ponudbe.

Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za
izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport,
ipd.) in krije vse stroske, povezane s temi testiranji. Vsi preizkusi in testiranja morajo
biti pisno dokumentirani.

V ceno mora biti vkljucen tudi pregled s strani Komisije za pregled gasilskih vozil pri
Gasilski zvezi Slovenije, skladno s Tipizacijo gasilskih vozil, kar ponudnik dokaze z
ustreznim zapisnikom. Ponudnik mora opraviti tudi tehnicni pregled pri pooblas¢enem
izvajalcu za cestni promet. Ponudnik mora opraviti tudi drugo stopenjsko
homologacijo vozila ter zagotoviti vso ostalo potrebno dokumentacijo, ki je potrebna
za registracijo vozila v cestni promet.

Za nadgradnjo in crpalko morajo biti priloZzena ustrezna navodila za uporabo in
vzdrzevanje v 2x pisni in 2x elektronski obliki v slovenskem jeziku. Prav tako mora
biti prilozena elektro shema vseh instalacij na nadgradnji in Crpalki v 2x pisni in 2x
elektronski obliki.

Dobava vozila se izvede na naslednji nacin:
Prvi predhodni prevzem vozila

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri
izdelovalcu nadgradnje, ko je namescen vecji del opreme.

Pred prevzem vozila pri izdelovalcu nadgradnje :

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogociti
prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V
kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se Steje, da prevzem ni bil
uspeSen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za
neuspesen prevzem, morebitne dogovorjene reSitve problemov ter rok za njihovo
odpravo.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Koncni prevzem

Konéni prevzem vozila se skladno z dolodili vzorca pogodbe izvede pri narocniku po
uspesno zakljucenih vseh pregledih in testiranjih. Vozilo mora pred koncno predajo biti
napolnjeno z vsemi potrebnimi pogonskimi tekocinami (poln rezervoar pogonskega
goriva, poln rezervoar tekoCine za CiSCenja vetrobranskega stekla z odpornostjo
tekocine do -30 stopinj Celzija, prav tako morajo biti polne vse posode z motornimi
tekocinami (raztezna posoda, posoda zavorne tekocine, ipd...). V celoti morata biti
napolnjena tudi oba kanistra za gorivo: 20 litrov diesel za vozilo in 20 litrov neosvincen
bencin za elektro agregat. Tudi elektroagregat, motorni rezalnik, nadtlacni izpihovalnik
dima in motorna zaga (iz Tabele 1, ki so predmet narocila), morajo vsi biti v celoti
napolnjeni z pogonskimi gorivi in pripravljeni za takojsnje delovanje. Posodo z
gorivom za motorno Zago (meSanica goriva in olje za mazanje verige) bo narocnik
napolnil na svoje stroske. Vsa premi¢na oprema namescena na pritrdis¢ih v kabini in v
nadgradnji mora biti pripravljena za takojSnjo uporabo oz. delovanje in ne sme biti v
zasCitnih transportnih tovarniskih embalazah. Vsa navodila za uporabo premicne
opreme iz Tabele 1 ter njihovo transportno embalazo prejme narocnik, skupaj z
izpolnjenimi vsemi garancijskimi listinami.

Stroski povezani z dobavo (kot izhaja iz zgornjih odstavkov) vkljuCno s prevoznimi
stroSki morajo biti vkljuceni v ponudbeno ceno.

Ponudbe morajo ustrezati tehnicnim pogojem in zahtevam, ki so podane v
»TEHNICNIH KARAKTERISTIKAH VOZILA GVC-24/50«, ki so na dan objave tega
razpisa objavljene na straneh Gasilske zveze Slovenije v dokumentu Tipizacija
gasilskih vozil.

Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je 10 let.

USPOSABLJANJE

Ob prevzemu se opravi usposabljanje za pet oseb za uporabo in vzdrzevanje vozila v
trajanju en delovni dan pri proizvajalcu. Na naslovu naroCnika se opravi
usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju enega dne oz. 8 ur, najkasneje v roku
15 dni po prevzemu vozila. Stroski usposabljanja morajo biti vkljuceni v ponudbeno
ceno.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 5

VZOREC POGODBE

PRQSTOVOIJNO GASILSKO DRUSTVO
TRZEC

Trzec 45b

2284 VIDEM PRI PTUJU

Davcna st.: 78708419

Maticna st.: 5093457

ki ga zastopa predsednik drustva Matej Bezjak (v nadaljevanju narocnik)

Davcna st.:

Maticna St.:

TRR:

ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju
dobavitelj/izvajalec).

sklepata naslednjo
POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC 24/50

1. ¢len
PODLAGA POGODBE

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Pogodbeni stranki ugotavljata, da je narocnik dne objavil javno narocilo z
oznako in izvedel postopek oddaje javnega narocila, na katerem je kot
najugodnejsega ponudnika izbral izvajalca.

Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odlocitve narocnika z dne
sklepata to pogodbo.

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno narocilo in ponudba izvajalca, izdelana na
podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe.

2. Clen
PREDMET POGODBE

IzvaJaIec se s to pogodbo obvezuje, da bo za narocnika:
dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko
vozilo GVC 24/50;
dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v ponudbi doloceno da jo
dobavi izvajalec,
dobavil dodatno opremo za potrebe narocnika ter
v nadgradnjo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil narocnik.

Narocnik se s to pogodbo zavezuje placati v prejSnjem odstavku navedena dela in
opremo.

3. Clen
POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predracunu st. z dne znasa
EUR,

z besedo:
Pogodbena vrednost je podana fco narocnik in vkljuCuje vse davke in prlspevke

.4 Clen
PLACILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se zaradi dejstva, da je narocnik vezan na zagotavljanje
proracunskih sredstev Obcine Videm, ki sofinancira vozilo GVC-24/50 z opremo,
zaradi Cesar bo potreben delni odlog placila, dogovorita za naslednji placilni plan:
1. obrok v vrednosti 86.000,00 EUR najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom
2. obrok v vrednosti 64.000,00 EUR v roku 15 dni po prejemu pravilno
izstavljenega racuna, ki ga izvajalec izda na podlagi prevzemnega zapisnika, ki
ga je ob izvajalCevi pravilni izpolnitvi podpisal narocnik. Izvajalec racunu prilozi
original prevzemnega zapisnika in vso ostalo potrebno dokumentacijo.
3. obrok v vrednosti 70.000,00 EUR do najkasneje 10.6.2020
4. obrok: razlika do polne pogodbene vrednosti do najkasneje 10.6.2021

V primeru zamude s placilom ima izvajalec pravico zaracunati, narocnik pa je dolzan
placati zakonske zamudne obresti.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



5. Clen
IZVAJANIE NAROéILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega racuna mora izvajalec, ¢e pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci,
obvezno priloZiti raCune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna, oziroma situacije,
neposredno placuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali nasledniji podizvajalci:

!

Ce izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora
lastniku v 5 dneh predloZiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za placilo
opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega
podizvajalca k neposrednemu placilu

(clen se v pogodbo vkijuci, Ce izvajalec nastopa s podizvajalci)
6. Clen
MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Narocnik se obvezuje:
e da bo tekocCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah,
ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev prevzetih del;
e dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolagain so za realizacijo prevzetih del potrebni;

e sodelovati v ¢asu izvedbe s pooblas¢enim predstavnikom izvajalca;

e varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:
e v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani narocnika predloziti podpisano in
Zigosano menico z menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje, za
zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in
placljivo na prvi poziv, v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do
vkljucno 30 dni dlje, kot je v pogodbi dolocen rok za dobavo vorzila;
e prevzeta dela izvrsiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno
zakonodajo, predpisi in pravilniki;

e sodelovati z naroc¢nikom v Casu izvedbe del;
e pooblaséenim predstavnikom narocnika (do najveC 5 oseb) omogoditi in nuditi
pregled opravljenih del na vozilu — nadgradnji v Casu izdelave po predhodni najavi
narocnika (narocnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v Casu izdelave nadgradnje) in
ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb narocnika,
spremembami tehni¢nih reSitev, naroCenim ali zmanjSanim obsegom del in
podobno, ki ga podpiSeta pooblas¢ena predstavnika narocnika in izvajalca.;
e sproti popravljati in dopolnjevati projektne resitve v kolikor se pri izvedbi del
izkaZe, da so le-te pomanikljive ali nepravilne;
e na zahtevo narocnika iskati ali prouciti posredovane nove racionalnejse resitve

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



detajlov.

7. Clen
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-24/50 z OPREMO

Izvajalec bo narocniku dobavil gasilsko vozilo , ki je predmet te pogodbe, najkasneje
, kar je razvidno iz izvajal¢eve ponudbe.

8. Clen
PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo podvozja v nadgradnjo omogoditi narocniku temeljit
pregled podvozja. Podvozje, ki ne ustreza podanim tehni¢nim karakteristikam s strani
narocnika, se ne sme oddati v nadgradnjo. Narocnik nepopolnega podvozja ne bo
sprejel.
Izvajalec mora pred predajo vozila narocniku, pridobiti pozitivno mnenje Komisije za
pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Trzaska cesta 221, 1000 Ljubljana za
izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnicni
pregled pri pooblasceni organizaciji za tehnicne preglede vozil.
Izvajalec mora naroCnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa
pisno ali preko e-poste vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila.
Narocnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu
obvestila, ter izvrSiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Narocnik
blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolzan sprejeti.
Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni
zapisnik, ki ga podpiSeta pooblaséenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa
prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu narocniku izroCiti Se:
pravilno izpolnjeno dobavnico;
vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

predpisana potrdila o atestih in testiranjih, ¢e so jih za blago po zakonu dolzni
predloziti;

podpisane in potrjene garancijske liste (za tehni¢no blago);
tehni¢no dokumentacijo in navodila za uporabo;
ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehni¢nih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti
tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje. Vse tekocine v posodah
morajo biti polne: poln rezervoar pogonskega goriva za vozilo, poln rezervoar
tekoCine za pranje vetrobranskega stekla z odpornostjo do -30 st. Celzija, poln
rezervoar 20 litrov v kanistru za gorivo za vozilo (diesel), poln kanister goriva 20
litrov za elektro agregat (neosvinéen bencin). Izjema je kombinirana posoda za
gorivo za motorno zago, katero bo napolnil narocnik sam na svoje stroske.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se
zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj racun v roku, ki bo dogovorjen in
potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljSi od
sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Ce izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanijkljivosti na
dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in ¢e se pogodbeni stranki nista pisno
dogovorili za podaljSanje tega roka, bo narocnik unovcil financno zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide
v zamudo narocnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpise
prevzemnega zapisnika.

9. Clen
SOLANJE
Izvajalec je dolzan izvesti Solanje za naroCnika o upravljanju in vzdrzevanju
izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Solanje 4
oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu naroCnika pa se opravi usposabljanje za
voznike in uporabnike vozila v trajanju 8 ur. Stroski usposabljanja so vkljuceni v
pogodbeno vrednost.

10. Clen
POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do narocnika ne bo izpolnil v roku, ki je doloCen
v prejSnjem Clenu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica visje sile ali razlogov
na strani narocnika, se mu zaracuna pogodbena kazen v visini 0,5% od pogodbene
vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne vec kot 10% od pogodbene
vrednosti. Pogodbena kazen se obracuna s kon¢nim racunom.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavil po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

11. Clen
VISJA SILA

Visja sila so vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od
pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoce predvideti v ¢asu sklenitve pogodbe, ter
bistveno vplivajo na zmoZnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni
pogodbene obveznosti 0z. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodisce. Izvajalec je
dolzan pisno obvestiti naroCnika o nastanku viSje sile v dveh delovnih dneh po
nastanku le-te.

Pogodbeni in placilni roki se v tem primeru podaljSajo, kar pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

12. ¢len
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naro¢niku jamci:
e da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

e da nima pravnih napak;

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



e da popolnoma ustreza vsem tehnicnim opisom, karakteristikam in
specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije
ali so priloga te pogodbe;

e da bo narocnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo
brezhibno izvrSeval vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja Se 180 dni po
prevzemu. Ce se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokaZejo zgoraj
nasteta odstopanja ali napake, lahko narocnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC 24/50, daje izvajalec garancijo
za brezhibno tehni¢no delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teCe od
dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Ce je bilo blago v garancijskem roku
zamenjano ali bistveno popravljeno, zacne teci garancijski rok znova in je izvajalec
dolzan izdati nov garancijski list.

_ 13.¢clen
FINANCNO ZAVAROVANIE
V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec narocniku izroCiti podpisano in
Zigosano menico z menic¢no izjavo s pooblastiiom za izpolnitev in unovCenje, za
zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in
placljivo na prvi poziv, v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vklju¢no
30 dni dlje, kot je v pogodbi dolo¢en rok za izdelavo gasilskega vozila. Financno
zavarovanje lahko narocnik unovci pod naslednjimi pogoji:
Ce se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami
razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
¢e bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krSitev na strani izvajalca;
¢e bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamude.
PredloZitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila narocniku izvajalec izro€i bianco podpisan in Zigosano menico z
menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovCenje, zavarovanje za opravo
napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in placljive na prvi poziv, v
viSini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vklju¢no 15 dni dlje, kot je v
pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predlozitev zavarovanja
garancijskih obveznosti je pogoj za zaCetek teka placilnega roka.

14. élevn
SERVIS IN VZDRZEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrzevanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo
biti zagotovljeni pri najbliziem pooblas¢enem servisu glede na sedez narocnika.
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave
izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveze, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v casu
garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroske na lokaciji
, Za Crpalko pa na lokaciji

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo
5 dni. Za vecja popravila lahko stranki uskladita daljsi rok odprave napak. Odzivni ¢as

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



za odpravo napake je en dan, ki se Steje od prejema narocnikovega sporocila o
napaki.

Narocnik izvajalcu poslje sporocilo o napaki po e-posti, navedeno v tej pogodbi,
skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi
stroski v zvezi z odpravo napake v Casu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

15. Clen
POOBLASCENE OSEBE

Pooblascene osebe za dajanje kakrsnihkoli informacij in navodil s strani narocnika sta
Matej Bezjak in Jani Pozar. Poleg njiju se ogledov pri izvajalcu nadgradnje
udelezujejo Se Martin Berani¢, Ignac Zupanic in Leon Pozar. Narocnik ima pravico
vsaj 8 (osem) ogledov izdelave nadgradnije.

Pooblascene osebe za navzocnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje
odlocitev s strani izvajalca so

16.¢len
RESEVANJE SPOROV

Pri tolmacenju te pogodbe in reSevanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe
uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te
pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno. V kolikor sporazum
med strankama ne bi bil mogo¢, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odlocalo
stvarno pristojno krajevno sodis¢e po slovenskem pravu.

17.¢len
PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha
veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej
pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano Skodo.
Uveljavljanje pogodbene kazni ne izkljuCuje unovcitve finan¢nega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi krsitev pogodbenih obveznosti s strani
nasprotne stranke, Ce krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe.
V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz
te pogodbe in nastalo Skodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da
glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren Cas ter poravna vse
stroske, ki jih s tem povzroci.

Ta pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ
ali sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne

zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



18.¢len
NICNOST POGODBE

Pogodba je ni¢na, ¢e kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi
ali da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega
sektorja povzroc¢ena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi

predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19.¢len

KONCNE DOLOCBE
Pogodba zacne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Ce izvajalec ne
predlozi pravocasno in skladno s to pogodbo finannega zavarovanje posla, se Steje,
da pogodba ni bila nikoli sklenjena.
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki
so veljavne le, Ce so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka en podpisan in Zigosan.

NAROCNIK 5 DOBAVITEL]
PROSTOVOLINO GASILSKO DRUSTVO

Trzec

Trzec, dne V/Na ,
predsednik: direktor:

Matej Bezjak

Priloga 6a

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



SEZNAM REFERENC DOBAVLIENIH VOZIL

Narocnik
referencnega posla
(gasilska enota)

Predmet
referenCnega posla
(Oznaka
gasilskega
vozila)

Vozilo je vsebovalo:

Opis nadgradnje

(Ustrezno - rezervoar z litri vode

ob_kr02|t| - Crpalka s pretokom 3.400 |/min do 3.600 I/min pri 10 bar ali
oziroma 400 I/min pri 40 bar merjeno po standardu SIST EN 1028
izpolniti) DA/NE

- 4x4 pogon/4x6 pogon
- Posadka 1+1 / 1+2

- Najvecja dovoljena masa vozila : -

Datum dobave

Kontaktna oseba pri

naroCniku Ime in priimek:
referencnega posla, E-posta:

ki lahko potrdi Telefon:
referenco

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem stevilu glede na predloZene reference. Narocnik
bo uposteval tudi referencne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse
zZahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloZi najmanj eno barvno fotografija
izdelanega vozila, navedenega na referencni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo
iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime narocnika oziroma uporabnika
tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 6b

SEZNAM REFERENC - SERVIS CRPALKE IN NADGRADNJE

Narocnik
referencnega posla
(gasilska enota)

Predmet
referencnega servisa

(Ustrezno
obkroziti

0z. izpolniti)

- nadgradnja GVC
- Crpalka (tip:

Datum servisa:

Izvajalec servisa:

Kontaktna oseba pri
narocniku
referencnega posla,
ki lahko potrdi
referenco za
servis

Imeinpriimek:
E-posta:

Telefon:

Ponudnik obrazec izpoini v ustreznem stevilu glede na predloZene reference. Narocnik bo
upostevaltudireference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 7
Ponudnik:

1ZJAVA O IZROCITVI MENIC Z MENICNO IZJAVO

Podpisani , kot odgovorna
oseba ponudnika, izjavljam, (ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)da bomo v
primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega
naroCila po odprtem postopku z nazivom Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC
24/50 z opremo, narocnika PGD Trzec, ki je bil objavljen na portalu javnih narocil dne
pod st. objave

e 0ob podpisu pogodbe z narocnikom le-temu izroCili podpisano in Zzigosano menico
z menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje, za zavarovanje dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in placljivo na prvi poziv,
v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vklju¢no 30 dni dlje, kot bo v
pogodbi dolocen rok za izdelavo gasilskega vozila;

e ob dokonénem prevzemu gasilskega vozila s strani narocnika le-temu izrodili
bianco podpisano in Zigosano menico z menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev
in unovcenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez
protesta« in placljive na prvi poziv, v visini 5% pogodbene vrednosti z DDV,
veljavno do vkljucno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za
izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se Steje, da pogodba ni veljavna, v kolikor
narocniku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izro¢imo menice z menicno izjavo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje

izhajajo.
kraj: podpis pooblascene osebe
datum: Zig

Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 8
PODATKI ZA I1ZDAJO MNENJA O PODVOZ3JU
Narocnik bo po potrebi (Ce se ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip
poavozja) pred podpisom pogodbe z izbranim dobaviteljem pri GZS preveril, ali
poavozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave
gasilskega vozila GVC 24/50. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

1. Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC*...)
GVC-24/50

8. Oznaka in tip podvozja
0. Leto izdelave podvozja 2019
10. [Izvedba (“enojna kabina + Sasija”, kombi, furgon) Enojna

_ kabina+Sasija
11. [Stevilo homologiranih sedeZev v kabini 1+2
12. |Maksimalna dovoljena skupna masa
13. |Masa praznega vozila
14. |Maksimalna dolzina vozila
15. |Maksimalna Sirina vozila
16. |Maksimalna viSina praznega vozila
17. |Maksimalni krog obracanja (rajdni krog)
18. |DolZina medosja (mm)
19. |Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne) DA
20. |Moc¢ motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase

za ravninske predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za

hribovite predele;
21. |Rdeca gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici

obstaja
22, [Pogon 4x2 ali 4x4 4x4
23. [Kje je pogon Ce je 4x2 (spredaj/zadaj)
24. |Ali obstaja odgon za crpalko DA
25. |Dovoljena mo¢ na odgonu (kw)
26. |Ali je odgon mozno uporabljati trajno DA

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



Priloga 9

IZJAVA O LASTNISKIH DELEZIH

Skladno z dolodili 14. Clena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije spodaj
podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

e izjavljam, da so druzbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udelezbi fizicnih
in pravnih oseb v lastniStvu gospodarskega subjekta, vklju¢no z udelezbo tihih

druzbenikov):

Ime in priimek
ali

Firma in sedez pravne
osebe

Naslov prebivalisca
ali

Davécna in matichna

stevilka

Delez lastnistva

ali

Delez lastnistva
gospodarskega
subjekta

e izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na dolocbe zakona, ki
ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane druzbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedez

Davécna in maticna

stevilka

Delez lastnistva
gospodarskega
subjekta

oziroma Vv kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da
ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z dolocili zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Stejejo za povezane druzbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(Zig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa vec partnerjev, mora vsak izmed partnerjev

predloZiti to izjavo.

*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih narocnikov.



