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1.4 |TEHNICNO POROCILO

1.4.1 Splosni opis arhitekturne zasnove in zunanje ureditve

Naroc¢nik Splosna bolniSnica Murska Sobota je izkazal potrebo po povecanju dializnega odseka
internega oddelka. Trenutno imajo 22 dializnih mest ter 2 dializni mesti v prostorih intenzivne
nege (locirani sta zunaj obdelovanega oddelka). Zaradi trenda povecanja bolnikov, ki potrebujejo
taksno oskrbo so se odlodili za razsiritev dializnega oddelka.

Potrebujejo 30 dializnih mest, od tega 2 dializni mesti za AA+ bolnike ter 2 dializni mesti za akutne
bolnike ter seveda pripadajoce prostore, ki so del oddelka.

V projektu obravnavamo rekonstrukcijo obstojec¢ega dela interne bolnisnice, ki je namenjen dializi
bolnikov ter razsiritev teh prostorov z nadzidavo urgentnega centra. Dializni oddelek je zasnovan v
eni etazi in sicer v prvem nadstropju internega oddelka na koti +3,70 m ter v prvem nadstropju
urgentnega centra na koti +3,90 m. Priprava dializne vode se bo izvajala v kletni etaZi internega
oddelka.

Projekt je usklajen z zahtevami narocnika, s tehni¢no smernico TSG-12640-001:2008 Zdravstveni

objekti ter v skladu z veljavnimi prostorskimi akti.

1.4.2 Opis lokacije z urbanisticnimi podatki

Gradnja je predvidena na parc. $t. 531/5, 534 in 536, k.o. Rakican.

Celoten kompleks SBMS je lociran na vec¢jem Stevilu parcel. Objekta, ki sta predmet projekta pa
stojita na treh zgoraj omenjenih parcelah. Obmocje kompleksa SBMS je locirano v JZ delu naselja
Rakican in spada v prostorsko enoto urejanja RA 10, na obmodju so dovoljene centralne
dejavnosti. Trenutno se na lokaciji Ze nahaja kompleks SploSne bolnisnice Murska Sobota — sklop
vecih objektov, predmetna objekta, ki sta predmet v projektu sta Interni oddelek ter Urgentni

center SBMS in sta locirana v juznem delu kompleksa SBMS.

Eolninica v Rakicanu RA 10 D - druga obmodja KD 67
centralnin dejavnosti

SB - stanovanjske povrsine
za posebne namene

Slika: lzsek iz prostorskega akta
30d15



ATRU Gradbeni inZeniring d.o.o. St.projekta: 17020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci $t.nadrta: L14-17/A
e-mail:atrij@atrij.si IDP

Parcele predvidene za gradnjo objekta so skupne velikosti 18.173 m?, maksimalni dopustni faktor
zazidanosti parcele je 0,60. Faktor zazidanosti parcele se z predvideno gradnjo ne bo spremenil in
ostane 0,20 (3.671 m2 / 18.173 m2). Predvideni poseg namrec obsega rekonstrukcijo znotraj

obstojecih povrsin ter nadzidavo obstojece stavbe.

Slika: Ortofoto prikaz mikrolokacije

Slika: Ortofoto prikaz makrolokacije
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1.4.3 Opis funkcionalne zasnove

Dializni odsek je zasnovan v eni etaZi in sicer v prvem nadstropju internega oddelka na koti +3,70
m ter v prvem nadstropju urgentnega centra na koti +3,90 m. Nad urgentnim centrom se nahajajo
vhodni prostori v oddelek s ¢akalnico/pocivalnico, sprejemni prostor z administracijo, garderobe in
sanitarije za paciente, prostori za dializo negativnih bolnikov, CAPD ambulanta, nadzorni prostor
medicinskih sester, prostor za pripravo zdravil, necisti delovni prostori ter ¢ajna kuhinja.

V etaZi interne bolniSnice na koti +3,70 m se nahajajo prostori za dializo AA+ bolnikov, prostori za
dializo akutnih bolnikov, skupni funkcionalni in servisni prostori kot je skladisce, servisni prostor,
prostor za odpadke in Cistilko ter prostori za osebje. Med obema kriloma oddelka se izvede
povezovalni hodnik. Priprava dializne vode se bo izvajala v kletni etaZi internega oddelka.

Na JV strani objekta se izvedejo nove zunanje pozarne stopnice za izhod v sili.

1.4.4 Opis zasnove zunanje ureditve

S predmetno gradnjo ne posegamo v obstojeco zunanjo ureditev na obmocju. Torej dovozne poti
so obstojece in niso predmet spremembe. Okolico, ki se bo poSkodovala tekom gradnje bo

potrebno sanirati in vzpostaviti v prvotno stanje.

1.4.5 Splosni podatki o objektu

zahtevnost objekta V skladu z Uredbo o razvrscanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list RS,
$t. 18/2013) je objekt uvri¢en med zahteven objekt, ker ima celoten objekt
(klasifikacija objekta: Stavbe sploSnega druzbenega pomena):

- bruto tlorisno povrsino ve¢jo od 2.000 m?

- viSino vec¢jo od 10 m.
Klasifikacija objekta V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena
(Uradni list RS, $t. 109/11) je klasifikacija objekta naslednja:
1 STAVBE

12 NESTANOVANIJSKE STAVBE
126 Stavbe sploSnega druzbenega pomena

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
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Pozarno zahtevni objekt projektiran na podlagi tehni¢ne smernice TSG 1-
001:2010 PoZarna varnost v stavbah iz 7. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah (Ur.l.RS st. 31/04,10/05, 83/05, 14/07, 12/13)

- Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-005 Zascita pred
hrupom v stavbah - 7.¢len Pravilnika o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS
&. 10/2012)

- Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-004 Uc¢inkovita raba
energije — 5.¢len Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS

£.52/2010)

zazidana povrsina ni relevantno

bruto tlorisna povrsina 1300 m2

obdelave
neto tlorisna povrsina 1131 m2
Stevilo etaz obravnavni del: 2 etaZi (Kin N)

celotni objekt: K+P+N
tlorisna velikost stavbe ni relevantno
na stiku z zemljiS¢em

absolutna visinska kota ~ +3,90=191,90 nmv

relativne visinske kote K=-3,40
etaz N1=+3,90, N2=+3,70
najvisja visina objekta Visina atike nadstropja nadzidave: +8.06m = 196,06

Max viSina obdelovanega objekta: +9,01 m — interni
oddelek

odstotek zelenih povrsin  /

faktor zazidanosti 0,20

faktor izrabe zemljis¢a /
Parkiris¢e celotnega kompleksa SBMS je locirano na severu obravnavanega

kompleksa, kjer se zagotovijo potrebna parkiriSsa za delovanje dializnega

oddelka.
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1.4.6 Prikaz neto povrsin prostorov (po standardu SIST ISO 9836)

St.nadrta: L14-17/A

IDP

Etaza Poseg St. pr. Prostor Povrsina m2

Klet
Rekonstrukcija K-01 Priprava dializne vode 46,01

46,01 m?

Nadstropje
Nadzidava 03 Sprejem + administracija 28,89
Nadzidava 11 Cakalnica 11,81
Nadzidava 12 CAPD Ambulanta 28,45
Nadzidava 13 Hodnik 77,24
Nadzidava 14 Sestre 23,86
Nadzidava 15 Dializa 5 oseb 50,29
Nadzidava 16 Dializa 5 oseb 57,63
Nadzidava 17 Dializa 6 oseb 61,58
Nadzidava 18 Dializa 5 oseb 49,98
Nadzidava 19 Dializa 5 oseb 50,14
Nadzidava 20 Izliv 5,06
Nadzidava 21 Necisti del. prostor 8,57
Nadzidava 22 Priprava zdravil 10,08
Nadzidava 23 Cajna kuhinja 13,93
Nadzidava 24 Izliv 3,30
Nadzidava 59 Povezava 10,59
Obstojece 08 Sanitarije 7,56
Obstojece 09 Sanitarije 6,82
Obstojece 10 Sanitarije 5,57
Obstojece 61 Stopnisce 18,30
Rekonstrukcija 01 Cakalnica/Po¢ivalnica 63,10
Rekonstrukcija 02 Sprejem 16,31
Rekonstrukcija 04 Hodnik 13,86
Rekonstrukcija 05 Garderoba 16,78
Rekonstrukcija 06 Garderoba 16,78
Rekonstrukcija 07 Pocivalnica 17,07
Rekonstrukcija 25 Servisni prostor 23,52
Rekonstrukcija 26 Dializni potros. material 28,44
Rekonstrukcija 27 Posegi 19,25
Rekonstrukcija 28 Odpadki 3,86
Rekonstrukcija 29 Cistilka 4,42
Rekonstrukcija 30 Sanitarije osebje 6,27
Rekonstrukcija 31 Sanitarije osebje 6,52
Rekonstrukcija 32 Kopalnica 2,70
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Rekonstrukcija 33 Predprostor 2,88
Rekonstrukcija 34 Zdr. soba 8,26
Rekonstrukcija 35 Predprostor 2,89
Rekonstrukcija 36 Kopalnica 2,70
Rekonstrukcija 37 Zdr. soba 8,20
Rekonstrukcija 38 Kopalnica 2,72
Rekonstrukcija 39 Predprostor 2,72
Rekonstrukcija 40 Zdr. soba 8,13
Rekonstrukcija 41 Glavna med. sestra 21,05
Rekonstrukcija 42 Ambulanta UZ aparat 30,12
Rekonstrukcija 43 Cakalnica 4,55
Rekonstrukcija 44 Garderoba bolniki 5,70
Rekonstrukcija 45 Kopalnica 3,08
Rekonstrukcija 46 Akutna dializa 21,44
Rekonstrukcija 47 Necisti del. pr. 4,05
Rekonstrukcija 48 Kopalnica 2,93
Rekonstrukcija 49 Filter 3,04
Rekonstrukcija 50 Sestre 8,24
Rekonstrukcija 51 Filter osebje 3,02
Rekonstrukcija 52 Dializa AA+ 21,92
Rekonstrukcija 53 Kopalnica 2,98
Rekonstrukcija 54 Necisti del. pr. 4,27
Rekonstrukcija 55 Cakalnica AA+ 5,74
Rekonstrukcija 56 Garderoba bolniki AA+ 7,44
Rekonstrukcija 57 Kopalnica 3,47
Rekonstrukcija 58 Hodnik 115,69
Rekonstrukcija 60 Arhiv 9,03
1.084,79 m?
SKUPAJ: 1.130,80 m?
Prikaz povrsin po posegih:
Etaza Poseg Povrsina m2
Klet
Rekonstrukcija 46,01
Nadstropje
Rekonstrukcija 555,14
Nadzidava 491,40
Obstojece 38,25
SKUPAJ 1.130,80 m?
Rekonstrukcija 601,15
Nadzidava 491,40
Obstojece 38,25
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1.4.7 Tehniéne znacilnosti predvidene gradnje

Opis rusitvenih del
Najprej je potrebno izvesti dolo¢ena rusitvena dela in sicer:
- odstranitev streSne folije ter vseh slojev ravne strehe do AB nosilne plos¢e v predelu
nadzidave
- odstranitev dolocenih notranjih predelnih sten na obmocju obdelave
- odstranitev talnih oblog na obmocju obdelave v internem delu bolnisnice

- odstranitev notranjih vrat ter nekaj oken na obmocju obdelave v internem delu bolnisnice

Opis gradbenih del
Po izvedbi rusitvenih del se lahko zacne z izvedo gradbenih del nadzidave urgentnega centra ter
rekonstrukcije znotraj internega dela bolnisnice.
Opis konstrukcijskih elementov

Zidovi AB stene debeline 20 cm
predelne stene iz mavéno vlaknenih plos¢ po Knauf sistemu razlicnih debelin
Stebri AB nosilni stebri s kapiteli

Strop / Streha | AB stropna konstrukcija

Stopnice nove kovinske zunanje poZarne stopnice

Opis strehe
Streha predvidenega objekta bo ravna streha, pokrita s streSno folijo v naklonu 2%, toplotno

izolirana.

Opis fasade
Fasada nadzidave se izvede kot prezradevana fasada s toplotno izolacijo iz negorljivega materiala A
debeline 16 cm na zunanji strani konstrukcije, v zaklju¢ku izvedena iz ravnih fasadnih plos¢ Kerrock

v enaki barvi kot je obstojeca fasada na urgentnem centru.
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Opis stavbnega pohistva

Po projektu je v novogradnji predvidena vgradnja stavbnega pohistva iz materiala aluminij. Skupna
toplotna prehodnost oken ne sme biti vedja od 1,3 W/m2K. Okna morajo biti zastekljena vsaj s
termoizolacijskim dvoslojnim steklom, najvecja dovoljena toplotna prehodnost stekla po PURES-u
je 1,1 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti ve¢ja od 1,6 W/m?K.

Okna v internem delu (na koti +3,70m) so nova in se ne bodo zamenjala.

Opis notranje obdelave prostorov

TLAKI V predelu nadzidave se izvedejo novi tlaki, na obstojeci AB strop, poloZi se 8 cm
toplotne izolacije nato se doda 7,7cm mikroarmiranega cementnega estriha. Sledi Se

zaklju¢na plast tlaka iz PVC talne obloge.

FASADA Novo predvidena fasada nadzidave se izolira z negorljivo toplotno izolacijo iz
kamene volne debeline 16 cm. Na njo se vgradi paropropustna folija in izvede kon¢ni

sloj iz kerrock plosc¢.
OBDELAVA Ometane stene se opleskajo. PovrSinska obdelava notranjih sten je apnena malta,
STEN obeljena z disperzivno notranjo barvo ali lateks barva (v necistih delovnih prostorih).

Kerami¢ne stenske ploscice v kopalnici se lepijo z lepilom na grobi omet.

STROPOVI Po celotnem obmocju obdelave se izvede nov spusceni strop.

Opis finalnih obdelav — izbor predvidenih materialov

STRESNA KRITINA | stre$na folija

FASADNE OBLOGE | kerrock fasadne plosce v barvi vanilla

NOTRANIJE OBLOGE | povrSinska obdelava notranjih sten in stropa je apnena malta, obeljena z
disperzivno notranjo barvo ali lateks barvo

TLAKI PVC pod in keramika
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Opis kanalizacije
a METEORNA KANALIZACIJA
Meteorne vode iz streSin nadzidave se bodo preko obstojecih peskolovov, revizijskih jaSkov
in cevi razlicnih dimenzij vodile v obstojece linijsko cevno ponikanje. PovrSina strehe se z

nadzidavo ne bo povecala, zato je obstojeci ponikovalnik ustrezen.

b FEKALNA KANALIZACIJA

Nadzidava se prikljuci na obstojeco fekalno kanalizacijo v objektu.

Opis izpolnjevanja zahtev v zvezi z gradnjo brez arhitektonskih ovir

Predvideni objekt spada med objekte v javni rabi in je projektiran brez arhitektonskih ovir v skladu
z Zakonom o graditvi objektov in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vedstanovanjskih stavb. Predvidene so sanitarije z
invalide ter omogocen je dostop za gibalno ovirane osebe preko obstojecega dvigala v urgentnem

centru. Povezava med etazo na koti +3,70 m in +3,90 m je izvedena kot rampa v naklonu 5% in 4%.

Opis bistvenih zahtev, ki lahko mocno vplivajo na zasnovo stavbe

mehanska odpornost in | Obstojeca nosilna konstrukcija urgentnega centra je izvedena iz AB
stabilnost stebrov s kapiteli ter AB ploSCe, pri nadzidavi je potrebno upostevati
obstojeci nosilni raster. Nosilna konstrukcija v nadstropju mora

sovpadati z lokacijo obstojece nosilne konstrukcije v pritli¢ju.

varnost pred poZzarom | Pri projektiranju mora biti upoStevan Pravilnik o poZarni varnosti v

stavbah (Ur.I.RS §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).

higienska in Uporaba certificiranih gradbenih materialov.
zdravstvena zascita in Objekt in njegovi uporabniki ne smejo vplivati na okolico skodljivo.

zascita okolice

varnost pri uporabi Uporaba nedrsecih finalnih tlakov, zasnova objekta ter uporaba taksnih
materialov, da pri normalni rabi objekta ne more priti do opeklin,

elektri¢cnega udara, eksplozije in podobno.
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zasScita pred hrupom Pri projektiranju mora biti upoStevan Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v

stavbah (Ur.l.RS st. 10/2012).

varcevanje z energijo in | Pri projektiranju mora biti upostevan Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v

ohranjanje toplote stavbah (Ur.l.RS §t.52/2010).

1.4.8 Zasnova konstrukcijskega sistema

Opis konstrukcijskih Obstoje¢a nosilna konstrukcija urgentnega centra je izvedena iz AB

elementov, glavne stebrov s kapiteli ter AB ploSce, pri nadzidavi je potrebno upostevati

konstrukcijske zasnove, | gpsioieci nosilni raster konstukcije. Nosilna konstrukcija v nadstropju

staticnega sistema, mora sovpadati z lokacijo obstojece nosilne konstrukcije v pritli¢ju.
konstrukcijskih

materialov in podobno

Nosilni sistem za AB stebri

vertikalno obtezbo

Nosilni sistem za AB plosca

horizontalno obtezbo

1.4.9 Predviden koncept pozZarne varnosti

Klasifikacija objekta pozarno zahtevni objekt

Splosno Dializni oddelek bo imel dva pozarna sektorja.
Bruto tlorisna povr$ina obdelave: 1260 m?
Bruto tlorisna povrs$ina poZarnega sektorja — obstojeci del: 530 m?

Bruto tlorisna povrs$ina poZarnega sektorja —nadzidava: 812 m?

Odmiki ob sosednjih obstojeci odmiki

objektov odmik med objektom urgentnega centra in internim objektom je 5,0 m
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PoZarne poti Obstojece pozarne poti se ne spremenijo, doda se 1 pozarni izhod preko

novih zunanjih pozarnih stopnic.
Iz oddelka bodo vodili 3 poZarni izhodi, dva preko obstojecih pozarnih

notranjih stopnic in en preko novih poZarnih stopnic.

Predvideni za3€itni ukrepi | poZarna odpornost zunanje stene najmanj (R)EW 60
streSna kritina najmanj razreda Broor(t1)

nosilnost konstrukcije R60

celovitost in izolativnost pozarnega sektorja EI60

razred gorljivosti oblog zunanjih sten vsaj B-d1

razred gorljivosti oblog po notranjosti vsaj C-s1

1.4.10 Varstvo in zdravje pri uporabi (delu in bivanju v stavbah)

Objekt je zasnovan tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca,
opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. Ob normalni uporabi

objekta je zagotovljena varnost pri uporabi.

1.4.11 Opis ukrepov za varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

Sestava posameznih elementov toplotnega ovoja v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-004
Ucinkovita raba energije, tako da ne prihaja do kondenzacije na povrsini ali znotraj posamezne
konstrukcije, predvidena je vgradnja stavbnega pohistva s toplotno prehodnostjo v skladu s
tehni¢no smernico. Zasnova objekta je taksna, da objekt v najvecji mozni meri izkoris¢a toploto
sonca (orientiranost objekta in steklenih povrsin). Ogrevanje bo preko obstojeCega sistema

daljinskega ogrevanja.
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ATRU Gradbeni inZeniring d.o.o.

St.projekta: 17020

Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si

1.4.12 Ocena stroskov investicije za gradbeno obrtniska dela po sklopih

St.nadrta: L14-17/A
IDP

DIALIZA vrednost v € brez DDV
1 |gradbenadela 289.285,64
2 obrtniska dela 404.999,89
3 elektro dela 144.642,82
4 strojna dela 216.858,65
5 notranja oprema 213.672,00
6 medicinska oprema 587.598,00
skupaj 1.857.057,00
7 nepredvidena dela 185.705,70
vsega skupaj 2.042.762,70
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ATRU Gradbeni inZeniring d.o.o.

St.projekta: 17020

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

St.nadrta: L14-17/A

e-mail:atrij@atrij.si IDP

1.5 RISBE
1.5.1 | Situacija M 1:500
1.5.2 | Prikaz rusitvenih posegov M 1:300
1.5.3 | Tloris kleti — novo stanje M 1:200
1.5.4 | Tloris nadstropja — novo stanje M 1:200
1.5.5| Prerez A-A M 1:200
1.5.6 | 3D prikaz posega
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LEGENDA:

[ | rekonstrukcija
m novogradnja - nadzidava
m novogradnja - pozarno stopnisSce

projektant:

ATRIJ

Gradbeni inzeniring d.o.0.

investitor: Splo$na bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

objekt: INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo

vrsta gradnje: nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija

mesto gradnje: k.o. Raki¢an

Stevilka projekta: 17020 Stevilka nacrta: L14-17/A

vrsta projekta: Idejni projekt vrsta nadrta: NACRT ARHITEKTURE

odg. vodja projekta: Anton KOLARIC, dipl.inz.grad. IZS G-1076

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

odg. projektant: Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A

izdelal: Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)

merilo: M 1:500 datum izdelave: julij 2017

Situacija

risba &t.: 1.5.1
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TLORIS KLETI LEGENDA:

ni predmet projekta

obstojeca konstrukcija

I
. rusitvena dela

I\\‘
N
\
\
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NN

T
i

ARty

projektant: investitor: Splo$na bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

objekt: INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo

vrsta gradnje: nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija

mesto gradnje: k.o. Raki€an

Stevilka projekta: 17020 Stevilka nacrta: L14-17/A

vrsta projekta: ldejni projekt vrsta naérta: NACRT ARHITEKTURE

{

Gradbeni inzeniring d.0.0. o4, vodja projekta: Anton KOLARIE, dipl.inz.grad. IZS G-1076

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

odg. projektant: Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A

izdelal: Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)

merilo: M 1:300 datum izdelave: julij 2017

Prikaz rusitvenih posegov risba st 1.5.2

TLORIS NADSTROPJA




Seznam prostorov Klet
St. pr. Prostor Povrsina m2
7777777777777777777777777777777777777 K-01 Priprava dializne vode 46,01
46,01 m?
projektant: investitor: Splo$na bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota
objekt: INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo
vrsta gradnje: nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija
mesto gradnje: k.o. Raki€an
ATR [ / Stevilka projekta: 17020 Stevilka nacrta: L14-17/A
LEGENDA: \ D W i J vrsta projekta: Idejni projekt vrsta naérta: NACRT ARHITEKTURE
ni predmet projekta Gradbeni inZeniring d.0.0.  oqg. vodja projekta: Anton KOLARIE, dipl.inz.grad. IZS G-1076
L ) Gajska ulica 39, 9233 Odranci odg. projektant: Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A
B  obstojeca konstrukcija
izdelal: Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)
- nova konstrukcija merilo: M 1:200 datum izdelave: julij 2017
Tloris kleti risba 5t 1.5.3




St. pr. Prostor Povrsina m2
01 Cakalnica/Pocivalnica 63,10
02 Sprejem 16,31
03 Sprejem + adminisfracija 28,89 6
04 Hodnik 13,86
**************************************************************************************************** 05 Garderoba 16,78
06 Garderoba 16,78
07 Potivalnica 17,07
08 Sanitarije 7,56
09 Sanitarije 6,82
o o 10 Sanitarije 5,57
_— R e e -—9 1 Cakalnica 71,81
57 dl | 5 12 CAPD Ambulanta 28,45
Q Ko s [rtrs o 13 Hodnik 71,24
pean [ | I % o 1L Sesfre 23,86
i 2 15 Dializa 5 oseb 50,29
B 16 Dializa 5 oseb 57,63
= 0 17 Dializa 6 oseb 61,58
& = N 18 Dializa 5 oseb 49,98
LAl B N il Ell g DAN 1 Dializa 5 oseb 50,14
S ;DR e B :r;:';z B | ik 20 Izliv 5,06
g S |4 0 N— 71 Ne@isti del. prosfor 857
i - - 22 Priprava zdravil 10,08
| s | i 23 Cajna kuhinja 13,93
; e ‘ i 2 Tzliv 3,30
i ‘ I 25 Servisni prostor 23,52
| tisfo perio - - 26 Dializni potros. material 28, Lk
i [l e 1 173 | 30 V7 Pm\\\i u 77 Posegi 19,25
3 [] ‘ 1k s 9B | } 78 Odpadki 3,86
; 0 ” b, LD il 7 29 Cisfilka_ A L2
| Dtz " | reses [ ) 29 ﬁ‘j 30 Sanitarije osebje 6,21
3 [] B i s A 5 i 31 Sanitarije osebje 6,52
| o il B 32 Kopalnica 2,70
i D ﬂ D B Y o Yap—— ) 1 e O \j / 33 Predprostor 2,88
S — & i i ‘ 3% Zdr. soba 8,26
‘ 35 Predprostor 2,89
210 36 Kopalnica 2,10
37 Zdr. soba 8,20
?pzj 38 Kopalnica 2,712
Shn 39 Predprostor 2,12
40 Zdr. soba 8,13
41 Glavna med. sestra 21,05
T 1T 7] 42 Ambulanta UZ aparat 30,12
f f 43 Cakalnica 4,55
% 0 3 Lk Garderoba bolniki 5,70
S _I—\J' i 45 Kopalnica 3,08
0 = L6 Akutna dializa 21,4
11 ] L7 Netisti del. pr. 4,05
o T ] 48 Kopalnica 2,93
o 49 Filter 3,04
et _Lﬂ 06 50 Sesfre 8.2
5 51 Filter osebje 3,02
_3 [ 52 Dializa AA+ 21,92
53 Kopalnica 2,98
/ 0 07 54 Netisti del. pr. 4,27
- “ ‘ e 55 Cakalnica AA+ 574
2 [ 56 Garderoba bolniki AA+ 7l
E D @ [E D @ 57 Kopalnica 3,47
58 Hodnik 115,69
59 Povezava 10,59
_L//W} N!Es:n‘lﬂe‘ ur’zsw 60 Arhiv . 9:03
\\\ \\ m 61 Stopnisce 18,30
//7 /7 1.084,79 m?
LT\ i
I| projektant: investitor: Splo§na bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
% g I 9000 Murska Sobota
X %
i / objekt. INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo
/ 2,7
i |/ 1 I 2 i vrsta gradnje: nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija
I I| mesto gradnje: k.o. Raki¢an
ATB [ Stevilka projekta: 17020 Stevilka nacrta: L14-17/A
LEGENDA: | M/ h W A/ vrsta projekta: ldejni projekt vrsta naérta: NACRT ARHITEKTURE
ni predmet projekta Gradbeni inZeniring d.0.0.  oqg. vodja projekta: Anton KOLARIE, dipl.inz.grad. IZS G-1076
bstoieta konstrukci Gajska ulica 39, 9233 Odranci odg. projektant: Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A
B  obstojeca konstrukcija
J ) izdelal: Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)
- nova konstrukcija merilo: M 1:200 datum izdelave: julij 2017
Tloris nadstropja risba 5t 1.5.4




REKONSTRUKCIJA INTERNEGA ODDELKA NADZIDAVA URGENTNEGA CENTRA

POVEZAVA

LEGENDA:

ni predmet projekta

B  obstojeca konstrukcija

B  nova konstrukcija

ni predmet obdelave ni predmet obdelave

priprava
dializne

projektant: investitor: Splo$na bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

objekt: INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo

vrsta gradnje: nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija

mesto gradnje: k.o. Raki¢an

Stevilka projekta: 17020 Stevilka nacrta: L14-17/A

| | @/ vrsta projekta: Idejni projekt vrsta naérta: NACRT ARHITEKTURE

Gradbeni inZeniring d.0.0. o4, vodja projekta: Anton KOLARIE, dipl.inZ.grad. IZS G-1076

Gajska ulica 39, 9233 Odranci odg. projektant: Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A

izdelal: Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)

merilo: M datum izdelave: julij 2017

Prerez A-A risba &t.: 1.5.5
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POGLED NA URGENTNI
CENTER - PRED POSEGOM

POGLED NA URGENTNI
CENTER - PO POSEGU

projektant:

ATRIJ

Gradbeni inzeniring d.o.0.

investitor:

Splosna bolniSnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

objekt:

INTERNI ODDELEK - Odsek za dializo

vrsta gradnje:

nova gradnja - nadzidava in rekonstrukcija

mesto gradnje:

k.o. Raki¢an

Stevilka projekta:

17020

Stevilka nacrta: L14-17/A

vrsta projekta:

Idejni projekt

vrsta nadrta: NACRT ARHITEKTURE

odg. vodja projekta:

Anton KOLARIC, dipl.inz.grad. IZS G-1076

Gajska ulica 39, 9233 Odranci

odg. projektant:

Sara RAJH, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1176 A

izdelal:

Nina Kolari¢ Tibaut, univ.dipl.inz.grad., dipl.inz.arh.(UN)

merilo:

M 1:125

datum izdelave: julij 2017

3D prikaz posega

risba &t.: 1.5.6




