[bookmark: _GoBack]TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let. 

Naročnik bo storitve iz tehničnih specifikacij naročal pisno z elektronskim sporočilom. Intervencijska popravila bo naročnik naročal na dežurno telefonsko številko izvajalca      .


1. REDNO VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje obsega procese, določene v Tabeli 1, na dvanajstih lokacijah, ki tvorijo sistem radijskih nadzornih postaj (RNMS) in vzdrževanje merilnega vozila Sprinter, in zajema naslednje aktivnosti:

A) na lokacijah se vrši redno vzdrževanje 2 x letno (april/maj in oktober/november) in zajema naslednje procese:

Tabela 1:
	ZŠ
	proces
	Jeruzalem
	Rašica
	Stegne 7
	Langusova 4
	Novo Mesto
	Šentjungert
	Dravograd
	Sabotin
	Cirnik
	Leskovec
	Žavcarjev vrh
	Poljane

	1 Objekt

	1.1
	Polletni pregled (infrastruktura)
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2
	Polletni pregled elektroinštalacij
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.3
	Polletna kontrola napetostnih odvodnikov
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4
	Polletna košnja in ureditev okolice
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2 Antenski stolp

	2.1
	Letni pregled konstrukcije
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2
	Letni pregled in meritve antenskih kablov (3x)  (VSWR, slabljenje) – samo spomladi
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.3
	Letni pregled in meritve anten (3x) - VSWR – samo spomladi
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.4
	Letna kontrola rotatorja in vrtljivih delov – samo spomladi
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3 Oprema

	3.1
	Polletna kontrola prezračevanja, menjava filtra, notranje čiščenje
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



B) na merilnem vozilu Sprinter se vrši redno vzdrževanje 1 x letno (april/maj) in zajema naslednje procese:
· meritve slabljenja in VSWR antenskih kablov (2 kom); kable je potrebno odklopiti pri anteni,
· meritve VSWR anten (2 kom log-periodične),
· notranje čiščenje vozila (v delu, kjer je nameščena merilna oprema).

Meritve antenskih kablov in anten na lokacijah ter v vozilu se izvajajo v frekvenčnem pasu od 20 MHz do 3 GHz.

Poleg procesov, navedenih v Tabeli 1, vzdrževanje obsega tudi manjša popravila, ki jih ponudnik izvaja ob rednih pregledih in intervencijah na zahtevo naročnika. Ta popravila se obračunajo posebej na dodatno naročilo naročnika.



Koordinate in opisi posameznih lokacij:

Tabela 2:
	ZŠ
	Ime
	Zemljepisna koordinata
smer x (East)
(Deg/Min/Sec)
	smer y (Nord)
(Deg/Min/Sec)
	Nad. višina
(m)
	Višina ant. stolpa
(m)

	1
	Jeruzalem
	16° 11' 41,6''
	46° 28' 45,8''
	343
	35

	2
	Rašica
	14° 31' 00,8''
	46° 08' 24,0''
	641
	25

	3
	Stegne 7
	14° 29' 27,0''
	46° 05' 02,0''
	300
	10

	4
	Langusova 4
	14° 29' 47,5''
	46° 02' 45,5''
	293
	10

	5
	Novo Mesto
	15° 10' 53,6''
	45° 48' 07,0''
	211
	10

	6
	Šentjungert
	15° 13' 00,0''
	46° 13' 30,5''
	540
	10

	7
	Dravograd
	15° 02' 29,4''
	46° 17' 13,0''
	983
	10

	8
	Sabotin
	13° 37' 53,8''
	45° 59' 28,2''
	561
	12

	9
	Cirnik
	15° 38' 55,7''
	45° 51' 46,9''
	365
	10

	10
	Leskovec
	15° 09' 43,1''
	46° 02' 10,1''
	720
	10

	11
	Žavcarjev vrh
	15° 31' 46,7''
	46° 35' 58,0''
	816
	10

	12
	Poljane
	13° 44' 22,7''
	45° 30' 07,8''
	409
	18



Opisi posameznih lokacij:

1.	Jeruzalem:
Zidan objekt (hiša) v naselju Jeruzalem s prosto stoječim predalčnim stolpom. Dostop po asfaltirani cesti do objekta iz smeri Ormož ali Ljutomer.

2.	Rašica
Zidan objekt desno od planinskega doma na Rašici. En antenski stolp je na vrhu razglednega stolpa, drugi pa ob objektu. Dostop s terenskim avtom iz vasi Rašica do objekta in stolpa.

3.	Stegne 7
Sedež AKOS-a. Antenski stolp je na strehi objekta.

4.	Langusova 4
Antenski stolp je na strehi objekta. Oprema je montirana na zgornji etaži stopnišča (vhod iz Tržaške 19A).

5.	Novo Mesto
Oprema je v objektu meteorološke postaje na Maistrovi 18, v posebni sobi z lastnim vhodom. Antenski stolp je cca. 20 m od objekta. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

6.	Šentjungert
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku, ki stoji na parc. št. 1546/6, K. O. Šentjungert. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

7.	Dravograd
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku znotraj ograje izletniške kmetije Anice Mori, Ojstrica 7, Dravograd. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do ograje.

8.	Sabotin
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku med obema objektoma (bivša vojašnica) pod vrhom Sabotina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti.



9.	Cirnik
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Cirnik, Jesenice na Dolenjskem, na parc. št. 1561/2, K. O. Velika Dolina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do zabojnika.

10.	Leskovec
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Leskovec (ob črpališču vaškega vodovoda), Šentjanž, parc. št. 5, K. O. Podboršt. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do naselja, nato makadam (cca 150 m) do zabojnika.

11.	Žavcarjev vrh
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 390/1 k.o. Žavcarjev vrh. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po cesti, ki vodi iz Brestanice do planinskega doma na Žavcarjevem vrhu. Cesta je asfaltirana, zadnjih nekaj kilometrov pa je makadamska. Cca. 500 m pred planinskim domom se levo odcepi kolovoz, ki vodi do radijske nadzorne postaje (cca. 500m).

12.	Poljane
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 2216/3, K. O. Pomjan. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti Šmarje – Pomjan do odcepa proti Poljanam (skozi Verčev Bošk), po makadamski cesti (cca. 500 m) do zabojnika.


2. INTERVENCIJSKA POPRAVILA

Intervencijska popravila zajemajo nujna in nenačrtovana popravila opreme na terenu ali v delavnici serviserja ter sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme. 

Intervencijska popravila se opravlja na naročnikov poziv, in sicer na telefonsko številko stalnega dežurstva izvajalca       in/ali na podlagi pisnega obvestila o okvari, ki ga naročnik pošlje izvajalcu na e‑mail      .Odzivni čas izvajalca za intervencijska popravila je največ 24 ur od poziva na telefonsko številko stalnega dežurstva, čas odprave napake pa največ 3 dni, razen v primeru višje sile (naročila okvarjenega rezervnega dela, onemogočenost dostopa zaradi snega, žled, ipd.). Zapisnik o izvedenih delih je v prilogi 1 tehničnih specifikacij (kasneje priloga okvirnega sporazuma).

Redno vzdrževanje in intervencijska popravila ne zajemajo servisiranja merilnih inštrumentov na lokacijah.

V primeru intervencijskih popravil se dodatni stroški, ki pri tem nastanejo, obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca in po dejanski porabi. Cene dodatnih stroškov ne smejo odstopati od tržnih cen in morajo biti tržno primerljive. Naročnik ne bo dovolil dodatnega zaračunavanja stroškov.

Za ceno intervencijske ure se šteje cena redne delovne ure.


3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijsko vzdrževanje obsega večja vzdrževalna in/ali obnovitvena dela radijskih nadzornih postaj, ki se izvajajo periodično, praviloma na vsakih 10 let z namenom zagotavljanja njihove dolgoročne funkcionalnosti.

Ker obsega in dinamike del ni mogoče vnaprej določiti, bo izvajalec na zahtevo naročnika za vsako lokacijo izdelal ponudbo. Investicijsko vzdrževanje se obračunava po enakih pogojih kot redno vzdrževanje.

Za ceno ure v investicijskem vzdrževanju se šteje cena redne delovne.

4. ENOSTAVNA OPRAVILA

Za enostavna opravila se štejejo dela kot so košnja, barvanje, čiščenje ipd.. 

Priloga 1 (zapisnik o izvedenih delih)

	POROČILO O REDNEM PREGLEDU  NA LOKACIJI:
____________________
Naročnik: AKOS po okvirnem sporazumu o vzdrževanju RNMS št. ___________ z dne____________



	opis pregleda
	Ustreza (DA/NE)
	  Navedba potrebnega popravila (razen opravljenih manjših popravil)
	opis pregleda
	Ustreza (DA/NE)
	Navedba potrebnega popravila (razen opravljenih manjših popravil)

	1) ZUNANJOST OBJEKTA (okolica)
	2) NOTRANJOST OBJEKTA

	barvanje
	 
	 
	stene
	 
	 

	ograja
	 
	 
	strop
	 
	 

	ostrešje
	 
	 
	tla
	 
	 

	streha
	 
	 

	vhodna vrata
	 
	 

	uvodi kablov
	 
	 

	elektro omarica
	 
	 

	PT omara
	 
	 


	opis pregled
	Ustreza (DA/NE)
	Navedba potrebnega popravila (razen opravljenih manjših popravil)

	3) ANTENE  IN ANTENSKE  INŠTALACIJE

	Antena Log Periodična 1

	Antena Log Periodična 2
	 
	 

	Antena FM
	 
	 

	Antena GPS
	 
	 

	Antena VHF
	 
	 

	Antena UHF
	 
	 

	Antena DISCONE
	 
	 

	Antenski kabli
	 
	 

	Antenske zaščite
	 
	 

	Antenski priključki
	 
	 

	Rotatorji
	 
	 

	4) ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
	 
	 

	Omrežje - varovalke

	Klima

	Razsvetljava
	 
	 

	UPS
	 
	 

	5) TELEFONSKE INŠTALACIJE
	 
	 



	Telefon                                                                                   

	 ADSL
	
	

	
	 
	 







	MERITVE ANTEN
	REZULTATI MERITEV ANTEN - SWR:

	
	100 MHz
	300 MHz
	600 MHz
	1000 MHz
	1500 MHz
	2000 MHz
	2500 MHz
	3000 MHz

	Antena Log Periodična 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena Log Periodična 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena AD-22/D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena FM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena VHF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena DISCONE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MERITVE ANTENSKIH KABLOV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	REZULTATI MERITEV ANTENSKIH KABLOV - DUŠENJE:

	
	100 MHz
	300 MHz
	600 MHz
	1000 MHz
	1500 MHz
	2000 MHz
	2500 MHz
	3000 MHz

	Ant. kabel za anteno Log Periodična 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ant. kabel za anteno Log Periodična 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antenski kabel za anteno FM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antena AD-22/D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antenski kabel za anteno VHF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Antenski kabel za anteno DISCONE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	POROČILO: ZAPISNIK V PRILOGI
	Datum izvedbe pregleda:
	Pregled izvajali:



