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A PROJEKTANTSKA DELA

Inve§titor:
OBCINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Objekt: 5
PRIZIDAVA K OSNOVNI SOLI

§t. projekta:
1517-04/17

Poz. Opis

Enota

Koliéina

Cenal/EN

Vrednost
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Razgovor z investitorjem

seznanitev z namerami in Zeljami investitorja
seznanitev s spremembami, ki jih je predlagal
izvajalec

Razgovor z avtorjem arhitekture in projektanti
predhodnih faz projekta

ostalih delov projektne dokumentacije PGD,
seznanitev z arhitekturno zasnovo in smernicami
avtorja, seznanitev z zasnovo instalacij

lzraun PHPP

(version 9 2015) in energijska bilanca stavbe,
izdela pooblas¢ena organizacija za izdelavo analiz
gradbene fizike objektov po pasivnem standardu,
predstavitev rezultatov in predlog morebitnih korektur
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Poz. Opis Enota Koli¢ina Cena/EN Vrednost

IV. Projekt za izvedbo ( PZI )
- za vse dele objekta, kot jih vsebuje projekt PGD

0 Vodilna mapain
1 Arhitektura in zunanja ureditev: kpl 1 0,00 0,00

al situacija ureditve povrsin in naprav:

utrjeni oziroma asfaltirani deli, tlakovani deli,
hortikultura in zazelenitev, komunalni vodi;
odvodnjavanje obmodja, prikljucki, odvod fekalne
kanalizacije...

b/ nacrti objekta ( prizidek k Soli ):
tlorisi, prerezi, fasade, streha, temelji...
c/ nacrti obdelav objekta:

tla, stene in stropi in pozicije svetil

d/ specifikacija:

vrat, oken, pregradnih sten...

e/ detajli in fasadni pasovi

3 Nacrt gradbenih konstrukcij: kpl 1 0,00 0,00

Utrditev terena: izkop gradbene jame pregleda
geomehanik in poda svoje mnenje. V kolikor ugotovi,
da ne odgovarja zahtevam projekta mora podati
prilagojen nacin temeljenja oziroma nove zahteve
projektantu konstrukcije.

Temeljna tla je potrebno utrditi na modul stisljivosti
min. Me 60 Mpa.

-nacrti armiranobetonske nosilne konstrukcije z
opaznimi nadrti in nacrti armature

-lesene konstrukcije se izvedejo skladno z naérti
arhitekture; izdelovalec konstrukcije mora izdelati
delavnike nacrte, detajle skritih spojev uskladiti s
projektanti in izdelati potrebno dokumentacijo za fazo
PID.

-kovinska konstrukcija stopnic in nastavki lesene
konstrukcije se izvede skladno z nacrti arhitekture in
nacrti gradbenih konstrukcij; izdelovalec konstrukcije
mora izdelati delavnisko dokumentacijo, detajle
konstrukcije uskladiti s projektanti in izdelati potrebno
dokumentacijo za fazo PID.
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Poz. Opis Enota Koli¢ina Cena/EN Vrednost

4 Nacrt elektriénih instalacij: kpl 1 0,00 0,00

- Splodna razsvetljava

- Varnostna razsvetljava

- Zunanja razsvetljava vezana na objekt

- Izenacitve potencialov

- Elektriéne instalacije splosna moé (mala moe)

- Elektriéne instalacije za potrebe strojnih instalacij -
dovodi do naprav

- Elektri¢ne instalacije tehnologija - dovodi do naprav
- Potrebne ozemljtve

- Strelovodna instalacija

- Univerzalno oZi¢enje brez aktivne opreme (telefonska in
radunalnidka instalacija)

- Javljane pozara v okviru zahtev $tudije varstva pred
poZarom s pvezavo na obstoje€o centralo

- Tehni¢no varovanje objekta — protiviomno alarmni sistem
s povezavo na obstoje¢o PV centralo

- Video nadzorna instalacija s povezavo na obstojece
instalacije

- Splo3no ozvogenje s povezavo na obstojedi sistem
ozvocéenja

- Sistem elektriénih ur povezan na obstojedi sistem

- Razdelilci v izvedbi mreZa

- Prenapetostna zas¢ita

- Meritve elektri¢ne energije — so obstojece

- NN dovod do objekta ni predmet te ponudbe

- Telefonski dovod do objekta ni predmet te ponudbe

5 Nacrt strojnih instalacij kpl 1 0,00 0,00

- Toplozraéno ogrevanije in hlajenje
Tehnicni opis

Dimenzioniranje toplozraénega grelca
Dolocitev konvektorjev

Dologitev toplotne érpalke

Dimenzioniranje cevovodov
Dimenzioniranje dodatne varnostne opreme / rastezna
posoda, varnostni ventil/

-Prezradevanje

Tehnicni opis

Dimenzioniranje kanalov

Dimenzioniranje distribucijskih elementov
Dolocitev prezraCevalnih naprav

PoloZaji prebojev prezracevalnih kanalov
-Sanitarna voda

Tehniéni opis

Prikljucitev na obstojecCi sistem hladne vode
Dimenzioniranje cevovodov
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Priprava tople sanitarne vode
Dolocitev toplotne Crpalke
-Vertikalna kanalizacija
Tehnicni opis

Prikljucitev na obstojeci sistem
Dimenzioniranje cevovodov
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PO DOKONCANJU GRADNJE:
V. lzkaz pozarne varnosti objekta kpl 0,00 0,00
pregled pozarnih ukrepov, preveritev zagotovil in
dokumentacije ter izdelava izkaza za potrebe
delovanja objekta
VI. Test zrakostesnosti stavbe kpl 0,00 0,00
Izvedba in porodilo testa zrakotesnosti po standardu
EN13829. Stavba ima povr$ino 600m2 in volumen
2400m3, zahtevana zrakotesnost n50 < 0,6/uro. V
ceni mora biti vkljuéena izvedba meritve s kalibrirano
napravo, iskanje napak s termoanemometrom in
izdelava kratkega poroCila (Tesnjenje odprtin ni stvar
te ponudbe. Vrata proti staremu delu Sole zatesni
glavni izvajalec del, prezragevalni sistem zatesni
izvajalec strojnih instalacij):
VI. Projekt izvedenih del ( PID ) kpl 0,00 0,00
za vse dele objekta, kot jih vsebuje projekt PGD z
upoStevanjem in prikazom sprememb nastalih med
gradnjo pod pogojem skladnosti z izdanim gradbenim
dovoljenjem z vsebino:
0 Vodilna mapa
1 Arhitektura
2 Zunanja ureditev
3 Nacrt gradbenih konstrukcij
4 Nadért elektriCnih instalacij
5 Nacrt strojnih inStalacij
6 geodetski posnetek izvedenega stanja
A SKUPAJ PROJEKTANTSKA DELA: € 0,00
DDV 22 % € 0,00
SKUPAJ vkljuéno z DDV € 0,00
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