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1 NAČRT ARHITEKTURE

1.1 Naslovna stran 

1.2 Kazalo vsebine načrta

1.3 Tehnično poročilo

             SPLOŠNO

1. Priprava gradbišča
2. Izkopi in nasipi
3. Konstrukcija
4. Etažna namembnost, površine in prostornine
5. Stavbno pohištvo
6. Obdelave
7. Tehnološka oprema objekta
8. Zunanja ureditev
9. Ocena gradbeniških in obrtniških del

10. Sestave konstrukcij

1.4 Popis

1.5 Načrti

1   TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE M 1:50

2   TLORIS PRITLIČJA M 1:50

3   TLORIS 1. NADSTROPJA M 1:50

4   TLORIS STREHE M 1:50

5   PREREZ A1 - A1 M 1:50

6   PREREZ A2 - A2 M 1:50

7   PREREZ B1 - B1 M 1:50

 8   PREREZ B2 - B2 M 1:50

 9   PREREZ B3 - B3 M 1:50

 10 FASADE M 1:100
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1 . 3 T E H N I Č N O  P O R O Č I L O

SPLOŠNO

1. Priprava gradbišča 
Prijava gradbišča
Ograditev in označitev
Varnost

Izvajalcev
Mimoidočih

 Transporta

2. Izkopi in nasipi
Zakoličba
Izkop

Odstranitev ruše in prsti
Odstranitev zarasti in dreves
Gabariti izkopa
Način in zaščita izkopa
Deponiranje in transport

Pregled in potrditev izkopa

3. Konstrukcija
Zasnova, gabariti
Temelji
Nosilne stene
Predelne stene
Medetažna konstrukcija
Strešna konstrukcija
Kritina

4. Etažna namembnost, površine in prostornine objekta
5. Stavbno pohištvo
 Okna
 Vrata

6. Obdelave
Stenske obdelave
Tlaki in talne obloge
Fasada
Ograje
Zaščita pred vlago

7. Tehnološka oprema objekta
Kanalizacija
Električne inštalacije
Strojne inštalacije

8. Zunanja ureditev
Utrjene površine
Ozelenjene površine

9. Ocena obrtniških in gradbeniških del
Ocena

10. Sestave konstrukcij
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   SPLOŠNO

Prizidava s štirimi dodatnimi učilnicami in spremljajočimi prostori se dotika z eno stranico obstoječe osnovne šole na 
njenem vzhodnem delu. Prizidek je energijsko neodvisen od osnovnega objekta in je zasnovan kot skoraj
nič-energijska stavba in kandidira za nepovratna finanča sredstva Eko sklada.
Pri projektiranju so bile upoštevane sledeče zahteve Eko sklada - JAVNI POZIV 40SUB-LS16:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL

ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
   po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE: 
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2 
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K

RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa

RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

1. Priprava gradbišča

Prijava gradbišča Po dokončnosti izdanega gradbenega dovoljenja, ki ga investitorju izda Upravna Enota mora 
investitor 8 dni pred pričetkom del na gradbišču gradnjo prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu 
organu z vlogo, na kateri mora navesti naslednje podatke: - naziv objekta, parcelna številka, 
katastrska občina, kraj gradnje, investitor objekta, številka in datum izdaje gradbenega 
dovoljenja.

Ograditev in označitev Investitor mora zagotoviti ločenost gradbišča od ostalih površin v okolici tako, da 
nepooblaščenim osebam dostop na gradbišče ne bo mogoč. Gradbišče mora investitor 
označiti z gradbiščno tablo. 

Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji
ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih
konstrukcij na gradbišču, (Ur list RS št.66/2004).

Gradnja se lahko odvija samo na območju označenega gradbišča, vključno z vsem 
deponiranjem potrebnega materiala, gradbene mehanizacije in drugih sredstev. Parkiranje 
sodelujočih pri gradnji objekta na površinah izven organiziranega gradbišča zaradi 
zagotavljanja varnosti učencev in zaposlenih, ter zaradi motenja posesti ni dovoljeno (šolsko 
parkirišče, zunanje šolske površine, dovozi in javne ceste, ki se ne nahajajo v območju 
gradbišča, ter ostala zemljišča- sosednje parcele).
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Varnost Izvajalcev 

Izvajalci del na gradbišču so lahko osebe, registrirane za dejavnost gradbeništva ali 
zaključnih del v gradbeništvu in imajo v skladu s tem v delovnem razmerju ali na drug zakonit
način angažirane ustrezne kadre za izvajanje posameznih del na gradbišču.  Izvajalci morajo 
biti v skladu z razmerami na gradbišču primerno opremljeni. 

Mimoidočih

Graditev objekta mora biti organizirana na način, ki ne ogroža okolice in mimoidočih. Če to v 
posameznih primerih ni možno je potrebno zagotoviti popolno obveščenost in varnost 
mimoidočih ali prometa ob gradbišču.

Transporta

Dovoz materiala, strojev in naprav ter odvoz morebitnih ruševin in odvečnega materiala mora
potekati na način s katerim ne bo ogrožena okolica ali varnost samega gradbišča. Pri izvedbi 
odvoza odvečnega izkopanega materiala mora izvajalec del poskrbeti, da ne pride do 
onesnaženja javnih poti in cest, zaradi katerih bi se utegnila poslabšati varnost prometa.

Če do onesnaženja pride, mora izvajalec del poskrbeti za takojšnje ukrepe s katerimi bo 
zagotovljena varna uporaba javnih cest in poti.

2. Izkopi in nasipi

Zakoličba Pooblaščeni geodet

Zakoličbo objekta opravi pooblaščeni geodet po prijavi gradbišča pristojni inšpekciji v skladu 
z zazidalno situacijo iz urbanističnega dela projekta. Geodet o zakoličbi objekta sestavi 
zapisnik. Na zahtevo investitorja geodet zakoliči tudi ostale elemente potrebne za graditev 
objekta- izkop, nivoje posameznih platojev okolice objekt, traso dovozne ceste, elemente 
zunanje ureditve, ter po potrebi obstoječe in predvidene infrastrukturne vode (v dogovoru z 
upravljalcem javne infrastrukture,… )

Izkop Odstranitev ruše in prsti

Kvalitetno zemljo je potrebno odstraniti tako, da ne pride do mešanja različnih izkopnih 
materialov in deponirati na gradbišču ali najbližji okolici.

Odstranitev zarasti in dreves

Obstoječo vegetacijo, ki je namenjena kasnejši ponovi uporabi, je potrebno presaditi na 
primerno mesto ter vzdrževati. Presaditev se izvede s celotno koreninsko grudo.

Gabariti izkopa

Razvidni so iz izvedbenega načrta temeljev. Stranice izkopa morajo biti izvedene v nagibu ki
onemogoča zdrs zemljine oz. negativne vplive na sosednje objekte ali naprave. 

Način in zaščita izkopa

Izkop gradbene jame se izvede na način širokega odkopa s stroji, kjer je to možno. Pri tem 
je potrebno nujno poskrbeti za zaščitne ukrepe varstva ljudi in premoženja. Izkop jarkov za 
temelje, manjših delov izkopa, grobo planiranje ipd. se izvedejo z manjšimi stroji. Fino 
planiranje, izkopi za kanalizacijo, izkopi v utesnjenih prostorih in težko dostopnih mestih se 
izvedejo ročno z ukrepi varstva pri delu. 

Ukrepe za odvajanje morebitne meteorne ali talne vode izvede izvajalec del po potrebi. 
Nujnost izvedbe zaščitnih ukrepov določi geomehanik pri pregledu na terenu v začetku 
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izvajanja izkopa.

Deponiranje in transport

Izkopane materiale, ki bodo uporabljeni med gradnjo je potrebno ločiti po frakcijah in vrsti ter
skladiščiti na gradbišču do potrebne količine. Ostanek izkopa bo investitor predal 
pooblaščenemu podjetju v skladu s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, št.3/03) na registrirano deponijo.

Pregled in potrditev
izkopa

Geotehnik

Načrt objekta je sestavljen na podlagi predvidevanj in obstoječih podatkov o nosilnosti terena.

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo temeljnih tal s 
tamponsko blazino in utrjevanjem.

Tamponsko blazino je potrebno utrditi vsaj do modula stisljivosti Ms > 60 MPa.

V primeru neskladnosti s projektiranim stanjem je potrebno o tem obvestiti projektanta 
gradbenih konstrukcij, ki bo določil potrebne ukrepe.

3. Konstrukcija

  Zasnova, gabariti Prizidek bo izveden kot podaljšek objekta za pridobitev učilnic tretje triade. 

Max. tlorisna velikost bo 13,67 m x 22,40 m. 

Etažnost prizidka bo P+1N.                                  

Višinska kota 1. nadstropja obstoječe stavbe je izhodišče za določitev ±0,00 prizidave, ki je 
za 4,00 m nižje. S predelavo obstoječih klančin v pritličju obstoječe šole se bo uskladila 
višinska razlika med obstoječim hodnikom in hodnikom prizidave.

Nadmorska višinska kota 1. nadstropja prizidka bo ostala enaka koti 1. nadstropju 
obstoječega dela šole.

Višina pritlične etaže bo 4,0 m, svetla višina nadstropja bo 2,96 m.

Najvišja točka strehe, merjeno od obstoječega terena bo na + 8,00 m.

Temelji Temelji objekta bodo izvedeni kot AB temeljna plošča. Na utrjen tampon po navodilih 
geomehanika bo položena vodoodporna toplotna izolacija XPS z dodatnim pasom po obodu 
plošče, ki bo izoliral zemljino in preprečil podzmrzovanje temeljne plošče. Preko nje bo 
položena hidroizolacijska bentonitna membrana, ki v stiku z vlago vlitega betona reagira in 
ustvari vodonepropustni sloj. Sledi pazljiva izvedba armature, priprava dvižnih vodov 
inštalacij ter zalitje temeljne plošče. Na tako pripravljene temelje sledi izvedba AB sten.

Nosilne stene Armiranobetonsle lite stene ostanejo v vidnem betonu, zato je potrebna pazljiva in natančna 
izvedba betonov. Zato še posebno pozornost posvetiti zadostnemu odmiku armature od 
opažev, ki zagotovi, da ne pride do predrtja armature. 

Predelne stene Izvedene bodo v suhomontažnem sistemu z upoštevanjem akustičnih in požarno varstvenih 
zahtev.

Medetažna konstrukcija Sestavljena bo iz tipskih rebričastih votlih lesenih plošč. V pritličju bodo s spodnje strani 
ostale brez oblog. Zvočna akustika v učilnicah bo dosežena z uporabo EAF elementi.
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Strešna konstrukcija Tako kot medetažna konstrukcija, bo sestavljena iz tipskih rebričastih votlih lesenih plošč z 
vpihano toplotno izolacijo - celulozo. S spodnje strani bo zaščitena s parno zaporo in 
spuščenim lesenim akustičnim stropom. 

Kritina Streha bo sestavljena iz posameznih enokapnih delov, obrobljena bo z atiko. Večina strehe 
bo v naklonu 3% (prib. 2 stopinji).  Zaključni hidroizolacijski sloj bo EPDM membrana, ki bo 
posuta s prodcem. Manjši del strehe bo v naklonu 52,5%, ki bo brez prodca.

4. Etažna namembnost, površine in prostornine objekta

etažna namembnost Prizidek bo namenjen potrebam obstoječe OŠ Borovnica. V pritličju bo vetrolov, vhodna 
avla s stopniščem, shramba za čistila pod stopnicami, dve učilnici, dva kabineta, skladišče, 
shramba, tehnični prostor s trokaderom, hranilnikom vode in toplotno črpalko za sanitarno 
vodo. V nadstropju bo hodnik, dve učilnici ter trije kabineti. Preko hodnika bo povezava z 
obstoječim delom v pritličju in nadstropju.

bruto tlorisna površina 574,43 m2         P = 299,14 m2           1N = 275,29 m2       

neto tlorisna površina 495,72 m2        P = 260,46 m2       1N = 235,26 m2         

bruto prostornina 2.070,00 m³      P = 1.198,00 m³    1N = 872,00 m³ 

neto prostornina 1.550,54 m³      P = 896,44 m³       1N = 654,10 m³ 

5. Stavbno pohištvo

Mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati zahteve glede vodotesnosti tako, da okna in 
vhodna ter balkonska vrata v pritličju in prvem nadstropju ustrezajo razredu 4A. 

Okna Okna bodo izvedena v sistemu Alu-les U <= 0,9 W/m2K z električno krmiljenimi žaluzijami. 
Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL.

Vrata Vhodna vrata in bodo izvedena kot zastekljena stena v sistemu Alu-les U <= 0,9 W/m2K 
Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL.

Notranja vrata bodo standardne gladke furnirane izvedbe. Podboji, izbira furnirja kril, vratno 
okovje in kljuke po izbiri arhitekta. V vratih učilnic bodo izvedeni zastekljeni izrezi.

Notranja vrata učilnic in kabinetov morajo v vgrajenem stanju zagotavljati zvočno izolirnost 
najmanj 27 dB, ki z izjavo o skladnosti ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 32 dB 
izolacije pred hrupom v zraku.

Poleg splošnih zahtev je pri dobavi in vgradnji je potrebno upoštevati navodila iz Zasnove 
požarne varnosti z namenom zagotavljanja ustrezne varnosti.
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6. Obdelave

Stenske obdelave Armiranobetonske lite stene ostanejo v vidnem betonu, zato je potrebna pazljiva in natančna 
izvedba.

Predelne stene in obloga obstoječega objekta je v suhomontažni izvedbi iz 
mavčnokartonastih plošč. 

Vse materiale in obloge se določi z arhitektom. 

Končne obdelave stenskih površin bodo za doseganje primerne prostorske akustike določene
tudi  v projektu opreme.

Tlaki in talne obloge Hodniki, stopnišče in skladišče je obloženo z gumo. Kabineti so v celoti zaključeni z gotovim 
oljenim parketom - hrast. Učilnice imajo ob tabli pas gume, ki se nadaljuje v parapet pod 
tablo. Preostanek učilnic je zaključen z gotovim oljenim parketom - hrast.

Mokri prostori imajo keramiko. Notranje stopnice so predelane obstoječe zunanje požarne 
stopnice, ki se oblečejo z novimi OSB ploščami in gumo, kot zaključno oblogo.

Fasada Fasada objekta bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi 
vplivi in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta. Zaključni fasadni sloj mora
izpolnjevati zahteve po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski tehnični smernici ETAG 004.

Fasada bo izvedena s tankoslojnim nanosom po navodilih proizvajalca v primerni fasadni 
barvi v dogovoru z arhitektom projekta.
Podstavek ( cokel ) bo izveden tako, da je zagotovljena hidroizolacija zidu pred talno vlago, 
hkrati pa preprečeno močenje zidu zaradi odboja dežnih kapljic, do višine vsaj 30 cm nad 
zunanjim terenom. Dodatno zaščito bo omogočal pas prodca okoli celotnega objekta.
Za zaščito hidroizolacije in toplotno izolacijo je predvidena namestitev ekstrudiranega 
polistirena (XPS), z lepljenjem v skupni debelini 25 cm. Na toplotno izolacijo bo izvedena 
vodoodbojna tankoslojna fasada podstavka po navodilih proizvajalca.

Toplotna izolacija zunanjih sten je celuloza, zaključena z leseno vlaknenimi ploščami. 
Podrobna sestava fasadnih sten je določena v sestavah konstrukcij na koncu tehničnega 
poročila. Toplotna prevodnost zunanjega ovoja je v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi 
energije v stavbah 2010 in Tehnični smernici TSG-1-004:2010, podrobneje obdelana v 
Elaboratu gradbene fizike.

Ograje Vse ograje v šolskem objektu bodo visoke 1,20 m. Na stopnicah bo ročaj na višini 0,85 cm.  
Predvidene so ograje višine 1,20 m na vseh mestih kjer obstaja možnost padca oz. na mestih
kjer razlika med nivoji presega 0,45 m višine. Ograje oz. varovanje oken v 1. nadstropju, kjer 
je parapet nižji od  0,90 m, bo obdelano v projektu notranje opreme. 

Ograje bodo izvedena tako, da onemogočajo plezanje in prehod predmetov s premerom več 
kot 12 cm. 

Zaščita pred vlago Zaščita stavbe pred vlago mora vsebovati zaščito pred vlago iz naslednjih virov:
-talna voda in vlaga
-atmosferske padavine
-voda iz napeljav stavbe
Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po 
standardih SIST DIN 18195-1 do 10.  Notranje površine, ki so pri redni uporabi izpostavljene 
vodi, morajo biti iz materialov odpornih proti vodi.
Meteorno vodo je potrebno odvajati od stavbe, v skladu s standardom SIST EN 12056-3, 
tako da voda iz sistema odvodnjavanja ne prodre v stavbo.
Streha bo izvedena tako, da bo stavba v skladu s 4. členom ščitena pred atmosferskimi 
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padavinami in njihovimi posrednimi vplivi. Kritina na nagnjenih strešinah bo izvedena z EPDM
membrano, lepljena ali pritrjena na podlago po navodilih izvajalca strehe. 
Sistem za odvodnjavanje meteorne vode mora biti periodično kontroliran in čiščen, tako da 
odvodnjavanje poteka nemoteno. 

7. Tehnološka oprema objekta

Kanalizacija Meteorna kanalizacija
Meteorne vode se s strešine šole in tlakovanih pohodnih površin prek peskolovov odvajajo v 
mešano javno kanalizacijo, ki poteka po parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Obstoječ meteorni 
sistem se nahaja na parc. 314/1 in 314/3, k.o. Borovnica.
V obstoječ meteorni priključek se ne bo posegalo.
Zaradi novogradnje bo prišlo do posega v obstoječ sistem odvajanja meteorne vode s šole. 
Sistem se bo prilagodil novi poziciji prizidka. Razširitev meteorne kanalizacije bo izvedena na
parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Količina meteornih vod se zaradi prizidka ne bo povečala. 
Zbirna površina se bistveno ne bo spremenila. 

Fekalna kanalizacija
Odvajanje sanitarnih odplak je obstoječe in ni predmet projekta. Odvajajo se v mešano javno 
kanalizacijo. Točka priklopa je na parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Zaradi novogradnje prizidka 
ne bo sprememb v odvajanju sanitarnih odplak. Obstoječ priključek na javno sanitarno 
kanalizacijo se nahaja izven območja gradnje prizidka, posegov v sanitarni priključek ne bo.
Prizidek bo opremljen z vodovodno napeljavo. Izvedena bo razširitev obstoječe sanitarne 
kanalizacije iz obstoječega objekta v prizidek.

Električne inštalacije Oskrba z elektriko je obstoječa in ni predmet projekta. Obstoječa šola je preko obstoječega 
NN električnega voda priklopljena na javno el. omrežje. Priključek poteka preko parc. št. 
314/6, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica. Zaradi gradnje ne bo posegov v obstoječi električni 
priključek in ne bo sprememb v priključni moči. Za potrebe prizidka bo izvedena razširitev 
električnih inštalacij iz obstoječega objekta v prizidek. 

Strojne inštalacije Vodovodna instalacija
Oskrba z vodo je obstoječa in ni predmet projekta. Obstoječa šola je priključena na javno 
vodovodno omrežje, ki poteka v krajevni cesti, parc. št. 3280/2, k.o. Borovnica. Obstoječ 
priključek poteka preko parc. št. 3280/2, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica.  Zaradi dozidave ne bo
posegov v obstoječ priključek in ne bo spremembe v kapaciteti odjema vode. Za potrebe 
prizidka bo izvedena razširitev vodovodnih inštalacij iz obstoječega objekta v prizidek. 
Prizidek bo opremljen z vodovodno napeljavo.
Ogrevanje objekta
Ogrevanje objekta bo izvedeno s toplotno črpalko z ogrevanjem zraka preko prezračevalnega
sistema. Sanitarna voda bo ogravana ločeno v hranilniku vode s svojo toplotno črpalko.
Prezračevanje
Izvedeno bo s prezračevalnimi napravami, ki imajo zmožnost vračanja toplote. 

Telekomunikacije
Priključitev šole na TK omrežje je obstoječa in ni predmet projekta. Objekt je priključen na 
javno TK omrežje. Priključek poteka preko parc. št. 3280/2, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica. 
Zaradi gradnje ne bo posegov v obstoječ priključek in ne bo sprememb v kapaciteti 
obstoječega TK priključka. Za potrebe prizidka bo izvedena razširitev TK inštalacij iz 
obstoječega objekta v prizidek. 
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8. Zunanja ureditev

Utrjene površine Zunanja ureditev objekta bo zagotavljala primerne razmere za delovanje prizidave. 
Intervencijske površine bodo zagotovljene z ureditvijo dostopa, prostora za zbiranje učencev 
in prostora za intervencijsko vozilo, urejena bo peš pot okoli objekta.

Ozelenjene površine Preostale površine, ki bodo med gradnjo poškodovane in ne bodo namenjene utrjenim 
površinam, bodo zatravljene. Na južnem delu bodo zasajena drevesa, ki bodo imela tudi 
funkcijo senčenja objekta.

9. Ocena obrtniških in gradbeniških del

Ocena Vrednost gradbeniških in obrtniških del je ocenjena na:

gradbena dela 225.870,00 €
obrtniška dela 150.580,00 €

SKUPAJ 376.450,00 €

10. Sestave konstrukcij
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Tla na terenu - Pritličje T1 – P

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Tlak 12,0 cm

5 Finalni sloj guma OPOMBA: del učilnice ima gotovi 
parket - tam izvesti tanjši estrih

0,3 oz. 1,5

4 Izravnava cementna izravnalna masa

3 Estrih cementni estrih dilatiran, mikroarmiran s PP vlakni
uskladitev višin - g. parket / guma

8,7 oz. 7,5

2 Parna zapora polietilenska folija d = 0,15 mm

1 Zvočna izolacija kamena volna npr. KI kamena volna DF 3,0

Temeljna armiranobetonska plošča ( beton trdnostnega razreda C 25/30 ter armatura S 500 ) 35,0 cm

Sloji pod ploščo 16,0 cm

3 Hidroizolacija bentonitna membrana npr. BENTOFIX BFG 5000 
( prepojena z betonom, je del temeljne plošče )

2 Toplotna izolacija XPS npr. FIBRANxps 400-L 8,0

1 Toplotna izolacija XPS npr. FIBRANxps 400-L 8,0

Priprava terena

4 Izravnava ±1 cm fini pesek 0-8 mm 3,0

3 Tampon ±3 cm pesek 0-12 mm + drenaža, kanalizacija 20,0

2 Drenažni tampon drobljenec 16-32 mm 20,0

1 Ločilni sloj geotekstil - filc tip in g/m2 po navodilih geomehanika

PRIPRAVA TAL ZA TEMELJNO PLOŠČO:
Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.
Tamponsko blazino je potrebno utrditi vsaj do modula stisljivosti Ms > 60 MPa.

PREDPOSTAVKE ZA IZRAČUN:
Izračun je izveden na podlagi predpostavljenih karakteristik temeljnih tal in sicer je v računu upoštevan modul reakcije tal
K = 8.000 kN/m3. Napetosti v temeljnih tleh ne presegajo σ = 55 kN/m2. 

Ob izkopu mora zemljino obvezno pregledati geomehanik in ugotoviti ali je račun s predpostavljenimi karakteristikami na 
varni strani - v nasprotnem primeru je potrebno izračun ponoviti z dejanskimi karakteristikami. 

Odg. geomehanik pisno potrdi predvideno geološko sestavo in predpostavljene karakteristike za izračun AB plošče.
Brez pisne potrditve kote temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena.
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Medetažna konst. med ogrevanimi prostori  - 1. Nad. T1 – N

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Tlak 16,0 cm

6 Finalni sloj guma OPOMBA: del učilnice ima gotovi 
parket - tam izvesti tanjši estrih

0,3 oz 1,5

5 Izravnava cementna izravnalna masa

3 Estrih cementni estrih dilatiran, mikroarmiran s PP vlakni
uskladitev višin - g. parket / guma

8,7 oz. 7,5

3 Parna zapora polietilenska folija d = 0,15 mm

2 Zvočna izolacija nasutje; kot npr. Siliperl®: 6,5 kg/m2 na 1 cm debeline 4,0

1 Zvočna izolacija kamena volna npr. KI kamena volna TP 3,0

Nosilna plošča 38,0 cm

Sestava lesene votle nosilne plošče, kot npr. Kielsteg, h=38 cm, REI 30_KSE 380/112/43

3 Nosilni del masiven les - smreka 4,3

2 Nosilni del prekati iz vezane plošče 29,4

1 Nosilni del masiven les - smreka 4,3
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Ravna streha S 1

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Sloji strehe nad ploščo 13,0 cm

6 ( zunaj ) Drenaža rečni prodec 8-16 mm 3,0

5 Zaščita geotekstil

4 Hidroizolacija EPDM membrana npr. FIRESTONE EPDM 1,52

3 Zaščita geotekstil

2 Toplotna izolacija lesena vlaknena plošča npr. Schneider Wall 180; pero - utor 10,0

1 Parna ovira paropropustna folija npr. KI Homeseal LDS 5

Nosilna plošča v naklonu 38,0 cm

Sestava lesene votle nosilne plošče, kot npr. Kielsteg, h=38 cm, REI 30_KSE 380/112/43

5 Nosilni del masiven les - smreka 4,3

4 Nosilni del prekati iz vezane plošče 29,4

3 Toplotna izolacija CELULOZA  d = 26 cm vpih celuloze med prekate plošče

2 Nosilni del masiven les - smreka 4,3

1 Parna zapora sd (m) = min. 210 kot npr.  2x KI Homeseal LDS 100
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Ravna streha nad vmesnim delom objekta S 2

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Sloji strehe nad ploščo od 15,0 do 29,00 cm

7 ( zunaj ) Drenaža rečni prodec 8-16 mm 3,0

6 Zaščita geotekstil

5 Hidroizolacija EPDM membrana npr. FIRESTONE EPDM 1,52

4 Zaščita geotekstil

3 Toplotna izolacija lesena vlaknena plošča npr. Schneider Wall 180; pero - utor 10,0

2 TI od 6 do 21 cm deske rezane v naklonu na razmak 55,0 cm 2,0 - 16,0

1 Parna ovira paropropustna folija npr. KI Homeseal LDS 5

Nosilna plošča - brez naklona 38,0 cm

Sestava lesene votle nosilne plošče, kot npr. Kielsteg, h=38 cm, REI 30_KSE 380/112/43

5 Nosilni del masiven les - smreka 4,3

4 Nosilni del prekati iz vezane plošče 29,4

3 Toplotna izolacija CELULOZA  d = 26 cm vpih celuloze med prekate plošče

2 Nosilni del masiven les - smreka

1 Parna zapora sd (m) = min. 210 kot npr.  2x KI Homeseal LDS 100
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Zunanja stena - armiranobetonska - nosilna F 1

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Sloji fasade 31,0 cm

7 ( zunaj ) Dekorativni sloj paropropusten silikatni glajen omet, z dodatkom proti algam 0,5

6 Lepilo kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo + mrežica ( 208 gr/m2 ) 0,5

5 Obloga / topl. izol. lesena vlaknena plošča npr. Schneider Wall 180; pero - utor 6,0

4 Podkonstrukcija Lesene letve 5/12 ( horizontalno )     razmak cca 60 cm

3 Podkonstrukcija Lesene letve 5/12 ( vertikalno )     razmak cca 60 cm

2 Toplotna izolacija CELULOZA, npr. Zimicell vpih 60-65 kg/m3 24,0

1 Parna zapora sd (m) = min. 100 kot npr. KI Homeseal LDS 100

Nosilna lita armirana betonska stena ( znotraj viden beton ) beton trdnostnega razreda C 25/30 
ter armatura S 500

25,0 cm
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Zunanja stena - lesena skeletna - nenosilna F 2

št. sloja funkcija sloja material sloja opis sloja / posebnosti

Sloji celotne stene 45,0 cm

6 ( zunaj ) Dekorativni sloj paropropusten silikatni glajen omet, z dodatkom proti algam 0,5

5 Lepilo kot npr. JUBIZOL disperzijsko lepilo + mrežica ( 208 gr/m2 ) 0,5

4 Obloga / topl. izol. lesena vlaknena plošča npr. Schneider Wall 180; pero - utor 6,0

3 Lesen skelet po statičnem izračunu ( vertikalni 18 cm + horizontalni 6 cm )

2 Toplotna izolacija CELULOZA, npr. Zimicell vpih 60-65 kg/m3 24,0

1 Zapora skeleta OSB3 plošče na pero in utor 1,5

Zrakotesna ravnina ( lepljeni stiki )

1 Podkonstrukcija tipska Fe podkonstrukcija

2 Toplotna izolacija CELULOZA, npr. Zimicell vpih 60-65 kg/m3 10,0

3 ( znotraj ) Obloga 2x mavčno kartonaste plošče 2,5
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