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OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHISTVO:
- leseno stavbno pohistvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 Wim?K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL

ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
po SIST EN 9972:2015, ki znasa nsp<=0,6h""

ENERGIJSKA UCINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m? Eko sklada
( Javni poziv 40SUB-LS16)
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m® po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znagati U <= 0,15 W/m?K

RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- preteZno zgrajena iz lesa

RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- ve€ kot 75 % volumenski delez toplotne izolacije
iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
('npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

LEGENDA MATERIALOV

NOSILNO - armiran beton
NOSILNO - lesena konstrukcija
hidroizolacija

mavéno kartonaste stene

podloZni beton / estrih

topl. izol. - lesena viaknena plos¢a

KOTAPRITLICJA {} £0,00=- 4,00 0 1. NAD.

toplotna izolacija - celuloza

toplotna izolacija - XPS

MERE KONTROLIRATI NA STAVB

Q] so'net

Objekt: Prizidava k osnovni $oli

SONET d.o.0., Podjetje za projektiranje, inzeniring in tehni¢no svetovanje
Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, 01 750 740 0, sonet.biro@siol.net

Investitor. Obdina Borovnica
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Vrsta projekta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA

St projekta:  1517-04/17

Natrt: ARHITEKTURA

8 nacrta;  A-1517-04/17

Vsebinarishe: TLORIS STREHE

Datum: december, 2017

Merilo;  1:50

|zdelalla:  Jernej Marki¢, abs.arh.

Odg. vod. proj.. Slavko Gabrovsek, univ.dipl.ing.arh.

ZAPS A-0297 8t lista: 4
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OBSTOJEC OBJEKT \:

NOV PRIZIDEK

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHISTVO:
- leseno stavbno pohistvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m?K
- froslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL

ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
po SIST EN 9972:2015, ki znasa nsy<=0,6h"'

W ENERGIJSKA UCINKOVITOST STAVBE:
S 1 +8.00 - izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
| | 2 za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m? Eko sklada

( Javni poziv 40SUB-LS16 )
naklon 3 %
| " AB: +7,29

- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m®a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znasati U <= 0,15 W/mK

RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretezno zgrajena iz lesa

RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
+6,96 - vec kot 75 % volumenski delez toplotne izolacije
LESENI iz naravnega izvora iz obnovljivih virov

AKUSTICNI ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )
F 1 SPUSCENI
STROP LEGENDA MATERIALOV

1,04

AB: +7,01
v

2,96

L kritina: 3,42 NOSILNO - armiran beton

PARAPET|ZA INSTALACIJE
( tlak guma do
lesene police parapeta )

+4.00 T1-N +4,10)

+3,84
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NOVA POZARNO
ODPORNA OBLOGA

> il El 30

hidroizolacija

AR

mavcno kartonaste stene

4
8,00

EPDM guma
do viSine 40 cm

podlozni beton / estrih

38, 16

KOTAPRITLICJA {} £0,00 = - 4,00 od 1. NAD.

A topl. izol. - lesena vlaknena plosca
+3,46

R AB zob 18/25 AB zob 18/25

- | F 1

toplotna izolacija - celuloza

o

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

toplotna izolacija - XPS

AB25

\=Z

PARAPET ZA INSTALACIJE
( tlak guma do
leseng| police parapeta )

3,46

........... é ............................................ 2z W62¢

@] sonet

+0.70 A 4 Objekt: Prizidava k osnovni Soli

SONET d.o.0., Podjetje za projektiranje, inzeniring in tehni¢no svetovanje
Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, 01 750 740 0, sonet.biro@siol.net

.................................. . ODPC F{\]A OBL :)GA
....................... ?é s Elme £000 5 T1-P

Investitor: Obcina Borovnica
I~ Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

v

- Vrsta projekta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA St. projekta:  1517-04/17

v

’ :_i:_i:_i:_i_7_:_7_:_7_:_7_:_7_:_7_:_1 R L R Bt 3 Nat: ARHITEKTURA §t natrta:  A-1517-04/17

|
lr
|

16, 35 112
63

DRENAZNA CEV Datum: december, 2017

Vsebinarishe: PREREZ A1 - A1

9,25

tPri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

TOCNA OBLIKA IN GLOBINA |
TEMELJEV BO ZNANA PO IZKOPU

- UPOSTEVATI MOZNOST OBSTOJECIH
VODOV OB OBJEKTU

Merilo;  1:50

lzdelalla: Jernej Markic, abs.arh.

0dg. vod. proj..  Slavko Gabrovsek, univ.dipl.ing.arh. ZAPS A-0297 St lsta: 5




OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

|

|
BSTOJEC OBJEKT ! "~ — STAVBNO POHISTVO:
OBSTOJEC 0B \l (/ O 4 \) - leseno stavbno pohistvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m?K
/i/ NOV PRIZIDEK \/ g 975

./ - froslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
|
| . v v . o
| ’ kritina: 3,42 . nosilne plosce: 9,38 1 - izvedena stavba mora zagotavvljatl zrakotesnost
7 7 \ po SIST EN 9972:2015, ki znasa nsy<=0,6h"'

ZRAKOTESNOST:

gggg;ﬁi%RBNL% GA ‘ ‘ ENERGIJSKA UCINKOVITOST STAVBE:
00— =i Perforiran plo¢evinast kotnik /= S 1 - izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
..................................... 7z El 30 o +8,00 : 2
...................................... / . | ( preprecitev odnosa prodca ) | v za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m* Eko sklada
............ / - — NI N ( Javni poziv 40SUB-LS16)
% EPD.M. guma Y \ ﬁ — naklon 3 % - energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m®a po metodi PHPP
R R /// . " do viSine 40 cm S 1 AB: +7,29 = = - neprosojni toplotni ovoj sme znasati U <= 0,15 W/mK
e . : v < - RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
? : %g : - pretezno zgrajena iz lesa
L m&ﬁ A +6.50 drsni S‘t"k A 2 T T RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
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R B DEERENE SPUSCENI - AB 25/85 } potek cevi prezraCevanja | .
R IROREEO | DRSO STROP | | | D o LEGENDA MATERIALOV
| ~ (o)
B | T | R Ograja h =120 | W1 1 5 N
T | T | S F Q‘ i | NOSILNO - armiran beton
R R | SRS | SCRRURURI | SRR <T> L] i | % ‘
:@ @: O - | Ei } Q i b o -~ NOSILNO - lesena konstrukcija
...................... |
R/ IEOREUEEE | DREUE DU ‘s . | | T1-N +4,90 S hidroizolacija
e 1--.-+4,00 = IZHODISCE ZA DOLOCITEV *0,00 | +4,00
v‘ M ‘ H | L] | +3,84 © o mavéno kartonaste stene
© LSS LSS TS ST S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ‘/ S S S /'/ s LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSS < AT AT °-~
. T =
'///' o = g podloZni beton / estrih
Zis n * % , " KOTAPRITLICJA $ 0,00 =-4,00 od 1. NAD.
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i
Z5 | W115 | \
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%_ : odpifanje oblage za | A +0,45
e . +0.90 , . .
% g v sprgmbo za gistila | T1-P ! S Objekt: Prizidava k osnovni $oli
,//‘ g pod stopnicami | +0,00 012 -0,02 o
Zan J ’ - = Investitor: Obcina Borovnica
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A | -1.08 | speljano v meteorni . Datum: d ber 2017
) , . . Vsebinarishe: PREREZ A2 - A2 - decemoer,
TOGNA OBLIKA IN GLOBINA ‘ 9,25 sistem 3ole
| TEMELJEV BO ZNANA PO IZKOPU Merilo: 1:50
UPOSTEVATI MOZNOST OBSTOJECIH Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo lzdelalla: . Ly
VODOV OB OBJEKTU temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem. @ z0elalla:  Jernej Markic, abs.arh.

0dg. vod. proj..  Slavko Gabrovsek, univ.dipl.ing.arh. ZAPS A-0297 St lsta: 6
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Perforiran plo¢evinast kotnik
na vsakih 60 cm —
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7 3\
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| Kritina: 8,62

nosilne plosée: 8,23 |

-
‘4
J

DRENAZNA CEV

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHISTVO:
- leseno stavbno pohistvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m%K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL

ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
po SIST EN 9972:2015, ki znaga ngy<=0,6h""

ENERGIJSKA UCINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m? Eko sklada
( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m®a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znagati U <= 0,15 W/m?K

RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretezno zgrajena iz lesa

RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- ve€ kot 75 % volumenski delez toplotne izolacije
iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

LEGENDA MATERIALOV

NOSILNO - armiran beton
NOSILNO - lesena konstrukcija
hidroizolacija

maveno kartonaste stene

podlozni beton / estrih

topl. izol. - lesena vlaknena plos¢a

KOTAPRITLICJA {} £0,00= - 4,00 od 1. NAD.

toplotna izolacija - celuloza

toplotna izolacija - XPS

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

@] sonet

Objekt: Prizidava k osnovni Soli

SONET d.o.0., Podjetje za projektiranje, inZeniring in tehniéno svetovanje
Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, 01 750 740 0, sonet.biro@siol.net

tPri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj

temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

navodila za pripravo

DRENAZA CEV
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speljano v meteorni sistem Sole

Investitor. Obc¢ina Borovnica
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Vrsta projekta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1517-04/17

Nacit: ARHITEKTURA

. A-1517-04/17

Vsebinarishe: PREREZ B1 - B1

. december, 2017

1:50

lzdelalla:  Jernej Markic, abs.arh.

Odg. vod. proj.. Slavko Gabrov3ek, univ.dipl.ing.arh. ZAPS A-0297
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nosilne plo3ce: 8,23

Perforiran ploCevinast kotnik

( preprecitev odnosa prodca )

na vsakih 60 cm

( preprecitev odnosa prodca )

Perforiran ploCevinast kotnik

Zlota in fnakljuéek
atike vmesnega | |
dela na jugu - L o |
1 naklon 3 % | ’ - : S~ |
AT AT AT \\\\ ‘
N o e | o9 ’ T EPDM guma | |
: AN e Sk, do vigine 40 cm
oo ! —_— A i sti S A 674 LES 20/40] Doy b | |
™ = = 650 drsni stik & +6.60— %2,50/ >
Aﬁ v . = + ! o \\\ Y
o i, +6izz LESENI | e\ s | kritina: 6,05 |
e. krmil. , “ S~
S wi1s — 's1 ‘
3 STROP | S N 20, ,4 nosilne ploSée: 6,02 | L
~ g i LESENI ™ . 4 J
N L o AKUSTICNI | 20, , 3,10 20, | 2,76 )
| SPUSCENI , 7 ! | !
- STROP
T 1 - N | +4,00 = [ZHODISCE ZA DOLOCITEV 0,00 Perforiran plogevinast kotnik .
e | +384 L 1| = ( prepregitev odnosa prodca ) Zlota in zakljugek
jﬁ -~ 777 7777777777777 7777777 7777777777 7777777777 K777 777777 7777777777 777777777777, ‘///////"//////// (F;REDELA\éA ‘ ~ atikevhodnega
- < 1 BSTOJECIH | K P, T ——-— = —
N & € | STOPNIC | S 2 dela
S| N N naklon 3 % —_—
~ | LES 20/40 3 N A | e R
/ z i drsni stik drsni stik ‘ +3’46 LES 20740 + ‘ - c'l
/ . ~ ~
P e » » sl 7T
< _ T | ; A |
< 350 kg | N +2,09 = guma drsni A : * = i
A 2 § § +2,06 = o?sto ¢ rese LES 20/40 stik 7 +2,50 +2,60 | N
~ | saluziie 7 \ i ; Lesena fasadna obloga
© Zaluzij ™ LES 20/30
5e) w g
s = Q) §‘ i o 3
§ ‘ Lo |
L = i N
E §%’ B | " Predpraznik :
o i
) | | vetrolova i
T 1 _ P %‘ 40,00 | 200/150/25 }
~ S S 0,12
o« oV |
2 gv ‘ / Predpraznik
R f pred vhodom
N ot SRR R e - - - - - - - - - "F - === === i 047 200/150/25
7 %?si_if_i_*_Z_*_:_*_Z_*_:_iZ_ﬁ.:.i:.::.::.:f.:.ijf_: 063 _ :_*_Z_i:_iZ_if_i_:_*_:_Z_i_*_:_*_f_i_*_i_*_i_*_;j:_Z:_if_i_:_*_i_*_:f.:_ZZ_if_if_if_if_:_*_:_:?é%“ s S DRENAZA:
. z CEV PE DN 150
DRENAZA: -1.08 \ speljano v meteorni sistem Sole
CEV PE DN 150 727 | ’ 7.25 | 1,27

speljano v meteorni sistem Sole

tPri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo

temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHISTVO:
- leseno stavbno pohistvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m%K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL

ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
po SIST EN 9972:2015, ki znaga ngy<=0,6h""

ENERGIJSKA UCINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m? Eko sklada
( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m®a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znagati U <= 0,15 W/m?K

RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretezno zgrajena iz lesa

RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- ve€ kot 75 % volumenski delez toplotne izolacije
iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

LEGENDA MATERIALOV

PSSR RL
9090%%%%%
":‘:’:”"‘.

b

NOSILNO - armiran beton
NOSILNO - lesena konstrukcija
hidroizolacija

maveno kartonaste stene

podlozni beton / estrih

topl. izol. - lesena vlaknena plos¢a

KOTAPRITLICJA {} £0,00= - 4,00 od 1. NAD.

toplotna izolacija - celuloza

toplotna izolacija - XPS

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI
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MERE KONTROLIRATI NA STAVBI
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