
D_Obrtniška dela Rekapitulacija Obrtniških del 1 / 23

D REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

Investitor: 
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Objekt:    
PRIZIDAVA K OSNOVNI ŠOLI

št. projekta: 

Poz. Sklop del Stran Enota Vrednost

D OBRTNIŠKA DELA

I. KLEPARSKA DELA € 1,00

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA € 1,00

III. STAVBNO POHIŠTVO - ZUNANJE € 1,00

IV. STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJE € 1,00

V. SUHOMONTAŽNA DELA € 1,00

VI. SLIKOPLESKARSKA DELA € 1,00

VII. KERAMIČARSKA DELA € 1,00

VIII. TLAKARSKA DELA € 1,00

IX. STEKLARSKA DELA - STOPNIŠČNA OGRAJA € 1,00

X. POŽARNI ELEMENTI € 1,00

Nepredvidena dela  5 % € 0,45

D SKUPAJ  OBRTNIŠKA DELA: € 10,45

DDV  22 % € 2,30

S K U P A J   vključno z DDV € 12,75

,1517-04/17



D_Obrtniška dela I.  Kleparska dela 2 / 23

Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

I. KLEPARSKA DELA

1. ZAKLJUČEK ATIKE GLAVNE STREHE

- razvite širine 60 cm m1 59,0 0,00 0,00

2. OBROBA ODTOČNEGA KANALA NAD VHODOM

- iz več delov, skupne razvite širine 120 cm m1 6,1 0,00 0,00

3. OBROBA ODTOČNEGA KANALA NAD KABINETOM N6

-iz več delov, skupne razvite širine 80 cm m1 3,4 0,00 0,00

4. PLOČEVINASTA OBLOGA OBSTOJEČEGA DELA- ločilni zid
4.1 OBLOGA LOČILNE STENE S FASADO

- kamena volna debeline 8 cm m2 31,0 0,00 0,00
- pločevinasti panel- profilirana pločevinasta obloga m2 31,0 0,00 0,00

V postavkah kleparskih del je predvidena alu pločevina 
izbrana v temnosivi barvi, po izbiri arhitekta iz tipske 
ponudbe barv

Izdelava in montaža pločevinastega zaključka atike iz 
barvane ALU pločevine 0,70 mm, 
v barvi po izbiri arhitekta, montaža v dogovoru z 
dobaviteljem hidroizolacijske membrane. 
Vključno s podonstrukcijo in primernim pritrdilnim 
materialom.

Izdelava in montaža pločevinastega zaključka atike iz 
barvane ALU pločevine 0,70 mm, 
v barvi po izbiri arhitekta, montaža v dogovoru z 
dobaviteljem hidroizolacijske membrane. 
Vključno s primernim pritrdilnim materialom.

Izdelava in montaža pločevinastega zaključka atike iz 
barvane ALU pločevine 0,70 mm, 
v barvi po izbiri arhitekta, montaža v dogovoru z 
dobaviteljem hidroizolacijske membrane. 
Vključno s primernim pritrdilnim materialom.

Izdelava in montaža profilirane pločevinaste obloge 
fasade- panelna pločevinasta fasadna plošča kot TRIMO, 
s protikondenčnim obrizgom, v barvi prilagojeni obstoječi 
kritini.  Vključno s predložitvijo izjave izvajalca del o 
vgradnji in izpolnjevanju zahtev o negorljivosti in 
ustrezni požarni odpornosti.
- barvana ALU pločevina 0,70 mm
- v barvi po izbiri arhitekta
- montaža v dogovoru z izvajalcem EPDM kritine novega 
objekta
- vključno s kovinsko podkonstrukcijo med katero se 
vstavi kameno volno 8 cm
- vključno s primernim pritrdilnim materialom
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

4.2 NOV ODKAPNI ROB OBSTOJEČE STREHE NAD PLOČEVINASTO OBLOGO

- razvite širine 15 cm m1 29,0 0,00 0,00
4.3 SPODNJI ODKAPNI ROB PLOČEVINASTE OBLOGE

- razvite širine 12 cm m1 22,0 0,00 0,00

5. ZUNANJE ŠPALETE OKEN

- razvite širine 37 cm m1 102,0 0,00 0,00

6. OBROBA STREŠNEGA PRODA

m1 13,3 0,00 0,00

7. ODTOČNE CEVI

m1 30,0 0,00 0,00
kos 5,0 0,00 0,00
kos 5,0 0,00 0,00

8. OKENSKE POLICE

- razvite širine 37 cm m1 48,0 0,00 0,00

I. SKUPAJ    KLEPARSKA DELA € 0,00

Izdelava in montaža pločevinastega odkapnega robu za 
povezavo med obstoječo pločevino in novo oblogo 
fasade na obstoječem objektu
- barvana ALU pločevina 0,70 mm
- v barvi po izbiri arhitekta
- vključno s primernim pritrdilnim materialom

Izdelava in montaža pločevinastega odkapnega robu 
nove obloge fasade na obstoječem objektu
- barvana ALU pločevina 0,70 mm
- v barvi po izbiri arhitekta
- vključno s primernim pritrdilnim materialom

Izdelava in montaža pločevinastih zunanjih špalet oken.
- podkonstrukcija OSB3 plošče, d = 15 mm. pritrjeno na 
leseno podkonstrukcijo fasade 
- ALU pločevina 0,70 mm

Perforiran pločevinast kotnik iz nerjaveče pločevine, kot 
obroba strešnega prodca. Višina najmanj 5cm. 
- vključno s primernim pritrdilnim materialom

Izdelava in vgradnja pločevinastih okroglih odtočnih cevi 
fi 120, barvana ALU pločevina 0,70 mm, v barvi po izbiri 
arhitekta, vključno s posebnim pritrdilnim materialom za 
nizkoenergijsko gradnjo in inox lovilne rešetke nečistoč.

- cevi fi 120 cm ( L = 3x 7,1 + 2x 3,2 +5x 0,4 m )
- inox lovilne rešetke vtočnika
- priključki na peskolov

Izdelava in montaža pločevinastih zunanjih polic oken.
- podkonstrukcija OSB3 plošče, d = 15 mm. pritrjeno na 
leseno podkonstrukcijo fasade 
- ALU pločevina 0,70 mm
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

OPOMBE:

Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Delavniške načrte izdela izvajalec posameznih del
Ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati

1. NOTRANJE STOPNICE

Glej detajle v projektu za izvedbo.

Vse plošče so OSB3 plošče debeline 15 mm

- predelava stopnic 1,0 0,00 0,00
kom 22,0 0,00 0,00

- OSB obloga podesta 120 / 120 cm m2 1,5 0,00 0,00
m2 9,0 0,00 0,00

Vsa dela je potrebno izvajati po shemah in detajlnejših opisih posameznih del
v projektu za izvedbo.

Ključavničarski izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi. Izvajalec ključavničarskih del je dolžan vse zvare obrusiti, izdelke 
očistiti rje ter jih antikorozijsko zaščititi. Pred začetkom del je izvajalec dolžan preveriti 
količine in dimenzije na objektu. Vsi izdelki so finalno obdelani.

delna predelava za ponovno namestitev obstoječih 
kovinskih stopnic (demontaža in deponiranje- glej 
pripravljalna dela), vsebuje predelavo nosilnih delov, 
izdelavo obloge čelnih in stopnih ploskev ter izdelavo 
vertikalne zapore stopnišča do podesta

Potrebna je predelava tako, da bodo stopnice 
premagovale 400 cm etažno višino. Obstoječa višinska 
razlika je bila 436 cm. Zato je potrebna odstranitev 
ZGORNJIH dveh stopnic in izdelava novih ležišč za 
pritrditev tako na vrhu(lesen lepljen nosilec) kot na 
spodnjem delu (talna plošča) stopnic. 

POZOR: Pri določitvi višine prve stopnice je potrebno 
upoštevati novo debelino obloge na stopniščnih 
rešetkah iz OSB plošč in gume.

Finalna priprava stopnic za polaganje obloge po 
navodilih izvajalca gumaste talne obloge, ki je 
opredeljena v tlakarskih delih. 

2 krili OSB obloge za odpiranje, kot vrata za dostop do 
shrambe za čistila pod stopnicami, vključno z okovjem 
in cilindrično ključavnico. vse pripravljeno za polaganja 
gume- tlakarska dela

kpl
- OSB obloge stopnic 120 / 28,2 cm, viš. 17,4 cm

- stranske- vertikalne OSB plošče, d = 15 mm
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2. PREDPRAŽNIK VETROLOVA IN PRED VHODNIMI VRATI

- predpražnik pred vhodom ( 2x 150/100 ) m2 3,0 0,00 0,00
- predpražnik vetrolova ( 2x 150/100 ) m2 3,0 0,00 0,00

m1 7,0 0,00 0,00
m1 7,0 0,00 0,00

3. PREDPRAŽNIK ZA OBČASNO UPORABO

kos 1,0 0,00 0,00

II. SKUPAJ    KLJUČAVNIČARSKA DELA € 0,00

Izdelava, dobava in vgradnja predpražnika iz 
perforirane gume kot npr. EMCO 535B, predpražnik 
guma s ščetkami črne barve. ( Upoštevati tipske 
dimenzije plošč 150 / 100 cm ) Vstavljen v inox okvir iz 
profilov L 25/25/3, vključno s sidrnim in pritrdilnim 
materialom. 
Okvir predpražnikov v vetrolovu in pred vhodnimi vrati 
mora biti vgrajen med tlakarskimi deli. Tlak na mestu 
predpražnikov mora biti zaradi čiščenja fino zaglajen. 
Odtok predpražnikov speljan v meteorno kanalizacijo. 
Upoštevati prag pri vratih.

- inox okvir pred vhodom iz profilov L 25/25/3
- inox okvir v vetrolovu iz profilov L 25/25/3

Dobava predpražnika za občasno uporabo kot npr. 
EMCO CLASSIC, barva: C30 Graphite
- predpražnik 200 cm x 300 cm
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

III. STAVBNO POHIŠTVO – ZUNANJE

OPOMBE:
Vsa dela je potrebno izvajati po detajlih posameznih del v projektu za izvedbo.
Vse mere preveriti po izvršenih gradbenih delih.
Delavniške načrte izdela izvajalec sam za posamezna dela.
Ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati.

OKNA

1. kos 2 0,00 0,00

kos 2 0,00 0,00
kos 6 0,00 0,00

2. kos 2 0,00 0,00

m1 4,6 0,00 0,00

Zahtevana je zrakotesna vgradnja v sloj toplotne izolacije, ki bo preverjena s testom 
zrakotesnosti.
Zunanje police z odkapnim robom in Zunanje špalete obdelane v kleparskih delih.
Notranje lesen špalete in police niso del tega popisa- v projektu opreme

Dobava in montaža Alu-les oken ( skupno vsem )
tip: kot M SORA Udobje Optimo XL,
Uw= 0,89 W/m2K
les: smreka/jelka
zunanji ALU: prašno barvano TIGER Drylac® 
68/80045
steklo: 8/12Ar/8/12Ar/8, Ug= 0,7 W/m2K
zvočna izolativnost okna: 24dB
okovje: kot Roto, sive barve
tesnilo: v treh ravninah
površinska obdelava: lazura po izbiri arhitekta
silikon: transparent
vgradnja: konzole za AB stene, lepljen EPDM trak po 
obodu za doseganje zrakotesnosti
zunanje žaluzije: ALU pločevinaste, kot npr. Žaluzija 
Krpan, Z-75 mm (gumijasto tesnilo), v barvi po izbiri 
arhitekta, vključno z vgradnjo pločevinaste podometne 
škatle in stranskimi vodili, na električni pogon in 
možnost inteligentnega krmiljenja

OKNO   O 1  ( SZ in JV fasada )
dimenzije segmentov: 230/270 + 230/180 + 230/180
vgradnja v: lesena skeletna stena
okovje: 1 x DKL, 1 x K, 1 x DKR
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: ( 3x 230 cm na en sklop oken )

OKNO   O 2  ( SZ in JV fasada )
dimenzije segmentov: 230/270 + 230/180 + 230/180 
( š/v )
vgradnja v: lesena skeletna stena
okovje: 1 x DKL, 1 x K, 1 x DKR
polica - zunanja: ALU do 30 cm
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

kos 2 0,00 0,00
kos 6 0,00 0,00

3. kos 2 0,00 0,00

m1 16 0,00 0,00
m1 8,8 0,00 0,00
m1 8,8 0,00 0,00
kos 4 0,00 0,00
kos 4 0,00 0,00

4. kos 4 0,00 0,00

m1 1 0,00 0,00
m1 4,8 0,00 0,00
m1 4,8 0,00 0,00
kos 4 0,00 0,00
kos 4 0,00 0,00

pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: ( 3x 230 cm na en sklop oken )

OKNO   O 3  ( SV fasada )
dimenzije seg.: 220/180 + 220/180 ( š/v )
vgradnja v: lesena podkonstrukcija za vpihano 
celulozo na AB steni
okovje: 1 x DKL, 1 x DKR
notranje špalete: stranske in zgornja: lesena- smreka 
oljeno natur do 30 cm
polica - notranja: lesena do 30 cm
polica - zunanja: ALU do 30 cm
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: ( 2x 220 cm na en sklop oken )

OKNO   O 4  ( SV fasada )
dimenzije: 120/180  ( š/v )
vgradnja v: lesena podkonstrukcija za vpihano 
celulozo na AB steni
okovje: 4x DKR
notranje špalete: stranske in zgornja: lesena- smreka 
oljeno natur do 30 cm
polica - notranja: lesena do 30 cm
polica - zunanja: ALU do 30 cm
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: 120 cm
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

5. kos 1 0,00 0,00

m1 3,6 0,00 0,00
m1 2,05 0,00 0,00
m1 2,05 0,00 0,00
kos 2 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00

6. kos 1 0,00 0,00

m1 6,5 0,00 0,00

m1 2,05 0,00 0,00
kos 2 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00

7. kos 1 0,00 0,00

m1 6 0,00 0,00
m1 1 0,00 0,00
kos 2 0,00 0,00
kos 1 0,00 0,00

OKNO   O 5  ( JV fasada )
dimenzije: 205/80  ( š/v )
vgradnja v: lesena skeletna stena
okovje: 1x DKL, 1x DKR
špalete: stranske in zgornja: lesena do 30 cm
polica - notranja: lesena do 30 cm
polica - zunanja: ALU do 30 cm
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: 205 cm

OKNO   O 6  ( JV fasada )
dimenzije: 205/220  ( š/v )
vgradnja v: lesena skeletna stena
okovje: 1x DKL, 1x DKR
špalete: stranske in zgornja: lesena do 30 cm
polica - notranja: JE NI - parket do okna
polica - zunanja: ALU do 30 cm
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: 205 cm

OKNO   O 7  ( JV fasada )
dimenzije: 100/250 ( š/v )
vgradnja v: lesena podkonstrukcija za vpihano 
celulozo na AB steni
okovje: 1x DKR
špalete: stranske in zgornja: lesena do 30 cm
polica - zunanja: ALU do 30 cm
pololiva: Hoppe Secustik ATLANTA F9
žaluzije: 100 cm
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

VRATA IN SVETLOBNIKI

8. kos 1 0,00 0,00

9. kos 9 0,00 0,00

IV. SKUPAJ    ST. POHIŠTVO - ZUNANJE € 0,00

VHODNA VRATA   V 1  ( SZ fasada )
Dobava in montaža Alu-les vhodnih
dvokrilnih vrat s stranskimi zasteklitvami.
tip: kot M SORA Simpl Alu-Les A1-S
les: smreka/jelka
zunanji ALU: prašno barvano TIGER Drylac® 
68/80045
steklo: 8/12Ar/8/12Ar/8, Ug= 0,7 W/m2K
zvočna izolativnost: 24dB
tesnilo: v treh ravninah
površinska obdelava: lazura po izbiri arhitekta
silikon: transparent
vgradnja: glej načrt
ključavnica: električna ( uskladitev z načrtom elektroinštalacij )
kljuka: evakuacijski izhod ( v skladu s študijo požarne varnosti )

dimenzije elementa: 360/255  ( š/v )
sv. dimenzije dvokrilnih vrat: 180/220  ( š/v )
okovje: 3 točkovna nasadila
špalete: JIH NI

SVETLOBNIKI fi 25
Dobava in montaža svetlobnikov z vgrajeno svetilko 
premera 25 cm na ravni strehi, kot npr. Solatube 
Brighten Up® 160 DS.  Uskladitev z montažerji votlih 
lesenih plošč, polagalci EPDM kritine in 
elektroinštalaterji.
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

IV. STAVBNO POHIŠTVO – NOTRANJE

OPOMBE:

1.

2.

kos 1 0,00 0,00

V ceni morajo biti upoštevana vsa dela potrebna za dobavo, manipulacijo, zaščito na 
gradbišču pred in po montaži in predpisano montažo vrat. Izvajalec poskrbi tudi za 
usklajevanje in pripravo vratnih odprtin tako, da bo zagotovljena pravilna montaža vrat. 
Stike med stenami in vrati je potrebno izvesti po navodilih dobavitelja, po navodilih iz 
elaborata gradbene akustike in izbiri arhitekta. Prehode instalacijskih vodov oz. preboje 
skozi posamezne dele vrat izvesti po navodilih iz elaborata gradbene akustike na način 
mehkega zrakotesnega spoja. 
Nekatera vrata bodo zastekljena, zasteklitve izvesti z varnostnim steklom s katerim 
preprečimo poškodbe pri morebitnem lomu stekla. 

 VRATA VHODA  V 1  ( glej III. stavbno pohištvo - zunanje )

NOTRANJA VRATA VETROLOVA  V 2
Dobava in montaža lesenih dvokrilnih vrat s 
stranskimi zasteklitvami. Izvesti drsni stik med vrati 
in stropnimi lesenimi ploščami.

tip: kot M SORA Simpl N2-S
les: smreka/jelka
steklo: 6/12Ar/6, Ug= 1,1 W/m2K
zvočna izolativnost: ni zahtevana
tesnilo: v dveh ravninah
površinska obdelava: lazura po izbiri arhitekta
silikon: transparent
vgradnja: glej načrt

dimenzije elementa: 360/255  ( š/v )
sv. dimenzije dvokrilnih vrat: 180/220  ( š/v )
okovje: 3 točkovna nasadila
špalete: JIH NI
- Dvokrilniha vrata s stranskimi zasteklitvami V 2
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3.

- Dvokrilna požarna vrata V 3 kos 2 0,00 0,00

4.

- Vrata V 4 - DESNA ( 15 cm MK stena ) kos 1 0,00 0,00

NOTRANJA POŽARNA VRATA  V 3
Dobava in montaža požarnih zastekljenih notranjih vrat, dvokrilna, v kovinskem podboju, 
izdelana iz jeklenih profilov in pločevine sistema 
kot npr. Jansen; Janisol 2 EI30 vključno z izjavo o lastnostih ( certifikatom ). Varnostno 
požarno odporno steklo 8 mm.
Vsi profili in pločevina antikorozijsko zaščiteni in prašno barvani z ustreznim lakom, 
barvni ton RAL določi arhitekt. Vrata so opremljena s standardnim okovjem, integriranim 
samozapiralom in cilindrično ključavnico - po izbiri arhitekta. Požarne kljuke po zahtevah 
študije požarne varnosti.
Priprava podkonstrukcijskega okvirja iz Fe profilov 50/50/3, oblečeni z 2x 1,25mm 
požarno-odpornimi MK ploščami. Odprtino vgradnje uskladiti z vgradno dimenzijo 
izbranih vrat. Vgradnjo izvesti po navodilih proizvajalca vrat, da bo izpolnjena požarna 
odpornost izpolnjena za celoten vgrajen element in s predložitvijo izjave izvajalca del 
o vgradnji notranjih požarnih vrat V 3.

NOTRANJA VRATA SKLADIŠČA   V 4
Dobava in montaža vrat skladišča - prostor P 7. 
Zidarska odprtina v 15 cm mavčnokartonasti steni je 100/250 s predizdelanimi ojačitvami 
v podkonstrukciji stene. Jeklen pločevinast podboj ( barva po izboru arhitekta ), vijačen v 
MK steno, montirano s tesnilnim trakom. 
Enokrilna vrata 100/250, sv. mera. prehoda 90/245 - vratno krilo je lahek lesen panel z 
masivnimi robovi obdelano z laminatom v barvi ali furnirano - hrast natur po izbiri 
arhitekta, z ravnim robom - hrast natur, izvedeno v zunanji ravnini s podbojem, ojačana 
nasadila in kljuka srednjega cenovnega razreda v inox izvedbi; cilindrična ključavnica, 
generalni ključ. ( enaka kot Vrata 6, razlika: ni zasteklitve )
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

5.

- Drsna vrata V 5 ( 15 cm MK stena ) kos 2 0,00 0,00

6.

- Vrata V 6 - LEVA ( 25 cm AB stena ) kos 2 0,00 0,00
- Vrata V 6 - DESNA ( 25 cm AB stena ) kos 2 0,00 0,00
- Vrata V 6 - LEVA ( 15 cm MK stena ) kos 2 0,00 0,00
- Vrata V 6 - DESNA ( 15 cm MK stena ) kos 3 0,00 0,00

IV. SKUPAJ    ST. POHIŠTVO - NOTRANJE € 0,00

DRSNA VRATA V KASETI  V 5
Enokrilna lesena drsna tipska vrata končne svetle dimenzije prehoda 85 / 208 cm - 
prostor P 8 in P 9.  Vratno krilo oblečeno z ultrapasom bele barve in kljuko ( bunka ) 
ščetkan inox s ključavnico. Sredica iz satovja. V tipski kovinski kaseti za drsna vrata, ki 
mora biti vključena v ceno vrat. 
Obrobne bele zaporne letve z ultrapasom v beli barvi. Vrata so vgrajena v montažno 
steno debeline 15 cm, kot npr Knauf W112.

NOTRANJA VRATA UČILNIC IN KABINETOV   V 6
Dobava in montaža vrat učilnic in kabinetov. 
4x zidarska odprtina v 25 cm AB steni je 100/250 s pobranimi robovi 1/1cm. Jeklen 
pločevinast podboj ( barva po izboru arhitekta ), vijačen v AB steno, montirano s 
tesnilnim trakom.
5x zidarska odprtina v 15 cm mavčnokartonasti steni je 100/250 s predizdelanimi 
ojačitvami v podkonstrukciji stene. Jeklen pločevinast podboj ( barva po izboru 
arhitekta ), vijačen v MK steno, montirano s tesnilnim trakom. 
Enokrilna vrata 100/250, sv. mera. prehoda 90/245 - vratno krilo je lahek lesen panel z 
masivnimi robovi obdelano z laminatom v barvi ali furnirano - hrast natur po izbiri 
arhitekta, z ravnim robom - hrast natur, izvedeno v zunanji ravnini s podbojem, 
zastekljeno s prozornim steklom po načrtu, ojačana nasadila in kljuka srednjega 
cenovnega razreda v inox izvedbi; cilindrična ključavnica, generalni ključ.
V vratnem krilu so zastekljeni pasovi z varnostnim steklom. 
Vrata morajo biti izdelana tako, da v laboratorijskih razmerah zagotavljajo 32 dB zvočno 
izolirnost, da bo možno upoštevati 27 dB zvočne izolirnosti v vgrajenem stanju. 
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V. SUHOMONTAŽNA DELA

OPOMBE:

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- delavniške načrte izdela izvajalec posameznih del
- ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati
- odprtine za vrata uskladiti z izbranimi podboji
- vključno s potrebno ojačitvijo pri stenski opremi

1.

V prostorih P 7, P 8 in P 9 v pritličju

- pregradna stena W112,  višine 3,60 m m2 31,0 0,00 0,00
m1 7,0 0,00 0,00

- stik z masivno steno W112,  višine 3,60 m m1 3,6 0,00 0,00

- stik z MK oblogo,  višine 3,60 m m1 7,2 0,00 0,00

- talni stik z AB ploščo m1 5,0 0,00 0,00

- T stik ( togi spoj ) W112,  višine 3,60 m m1 3,6 0,00 0,00

- konstrukcija za vratni podboj 2,0 0,00 0,00

Vsa dela je potrebno izvajati po shemah in detajlnejših
opisih posameznih del v projektu za izvedbo.

Obdelava mavčnih površin se izvaja v kvaliteti K2 (Q2) oziroma: »polnjenje rež na stikih 
mavčnih plošč, vstavljanje armirnega traku, kitanje vidnih delov pritrdilnih sredstev, 
dodatno fino fugiranje s katerim dosežemo brezstopenjski prehod bandažirane površine 
na površino plošče«. 
Izvedena suhomontažna dela morajo biti izvedena tako, da dodatnega kitanja in brušenja 
celotnih površin ni potrebno izvesti. Slikopleskar lahko začne s impregnacijo in opleskom 
brez dodatnih pripravljalnih del. 

SKLOP PREGRADNIH STEN  W112; d = 15 cm

Pregradna stena, nenosilna, enojna kovinska podkonstrukcija; debelina stene 15 cm; 
obojestranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) debeline 12,5 mm; 
izolacijski sloj iz steklene volne kot npr. 
Knaufinsulation TI 140 W, d= 7,5 cm 
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf pregradna stena W 112 z drsnimi stropnimi stiki.
Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.

- drsni stik s stropom, kot Knauf W112-VO2

kpl
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2.

V prostorih P 4 in P 5 v pritličju.

- pregradna stena W115,  višine 3,60 m m2 51,0 0,00 0,00
m1 12,5 0,00 0,00

- stik z masivno AB steno, višine 3,60 m m1 7,2 0,00 0,00

- talni stik z AB ploščo m1 9,2 0,00 0,00

- vogal W115,  višine 2,5 m, W115-D1 m1 10,0 0,00 0,00

- konstrukcija za vratni podboj 100/250 2,0 0,00 0,00
m2 5,0 0,00 0,00
m1 20,0 0,00 0,00

3.

V prostorih N 3 in N 4 v nadstropju.

- pregradna stena W115,  višine 3,30 m m2 46,0 0,00 0,00
m1 12,5 0,00 0,00

- stik z masivno AB steno, višine 3,30 m m1 6,6 0,00 0,00

- talni stik z leseno nosilno ploščo m1 13,6 0,00 0,00

- vogal W115,  višine 2,5 m, W115-D1 m1 10,0 0,00 0,00

- konstrukcija za vratni podboj 100/250 2,0 0,00 0,00
m2 4,2 0,00 0,00
m1 18,0 0,00 0,00

SKLOP PREGRADNIH STEN  W115; d = 15 cm

Pregradna stena, nenosilna, dvoslojna kovinska podkonstrukcija CW 50 + 50; deb. stene 
15 cm; obojestranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) debeline 12,5 
mm;
2x izolacijski sloj iz steklene volne kot npr. Knaufinsulation TI 140 W, d= 5 cm
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf pregradna stena W115 ( Rw = 64 dB ) in z drsnimi 
stropnimi stiki. Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.
Razmak med stojkami prilagoditi višini, da se doseže ustrezna trdnost stene.

- drsni stik s stropom, kot Knauf W115-VO2 

kpl
- horizontalni del W115 ( glej prerez A2 )
- vogalniki

SKLOP PREGRADNIH STEN  W115; d = 15 cm

Pregradna stena, nenosilna, dvoslojna kovinska podkonstrukcija CW 50 + 50; deb. stene 
15 cm; obojestranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) debeline 12,5 
mm;
2x izolacijski sloj iz steklene volne kot npr. Knaufinsulation TI 140 W, d= 5 cm
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf pregradna stena W115 ( Rw = 64 dB ) in z drsnimi 
stropnimi stiki. Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.
Razmak med stojkami prilagoditi višini, da se doseže ustrezna trdnost stene.

- drsni stik s stropom, kot Knauf W115-VO2 

kpl
- horizontalni del W115 ( glej prerez A2 )
- vogalniki
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4.

V prostoru N 6 v nadstropju.

- pregradna stena W115,  višine 2,9 m m2 8,0 0,00 0,00
m1 3,8 0,00 0,00

- stik z masivno AB steno, višine 2,9 m m1 2,9 0,00 0,00

- stik z MK oblogo, višine 2,9 m m1 2,9 0,00 0,00

- talni stik z leseno nosilno ploščo m1 7,0 0,00 0,00

- konstrukcija za vratni podboj 100/250 1,0 0,00 0,00

5.

m2 95,0 0,00 0,00

SKLOP PREGRADNIH STEN  W115; d = 15 cm

Pregradna stena, nenosilna, dvoslojna kovinska podkonstrukcija CW 50 + 50; deb. stene 
15 cm; obojestranska dvoslojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) debeline 12,5 
mm;
2x izolacijski sloj iz steklene volne kot npr. Knaufinsulation TI 140 W, d= 5 cm
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf pregradna stena W115 ( Rw = 64 dB ) in z drsnimi 
stropnimi stiki. Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.
Razmak med stojkami prilagoditi višini, da se doseže ustrezna trdnost stene.

- drsni stik s stropom, kot Knauf W115-VO2 

kpl

OBLOGA STENE  W6236; EI 30
Celotna požarno varna obloga v pritličju in nadstropju, s katero se doseže požarno 
odpornost EI 30. Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf obloga W626.
MK obloga, prostostoječa, enoslojna kovinska podkonstrukcija C 75; deb. obloge 10 cm; 
dvoslojna obloga iz požarnoodpornih mavčnih plošč DF (GKF) debeline 12,5 mm;
1x izolacijski sloj iz kamene volne kot npr. Knaufinsulation DP-5, d= 5 cm
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf W626
Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.
Razmak med stojkami prilagoditi višini, da se doseže ustrezna trdnost obloge.

- prostostoječa obloga W626
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6. NOTRANJA OBLOGA LESENIH SKELETNIH STEN

m2 100,00 0,00 0,00
m3 10,00 0,00 0,00

7. PARAPET POD TABLO

m2 28,0 0,00 0,00

8. LESEN AKUSTIČNI STROP

m2 560,00 0,00 0,00
m2 280,0 0,00 0,00

V. SKUPAJ    SUHOMONTAŽNA DELA € 0,00

Dobava materiala in kompletna izvedba notranje inštalacijske obloge fasadnih sten na SZ 
in JV fasadni steni. ( Skeletne stene z OSB3 ploščami - zrakotesno ravnino )
Izvedeno po sistemu kot npr. Knauf obloga W623. Po navodilih izvajalca zrakotesne 
ravnine, da ne pride do poškodb in prekinitve zrakotesnosti.
Mavčnokartonska obloga, direktna pritrditev z distančniki, enoslojna kovinska 
podkonstrukcija C 60/27; odmik 10 cm; dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB) debeline 
12,5 mm. Razmak med stojkami prilagoditi višini, da se doseže ustrezna trdnost obloge. 
Po izvedbi inštalacijskih del se v vmesne prostore vpiha certificirano celulozno toplotno 
izolacijo kot npr. Zimicell 60-65 kg/m3. Vključno s pritrdilnim materialom in vogalnimi 
ojačitvenimi profili. Špalete oken so lesene in so del stavbnega pohištva oz. notranje 
opreme. Izvesti v dogovoru z izvajalcem špalet.
Finalno obdelane in pripravljene za oplesk.

- podkonstrukcija in MK obloga
- celuloza, d = 10 cm

Enostranska obloga skupne debeline 15 cm v učilnicah pod tablo: do višine +0,70 m: iz 
jeklene  pocinkane konstrukcije in enoslojne obloge iz OSB3 plošč,
d = 15mm, z horizontalnim zaključkom na vrhu; brez termoizolacije.
Razvita dolžina parapeta: 12cm

- parapeti v učilnici 1, 2, 3 in 4

Dobava in vgradnja lesenega akustičnega stropa. Najprej se na spodnjo stran nosilnih 
plošč prilepi parna zapora v dveh slojih kot npr. KI Homeseal LDS 100. ( skupni sd (m) = 
min. 210 ) POZOR: Vsi stiki med folijo in na konstrukcijo zrakotesno lepljeni. 
Strop izvesti na leseno ali kovinsko podkonstrukcijo, lesene deske (oljeno natur) različnih 
širin(8-14cm), polaganja z različnimi medsebojnimi razmiki, po načrtu stropa, nad deskami 
zaporna mreža ali filc črne barve. Med deskami tudi linijske svetilke po načrtu električnih 
inštalacij. Nad deskami se sproti polaga mehka kamena volna s črnim voalom deb. 3 cm. 
Uskladiti se z izvajalci strojnih in električnih inštalacij.

- dvoslojna parna zapora s spodnje strani nosilnih 
plošč
- lesen akustični spuščen strop ( bruto površina )
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VI. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. OPLESK Z DISPERZIJSKO BARVO

- MK obloga obstoječega objekta m2 103,0 0,00 0,00
- MK stene m2 270,0 0,00 0,00

m2 9,0 0,00 0,00

2. PROTIPRAŠEN MAT PREMAZ AB STEN

m2 570,0 0,00 0,00

3. PRALNI PREMAZ AB STEN

m2 30,0 0,00 0,00

VI. SKUPAJ    SLIKOPLESKARSKA DELA € 0,00

Izvedba opleska sten; 2x slikanje z disperzijsko 
barvo po izbiri arhitekta s predhodno impregnacijo 
površine, vključno s potrebnimi odri, izvedba po 
predpisih. Po izvedbi suhomontažnih del preveriti 
ustreznost pripravljenosti podlage izvajalcev ter 
opozoriti na morebitne pomanjkljivosti.

- zazidana odprtina iz porobetona

Izvedba prozornega protiprašnega mat premaza  
vseh AB sten, s predhodno pripravo podlage 
( odstranitev nepravilnosti, čiščenje prahu ), izvedba 
po predpisih.

- AB stene ( od tal do stropa )

Izvedba prozornega pralnega mat premaza AB sten 
na hodnikih pritličja in nadstropja ter na AB steni 
stopnic do višine 1,5 m s predhodno pripravo 
podlage ( odstranitev nepravilnosti, čiščenje prahu ) 
in potrebnimi odri, izvedba po predpisih.

- AB stene do višine ( od tal do višine 1,5 m )
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VII. KERAMIČARSKA DELA

OPOMBA: 

 - ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati

1.

m2 15,0 0,00 0,00

2.

m2 11,0 0,00 0,00

VII. SKUPAJ    KERAMIČARSKA DELA € 0,00

Vsa dela je potrebno izvajati po shemah in detajlnejših 
opisih posameznih del v projektu za izvedbo.
 - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih 
delih.
 - delavniške načrte izdela izvajalec posameznih del, 
način polaganja keramike potrdi arhitekt

 - pred pričetkom del preveriti višine tlakov in izvesti 
pripravo za namestitev ločilnih kotnikov in pripir

Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih 
veljavnih normativov v soglasju z veljavnimi standardi za 
ta dela. Izvajalec je dolžan pred začetkom del na objektu 
preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za 
morebitne pomisleke glede pravilnosti izvedbe je 
potrebno opozoriti vodstvo gradbišča.

Dobava in izvedba stenske obloge iz keramičnih ploščic 
I. a kvalitete  (cen. razred 30 Eur/m2), do višine 2,00m, 
lepljene na betonske in montažne stene-obloga z 
lepljenjem na pripravljeno podlago; po predpisih s križci 
stik na stik ter plastični vogalniki; po položitvi stike 
fugirati s fugirno maso po izbiri arhitekta; ploščice po 
izbiri arhitekta.

PROSTORI:  P 8 Trokadero in TČ, P 9 Shramba

Dobava in izvedba talne obloge iz protidrsnih R9 
keramičnih ploščic I. a razreda (cen. razred 30 Eur/m2); 
s predpisanimi fugami, padci proti sifonu, katera se 
obdela s fugirno maso po izbiri arhitekta, s predpisanimi 
tipskimi keramičnimi zaokrožnicami; ploščice se lepijo na 
cem. estrih; ploščice po izbiri arhitekta

PROSTORI:  P 8 Trokadero in TČ, P 9 Shramba
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VIII. TLAKARSKA DELA

OPOMBE:

- vse mere preveriti na mestu po grad. delih

- delavniške načrte si izdela izvajalec sam

- ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati

1. GOTOVI OLJEN PARKET

m2 305,0 0,00 0,00
 - obrobna zaključna lesena letev - hrast 1/8 cm m1 152,0 0,00 0,00

Vsa dela je potrebno izvajati po shemah in detajlih 
posameznih del v projektu za izvedbo.

- okvir predpražnikov v vetrolovu in pred vhodom mora biti vgrajen med tlakarskimi deli, 
tlak na mestu predpražnikov mora biti zaradi čiščenja fino zaglajen, odtok predpražnikov 
speljan v meteorno kanalizacijo

Dobava in polaganje gotovega parketa - hrast  z vsemi pripravami in pritrditvijo, oljen, po 
izboru arhitekta, vključno z leseno obrobno zaključno letvijo.
 - gotovi parket - hrast, oljen, deb.  1,1 cm
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2. GUMA

- pritličje - hodniki m2 82,0 0,00 0,00
- pritličje - učilnice m2 35,0 0,00 0,00
- 1. nadstropje - hodniki m2 29,0 0,00 0,00
- 1. nadstropje - učilnice m2 35,0 0,00 0,00
- predelane klančine v obstoječem delu objekta m2 22,0 0,00 0,00

Dobava in montaža gumaste talne obloge iz kavčuka deb. 4,0 mm v trakovih širine 1,22 m 
z absorpcijskim slojem na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim 
disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo kot UZIN KE 66. 

Kvaliteta:
Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 
13501-1 – Cfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po 
DIN 51130 – R9; vpojnost pohodnega hrupa po ISO 140-8 – 20 dB; imeti mora pozitiven 
test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; elektrostatičnost po EN 1815 – 
antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 
postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 
1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A  - 150 
mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko 
ferkventne prostore, kot npr. NORAPLAN SENTICA ACOUSTIC, barva po izbiri arhitekta, 
cen. razred 70 Eur/m2.

- priprava osnovne podlage npr.: cementnega estriha z brezprašnim diamantnim 
brušenjem za doseganje optimalne podlage za izvedbo cementne poravnave.
- dobava in izvedba poravnave podlage z mehansko visoko odporno cementno izravnalno 
maso kot UZIN NC 170 V trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN 13813 na 
predhodno izvedeni penetracijsko vezni predpremaz kot UZIN PE360. Poraba 1,4 kg/m2/ 
za vsak mm nanosa. Minimalna debelina nanosa 2 mm
Pazi na izravnavo glede na sosednjo talno oblogo ( parket ) V površini vključena tudi 
površina gume parapetov v učilnicah v katerega se nadaljuje talna guma brez prekinitve.
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3. STENSKI ZAKLJUČKI - GUMA

- pritličje m1 54,5 0,00 0,00
- nadstropje m1 17,5 0,00 0,00
- predelane klančine v obstoječem delu objekta m1 14,0 0,00 0,00

4. GUMA NA STOPNICAH

- površina gume na stranskih stenah stopnic m2 9,0 0,00 0,00
kom 22,0 0,00 0,00

- obloga podesta 120 / 120 cm m2 1,5 0,00 0,00
- tipske stranske obrobe stopniščnih ploskev 1,0 0,00 0,00

VIII. SKUPAJ    TLAKARSKA DELA € 0,00

Dobava in montaža gumastih stenskih zaključkov višine 6 cm; 
ko npr. NORA S 1023 U, barva po izbiri arhitekta

Dobava in montaža gumaste talne obloge iz kavčuka deb. 4,0 mm v trakovih širine 1,22 m 
z absorpcijskim slojem na predhodno izravnano in obrušeno podlago s specialnim 
disperzijskim mikroarmiranim lepilom z veliko lepilno močjo kot UZIN KE 66. Vsi 
pravokotni stiki varjeni z varilno vrvico proizvajalca talne obloge.

Kvaliteta:
Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 
13501-1 – Cfls1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – nestrupen; protizdrsnost po 
DIN 51130 – R9; vpojnost pohodnega hrupa po ISO 140-8 – 20 dB; imeti mora pozitiven 
test toplotne vpojnosti po DIN 52614, razred A; elektrostatičnost po EN 1815 – 
antistatično; dimenzijska stabilnost po EN 434 - 0,3%; odlična prožnost po EN 435 
postopek A - brez razpok; trdnost po ISO 7619 – 85 Shore A; odpornost na pritisk po EN 
1816 – 0,20 mm; odpornost proti obrabi pri obremenitvi 5N po ISO 4649 postopek A  - 150 
mm3; ne vsebujejo, plastifikatorjev, nitrozaminov, PVC in halogenov; primerna za visoko 
ferkventne prostore, kot npr. NORAPLAN SENTICA ACOUSTIC, barva po izbiri arhitekta ( 
npr. 6517 ), cen. razred 70 Eur/m2

- obloge stopnic 120 / 28,2 cm, viš. 17,4 cm

kpl
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

IX. STEKLARSKA DELA - OGRAJE

1.

- kaljeno varnostno steklo 8/8 mm stopnic m2 11,0 0,00 0,00
- kaljeno varnostno steklo 8/8 mm hodnikov m2 13,0 0,00 0,00
- lesen ročaj ograje stopnic na višini 85 cm m1 8,3 0,00 0,00
- lesen ročaj na vrhu steklene ograje hodnikov m1 2,9 0,00 0,00

IX. SKUPAJ    STEKLARSKA DELA - OGRAJE 0,00

Dobava in izvedba steklenih ograj 
vključno z lesenimi ročaji
in pritrditvenim materialom
Glej detajle v projektu za izvedbo
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Poz. Opis Enota Količina Cena/EN Vrednost

X. POŽARNI ELEMENTI

1. GASILNI APARATI kos 5,0 0,00 0,00

2. NOTRANJI HIDRANTI kos 2,0 0,00 0,00

4. EVAKUACIJSKE OZNAKE 1,0 0,00 0,00

X. SKUPAJ    POŽARNI ELEMENTI € 0,00

izdelavo sprememb požarnega reda in načrt 
evakuacije po izgradnji dozidave zagotovi investitor z 
izdelovalcem požarnega reda celotnega objekta

Dobava in namestitev gasilnih aparatov S 6 na višino 
80 cm - 120 cm; kompletno z vsem montažnim 
materialom in navodili za uporabo.

Dobava in namestitev vgradne tipske omarice s 
priključkom in poltogo ( gipko ) cevjo na kolutu. 
Lokacijo glej v načrtu arhitekture.

kpl
Namestitev evak. oznak na višini 2,00 m od tal.
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