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Prizidava k osnovni šoli

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )
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-0,12 = vrh AB temeljne plošče

-0,47 = dno AB temeljne plošče

IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV
POZICIJE PRIZIDKA:
LINIJA ODPRTINE V 1. NADSTROPJU

3x Meteorni odtoki

2x Meteorni odtoki

Revizijski jašek
betonska cev fi 60
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REVIZIJSKI
ODTOK DN 110
PREBOJ PLOŠČE
Ustrezno toplotno
in hidro izolirati.
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Ustrezno toplotno

in hidro izolirati.
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PVC DN 110

Zbirni jašek fekalne
kanalizacije objekta
betonska cev fi 80

ODTOK DN 50 razširjen na DN 110
Ustrezno toplotno in hidro izolirati.

PVC DN 110 ODTOK DN 50 razširjen na DN 110
Ustrezno toplotno in hidro izolirati.

Peskolov
betonska cev fi 60

NOVI TEMELJI za toplotno črpalko
2x  95 / 50
kota dna: -1,00 m
kota vrha: +0,20 m

PRIKLOP NA OBSTOJEČ
METEORNI SISTEM ŠOLE

OBSTOJEČ meteorni jašek

ODTOK DN 50 razširjen na DN 110
Ustrezno toplotno in hidro izolirati.

PVC DN 110

ODTOK DN 50 razširjen na DN 110
Ustrezno toplotno in hidro izolirati.

PRIKLOP NA OBSTOJEČ
METEORNI SISTEM ŠOLE

OBSTOJEČ meteorni jašek

ODTOK
predpražnika
pred vhodom

PRIKLOP NA OBSTOJEČO
FEKALNO KANALIZACIJO

Peskolov
betonska cev fi 60

Poglobitev v temeljno ploščo za 8 cm
( izvedba prezračevalnih kanalov v tlaku )

Poglobitev v temeljno ploščo za 8 cm
( izvedba prezračevalnih kanalov v tlaku )

Območje XPS d = 8 cm
pod temeljno ploščo
( kaskada temeljne plošče za 8cm )

Območje XPS d = 8 cm
pod temeljno ploščo
( kaskada temeljne plošče za 8cm )

Dodatni 60 cm pas toplotne izolacije XPS 8 cm
po celotnem obodu prizidave, ki bo preprečil
podzmrzovanje temeljne plošče.

Dodatni 60 cm pas toplotne izolacije XPS 8 cm
po celotnem obodu prizidave, ki bo preprečil
podzmrzovanje temeljne plošče.

PVC DN 110

OBSTOJEČA KOTA +4,00 v 1. NADS.
JE IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV ±0,00
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Prizidava k osnovni šoli

TLORIS PRITLIČJA

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )
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LINIJA ODPRTINE
V 1. NADSTROPJU

3x Meteorni
odtoki

2x Meteorni odtoki

Trokadero za
čistilko

Hranilnik s TČ
za sanit. vodo

200 l

Hranilnik
ogrevalne vode

200 l

Toplotna črpalka
75 / 150, h = 206
350 kg

Talni sifon
ODTOK DN 110

REVIZIJSKI ODTOK DN 110

ODDUH
pod stropom

DN 110

odpiranje obloge za
v shrambo

za čistila
pod stopnicami

Lesena
fasadna
obloga

sprememba viš.
tlaka pod vrati

W115 kaskada
in strop

sprememba tlaka
guma / parket

sprememba tlaka
parket / guma

tlak stopnic:
OSB + guma

obloga stopnic:
OSB + guma

neprekinjena
W626 obloga

Predpražnik pred vhodom
200/150/25

Predpražnik
vetrolova
200/150/25
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PREDELAVA
OBSTOJEČIH

STOPNIC
23 višin x 17,4 cm

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30

DN 50

Odtok kondenza
prezračevalne naprave
DN 50

Odtok kondenza
prezračevalne naprave
DN 50

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA

EI 30

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA

EI 30

DN 50

PREDELAVA
OBSTOJEČE

ODPRTINE

ZAPORA OBSTOJEČE
ODPRTINE S  POROBETONOM

240/380, d = 20 cm

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30
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LEGENDA PROSTOROV - PRITLIČJE
št.
P 1
P 2.1
P 2.2
P 2.3
P 2.4
P 2.5
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9

ime prostora
Vetrolov
Avla - pred vetrolovom
Avla - stopniščni del
Avla - hodnik
Prezrač. DOVOD
Prezrač. ODVOD
Učilnica 1
Kabinet 2
Kabinet 3
Učilnica 2
Skladišče
Trokadero in TČ
Shramba

tlak
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P
T1 - P

finalni sloj
guma
guma
guma
guma
guma
guma
got. parket / guma
got. parket
got. parket
got. parket / guma
guma
keramika
keramika

sv. višina
2,50
2,50
4,00
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46
3,46

površina
7,52
5,56

29,89
26,78
1,11
1,11

63,00
21,08
21,08
63,00
9,74
3,04
7,55

260,46 m2
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Prizidava k osnovni šoli

TLORIS 1. NADSTROPJA

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )
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DOLOČITEV
POZICIJE PRIZIDKA:

LINIJA ODPRTINE
V 1. NADSTROPJU

3x Meteorni
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ODDUH
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DN 110

Lesena fasadna obloga
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Lesena fasadna obloga

W115 kaskada
in strop

sprememba tlaka
guma / parket

sprememba tlaka
parket / guma

tlak stopnic:
OSB + guma

steklena ograja, h=120
lesen ročaj na viš. 85 cm

steklena ograja, h=120
lesen ročaj na vrhu

2x Meteorni odtoki

Ograja
( del NO )

Ograja
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prezračevalne naprave
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POŠEVNA STREHA v prerezu

LEGENDA PROSTOROV - 1. NADSTROPJE
št.
N 1.1
N 1.2
N 1.3
N 1.4
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7

ime prostora
Hodnik
Hodnik - kabineta
Prezrač. DOVOD
Prezrač. ODVOD
Učilnica 3
Kabinet 3
Kabinet 4
Učilnica 4
Kabinet 5
Dvovišinski del

tlak
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N
T1 - N

finalni sloj
guma
guma
guma
guma
got. parket / guma
got. parket
got. parket
got. parket / guma
got. parket

sv. višina
2,60
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,50
2,60

površina
9,54

15,89
1,61
1,61

63,00
20,61
20,61
63,00
21,34
18,05

235,26 m2
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TLORIS STREHE

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

3

B

B

S

A

A

2

1

4

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

A2

B3
B3

B1
B1

A1
B2

B2

1 - JV

2 
- S

V

4 
- J

Z
3 - SZ

22
,40

13,67
3,55 34 9,44 34

35
21

,71
35

2,0
0

24

3,94 9,88

3,70 10,12

3x Meteorni odtoki

2x Meteorni odtoki

IZHODIŠČE ZA
DOLOČITEV
POZICIJE PRIZIDKA:
LINIJA ODPRTINE V
1. NADSTROPJU

ODPADNI ODVODNI ZRAK

SVEŽI DOVODNI ZRAK

ODDUH
iz pritličja
DN 110

Zaključek atike razvite širine 60 cm

Zaključek atike razvite širine 60 cm

Zaključek atike
vmesnega dela
na jugu

Zaključek atike
vhodnega dela

9x Svetlobniki fi25
z vgrajeno svetilko

streha S 1
naklon 3 %

streha S 1
naklon 3 %

streha S 1
naklon 3 %

st
re

ha
 S
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kl
on
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ODDUH umivalnikov
DN 50

PRELIV NA DRUGO STREHO

ODDUH umivalnikov
DN 50
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Prizidava k osnovni šoli

PREREZ  A1 - A1

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

A

A

B

B

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

9,25

-0,63

±0,00

+3,46

+4,00

+6,96

+2,60

16
35

12
3,4

6
38

16
2,9

6
1,0

4

63
8,0

0

AB: +7,01
AB: +7,29

+8,00

+2,50

-1,08

-0,47

-0,12

+3,84

nosilne plošče: 9,38
kritina: 9,44

kritina: 3,42

+0,45

-0,02+0,70

+4,70

-0,55

EPDM guma
do višine 40 cm

AB25

F 1

T 1 - P

F 1

S 1

T 1 - N

W626

AB zob 18/25AB zob 18/25

S 2

PROSTOSTOJEČA
NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30

TOČNA OBLIKA IN GLOBINA
TEMELJEV BO ZNANA PO IZKOPU
UPOŠTEVATI MOŽNOST OBSTOJEČIH
VODOV OB OBJEKTU

LESENI
AKUSTIČNI
SPUŠČENI
STROP

naklon 3 %

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30

DRENAŽNA CEV

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

PARAPET ZA INŠTALACIJE
( tlak guma do

lesene police parapeta )

PARAPET ZA INŠTALACIJE
( tlak guma do

lesene police parapeta )
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A-1517-04/17ARHITEKTURA

1517-04/17RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prizidava k osnovni šoli

PREREZ  A2 - A2

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

A

A

B

B

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

16
35

12
3,4

6
38

16
2,9

6
1,0

4

63
8,0

0

9,25

+4,00 = IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV ±0,00

-0,63

±0,00

+2,54

+3,46

+4,00

+6,54

+6,96

90
1,8

0
76

54
90

1,8
0

26
1,0

4

-1,08

-0,47

-0,12

+3,84

AB: +7,29

AB: +7,01

nosilne plošče: 9,38
kritina: 9,78

kritina: 3,42

+6,60

+0,45

-0,02

+2,50

+6,50

+0,90

+2,70

+4,90

+6,70

+8,00

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

EPDM guma
do višine 40 cm

odpiranje obloge za
v shrambo za čistila

pod stopnicami

potek cevi prezračevanja

potek cevi prezračevanja

T 1 - P

F 1

S 1

T 1 - N

AB zob 18/25AB 25/65 + zob

AB 25/65

S 1

W626

Ograja h = 120

W115

W115

PROSTOSTOJEČA
NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30

LESENI AKUSTIČNI
SPUŠČENI STROP

LESENI
AKUSTIČNI
SPUŠČENI
STROP

naklon 3 %

NOVA POŽARNO
ODPORNA OBLOGA
EI 30

TOČNA OBLIKA IN GLOBINA
TEMELJEV BO ZNANA PO IZKOPU
UPOŠTEVATI MOŽNOST OBSTOJEČIH
VODOV OB OBJEKTU

DRENAŽNA CEV
speljano v meteorni
sistem šole

Perforiran pločevinast kotnik
( preprečitev odnosa prodca )

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

drsni stik

drsni stik
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A-1517-04/17ARHITEKTURA

1517-04/17RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prizidava k osnovni šoli

PREREZ  B1 - B1

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

1

1

2

2

3

3

4

4

16
35

12
3,4

6
38

16
2,5

0
1,5

0

63
8,0

0

7,27 7,25 7,27

-0,63

±0,00

+3,46

+4,00

+2,09 = guma

+2,06 = obstoječa rešetka

2,5
0

10
38

32

+2,60

1,3
0

80
1,3

6
54

2,2
0

30
1,5

0

2,5
0

81

+2,50

-1,08

-0,47

-0,12

+3,84

+6,74

+3,06

+6,22

nosilne plošče: 8,23

nosilne plošče: 8,96

2,76 20 3,10 20
nosilne plošče: 6,02 4 20

+6,50

3,3
0

kritina: 8,62 59

kritina: 8,57

kritina: 6,0556

-0,02

+0,45
+1,30

+2,10

+3,30

+8,00

+7,00

Lesena
fasadna
obloga

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

EPDM guma
do višine 40 cm

Žlota in zaključek atike
vmesnega dela na jugu

Žlota in zaključek
atike vhodnega

dela

Predpražnik
pred vhodom

200/150/25

Predpražnik
vetrolova
200/150/25 T 1 - P

T 1 - N

LES 20/40

LES 20/40

LES 20/30

LES 20/40

S 1

LES 20/40

F 2

S 1

W112W112

LES 20/30

S 2

Fe L 180x90x10

PREDELAVA
OBSTOJEČIH

STOPNIC

LESENI
AKUSTIČNI
SPUŠČENI

STROP

LESENI AKUSTIČNI
SPUŠČENI STROP

naklon 3 %

naklon 3 %

naklon 52,5 %

DRENAŽA CEV
speljano v meteorni sistem šole

DRENAŽNA CEV

Perforiran pločevinast kotnik
( preprečitev odnosa prodca )

Perforiran pločevinast kotnik
( preprečitev odnosa prodca )

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

drsni stikdrsni stik

drsni stik

drsni
stik

Perforiran pločevinast kotnik
na vsakih 60 cm

( preprečitev odnosa prodca )
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Prizidava k osnovni šoli

PREREZ  B2 - B2

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

4

4

3

3

2

2

1

1

7,27 7,25 7,27

-0,63

±0,00

+3,46

+4,00 = IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV ±0,00

+6,60

+7,27

+2,60
+2,09 = guma

+2,06 = obstoječa rešetka

2,5
0

10
38

32

2,5
0

81

1,3
0

80
1,3

6
54

2,2
0

30
52

16
35

12
3,4

6
38

16
2,5

0
52

63
7,0

2

+6,50

3,3
0

+2,50

+3,06

+6,22

-1,08

-0,47

-0,12

+3,84

+6,74

20 3,10 20 2,76

20 4 nosilne plošče: 6,02

nosilne plošče: 8,96

nosilne plošče: 8,23

kritina: 6,05 56

kritina: 8,57

kritina: 8,64
59

+0,45
-0,02

Toplotna črpalka
75 / 150, h = 206
350 kg

Lesena fasadna obloga

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

EPDM guma
do višine 40 cm

Žlota in zaključek
atike vmesnega

dela na jugu

Žlota in zaključek
atike vhodnega
dela

Predpražnik
vetrolova

200/150/25

Predpražnik
pred vhodom
200/150/25

T 1 - P

T 1 - N

LES 20/40
LES 20/40

LES 20/30

LES 20/40

S 1

LES 20/40

F 2

S 1

W112

W115

W112 LES 20/30

S 2
PREDELAVA
OBSTOJEČIH
STOPNIC

LESENI
AKUSTIČNI
SPUŠČENI
STROP LESENI

AKUSTIČNI
SPUŠČENI

STROP

naklon 3 %

naklon 3 %

naklon 52,5 %

DRENAŽA:
CEV PE DN 150
speljano v meteorni sistem šole

Perforiran pločevinast kotnik
( preprečitev odnosa prodca )

Perforiran pločevinast kotnik
( preprečitev odnosa prodca )

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

DRENAŽA:
CEV PE DN 150

speljano v meteorni sistem šole

drsni stik drsni stik

drsni stik

drsni
stik

Perforiran pločevinast kotnik
na vsakih 60 cm
( preprečitev odnosa prodca )
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Prizidava k osnovni šoli

PREREZ  B3 - B3

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

4

4

3

3

2

2

1

1

7,27 7,25 7,27

-0,63

±0,00

+3,46

+4,00

+6,96

+8,00

90
1,8

0
76

54
90

1,8
0

26
1,0

4

16
35

12
3,4

6
38

16
2,9

6
1,0

4

63
8,0

0

-1,08

-0,47

-0,12

+3,84

35 kritina in nosilne plošče: 21,71 35

-0,02
+0,45

+0,70

+4,70

+6,54 +6,50

Toplotna črpalka
75 / 150, h = 206

350 kg

ODPADNI ODVODNI ZRAK SVEŽI DOVODNI ZRAK

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

žaluzije
ele. krmil.

F 2

T 1 - P

S 1

T 1 - N

AB zob 18/25 AB zob 18/25

F 2

W115

W115

LESENI AKUSTIČNI
SPUŠČENI STROP

LESENI AKUSTIČNI
SPUŠČENI STROP

DRENAŽA:
CEV PE DN 150
speljano v meteorni sistem šole

Pri odkopu naj bo prisoten geomehanik, poda naj navodila za pripravo
temeljnih tal s tamponsko blazino in utrjevanjem.

DRENAŽA:
CEV PE DN 150

speljano v meteorni sistem šole

drsni stik

drsni stik

PARAPET ZA INŠTALACIJE
( tlak guma do lesene police parapeta )

PARAPET ZA INŠTALACIJE
( tlak guma do lesene police parapeta )
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Prizidava k osnovni šoli

FASADE

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = - 4,00 od 1. NAD.KOTA PRITLIČJA

Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Občina Borovnica

NOSILNO - armiran beton

toplotna izolacija - XPS

hidroizolacija

NOSILNO - lesena konstrukcija

LEGENDA MATERIALOV

podložni beton / estrih

mavčno kartonaste stene

toplotna izolacija - celuloza

topl. izol. - lesena vlaknena plošča

OPOMBE - ZAHTEVE ZA DOSEGANJE CILJEV:

STAVBNO POHIŠTVO:
- leseno stavbno pohištvo ( sistem Alu-les ) U <= 0,9 W/m2K
- troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL
ZRAKOTESNOST:
- izvedena stavba mora zagotavljati zrakotesnost
  po SIST EN 9972:2015, ki znaša n50<=0,6h-1

ENERGIJSKA UČINKOVITOST STAVBE:
- izvedena stavba mora izpolnjevati zahteve
  za 1. skupino - spodbuda 400 EUR/m2  Eko sklada
  ( Javni poziv 40SUB-LS16 )
- energija za ogrevanje: Qh <= 6 kWh/m3a po metodi PHPP
- neprosojni toplotni ovoj sme znašati U <= 0,15 W/m2K
RAZMERJE MATERIALA KONSTRUKCIJE:
- pretežno zgrajena iz lesa
RAZMERJE VOLUMNA TOPLOTNE IZOLACIJE:
- več kot 75 % volumenski delež toplotne izolacije
  iz naravnega izvora iz obnovljivih virov
  ( npr. lesna vlakna, celuloza ipd. )

B

B

A

A

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

V 1

O 2

O 1

1

1

2

2

3

3

4

4

O 7

A

A

B

B

OBSTOJEČ OBJEKT
NOV PRIZIDEK

O 2

O 1

O 5

O 6

4

4

3

3

2

2

1

1

O 3 O 4

O 4O 3O 4

O 4

SEVERNO ZAHODNA FASADA   3 - SZ

JUGO VZHODNA FASADA   1 - JV

GLAVNI VHOD

GLAVNI VHOD JUGO ZAHODNA FASADA   4 - JZ

SEVERNO VZHODNA FASADA   2 - SV

S

1 - JV

2 
- S

V

4 
- J

Z

3 - SZ

4 - JZ

2 - SV

3 - SZ

1 - JV

1 - JV

3 - SZ

2 - SV

4 
- J

Z

4 - JZ
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